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besonders UV-stabil



Winflex® Optima es Vario 
Ein Band für jede Anwendung

Ein Schwachpunkt beim Fenstereinbau ist nach wie vor die 
Schnittstelle vom Mauerwerk zum Fenster, also die Anschluss-
fuge. Ist diese nicht fachgerecht abgedichtet, geht hier wertvol-
le Energie verloren und es kann zu Feuchteschäden bis hin zu 
Schimmelbefall kommen. 

Winflex® Optima es Vario passt sich durch sein variables 
Diffusionsverhalten flexibel bauphysikalischen Gegebenheiten 
an. So kann Winflex® Optima es Vario sowohl für die inne-
re als auch für die äußere Abdichtung verwendet werden und 
sorgt für ein optimales Austrocknen der Anschlussfugen.

Winflex® Optima es Vario ist mit dem äußerst stark kle-
benden BOSIG High Tack Klebstoff ausgestattet. Dieser Kleb-
stoff macht eine Verarbeitung auch bei tiefen Temperaturen 
möglich. Um bauphysikalisch zu funktionieren, muss das Was-
serdampf-Diffusionsverhalten der Trägermembranen erhalten 
bleiben, wenn eine vollflächige Selbstklebeschicht aufgebracht 
wird. Unsere Optima-Klebersysteme sind so eingestellt, dass 
ihre Haft-/Klebkraft bei den Diffusionsvorgängen nicht verlo-
ren geht. Sie vertragen dadurch wesentlich höhere Untergrund-
feuchte und Kälte, ohne zu versagen.

Vollflächige Selbstklebebeschichtung und geteilte Abdeckfolie

Die Vorteile von Winflex® Optima es Vario im Überblick

Diffusionsoffen

 z Stark klebend – auch bei tiefen Temperaturen

 z Zahlreiche Varianten für jede Montagesituation

 z Hoch UV- und witterungsbeständig

 z  Nur ein Band sowohl für die innere wie die äußere  
Abdichtung der Anschlussfuge

 z Dauerhaft dicht

 z Sehr gut überputz- bzw. überstreichbar

 z  Optimale Austrocknung der Anschlussfuge durch  
variables Diffusionsverhalten

 z  Perfektes Handling und optimale Verarbeitbarkeit durch 
weiche und anschmiegsame Eigenschaften 

 z  Keine zusätzlichen Klebstoffe notwendig, kein Verschmutzen 
der Fenster durch flüssige Klebersysteme

 z  Durch die Dehnbarkeit/Flexibilität können Bauwerks- 
bewegungen aufgefangen werden

Trotz vollflächiger Selbstklebebeschichtung dampfdiffusionsvariabel.

innen und außen

Variables 
Diffusionsverhalten



Winflex® Optima es Vario 
Optimaler, sicherer Einbau - kinderleicht

Winflex® Optima es Vario
Zubehör

Wannenförmige Abdichtung unter der Fensterbank mit Fasatan® Optima

BOSIG Fensterbankdämmkeil

Winfl ex® Optima es Vario

Basisprofi l aus Phonotherm® 200

Fugendämmung aus Combband

Winfl ex® Optima es Vario

Systemkomponenten von BOSIG – alles aus einer Hand
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Winflex® Optima es Vario Mono Winflex® Optima es Vario Duo 

Bei der Duo-Version:
Selbstklebestreifen für das Rahmenprofil

SK = SelbstklebebeschichtungSK = Selbstklebebeschichtung

DichtfolieDichtfolie
SK

Gebrauchsfertiger Primer zur Haftvermittlung für unsere Winfl ex® Optima Produktfamilie. 
Zum Sprühen auf verschiedene bauüblichen Untergründe z.B. Putz, Beton, Gasbeton, Ziegel, 
Kalksandstein, PVC-hart und div. Metallblechen.

Die Dose vor der Verarbeitung gut schütteln! Voranstrich zur Haftvermittlung aufbringen 
und ca. 30-40 min. durchtrocknen bzw. ablüften lassen. Erst wenn der Voranstrich komplett 
durchgetrocknet ist, kann mit der Verklebung der Winfl ex® Optima Bänder begonnen werden!
Mit der verstellbaren Sprühdüse können Sie problemlos und in kürzester Zeit von einer ho-
rizontalen zu einer vertikalen (bzw. vertikalen zu einer horizontalen) Verarbeitung wechseln.

Aufsprühen, ablüften lassen, fertig! - So einfach kann es sein!

Multiprimer zum Sprühen - transparent!
Optimal im Fensterbereich

Geteilte SchutzfolieGeteilte Schutzfolie



Build on solution!Auf Lösungen bauen!
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BOSIG GmbH
Brunnenstraße 75-77
D-73333 Gingen/Fils
Tel. +49 7162-4099-0
Fax +49 7162-4099-200
Email: info@bosig.de
www.bosig.de

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 14001
und BS OHSAS 18001. Die BOSIG GmbH ist Mitglied des ift Rosenheim.
www.bosig.de


