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Noise!/cx® Schallabsorber

Die Produktiibersicht

= BOSIG



Akustik

Ruhe genieBen, mit Schallabsorbern von BOSIG.

Anspruchsvolles Akustikdesign mit Noisef/C)®

Wir spiiren es taglich, Larm macht krank und stért immer. BOSIG

tragt mit dem Produktbereich NoiseflCr® dazu bei, Larmquellen N
mit klangoptimierenden Produktlésungen zu bekdmpfen. Die weit- me 1 J
reichende Konfigurierbarkeit in Form und Farbe, harmoniert mit =hh|'-'-'-'= =:-|;= ?J ‘Ji
beinahe jeder gegebenen Inneneinrichtung und passt sich somit an
die vor Ort gegebenen Voraussetzungen an. Egal ob in Biiros oder
Callcentern, Kindergiarten und Kindertagesstitten, Hotels, Wir haben Profi"

Bars oder Restaurants sowie in Produktionshallen, unsere

Noisef/cA® Schallabsorber bieten lhnen fiir beinahe jede Raumsituation die passende Lésung.

Nicht Sie passen sich den Absorbern an, die Absorber passen sich lhnen an. Wéhlen Sie aus tUber 50 verschiede-
nen Stofffarben die fur Sie passende Farbe aus. Im individuellen 4c-Sublimations-Druckverfahren drucken wir Ihnen dartber

hinaus auch fotorealistische Bilder oder aber Ihre Cl-Farbe, falls gewiinscht.

Wir fiihren eine groBe Auswahl an Rahmenprofilen aus Aluminium, die in der hauseigenen Konfektion ver- und bearbeitet
werden. Dadurch kénnen wir flexibel auf jede Herausforderung reagieren und Ihnen neben den StandardgréBen auch beinahe

jede gewlinschte GroBe anbieten.

GroBes Lagersortiment  Individueller Aluzuschnitt

Hauseigene Naherei Individueller 4c-Druck



Akustik

Ruhe genieBen, mit Schallabsorbern von BOSIG.

Noise/c:® Nature

Noisef/c:® Nature ist ein Akustikpaneel mit Almheu-Dekorbeschichtung zur Wand- und
Deckenbekleidung in einer geschiitzten* und noch nie da gewesenen Form. Nutzen Sie die
Kombination aus hervorragender Akustik, charakteristischer Optik, natiirlichem Material und erle-
ben Sie Raumakustik mit fast all lhren Sinnen neu.

HOREN - SEHEN - RIECHEN - FUHLEN

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 50 mm und 600 x 600 x 50 mm
*zum Gebrauchsmuster angemeldet.

. Dekorbeschichtung aus biologischer Landwirtschaft

. Unléslich in Fett oder Wasser

o Leicht nach Heu duftend

° ()ko-Tex-Standard 100 Klasse 1 (Trégerplatte) Luftschall- Leicht zu Verschiedene Ober- Losemittelfrei

e Ohne chemische Bindemittel verfestigt démpfung verarbeiten flachen verfiighar

E'."

[=] . .
% Noisef/c:® Picture +
s
Noise!/er® Picture + sind Schallabsorber aus Basotect® mit bedruckter Stoffoberfliche, wel-
v

che Sie individuell mit Ihren eigenen Bildern, Motiven, Logos, etc. bedrucken lassen konnen. Der

Stoff wird mittels einer Kederlippe in den Rahmen geklemmt und ist jederzeit wieder austauschbar.

- Eine Standardbildauswahl erhalten Sie gerne unter picture@bosig.de.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 / 1000 x 1000 / 1500 x 1000 / 2000 x 1000 mm*

*Weitere GroBen erhalten Sie gerne auf Anfrage.
*  Druck kann jederzeit durch ein aktuelleres Motiv ersetzt werden

. Individuell nach lhren Wiinschen bedruckbar %

. Einfach nachriistbar

*  Rahmen individuell nach Ihren Wiinschen gravierbar Luftschall- Leicht zu
dampfung verarbeiten

. Elegantes Rahmendesign durch beinahe unsichtbaren Rahmen

Noise!/cx® Dividi - Schallabsorbierende Stellwand

Noisef/Cr® Dividi ist eine akustische Stellwand, die auch als Raumteiler eingesetzt werden kann.
Mit dieser Stellwand lassen sich akustische Probleme auf eine elegante, aber auch funktionelle
Weise I6sen. Einerseits haben Sie eine mobile Trennwand und andererseits erzielt diese Trennwand
sehr hohe Absorptionswerte und ist somit optimal fiir Biiros, Callcenter, Fertigungsstatten und

Empfangshallen geeignet.

Eigenschaften: Standardabmessung: 2000 x 1000 x 90 mm / 1600 x 1000 x 90 mm*

*Weitere GroBen erhalten Sie gerne auf Anfrage.
. Frei im Raum aufstellbar
. Druck kann jederzeit durch ein aktuelleres Motiv ersetzt werden
. Individuell nach lhren Wiinschen bedruckbar
° Rahmen individuell nach Ihren Wiinschen gravierbar In verschiedenen Luftschall-
. Elegantes Rahmendesign durch beinahe unsichtbaren Rahmen el a3

Technische Anderungen vorbehalten. Es gelten verbindlich die Daten der technischen Merkblatter in der jeweils giiltigen Variante!



Akustik

Ruhe genieBen, mit Schallabsorbern von BOSIG.

Noise!/C1® Cubes

Noisef/c:® Cubes sind Schallabsorber aus Basotect® mit einem Stoffbezug der Brandschutz-
klasse B1. Mit diesen Schallabsorbern lassen sich akustische Probleme auf originelle Weise I6sen.
Bevorzugt werden diese Schallabsorber in Kindergarten und Schulen eingesetzt, aber auch in
hohen Raumen wie z. B. Treppenhausern oder Fertigungshallen. Sie sind extrem leicht, schnell zu

montieren und zu versetzen. Erhdltliche Farben: schwarz, weiB, gelb, rot, blau und griin.

Eigenschaften: Erhaltliche Kantenlangen: 200 / 400 / 600 mm

. Hohes Schallabsorptionsvermégen

*  Optische Aufwertung der Rdumlichkeiten FL i : - %

e Geringes Gewicht =) ) 4

° Erfu”t dle Anforderungen an das Slegel Schadstoffgepriifte In verschiedenen Schwerentflammbar Leicht zu Llif!schall-
TeXtileS Vertrauen Textilien Farben lieferbar :3] verarbeiten dimpfung

Noise!/cx® Mensa - Schallabsorbierende Schreibtischtrennwinde

Noise/Cr® Mensa sind Schallabsorber aus Basotect® mit einem edlen Aluminiumrahmen und
einer Stoffbespannung. Noiset/Cx® Mensa wird iiber die mitgelieferte Klemmvorrichtung direkt

an der Tischplatte montiert. Noise!/Cx® Mensa erhalten Sie mit einem unifarbenen Stoff oder

EE aber vollig individuell mit lhrem Motiv bedruckt. Das Arbeitsklima wird durch die Reduzierung der
i Nachhallzeit angenehm beeinflusst.
Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 mm*

o Erfiillt die Brandschutzklasse B1 Weitere GroBen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

¢ Einfach nachriistbar
*  Ausgezeichnete akustische Eigenschaften
*  Elegantes Design

. . Leicht zu Luftschall-
] In vielen Stofffarben lieferbar verarbeiten dampfung

. Individuell bedruckbar

Noisef/c:® Quadra und Noise!/ ® Quadra Slim

Noise!/C:® Quadra und Noisef/Cx® Quadra Slim sind Breitbandabsorber mit attraktiven
Stoffbeziigen, die véllig frei im Raum aufgestellt werden kénnen. Noisef/€r® Quadra und
Noise/Cr® Quadra Slim sind bei entsprechender Anwendung in der Lage die Nachhallzeit und
den Schallpegel drastisch zu reduzieren. Verfiigbare Farben und Beziige: Schwarz, weiB,

gelb, rot, blau, griin, Camira Chateau und Xtreme, auch bedruckt lieferbar.

Eigenschaften: Standardabmessung: 350 x 350 x 2000 mm* (Quadra) und 350 x 350 x 1000 mm (Quadra Slim)
*Noisef|€r® Quadra mit Camira Beziigen ist lediglich in 340 x 340 x 2000 mm verfigbar.

*  Hohes Schallabsorptionsvermdégen
*  Optische Aufwertung der Rdumlichkeiten
*  Geringes Gewicht

%

Luftschall-
dimpfung

Leicht zu
verarbeiten

Schwerentflammbar
B1

Quadra

In verschiedenen
Farben lieferbar

. . . Schadstoffgepriifte
. In vielen verschiedenen Farben lieferbar Textilien

Technische Anderungen vorbehalten. Es gelten verbindlich die Daten der technischen Merkblatter in der jeweils giiltigen Variante!



Akustik

Ruhe genieBen, mit Schallabsorbern von BOSIG.

Noisefc\® Corpo

Noise!/Cr® Corpo sind sog. Kérperabsorber wie z. B. Baffeln, Kugeln, Bassfallen etc..
Unser Maschinenpark ermdoglicht es, beinahe jede nur erdenkliche Form in unterschiedlichen

Ausfiihrungen zu produzieren.

Eigenschaften: Standardabmessung: individuell nach |hren Winschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne lber unsere Moglichkeiten.
Erzielt hohe Absorptionswerte
Optisch ansprechend durch unterschiedliche Farben
Brandverhalten B1 erfillt
Erfullt die Anforderungen an das Siegel Textiles | T
Vertrauen  —

In verschiedenen Schwerentflammbar Leicht zu Luftschall-
Farben lieferbar B1 verarbeiten diampfung

Noise!/C:® Canvas

Noise!/Cr® Canvas sind von der Decke abgehingte Schallabsorber aus Basotect®, die die
Arbeitsbedingungen in halligen Rdumen verbessern konnen. Die Kommunikation wird bei optima-
ler Sprachverstandlichkeit erheblich verbessert. Das Arbeitsklima wird durch die Reduzierung der
Nachhallzeit angenehm beeinflusst. Noisef/Cx® Canvas ist das gestalterische Highlight eines

jeden Raumes. Hinweis: Wir fiihren auch das entsprechende Aufhdngematerial.

: -

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 1000 mm / 1000 x 1500 mm / 1000 x 2000 mm*

*Weitere GroBen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Erfiillt die Brandschutzklasse B1

Einfach nachriistbar : S Y i E
Ausgezeichnete akustische Eigenschaften / V4 !
Elegantes DESign In verschiedenen Schadstoffgepriifte Leicht zu Luftschall-

Farben lieferbar Textilien verarbeiten dampfung

Beinahe unsichtbare Montage

Noisef/c:® Pigmento

Noisef/Cr® Pigmento sind Schallabsorber aus Basotect® mit farbbenebelter, stoffummantel-
ter oder mit Filz beschichteter Oberflache. Bei der Stoffvariante haben wir 5 Standardfarben (blau,
gelb, rot, weiB, schwarz und griin) mit der Brandschutzklasse B1 zur Verfligung.

Die lackierte Variante erhalten Sie in fast allen erdenklichen Farben in Anlehnung an die RAL-

Farbkarte. Noisef|Cr® Pigmento kann mithilfe eines Klettbandes leicht montiert werden.

Eigenschaften: Standardabmessung: individuell nach lhren Wiinschen*
*Unsere Fachberater informieren Sie gerne lUber unsere Mdglichkeiten.

Hohes Schallabsorptionsvermégen
Geringes Gewicht

Optische Aufwertung der Raumlichkeiten Schadstoffgepriifte In verschiedenen Schwerentflammbar Leicht zu Luftschall-
Textilien Farben lieferbar B1 verarbeiten diampfung

Technische Anderungen vorbehalten. Es gelten verbindlich die Daten der technischen Merkblatter in der jeweils giiltigen Variante!



Referenzobjekte

Wir machen Raume schon.




Referenzobjekte

Wir machen Raume schon.



Akustik

Ruhe genieBen, mit Schallabsorbern von BOSIG.

Noise!/C:® Conso

Noise!/Cr® Conso iiberragt durch seine einzigartige Haptik und Optik. Die speziell verfestigte
Polyesteroberflache verleint Noisef/CA® Conso die notwendige Stabilitdt und macht daraus
selbst im unbehandelten Zustand einen echten Hingucker! Egal, ob Sie Noisef/c:® Conso
von der Decke abhangen, in eine Rasterdecke einlegen, an der Wand anbringen oder gar mit

Aluminiumrahmen versehen, Noise!/C1® Conso ist unglaublich vielseitig und veredelbar.

Eigenschaften: Standardabmessung: individuell nach |hren Winschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne liber unsere Moglichkeiten.

s

e Entspricht Oko-Tex Standard 100 - Klasse 1
*  Hohes Schallabsorptionsvermégen

*  Geringes Gewicht

*  Optische Aufwertung der Rdumlichkeiten

*  Vielseitig einsetzbar

Leicht zu Luftschall-
verarbeiten dimpfung

In verschiedenen Schwerentflammbar
Farben lieferbar B1

Unlackiert

Schadstoffgepriift

Noise!/cx® Piano

Noisef/Cr® Piano ist ein geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff, der lber Zellen ver-
fugt, die durch den Verarbeitungsprozess anschlieBend geoffnet werden, wodurch ein duBerst
effizientes schallddmpfendes Material entsteht, das viele einzigartige Eigenschaften aufweist.
Noise!/cx® Piano erhalten Sie auch als UV-stabile Variante (Noisef/C:® Piano UV) in

tiefschwarz, dieses ist dann allerdings nicht mehr B1.

Eigenschaften: Standardabmessung: 2400 x 1200 x 20/25/40/50 mm*
*Unsere Fachberater informieren Sie gerne liber unsere Méglichkeiten.

. Hervorragender Larmschutz

*  Schwer entflammbar A \?

*  Widerstandsfahig gegeniiber Schmutz, Frost, Wasser und Feuchtigkeit V4

° Starr aber dennoch Wandlungsféhig Schwerentflammbar Leicht zu Luftschall-

*  Individuell bearbeitbar = E— <

Noisef/ex® Piano

Noise!/c:® Classic MH und PU

Noisef/cr® Classic sind Schallabsorber mit glatter Oberfliche aus Basotect® oder

PU-Schaum. Dieser Wand- oder Deckenabsorber erzielt durch Verwendung unserer hochwirksa-

men Absorbermaterialien schon bei relativ geringen Materialstarken hohe Absorptionswerte. Der

Akustik-Schaumstoff ist durch ein breites Absorptionsspektrum vielseitig einsetzbar.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 30/50/70/100 mm
®  Erzielt hohe Absorptionswerte %

. Leicht zu verarbeiten %

o Brandverhalten B1 erfillt

*  Auch lackiert und beflockt erhltich S e 02 = e

MH-Schaum MH-Schaum MH-Schaum

Technische Anderungen vorbehalten. Es gelten verbindlich die Daten der technischen Merkblatter in der jeweils giiltigen Variante!



Akustik

Ruhe genieBen, mit Schallabsorbern von BOSIG.

Noisef/c:® Classic Plus MH

Noisef/Cr® Classic Plus sind Schallabsorber mit abgeschridgten Kanten aus Basotect®.
Dieser Wand- oder Deckenabsorber erzielt durch Verwendung unserer hochwirksamen

Absorbermaterialien schon bei relativ geringen Materialstarken hohe Absorptionswerte. Durch

die abgeschragten Kanten lassen sie sich problemlos in eine bestehende Rasterdecke integrieren.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 30/50/70/100 mm

. Erzielt hohe Absorptionswerte
*  Optisch ansprechend
. Brandverhalten B1 erfiillt

. ety :1 rtet h DGNB | hied: Schr tfl b:
e Auch lackiert und beflockt erhiltlich s e e I

MH-Schaum MH-Schaum MH-Schaum

Leicht zu Luftschall-
verarbeiten diampfung

Noisef/c:® La Ola MH und PU

Noisef/cr® La Ola sind Schallabsorber mit genoppter Oberfliche aus Basotect® oder

PU-Schaum und werden wie Pyramidenschaumstoffe und plane Schaumstoffe zur Hallminderung

eingesetzt.
Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 20/30/40/50/70/100 mm
. Erzielt hohe Absorptionswerte .*.
. Als PU-Schaum wird die FMVSS 302 erfiillt :
i AIS MH-SChaum erd B1 erfu”t Erillit dis,Brandschuts Bewertet nach DGNB In verschiedenen Schwerentflammbar Luftschall-
e Als MH-Variante auch lackiert und beflockt erhaltlich SenENSs 202 und LEED Kriterien Farben lieferbar B1 dampfung

PU-Schaum MH-Schaum MH-Schaum MH-Schaum

Noisef/Cx® Pyramis MH und PU

Noisef/CA® Pyramis sind Pyramidenabsorber aus Basotect® oder PU-Schaum. Die
Schwingung der Luftteilchen wird durch die pyramidenférmige Oberflaiche und spezielle
Porenstruktur vom Pyramidenabsorber in Warmeenergie umgewandelt. Dieser Pyramidenabsorber

hat die Eigenschaft den Nachhall enorm zu verkiirzen und Reflexionen zu eliminieren.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 30/50/70/100 mm
*  Erzielt hohe Absorptionswerte und reduziert die X
Nachhallzeiten erheblich ke 3
¢ Als PU-Schaum wird die FMVSS 302 erfiillt
° Als MH-Schaum wird B1 erfllt Erf?‘::,fi;r\;’;:?oh;u— Bewertet nach DGNB In verschiedenen Schwerentflammbar Luftschall-

und LEED Kriterien Farben lieferbar B1 dampfung

PU-Schaum MH-Schaum MH-Schaum MH-Schaum

. MH-Variante auch lackiert und beflockt erhaltlich

Technische Anderungen vorbehalten. Es gelten verbindlich die Daten der technischen Merkblatter in der jeweils giiltigen Variante!



Akustik

Ruhe genieBen, mit Schallabsorbern von BOSIG.

Noisel/C:® Freestyle

t ) Noise!/cr® Freestyle sind Schallabsorber in ganz individueller Ausfiihrung. Egal welche
/' Ausflihrung oder Schaumqualitat Sie bendtigen, wir erarbeiten mit Ihnen zusammen eine Losung.

Wir besitzen einen groBen Maschinenpark, welcher uns beinahe jede Art der Konturen- und
Oberflachenbearbeitung ermdoglicht. Egal ob 2D- oder 3D-Bearbeitung, fast alles ist mog-

lich!

Eigenschaften: Standardabmessung: individuell nach Ihren Wiinschen*
*Unsere Fachberater informieren Sie gerne liber unsere Moglichkeiten.

. Individuell nach lhren Wiinschen herstellbar
. In vielen Schaumstoffqualitdten lieferbar

Kérperschall- In verschiedenen Luftschall-
dimpfung Farben lieferbar dimpfung

Noise!/C:® Proof

Noisef/Cr® Proof ist ein selbstklebender Schallabsorber aus Polyurethan-Schaumstoff, der
zum Schutz mit einer Polyurethan-Haut einseitig oberflachenbeschichtet ist. Dieser Absorber ist

hervorragend zur Schallddmmung in Maschinen, Schaltgehdusen, Klimaanlagen, Liftungskanalen

und Blechverkleidungen geeignet und kann selbst fiir diinne Blechverkleidungen im Automobilbau

verwendet werden.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 10/20/30 mm

¢ Luftschallddmpfung

. Leicht zu verarbeiten (5\;)
*  Erfillt die Anforderungen der FMVSS 302 s . 4
*  Leicht zu reinigen Erfilllt die Brandschutz- Leicht zu Luftschall-

norm FMVSS 302 verarbeiten diampfung

. Wasserabweisend

Noise!/cx® Panino MH und PU

Noise!/er® Panino sind selbstklebende Schallabsorber aus Basotect® oder PU-Schaum mit

einer zusatzlich angebrachten Schwerfolie bzw. Bitumenpappe. Diese Absorber sind sowohl fur die

Absorption von Luftschall als auch Kérperschall geeignet.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 11/12/21/22/50 mm
*  Fir Korper- und Luftschalldédmpfung geeignet g
®  Leicht zu verarbeiten

Leicht zu Korperschall- Luftschall-
verarbeiten dampfung dampfung

Technische Anderungen vorbehalten. Es gelten verbindlich die Daten der technischen Merkblatter in der jeweils giiltigen Variante!



Akustik

Ruhe genieBen, mit Schallabsorbern von BOSIG.

Noisef/cr® Light

Noisel/cr® Light ist eine einseitig selbstklebende Bitumen-Rohfilzpappe zur Kdérperschall-

Dampfung, die vorwiegend zur Dammung und Dampfung von Blechen und Metallteilen verwendet

wird.

Eigenschaften: Standardabmessung: individuell nach lhren Wiinschen*
*Unsere Fachberater informieren Sie gerne liber unsere Moglichkeiten.

X[

e  Alterungsbestandig

¢  Selbstklebend

*  Auch bei sehr niedrigen Temperaturen einsetzbar
. Schmutzunempfindliche Oberflache

Leicht zu Korperschall-
verarbeiten diampfung

Noisef/Cx® Heavy

Noise!/Cr® Heavy ist eine schwere, sehr biegeweiche Folie auf Bitumenbasis ohne Trégereinlage,

mineralisch geflllt und selbstklebend ausgeriistet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf

Acrylatbasis.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 1000 mm mit unterschiedlichen Flachengewichten

*  Alterungsbestandig

*  Selbstklebend \{
¢ Sehr hohes Flachengewicht, wodurch tiefe Frequenzen und /
Schwingungen absorbiert werden
. Auch bei sehr niedrigen Temperaturen einsetzbar v::;:::iz!:n KZ?:.:;T.;"-

. Schmutzunempfindliche Oberflache

Technische Anderungen vorbehalten. Es gelten verbindlich die Daten der technischen Merkblatter in der jeweils giiltigen Variante!



Auf Losungen bauen®

BOSIG GmbH
. BrunnenstraBe 75-77
D-73333 Gingen/Fils

Tel. +49 7162-4099-0
Fax +49 7162-4099-200
Email: info@bosig.de
www.bosig.de

Wir sind zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001, 14001 und 50001 sowie nach BS OHSAS 18001.
Die BOSIG GmbH ist Mitglied des ift Rosenheim.
www.bosig.de

11/16, do, technische linderungen vorbehalten.



