
Fasatan®/Fasatyl®
Das Fassaden-Abdichtungs-System.



Mit der Fasatan®/Fasatyl®-Systemlösung zur hochelastischen Abdichtung von Fenster- und Fassaden-

Anschlüssen im Fassadenbau holen Sie sich mehr Sicherheit an die Baustelle. Die Dichtungsbahnen auf EPDM- 

und Butylkautschukbasis lassen sich schnell und einfach verarbeiten – ohne Vorbehandlung der Folie und 

ohne mechanische Fixierung. Selbst in schwierigen Bereichen, z.B. unebene Untergründe oder Ecken, bereitet 

das fäulnis-, alterungs-, UV- und bitumen-beständige Material keine Probleme. Sie arbeiten mit einer Top-

Marke in der Fassaden-Abdichtung.

Bewährte Markenqual i tät  für s icheren Fassadenschutz gegen Feuchtigkeit  und Zugluft .

 Fasatan® (atmungsaktiv, für außen) und  

 Fasatyl® (absolut dicht, für innen). 

 Stärke Dichtungsbahnen: 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,5 mm 

 Bahnbreite: 100-1500 mm 

 Standard-Bahnlänge: 20 m
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Feuchtigkeit hat keine Chance mehr weil wir aus 

besten Rohstoffen beste Materialqualität produzieren.

Fasatan® aus EPDM-Kautschuk besteht aus einer 

Ethylen und Propylen polymerisierte Gummiverbin-

dung, deren völlig gesättigte Moleküle unbegrenzte 

Haltbarkeit gegenüber Witterungseinflüssen aller Art 

sicherstellen. Die Dichtungsbahnen verfügen über 

außergewöhnliche physikalische und chemische 

Eigenschaften und sind atmungsaktiv. Das Produkt 

ist also hervorragend für die Außenfassaden-Abdich-

tung geeignet.

Fasatyl® aus Butyl-Kautschuk ist ein Copolymer  

des Isobutylens mit einer kleinen Menge Isopren. 

Durch die Vulkanisierung des Butylgummis entsteht 

eine Dichtungsbahn, die absolut sauerstoff-, stickstoff-

, luft- und wasserundurchlässig ist. Der ideale Werk-

stoff also zur sicheren Abdichtung von Fenster- und 

Fassa denanschlüssen im Innenbereich.

Außen Fasatan® – innen Fasatyl®  

Zuver läss iger kann man Fenster-  und  

Fassaden-Anschlüsse kaum abdichten!



 Alle Fasatan®- und Fasatyl®-

Dichtungsbahnen  

können zur wirtschaftlichen Vormontage im 

Fensterwerk auch mit angeschweißten Keder-

profilen geliefert werden. Sprechen Sie uns an.  

Wir beraten Sie gerne ausführlich!

Al les,  was der Prof i  braucht,  kommt aus einer Hand.

Feuchtigkeit hat keine Chance mehr!

 Kennen Sie schon das Fasatan®-Keder und Fasatan®-Fix-system? Mehr Infos gibt es unter www.fasatan.de.

Fasatan® TFK KontaKtKleber mit 

besonders günstiger Verar bei tungs- 

Viskosität. Zum haftsicheren 

Kleben von Dichtungsbahnen an 

alle üblichen Untergründe. Zum 

beidseitigen Auftrag auf Folie und 

Untergrund. Mit Pinsel, Lamm-

fellrolle oder im Airless-Verfahren. 

VE: 5,5 kg.  

 

Fasatan® reiniger/ Verdünner zur 

Vorbehandlung von Untergründen 

oder zur Entfernung nicht ausge-

härteter Kleberückstände.  

VE: 5 l.

Fasatan® TFS spezialKleber 

(Lösemittelfrei!) für Fensteran-

schlussfugen zum einsei tigen 

Auftrag mit Universal-Handpress-

Pistolen und anschließender 

Verspachtelung. Ausgezeichnete 

Haftung auf nahezu allen üblichen 

Untergründen. Auch zum Ausgleich 

von unebenen Untergründen 

bestens geeignet.  

VE: 600 ml-Beutel.

Fasatan® TFU ist ein PU-Kleber 

zur Verklebung von Fasatan®/ 

Fasatyl®. VE: 600 ml-Beutel.

butylband ds mit zweiseitiger 

Klebefläche. Der sichere Klebe-

streifen zur Vormontage unserer 

Dichtungsbahnen im Fensterwerk.

Stärke: 1,5 mm

Standardbreite: 15 mm

Standard-Rollenlänge: 30 m

Weitere Ausführungen erhalten 

Sie gerne auf Anfrage.
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