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Befestigungstechnik  
für Solar und PV-Anlagen 
Auszug auf dem Gesamtkatalog Building Fasteners 

Gültig ab 01.04.2021
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Fest verbunden:  
27 Jahre W&Z Befestigungssysteme
Verbindungselemente für Industrie,  
Handwerk und Handel

W&Z Befestigungssysteme wurde 1993 als Vertriebs-
organisation für hochwertige, bauaufsichtlich  
zugelassene Befestigungssysteme und Verbindungs-
technik mit Schwerpunkt Schrauben, Normteile  
und Dübelsysteme gegründet. Innovativ, eigenverant-
wortlich und seriös – so lauten die zentralen Werte 
unseres Leitbildes.

Bis heute hat sich W&Z als regionaler und überregio-
naler Fachanbieter für anspruchsvolle und innovative 
Verbindungslösungen bei Industrie und Handwerk zu 
einem akzeptierten und gefragten Partner entwickelt.

Die konsequente Ausrichtung des Leistungsangebotes 
an den Bedürfnissen des Marktes resultiert in einem 
deutlich über dem Branchendurchschnitt liegenden 
Wachstum.
  
Die konzentrierte Ausrichtung auf industrielle  
Produktionsbetriebe, den modernen Bauweisen im 
Stahl-Metallbau, Metall-Fassadenbau und den stark 
wachsenden Holzbau, Dachbau und Ingenieur-Holz-
bau, ermöglicht uns die Basis für eine positive Weiterentwicklung der Unternehmensziele. An einem 
Verbindungselement hängen oftmals Millionenwerte – gut zu wissen, wenn geprüfte Qualität dahinter 
steht.

Individuell auf den Kunden zugeschnittene Lösungen für Lagerbewirtschaftung bzw. C-Teile Management, 
eigener Außendienst sowie Fachberater im Innendienst garantieren den wichtigen Erfahrungsaustausch 
und Kontakt zur Basis.

In der Umsetzung vertrauen heute die Kunden auf den Slogan „die Entscheidung für Qualität“ und somit 
wird die Vorgabe des Inhabers Oliver Zembsch, ausschließlich Ware von leistungsstarken Partnern bzw. 
Marktführern aus industriellen Herstellerwerken mit „Knowhow“ anzubieten, zu einem verlässlichen 
Gütesiegel bei W&Z.

Frühzeitig Trends zu erkennen, sich danach auszurichten – wie z.B. in der Vergangenheit die Spezialisie-
rung auf rostfreie und säurebeständige Verbindungsteile oder die Belieferung der wachsenden Holzbau- 
bzw. Metallbaubranche - wird auch künftig Priorität bei W&Z Befestigungssysteme besitzen.

Holger Zembsch, Anke Zembsch, Oliver Zembsch
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Ihre Ansprechpartner bei W&Z Befestigungssysteme
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Firmenstempel, Ansprechpartner, Unterschrift

Alle Waren werden bis zur vollständigen Bezahlung unter Eigentumsvorbehalt geleifert.

Bestellschein

E-Mail:

Zahlung: nach zu treffender Vereinbarung

DIN/Art.-Nr. Bezeichnung, Legierung Abmessung Bestell-Nr. Menge

per Fax an: 09721 47610-25

Firmenstempel, Ansprechpartner, Unterschrift

Alle Waren werden bis zur vollständigen Bezahlung unter Eigentumsvorbehalt geleifert.

Bestellschein

E-Mail:

Zahlung: nach zu treffender Vereinbarung

DIN/Art.-Nr. Bezeichnung, Legierung Abmessung Bestell-Nr. Menge

per Fax an: 09721 47610-25
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Produktübersicht
EJOFAST® Bohrschrauben 
JF3 (Edelstahl A2 + Stahl) 
JF3-2-5,5xL 6

Bohrschrauben 
JT3 (Edelstahl A2 + Stahl) 
JT3-2-6,0xL 7

Befestigungs-Set  
für Metalldächer
JT3-SB (Edelstahl A2 + Stahl) 
Set JT3-SB-3-8,0xL E16 10
JA3-SB (Edelstahl A2) 
Set JA3-SB-8,0xL E16 11

Befestigungs-Set  
für Faserzementdächer
JT3-SB (Edelstahl A2 + Stahl) 
Set JT3-SB-3-8,0xL FZD 12
JA3-SB (Edelstahl A2) 
Set JA3-SB-8,0xL FZD 13

Zubehör 
Flachstahl (Edelstahl A2)
SB-Flachstahl 40x5x110 14
Dichtmanschetten
DFE 100 BS (Premium 3) 15
DFE 101 BS (Premium 5) 15
DFE 101 BM (Premium 12) 16

ORKAN-Kalotten
Trapezprofil	 19
Wellenprofil	 26

DEKTIKE® 

Dichtmanschetten
Dichtmanschetten 
DFE B (Square) 33
DFE EZ (EZi-Seal) 34
DF (Soaker) 35
DC B (Combo) 36
DS (Strip Flash) 37

Zubehör
Schlauchschelle 38
Spannband-Set	 39
Spannschloss	 39
Spannband	 39
EJOPLAST Fugendichtstoff 40

Werkzeuge
Präzisionsbohrer HSS
Bohrer S 41
Bits 
Sechskant 42
Kreuzschlitz 42
Steckschlüsseleinsätze
Klemmnuss Sechskant 43
Steckschlüssel
Stecknuss Sechskant 43
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EJOFAST® Bohrschrauben

Anwendungsbereich

 Befestigung von Bauteilen und Halte elementen auf dünn-
wandigen	Metallprofilen	für	PV-Anlagen:

 >  Verschraubung von Trapezblechschuhen, Klemmdachhaltern 
(Klipps) oder vorgelochten Halteleisten auf dünnwandigen 
Stahlunterkonstruktionen	(z.B.	profilierten	Blechen)

 > 	Fixierung	von	Windleitblechen	an	Profilelementen

Eigenschaften

 >  Edelstahl A2 mit gehärteter Stahlspitze
 >  Dichtscheibe aus Edelstahl 
 > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
 > Rutschfestes Ansetzen
 > Spanlose* Verschraubung
 > Hohe Tragfähigkeit

* Spanlos bedeutet, dass beim Montagevorgang gegenüber 
herkömmlichen Bohrschrauben mit klassischer Bohrschneide 
keine scharfkantigen Späne entstehen.

EJOFAST® Bohrschraube JF3-2-5,5

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E 16, Ø 16 mm

JF3-2-5,5x25-E16* 25 0 - 7 500 33,50 3597211391 4061245015040

JF3-2-5,5x25-E16 VE100* 25 0 - 7 100 34,50 6597211391 4061245014609

JF3-2-5,5x35-E16* 35 0 - 17 500 38,60 3597511391 4061245015026

*JF6 aus Edelstahl A4 auf Anfrage.

Querverweise Seite

Steckschlüsseleinsatz SW8  43 

Anwendungen

Z-14.4-426

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

1/min
max. 1800SW8

mm

5,5

E16
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EJOFAST® Bohrschrauben

Anwendungsbereich 

 > 	Verschraubung	von	Aluminiumprofilble	chen	auf	dünnwandige	
Stahl-, Alu mi ni um - und Holzunterkonstruktionen

 >  Verschraubung von Klemmdachhaltern (Klipps)

Eigenschaften

 > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
 > Dichtscheibe aus Edelstahl
 > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Bohrschraube JT3-2-6,0

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT3-2-6,0x25-E16 25 0 - 7 500 32,50 3595511321 4061245015200

JT3-2-6,0x35-E16 35 0 - 16 500 37,40 3595711321 4061245015149

Querverweise Seite

Steckschlüsseleinsatz SW8  43 

Anwendungen

Z-14.4-426

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

1/min
max. 1500SW8

E16

mm

6,0
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Solar

Solarbefestiger von EJOT®

Der Solarbefestiger ist das erste vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) bauaufsichtlich zugelassene 
Verbindungselement	aus	Edelstahl	mit	Bohrspitze,	mit	dem	PV-Anlagen	auf	Stahltrapezprofil-	und	Sandwich-
elementdächern montiert werden können. Vorbohren war gestern – der neue EJOT Solarbefestiger aus Edelstahl 
A2 (AISI 304) oder A4 (AISI 316) verfügt über eine gehärtete Stahlbohrspitze. Damit kann in einem Arbeitsgang 
gebohrt, Gewinde geformt und verschraubt werden.

Vorteile
 >  Schnelles Nachrüsten auf vorhandenen Dächern
 >  Verwenden von vorhandenen Löchern in der Dachhaut
 > Einsatz bewährter Dichtsysteme
 >  Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
 >  Extrem sichere Befestigung durch Verbindung direkt in die Unterkonstruktion

 U-Scheibe M10

Gewindestift M10 x L
mit Antrieb SW5

ORKAN-Kalotte

Gehärtete Stahl-Bohrspitze  
mit 1,5 – 3 mm Bohrleistung

Dichtscheibe E16

Bohrschraube JT3-SB-8,0xL

Sicherungsmutter	M10	DIN	985

Sechskantmutter	M10	DIN	934

Faserzementdichtung FZD mit 
Druckscheibe Edelstahl A2

Dichtschraube JA3-8,0xL



9

Solar

JT3-SB-3-8,0xL

mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte 
für	Trapezprofile

JA3-SB-8,0xL

mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte  
für	Trapezprofile

JT3-SB-3-8,0xL

mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte 
für Sandwichelemente

JA3-SB-8,0xL

mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte  
für Sandwichelemente

JT3-SB-3-8,0xL

mit Faserzementdichtung FZD  
für Faserzementeindeckung

JA3-SB-8,0xL

mit Faserzementdichtung FZD  
für Faserzementeindeckung

Produktauswahl je nach Dachaufbau

JA-Gewinde	für	Holzunterkonstruktionen:

JT-Gewinde	für	Stahlunterkonstruktionen:
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Befestigungs-Set für Metalldächer

Solarbefestiger JT3-SB-3-8,0xL

Anwendungsbereich

 >  Zur Befestigung von Aufständerungen für Solar- und  
Photovoltaikanlagen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 – 3 mm

 >  Vorgebohrt auch für Stahlunterkonstruktionen ≥ 3,0 mm ver-
wendbar

 >  Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen bis S450GD
 > 	Passend	für	Trapez-	und	Wellprofile	aus	Metall	sowie	für	
Sandwichelemente

Eigenschaften

 > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
 >  Mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte

Vorteile

 >  Schnelles Nachrüsten auf vorhandenen Dächern
 >  Verwenden von vorhandenen Löchern in der Dachhaut
 > Einsatz bewährter Dichtsysteme
 >  Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
 >  Extrem sichere Befestigung durch Verbindung direkt in die 
Unterkonstruktion

 > Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem
 > Projektbezogene Vorbemessung

Hinweis
Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individu-
elles Projekt abgestimmt. Weitere Varianten auf Anfrage!

Querverweise Seite

Bit Sechskant SW5  42 
Bitträger  43  
ORKAN-Kalotten	 19

Bestellbezeichnung
Länge Schraube
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Gewindestift M10 x 50 mm

Set JT3-SB-3-8,0x85/M10x50 E16 DIN 934 85 18 - 60 25 4,50 3340891905 4061245021201

Set JT3-SB-3-8,0x115/M10x50 E16 DIN 934 115 48 - 90 25 4,70 3341191905 4061245021218

Set JT3-SB-3-8,0x155/M10x50 E16 DIN 934 155 88 - 130 25 5,00 3341591905 4061245021225

Set JT3-SB-3-8,0x195/M10x50 E16 DIN 934 195 128 - 170 25 5,30 3341991905 4061245021232

Gewindestift M10 x 70 mm

Set JT3-SB-3-8,0x85/M10x70 E16 DIN 934 85 18 - 60 25 4,70 3340891907 4061245041117

Set JT3-SB-3-8,0x115/M10x70 E16 DIN 934 115 48 - 90 25 4,90 3341191907 4061245041094

Set JT3-SB-3-8,0x155/M10x70 E16 DIN 934 155 88 - 130 25 5,20 3341591907 4061245041070

Set JT3-SB-3-8,0x195/M10x70 E16 DIN 934 195 128 - 170 25 5,60 3341991907 4061245041056

Bestellhinweis: ORKAN-Kalotten müssen separat bestellt werden. Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.

Bohrlochdurchmesser
Stahl-UK (S235 - EN 10025-1)

Unterkonstruktionsdicke
[mm]

1,5 < 3,0 3,0 < 5,0 5,0 < 7,5 7,5 < 10 ≥ 10

Bohrlochdurchmesser
[mm]

ohne 
Vorbohren

6,8 7,0 7,2 7,4

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit
Stahl-UK (S235 - EN 10025-1)

Unterkonstruktionsdicke
[mm]

1,5 2,0 3,0 ≥ 4,0

NR,k 
[kN]

2,2 3,4 5,8 6,8

Anwendungen

Zertifizierungen

Z-14.4-532

Technische Daten

SW5

mm

8,0
1/min
max. 1300



11

Befestigungs-Set für Metalldächer

Bestellbezeichnung
Länge Schraube 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Gewindestift M10 x 50 mm

Set  JA3-SB-8,0x80/50 E16 DIN 934 80 25 3,60 3150891905 4061245016924

Set  JA3-SB-8,0x100/50 E16 DIN 934 100 25 3,70 3151091905 4061245016887

Set  JA3-SB-8,0x130/50 E16 DIN 934 130 25 3,80 3151391905 4061245016849

Set  JA3-SB-8,0x150/50 E16 DIN 934 150 25 4,00 3151591905 4061245016801

Set  JA3-SB-8,0x180/50 E16 DIN 934 180 25 4,20 3151891905 4061245016764

Set  JA3-SB-8,0x200/50 E16 DIN 934 200 25 4,40 3152091905 4061245016726

Gewindestift M10 x 70 mm

Set  JA3-SB-8,0x80/70 E16 DIN 934 80 25 3,80 3150891907 4061245016917

Set  JA3-SB-8,0x100/70 E16 DIN 934 100 25 4,00 3151091907 4061245016870

Set  JA3-SB-8,0x130/70 E16 DIN 934 130 25 4,10 3151391907 4061245016832

Set  JA3-SB-8,0x150/70 E16 DIN 934 150 25 4,20 3151591907 4061245016795

Set  JA3-SB-8,0x180/70 E16 DIN 934 180 25 4,40 3151891907 4061245016757

Set  JA3-SB-8,0x200 /70 E16 DIN 934 200 25 4,60 3152091907 4061245016719

Bestellhinweis: ORKAN-Kalotten müssen separat bestellt werden. Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.

Solarbefestiger JA3-SB-8,0xL

Anwendungsbereich

 >  Zur Befestigung von Aufständerungen für Solar- und  
Photovoltaikanlagen auf Holz unterkonstruktionen

 > 	Passend	für	Trapez-	und	Wellprofile	aus	Metall	sowie	für	
Sandwichelemente

Eigenschaften

 > Edelstahl A2
 > Mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte

Vorteile

 >  Schnelles Nachrüsten auf vorhandenen Dächern
 >  Verwenden von vorhandenen Löchern in der Dachhaut
 > Einsatz bewährter Dichtsysteme
 >  Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
 >  Extrem sichere Befestigung durch Verbindung direkt in die 
Unterkonstruktion

 > Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem
 > Projektbezogene Vorbemessung

Hinweis
Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individu-
elles Projekt abgestimmt. Weitere Varianten auf Anfrage!

Querverweise Seite

Bit Sechskant SW5  42 
Bitträger   43 
ORKAN-Kalotten	 19

Bohrlochdurchmesser
Holz-UK

Unterkonstruktionsdicke
[mm]

≥ 32 ≥ 40

Bohrlochdurchmesser
[mm]

5,5 5,5

Anwendungen

Zertifizierungen

Z-14.4-532

Technische Daten

SW5

mm

8,0
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Befestigungs-Set für Faserzementdächer

Solarbefestiger JT3-SB-3-8,0xL

Anwendungsbereich

 >  Zur Befestigung von Aufständerungen für Solar- und  
Photovoltaikanlagen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 – 3 mm

 >  Vorgebohrt auch für Stahlunterkonstruktionen ≥ 3,0 mm ver-
wendbar

 >  Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen bis S450GD
 > Passend	für	Faserzement-Wellprofile

Eigenschaften

 > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
 >  Mit Faserzementdichtung FZD

Vorteile

 >  Schnelles Nachrüsten auf vorhandenen Dächern
 >  Verwenden von vorhandenen Löchern in der Dachhaut
 > Einsatz bewährter Dichtsysteme
 >  Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
 >  Extrem sichere Befestigung durch Verbindung direkt in die 
Unterkonstruktion

 > Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem
 > Projektbezogene Vorbemessung

Hinweis
Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individu-
elles Projekt abgestimmt. Weitere Varianten auf Anfrage!

Querverweise Seite

Bit Sechskant SW5  42 
Bitträger   43 

Bestellbezeichnung
Länge Schraube
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Gewindestift M10 x 50 mm

Set JT3-SB-3-8,0x85/M10x50 FZD DIN 934 85 14 - 55 25 4,50 3340898905 4061245021249

Set JT3-SB-3-8,0x115/M10x50 FZD DIN 934 115 44 - 85 25 4,70 3341198905 4061245021256

Set JT3-SB-3-8,0x155/M10x50 FZD DIN 934 155 84 - 125 25 5,00 3341598905 4061245021263

Set JT3-SB-3-8,0x195/M10x50 FZD DIN 934 195 124 - 165 25 5,30 3341998905 4061245021270

Gewindestift M10 x 70 mm

Set JT3-SB-3-8,0x85/M10x70 FZD DIN 934 85 14 - 55 25 4,70 3340898907 4061245041100

Set JT3-SB-3-8,0x115/M10x70 FZD DIN 934 115 44 - 85 25 4,90 3341198907 4061245041087

Set JT3-SB-3-8,0x155/M10x70 FZD DIN 934 155 84 - 125 25 5,20 3341598907 4061245041063

Set JT3-SB-3-8,0x195/M10x70 FZD DIN 934 195 124 - 165 25 5,60 3341998907 4061245041049

Bestellhinweis: Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.

Anwendungen

Zertifizierungen

Z-14.4-532

Technische Daten

SW5

mm

8,0
1/min
max. 1300

Bohrlochdurchmesser
Stahl-UK (S235 - EN 10025-1)

Unterkonstruktionsdicke
[mm]

1,5 < 3,0 3,0 < 5,0 5,0 < 7,5 7,5 < 10 ≥ 10

Bohrlochdurchmesser
[mm]

ohne 
Vorbohren

6,8 7,0 7,2 7,4

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit
Stahl-UK (S235 - EN 10025-1)

Unterkonstruktionsdicke
[mm]

1,5 2,0 3,0 ≥ 4,0

NR,k 
[kN]

2,2 3,4 5,8 6,8
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Befestigungs-Set für Faserzementdächer

Bestellbezeichnung
Länge Schraube 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Gewindestift M10 x 50 mm

Set  JA3-SB-8,0x80/50 FZD DIN 934 80 25 3,60 3150898905 4061245016900

Set  JA3-SB-8,0x100/50 FZD DIN 934 100 25 3,70 3151098905 4061245016863

Set  JA3-SB-8,0x130/50 FZD DIN 934 130 25 3,80 3151398905 4061245016825

Set  JA3-SB-8,0x150/50 FZD DIN 934 150 25 4,00 3151598905 4061245016788

Set  JA3-SB-8,0x180/50 FZD DIN 934 180 25 4,20 3151898905 4061245072005

Set  JA3-SB-8,0x200/50 FZD DIN 934 200 25 4,40 3152098905 4061245016702

Gewindestift M10 x 70 mm

Set  JA3-SB-8,0 x80/70 FZD DIN 934 80 25 3,80 3150898907 4061245016894

Set  JA3-SB-8,0x100/70 FZD DIN 934 100 25 4,00 3151098907 4061245016856

Set  JA3-SB-8,0x130/70 FZD DIN 934 130 25 4,10 3151398907 4061245016818

Set  JA3-SB-8,0x150/70 FZD DIN 934 150 25 4,20 3151598907 4061245016771

Set  JA3-SB-8,0x180/70 FZD DIN 934 180 25 4,40 3151898907 4061245016733

Set  JA3-SB-8,0x200/70 FZD DIN 934 200 25 4,60 3152098907 4061245016696

Bestellhinweis: Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.

EJOT® Solarbefestiger JA3-SB-8,0xL

Anwendungsbereich

 >  Zur Befestigung von Aufständerungen für Solar- und  
Photovoltaikanlagen auf Holz unterkonstruktionen

 > Passend	für	Faserzement-Wellprofile

Eigenschaften

 > Edelstahl A2
 > Mit Faserzementdichtung FZD

Vorteile

 >  Schnelles Nachrüsten auf vorhandenen Dächern
 >  Verwenden von vorhandenen Löchern in der Dachhaut
 > Einsatz bewährter Dichtsysteme
 >  Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
 >  Extrem sichere Befestigung durch Verbindung direkt in die 
Unterkonstruktion

 > Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem
 > Projektbezogene Vorbemessung

Hinweis
Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individu-
elles Projekt abgestimmt. Weitere Varianten auf Anfrage!

Querverweise Seite

Bit Sechskant SW5  42 
Bitträger   43 

Bohrlochdurchmesser
Holz-UK

Unterkonstruktionsdicke
[mm]

≥ 32 ≥ 40

Bohrlochdurchmesser
[mm]

5,5 5,5

Anwendungen

Zertifizierungen

Z-14.4-532

Technische Daten

SW5

mm

8,0
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Zubehör

Anwendungsbereich

 > Anschlussplatte für die Befestigung unterschiedlicher Solar-
systeme

Eigenschaften

 > Edelstahl A2
 > Mit Langloch
 > Abmessungen:	40x5x100	mm
 > Lochdurchmesser:	10	mm

Querverweise Seite

JA3-SB-8,0xL	E16	DIN	934	 11 
JA3-SB-8,0xL	FZD	DIN	934	 13 
JT3-SB-8,0xL	E16	DIN	934	 10 
JT3-SB-8,0xL	FZD	DIN	934	 12

SB-Flachstahl für EJOT® Solarbefestiger

Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

SB-Flachstahl 40x5x110 A2 / Loch 10 mm 25 2,20 3110001000 4061245017600

Technische Daten

Anwendungen
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Zubehör

Anwendungsbereich 

 > Optimal für Solarthermie und PV
 > Für	bis	zu	2	Kabel	Ø	4-8	mm	und	1	Rohr	Ø	≤	35	mm

Eigenschaften

 > Ausführung EPDM (Schwarz)
 > Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau) 
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C

 > Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot) 
permanent -50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C

 > 20 Jahre Garantie auf Material

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete ver wenden. 
Profilhöhe	max.	45	mm.

DEKTITE® Premium 3

Bestell bezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grundfläche
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

DFE 100 BS 0 - 35 100 x 100 0 - 60 80 8 1 18,70 8250004704 4061245013633

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhältlich.

Bestell bezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grundfläche
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

DFE 101 BS 5 - 55 139 x 139 0 - 60 80 8 1 20,60 8250104704 4061245013626

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhältlich.

Lieferumfang

1 Dichtmanschette
1  Kartusche Fugendichtstoff 

EJOPLAST
1  Bohrschrauben set – optional 

Press laschenblindniet-Set

Lieferumfang

1 Dichtmanschette
1  Kartusche Fugendichtstoff 

EJOPLAST
1  Bohrschraubenset –  

optional Presslaschenblindniet-Set

Anwendungsbereich 

 > Optimal für Solarthermie und PV
 > Für bis zu 4 Kabel Ø 4-8 mm und 1 Rohr Ø 5-55 mm

Eigenschaften

 >  Ausführung EPDM (Schwarz)
 > Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau) 
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C

 > Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot) 
permanent -50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C

 > 20 Jahre Garantie auf Material

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete ver wenden. 
Profilhöhe	max.	45	mm.

DEKTITE® Premium 5
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Zubehör

Anwendungsbereich 

 > Optimal für PV
 > Für bis zu 12 Kabel Ø 4-8 mm

Eigenschaften

 > Ausführung EPDM (Schwarz)
 > Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau) 
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C

 > 20 Jahre Garantie auf Material

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete ver wenden. 
Profilhöhe	max.	45	mm.

DEKTITE® Premium 12

Lieferumfang

1 Dichtmanschette
1  Kartusche Fugendichtstoff 

EJOPLAST
1  Bohrschraubenset –  

optional Presslaschenblindniet-Set

Bestell bezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grundfläche
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

DFE 101 BM 0 - 35 139 x 139 0 - 60 80 8 1 20,60 8250000704 4061245013640

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) erhältlich.
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ORKAN-Kalotten

ORKAN-Kalotten
Erhöhte Montagesicherheit, hohe Formstabilität und optimale Krafteinleitung  
für Befestigungen im Obergurt

Anforderungen
ORKAN-Kalotten dienen zur gleichmäßigen Last-
verteilung und Krafteinleitung bei der Obergurt-
befestigung von Trapezblech- oder Sandwich-
elementkonstruktionen. Dies garantieren die stark 
ausgeprägten Versteifungssicken der ORKAN-
Kalotten.

Eine ORKAN-Kalotte puffert nachhaltig als zweite 
Dichtebene das Fixmaß zwischen Oberkante 
Unterkonstruk tion und Schraubenkopf. Zudem ist der 
Obergurt eines Bleches oft leicht konvex oder konkav. 
Um diese Toleranzen auszugleichen, ist ein verhältnis-
mäßig weicher, geschlossenzelliger Kautschuk ideal. 
Es entstehen keine „Überbrückungen“, unter denen 
Feuchtigkeit bis zum Schraubenschaft und somit in 
das Gebäudeinnere gelangen kann.

Die zur dauerhaften Dichtheit erforderliche 
Komprimierung dieses Zellkautschuks ist relativ 
gering, sodass bei der Montage das „Deformieren“ 
eines dünnwandigen Trapezbleches, vermieden 
werden kann.

Montagesicherheit
ORKAN-Kalotten dienen auch der Montagesicher-
heit,	denn	beim	Auflegen	der	Kalotten	dienen	sie	
dem Monteur als Bohrschablone. Er trifft stets die 
Mitte	des	Obergurtes.	Zudem	wird	die	Oberfläche	
des	Profilelements	vor	ungewollten	Verkratzungen	
während des Einschraubvorgangs geschützt.

Die ORKAN-Kalotte steigert die Anzugskraft auf das 
Bauteil, ohne dieses plastisch zu verformen. Die sich 
durch den Einsatz einer ORKAN-Kalotte erhöhenden 
Lastwerte sind in verschiedenen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnissen (Typenstatik) von Aluminium-Trapez-
profilen	dokumentiert.

Ausführung Kosten /
UVP
[EUR]

Alle nicht im Katalog aufgeführten Kalotten  
(Farbe und/oder Form) sind Sonderkalotten

100 St. 13,30

Sonderkalotten

Auswahlhilfe
Unsere Anwendungstechnik hilft Ihnen gerne bei der  
richtigen Auswahl der Kalotte. 
 
Wir benötigen lediglich folgende drei Werte:

 > Obergurtbreite [mm]
 > Profilhöhe	[mm]
 > Lichte Breite am Untergurt [mm]

Rückantwort
Bitte	teilen	Sie	uns	die	drei	ermittelten	Werte	mit:	
F +49 2752 908-731
bau@ejot.com

Obergurtbreite
[mm]

Lichte Breite am Untergurt
[mm]

Profilhöhe
[mm]
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ORKAN-Kalotten

ORKAN-Kalotte Trapez

Anwendungen

Technische Daten

Anwendungsbereich 

 >  Obergurtbefestigung von Trapez- und Sandwichelementen
 > Obergurtbefestigung von Lichtplatten

Eigenschaften

 >  Optimierte Versteifungssicken 
 > Sichere Abdichtung
 > Aluminiumlegierung blank, farbig (RAL)
 > Kalotten sind bis zur Montage trocken zu lagern 

Vorteile

 > Erhöhte Montagesicherheit
 > Hohe Formstabilität
 > Optimale Krafteinleitung
 > Ausgereiftes Verbindungssystem in Kombination mit Bohr- 
und Dichtschrauben

Hinweis
Nur	Schrauben	mit	Dichtscheibendurchmesser	16	und	19	mm	
verwenden. Bei Ermittlung der Klemmdicke ist die Kalotte mit  
3 mm zu berücksichtigen. Die Richtlinien und Montagehinweise 
des	Profil-	und	Panelherstellers	sind	zu	beachten.	Nicht	aufge-
führte Kalotten sind Sonderkalotten. Bitte Aufschläge beachten. 

Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-blank 20 34 19 500 18,40 3046700110 4061245018355

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-blank VE100 20 34 19 100 19,40 3076700110 4061245046204

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-stucco 20 34 19 500 18,40 3046700119 4061245041230

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-stucco VE100 20 34 19 100 19,40 3076700119 4061245046211

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 7016 20 34 19 500 22,30 3046725119 4061245041223

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 7016 VE100 20 34 19 100 23,30 3076725119 4061245044835

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 8004 20 34 19 500 22,30 3052034043 4061245029733

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 8004 VE100 20 34 19 100 23,30 3072034043 4061245073767

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 8012 20 34 19 500 22,30 3046740119 4061245030265

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 8012 VE100 20 34 19 100 23,30 3076740119 4061245046228

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 9007 20 34 19 500 22,30 3052034220 4061245029719

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 9007 VE100 20 34 19 100 23,30 3072034220 4061245044842

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-blank 21 16 20 500 19,00 3046600110 4061245018362

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-blank VE100 21 16 20 100 20,00 3076600110 4061245044859

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 3009 21 16 20 500 22,90 3046657119 4061245030340

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 3009 VE100 21 16 20 100 23,90 3076657119 4061245044866

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7016 21 16 20 500 22,90 3052116025 4061245029702

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7016 VE100 21 16 20 100 23,90 3072116025 4061245018157

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7035 21 16 20 500 22,90 3046675119 4061245030333

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7035 VE100 21 16 20 100 23,90 3076675119 4061245061634

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7037 21 16 20 500 22,90 3052116225 4061245041193

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7037 VE100 21 16 20 100 23,90 3072116225 4061245046242

Zertifizierungen

Z-14.4-814

NEU

NEU
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ORKAN-Kalotten

Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 8004 21 16 20 500 22,90 3052116043 4061245029696

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 8004 VE100 21 16 20 100 23,90 3072116043 4061245044873

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 8012 21 16 20 500 22,90 3046640119 4061245030357

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 8012 VE100 21 16 20 100 23,90 3076640119 4061245046259

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9002 21 16 20 500 22,90 3046682119 4061245030326

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9002 VE100 21 16 20 100 23,90 3076682119 4061245017938

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9006 21 16 20 500 22,90 3046684119 4061245030319

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9006 VE100 21 16 20 100 23,90 3076684119 4061245044880

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9007 21 16 20 500 22,90 3052116220 4061245029672

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9007 VE100 21 16 20 100 23,90 3072116220 4061245044965

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-blank 21 25 20 500 19,00 3052125000 4061245018270

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-blank VE100 21 25 20 100 20,00 3072125000 4061245046266

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 3009 21 25 20 500 22,90 3052125057 4061245029627

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 3009 VE100 21 25 20 100 23,90 3072125057 4061245061641

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 7016 21 25 20 500 22,90 3052125025 4061245029658

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 7016 VE100 21 25 20 100 23,90 3072125025 4061245018140

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 8004 21 25 20 500 22,90 3052125043 4061245029634

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 8004 VE100 21 25 20 100 23,90 3072125043 4061245046273

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 8012 21 25 20 500 22,90 3052125040 4061245029641

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 8012 VE100 21 25 20 100 23,90 3072125040 4061245018133

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9002 21 25 20 500 22,90 3052125082 4061245029597

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9002 VE100 21 25 20 100 23,90 3072125082 4061245044972

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9006 21 25 20 500 22,90 3052125084 4061245029580

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9006 VE100 21 25 20 100 23,90 3072125084 4061245044989

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9007 21 25 20 500 22,90 3052125220 4061245029573

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9007 VE100 21 25 20 100 23,90 3072125220 4061245046815

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-blank 23 33 22 500 19,20 3052333000 4061245018263

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-blank VE100 23 33 22 100 20,20 3072333000 4061245046280

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 7016 23 33 22 500 23,10 3052333025 4061245058078

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 7016 VE100 23 33 22 100 24,10 3072333025 4061245061658

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9002 23 33 22 500 23,10 3052333082 4061245058030

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9002 VE100 23 33 22 100 24,10 3072333082 4061245061665

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9006 23 33 22 500 23,10 3052333084 4061245041186

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9006 VE100 23 33 22 100 24,10 3072333084 4061245046297

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-blank 26 15 25 500 19,20 3046900110 4061245018348

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-blank VE100 26 15 25 100 20,20 3076900110 4061245044996

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3000 26 15 25 500 23,10 3052615087 4061245029429

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3000 VE100 26 15 25 100 24,10 3072615087 4061245061672

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3009 26 15 25 500 23,10 3046957119 4061245030128

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3009 VE100 26 15 25 100 24,10 3076957119 4061245017914

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7016 26 15 25 500 23,10 3052615025 4061245029504

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7016 VE100 26 15 25 100 24,10 3072615025 4061245018126

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7035 26 15 25 500 23,10 3052615075 4061245029443

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7035 VE100 26 15 25 100 24,10 3072615075 4061245046327

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8004 26 15 25 500 23,10 3052615043 4061245029474

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8004 VE100 26 15 25 100 24,10 3072615043 4061245045009

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8011 26 15 25 500 23,10 3046978119 4061245030104

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8011 VE100 26 15 25 100 24,10 3076978119 4061245046334

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8012 26 15 25 500 23,10 3046940119 4061245030135

NEU

NEU



21

ORKAN-Kalotten

Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8012 VE100 26 15 25 100 24,10 3076940119 4061245017921

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8014 26 15 25 500 23,10 3052615079 4061245029436

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8014 VE100 26 15 25 100 24,10 3072615079 4061245073774

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9002 26 15 25 500 23,10 3046982119 4061245030098

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9002 VE100 26 15 25 100 24,10 3076982119 4061245017907

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9006 26 15 25 500 23,10 3046984119 4061245030081

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9006 VE100 26 15 25 100 24,10 3076984119 4061245017891

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9007 26 15 25 500 23,10 3052615220 4061245029399

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9007 VE100 26 15 25 100 24,10 3072615220 4061245018119

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-blank 26 27 25 500 19,20 3047000110 4061245018331

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-blank VE100 26 27 25 100 20,20 3077000110 4061245017884

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-stucco 26 27 25 500 19,20 3047000119 4061245041216

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-stucco VE100 26 27 25 100 20,20 3077000119 4061245046341

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 2001 26 27 25 500 23,10 3052627204 4061245029344

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 2001 VE100 26 27 25 100 24,10 3072627204 4061245073781

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3000 26 27 25 500 23,10 3047087119 4061245029887

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3000 VE100 26 27 25 100 24,10 3077087119 4061245046365

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3009 26 27 25 500 23,10 3047057119 4061245029986

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3009 VE100 26 27 25 100 24,10 3077057119 4061245017846

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 6005 26 27 25 500 23,10 3052627243 4061245029306

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 6005 VE100 26 27 25 100 24,10 3072627243 4061245018096

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7016 26 27 25 500 23,10 3047025119 4061245030036

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7016 VE100 26 27 25 100 24,10 3077025119 4061245017877

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7035 26 27 25 500 23,10 3047075119 4061245029948

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7035 VE100 26 27 25 100 24,10 3077075119 4061245045115

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8004 26 27 25 500 23,10 3047043119 4061245030005

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8004 VE100 26 27 25 100 24,10 3077043119 4061245017853

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8011 26 27 25 500 23,10 3047078119 4061245029931

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8011 VE100 26 27 25 100 24,10 3077078119 4061245017839

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8012 26 27 25 500 23,10 3047040119 4061245030012

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8012 VE100 26 27 25 100 24,10 3077040119 4061245017860

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8014 26 27 25 500 23,10 3047079119 4061245029924

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8014 VE100 26 27 25 100 24,10 3077079119 4061245045122

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9002 26 27 25 500 23,10 3047082119 4061245029917

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9002 VE100 26 27 25 100 24,10 3077082119 4061245017822

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9006 26 27 25 500 23,10 3047084119 4061245029900

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9006 VE100 26 27 25 100 24,10 3077084119 4061245017815

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9007 26 27 25 500 23,10 3052627220 4061245029313

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9007 VE100 26 27 25 100 24,10 3072627220 4061245018102

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9010 26 27 25 500 23,10 3047085119 4061245029894

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9010 VE100 26 27 25 100 24,10 3077085119 4061245046822

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-blank 26 34 25 500 19,20 3052634000 4061245018256

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-blank VE100 26 34 25 100 20,20 3072634000 4061245046372

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 7016 26 34 25 500 23,10 3052634025 4061245029290

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 7016 VE100 26 34 25 100 24,10 3072634025 4061245045139

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 8004 26 34 25 500 23,10 3052634043 4061245029276

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 8004 VE100 26 34 25 100 24,10 3072634043 4061245046389

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 8012 26 34 25 500 23,10 3052634040 4061245029283

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 8012 VE100 26 34 25 100 24,10 3072634040 4061245046396

NEU

NEU

NEU

NEU
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ORKAN-Kalotten

Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9002 26 34 25 500 23,10 3052634082 4061245029238

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9002 VE100 26 34 25 100 24,10 3072634082 4061245046402

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9006 26 34 25 500 23,10 3052634084 4061245029221

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9006 VE100 26 34 25 100 24,10 3072634084 4061245061689

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9007 26 34 25 500 23,10 3052634220 4061245029177

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9007 VE100 26 34 25 100 24,10 3072634220 4061245061696

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-blank 26 50 25 500 19,20 3052650000 4061245018249

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-blank VE100 26 50 25 100 20,20 3072650000 4061245046419

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 7016 26 50 25 500 23,10 3052650025 4061245029153

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 7016 VE100 26 50 25 100 24,10 3072650025 4061245045153

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 8004 26 50 25 500 23,10 3052650043 4061245029122

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 8004 VE100 26 50 25 100 24,10 3072650043 4061245046426

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 8012 26 50 25 500 23,10 3052650040 4061245029139

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 8012 VE100 26 50 25 100 24,10 3072650040 4061245061702

ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-blank 31 31 30 500 20,60 3053132000 4061245018225

ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-blank VE100 31 31 30 100 21,60 3073132000 4061245046433

ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-RAL 7016 31 31 30 500 24,50 3053131025 4061245028934

ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-RAL 7016 VE100 31 31 30 100 25,50 3073131025 4061245046440

ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-RAL 8012 31 31 30 500 24,50 3053131040 4061245028927

ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-RAL 8012 VE100 31 31 30 100 25,50 3073131040 4061245046457

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-blank 31 37 30 500 20,60 3045900110 4061245018393

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-blank VE100 31 37 30 100 21,60 3075900110 4061245046464

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 7016 31 37 30 500 24,50 3045925119 4061245030562

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 7016 VE100 31 37 30 100 25,50 3075925119 4061245061719

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 8004 31 37 30 500 24,50 3045943119 4061245030807

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 8004 VE100 31 37 30 100 25,50 3075943119 4061245073798

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 8012 31 37 30 500 24,50 3045940119 4061245030814

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 8012 VE100 31 37 30 100 25,50 3075940119 4061245046488

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 9002 31 37 30 500 24,50 3045982119 4061245030746

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 9002 VE100 31 37 30 100 25,50 3075982119 4061245073804

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 9006 31 37 30 500 24,50 3045984119 4061245030739

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 9006 VE100 31 37 30 100 25,50 3075984119 4061245073811

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-blank 32 25 31 500 20,60 3053124000 4061245018232

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-blank VE100 32 25 31 100 21,60 3073124000 4061245045160

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3009 32 25 31 500 24,50 3053124057 4061245029054

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3009 VE100 32 25 31 100 25,50 3073124057 4061245018072

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7016 32 25 31 500 24,50 3053124025 4061245029078

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7016 VE100 32 25 31 100 25,50 3073124025 4061245018089

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7035 32 25 31 500 24,50 3053124075 4061245029030

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7035 VE100 32 25 31 100 25,50 3073124075 4061245045177

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8004 32 25 31 500 24,50 3053225043 4061245028705

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8004 VE100 32 25 31 100 25,50 3073225043 4061245018034

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8012 32 25 31 500 24,50 3053124040 4061245029061

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8012 VE100 32 25 31 100 25,50 3073124040 4061245046495

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8014 32 25 31 500 24,50 3053124079 4061245029016

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8014 VE100 32 25 31 100 25,50 3073124079 4061245045184

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9002 32 25 31 500 24,50 3053124082 4061245029009

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9002 VE100 32 25 31 100 25,50 3073124082 4061245018065

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9006 32 25 31 500 24,50 3053124084 4061245028996

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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ORKAN-Kalotten

Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9006 VE100 32 25 31 100 25,50 3073124084 4061245018058

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9007 32 25 31 500 24,50 3053124220 4061245028958

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9007 VE100 32 25 31 100 25,50 3073124220 4061245018041

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-blank 35 47 34 500 21,60 3053547000 4061245018195

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-blank VE100 35 47 34 100 22,60 3073547000 4061245046501

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 7016 35 47 34 500 25,50 3053547025 4061245028477

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 7016 VE100 35 47 34 100 26,50 3073547025 4061245018027

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 8004 35 47 34 500 25,50 3053547043 4061245028453

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 8004 VE100 35 47 34 100 26,50 3073547043 4061245046518

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 8012 35 47 34 500 25,50 3053547040 4061245028460

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 8012 VE100 35 47 34 100 26,50 3073547040 4061245018010

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9002 35 47 34 500 25,50 3053547082 4061245028385

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9002 VE100 35 47 34 100 26,50 3073547082 4061245018003

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9006 35 47 34 500 25,50 3053547084 4061245028378

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9006 VE100 35 47 34 100 26,50 3073547084 4061245046839

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-blank 36 32 35 500 21,60 3053632000 4061245074436

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-blank VE100 36 32 35 100 22,60 3073632000 4061245073828

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 8004 36 32 35 500 25,50 3053632043 4061245073101

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 8004 VE100 36 32 35 100 26,50 3073632043 4061245073835

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 8012 36 32 35 500 25,50 3053632040 4061245073118

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 8012 VE100 36 32 35 100 26,50 3073632040 4061245073842

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 9002 36 32 35 500 25,50 3053632082 4061245073125

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 9002 VE100 36 32 35 100 26,50 3073632082 4061245073859

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-blank 36 40 35 500 21,60 3053538000 4061245018201

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-blank VE100 36 40 35 100 22,60 3073538000 4061245045191

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 7016 36 40 35 500 25,50 3053541025 4061245028552

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 7016 VE100 36 40 35 100 26,50 3073541025 4061245045207

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 8004 36 40 35 500 25,50 3053541043 4061245041162

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 8004 VE100 36 40 35 100 26,50 3073541043 4061245046532

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 8012 36 40 35 500 25,50 3053541040 4061245041179

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 8012 VE100 36 40 35 100 26,50 3073541040 4061245045214

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9002 36 40 35 500 25,50 3053541082 4061245041155

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9002 VE100 36 40 35 100 26,50 3073541082 4061245046549

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9006 36 40 35 500 25,50 3053541084 4061245057835

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9006 VE100 36 40 35 100 26,50 3073541084 4061245073866

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-blank 41 16 40 500 21,90 3046200110 4061245018379

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-blank VE100 41 16 40 100 22,90 3076200110 4061245045221

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 7016 41 16 40 500 25,80 3046225119 4061245030524

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 7016 VE100 41 16 40 100 26,80 3076225119 4061245045238

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 8012 41 16 40 500 25,80 3046240119 4061245030494

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 8012 VE100 41 16 40 100 26,80 3076240119 4061245045245

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9002 41 16 40 500 25,80 3046282119 4061245030425

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9002 VE100 41 16 40 100 26,80 3076282119 4061245017945

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9006 41 16 40 500 25,80 3046284119 4061245030418

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9006 VE100 41 16 40 100 26,80 3076284119 4061245045252

ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-blank 41 24 40 500 21,90 3054124000 4061245067308

ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-blank VE100 41 24 40 100 22,90 3074124000 4061245073873

ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-RAL 9002 41 24 40 500 25,80 3054124082 4061245074535

ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-RAL 9002 VE100 41 24 40 100 26,80 3074124082 4061245073880

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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ORKAN-Kalotten

Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-blank 41 32 40 500 21,90 3049200110 4061245018300

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-blank VE100 41 32 40 100 22,90 3079200110 4061245017761

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-stucco 41 32 40 500 21,90 3049200119 4061245041209

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-stucco VE100 41 32 40 100 22,90 3079200119 4061245046563

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 1015 41 32 40 500 25,80 3049291119 4061245029801

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 1015 VE100 41 32 40 100 26,80 3079291119 4061245061726

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3000 41 32 40 500 25,80 3049287119 4061245029818

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3000 VE100 41 32 40 100 26,80 3079287119 4061245061733

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3003 41 32 40 500 25,80 3054132205 4061245028149

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3003 VE100 41 32 40 100 26,80 3074132205 4061245061740

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3009 41 32 40 500 25,80 3049257119 4061245029849

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3009 VE100 41 32 40 100 26,80 3079257119 4061245017723

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3011 41 32 40 500 25,80 3054132237 4061245041148

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3011 VE100 41 32 40 100 26,80 3074132237 4061245045269

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 5010 41 32 40 500 25,80 3049260119 4061245029832

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 5010 VE100 41 32 40 100 26,80 3079260119 4061245073897

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6005 41 32 40 500 25,80 3054132243 4061245028132

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6005 VE100 41 32 40 100 26,80 3074132243 4061245017983

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6011 41 32 40 500 25,80 3049266119 4061245025124

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6011 VE100 41 32 40 100 26,80 3079266119 4061245045276

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6020 41 32 40 500 25,80 3049234119 4061245025179

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6020 VE100 41 32 40 100 26,80 3079234119 4061245045283

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7016 41 32 40 500 25,80 3049225119 4061245025186

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7016 VE100 41 32 40 100 26,80 3079225119 4061245017754

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7035 41 32 40 500 25,80 3049275119 4061245025117

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7035 VE100 41 32 40 100 26,80 3079275119 4061245017716

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7037 41 32 40 500 25,80 3054132225 4061245057712

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7037 VE100 41 32 40 100 26,80 3074132225 4061245073903

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8004 41 32 40 500 25,80 3049243119 4061245025148

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8004 VE100 41 32 40 100 26,80 3079243119 4061245017730

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8011 41 32 40 500 25,80 3049278119 4061245025100

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8011 VE100 41 32 40 100 26,80 3079278119 4061245017709

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8012 41 32 40 500 25,80 3049240119 4061245025155

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8012 VE100 41 32 40 100 26,80 3079240119 4061245017747

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8014 41 32 40 500 25,80 3049279119 4061245025094

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8014 VE100 41 32 40 100 26,80 3079279119 4061245061757

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9002 41 32 40 500 25,80 3049282119 4061245025087

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9002 VE100 41 32 40 100 26,80 3079282119 4061245017693

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9006 41 32 40 500 25,80 3049284119 4061245025070

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9006 VE100 41 32 40 100 26,80 3079284119 4061245017686

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9007 41 32 40 500 25,80 3054132220 4061245024509

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9007 VE100 41 32 40 100 26,80 3074132220 4061245017990

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9010 41 32 40 500 25,80 3049285119 4061245025063

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9010 VE100 41 32 40 100 26,80 3079285119 4061245045290

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-blank 41 39 40 500 21,90 3054139000 4061245018188

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-blank VE100 41 39 40 100 22,90 3074139000 4061245041124

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 3009 41 39 40 500 25,80 3054139057 4061245024448

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 3009 VE100 41 39 40 100 26,80 3074139057 4061245046570

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 7016 41 39 40 500 25,80 3054139025 4061245024493

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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ORKAN-Kalotten

Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 7016 VE100 41 39 40 100 26,80 3074139025 4061245017976

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8004 41 39 40 500 25,80 3054139043 4061245024462

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8004 VE100 41 39 40 100 26,80 3074139043 4061245045306

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8011 41 39 40 500 25,80 3054139078 4061245024394

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8011 VE100 41 39 40 100 26,80 3074139078 4061245045443

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8012 41 39 40 500 25,80 3054139040 4061245024479

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8012 VE100 41 39 40 100 26,80 3074139040 4061245017969

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9002 41 39 40 500 25,80 3054139082 4061245024370

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9002 VE100 41 39 40 100 26,80 3074139082 4061245017952

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9006 41 39 40 500 25,80 3054139084 4061245024363

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9006 VE100 41 39 40 100 26,80 3074139084 4061245045320

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9007 41 39 40 500 25,80 3054139220 4061245024318

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9007 VE100 41 39 40 100 26,80 3074139220 4061245045337

ORKAN-Kalotte 41-50 Alu-blank 41 50 40 500 21,90 3054150000 4061245018171

ORKAN-Kalotte 41-50 Alu-blank VE100 41 50 40 100 22,90 3074150000 4061245046587

ORKAN-Kalotte 41-50 Stahl-blank 41 50 40 500 25,80 3054150610 4061245041131

ORKAN-Kalotte 41-50 Stahl-blank VE100 41 50 40 100 26,80 3074150610 4061245073910

ORKAN-Kalotte 41-50 Alu-RAL 7016 41 50 40 500 25,80 3054150025 4061245024295

ORKAN-Kalotte 41-50 Alu-RAL 7016 VE100 41 50 40 100 26,80 3074150025 4061245046594

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-blank 55 32 54 400 31,50 3049500110 4061245018294

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-blank VE100 55 32 54 100 32,50 3079500110 4061245045344

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 7016 55 32 54 400 35,40 3049525119 4061245025049

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 7016 VE100 55 32 54 100 36,40 3079525119 4061245017679

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 7035 55 32 54 400 35,40 3049575119 4061245024943

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 7035 VE100 55 32 54 100 36,40 3079575119 4061245061764

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 8012 55 32 54 400 35,40 3049540119 4061245025001

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 8012 VE100 55 32 54 100 36,40 3079540119 4061245017662

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9002 55 32 54 400 35,40 3049582119 4061245024912

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9002 VE100 55 32 54 100 36,40 3079582119 4061245017655

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9006 55 32 54 400 35,40 3049584119 4061245024905

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9006 VE100 55 32 54 100 36,40 3079584119 4061245017648

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9007 55 32 54 400 35,40 3055532220 4061245024035

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9007 VE100 55 32 54 100 36,40 3075532220 4061245046600

NEU

NEU

NEU

NEU
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ORKAN-Kalotten

Bestellbezeichnung
Radius 
[mm]

fürWellprofil
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte W24 Alu-blank 24 18/76 50 500 20,10 3047700110 4061245018317

ORKAN-Kalotte W24 Alu-blank  VE100 24 18/76 50 100 21,10 3077700110 4061245017808

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 3009 24 18/76 50 500 24,10 3047757119 4061245025278

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 3009 VE100 24 18/76 50 100 25,10 3077757119 4061245046617

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 7016 24 18/76 50 500 24,10 3047725119 4061245025322

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 7016 VE100 24 18/76 50 100 25,10 3077725119 4061245017792

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8004 24 18/76 50 500 24,10 3047743119 4061245025292

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8004 VE100 24 18/76 50 100 25,10 3077743119 4061245045351

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8011 24 18/76 50 500 24,10 3047778119 4061245025247

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8011 VE100 24 18/76 50 100 25,10 3077778119 4061245073927

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8012 24 18/76 50 500 24,10 3047740119 4061245025308

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8012 VE100 24 18/76 50 100 25,10 3077740119 4061245017785

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9006 24 18/76 50 500 24,10 3047784119 4061245025223

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9006 VE100 24 18/76 50 100 25,10 3077784119 4061245017778

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9007 24 18/76 50 500 24,10 3050024220 4061245024738

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9007 VE100 24 18/76 50 100 25,10 3070024220 4061245045368

ORKAN-Kalotte W30 Alu-blank 30 27/111 50 500 20,10 3050030000 4061245018287

ORKAN-Kalotte W30 Alu-blank VE100 30 27/111 50 100 21,10 3070030000 4061245045375

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 7016 30 27/111 50 500 24,10 3050030025 4061245024721

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 7016 VE100 30 27/111 50 100 25,10 3070030025 4061245045382

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 9006 30 27/111 50 500 24,10 3050030084 4061245024660

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 9006 VE100 30 27/111 50 100 25,10 3070030084 4061245045399

ORKAN-Kalotte W48 Alu-blank 48 42/160 + 55/177 50 500 20,10 3047400110 4061245018324

ORKAN-Kalotte W48 Alu-blank VE100 48 42/160 + 55/177 50 100 21,10 3077400110 4061245045405

ORKAN-Kalotte Welle

AnwendungenAnwendungsbereich 

 > 	Obergurtbefestigung	von	Wellprofilblechen
 > Obergurtbefestigung von Lichtplatten

Eigenschaften

 >  Optimierte Versteifungssicken 
 > Sichere Abdichtung
 > Aluminiumlegierung blank, farbig (RAL) 
 > Kalotten sind bis zur Montage trocken zu lagern 

Vorteile

 > Erhöhte Montagesicherheit
 > Hohe Formstabilität
 > Optimale Krafteinleitung
 > Ausgereiftes Verbindungssystem in Kombination mit Bohr- 
und Dichtschrauben

Hinweis
Nur	Schrauben	mit	Dichtscheibendurchmesser	16	und	19	mm	
verwenden. Bei Ermittlung der Klemmdicke ist die Kalotte mit  
3 mm zu berücksichtigen. Die Richtlinien und Montagehinweise 
des	Profil-	und	Panelherstellers	sind	zu	beachten.	Nicht	aufge-
führte Kalotten sind Sonderkalotten. Bitte Aufschläge beachten. 

Zertifizierungen

Z-14.4-814

Technische Daten
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ORKAN-Kalotten

Bestellbezeichnung
Radius 
[mm]

fürWellprofil
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 7016 48 42/160 + 55/177 50 500 24,10 3047425119 4061245025377

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 7016 VE100 48 42/160 + 55/177 50 100 25,10 3077425119 4061245045412

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 8004 48 42/160 + 55/177 50 500 24,10 3050048043 4061245024639

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 8004 VE100 48 42/160 + 55/177 50 100 25,10 3070048043 4061245046624

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 8012 48 42/160 + 55/177 50 500 24,10 3050048040 4061245024646

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 8012 VE100 48 42/160 + 55/177 50 100 25,10 3070048040 4061245073934

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 9006 48 42/160 + 55/177 50 500 24,10 3047484119 4061245025346

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 9006 VE100 48 42/160 + 55/177 50 100 25,10 3077484119 4061245045429
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ORKAN-Kalotten

Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Alubel

alubel 28 41 - 32

alubel 21 26 - 34

alubel 40 41 - 32

alubel 44 31 - 31

Alutech Dach 26 - 27

Aluform

Aluform 20/125 41 - 32

Aluform 29/124 20 - 34

Aluform 30/153 26 - 34

Aluform 40/167 35 - 23*

Aluform 42/250 31 - 31

Aluform 45/150 26 - 27

Aluform 45/200 41 - 24*

Alutherm DT 900 26 - 27

Alutherm DT 1000 31 - 31

Welle 18/76 W 24

Welle 35/137 W 43

Welle 55/177 W 48

Arcelor

A 35/207 35 - 47

AL 34/207 41 - 39

B 35/207 41 - 16

39/333 T 26 - 27

AL 40/183 41 - 16

A 40/183 41 - 24*

44/180 53 - 36

AL 45/150 26 - 27

50/262,5 46 - 43

85/280 41 - 39

100/275 41 - 24*

105/345 41 - 24*

106/250 41 - 16

Ondatherm 1001 TS 26 - 27

Ondafibre 3005 T 26 - 27

Agratherm 1001 TS 26 - 27

Welle 18/76 W24

Balex Balextherm-PV-R 26 - 27

Bieber

20/125 41 - 32

30/262K 41 - 50

 35/207 41 - 32

 40/183/183 S 41 - 16

50/250 41 - 39

50/262 46 - 43*

58/315K 53 - 36*

70/200 53 - 18*

80/307 41 - 32

Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Bieber

89/305 41 - 32

100/275 41 - 24*

106/250 41 - 16

110/333 41 - 16

135/310 41 - 24*

150/280 41 - 24*

160/250 41 - 16

170/250 41 - 16

Brucha
DP72/82/102/122/142/162 26 - 15

DP-F 26 - 15

DS Staalprofil

DS 20/115 26 - 34

DS 35/190 41 - 39

DS 35/206 36 - 40

DS Sinus 35/143 W 30

SISCOROOF 4G 21 - 16

SISCOTEC ROOF 4G 21 - 16

Feilmeier

EL 22/214 36 - 40

EL 30/220 41 - 50

EL 35/207 41 - 32

EL 39/333/S 36 - 32*

EL 40/183 41 - 16

EL 45/333/S 31 - 37

EL 50/250 53 - 36*

Welle EL 18/76 W24

Finish Profiles

Dakprofiel 18 - 76 W 24

Dakprofiel 42 - 960 W 48

Dakprofiel 35 - 1000 41 - 24*

Dakprofiel 40 - 915 41 - 16

Dakprofiel 50 - 1000 55 - 32

Dakprofiel 58 - 945 KD 53 - 36*

Dakprofiel 70R - 800 53 - 18*

Fischer

35/207 41 - 32

40/183 41 - 16

50/250 55 - 32

85/280 41 - 32

100/275 41 - 24*

135/310 41 - 24*

150/280 41 - 24*

165/250 41 - 16

Sinus 18 W 24

Sinus 27 W 30

Sinus 42 W 48

DL 70; 80; 100; 120; 140; 160 41 - 32

20/220 41 - 50

Auswahlhilfe für ORKAN-Kalotten
Kein	Anspruch	auf	Vollständigkeit.	Nicht	aufgeführte	oder	mit	Sternchen*	gekennzeichnete	Profile	sind	auf	 
Anfrage erhältlich.  
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ORKAN-Kalotten

Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Friedrich von Lien AG 
Weckmann

W-20/990 26 - 34

W-20/1100 26 - 50

W-35/1035 41 - 39

W-45R/900 41 - 24*

W-45ER/1000 26 - 34

W-155/840 41 - 24*

W-1/1064 W 24

Hoesch Bausysteme

Hoesch Thermorock Dach 23 - 33

Hoesch Isodach RD 32 - 25

T 35.1 41 - 39

T 40.1 41 - 16

T 50.1 55 - 32

T 85.1 41 - 32

T 100.1 41 - 24*

T 106.1 41 - 16

WP 18/76 W 24

WP 42/160 W 48

WP 27/111 W 30

Italpannelli Penta 40 21 - 16

Joriside

JI 33.250.1000 23 - 33

JI 45.333.1000 26 - 27

JI Vulcasteel Roof 26 - 34

JI 35.207.1035 41 - 39

JI 40.183.915 41 - 16

JI 50.250.1000 55 - 32

JI 56.317.945 53 - 42*

JI Roof 1000 26 - 27

JI Ecopaneel 1000 23 - 33

Kingspan
KS 1000 RW 32 - 25

KS 1000 FF 23 - 33

Klinger & Partner
35.207.1035 41 - 39

39.333.1000 26 - 34

Klöckner

KAS AL-20/125 A 41 - 32

KAS AL-30/153 A 26 - 27

KAS-35/207 41 - 32

KAS AL-40/167 A 35 - 23*

KAS-40/183 41 - 16

KAS AL-45/200 A 41 - 24*

KAS-50/250 55 - 32

KAS-85/280 41 - 39

KAS-89/305 41 - 32

KAS -18/76 W 24

KAS -42/160 W 48

KAS -55/177 W 48

Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Klöckner

KAS -D 65 - 115 36 - 40

KAS -D 68 21 - 16

KAS -D 80 41 - 32

KAS -D 62 - 142 26 - 15

Lattonedil

Isocopre 21 - 25

Eurocinque 21 - 25

Eurocopre 21 - 25

Laukien

35 - 207 41- 32

22 - 214 41 - 39

20 - 75 26 - 34

45 - 333 S 26 - 27

40 - 100 31 - 31

50 - 250 41 - 39

18 / 76 W 24

27 / 111 W 30

42 / 160 W 48

55 / 177 W 48

Lindab

LP 20 26 - 34

LP 35 41 - 32

LP 1100 26 - 45*

Sinus 18 W 24

Luxmetall

LM40 250 1000 26 - 27

LM19 156 1094 26 - 45*

LM 27-111-1000 W 30

Maas

20-75 26 - 34

22-214 41 - 39

35-207 41 - 32

40-100 31 - 31

45-150 26 - 27

45-333 S 26 - 27

50-250 41 - 39

Welle 18-76 W24

Welle 27-111 W30

Welle 55-177 W48

Isopaneel 26 - 27

Metecno

G4 21 - 16

Hipertec Dach 21 - 16

Hipertec Dach Sound 21 - 16

Toproof DG 20 - 34

SISCO 21 - 16

Montana

SP 20 26 - 34

SP 26 41 - 24*

SP 30 41 - 50

SP 35 41 - 32

Auswahlhilfe für ORKAN-Kalotten
Kein	Anspruch	auf	Vollständigkeit.	Nicht	aufgeführte	oder	mit	Sternchen*	gekennzeichnete	Profile	sind	auf	 
Anfrage erhältlich.  
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ORKAN-Kalotten

Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Montana

SP 40 41 - 16

SP 44 31 - 22*

SP 45 41 - 32

SP 59 35 - 23*

SP 80 41 - 16

MTD TL 65 35 - 23*

MTD TL 85 35 - 23*

MTD TL 105 35 - 23*

MTD TL 125 35 - 23*

MTD TL 145 35 - 23*

SP 18/1064 W 24

SP 27/1000 W 30

SP 42/960 W 48

M-Profil KP 36 - 40

Münker

M 20/210; M 20KD/210 41 - 39

M 35/207 41 - 39

M 35.1/207 35 - 47

M 40/183 41 - 16

M 40.1/183 41 - 24*

M 40/333; M 40KD/333 26 - 27

M 50/250 55 - 32

M 85/280 41 - 32

M 100/275 41 - 24*

M 150/280 41 - 24*

M 160/250 41 - 16

M 18/76; M 18.1/76 W 24

M 27/111; M 27.1/111 W 30

O-Metall

20.125/8 41 - 32

20.136/8 31 - 45*

25.280/3 41 - 16

25.268/4 26 - 38*

30.207/5 35 - 23*

30.153/7 26 - 34

35.207/5 41 - 39

40.183/5 41 - 16

40.250/4 26 - 27

45.150/6 26 - 27

45.333/3 26 - 27

50.250/4 55 - 32

50.262,5/4 46 - 43*

Welle 18.76 W 24

Welle 55.177 W48

Welle  27.111 W30

Plannja Plannja 19 26 - 45*

Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Plannja

Plannja 20-105 26 - 38*

Plannja 35 41 - 32

Sinus 18 W24

Sinus 51 W48

Plannja 20 36 - 40

Plannja 60 41 - 16

Plannja 30 31 - 37

Plannja 45 41 - 39

Proge

20/154 26 - 34*

26/143 41 - 32

30/207 35 - 47

30/220 41 - 50

30 KD 41 - 50

35/207 41 - 39

40/183 41 - 16

45/150 41 - 32

45/333 32 - 25

50/250 55 - 32

58 KD 53 - 42*

59/225 35 - 23*

70/200 53 - 18*

80/277 41 - 16

85/280 41 - 39

89/305 41 - 32

100/275 41 - 24*

105/345 41 - 24*

106/250 41 - 16

Welle 18/76 W 24

Welle 27/111 W 30

Welle 42/160 W 48

Welle 55/177 W 48

Romakowski D62; D82; D102; D122; D142 26 - 15

Sab

19(KD)/1050 26 - 50

35R/1035 41 - 32

40R/915 41 - 16

50R/1000 55 - 32

70R/800 53 - 18*

85R/1120 41 - 39

89R/915 41 - 32

100R/825 41 - 24*

30KD/1050 41 - 50

45KD/1000 32 - 25

45KD/1000S 26 - 27

58KD/945 53 - 36*

Auswahlhilfe für ORKAN-Kalotten
Kein	Anspruch	auf	Vollständigkeit.	Nicht	aufgeführte	oder	mit	Sternchen*	gekennzeichnete	Profile	sind	auf	 
Anfrage erhältlich.  
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ORKAN-Kalotten

Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Sab

65-75-95-115-135 36 - 40

D 135.1000 TL 36 - 40

18 / 988 W 24

42 / 960 W 48

27 / 1000 W 24

Salzgitter

PS 35/207 41 - 32

PS 40/183 41 - 16

PS 50/250 55 - 32

PS 85/280 41 - 39

PS 100/275 41 - 24*

SIP D 41 - 32

Siegmetall

S 18/76 W 24

S 35/207 35 - 47

40/183 41 - 16

40/333 26 - 27

50/250 55 - 32

CB 75/305 41 - 39

85/280 41 - 32

100/275 41 - 16

Trimo SNV 26 - 27

Wurzer Profiliertechnik

WU 20/125 41 - 32

WU 30/200 20 - 34

WU 30D/207 35 - 47

WU 30W/207 35 - 47

WU 35/207 41 - 32

WU 40/183 41 - 16

WU 45/333 26 - 27

WU 50/250 55 - 32

WU 80/307 41 - 32

WU 100/275 41 - 24*

WU 18/76 W 24

WU 27/111 W 30

WU 55/177 W 48

Auswahlhilfe für ORKAN-Kalotten
Kein	Anspruch	auf	Vollständigkeit.	Nicht	aufgeführte	oder	mit	Sternchen*	gekennzeichnete	Profile	sind	auf	 
Anfrage erhältlich.  
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DEKTITE® Dichtmanschetten

Eigenschaften
 >  Standardabmessungen für Rohrdurch messer  

bis 750 mm
 >  Witterungsresistent durch das im Bauwesen  

bewährte EPDM
 > Unempfindlich	gegenüber	UV-Strahlung
 > Anpassungsfähig	an	alle	Profilformen

Hinweis
Beim Einsatz der DEKTITE® Dichtmanschetten 
sind unter anderem die Vorgaben der DIN 18807 
„Öffnungen in Dächern“ zu beachten.
Dichtmanschetten dürfen nicht im Bereich von Quer- 
oder Längsstößen eingebaut werden.

Vorteile
 > Lange Lebensdauer
 > Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder 

Grau) permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis 
+150 °C

 > Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot) permanent 
-50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C

 >  Flexible Anpassung 
-	an	unterschiedliche	Profile 
- an alle Rohrmaterialien 
- an Rohrdurchmesser bis 750 mm

DEKTITE® Dichtmanschetten
Perfekte Abdichtung von Rohrdurchführungen an Dach und Fassade. 

Durch	die	flexiblen	Gummisicken	werden	thermische	Längenänderungen	der	Rohre	oder	Bekleidungselemente	
nicht behindert. Ermüdungsbrüche, die beispielsweise bei starren Rohrdurchführungen entstehen können, sind 
dank DEKTITE® Dichtmanschetten ausgeschlossen. 

Abfangen der Belastung durch 
zwei	flexible	Sicken

flexible,	konische	Muffe

leicht	zu	identifizierende	
Rohrgröße

niedriges	Profil

große	Grundfläche

kein Verwinden des Konus

eingebetteter Aluminiumrahmen

20 JAHRE GARANTIE
DEKTITE® Square
DEKTITE® EZI-Seal
DEKTITE® Combo
DEKTITE® Premium
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DEKTITE® Dichtmanschetten

Anwendungsbereich 

 >  Zur Abdichtung von Rohren auf Metall trapez-, Metallwell- 
oder Faserzementwelldächern

Eigenschaften 

 > Ausführung EPDM (Schwarz)
 > Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau) 
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C

 > Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot) 
permanent -50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C

Vorteile

 > Perfekte Abdichtung an Dach und Fassade
 >  Thermische Längenänderungen der Rohre werden nicht be-
hindert

 > Ermüdungsbrüche sind ausgeschlossen
 > 20 Jahre Garantie auf Material

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete ver wenden. 
Profilhöhe	max.	45	mm.

DEKTITE® Square (Set)

1. DEKTITE® an Rohr 
anpassen.

2. DEKTITE®	an	Profil-
blech anpassen und 
markieren.

3. Dichtungsmasse 
auftragen.

4. DEKTITE® form-
genau	an	Profilblech	
anpassen.

5. DEKTITE® mit 
Bohrschrauben oder 
Presslaschenblindnie-
te befestigen.

Bestell bezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grundfläche
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Set]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

DFE 100 B 0 - 35 100 x 100 0 - 60 80 8 1 18,30 8200004704 -

DFE 101 B 5 - 55 139 x 139 0 - 35 80 8 1 20,10 8200104704 -

DFE 103 B 5 - 127 221 x 221 0 - 35 80 16 1 28,10 8200304704 -

DFE 104 B 75 - 175 280 x 280 0 - 35 80 20 1 33,40 8200404704 -

DFE 106 B 125 - 230 363 x 363 0 - 35 80 28 1 54,00 8200604704 -

DFE 107 B 150 - 300 456 x 456 0 - 35 310 32 1 60,20 8200704704 -

DFE 109 B 230 - 508 681 x 681 0 - 35 310 40 1 120,70 8200904704 -

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhältlich. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Lieferumfang 
(Set-Bestandteile)

1 Dichtmanschette
1  Kartusche Fugendichtstoff 

EJOPLAST
1  Bohrschraubenset – optional 

Presslaschenblindniet-Set
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DEKTITE® Dichtmanschetten

1. DEKTITE® an Rohr 
anpassen.

2. DEKTITE®	an	Profil-
blech anpassen und 
markieren.

3. DEKTITE® form-
genau	an	Profilblech	
anpassen.

4. DEKTITE® mit 
Bohrschrauben oder 
Presslaschenblindnie-
te befestigen.

Anwendungsbereich 

 >  Zur Abdichtung von Rohren auf Metallwell- oder Faser-
zementwelldächern

Eigenschaften 

 > Ausführung EPDM (Schwarz)
 > Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz) 
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C

Vorteile

 > 	Nicht	absorbierende,	geschlossenzellige	Dichtfläche
 > 	Dichtet	unter	Kompression	sogar	auf	nassen	Oberflächen
 >  Dichtfunktion wird ohne Verwendung eines  
Fugendichtstoffes durch vorhandenes Dichtband erreicht

 >  Thermische Längenänderungen der Rohre werden nicht be-
hindert

 > Ermüdungsbrüche sind ausgeschlossen
 > 20 Jahre Garantie auf Material

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete ver wenden. 
Profilhöhe	max.	45	mm.

DEKTITE® EZi-Seal Set

Bestellbezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grundfläche
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Set]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

DFE 100 EZ 0 - 35 100 x 100 0 - 60 8 1 20,10 8200004706 -

DFE 101 EZ 5 - 55 139 x 139 0 - 35 8 1 22,10 8200104706 -

DFE 103 EZ 5 - 127 221 x 221 0 - 35 16 1 30,90 8200304706 -

DFE 104 EZ 75 - 175 280 x 280 0 - 35 20 1 36,70 8200404706 -

DFE 106 EZ 125 - 230 363 x 363 0 - 35 28 1 59,40 8200604706 -

DFE 107 EZ 150 - 300 456 x 456 0 - 35 32 1 66,30 8200704706 -

DFE 109 EZ 230 - 508 681 x 681 0 - 35 40 1 132,70 8200904706 -

Bestellhinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Lieferumfang

1 Dichtmanschette
1  Bohrschraubenset – optional 

Presslaschenblindniet-Set
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DEKTITE® Dichtmanschetten

Anwendungsbereich 

 > 	Zur	Abdichtung	von	Rohren	mit	großen	Öffnungsflächen

Eigenschaften 

 > Ausführung EPDM (Grau)
 > Temperaturbeständigkeit EPDM (Grau) 
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C

 > Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot) 
permanent -50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C

Vorteile

 > 	Große	Grundfläche	ermöglicht	eine	optimale	Platzierung
 > Sichere und einfache Montage
 > Dichtet Rohr und Dach in einem Arbeitsgang
 > Verhindert Regenwasser-Rückstau

Hinweis
Nicht	auf	glatten	Oberflächen	verwendbar.	
Profilhöhe	max.	45	mm.

DEKTITE® Soaker Set

1. DEKTITE® an Rohr 
anpassen.

6. Zuerst auf den 
Seiten	mit	den	Profil-
rippen befestigen, 
mittig angefangen. 
Die restlichen Seiten 
folgend.

2. DEKTITE®	an	Profil-
blech anpassen und 
markieren.

7. Beigefügte Metall-
streifen verwenden 
um überlappende 
Enden abzudichten. 
Eventuell über-
stehende Seiten 
wegschneiden.

3. Rand des  
DEKTITE® auf dem 
Dach markieren. 
DEKTITE® entfernen 
und einen 30-mmÜ-
berlappungsbereich 
markieren.

4. Den Bereich 
innerhalb des 30-mm-
markierten Feldes 
ausschneiden. Schar-
fe Kanten entgraten. 
Zur Stabilisierung des 
Dachausschnittes ist, 
falls erforderlich, ein 
Wechsel anzubringen.

5. Dichtungsmasse 
auftragen und  
DEKTITE® formgenau 
an	Profilblech	an-
passen.

Bestell bezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grundfläche
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Set]

VPE
[Stück]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

DF 602 G 75 - 155 410 x 360 0 - 60 80 30 1 72,20 8206024704 -

DF 603 G 114 - 254 485 x 460 0 - 60 80 36 1 91,50 8206034704 -

DF 605 G 254 - 406 708 x 635 0 - 60 310 52 1 129,50 8206054704 -

DF 606 G 380 - 610 1006 x 905 0 - 60 310 96 1 256,10 8206064704 -

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Rot (Silikon) erhältlich. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Lieferumfang

1 Dichtmanschette
1  Kartusche Fugendichtstoff 

EJOPLAST
1 Bohrschraubenset
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DEKTITE® Dichtmanschetten

Anwendungsbereich 

 >  Zur Abdichtung von Rohren auf Metallwell- oder Faser-
zementwelldächern

 > Zur nachträglichen Abdichtung von Rohren

Eigenschaften 

 > Ausführung EPDM (Schwarz)
 > Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau) 
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C

 > Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot) 
permanent -50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C

Vorteile

 > Perfekte Abdichtung an Dach und Fassade
 >  Thermische Längenänderungen der Rohre werden nicht be-
hindert

 > Ermüdungsbrüche sind ausgeschlossen
 >  Ideal für Reparaturen an bereits existierenden Rohrsystemen
 > 20 Jahre Garantie auf Material

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden.  
Bei nachträglicher Abdichtung siehe Verarbeitungshinweise 
DEKTITE®	Retrofit.	Profilhöhe	max.	45	mm.

DEKTITE® Combo Set

Bestell bezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grundfläche
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Set]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

DC 101 B 5 - 60 139 x 139 0 - 40 80 8 1 22,60 8201104704 -

DC 103 B 5 - 127 218 x 218 0 - 40 80 16 1 31,50 8201304704 -

DC 104 B 75 - 175 285 x 285 0 - 40 80 20 1 37,40 8201404704 -

DC 106 B 125 - 230 365 x 365 0 - 40 80 28 1 60,40 8220304704 -

DC 107 B 150 - 280 454 x 454 0 - 40 310 32 1 67,40 8230304704 -

DC 109 B 240 - 503 685 x 685 0 - 40 310 40 1 135,20 8250304704 -

DC 110 B 350 - 760 1000 x 1040 * 310 70/10 1 200,60 8270004704 -

* 350 - 500 mm geschnitten: maximal 30°; 500 - 760 mm geschnitten: maximal 15°

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhältlich. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

1. DEKTITE® an Rohr 
anpassen.

2. DEKTITE®	an	Profil-
blech anpassen und 
markieren.

3. Dichtungsmasse 
auftragen.

4. DEKTITE® form-
genau	an	Profilblech	
anpassen.

5. DEKTITE® mit 
Bohrschrauben oder 
Presslaschenblindnie-
te befestigen.

Lieferumfang

1 Dichtmanschette
1  Kartusche Fugendichtstoff 

EJOPLAST
1  Bohrschraubenset – optional 

Presslaschenblindniet-Set
1 Klammernset
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DEKTITE® Dichtmanschetten

Anwendungsbereich 

 >  Zur Abdichtung von Wandanschlüssen
 > Zur Herstellung von Dehnfugen

Eigenschaften

 >  Ausführung TPE (Grau)
 > Temperaturbeständigkeit TPE (Grau) 
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C 

 > Rand	des	Dichtstreifens	dehnbar	≤	25	%	 
(Ziehharmonika-Prinzip)

 > Einsatz	bis	zu	einer	Profilhöhe	≤	35	mm

DEKTITE® Strip Flash Set

1. 150 mm des Ober-
gurtprofils	entfernen,	
um	Wasserfluss	zu	
gewährleisten.

6. DEKTITE® per 
Hand	an	Profilblech	
anpassen. Kein Werk-
zeug verwenden!

11. Ecken mit mitge-
liefertem Metallstreifen 
befestigen.

2. Markierung der 
Dichtungslinie nicht 
höher als 75 mm 
oberhalb der Pfette.

7. Dichtungsmasse 
auftragen.

12. Dichtungsmasse 
entlang der Ecken 
auftragen und Er-
höhung formen, um 
den	Was	ser	fluss	zu	
verlangsamen.

3. Auftragen der Dich-
tungsmasse unterhalb 
der Dichtungslinie.

8. Befestigung im 
Untergurt und an 
Profilkanten	wie	ab-
gebildet.

4. DEKTITE® für 
jede Seite ablängen. 
200 - 300  mm für 
Überlappung berück-
sichtigen.

9.	Oberen	Bereich	
des überlappenden 
DEKTITE® im 
Eckbereich dehnen 
und nach unten 
drücken. Obere Ecke 
befestigen.

5. Befestigung ent-
lang der Oberkante 
ohne Dehnung des 
DEKTITE®.

10. Überschüssigen 
DEKTITE® entfernen. 
Überlappung ordent-
lich ausführen. Auch 
im Eckbereich Dich-
tungsmasse unter 
der Überlappung 
auftragen.

Bestell bezeichnung
Länge 
[m]

Breite  
[mm]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Set]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

DS3 235 3,1 235 310 134 1 173,30 8200006704 -

DS10 235 10,0 235 310 410 1 469,90 8200005704 -

DS15 450 15,0 450 310 670 1 1.147,20 8200002704 -

max.
75 mm

Lieferumfang DS3 235

2  Kartuschen Fugendichtstoff  
(neutralvernetzendes Silikon)

Lieferumfang DS10 235

5  Kartuschen Fugendichtstoff  
(neutralvernetzendes Silikon)

1 Bohrschraubenset

Lieferumfang DS15 450

10  Kartuschen Fugendichtstoff 
(neutralvernetzendes Silikon)

1 Bohrschraubenset
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DEKTITE® Zubehör

Anwendungsbereich 

 >  Zur sicheren Abdichtung zwischen  
Rohr und Dichtmanschette

Montagehinweis
An der Trennfuge Makierung für Schelle oder Spannband durch-
stoßen, durchziehen, um den DEKTITE® legen und schließen.

Schlauchschelle

Bestellbezeichnung
Für Rohr durchmesser
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

Schlauchschelle 20-32 20 - 32 1 2,00 8200004300 4061245013961

Schlauchschelle 40-60 40 - 60 1 2,10 8200006300 4061245013923

Schlauchschelle 60-80 60 - 80 1 2,20 8200008300 4061245013909

Schlauchschelle 70-90 70 - 90 1 2,30 8200009300 4061245013893

Schlauchschelle 90-110 90 - 110 1 2,50 8200011300 4061245013886

Schlauchschelle 110-130 110 - 130 1 2,70 8200013300 4061245013879

Schlauchschelle 130-150 130 - 150 1 2,80 8200015300 4061245013862

Technische Daten
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DEKTITE® Zubehör

Technische Daten

Anwendungsbereich 

 >  Zur sicheren Abdichtung zwischen Rohr und Dichtmanschette 
 > Für Durchmesser ab 150 mm

Bestellhinweis
Spannschelle bestehend aus Spannschloss und Universal-
spannband.	Länge	des	Universalspannbandes	≥	Rohrumfang	 
+ 50 mm.

Montage des Spannbandes
Klappschraube des Spannschlosses aufklappen, ein Ende des 
Spannbandes durch das Spannschloss stecken und ca. 15 mm  
umknicken. Universalspannband um den DEKTITE® legen, 
durch das Spannschloss stecken und von Hand anziehen. 
Klappschraube einklappen und mit einem Schraubendreher 
soweit wie möglich spannen.

Spannschloss/Spannband

Bestellbezeichnung
Breite
[mm]

Länge
[cm]

VPE
[Set]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

Spannband-Set (1 Spannschloss + 1 Spannband 100 cm) 7 100 1 9,90 8200078300 4061245013824

Spannband-Set (1 Spannschloss + 1 Spannband 150 cm) 7 150 1 11,60 8200079300 4061245013817

Spannband-Set (1 Spannschloss + 1 Spannband 200 cm) 7 200 1 13,30 8200070300 4061245013855

Bestellbezeichnung
Breite
[mm]

Länge
[cm]

VPE
[Stück]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

Spannschloss - - 1 6,50 8200077300 4061245013831

Spannband (5000 cm) 7 5.000 1 170,00 8200076300 4061245013848
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DEKTITE® Zubehör

Anwendungsbereich 

 > Zur Eindichtung der Dichtmanschetten

Eigenschaften

 >  EJOPLAST ist eine einkomponentige Universal-Dichtungs-
masse auf Polycarbonsäure-Copolymerisat-Basis. 

 >  EJOPLAST haftet auf allen in diesen Handwerksbereichen 
üblichen Werkstoffen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, 
Glas, Holz, Keramik, Bitumen, Beton, Mauerwerk, Putz, Plexi-
glas, Fliesen, Dachziegel, Polyester, Dachpappe, etc. 

 >  Glatte, nicht poröse Untergründe dürfen sogar nass sein, 
während	poröse	Oberflächen	weitgehend	trocken	sein	sollten.

 >  EJOPLAST kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, aber 
nicht mit Lösungsmitteln gesäubert werden.

 >  EJOPLAST verfestigt sich durch Verdunsten von Lösungs-
mitteln und ist durch sofortige Hautbildung von Anfang an 
nassfest.	Die	Oberfläche	ist	nach	20-30	Minuten	(je	nach	
Temperatur) klebfrei, ebenfalls sofort nach Kontakt mit Wasser 
(z. B. durch Glätten).

EJOPLAST Fugendichtstoff

Bestellbezeichnung
Inhalt
[ml]

Farbe
VPE
[Stück]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

EJOPLAST 310 ml klar 310 klar 1 7,30 8200001000 4061245013985
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Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Präzisionsbohrer HSS 

Bestell bezeichnung
D
[mm]

L1 
[mm]

Bohrerdrehzahl
[U/min]

VPE
[Stück]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

Bohrer S 4,1/55 4,1 55 1000 10 2,40 9250405000 4031093054782

Bohrer S 4,5/60 4,5 60 900 10 2,50 9250434000 4031093054904

Bohrer S 4,5/175 4,5 175 900 10 5,30 9250436000 4061245020136

Bohrer S 4,5/235 4,5 235 900 10 17,60 9250450235 4031093070973

Bohrer S 4,5/295 4,5 295 900 10 29,60 9250450295 4031093071550

Bohrer S 5,0/60 5,0 60 900 10 2,70 9250409000 4061245020280

Bohrer S 5,0/125 5,0 125 900 10 3,20 9250411000 4061245020273

Bohrer S 5,0/220 5,0 220 900 10 4,20 9250413000 4061245020266

Bohrer S 5,0/250 5,0 250 900 10 6,10 9250414000 4061245020259

Bohrer S 5,1/62 5,1 62 900 10 2,80 9250439000 4031093055093

Bohrer S 5,3/60 5,3 60 800 10 2,90 9250415000 4061245020242

Bohrer S 5,3/125 5,3 125 800 10 3,30 9250417000 4061245020235

Bohrer S 5,3/220 5,3 220 800 10 4,40 9250419000 4061245020228

Bohrer S 5,3/290 5,3 290 800 10 6,30 9250438000 4061245020129

Bohrer S 5,5/65 5,5 65 750 10 3,30 9250420000 4061245020211

Bohrer S 5,5/125 5,5 125 750 10 3,50 9250422000 4061245020204

Bohrer S 5,5/220 5,5 220 750 10 4,60 9250423000 4061245020198

Bohrer S 5,5/290 5,5 290 750 10 6,50 9250424000 4061245020181

Bohrer S 5,7/65 5,7 65 700 10 3,40 9250425000 4061245020174

Bohrer S 5,7/125 5,7 125 700 10 3,70 9250427000 4061245020167

Bohrer S 5,7/220 5,7 220 700 10 4,70 9250429000 4061245020150

Bohrer S 5,7/290 5,7 290 700 10 6,50 9250433000 4031093438230

Bohrer S 6,8/75 6,8 75 600 10 4,50 9250430000 4061245020143

Bohrer S 6,8/225 6,8 225 600 10 12,50 9250510000 4061245020051

Bohrer S 6,8/325 6,8 325 600 10 28,90 9250680325 4061245020044

Bohrer S 7,0/125 7,0 125 600 10 10,30 9250499000 4061245020082

Bohrer S 7,0/225 7,0 225 600 10 13,50 9250493000 4061245020112

Bohrer S 7,0/325 7,0 325 600 10 29,90 9250700325 4061245020037

Bohrer S 7,2/125 7,2 125 600 10 11,30 9250504000 4061245020075

Bohrer S 7,2/225 7,2 225 600 10 14,50 9250494000 4061245020105

Bohrer S 7,2/325 7,2 325 600 10 30,90 9250720325 4061245019970

Bohrer S 7,4/125 7,4 125 600 10 12,30 9250506000 4061245020068

Bohrer S 7,4/225 7,4 225 600 10 15,50 9250497000 4061245020099

Bohrer S 7,4/325 7,4 325 600 10 31,90 9250740325 4061245019963

Anwendungsbereich 

 >  Für Baustahl

Eigenschaften 

 > Form S
 > Kurze Spiralnut

L2
L1

Dd
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Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Bit Sechskant

Bestell bezeichnung
Abtrieb und 
Größe

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN/ISO 1173 - Form C 6,3

SW5-1/4“/Cx25 SW5 25 1 0,90 9250514025 4050623101154

Fo
rm

 C
 6

,3

Querverweise Seite

Bitträger  43

Bit Kreuzschlitz

Bestell bezeichnung
Abtrieb und 
Größe

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN/ISO 1173 - Form C 6,3

PH2-1/4“/Cx25 H 2 25 1 0,60 9250474000 4050623100232

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN/ISO 1173 - Form E 6,3

PH2-1/4“/Ex50 H 2 50 1 2,10 9250709000 4050623102281

PH2-1/4"/Ex200 H 2 200 1 10,90 9200000200 4061245021058

PH2-1/4“/Ex350 H 2 350 1 16,10 9200000350 4061245021065

Antrieb: Gewindeanschluss M 6

Bit PH2-M6x35 H 2 35 1 5,90 9250612000 4061245021027

Fo
rm

 C
 6

,3

Fo
rm

 E
 6

,3

Fo
rm

 M
6

Querverweise Seite

Bitträger   43 

Technische Daten

SW5

Technische Daten

H2
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Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Steckschlüsseleinsatz

Steckschlüssel

Bestell bezeichnung
Abtrieb und 
Größe

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN/ISO 1173 - E 6,3

K-SW7-1/4"x50  
mit Kugel und Bandfeder

SW7 50 1 9,40 9250705106 4061245019987

K-SW8-1/4"x50  
mit Kugel und Bandfeder

SW8 50 1 9,40 9250705104 4061245020006

K-SW3/8"-1/4"x50  
mit Kugel und Bandfeder

SW3/8“ 50 1 9,40 9250705105 4061245019994

K-SW10-1/4"x50  
mit Kugel und Bandfeder

SW10 50 1 9,40 9250705102 4061245020020

K-SW13-1/4"x50 mit Kugel 
und Bandfeder

SW13 50 1 9,40 9250705103 4061245020013

S-SW17-1/4"x65 SW17 65 1 11,50 9250705107 4061245021119

Bestell bezeichnung
Abtrieb und 
Größe

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

Antrieb: 1/2" Vierkant

Nuss S-SW13-1/2"x78 SW13 78 1 11,50 9250072062 4050623702849

Nuss S-SW15-1/2"x78 SW15 78 1 11,70 9250172028 4050623702863

Nuss S-SW17-1/2"x78 SW17 78 1 11,90 9250072065 4050623702887

Nuss S-SW19-1/2"x78 SW19 78 1 12,10 9250072067 4050623702900

Nuss S-SW22-1/2"x78 SW22 78 1 12,30 9250072069 4050623702924

Nuss S-SW24-1/2"x78 SW24 78 1 12,60 9250072070 4050623702931

Nuss S-SW27-1/2"x78 SW27 78 1 13,00 9250072071 4050623702948

Nuss S-SW30-1/2"x78 SW30 78 1 13,80 9250172032 4050623702955

Nuss S-SW32-1/2"x78 SW32 78 1 16,80 9250172033 4050623702962

Nuss S-SW36-1/2"x78 SW36 78 1 18,90 9250172072 4050623702979

Fo
rm

 E
 6

,3
Technische Daten

SW7-17

Technische Daten

SW13-36
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