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Bringing it together.

Katalog Building Fasteners 
Befestigungstechnik für professionelle Anwendungen am Bau

Gültig ab 01.04.2023



Der Befestiger.

Der schnellste Weg zum passenden 
EJOT® Produkt
Sie haben die Wahl: Bestellen Sie im Online-Shop oder mit persönlicher Beratung

Online-Shop für Bau-Produkte:

www.ejot.de/bau

> Schnelle Bearbeitung und Auslieferung
> Persönliche Preise
> Verfügbarkeits-Check
> My EJOT – Persönliche Bestellhistorie
> Einfache Produktauswahl mit

Produkt-Finder
> Rund um die Uhr bestellen
> Liefer- und Baustellenadressen selbst

steuerbar
> Umfangreiche Infos und technische

Dokumente zum Download
> Direktbestellung

www.ejot.de/bau

Telefonische Beratung:

0800 55 44 444*

* Innerhalb unserer Geschäftszeiten von
07:30 bis 16:30 Uhr und kostenlos aus
dem deutschen Festnetz

https://www.ejot.de/bau?qr=0003
https://www.ejot.de/bau


Der Befestiger.

Befestigungslösungen für das 
Bau gewerbe
Mit der Construction Division bedient EJOT 
ausgewählte Marktsegmente der Baubranche.
Hierzu zählen professionelle Anwendungen 
in der Außenhülle von Gebäuden sowie Ver-
ankerungslösungen von technischen Anlagen-
Systemen im Gebäudeinneren.

Das Streben nach hoher Produktqualität ist für 
$).T Jein SelbstzwecJ. 5ielmehr proj tiert der  n-
wender von unseren Schrauben und Dübeln. Sichere 
Montage bedeutet damit auch geringe Fehlerkosten 
fŘr den *unden. 9udem bieten langlebige 0ualitĔts-
verbindungen den besten Schutz vor kostspieligen 
Reklamationen. Deshalb werden unsere strategischen 
Produktlinien nach höchsten Qualitätsstandards 
produziert.

Wir vermitteln unseren Kunden spezielles Fachwissen 
rund um die  nwendung unserer /roduJte. !ei !e-
darf stehen wir darüber hinaus mit Rat und Tat in allen 
Fragen zur Befestigungstechnik zur Seite.

Weitere Serviceleistungen sind telefonische Beratung, 
anwendungstechnische !etreuung Uor .rt� 5or-
bemessungen� !auteiluntersuchungen im $).T /rŘf-
zentrum und mit der $).T T$"  " #$,8 ein um-
fangreiches Schulungsprogramm für Systemanbieter, 
 rchiteJten� /laner� ,onteure und 5erarbeiter.

Unser Schlüssel zum Erfolg sind innovative Produkte.
'ier Řberlassen wir nichts dem 9ufall. 6ir identi-
j zieren die !edŘrfnisse unserer *unden am .rt des 
Geschehens: auf der Baustelle. Die Kommunikation 
Uom ,arJt sowie dessen  nforderungen an die 
$ntwicJlungsabteilungen werden durch einen regel-
mĔßigen  ustausch unserer technischen $xperten mit 
Spezialisten und  nwendern aus der gesamten inter-
nationalen !aubranche sichergestellt.  uf diese 6eise 
werden innovative Produktlösungen geschaffen, die 
einen klaren Mehrwert bieten und für begeisterte 
Kunden sorgen.

EJOT Qualität im Internet:
www.ejot.de/quality

Bringing it together.

3

https://www.ejot.de/quality?qr=0003


Der Befestiger.

In vielen Gewerken zu Hause
Die EJOT® Geschäftsfelder im Überblick

Mit der Construction Division bietet EJOT für 
die Bereiche Building Fasteners und ETICS 
Fasteners professionelle Befestigungs-
lösungen für das Baugewerbe an. 

Bei EJOT erhalten Sie für nahezu jeden 
Anwendungsfall alles aus einer Hand in 
gewohnt hoher Produktqualität.

Bringing it together.
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Der Befestiger.

Verankerungstechnik
Spezialprodukte zur mechanischen Verankerung in 
ungerissenem und gerissenem Beton sowie chemische 
und somit spreizdrucJfreie /roduJte fŘr Schwerlast-
befestigungen in Beton und Mauerwerk

www.ejot.de/verankerungstechnik

Holzbau
'ochwertige !efestigungstechniJ fŘr die #Řbel- und 
Direktmontage im konstruktiven Holzbau

www.ejot.de/holzbau

Industrieller Leichtbau
Hochwertige Verbindungselemente zur Befestigung von 
/roj lblechen und Sandwich elementen im indus triellen 
Leichtbau

www.ejot.de/ilb

Innenausbau
Spezialprodukte zur Befestigung von Spanplatten und 
zur !efestigung Uon  nbauteilen in &ipsJarton� ,auer-
werk oder Beton

www.ejot.de/innenausbau

Flachdach
!efestigungselemente und ,ontagegerĔte zur ratio-
nellen !efestigung Uon #Ĕmmstoffen und #achabdich-
tungsbahnen auf Flachdächern und leicht geneigten 
Dächern

www.ejot.de/fl achdach

Solar
!efestigungstechniJ fŘr Solar- und /hotoUoltaiJ anlagen 
auf Stahltrapezproj l- und SandwichelementdĔchern 
sowie für den Einsatz auf Faserzementdächern

www.ejot.de/solar

Befestigungslösungen für Wärmedämm-
Verbundsysteme (WDVS)
Spezialdübel zur Befestigung von Dämmstoffen in 
Systemen zur  ußenwanddĔmmung

www.ejot.de/wdvs-befestigungen

Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden (VHF)
*omplettes 4nterJonstruJtionssystem mit 6and-
konsolen, Verankerungslösungen, Schrauben und 
Dämmhaltern

www.ejot.de/vhf

Montageelemente für Anbauteile
Befestigungslösungen zur geplanten und nachträg lichen 
!efestigung Uon  nbauteilen an 6#5S-Fassaden

www.ejot.de/wdvs-montageelemente

Fenster- und Glasfassadentechnik
Hochwertige Verbindungselemente für die 
Fenster- und TŘrenmontage und fŘr den $insatz in 
 lu-&lasfassadensystemen

www.ejot.de/fgf

Profi le für Wärmedämm-Verbundsysteme 
(WDVS)
/roduJte fŘr die hochwertige  usbildung Uon /utz-
anschlüssen

www.ejot.de/wdvs-profi le

Bringing it together.
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T-FAST® Holzschrauben
JW2 Senkkopf (Stahl) 
)62-ST1-4�0xL 55
)62-ST1-4�5xL 55
)62-ST1-5�0xL 55
)62-ST1-6�0xL 55
JW2 Tellerkopf (Stahl) 
)62-STS-6�0xL 57
)62-STS-��0xL 57

EJOFAST® Bohrschrauben 
JF2 (Stahl)
)F2-2'-4��xL �2
JF3 (Edelstahl A2 + Stahl) 
)F3-2'-4��xL 96
)F3-F1-2-5�5xL 97
)F3-/lus-4�9xL 9�
)F3-F1-/lus-4�9xL 99
)F3-/lus-6��xL 100

Bohrschrauben
JT2 (Stahl)
)T2-2'-4��xL $).&4 1# �3
)T2-3-4��xL $).&4 1# �4
)T2-2'-/lus-5�5xL F12 $).&4 1# �5
)T2-6-5�5xL F12 $).&4 1# �6
)T2-6-6�3xL F12 $).&4 1# �7
)T2-12-5�5xL F12 $).&4 1# ��
)T2-1�-5�5xL F12 $).&4 1# �9
)T2-F9-6-6�3xL F12 $).&4 1# 90
)T2-F9-12-6�3xL F12 $).&4 1# 91
)T2-F9-F-6�5xL 92
)T2-ST-2-6�0xL $).&4 1# 93
)T2-6#-5-5�5xL $).&4 1# 94
JT3 (Edelstahl A2 + Stahl)
)T3-2'-4��xL 102
)T3-F1-2'-4��xL 103
)T3-2-4�9xL 104
)T3-F1-2-4�9xL 105
)T3-2'-/lus-5�5xL 106
)T3-F1-2'-/lus-5�5xL 107
)T3-2-6�5xL 10�
)T3-6-5�5xL 110
)T3-F1-6-5�5xL 112
)T3-6-6�3xL 113
)T3-12-5�5xL 114
)T3-F1-12-5�5xL 116
)T3-1�-5�5xL 117
)T3-#-6'-5�5�6�3xL 11�
)T3-#-12'-5�5�6�3xL 120
)T3-ST-2-6�0xL 122
)T3-7-2-6�0xL 123
)T3-6#-6-5�5xL 124
)T3-2'-40-6�0�6�0xL 125
)T3-2'-�0-6�0�6�0xL 125
JT4 (Edelstahl A2)
)T4-4-4��xL 127
)T4-6-5�5xL 12�
)T4-F1-2-4�9xL 129
)T4-F1-4-4��xL 130
)T4-F1-4-5�5xL 131
)T4-F9-6�5xL 132
JT6 (Edelstahl A4 + Stahl)
)T6-2'-/lus-5�5xL 133
)T6-6-5�5xL 134
)T6-12-5�5xL 135

 llgemeines 'olzbau 4� (ndustrieller Leichtbau 5�

Inhalt
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Direktmontage
Setzbolzen 'S!1 14 136
*artuschen 137

Dichtschrauben
JZ5 (Edelstahl A2 + Stahl)
)95-6�3xL 140
)95-��0xL 142
JZ3 (Edelstahl A2)
)93-S-6�3xL 143
JA3 (Edelstahl A2)
) 3-LT-4�9xL 144
) 3-S-6�5xL 145
JB3 (Edelstahl A2)
)!3-7�2xL 146

ORKAN-Kalotten
Trapezprojl 149
6ellprojl 156

ECORIV® Niete
Becherblindniete
 L�$ 4��xL 165
Mehrbereichsblindniete
 L�$ 4�0xL 166
 L�$ 4��xL 166
Presslaschenblindniete
 L4 5�2xL 16�

Gerüstbefestigungen
Gerüstanker (Edelstahl A2)
) 3-&4-6�5xL 171
)95-&4-6�3xL 172
Ringmuttern
&4-1ingmutter ,14 173
Gewindehülsen
&4-&ewindehŘlse 173

DEKTITE®

Dichtmanschetten
Dichtmanschetten
DEKTITE® SPuare �Set� 175
DEKTITE® $9i-Seal Set 176
DEKTITE® SoaJer Set 177
DEKTITE® "ombo Set 17�
DEKTITE® Strip Flash Set 179
Zubehör
Schlauchschelle 1�0
Spannband-Set 1�1
Spannschloss 1�1
Spannband 1�1
$)./L ST Fugendichtstoff 1�2

Scheiben
Dichtscheiben (Edelstahl A2)
#ichtscheibe $ 1�4
/ilzdichtung 1�5
Schubfeldscheiben (Stahl)
Schubfeldscheibe 5S 1�5

Dichtungsbänder
T/300 1�6
T/610 1�7
(S.-9ell-/$-!and 1��

Profilfüller
(S.-/rojl FŘllerleisten 1�9

EJOFAST® Bohrschrauben 
JF3 (Edelstahl A2 + Stahl) 
)F3-2-5�5xL 194

Bohrschrauben 
JT3 (Edelstahl A2 + Stahl) 
)T3-2-6�0xL 195

Befestigungs-Set 
für Metalldächer
Solarbefestiger JT3-SB 
(Edelstahl A2 + Stahl) 
Set )T3-S!-3-��0xL $16 19�
Solarbefestiger JA3-SB 
(Edelstahl A2) 
Set ) 3-S!-��0xL $16 199

Befestigungs-Set  
für Faserzementdächer
Solarbefestiger JT3-SB 
(Edelstahl A2 + Stahl) 
Set )T3-S!-3-��0xL F9# 200
Solarbefestiger JA3-SB 
(Edelstahl A2) 
Set ) 3-S!-��0xL F9# 201

Zubehör 
Flachstahl (Edelstahl A2)
S!-Flachstahl fŘr $).T®  
Solarbefestiger 202
Dichtmanschetten
DEKTITE® /remium 3 203
DEKTITE® /remium 5 204
DEKTITE® /remium 12 204

(ndustrieller Leichtbau 5� (ndustrieller Leichtbau 5� Solar 190

Inhalt
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Dachbohrschrauben 
DABO®  
(Stahl, Climadur beschichtet) 
S6�-1T-4��xL 214
T*1-4��xL 21�
T*1-4-4��xL 221
5'T-1-4��xL 222
DABO®  
(Edelstahl A4 + Stahl)
S6�-$T-4��xL 216
T*$-4��xL 220
5'T-$-4��xL 223

Betonschrauben 
Stahl, Climadur beschichtet 
F!S-1-6�3xL 224
)!S-1 7�5xL 225

Porenbetonschrauben
Edelstahl A2
F/S-$-��0xL 226

Halteteller
Stahl, aluzinkbeschichtet
'T5-�2�40 227
'T5-�2�40-T* 229
'T5-�2�40-F 230
'T5-40-14 231
Edelstahl 
'T$-�2�40 22�
Kunststoff
'T*-S 233
'T*-2&-50xL 234
$coTeJ-50xL 235
$coTeJ-T-50xL 236

Flachdachprofil
Stahl, aluzinkbeschichtet
Flachdachprojl F/ 232

Haltetellerkombinationen
Stahl, aluzinkbeschichtet /  
Stahl, Climadur beschichtet
'T5-14-40 6 237
Kunststoff / Stahl, Climadur  
beschichtet
'T*-2&-,�T*1xL �magaziniert� 23�
'T*-2&-T*1xL �lose� gestecJt� 239
)!S-1�$coTeJ �lose� Uorgedreht� 243
Kunststoff / Edelstahl A4
'T*-2&-,�T*$ �magaziniert� 240
'T*-2&-T*$ �lose� gestecJt� 241

Flachdachdübel
Kunststoff / Stahl, Climadur  
beschichtet
F## /lus -1 �Stahl� 244
Kunststoff / Edelstahl A2
F## /lus -$ �$delstahl� 246

Verbindungselemente  
in der Unterkonstruktion
Bohrschrauben
JT6 (Edelstahl A4 + Stahl)
)T6-2�5-5�0xL 5 1(. 252
JT9 (Edelstahl A4)
)T9-2�5-5�0xL 5 1(. 252
)T9-3'�5-5�5xL 254
)T9-4-4��xL 255
)T9-6-5�5xL 256
)T9-S-2-4��xL 257

Befestigungselemente  
für Fassadenbekleidungen
EJOFAST® Bohrschrauben 
JF3 (Edelstahl A2 + Stahl) 
)F3-LT-2-5�5xL *#12 260
)F3-LT-2-5�5xL *#16 261
Bohrschrauben
JT3 (Edelstahl A2 + Stahl)
)T3-LT-3-5�5xL *#16 262
JT4 (Edelstahl A2)
)T4-F1-2'�6-4��xL 270
)T4-LT-3-5�5xL *#16 263
)T4-LT-2�6-6�0xL *#16 264
)T4-LT-7T-3'�4-5�5xL *#16 267
)T4-LT-7T-3'�6-5�5xL *#16 26�
)T4-7T-3�6-6�0xL 269
Zentrierhülsen
9entrierhŘlse F 265
9entrierhŘlse S 266
7T-9entrierhŘlse F 26�
7T-9entrierhŘlse S 26�
9entrierhŘlse  L4".!.-#® 270
ECORIV® Niete
Blindniete
 L�$ 5�0xL *14 271

Dämmstoffhalter
Kunststoff
Teller #' 273
Schaft #' 273
#'-40 �einteilig� 273
Set #' 273
,ontagespitze fŘr #' 274
Stahl
#,'-�xL-5 276
#,T-�0-5 276

Flachdach 206 Flachdach 206
Vorgehängte Hinterlüftete 
Fassaden �5'F� 24�

Inhalt
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Schraubdübel
Kunststoff/Stahl
S#F-S-�5xL-5 29�
S#F-*!-�5xL-5 299
S#F-S-105xL-5 300
S#F-*!-105xL-5 302
S#F-S-10'xL-5 304
S#F-*!-10'xL-5 306
S#F-S-14 xL-5 30�
S#F-*!-14 xL-5 310
S#/-S-10&xL-5 311
S#/-*!-10&xL-5 312
Kunststoff/Edelstahl A4
S#F-*!-105xL-$ 302
S#F-S-10'xL-$ 304
S#F-*!-10'xL-$ 306
S#/-S-10&xL-$ 311
S#/-*!-10&xL-$ 312

Verblend-Sanier-Dübel
Kunststoff/Edelstahl A4
5S#-�4xL-$ 314
5S#-2&-�4xL-$ 315

Nageldübel
Kunststoff/Stahl
-#-* 5 316
-#-S 5 317

Bolzenanker
Stahl
! -5-/lus 31�
Edelstahl A4
! -$-/lus 320

Einschlaganker
Stahl
L L+ 323

LIEBIG® Sicherheitsdübel
Stahl
S 324
! 326
S* 32�

LIEBIG® SUPERPLUS
Selbsthinterschneidanker
Stahl
!LS 330
Edelstahl A4
!LS  4 331

LIEBIG® SUPERPLUS
Blitzschutzanker
Edelstahl A4
!LS ,�-14  4 332

LIEBIG® SUPERPLUS
Steigeisenanker
Edelstahl A4
!LS ,�-14 S#  4 333
!LS ,�-14 S  4 333

Chemische Verankerung
Injektionssystem
,ŅrtelJartusche 4SF 2�0 ml 334
,ŅrtelJartusche 4SF 420 ml 334
,ŅrtelJartusche 4SF 6inter 300 ml 336
Mischdüse USF 335
Mischdüsenverlängerung 335
Ankerstangen (Stahl)
 ST ,10xL 5 33�
Ankerstangen (Edelstahl A4)
 ST ,10xL $ 33�
Siebhülsen (Kunststoff)
SiebhŘlse 4SF 16xL 339

Betonschrauben
Stahl
)"2-*!-6xL 344
)"2-F1-6xL 340
)"2-ST-6xL 342
)"2-(T-6xL 341
)"2-*!-/lus-�xL 346
)"2-*!-/lus-10xL 346
)"2-*!-/lus-14xL 346

Befestiger für die  
Fensterproduktion
Fensterbauschrauben (Stahl)
S 4�2xL 350
S�T& 4�2xL 351
Super-$ 4�2xL 352
Super-$�T& 4�2xL 353
 TS 4��xL 354
Super-)ot 4�0xL 355
Kämpferschrauben (Stahl)
*Ĕmpferschraube 5�0xL 356
Metrische Schrauben (Stahl)
.liUenschraube ,5xL 357
Fensterbohrschrauben (Stahl)
F#1 3�9xL 360
F#2 3�9xL 359
F#42 3�9xL 35�
F#,1 ,4xL 362
F#,2 ,4xL 361
Rollo-Bohrschrauben (Stahl)
1# 4xL 363

Befestiger für die  
Fenstermontage
Kopplungsschrauben (Stahl)
,S 4��xL 364
Fensterbauschrauben (Stahl)
$�9yl. 4�2xL 365
Tragesysteme
Tragegurtschraube 5�5xL 366
Tragegurt fŘr Fenster� einrastbar 367
Rahmenanker (Stahl)
1 -/-7�5xL 36�
1 -4-7�5xL 370
S -'-7�5xL 372
1 -9-7�5xL 374

5eranJerungstechniJ 2�� 5eranJerungstechniJ 2��
Fenster- und
&lasfassadentechniJ 34�

Inhalt
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EJOFAST® Bohrschrauben 
JF2 (Stahl)
)F2-2-4�2xL 37�

Deckennägel 
Stahl
T-#- 6-35 379

Multi-Wand-Dübel 
Kunststoff
&ripper 3�0

Ausgleichsstücke
Kunststoff
 S 3�1

Befestiger für  
Deckendämmung
Deckendämmschraube (Stahl)
##S-7�3xL weiß 3�2
##S-7�3xL beige 3�2
Deckendämmteller (Stahl)
##T 70 blanJ 3�3

Maschinen
Bolzensetzgeräte
/560 392
Akku-Schrauber 
 S"S 6.3 Select 393
 S", 1� 0, Select 394
Akku-Schlagschrauber
 S"# 1�-300 62 Select 395
Akku-Knabber
 !L* 1� 1.6 $ Select 396
Akku-Schlitzscheren
 !SS 1� 1.6 $ Select 397
Akku-Bohrhammer
 !' 1� Select 39�
Akku-Nietsetzgeräte
$".1(5 .-$ 165 � 2�0  h 399
Dichtheitsprüfgerät
5acu-Tester 402

Akkus und Ladegeräte
Für ASCS 6.3 Select 
Für ASCM 18 QM Select
Für ASCD 18-300 W2 Select
Für ABLK18 1.6 E Select
Für ABSS 18 1.6 E Select
Für ABH 18 Select
 JJu Starter-Set 1�5 � 6�0  h 400
SchnellladegerĔt  L& �0 400
 JJu /acJ 1�5 � 6�0  h 400

Zubehör
Für P560
Lauf 392
SchubJolben 392
Stauchring 392
1einigungsset 392
SprŘhŅldose 35 ml 392
Schutzbrille 392
Für ASCS 6.3 Select
TiefenanschlaghŘlse 393
SchraubenhalteUorsatz 393
Für ASCM 18 QM Select
!ithalter 394
StecJnussadapter 394
Für ABLK18 1.6 E Select
,atrize 396
Stempel 396
,atrizentrĔger 396
/rojl-Set 396
,atrize fŘr /rojlset 396
StempelfŘhrung fŘr /rojlset  396
Stempel fŘr /rojlset 396
5erschleißplatte fŘr /rojlset  396
Linsenschraube fŘr /rojlset  396
Für ABSS 18 1.6 E Select
SchneidbacJen 397
Schneidmesser 397

Dübel Iso-Dart
Kunststoff/Stahl
(so-#art 3�6

(nnenausbau 376
Maschinen, Ersatzteile, 
6erJzeuge 390

Montageelemente  
fŘr  nbauteile 3�4

Inhalt
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Für ECORIV ONE
SchnellladegerĔt 220 5 399
 JJu 165 � 2�0  h 399
1ŘcJhaltemundstŘcJe 399
,undstŘcJ !ulbtite 5�2 mm 399
FassadenmundstŘcJe 399

Werkzeuge
Präzisionsbohrer HSS
!ohrer S 404
Präzisionsbohrer HSCO
!ohrer 'S". 405
Universalbohrer SDS plus®

4niUersalbohrer S#S-plus 406
Hammerbohrer SDS plus®

4-Schneiden-S#S-plus 407
Hammerbohrer
 -*onus 40�
 -*onus mit !und 40�
Bohrerverlängerung
!ohrUerlĔngerung S#S 500 mm 409
drill7 $rsatzteilJit 409
Sets
Starterset )!S-1 100�$cpTeJ 410
Saugbohrer
#uster $xpert S#S-plus 411
Bits 
SechsJant 412
*reuzschlitz 412
(nnensechsrund T7 413
Bitverlängerungen
!itUerlĔngerung ,6xL 414
!itUerlĔngerung mit Federstift 415
Steckschlüsseleinsätze
*lemmnuss SechsJant 416
Steckschlüssel
StecJnuss SechsJant 417
Drehmomentschlüssel
1�2f  10-50 -m 41�
1�2f  60-300 -m 419
Bitträger
!T-1�4f-1�4fxL 420
Schraubtools
F1 Tool 420
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Fest verbunden:  
Rund 30 Jahre W&Z Befestigungssysteme
Verbindungselemente für Industrie,  
Handwerk und Handel

W&Z Befestigungssysteme wurde 1993 als Vertriebs-
organisation für hochwertige, bauaufsichtlich  
zugelassene Befestigungssysteme und Verbindungs-
technik mit Schwerpunkt Schrauben, Normteile  
und Dübelsysteme gegründet. Innovativ, eigenverant-
wortlich und seriös – so lauten die zentralen Werte 
unseres Leitbildes.

Bis heute hat sich W&Z als regionaler und überregio-
naler Fachanbieter für anspruchsvolle und innovative 
Verbindungslösungen bei Industrie und Handwerk zu 
einem akzeptierten und gefragten Partner entwickelt.

Die konsequente Ausrichtung des Leistungsangebotes 
an den Bedürfnissen des Marktes resultiert in einem 
deutlich über dem Branchendurchschnitt liegenden 
Wachstum.
  
Die konzentrierte Ausrichtung auf industrielle  
Produktionsbetriebe, den modernen Bauweisen im 
Stahl-Metallbau, Metall-Fassadenbau und den stark 
wachsenden Holzbau, Dachbau und Ingenieur-Holz-
bau, ermöglicht uns die Basis für eine positive Weiterentwicklung der Unternehmensziele. An einem 
Verbindungselement hängen oftmals Millionenwerte – gut zu wissen, wenn geprüfte Qualität dahinter 
steht.

Individuell auf den Kunden zugeschnittene Lösungen für Lagerbewirtschaftung bzw. C-Teile Management, 
eigener Außendienst sowie Fachberater im Innendienst garantieren den wichtigen Erfahrungsaustausch 
und Kontakt zur Basis.

In der Umsetzung vertrauen heute die Kunden auf den Slogan „die Entscheidung für Qualität“ und somit 
wird die Vorgabe des Inhabers Oliver Zembsch, ausschließlich Ware von leistungsstarken Partnern bzw. 
Marktführern aus industriellen Herstellerwerken mit „Knowhow“ anzubieten, zu einem verlässlichen 
Gütesiegel bei W&Z.

Frühzeitig Trends zu erkennen, sich danach auszurichten – wie z.B. in der Vergangenheit die Spezialisie-
rung auf rostfreie und säurebeständige Verbindungsteile oder die Belieferung der wachsenden Holzbau- 
bzw. Metallbaubranche - wird auch künftig Priorität bei W&Z Befestigungssysteme besitzen.

Holger Zembsch, Anke Zembsch, Oliver Zembsch
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Der Befestiger.

Wir engagieren uns
EJOT® ist Mitglied in vielen Fachverbänden und Institutionen

Fachverband Baustoffe und Bauteile 
für vorgehängte hinterlüftete 
Fassaden e. V.
www.fvhf.de

Deutscher Schraubenverband e. V.
www.schraubenverband.de

Infor ma ti ons stelle Edel stahl Rost frei
www.edelstahl-rostfrei.de

Global Fastener Alliance®

www.globalfasteneralliance.com

Fachverband 
Werkzeugindustrie e. V.
www.werkzeug.org

ift Rosenheim, Institut für 
Fenstertechnik e. V.
www.ift-rosenheim.de

Verband Fenster + Fassade
www.window.de

Institut Bauen und Umwelt e. V. 
www.ibu-epd.com

Industrieverband für Bausysteme
im Metallleichtbau e. V. 
www.ifbs.de

Verband für Dämmsysteme, 
Putz und Mörtel e. V.
www.vdpm.info

www.ppa-europe.eu www.mcrma.co.uk

Österreichischer Fachverband 
für hinterlüftete Fassaden
www.oefhf.at 

Mitglied im Bundesverband 
Solarwirtschaft e. V.
www.solarwirtschaft.de

Europäischer Fachverband für 
Wärmedämm-Verbundsysteme
www.ea-etics.com

Österreichische 
Arbeitsgemeinschaft Putz
www.oeap.at

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he Arbeitsgemeinschaft

P
utz

www.oeap.at

ARGE Qualitätsgruppe 
Wärmedämmsysteme
www.waermedaemmsysteme.at

Schweizerischer Fachverband 
für hinterlüftete Fassaden
www.sfhf.ch 

Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft e.V.
www.stifterverband.org 

BuGG Bundesverband
GebäudeGrün e. V.
www.gebaeudegruen.info
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Der Befestiger.

Wir stehen für Nachhaltigkeit
EJOT® Produkte verfügen über Umweltproduktdeklarationen

Umweltschutz und der nachhaltige Umgang mit 
Ressourcen gehören zu den bedeutendsten Aufgaben 
der Zukunft. Auch in der Bau- und Immobilienwirt-
schaft erlangt Nachhaltigkeit heute und in der Zukunft 
beim Bauen einen immer größeren Stellenwert. 

Gebäude werden unter ökologischen Gesichts-
punJten wie z. !. $nergieefj zienz und 1essourcen-
verbrauch bewertet. Insbesondere öffentliche Auf-
traggeber lassen diese Kriterien in die Vergabe von 
 uftrĔgen mit eink ießen. 

EJOT hat als führendes Unternehmen auf dem Gebiet 
der WDVS-Befestigungen bereits vor einigen Jahren 
die Thematik aufgenommen und eine Ökobilanzierung 
durchführen lassen. 

Als erster WDVS-Dübelhersteller erhielt EJOT eine 
Umweltproduktdeklaration (Environmental Product 
Declaration, EPD) für seine Produkte, und legte damit 
eine lückenlose und vollständige Dokumentation zur 
Nachhaltigkeit und Bilanzierung der Umwelteinwirkung 
seiner Produkte vor. 

Es folgten EPDs für Verankerungs- und Befestigungs-
produkte aus den Bereichen Flachdach und Vor-
gehängte Hinterlüftete Fassade. Weiterhin wurde das 
umfangreiche Portfolio des Industriellen Leichtbaus 
mit einer EPD bilanziert.

EJOT Nachhaltigkeit im Internet:
www.ejot.de/bau/nachhaltigkeit-epds
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Der Befestiger.

EJOT® Bau News
Jetzt anmelden und immer auf dem 
Laufenden bleiben mit unserem 
Newsletter 
Mit den Bau News informieren wir Sie regelmäßig 
über unsere neuesten Produkte und Technologien. 
Sie erhalten kostenlos aktuelle Informationen sowie 
Verarbeitungstipps und Videos aus den Bereichen 
Building Fasteners und ETICS Fasteners. 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung! 

Zum Registrierungsformular:
www.ejot.de/bau/newsletter

EJOT® Construction Social Media

EJOT® Construction 
Division

ejot_construction

EJOT® T$"  " #$,8 
Podcast

EJOT Construction Division 
International
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Der Befestiger.

1

Die internationale EJOT® Gruppe
Der Ursprung liegt in Deutschland, die Zukunft in der Welt

ENGINEERED IN

GERMANY

Unsere Ingenieure entwickeln stetig 
neue Produktlösungen, die durch 
2.100 /atente geschŘtzt sind.

2.100
Patente

In unseren Herstellwerken auf der 
ganzen Welt produzieren wir täglich bis 
zu 46 ,io.  rtiJel fŘr !au und (ndustrie.

46 ,io.
Schrauben

,ehr als 3.700 ,itarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind täglich für unsere 
weltweiten Kunden aktiv.

3.700
Mitarbeiter

Schrauben, Dübel, Bolzenanker oder 
Jomplexe !auteilgruppen l ca. 36.000 
Produkte gehören zum EJOT Portfolio.

36.000
Produkte

Die Geschichte von EJOT reicht bis in 
das frŘhe 20. )ahrhundert zurŘcJ.

1922
gegründet

Der Großteil des EJOT Portfolios wird in 
Deutschland produziert und von einer 
eigenen F�$- bteilung dort entwicJelt.

Standorte weltweit
Finden Sie (hren  nsprechpartner fŘr alle $).T 5ertriebs- und /roduJtionsgesellschaften sowie unsere 
/artner- und 5ertriebsbŘros l weltweit. 6ir freuen uns darauf� Uon (hnen zu hŅren.

www.ejot.de/subsidiary_selector
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Der Befestiger.

EJOT® TEC ACADEMY
Unser Wissen für Ihre Bau-Projekte

Mit der EJOT TEC ACADEMY bieten wir Ihnen regel-
mäßig verschiedene Schulungsmöglichkeiten an, um 
Sie zu aktuellen Trends der Baubranche sowie rund 
um unsere Produkte und deren Anwendungen zu 
informieren. 

EJOT® TEC ACADEMY Podcast

Jetzt anhören!

In unserem EJOT TEC ACADEMY 
Podcast erfahren Sie mehr zu 
aktuellen Trends und Themen der 
Baubranche und den damit verbun-
denen Befestigungslösungen – und 
das stets aktuell, technisch fundiert 
und am Puls der Branche.

Audio-Podcast

EJOT® Construction Division

Jetzt ansehen!

 uf unserem 8ouTube *anal j nden 
Sie eine Vielzahl an Videos mit 
Produktvorstellungen, Montage-
anleitungen und Tipps aus der Welt 
der Befestigungstechnik. 

YouTube-Kanal

Zur EJOT® TEC ACADEMY:
www.ejot.de/tec-academy
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Der Befestiger. 

EJOT® TEC ACADEMY im Detail

/roj -Seminare

(n unseren SeminarrĔumen bieten wir /roj -Seminare 
zu Uerschiedenen Themengebieten an. #ie /roj -
Seminare richten sich an Architekten, Planer, Händler 
und Monteure und sind in unterschiedliche Module 
aufgebaut.

Vorteile
> Kompetenzaufbau in der Befestigungstechnik 
> Kenntnisse über Rahmenbedinungen unter 

deutschem Baurecht  
> Sicherheit in der Produktauswahl je Anwendungs-

fall anhand zulassungskonformer Richtlinien
> Sicherheit in der praktischen Anwendung

Inhalte
>            Industrieller Leichtbau
> Flachdach
> Verankerung
> Vorgehängte hinterlüftete Fassade
> Solar
> Holzbau

Termine
#ie /roj -Seminare werden auf (hre indiUiduellen !e-
dürfnisse zugeschnitten. Aktuelle Termine kündigen 
wir per Newsletter sowie auf unserer TEC ACADEMY 
Seite im Internet an.  

Online-Schulungen

Als Ergänzung zu den Präsenzveranstaltungen in 
unseren Seminarräumen bieten wir Ihnen ein breites 
 ngebot an digitalen ,ŅglichJeiten� um sich k exibel 
aus dem 'ome-.fj ce oder !Řro weiterzubilden und 
Ihr Fachwissen auszubauen. 

Technische Voraussetzungen
>        Für unsere kostenlosen Online-Schulungen nutzen 

wir das Tool Microsoft Teams.
> Über eine Chat-Funktion können Sie während der 

Schulung jederzeit Fragen stellen. 

Hinweise zur Anmeldung
> Aktuelle Schulungstermine kündigen wir per News-

letter sowie auf unserer TEC ACADEMY Seite im 
Internet an.  

> Nach Ihrer Anmeldung schicken wir Ihnen eine 
Bestätigungsmail mit den Zugangsdaten für die 
entsprechende Online-Schulung.

> Sollten Sie sich registriert haben, können aber 
dann aus terminlichen Gründen nicht an der 
Online-Schulung teilnehmen, ist eine separate Ab-
meldung nicht notwendig.

Ratgeberserie im Bau-Blog

Digitaler Lesestoff – nutzen Sie jederzeit die Möglich-
keit, sich auf unserer Website zu den unterschied-
lichsten Themen k exibel weiterzubilden. (n unserem 
neuen Korrosion-Ratgeber erhalten Sie ab sofort 
regelmäßig nützliche Tipps und Informationen zum 
Thema Korrosion.

Umfangreiche Ratgeberserien zur Schwerlastver-
ankerung, Korrosion, dem Einsatz von Bohrschrauben 
und der Planung und Montage von Flachdächern 
sowie  zahlreiche Blog-Beiträge zu den

verschiedensten Themen und Problemstellungen rund 
um die !efestigungstechniJ l das alles j nden Sie in 
unserem Bau-Blog auf unserer Webseite.

Regelmäßig reinklicken lohnt sich, denn jeden Monat 
kommen neue, spannende Beiträge hinzu.

Zum Bau-Blog:
www.ejot.de/blog

19

Bringing it together.

https://www.ejot.de/blog?qr=0003


Erfahrung und Innovationen
Die stärksten EJOT® Produkte auf einen Blick

!efestigungs- und 5eranJerungslŅsungen mŘssen optimal auf die Ieweiligen !auproIeJte
abgestimmt werden. -ur wenn der gewĔhlte !efestiger die speziellen  nforderungen erfŘllt�
kann die Sicherheit der Verbindung langfristig bestehen. 

!etonschraube )"2-*! /lus [ Seite 346

Presslaschenblindniet ECORIV® [ Seite 16�

,ulti-6and-#Řbel &ripper [ Seite 3�0

Flachdachprojl F/ [ Seite 232

2020
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Bohrschraube Typ FD42 | 358

T-FAST® Holzbauschraube JW2 STS | Seite 56

Bolzenanker BA Plus | Seite 318

  EJOFAST® Bohrschraube JF3-Plus | Seite 100

Solarbefestiger JT3-SB | Seite 198

CROSSFIX® Unterkonstruktionssystem | Seite 279
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"1.SSF(7"1.SSF(7

Die Revolution im  
hinterlüfteten Fassadenbau

"1.SSF(7® ist die erste 4nterJonstruJtion aus $delstahl� die fŘr die  ufnahme
horizontaler und UertiJaler Tragprojle Uerwendet werden Jann. "1.SSF(7®

steigert die FlexibilitĔt� erleichtert die ,ontage� spart Jostbare 9eit und senJt
zugleich (hre LagerJosten.

#ie "1.SSF(7® *onsole besteht zu 100 � aus $delstahl und reduziert
dadurch den 6ĔrmebrŘcJenzuschlag im System deutlich. ,it dem "1.SSF(7®

Systemgedanken liefert EJOT alles aus einer Hand. In bewährter Qualität.

Ästhetische Fassaden nachhaltig bekleiden

Für alle architektonischen 
Herausforderungen

Maximale Tragfähigkeit

Maximale Flexibilität Gesteigerte Nutzfläche

Maximale Energieeffizienz
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 uf unserer 6ebsite jnden Sie
(hren persŅnlichen 5ertriebs-
und Technikansprechpartner:

www.eIot.de�crossjx

2323
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https://www.ejot.de/bau/
crossfix-unterkonstruktion?qr=0003
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Neuartige Spitzengeometrie 
fŘr rutschfreies  nsetzen

und spanreduziertes Verschrauben

$xtrem hohe $inschraub-
geschwindigkeit durch schlanke 

Spitzengeometrie

Verbesserte  
Tragfähigkeitswerte  

in Holz 

Clever & Clean 
#ie neue $).F ST® !ohrschraube )F3-/lus im #etail

www.ejofast.de
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EJOT® Zulassungsassistent

Der EJOT Zulassungsassistent ist eine datenbankba-
sierte Version der aktuellen europäisch technischen 
!ewertungen $T -10�0200 und $T -13�0177 und
der nationalen 9ulassung 9-14.1-4.

ăber die  uswahl spezijscher  nwendungen wer-
den die jeweiligen zugelassenen Befestigungsmittel 
bestimmt. Zugleich werden dem Benutzer die ent-
sprechenden Zulassungswerte wie charakteristische 
9ug- und 0uertragfĔhigJeit sowie das dazugehŅrige
 nlageblatt der 9ulassung zur 5erfŘgung gestellt.

Vorteile
> Kinderleichte Handhabung
> Fotorealistische #arstellung Uon  nwendungsfĔllen
> Zulassungen lesen für Jedermann
> (n zwei Schritten zum richtigen  nlageblatt

Der Zulassungsassistent steht zum Download bereit: 
www.ejot.de/software-zulassungsassistent 

Softwarelösungen

Softwarelösungen
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$).T  -"'.1 F(7® l  nJerbemessung leicht gemacht

,it der brandneuen 5ersion $).T  -"'.1 F(7® der 
kostenlosen Bemessungssoftware für Verankerungen 
bietet EJOT ein hilfreiches Werkzeug zur statischen 
Bemessung von Verankerungen in Ihren Projekten. 
Speziell für Statiker, Planer, Ingenieure und Monteure 
entwickelt, kann die Software auch als nützliche 
Orientierungshilfe in der Vorplanungsphase genutzt 
werden.

,it $).T  -"'.1 F(7® können Grenzzustände 
der Tragfähigkeit der EJOT Verankerungsprodukte 
wie Bolzenanker und Betonschrauben in Beton-
untergründen ermittelt werden. Neu ist zudem die 
Möglichkeit der Bemessung von Kunststoffdübeln 
und chemischen  nJern in !eton und ,auerwerJ.
 uch "1.SSF(7® wurde nun vollumfänglich integriert. 
Zusätzlich ist mit der neuen Softwareversion eine Be-
messung fŘr die LastfĔlle !rand und SeismiJ mŅglich.
$).T  -"'.1 F(7® erlaubt weiterhin die direkte 
Eingabe von Daten aus Baustellenauszugsversuchen 
und deren regelJonforme  uswertung. #ie zielgerich-
tete  uswahl zwischen den !erechnungsmethoden
$inzel- und ,ehrfachbefestigung diUerser /roduJte
bietet dem Nutzer Verwendungssicherheit. 

/lanungssicherheit auf Seiten des  nwenders wird
durch die  usgabe des indiUiduelle ,engenbedarfs
bei chemischen  nJern erreicht und dies auch bei
Uariablen Setztiefen.  lle ergĔnzenden #oJumente
wie Zulassungen und Produktdatenblätter können 
bequem direkt aus der Software abgerufen werden.
Testen Sie uns l Jostenlos ...

$).T  -"'.1 F(7® steht zum Download bereit: 
www.ejot.de/software-anchorfix

 nJerbemessung leicht gemacht

 usschreibungstexte

(n der .nline-#atenbanJ jnden Sie  usschreibungs-
texte zu den $).T /roduJten in Uerschiedenen For-
maten �& $!� 7,L� #atanorm� $xcel� 6ord u.a.�.

Vorteile
> Sofortige ăbernahme der  usschreibungstexte in

die /lanung durch direJten $xport
> Kostenlos und ohne Registrierung
> ăberblicJ behalten�  lle fŘr den /lanungsprozess

vorhandenen Informationen sind zentral hinterlegt
> Einfache Nutzung per Drag & Drop
> Texte Uergleichen� auswĔhlen und in (hr Leistungs-

Uerzeichnis oder in (hr  ngebot integrieren

 usschreibungsunterlagen sind online UerfŘgbar�
www.ejot.de/ausschreibungsunterlagen

Softwarelösungen
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Dienstleistungen

Versandkosten

Voraussetzungen
!ei ausreichender 5erfŘgbarJeit in unserem Lager
erfolgt ein Versand bestellter Waren noch am selben 
6erJtag �,o-Fr� l!estelleingang bis 14�00 4hr
�StandardUersand� bzw. 12�00 4hr �$xpressUersand�
vorausgesetzt. Die angegebenen Preise gelten für den 
innerdeutschen Versand.

Kosten
$xaJte 5ersandJosten stehen in  bhĔngigJeit der
/roduJtauswahl �-zusammenstellung� und JŅnnen
unterschiedlich sein. Bitte entnehmen Sie die tatsäch-
lichen *osten (hrer  uftragsbestĔtigung.

Dienstleistung
Kosten 
[EUR]

Artikelnummer

Paketdienst Standardversand D000000247

Paketdienst Expressversand / Lieferung (Mo – Fr) bis 09:00 Uhr* D000001742

Paketdienst Expressversand / Lieferung (Mo – Fr) bis 10:00/10:30 Uhr* D000001752

Paketdienst Expressversand / Lieferung (Mo – Fr) bis 12:00 Uhr D000001753

Paketdienst Expressversand / Lieferung Samstag bis 12:00 Uhr D000001792

Paketdienst Garantiezustellung am nächsten Tag (Mo – Fr) D000001754

Speditionssendung Standard D000001755

Speditionssendung Expressversand / Lieferung (Mo – Fr) bis 08:00 Uhr* D000001756

Speditionssendung Expressversand / Lieferung (Mo – Fr) bis 10:00 Uhr* D000001757

Speditionssendung Expressversand / Lieferung (Mo – Fr) bis 12:00 Uhr D000001758

Speditionssendung Garantiezustellung nächster Werktag D000001759

Speditionssendung mit Langware ab 2,40 m (z.B. VHF-Tragprofile) –

*Nicht in allen PLZ-Gebieten möglich

Dienstleistungen

2�

8,20 

49,40 

27,40 

22,00 

54,90 

16,50 

42,20 

137,10 

104,30 

87,80 

71,30 

auf Anfrage



Dienstleistungen

Lieferung Uon ,indermengen

Leistungen
 ls ,indermengenlieferung gelten alle Lieferungen mit
einem 6arenwert unter 100�- $uro
> Einmalige Mindermengenlieferung
> Versand Standard Paketdienst ist inklusive
> Garantieversand ist nicht im Preis enthalten und

wird zusätzlich in Rechnung gestellt

Ausnahmen
>  bholungen in den -iederlassungen und 5erJaufs-

büros
> 5on $).T Uerschuldete Teil- bzw. $rsatzlieferungen
> Bestellung über bestehende $#(- nbindung

Kulanzretouren

Sollte Ihnen bei der Bestellung ein Fehler unterlaufen 
sein, prüfen wir gerne die Möglichkeit einer Rücknah-
me. Um eine reibungslose Bearbeitung zu gewährleis-
ten, bitten wir Sie daher, die nachfolgenden Punkte im 
Retourefall zu berücksichtigen:

Anmeldung
Wir können nur vorab angemeldete und freigegebene 
Retouren annehmen, deren Rechnungsstellung nicht 
Ĕlter als 12 ,onate ist. #aher senden Sie bitte eine
 nfrage an (hren zustĔndigen $).T 5ertriebssach-
bearbeiter. Dieser lässt Ihnen ein entsprechendes 
Formular zukommen. Nach erfolgter Freigabe legen 
Sie das Formular (hrer 1ŘcJsendung bei.  ndernfalls
ist ein 1ŘcJUersand zu (hren Lasten leider nicht aus-
zuschließen.

#ie 1ŘcJnahme Jundenspezijsch produzierter oder
UerpacJter  rtiJel und bereits Uerwendeter /roduJte
ist leider nicht möglich.

Zustand der Ware
Die Ware muss in trockenem, sauberem und original-
verpacktem Zustand sein. Da wir Schäden während 
der Rücksendung nicht ausschließen aber auch nicht 
berücksichtigen können, sollten Sie den Zustand der 
Ware vor dem Versand durch ein Foto dokumentieren.

Gebühren
6ir berechnen eine 1ŘcJnahmegebŘhr Uon 20�
des 6arenwertes� mindestens Iedoch 75�- $41 pro
 uftrag. !ei nicht einwandfreiem 9ustand der 6are
JŅnnen weitere *osten zu (hren Lasten entstehen.

Hinweise
Kulanzretouren sind alle Rücknahmen, die nicht durch 
ein Verschulden von EJOT oder deren Dienstleister 
verursacht wurden.
-icht retourefĔhige und unangemeldete  rtiJel
werden ohne Gutschrift zurückgesendet. Die Rück-
sendung erfolgt immer zu Lasten des 1etourenUerur-
sachers.

Voraussetzungen
> Nur direkt gelieferte, originalverpackte und unbe-

schĔdigte  rtiJel mit intaJtem *lebeband� deren
1echnungsstellung nicht Ĕlter als 12 ,onate ist.

> $ine 1etoure ist nur nach Uorheriger  nmeldung
beim zuständigen Vertriebsmitarbeiter möglich.

> Das erhaltene Retoureformular muss der Rückliefe-
rung beigelegt werden.

Dienstleistung Kosten

Kulanzretouren, freigegeben und angemeldet

Abholung durch Spedition

Abholung durch Paketdienst
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Dienstleistung
Kosten
[EUR]

Artikel nummer

Lieferung von Mindermengen 25,00 D000001256

20 % des Warenwertes der Retoure,  mindestens 75,00 Euro pro Auftrag

pro Europalette 80,00 Euro

pro Karton 10,00 Euro



Dienstleistungen

6erJs- und  bnahmeprŘfzeugnisse

 uf 6unsch erstellen wir 6erJs- und  bnahmeprŘf-
zeugnisse� die die $rgebnisse aus unseren fertigungs-
begleitenden chargenbezogenen Prüfungen abbilden.
Hierzu sind auftragsbezogene Daten notwendig,  
daher Jann eine  usstellung erst nach  uslieferung
der Ware erfolgen.

Dienstleistung
Kosten
[EUR]

Artikelnummer

Werkzeugnis 2.2 nach EN 10204 D000001343

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 D000001344

Qualitätsmanagementsystem

#0S-zertijziert nach (S. 9001�200�
9ertijJat-1egistrier--r. 302�25 0,0�

Dienstleistung
Preis/0,25 h 
[EUR]

Artikelnummer

D000001342

Bestellhinweis: Ersatzteile werden gesondert in Rechnung gestellt

1eparatur-SerUice

Geschulte Fachkräfte von EJOT reparieren zeitnah 
defekte Geräte, damit Ihnen keine lästigen Verarbei-
tungsausfälle entstehen. Nach Möglichkeit führen wir 
die Reparatur direkt auf Ihrer Baustelle durch. Ist der 
Schaden zu groß, erfolgt die Reparatur in einer unse-
rer EJOT Werkstätten.

30

30,00

50,00

Reparatur defekter Leih- oder Kaufgeräte 15,00



Notizen
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Serviceleistungen

#Řbel- uszugsUersuche

!ei !efestigungen in nicht dejnierten� unbeJann-
ten oder nicht vom Verwendbarkeitsnachweis*) 
abgedeckten Befestigungsuntergründen (z.B. Beton, 
,auerwerJ� Stahl� oĔ.� sind in  bhĔngigJeit der  n-
wendung (VHF, WDVS, Flachdach, oä.) Baustellenver-
suche in dejnierter  nzahl und an unterschiedlichen
Positionen des Baukörpers durchzuführen. 
Ziel ist die Ermittlung der Tragfähigkeit des ausge-
suchten !efestigungsmitteltyps in  bhĔngigJeit des
indiUiduellen Setz-�,ontageUerfahrens an dem pro-
IeJtspezijschen gegebenen !efestigungsuntergrund l
darüber hinaus kann so der optimale Befestigungstyp 
für Ihr Bauvorhaben bestimmt werden. 
(n  bhĔngigJeit der  nwendung an #ach oder Fassa-
de und dem gewählten Befestigungssystem, wird die 
Durchführung der Baustellenauszugversuche anhand 
gŘltiger 1egularien gemĔß der $ #� $T &� T1 oder
TS**) durchgeführt und ausgewertet. Die ermittelten, 
protokollierten Tragfähigkeiten dienen als Basis zur 
statischen Bemessung des Gesamtsystems.

	�   b9 l  llgemeine bauaufsichtliche 9ulassung �  b& l  llgemeine !auart-
genehmigung � $T l $uropean Technical  ssessment

		�  $uropean  ssessment #ocument � $uropean Technical  pproUal &uideline �
Technical 1eport � Technical Specijcation

Ihre Vorteile:
> Beratung und Durchführung der Baustellenauszug-

versuche
> Verwendung von kalibrierten Prüfgeräten
> Bestimmung der individuellen Tragfähigkeiten
>  uswertung der Testergebnisse
> Bereitstellung des Prüfprotokolls

Leistungen
 n- und  bfahrt� 5ersuchsdurchfŘhrung und /rotoJol-
lierung

Voraussetzungen
>  nwesenheit der ausfŘhrenden Firma
> Zugänglichkeit der gesicherten Prüfstellen am

Objekt
> Ggf. erforderliche Vorgaben des Fachplaners
> &gf. erforderliche  bdichtungsmaßnahmen am

Flachdach erfolgen bauseits

Serviceleistung
UVP 
[EUR]

Artikelnummer

Auszugversuch mit Protokoll D000001272

Serviceleistungen
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250,00



LeihgerĔteserUice und /roduJteinweisungen

Ob Montagegeräte oder Befestigungstechnik: Unser 
EJOT Team steht Ihnen beratend zur Seite. Wir stellen 
Ihnen für die Dauer und Bauphase leihweise Setzge-
räte zur Verarbeitung unserer Befestigungsmittel zur 
Verfügung. 
Ihre Monteure erhalten von uns auf der Baustelle eine 
umfangreiche &erĔte- und /roduJteinweisung.

Ihre Vorteile:
> Optimale Nutzung der Geräteeigenschaften
> Verbesserung der Kenntnisse und Fähigkeiten im

Umgang mit EJOT Produkten
> Vermeidung von Geräteschäden durch unsachge-

mäße Handhabung
> Vermeidung von Montagefehlern

Leistungen
>  nlieferung
> Einweisung
>  bholung
> $inmaliger  ustausch Uon 5erschleißteilen

� JJus� -Řsse� !its bzw. *ohlen�

Voraussetzungen
> LeihgerĔte werden ausschließlich zur 5erarbeitung

von EJOT Befestigern zur Verfügung gestellt
> Mindestabnahmemenge Befestiger: 

2.000 StŘcJ �passend zum LeihgerĔt�
> Sprechen Sie uns bitte rechtzeitig an, damit wir das

gewünschte Setzgerät für Sie reservieren können
> Verleih ohne entsprechende Einweisung nur an

Monteure, die im Umgang mit unseren Setzgeräten
geschult sind

> Notwendige Reparaturen nach der Geräteretoure
aufgrund falscher oder unsachgemäßer Verwen-
dung werden separat in Rechnung gestellt

Serviceleistung
UVP 
[EUR]

Artikelnummer

Leihgerät mit Anlieferung und Einweisung D000001274

Geräteauswahl
Artikelnummer
Leihgerät

Artikelnummer
Transportkiste

Setzgerät ECOSET G000000076 9151106000

Setzgerät ECOSET L G000000077 9151506000

Setzgerät ECOSET-HTK G000000072 9151506000

EJOFAST® JF-Schrauber G000000070 -
Bolzensetzgerät P 560 G000000068 -

Serviceleistungen

Vorbemessungsservice

 uf !asis der Uon (hnen zur 5erfŘgung gestellten
Planungsunterlagen ermitteln wir die optimalen Befes-
tigungsmittel für Ihr Bauvorhaben sowie die benötigte 
 nzahl.

Leistungen
Vorbemessung mit überschlägigem Materialauszug

Voraussetzungen
> Vollständig ausgefüllter Fragebogen zwingend

erforderlich

Hinweis
Die Vorbemessung ersetzt nicht den statischen 
Nachweis und erfolgt ausschließlich aufgrund der vom 
Kunden zur Verfügung gestellten Daten, welche von 
EJOT weder auf Vollständigkeit noch auf Richtigkeit 
zu überprüfen sind.

Fragebogen downloaden:
www.ejot.de/vorbemessungsservice

Serviceleistung
UVP 
[EUR]

Artikelnummer

Vorbemessung D000001273
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150,00

100,00

https://www.ejot.de/vorbemessungsservice?qr=0003


Serviceleistungen

Ausführung
Kosten*  
per

UVP
[EUR]

Ohne Scheibe 100 St.

Ø 11 / Ø 14 / Ø 16 100 St.

Ø 19 100 St.

Ø 22 100 St.

Ø 29 / PIZ 100 St.

DIN 9021 (für Bolzenanker) 100 St.

*Kosten werden auf Standardproduktpreis aufgeschlagen

Dichtscheiben aufstecken

Ausführung
Kosten* 
per

UVP
[EUR]

≤ 499 Stück pauschal

≥ 500 – 2.499 Stück 100 St.

≥ 2.500 – 4.999 Stück 100 St.

≥ 5.000 Stück 100 St.

*Kosten werden auf Standardproduktpreis aufgeschlagen

LacJieren �intern�

Ausführung
Kosten* 
per

UVP
[EUR]

≤ 9.999 Stück 100 St.

≥ 10.000 – 19.999 Stück 100 St.

≥ 20.000 Stück 100 St.

*Kosten werden auf Standardproduktpreis aufgeschlagen

LacJieren �extern�

Dienstleistung
Kosten*
[EUR]

Artikelnummer

Mindermengenzuschlag (≤ 1.000 Stück) D000001256

Expresslackierservice (innerhalb 48 Stunden, je Farbton und Abmessung  
≤ 2.500 Stück)

D000002936

Zuschlag Farbmusterfertigung (inkl. 20 – 30 Musterteile) D000003245

Zuschlag Sonderfarbton nach Muster

Frachtkosten externes Lackieren Standard Paketdienst D000002932

Frachtkosten externes Lackieren Express Paketdienst D000003022

*Sonderkosten Lackieren (extern) werden nicht rabattiert

SonderJosten LacJieren �extern�

Ausführung
Kosten*  
per

UVP
[EUR]

Vorstecken HTK 100 St.

Vordrehen EcoTek + FPS-E 100 St.

Vordrehen EcoTek + JBS-R 100 St.

Magazinieren / Gurten 100 St.

*Kosten werden auf Standardproduktpreis aufgeschlagen

Vorstecken, Vordrehen, 
Magazinieren
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-3,10 

3,10 

5,00 

12,90 

7,00 

0,00 

107,90 

21,60 

16,60 

11,60 

14,20 

13,70 

13,10 

50,00 

55,00 

60,00 

auf Anfrage D000003042

16,40 

43,90 

4,40 

38,90 

38,90 

5,50



Ausführung
Kosten*  
per

UVP
[EUR]

Alle nicht im Katalog aufgeführten Kalotten 
(Farbe und/oder Form) sind Sonderkalotten

17,20

Mindestabnahmemenge 500 Stück
*Kosten werden auf Standardproduktpreis aufgeschlagen

Sonderkalotten

Serviceleistungen

Ausführung
Kosten*  
per

UVP
[EUR]

Artikelnummer

Anbruch einer Verpackungseinheit (VE) in vollen Hundertern möglich bei  
EcoTek lose, HTK-2G lose, Solarbefestiger (à 10 Stück)

Anbruch D000002152

*Kosten werden auf Standardproduktpreis aufgeschlagen

Sonderverpackung
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Der EJOT®  nwendungsberater
Finden Sie den richtigen Befestiger für Ihr Projekt

!efestigungs- und 5eranJerungslŅsungen sind so Uielseitig wie die unterschiedlichen &ebĔudearten. #ie Jleinen�
unscheinbaren Produkte tragen für deren Zusammenhalt allerdings eine besondere Verantwortung. Deshalb 
ist es wichtig� fŘr Ieden  nwendungsfall das optimal darauf abgestimmte /roduJt zu Uerwenden. .b /roduJti-
onshallen� 5erwaltungsgebĔude� 6ohnhĔuser oder die dazugehŅrigen technischen  nlagen l mit dem  nwen-
dungsberater jnden Sie die richtigen !efestiger fŘr (hr /roIeJt.

 nwendungsberater

Flachdach

Verankerungstechnik

Solar

Holzbau

Befestigungslösungen für 
Wärmedämm-Verbundsysteme 
(WDVS)

Profile für Wärmedämm-
Verbundsyteme (WDVS)

Montageelemente 
für Anbauteile

36

https://www.ejot.de/bau/anwendungen/waermedaemm-verbundsystem?qr=0003
https://www.ejot.de/bau/anwendungen/profile?qr=0003


$inschlaganJer L L+
[ siehe Seite 323

!ohrschraube )T3-2'-40-6�0�6�0xL
[ siehe Seite 125

Solarbefestiger ) 3-S!-��0xL
[ siehe Seite 199

!olzenanJer ! -$ /lus
[ siehe Seite 320

 nwendungsberater

Industrieller Leichtbau

Innenausbau

Vorgehängte Hinter-
lüftete Fassaden

Fenster- und Glas-
fassadentechnik

37



 nwendungsberater

Holzbau
[ siehe Seite 50

 ufsparrendĔmmung
[ siehe Seite 51

Sandwichelementdach
[ siehe Seite 66

$inschalige /rojlwand
[ siehe Seite 72

/rojlwand mit *assettenJonstruJtion
[ siehe Seite 6�

Wand mit Sandwichelementen
[ siehe Seite 70

Solar- und /hotoUoltaiJ- nlagen
[ siehe Seite 192

Flachdach mit Dichtungsbahn
[ siehe Seite 20�

$inschaliges /rojldach
[ siehe Seite 60

Pfannenblechdach
[ siehe Seite 60

9weischaliges /rojldach
[ siehe Seite 62

9weischaliges #ach mit Falz- bzw.
*lemmprojlen [ siehe Seite 64

3�



 nwendungsberater

Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden 
(VHF) [ siehe Seite 250

Fenster- und &lasfassadentechniJ
[ siehe Seite 34�

Verankerung in Beton
[ siehe Seite 290

Innenausbau
[ siehe Seite 376

Verankerung in Mauerwerk
[ siehe Seite 293

,ontageelemente fŘr  nbauteile
[ siehe Seite 3�4

39



Beispielbezeichnung J T 3 - FR - 2 H - 4,8 x 19 - E 11 - 9006

EJOT J

Schraubentyp

Bohrschraube T

EJOFAST® Bohrschraube F

Dichtschraube Grobgewinde mit Spitze A

Dichtschraube Feingewinde mit Zapfen Z

Dichtschraube Feingewinde mit Spitze B

Holzbauschraube W

Werkstoff Bohrschrauben

Stahl einsatzvergütet verzinkt 2

Edelstahl A2 mit gehärteter Stahlspitze 3

Edelstahl A4 mit gehärteter Stahlspitze 6

Edelstahl A2 4

Edelstahl A4 9

Werkstoff Dichtschrauben

Edelstahl HCR (1.4529) / CORREMAKS® 1

Stahl verzinkt 2

Edelstahl A2 3

Edelstahl A2 mit gehärtetem Stahlzapfen 5

Edelstahl A2 / CRONIMAKS 7

Ausführung

Standard (Sechskant)

Flachrundkopf FR

Innensechsrund-TX-Antrieb T/TX

Distanz D

Sonderkopfgeometrie X

Senkkopf mit Innensechsrund TX ST

Senkkopf mit Innensechsrund TX und angepresster Scheibe STS

Senkkopf TX Rippen STR

Zylinderkopf mit Innensechsrund TX ZT

Senkkopf S

Linsenkopf mit Innensechsrund TX LT

Linsenkopf mit Innensechsrund TX und Schneidring XT

Faserzement FZ

Bohrspitze mit Flügeln (Wing Drill) WD

max. bohrbare Metalldicke [mm]

Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf H

Schraubendurchmesser [mm]

Schraubenlänge [mm]

Werkstoff Dichtscheibe

Stahl verzinkt V

Edelstahl A2 E

Aluminium A

Durchmesser Dichtscheibe [mm]

Farbe (4-stellige RAL-Nr.) [RAL]

Feste Bestandteile der 
Bestellbezeichnung

EJOT® !ezeichnungsschlŘssel fŘr !ohr- und #ichtschrauben

So verstehen Sie die Bestellbezeichnungen am Beispiel einer 
EJOT Bohrschraube JT3-FR-2H-4,8x19
> mit #ichtscheibe $11
> mit FarbausfŘhrung 1 L 9006

 nwendungsberater

.ptionale !estand-
teile der Bestellbe-
zeichnung

40



Schraubentypen
Spitzenformen

Antriebsformen

Kopfgeometrien und Ausführungen

Bohrschraube 
(JT)

Standard  
Sechskantkopf

Sonderkopfgeometrie 
�7�

Senkkopf/ 
Senkkopf mit Innen-
sechsrund T7 �S�ST�

$).F ST®  
Spitzengeometrie 

(JF)

Sechskantkopf mit 
(nnensechsrund-T7-

 ntrieb

Senkkopf mit Innen-
sechsrund T7 und

angepresster Scheibe 
(STS)

Stützgewinde  
mit Distanz 

(D)

Feingewinde  
mit Zapfen 

(JZ)

(nnensechsrund-T7-
 ntrieb
�T�T7�

Zylinderkopf  
mit (nnensechsrund T7

(ZT)

LinsenJopf mit (nnen-
sechsrund T7

�LT�
*#12 ¶ 12 mm

Kopfdurchmesser

LinsenJopf mit (nnen-
sechsrund T7

�LT�
*#16 ¶ 16 mm

Kopfdurchmesser

LinsenJopf mit (nnen-
sechsrund T7

und Schneidring  
�LT-7T�

Grobgewinde  
mit Spitze 

�) �

Feingewinde  
mit Spitze 

(JB)

Bohrspitze mit Flügeln 
(WD)

LinsenJopf mit
(nnensechsrund T7

Senkkopf mit Innen-
sechsrund T7 und

Fräsrippen

Kreuzschlitz

Flachrundkopf 
(FR)

Faserzement 
(FZ)

 nwendungsberater
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9ertijzierungen

 llgemeine bauaufsichtliche 9ulassungen �ab9�

„Die abZ ist der Klassiker unter den nationalen Ver-
wendbarkeitsnachweisen für Bauprodukte. Sie wird 
Uom #(!t schon seit 196� erteilt. (n der ab9 werden
die bauaufsichtlich relevanten Eigenschaften des Bau-
produJts� die 5erwendungsbereiche sowie  speJte
der 5erarbeitung� Transport� Lagerung� *ennzeich-
nung und Übereinstimmungsbestätigung geregelt. 

In die abZ kann eine Bauartgenehmigung integriert 
werden� wenn zudem  speJte des 9usammenfŘgens�
der /lanung� !emessung und  usfŘhrung geregelt
werden sollen �sogenannter s*ombi-!escheidf�.f
�Ugl. www.dibt.de�de�wir-bieten�zulassungen-etas-und-mehr�abz-abg�

 llgemeine !auartgenehmigung �a!&�

„Die allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt seit Juli 
2017 die allgemeine bauaufsichtliche 9ulassung �ab9�
für Bauarten. Sie kann nur beim DIBt beantragt wer-
den. In dieser neuen Bescheidart werden die Planung, 
!emessung und  usfŘhrung Uon !auarten geregelt.
Die Bauordnungen der Bundesländer zielen auf die 
Sicherheit von Bauwerken ab. Um diese zu gewähr-
leisten� Jann es notwendig sein l zusĔtzlich zu den
/roduJteigenschaften l  speJte des 9usammen-
fŘgens Uon !auproduJten zu baulichen  nlagen
�s!auartf� zu regeln.

Das ist insbesondere der Fall, wenn sich wichtige 
$igenschaften einer baulichen  nlage erst aus dem
Zusammenwirken verschiedener Bauprodukte 
ergeben.  ls  nwendungsregel Jann die allgemeine
Bauartgenehmigung nationale oder europäische Pro-
duJtregelungen kanJieren.f
�Ugl. www.dibt.de�de�wir-bieten�zulassungen-etas-und-mehr�abz-abg�

 llgemeine bauaufsichtliche /rŘfzeugnisse �ab/�

Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis ist ein 
Verwendbarkeitsnachweis, der erteilt werden kann:
> für ein Bauprodukt, dessen Verwendung nicht der

$rfŘllung erheblicher  nforderungen an die Sicher-
heit baulicher  nlagen dient� oder

> für ein Bauprodukt, das nach allgemein anerkann-
ten /rŘfUerfahren beurteilt werden Jann �d 19  bs.
1 ,usterbauordnung�.

 us der !auregelliste  Teil 1� Teil 2 und Teil 3 ergibt
sich im Einzelnen, für welche Produkte ein allgemei-
nes bauaufsichtliches Prüfzeugnis erteilt werden kann.
Für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüf-
zeugnisse sind ausschließlich die dafür vom DIBt oder 
einer obersten Bauaufsichtsbehörde anerkannten 
(beliehenen) Prüfstellen zuständig.

 nwendungsberater
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9ertijzierungen

$uropĔische Technische !ewertungen �$T �

#ie  bJŘrzung $T leitet sich Uom englischen !egriff
s$uropean Technical  ssessmentf ab l auf #eutsch�
Europäische Technische Bewertung.

#ie $T ist ein /roduJtleistungsnachweis� der zur "$-
Kennzeichnung führt. Mit ihr können Sie Ihr Produkt 
im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum, der 
Schweiz und der Türkei vermarkten. In vielen Fällen 
Ņffnet die $T zudem TŘren weltweit.

$ine $T Jann fŘr Iedes !auproduJt beantragt
werden, das nicht oder nicht vollständig von einer 
harmonisierten Norm erfasst ist. Gegenüber der 
harmonisierten -orm lĔsst sich die $T indiUiduell auf
das /roduJt zuschneiden. 9udem JŅnnen Leistungs-
merJmale in die $T aufgenommen werden� die in
bestehenden harmonisierten Normen fehlen.

Vorteil gegenüber der nationalen Zulassung ist die 
grŅßere rĔumliche 1eichweite der $T .  llerdings ist
bei $T s immer ein  bgleich zwischen der ausgewie-
senen Leistung und den nationalen !auwerJsanforde-
rungen notwendig.
�Ugl. www.dibt.de�de�wir-bieten�zulassungen-etas-und-mehr�europaeische-
technische-bewertung-eta�

F,  pproUal

Neben allgemeinen bauaufsichtlichen und europäi-
schen technischen Zulassungen verfügen ausgewähl-
te $).T  rtiJel Řber eine /roduJtzertijzierung des
4S-ameriJanischen (ndustrie-SachUersicherungsun-
ternehmens FM Global. 

Die sowohl in Deutschland als auch international 
anerJannte F, 9ertijzierung garantiert die $rfŘllung
hŅchster 0ualitĔts- und Sicherheitsanforderungen.

 nwendungsberater

#urch die 9ertijzierung Uon /assiUhĔusern wird
sichergestellt, dass die hohen Qualitätsanforderun-
gen des /assiUhaus-Standards erreicht werden.
 ber nicht nur &ebĔude JŅnnen 9ertijzierungen des
Passivhaus Instituts erhalten, sondern auch Produkte 
und Detaillösungen, sowie Planer, Fachingenieure, 
Handwerker und Berater. 

Die Verwendung von Komponenten, die vom Passiv-
haus (nstitut zertijziert sind� erleichtert die /lanung
von Gebäuden und trägt wesentlich dazu bei, die ein-
wandfreie Funktion des entstehenden Passivhauses 
zu gewährleisten. 
�Ugl. www.passiU.de�de�03>zertijzierung�03>zertijzierung.htm�

/assiUhaus 9ertijzierung
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Geschäftsfeld Nummer Produkte Inhalt

Industrieller Leichtbau

Z-14.1-421
JT3-2H-40-6,0/6,0x64,  
JT3-2H-80-6,0/6,0x104

Isover Metac Wandkassetten-System

Z-14.1-537 Niete 
Mechanische Verbindungselemente zur Verbindung von Bauteilen aus 
Aluminium miteinander oder mit Unterkonstruktionen aus Aluminium, 
Stahl oder Holz

Z-14.4-814 ORKAN-Kalotten ORKAN-Kalotten 

Z-14.1-644
JT3-2H-40-6,0/6,0x64,  
JT3-2H-60-6,0/6,0x84,  
JT3-2H-80-6,0/6,0x104

Distanzschrauben und Wandkassetten-System "Steelrock Plus"

Z-14.1-843
JT3-2H-40-6,0/6,0x64,  
JT3-2H-80-6,0/6,0x104

URSA Fassadenkassettensystem und seine Komponenten

Z-14.4-426
JT*-(X/ST)-2-6,0xL, JF*-2-5,5xL,  
JF*-2-6,0xL, JT*2H-Plus-5,5xL,  
JT*-6-5,5xL, JT*-ST-2-6,8xL

Befestigung mehrschaliger Dachsysteme

Z-14.4-901

JT*-(ST)-2-6,0xL, JT*-(FR)-6-5,5xL, 
JT*-12-5,5xL, JT*-WD-6-5,5xL, JZ*-(S)-
6,3xL, JZ*-8,0xL, JT*-LT-3-5,5xL KD16, 
JF*-LT-2-5,5xL KD16, DABO TK*-4,8xL, 
DABO VHT-*-4,8xL

Befestigung von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen auf Unter-
konstruktionen aus Metalll

Vorgehängte hinterlüftete 
Fassaden

Z-21.2-1652 Verblend-Sanier-Dübel VSD Für nachträgliche Verankerungen von Vormauerschalen

Z-21.8-1265 KERI-Konusanker
Für die Sicherung der Wetterschale von dreischichtigen Außenwand-
platten

Z-10.3-701
JT4-LT-XT-3H/6-5,5x25,  
JT3-6-5,5x25-E14, JT4-XT-3/6-6,0x21

ALPOLIC Verbundplatten zur Verwendung bei hinterlüfteten Außen-
wandbekleidungen und außenseitigen Fassadenuntersicht

Z-14.4-851

JT4-LT-3-5,5x25 KD16,  
JT4-LT-2/6-6,0x50 KD16,  
ECORIV AL/E 5,0x16 K16,  
Zentrierhülse Ø11/6 F,   
Zentrierhülse Ø11/6 S,  
Zentrierhülse Ø11/8 F,  
Zentrierhülse Ø11/8 S"

Befestigung von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen auf Unter-
konstruktionen aus Metall

 llgemeine bauaufsichtliche 9ulassungen �ab9�

 llgemeine !auartgenehmigung �a!&�
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Geschäftsfeld Nummer Produkte Inhalt

Vorgehängte hinterlüftete 
Fassaden

Z-21.2-2122
SDF-S-10V, SDF-KB-10V,  
SDF-S-10H, SDF-KB-10H

SDF-10V und SDF-10H für die Anwendung als Einzelbefestigung  
in Beton
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Geschäftsfeld Nummer Produkte Inhalt

Verankerungstechnik Z-21.8-2141 JC2 Plus Betonschraube EJOT Betonschraube JC2 Plus für temporäre Befestigungen im Beton

Vorgehängte hinterlüftete 
Fassaden

P-BWU02-178006
JT9-2/5-5,0x25 VARIO, 
JT6-2/5-5,0x30 VARIO

Verbindung von Wandhaltern aus Aluminium oder nichtrostendem 
Stahl auf Unterkonstruktionen aus Aluminium-Tragprofilen für hinter-
lüftete Außenwandbekleidungen gemäß DIN 18516-1

P-BWU02-1980001
JT4(9)-3H/5-5,5x19,  
JT4(9)-3H/7-5,5x21

Verbindung von Wandhaltern aus Aluminium oder nichtrostendem 
Stahl auf Unterkonstruktionen aus Aluminium-Tragprofilen für hinter-
lüftete Außenwandbekleidungen gemäß DIN 18516-1

P-BWU02-168012
JT4-S-2-4,8xL, 
JT9-S-2-4,8xL

Verbindungen von Holzplatten auf Unterkonstruktionen aus Alumini-
um-Tragprofilen für geregelte hinterlüftete Außenwandbekleidungen 
gemäß DIN 18516-1

P-S 18 0447
JT4-LT-XT-3/6-5,5x21 KD16,  
LT-XT Zentrierhülsen

Befestigung von ebenen Aluminiumverbundplatten auf Aluminium 
Unterkonstruktion

 llgemeine bauaufsichtliche /rŘfzeugnisse �ab/�

Geschäftsfeld Nummer Produkte Inhalt

Holzbau ETA-18/0812 T-FAST® JW Holzbauschrauben
Teilgewindeschrauben für Holzkonstruktionen aus Kohlenstoffstahl 
mit Senk- und Tellerkopf Durchmesser 3,5 bis 12,0 mm

Industrieller Leichtbau

ETA-08/0040 Setzbolzen
SPIT Setzbolzen HSBR 14, HSBR 14 Tube und HSBR 14 Strip in Kom-
bination mit den SPIT Setzgeräten P230, P230L, P525L und P560 für 
die Befestigung von Stahlblechen mit Stahlunterkonstruktionen

ETA-13/0177 Befestigungsschraube JA, JZ, JT und JF Befestigungsschrauben für Sandwichprofile

ETA-10/0200
Befestigungsschraube JA, JB, JT, JZ 
und JF

Befestigungsschrauben für Bauteile und  
Blech aus Metall

ETA-21/1023 Befestigungsschrauben JF Befestigungsschrauben EJOFAST® für Sandwichprofile

ETA-21/0420 Befestigungsschrauben JT2 Befestigungsschrauben für Bauteile und Blech aus Metall

ETA-21/0421 Befestigungsschrauben JF Befestigungsschrauben EJOFAST® für Bauteile und Blech aus Metall

ETA-22/0126

JT*-ST-2-6,0xL, JF*-(FR/LT)-2-5,5xL 
E11, JF*-(FR/LT)-2-6,0xL E11, JT*-(FR)-
2H-Plus-5,5xL E11, JT*-(FR)-6-5,5xL 
E11, JZ*-6,3xL E11, JZ*-S-6,3xL, 

Befestigung von dicken auf dünnen Metallbauteilen

ETA-22/0641 ECORIV Niete Blindniete für die Befestigung von Metallbauteilen

Flachdach ETA-07/0013 Alle Flachdachprodukte Befestigungselemente für Dachabdichtungssysteme

Solar ETA-22/0762 Solarbefestiger Befestigungselemente für Solaranlagen

Vorgehängte hinterlüftete 
Fassaden

ETA-10/0305
SDF-S-10V, SDF-KB-10V, SDF-S-10H,  
SDF-KB-10H

Kunststoffdübel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Syste-
men zur Verankerung in Beton und Mauerwerk

ETA-12/0502 SDP-S-10G, SDP-KB-10G
Kunststoffdübel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Syste-
men zur Verankerung in Beton und Mauerwerk

ETA-15/0027 SDF-S-14A, SDF-KB-14A
Kunststoffdübel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Syste-
men zur Verankerung in Beton und Mauerwerk

ETA-15/0387 SDF-S-8V, SDF-KB-8V
Kunststoffdübel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Syste-
men zur Verankerung in Beton und Mauerwerk

ETA-17/0312
JT4-4-4,8x19 E14,
JT3-ST-2-6,0x60 

System zur Außenwandbekleidung

ETA-21/0756 CROSSFIX® Unterkonstruktionssystem Unterkonstruktionssystem für vorgehängte hinterlüftete Fassaden

$uropĔische Technische !ewertungen �$T �

 nwendungsberater
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Geschäftsfeld Nummer Produkte Inhalt

Verankerung 

ETA-01/0011
LIEBIG Superplus  
Selbsthinterschneidanker M8, M12, M16

Drehmomentkontrollierter Selbsthinterschneidanker aus galvanisch 
verzinktem Stahl oder Edelstahl A4 zur Verwendung in Beton

ETA-06/0108 LIEBIG Sicherheitsdübel
Drehmomentkontrollierter Spreizanker aus galvanisch verzinktem 
Stahl zur Verwendung in Beton

ETA-13/0441 LAL+ Einschlaganker 
Wegkontrolliert spreizender Dübel in den Größen M6, M8 und M10 
für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichtttragenden 
Systemen in Beton

ETA-13/0442 LAL+ Einschlaganker 
Wegkontrolliert spreizender Dübel in den Größen M8, M10, M12 und 
M16 zur Einzelbefestigung in ungerissenem Beton

ETA-16/0089
MULTIFIX USF,  
MULTIFIX USF Winter

Injektionssystem zur Verankerung in Mauerwerk. Ankerstangen  
M8 – M16

ETA-16/0107
MULTIFIX USF,  
MULTIFIX USF Winter

Zulassung für die Verankerung in Beton

ETA-16/0934

Sormat Bolzenanker S-KA+, S-KAK+,  
S-KAH+, S-KAH+ HCR / EJOT Bolzen-
anker BA-V Plus, BA-F Plus, BA-E Plus, 
BA-E Plus HCR

Drehmomentkontrollierte Spreizanker der Größen M8, M10, M12  
und M16 zur Verwendung in Beton

ETA-17/0835 JC2 Betonschraube
Betonschraube in den Größen 6, 8 und 10 mm zur Nutzung in geris-
senem und ungerissenem Beton

ETA-18/0219

BA-V Plus, 
BA-F Plus,
BA-E Plus,  
BA-E Plus HCR

Drehmomentkontrollierte Spreizanker der Größen M8, M10, M12 und 
M16 zur Verwendung in Beton

ETA-18/0221 JC2 Betonschraube
Betonschraube der Größe 6 für die Mehrfachbefestigung von nicht-
tragenden Systemen zur Verankerung in Beton und Spannbetonhohl-
dielen

ETA-20/0446
Sormat Betonschraube S-CSA+ / EJOT 
Betonschraube JC2 Plus

Betonschraube der Größen 8, 10 und 14 zur Nutzung in gerissenem 
und ungerissenem Beton 

ETA-21/0020 JC2 Plus Betonschraube 
Betonschraube der Größen 8, 10 und 14 zur Nutzung in gerissenem 
und ungerissenem Beton  

 nwendungsberater
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 llgemeine $mpfehlungen
Produktempfehlungen
Bei den Produktempfehlungen wird davon ausge-
gangen, dass es sich um Gebäude handelt, die mit 
Řblicher -utzung Jeine ŘbermĔßigen  nforderungen
an Korrosion, Tragfähigkeit oder Optik stellen, z.B. 
Lagerhallen� !ŘrogebĔude� 5erJaufsrĔume usw.
Die Empfehlung gilt nicht für Gebäude, die aufgrund 
ihrer Jlimatischen !edingungen im (nnen- und  ußen   -
bereich besondere  nforderungen an die 5erbin-
dungselemente stellen oder aufgrund ihres Standorts 
besondere Befestigungsmaßnahmen erfordern.
#er  nwendungsberater hat lediglich $mpfehlungs-
charaJter. $in  nspruch auf 1ichtigJeit und 5ollstĔn-
digJeit besteht nicht.  uf bauphysiJalische ,aßnah-
men� wie z.!. das  nbringen einer #ampfsperre oder
das Einlegen von Dichtbändern, wird nicht eingegan-
gen. Diese sind gesondert zu berücksichtigen.

Montage- und Verlegerichtlinien der Herstel-
ler von Bauteilen sind zu beachten.

Mengenermittlung von Schrauben
 bstand und /osition der 5erbindungselemente JŅn-
nen dem statischen Nachweis entnommen werden. 
#ie genaue  nzahl an benŅtigten Schrauben zu be-
stimmen, ist jedoch sehr müßig und zeitraubend. Eine 
grobe  bschĔtzung der benŅtigten ,enge ist aber
hilfreich für Bestellungen oder Kalkulationen.

Vorbemessung [ siehe Seite 33

EJOT bietet bei größeren Bauvorhaben den Service 
einer Vorbemessung mit Mengenbestimmung an. 
Das Ergebnis dieser Vorbemessung steht in direkter 
 bhĔngigJeit zur 0ualitĔt der Uorliegenden #aten.
Hierzu stellt EJOT einen Datenaufnahmebogen bereit, 
der die wichtigsten Eckdaten zur Ermittlung der 
Schraubenstückzahl enthält.

 nwendungsberater
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Holzbau
Hochwertige Befestigungstechnik im konstruktiven Holzbau

www.ejot.de/holzbau 

Holzbau

4�

https://www.ejot.de/holzbau?qr=0003
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Produktübersicht
T-FAST® Holzschrauben
JW2 Senkkopf (Stahl) 
)62-ST1-4�0xL 54
)62-ST1-4�5xL 54
)62-ST1-5�0xL 54
)62-ST1-6�0xL 54
JW2 Tellerkopf (Stahl) 
)62-STS-6�0xL 56
)62-STS-��0xL 56

Holzbau
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Holzbau 

Beschreibung
 llgemeine 'olzbauanschlŘsse im #achbereich und
Innenausbau. Befestigungen von Holz, Holzwerkstoff-
platten oder Blechen an Holzbauteile aus Vollholz, 
Konstruktionsvollholz, Brettschichtholz sowie Platten 
aus Massivholz, Furnierschichtholz oder Brettsperr-
holz im nicht bewitterten Bereich.

Anwendung
> Dachstuhl: Sparren an Pfette
> Balkenlage: Verlegeplatte auf Deckenbalken
> Wandaufbau: Beplankungen
> Innenausbau: Unterkonstruktionsbefestigung

Kürzel Beschreibung Einheit

b Bauteilbreite mm

d Gewindeaußendurchmesser / Nenndurchmesser mm

dh Kopfdurchmesser mm

h Bauteilhöhe mm

Technische  bJŘrzungen

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
19 mm Spanplatte  
auf Deckenbalken

Holzschraube  
JW2-STR-4,0x40/24-V

54

Kürzel Beschreibung Einheit

l Schraubenlänge mm

lg Gewindelänge mm

t1 Bauteildicke 1 mm

1
2

Nr. Anwendung Produkt Seite

2
18 cm Sparren 
auf Pfette

Holzschraube  
JW2-STS-8,0x240/80-V

56
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 ufsparrendĔmmung

Beschreibung
Wärmedämmung verringert Wärmeverlust und ist 
die beste ,ethode um $nergieefjzienz zu steigern.
#abei liegt die  ufsparrendĔmmung außerhalb des
Tragwerks und bildet eine durchgehende Hülle ohne 
Wärmebrücken. Interessant für die Sanierung ist, 
dass die Dämmdicke nicht durch die Sparrenhöhe 
Uorgegeben ist und sie schrĔnJt nicht die existierende
Innenraumhöhe ein. 

Anwendung
> Konterlattung
>  ufsparrendĔmmung
> Traglattung in Bereichen mit Windsogspitzen

Nr. Anwendung Produkt Seite

3
30 mm Traglatte auf  
40 mm Konterlatte

Holzschraube 
JW2-STR-4,0x70/42-V

54

3

4

Nr. Anwendung Produkt Seite

4
100 mm Aufsparren-
dämmungsbefestigung

Holzschraube 
JW2-STS-8,0x220/80-V

56
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Hinweis zur Schraubenlänge
Versenkbare Köpfe = Senkkopf (STR) werden der Schrauben-
länge zugerechnet.
!ei Schrauben mit aukiegenden *Ņpfen � TellerJopf �STS� wird
die Schraubenlänge bis unter den Kopf gemessen.
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Abb. 1 

ST1-Schraube �SenJJopf�

Abb. 2 

STS-Schraube �TellerJopf�

T-F ST® Holzschrauben

T-F ST® Teilgewindeschrauben aus Kohlenstoffstahl
können vielseitig zur Verbindung und Befestigung von
Bauteilen aus Holz, Holzwerkstoffen und Stahlblech
an Bauteile aus Holz in tragenden und nicht tragen-
den !ereichen Uerwandt werden. (hre "$-*ennzeich-
nung erfolgt auf &rundlage der $T -1��0�12 in der
weitere Hinweise zu Eigenschaften und Verarbeitung
zu jnden sind.

 lle T-F ST® Schrauben werden mit T7- ntrieb fŘr
eine optimale Drehmomentübertragung ausgestattet. 
So ist eine einfache und kontrollierte Verarbeitung 
ohne "am-out-$ffeJt gewĔhrleistet. #er "am-out-
$ffeJt beschreibt das s'erauswandernf des !its aus
dem Schraubenantrieb� beispielsweise bei 9- ntrie-
ben. 9usĔtzlich wird mit dem T7- ntrieb das typische
s1unddrehenf des Schraubenantriebs wirJungsUoll
Uerhindert. #er  ntrieb bleibt intaJt und die #emonta-
ge und erneute Montage der Schraube bleibt möglich. 
Das schont Verarbeiter, Material und Maschine.

T-F ST® Schrauben werden mit einer Schichtdicke
von 5 µm vor Korrosion geschützt. Im tragenden
!ereich dŘrfen sie in der -utzungsJlasse 1 �beheizter
(nnenraum� eingesetzt werden. T-F ST® Schrauben
mit d � 4�0 mm dŘrfen auch der in -utzungsJlasse
2 �Řberdachter� nicht bewitterter !ereich mit *ontaJt
zur  ußenluft� gemĔß #(- $- 1995-1-1 eingesetzt
werden.  usgenommen sind !auwerJe mit erhŅhten
Korrosionsanforderungen wie z.B. Schwimmbäder,
Nutztierställe oder Industrieanlagen mit erhöht korrosi-
ver Beanspruchung.
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Hinweise für die sinnvolle Produktauswahl im Sortiment der 
T-F ST® Teilgewindeschrauben

 ls ,indestUorgabe fŘr die $inschraubtiefe in das
spitzenseitige 'olz gilt die 1egel 4 x d. )edoch
wird die LĔnge der T-F ST® Teilgewindeschrauben 
sinnvollerweise so gewählt, dass sich nach der Ver-
schraubung im Jopfseitigen !auteil �!auteil 1� Jein
&ewinde bejndet. So Jann die Schraube die beiden
zu verbindenden Bauteile zusammenziehen. 
Die folgenden Hinweise sollen die sinnvolle Wahl einer 
geeigneten Schraube erleichtern.

Kopfformen
T-F ST® STR mit Senkkopf und Fräsrippen sind 
uniUersell Uerwendbar und JŅnnen oberkĔchenbŘn-
dig in Holz und Holzwerkstoffe versenkt werden. 
Stahlbauteile werden mit einem 90-&rad-SenJwinJel
mindestens auf Kopfdurchmesser dh vorgesenkt.

T-F ST® STS mit Tellerkopf sind im Holzbau vielseitig 
Uerwendbar. ,it dem grŅßeren kach aukiegenden
Kopf können sie im Vergleich zum Senkkopf Bauteile 
in der Montage kräftiger zusammenziehen und im ein-
gebauten Zustand größere Zugkräfte übertragen und 
so grŅßeren LasteinwirJungen widerstehen.

Schraubendurchmesser
&rundsĔtzlich dŘrfen alle T-F ST® in alle Bauteildicken 
Uerschraubt werden.  llerdings mŘsste eine T-F ST®

mit d � ��0 mm� die in 'olzbauteile mit t1 � 30 mm
verschraubt werden soll, vorgebohrt werden. Jedoch 
wĔre in diesem Fall die T-F ST® mit d � ��0 mm im
Vergleich zum Holzbauteil wesentlich überdimensio-
niert.

Für die Wahl eines sinnvollen Schraubendurchmes-
sers Jann die !auteildicJe mit dem 6ert 6�5 diUidiert
werden. Bei ungeraden Ergebnissen sollte sinnvoll 
gerundet werden. 

FŘr eine 40 mm dicJe 'olzbohle ergibt sich ein sinn-
Uoller Schraubendurchmesser Uon 6�0 mm�

Bohle t1 � 40 mm
40 mm � 6�5 � 6�15 mm ¶ 6�0 mm �abgerundet�

Bei sehr dünnen Bauteildicken aus Vollholz sollte eher 
aufgerundet werden. FŘr eine 24 mm dicJe !retter-
schalung ergibt sich ein Schraubendurchmesser von 
4�0 mm�

Bretterschalung t1 � 24 mm
24 mm � 6�5 � 3�69 mm ¶ 4�0 mm �aufgerundet�

Bei Spanplatten sollte mindestens ein Schrauben-
durchmesser Uon 4�0 mm Uerwendet werden.

Schraubenlänge
!ei !auteildicJen bis 50 mm #icJe entspricht fŘr
T-F ST® die sinnUolle SchraubenlĔnge der 2�5-fachen
!auteildicJe. !eispiel� 40 mm !auteildicJe ergibt eine
sinnUolle SchraubenlĔnge Uon 40 mm x 2�5 �
100 mm. !ei !auteildicJen Řber 50 mm #icJe addiert
man die entsprechende Gewindelänge zur Bauteildi-
cJe bei 5erwendung einer T-F ST® mit d � 6�0 mm +
70 mm� mit d � ��0 mm + �0 mm. !ei sehr dŘnnen
!auteilen z.!. fŘr eine 19 mm Spanplatte Jann man
neben einer 50 mm langen Schraube auch eine 40
mm lange Schraube wählen.

 nwendungsberater

Anwendungsbeispiele mit Produktempfehlungen

Bauteil 1 Maße Bauteil 1 Produktempfehlung

Spanplatte t1 = 19 mm T-FAST JW2-STR-4,0x40/24-V TX20

Bretterschalung t1 = 24 mm T-FAST JW2-STR-4,0x60/36-V TX20

Traglatte flach aufliegend in horizontaler Orientierung  
(mit einem beanspruchten oberen Rand)

h x b = 30 x 50 mm T-FAST JW2-STR-4,0x70/42-V TX20
(mit 28 mm Abstand zum oberen Rand)

Konterlatte horizontal  
(mit einem beanspruchten oberen Rand)

h x b = 40 x 60 mm
T-FAST JW2-STR-4,5x80/48-V TX20 
(mit 32 mm Abstand zum oberen Rand)

Bohle t1 = 40 mm
T-FAST JW2-STR-6,0x100/60-V TX30 oder 
T-FAST JW2-STS-6,0x100/60-V TX30
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Anwendungsbereich

> Verschraubung von nicht vorgebohrten oder vorgebohrten
Bauteilen aus Holz, Holzwerkstoff und vorgebohrte und
vorgesenkte Stahlbauteile an nicht vorgebohrte oder vor-
gebohrte Bauteile aus Vollholz, Konstruktionsvollholz (KVH),
!rettschichtholz �!S'�� Furnierschichtholz �L5L � Laminated
5eneer Lumber� im nicht bewitterten !ereich

Eigenschaften

> *ohlenstoff-Stahl mit galUanisch UerzinJter .berkĔche�
5 µm Schichtdicke

> Senkkopf mit unterseitigen Fräsrippen vereinfacht das Einsen-
Jen des *opfes bei oberkĔchenbŘndiger ,ontage

> Teilgewinde mit Schaftfräser am Übergang zum gewindefreien
Schraubenschaft reduziert das Eindrehmoment und erleich-
tert den Einschraubvorgang

> Besonders schnelle Verarbeitung durch optimierte Gewinde-
geometrie

> Besondere Spitzengeometrie sorgt für schnelles Greifen und
ermöglicht schnelle Verarbeitung

EJOT

Holzschraube (Wood)

Stahl einsatzvergütet

SenJJopf mit (nnensechsrund T7 und FrĔsrippen

Gewindeaußendurchmesser [mm]

Schraubenlänge [mm]

Gewindelänge [mm]

Verzinkt

(nnensechsrund T720

JW2-STR-4,0x35/24-V TX20

Zertifizierungen

ETA-18/0812

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T7 413
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
!ittrĔger 420

Technische Daten

mm

8,0 – 12,0TX20 – TX30
mm

4,0 – 6,0

T-F ST® 'olzschraube )62-ST1

Anwendungen

Holzbauschrauben Senkkopf
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Holzbauschrauben Senkkopf

Produkt im Online-Shop

55

Bestell bezeichnung
d 
[mm]

l 
[mm]

lg
[mm]

dh

[mm]
Antrieb

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

d 4,0

T-FAST JW2-STR-4,0x35/24-V TX20 4,0 35 24 8,0 TX20 500 2,30 3820000001 4061245071107

T-FAST JW2-STR-4,0x40/24-V TX20 4,0 40 24 8,0 TX20 500 2,60 3820000002 4061245071367

T-FAST JW2-STR-4,0x50/30-V TX20 4,0 50 30 8,0 TX20 500 3,00 3820000003 4061245071374

T-FAST JW2-STR-4,0x60/36-V TX20 4,0 60 36 8,0 TX20 500 3,40 3820000004 4061245071381

T-FAST JW2-STR-4,0x70/42-V TX20 4,0 70 42 8,0 TX20 500 3,80 3820000005 4061245071398

d 4,5

T-FAST JW2-STR-4,5x50/30-V TX20 4,5 50 30 9,0 TX20 500 3,50 3820000006 4061245071404

T-FAST JW2-STR-4,5x60/36-V TX20 4,5 60 36 9,0 TX20 500 4,10 3820000007 4061245071411

T-FAST JW2-STR-4,5x70/42-V TX20 4,5 70 42 9,0 TX20 500 4,70 3820000008 4061245071428

T-FAST JW2-STR-4,5x80/48-V TX20 4,5 80 48 9,0 TX20 250 5,40 3820000009 4061245071435

d 5,0

T-FAST JW2-STR-5,0x50/30-V TX25 5,0 50 30 10,0 TX25 500 4,30 3820000010 4061245071442

T-FAST JW2-STR-5,0x60/36-V TX25 5,0 60 36 10,0 TX25 500 4,90 3820000011 4061245071459

T-FAST JW2-STR-5,0x70/42-V TX25 5,0 70 42 10,0 TX25 250 5,70 3820000012 4061245071466

T-FAST JW2-STR-5,0x80/48-V TX25 5,0 80 48 10,0 TX25 250 6,70 3820000013 4061245071473

T-FAST JW2-STR-5,0x90/54-V TX25 5,0 90 54 10,0 TX25 250 7,80 3820000014 4061245071480

T-FAST JW2-STR-5,0x100/60-V TX25 5,0 100 60 10,0 TX25 250 8,80 3820000015 4061245071497

d 6,0

T-FAST JW2-STR-6,0x60/36-V TX30 6,0 60 36 12,0 TX30 500 6,40 3820000016 4061245071503

T-FAST JW2-STR-6,0x80/48-V TX30 6,0 80 48 12,0 TX30 250 9,10 3820000017 4061245071510

T-FAST JW2-STR-6,0x100/60-V TX30 6,0 100 60 12,0 TX30 250 11,50 3820000018 4061245071527

T-FAST JW2-STR-6,0x120/70-V TX30 6,0 120 70 12,0 TX30 250 16,00 3820000019 4061245071534

T-FAST JW2-STR-6,0x140/70-V TX30 6,0 140 70 12,0 TX30 250 20,70 3820000020 4061245071541

T-FAST JW2-STR-6,0x160/70-V TX30 6,0 160 70 12,0 TX30 100 24,00 3820000021 4061245071558

T-FAST JW2-STR-6,0x180/70-V TX30 6,0 180 70 12,0 TX30 100 28,20 3820000022 4061245071565

T-FAST JW2-STR-6,0x200/70-V TX30 6,0 200 70 12,0 TX30 100 35,70 3820000023 4061245071572

T-FAST JW2-STR-6,0x220/70-V TX30 6,0 220 70 12,0 TX30 100 51,30 3820000024 4061245071589

T-FAST JW2-STR-6,0x240/70-V TX30 6,0 240 70 12,0 TX30 100 57,40 3820000025 4061245071596

T-FAST JW2-STR-6,0x260/70-V TX30 6,0 260 70 12,0 TX30 100 65,90 3820000026 4061245071602

https://www.ejot.de/p/JW2-STR-4?qr=0003
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T-F ST® 'olzschraube )62-STS

Anwendungsbereich

> Verschraubung von nicht vorgebohrten oder vorgebohrten
Bauteilen aus Holz, Holzwerkstoff und vorgebohrte und
vorgesenkte Stahlbauteile an nicht vorgebohrte oder vor-
gebohrte Bauteile aus Vollholz, Konstruktionsvollholz (KVH),
!rettschichtholz �!S'�� Furnierschichtholz �L5L � Laminated
5eneer Lumber� im nicht bewitterten !ereich

> &eeignet fŘr die !efestigung Uon  ufsparrendĔmmsystemen
> Spezialist für die Verschraubung von Sparren auf Pfetten

Eigenschaften

> *ohlenstoff-Stahl mit galUanisch UerzinJter .berkĔche�
5 µm Schichtdicke

> Tellerkopf steigert die Durchzugstragfähigkeit
> Teilgewinde mit Schaftfräser am Übergang zum gewindefreien

Schraubenschaft reduziert das Eindrehmoment und erleich-
tert den Einschraubvorgang

> Besonders schnelle Verarbeitung durch optimierte Gewinde-
geometrie

> Besondere Spitzengeometrie sorgt für schnelles Greifen und
ermöglicht schnelle Verarbeitung

EJOT

Holzschraube (Wood)

Stahl einsatzvergütet

TellerJopf mit (nnensechsrund T7 und angepresster Scheibe

Gewindeaußendurchmesser [mm]

Schraubenlänge [mm]

Gewindelänge [mm]

Verzinkt

(nnensechsrund T730

JW2-STS-6,0x80/48-V TX30

Holzbauschrauben Tellerkopf

Zertifizierungen

ETA-18/0812

Technische Daten

mm

14,0 – 21,0TX30 – TX40
mm

6,0 – 8,0

Anwendungen

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T7 413
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
!ittrĔger 420
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Holzbauschrauben Tellerkopf

Produkt im Online-Shop

57

Bestell bezeichnung
d 
[mm]

l 
[mm]

lg
[mm]

dh

[mm]
Antrieb

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

d 6,0

T-FAST JW2-STS-6,0x80/48-V TX30 6,0 80 48 14,0 TX30 250 10,20 3820000029 4061245073941

T-FAST JW2-STS-6,0x100/60-V TX30 6,0 100 60 14,0 TX30 250 13,30 3820000030 4061245073958

T-FAST JW2-STS-6,0x120/70-V TX30 6,0 120 70 14,0 TX30 250 15,50 3820000031 4061245073965

T-FAST JW2-STS-6,0x140/70-V TX30 6,0 140 70 14,0 TX30 250 21,60 3820000032 4061245073972

T-FAST JW2-STS-6,0x160/70-V TX30 6,0 160 70 14,0 TX30 100 26,30 3820000033 4061245073989

T-FAST JW2-STS-6,0x180/70-V TX30 6,0 180 70 14,0 TX30 100 31,10 3820000034 4061245073996

T-FAST JW2-STS-6,0x200/70-V TX30 6,0 200 70 14,0 TX30 100 39,70 3820000035 4061245074009

T-FAST JW2-STS-6,0x220/70-V TX30 6,0 220 70 14,0 TX30 100 56,10 3820000036 4061245074016

T-FAST JW2-STS-6,0x240/70-V TX30 6,0 240 70 14,0 TX30 100 62,60 3820000037 4061245074023

T-FAST JW2-STS-6,0x260/70-V TX30 6,0 260 70 14,0 TX30 100 65,10 3820000038 4061245074030

T-FAST JW2-STS-6,0x280/70-V TX30 6,0 280 70 14,0 TX30 100 75,30 3820000039 4061245074047

T-FAST JW2-STS-6,0x300/70-V TX30 6,0 300 70 14,0 TX30 100 77,80 3820000040 4061245074054

d 8,0

T-FAST JW2-STS-8,0x80/48-V TX40 8,0 80 48 21,0 TX40 100 21,30 3820000041 4061245074115

T-FAST JW2-STS-8,0x100/60-V TX40 8,0 100 60 21,0 TX40 100 26,50 3820000042 4061245070810

T-FAST JW2-STS-8,0x120/80-V TX40 8,0 120 80 21,0 TX40 100 33,30 3820000043 4061245071619

T-FAST JW2-STS-8,0x140/80-V TX40 8,0 140 80 21,0 TX40 100 40,60 3820000044 4061245070858

T-FAST JW2-STS-8,0x160/80-V TX40 8,0 160 80 21,0 TX40 50 48,50 3820000045 4061245070865

T-FAST JW2-STS-8,0x180/80-V TX40 8,0 180 80 21,0 TX40 50 56,60 3820000046 4061245070889

T-FAST JW2-STS-8,0x200/80-V TX40 8,0 200 80 21,0 TX40 50 66,00 3820000047 4061245070896

T-FAST JW2-STS-8,0x220/80-V TX40 8,0 220 80 21,0 TX40 50 77,70 3820000048 4061245071008

T-FAST JW2-STS-8,0x240/80-V TX40 8,0 240 80 21,0 TX40 50 87,90 3820000049 4061245071015

T-FAST JW2-STS-8,0x260/80-V TX40 8,0 260 80 21,0 TX40 50 99,60 3820000050 4061245071022

T-FAST JW2-STS-8,0x280/80-V TX40 8,0 280 80 21,0 TX40 50 109,20 3820000051 4061245071039

T-FAST JW2-STS-8,0x300/80-V TX40 8,0 300 80 21,0 TX40 50 124,90 3820000052 4061245071046

T-FAST JW2-STS-8,0x320/80-V TX40 8,0 320 80 21,0 TX40 50 134,30 3820000053 4061245071053

T-FAST JW2-STS-8,0x340/80-V TX40 8,0 340 80 21,0 TX40 50 143,20 3820000054 4061245074061

T-FAST JW2-STS-8,0x360/80-V TX40 8,0 360 80 21,0 TX40 50 153,20 3820000055 4061245074078

T-FAST JW2-STS-8,0x380/80-V TX40 8,0 380 80 21,0 TX40 50 163,20 3820000056 4061245074085

T-FAST JW2-STS-8,0x400/80-V TX40 8,0 400 80 21,0 TX40 50 173,20 3820000057 4061245074092

https://www.ejot.de/p/JW2-STS-6?qr=0003


Industrieller Leichtbau
'ochwertige 5erbindungselemente zur !efestigung Uon /rojlblechen 
und Sandwichelementen im industriellen Leichtbau 

www.ejot.de/ilb

Industrieller Leichtbau
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https://www.ejot.de/ilb?qr=0003
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Produktübersicht

Direktmontage
Setzbolzen HSBR 14 136 
Kartuschen 137

Dichtschrauben
JZ5 (Edelstahl A2 + Stahl)
JZ5-6,3xL 140
JZ5-8,0xL 142
JZ3 (Edelstahl A2)
JZ3-S-6,3xL 143
JA3 (Edelstahl A2)
JA3-LT-4,9xL 144
JA3-S-6,5xL 145
JB3 (Edelstahl A2)
JB3-7,2xL 146

ORKAN-Kalotten
Trapezprojl 149
6ellprojl 156

ECORIV® Niete
Becherblindniete
AL/E 4,8xL 165
Mehrbereichsblindniete
AL/E 4,0xL 166
AL/E 4,8xL 166
Presslaschenblindniete
ALU 5,2xL 168

Gerüstbefestigungen
Gerüstanker (Edelstahl A2)
JA3-GU-6,5xL 171
JZ5-GU-6,3xL 172
Ringmuttern
GU-Ringmutter M14 173
Gewindehülsen
GU-Gewindehülse 173

DEKTITE®

Dichtmanschetten
Dichtmanschetten
DEKTITE® Square (Set) 175
DEKTITE® EZi-Seal Set 176
DEKTITE® Soaker Set 177
DEKTITE® Combo Set 178
DEKTITE® Strip Flash Set 179
Zubehör
Schlauchschelle 180
Spannband-Set 181
Spannschloss 181
Spannband 181
EJOPLAST Fugendichtstoff 182

Scheiben
Dichtscheiben (Edelstahl A2)
Dichtscheibe E 184
Pilzdichtung 185
Schubfeldscheiben (Stahl)
Schubfeldscheibe VS 185

Dichtungsbänder
TP300 186
TP610 187
ISO-Zell-PE-Band 188

Profilfüller
(S.-/rojl FŘllerleisten 1�9

EJOFAST® Bohrschrauben 
JF2 (Stahl)
JF2-2H-4,8xL 82
JF3 (Edelstahl A2 + Stahl) 
JF3-2H-4,8xL 96
JF3-FR-2-5,5xL 97
JF3-Plus-4,9xL 98
JF3-FR-Plus-4,9xL 99
JF3-Plus-6,8xL 100

Bohrschrauben
JT2 (Stahl)
JT2-2H-4,8xL EJOGUARD 83
JT2-3-4,8xL EJOGUARD 84
JT2-2H-Plus-5,5xL F12 EJOGUARD 85
JT2-6-5,5xL F12 EJOGUARD 86
JT2-6-6,3xL F12 EJOGUARD 87
JT2-12-5,5xL F12 EJOGUARD 88
JT2-18-5,5xL F12 EJOGUARD 89
JT2-FZ-6-6,3xL F12 EJOGUARD 90
JT2-FZ-12-6,3xL F12 EJOGUARD 91
JT2-FZ-F-6,5xL 92
JT2-ST-2-6,0xL EJOGUARD 93
JT2-WD-5-5,5xL EJOGUARD 94
JT3 (Edelstahl A2 + Stahl)
JT3-2H-4,8xL 102
JT3-FR-2H-4,8xL 103
JT3-2-4,9xL 104
JT3-FR-2-4,9xL 105
JT3-2H-Plus-5,5xL 106
JT3-FR-2H-Plus-5,5xL 107
JT3-2-6,5xL 108
JT3-6-5,5xL 110
JT3-FR-6-5,5xL 112
JT3-6-6,3xL 113
JT3-12-5,5xL 114
JT3-FR-12-5,5xL 116
JT3-18-5,5xL 117
JT3-D-6H-5,5/6,3xL 118
JT3-D-12H-5,5/6,3xL 120
JT3-ST-2-6,0xL 122
JT3-X-2-6,0xL 123
JT3-WD-6-5,5xL 124
JT3-2H-40-6,0/6,0xL 125
JT3-2H-80-6,0/6,0xL 125
JT4 (Edelstahl A2)
JT4-4-4,8xL 127
JT4-6,5xL 128
JT4-FR-2-4,9xL 129
JT4-FR-4-4,8xL 130
JT4-FR-4-5,5xL 131
JT4-FZ-6,5xL 132
JT6 (Edelstahl A4 + Stahl)
JT6-2H-Plus-5,5xL 133
JT6-6-5,5xL 134
JT6-12-5,5xL 135

Industrieller Leichtbau
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Anwendungsberater

$inschaliges /rojldach 

Beschreibung
$inschalig ungedĔmmtes /rojldach� /fettenJons-
truktion. Die Dacheindeckung wird direkt auf den 
Pfetten befestigt und ist frei bewittert.

Anwendung
> Dachüberstände
> Unterstände
> Carports

Pfannenblechdach

Beschreibung
$inschalig ungedĔmmtes /rojldach� /fettenJonstruJ-
tion. Die Dacheindeckung wird auf einer Holzlatten-
konstruktion befestigt und ist frei bewittert.

Anwendung
> Dachüberstände
> Unterstände
> Carports

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
Pfannenblech  
auf Holz-UK

Bohrschraube
JF3-Plus-4,9x35 E14

98

Kürzel Beschreibung Einheit

DC Bohrkapazität mm

L Länge mm

lg Gewindelänge mm

SW Schlüsselweite mm

Technische Abkürzungen

1
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Anwendungsberater

Nr. Anwendung Produkt Seite

2
Faserzementplatte  
auf Stahlpfette 
1,5 – 5,0 mm

Bohrschraube
JT2-FZ-6-6,3 

90

3
Faserzementplatte  
auf Stahlpfette 
4,0 – 12,0 mm

Bohrschraube
JT2-FZ-12-6,3

91

4
Faserzementplatte  
auf Holzpfette  
Breite min. 65 mm

Bohrschraube
JT2-FZ-F-6,5

92

5
Trapezprofil  
auf Stahlpfette 
1,5 – 4,0 mm

Bohrschraube
JT3-6-5,5xL-E16  
+ ORKAN-Kalotte

110

6
Trapezprofil  
auf Stahlpfette 
4,0 – 10,0 mm

Bohrschraube
JT3-12-5,5xL-E16  
+ ORKAN-Kalotte

114

7
Trapezprofil  
auf Stahlpfette 
4,0 – 16,0 mm

Bohrschraube
JT3-18-5,5xL-E16  
+ ORKAN-Kalotte

117

8
Trapezprofil  
auf Stahlpfette  
≥ 1,5 mm

Dichtschraube
JZ5-6,3xL-E16  
+ ORKAN-Kalotte

140

9
Trapezprofil  
auf Einlegeschiene 
3,0 mm

Dichtschraube
JZ5-6,3xL-E16  
+ ORKAN-Kalotte

140

10
Kantteilbefestigung 
auf Trapezprofil 
2 x 0,88 mm

Bohrschraube
JF3-2H-4,8x19-E14

96

Nr. Anwendung Produkt Seite

11
Trapezprofil  
auf Holzpfette  
Breite min. 60 mm

Bohrschraube 
JF3-Plus-6,8xL-E16  
+ ORKAN-Kalotte

100

12
Längsstoßverschrau-
bung Trapezprofil  
≤ 2 x 0,88 mm

Bohrschraube
JF3-2H-4,8x19-E14

96

13
Wellprofil  
auf Stahlpfette 
1,5 – 4,0 mm

Bohrschraube 
JT3-6-5,5xL-E16 
+ ORKAN-Kalotte

110

14
Wellprofil  
auf Stahlpfette 
4,0 – 10,0 mm

Bohrschraube 
JT3-12-5,5xL-E16  
+ ORKAN-Kalotte

114

15
Wellprofil  
auf Stahlpfette 
4,0 – 16,0 mm

Bohrschraube 
JT3-18-5,5xL-E16  
+ ORKAN-Kalotte

117

16
Wellprofil  
auf Stahlpfette  
≥ 1,5 mm

Dichtschraube 
JZ5-6,3xL-E16  
+ ORKAN-Kalotte

140

17
Wellprofil  
auf Einlegeschiene 
3,0 mm

Dichtschraube
JZ5-6,3xL-E16  
+ ORKAN-Kalotte

140

18
Wellprofil  
auf Holzpfette  
Breite min. 60 mm

Bohrschraube 
JF3-Plus-6,8xL-E16 
+ ORKAN-Kalotte

100

19
Längsstoß-
verschraubung 
Wellprofil

Bohrschraube 
JF3-2H-4,8x19-E14

96

12

19
16
15
14
13 17

2
3

4

18

11

10
9

5
6
7
8
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9weischaliges /rojldach  

Beschreibung
Innen wird zunächst die Tragschale an den Stahl- 
oder Holzpfetten befestigt. Durch dünnwandige Dis-
tanzprojle wird die Ĕußere #ecJschale auf  bstand 
gehalten. #ie Ĕußere #ecJschale dient dem 6etter-
schutz, die innere Tragschale dient der Lastaufnahme.

Anwendung
> Geheizte Gebäude jeglicher Art und Anwendung

Anwendungsberater

Bestimmung der Schraubenlängen 
h � 'Ņhe Trapez- bzw. 6ellprojl� L � SchraubenlĔnge� tjx = Klemmdicke

Tragschale auf Stahlunterkonstruktion
Tragschale auf 
Einlegeschiene

Tragschale auf
Holzunterkonstruktion

Trapezprofil auf  
Stahlpfette

Trapezprofil auf  
Holzpfette

1,5 – 5,0 mm 4,0 – 10,0 mm 3,0 mm Breite min. 60 mm 1,5 – 4,0 mm Breite min. 60 mm

JT2-6-5,5x25 F12 V16 JT2-12-5,5x35 F12 V16 JT2-6-5,5x25 F12 V16 JF3-Plus-6,8xL-E16
JT3-6-5,5xL-E16  
+ ORKAN-Kalotte

JF3-Plus-6,8xL-E16 
+ ORKAN-Kalotte

tfix [mm] L [mm] tfix [mm] L [mm] tfix [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm]

0 – 10 25 0 – 10 35 0 – 10 25 - 40 - - - -

- - - - - - - 60 - - - -

- - - - - - - 80 20 – 40 70 0 – 30 80

- - - - - - - - 40 – 60 90 20 – 50 100

- - - - - - - - 60 – 80 110 40 – 70 120

- - - - - - - - 80 – 100 130 60 – 90 140

- - - - - - - - 100 – 120 150 80 – 110 160

- - - - - - - - 120 – 140 170 100 – 130 180

- - - - - - - - 140 – 160 190 120 – 150 200

- - - - - - - - - - 140 – 170 220

- - - - - - - - - - 160 – 190 240

- - - - - - - - - - 180 – 210 260

- - - - - - - - - - 200 – 230 280

- - - - - - - - - - 220 – 250 300
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Anwendungsberater

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
Trapezprofil  
auf Stahlpfette 
1,5 – 4,0 mm

Bohrschraube
JT3-6-5,5xL-E16  
+ ORKAN-Kalotte

110

2
Trapezprofil  
auf Holzpfette  
Breite min. 60 mm

Bohrschraube 
JF3-Plus-6,8xL-E16 
+ ORKAN-Kalotte

100

3

Längsstoß-
verschraubung 
Trapezprofil  
≤ 2 x 0,88 mm

Bohrschraube
JF3-2H-4,8x19-E14

96

4
Tragschale  
auf Stahlpfette 
1,5 – 4,0 mm

Bohrschraube 
JT2-6-5,5x25 F12 V16

86

5
Tragschale  
auf Stahlpfette  
4,0 – 10,0 mm

Bohrschraube 
JT2-12-5,5x40 F12 V16

88

6
Tragschale  
auf Stahlpfette  
≥ 6,0 mm

Setzbolzen 
HSBR-14

136

7
Tragschale  
auf Einlegeschiene 
3,0 mm

Bohrschraube 
JT2-6-5,5x25 F12 V16

86

Nr. Anwendung Produkt Seite

8
Tragschale  
auf Holzpfette  
Breite min. 60 mm

Bohrschraube 
JF3-Plus-6,8xL-E16

100

9
Längsstoßverschrau-
bung Tragschale
≤ 2 x 0,88 mm

Bohrschraube 
JF2-2H-4,8x19

82

10
Längsstoßverschrau-
bung Tragschale
2 x 1,0 – 2 x 1,5 mm

Bohrschraube 
JT2-3-4,8x19

84

11
Distanzprofil Stahl 
1,5 – 2,0 mm auf 
Tragschale

Bohrschraube 
JT2-2H-Plus-5,5x25 
F12 V16

85

12
Distanzprofil Stahl  
> 1,5 mm auf Trag-
schale

Presslaschenblindniet
ECORIV Alu 5,2xL

168

13
Distanzprofil Holz  
auf Tragschale

Bohrschraube 
JT3-ST-2-6,0xL

122

10
9

4
5
6

7
8

3
1

2

13

12
11
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9weischaliges #ach mit Falz- bzw. *lemmprojlen 

Beschreibung
Innen wird zunächst die Tragschale an den Stahl- 
oder Holzpfetten befestigt. Die Klemmdachhalter 
(Klipps) werden mit selbstbohrenden Schrauben ent-
weder direkt an der Tragschale oder indirekt an einem 
zusĔtzlichen #istanzprojl befestigt. #ie  ußenschale 
wird mittels Falzmaschine an den Klipps befestigt.

Anwendung
> Geheizte Gebäude jeglicher Art und Anwendung
> Bogendächer
> Tonnendächer

Anordnung der Verbindungselemente

Anordnung 2Anordnung 1  
(Verwendung von Dichtscheiben 
erforderlich)

Anwendungsberater

Hinweis
Die Bohrschraube JT3-X-2-6,0xL ist ein bauauf-
sichtlich zugelassenes Produkt zur Befestigung 
von Klipps auf Unterkonstruktionen aus Stahl, Holz 
oder Aluminium. Jeder Klipp muss mit 2 Schrauben 
in der nebenstehend dargestellten Form befestigt 
werden. Die Besonderheit der Schraube liegt in den 
Bremsrippen unter dem Kopf. Diese sind in der Lage 
das Überdrehmoment stark zu erhöhen, was sich in 
einer Steigerung der Montagesicherheit widerspiegelt. 
Bei Anordnung 1 müssen Dichtscheiben verwendet 
werden.

Klipp auf Stahlunterkonstruktion
Klipp auf Holzschalung /
OSB-Platten

JF3-2-5,5xL-E16 JT3-X-2-6,0xL JT3-6-5,5xL-E16 JT3-X-2-6,0xL

h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm]

0 – 10 35 0 – 10 25 0 – 5 25 0 – 5 36

– – 0 – 20 36 0 – 10 30 0 – 15 46

– – 0 – 30 46 0 – 15 35 – –

– – – – 20 – 30 50 – –

Bestimmung der Schraubenlängen
h � FußhŅhe des *lipps� L � SchraubenlĔnge

h

H
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Anwendungsberater

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
Tragschale  
auf Stahlpfette 
1,5 – 4,0 mm

Bohrschraube 
JT2-6-5,5x25 F12 V16

86

2
Tragschale  
auf Stahlpfette  
4,0 – 10,0 mm

Bohrschraube 
JT2-12-5,5x40 F12 V16

88

3
Tragschale  
auf Stahlpfette  
≥ 6,0 mm

Setzbolzen 
HSBR-14

136

4
Tragschale  
auf Einlegeschiene 
3,0 mm

Bohrschraube 
JT2-6-5,5x25 F12 V16

86

5
Holzschalung/OSB-
Platten auf Holzpfette
Breite min. 65 mm

Holzschraube 
JW2-STR-6,0xL

54

6
Längsstoßverschrau-
bung Tragschale
≤ 2 x 0,88 mm

Bohrschraube 
JF2-2H-4,8x19

82

Nr. Anwendung Produkt Seite

7
Längsstoßverschrau-
bung Tragschale
2 x 1,0–2 x 1,5 mm

Bohrschraube 
JT2-3-4,8x19

84

8
Klipp auf Distanzprofil  
≤ 1,5 mm

Bohrschraube 
JT3-X-2-6,0xL

123

9
Klipp auf eingefräste 
Systemschiene  
≤ 1,5 mm

Bohrschraube 
JT3-X-2-6,0xL

123

10
Klipp auf Trapezprofil  
≤ 2 x 1,0 mm

Bohrschraube 
JF3-2-5,5xL-E16

194

11
Klipp auf Holzscha-
lung/OSB-Platten

Bohrschraube 
JT3-X-2-6,0xL

123

7
6

11

5

4

1
2
3

8
9

10
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Sandwichelementdach

Beschreibung
Sandwichelemente sind Verbundelemente. Sie bestehen aus 
zwei metallischen Deckschichten, welche in der Regel mit 
Polyurethanschaum oder Mineralwolle schubsteif miteinander 
verbunden sind. Sandwichelemente werden direkt an der Un-
terkonstruktion befestigt. Das Folgeelement wird seitlich an das 
montierte Element geschoben und verschraubt.

Anwendung
> Geheizte Gebäude jeder Art und Anwendung

Anwendungsberater

Bestimmung der Schraubenlängen 
h � 'Ņhe Sandwichelement bzw. 6ellprojl� L � SchraubenlĔnge

Sandwichelement auf Stahlunterkonstruktion
Sandwichelement auf 
Einlegeschiene

Sandwichelement auf
Holzunterkonstruktion

≥ 1,5 mm 1,5 – 4,0 mm 4,0 – 10,0 mm 4,0 – 16,0 mm 3,0 mm Breite min. 60 mm

JZ5-6,3xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JT3-6-5,5xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JT3-12-5,5xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JT3-18-5,5xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JZ5-6,3xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

JF3-Plus-6,8xL-E16
+ ORKAN-Kalotte

h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm]

40 53 - - - - - - 27– 37 53 - 65

40 63 - - - - - - 37 – 47 63 - 80

40 – 55 83 20 – 40 70 20 – 40 78 - - 57 – 67 83 20 – 45 100

40 – 70 93 40 – 60 90 40 – 60 98 40 – 60 115 67 – 77 93 40 – 65 120

40 – 80 103 60 – 80 110 60 – 80 118 80 – 100 155 77 – 87 103 60 – 85 140

50 – 95 113 80 – 100 130 80 – 100 138 120 – 140 195 87 –97 113 80 – 105 160

60 – 105 123 100 – 120 150 100 – 120 158 160 – 180 235 97 – 107 123 100 – 125 180

70 – 115 133 120 – 140 170 120 – 140 178 200 – 220 275 107 – 117 133 120 – 145 200

80 – 125 143 140 – 160 190 140 – 160 198 - - 117–127 143 140 – 165 220

90 – 135 153 - - - - - - 127 – 137 153 160 – 185 240

100 – 145 163 - - - - - - 137 – 147 163 180 – 205 260

120 – 165 183 - - - - - - 157 – 167 183 200 – 225 280

140 – 185 203 - - - - - - 177–187 203 220 – 245 300

160 – 205 223 - - - - - - - - - -

180–225 243 - - - - - - - - - -

200–245 263 - - - - - - - - - -
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Anwendungsberater

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
Sandwichelement  
auf Stahlpfette  
1,5 – 4,0 mm

Bohrschraube 
JT3-6-5,5xL-E16  
+ ORKAN-Kalotte

110

2
Sandwichelement  
auf Stahlpfette 
4,0 – 10,0 mm

Bohrschraube 
JT3-12-5,5xL-E16 
+ ORKAN-Kalotte

114

3
Sandwichelement  
auf Stahlpfette 
4,0 – 16,0 mm

Bohrschraube 
JT3-18-5,5xL-E16 
+ ORKAN-Kalotte

117

4
Sandwichelement  
auf Stahlpfette  
≥ 1,5 mm

Dichtschraube 
JZ5-6,3xL-E16 
+ ORKAN-Kalotte

140

Nr. Anwendung Produkt Seite

5
Sandwichelement  
auf Einlegeschiene 
3,0 mm

Dichtschraube
JZ5-6,3xL-E16 
+ ORKAN-Kalotte

140

6
Sandwichelement  
auf Holzpfette  
Breite min. 60 mm

Bohrschraube
JF3-Plus-6,8xL  
+ ORKAN-Kalotte

100

7
Längsstoßverschrau-
bung Sandwichele-
ment

Bohrschraube 
JF3-2H-4,8x19-E14

96

8
Kantteilbefestigung  
auf Sandwichelement

Bohrschraube 
JF3-2H-4,8x19-E14

96

3

1
2

4

7

5

6

8
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/rojlwand mit *assettenJonstruJtion

Beschreibung
Die Kassette wird direkt an Stahlstützen montiert. Die 
 ußenschale wird an den *assettenstegen befestigt 
und dient nicht nur als Wetterschutz, sondern auch 
der Aussteifung der Kassetten. Die Kassettenwand 
zeichnet sich positiv durch Lärm- und Brandschutz 
aus. 

Anwendung
> Geheizte Gebäude
> Gebäude mit hohem Lärmpegel
> Gebäude mit höheren Anforderungen an  

Brandschutz
> Gebäude mit Prozesswärme

Anwendungsberater

Hinweis
Die Verbindungselemente dürfen maximal 75 mm 
vom Kassettensteg entfernt montiert werden. Das 
Verbindungselement in Kassettenmitte dient nicht der 
Kraftübertragung, sondern hat lediglich konstruktiven 
Charakter.

Je näher die Längsnahtschrauben an den Untergurt 
positioniert werden, umso wirkungsvoller können Tau-
wasserprobleme im Vorfeld verhindert werden.  
Die Stegsicken sind keine Positionierhilfe für die 
Längsnahtverschraubung von Kassetten.

Die Zulassung der Verbindungselemente für Kas-
settenwandkonstruktionen berücksichtigt eine 
Verbindung, bei der Bauteil II aus zwei übereinander 
liegenden /rojlblechen besteht. 'ierdurch wird die 
Tragfähigkeit verbessert.

68



H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

In
d

us
tr

ie
lle

r 
Le

ic
ht

b
au

Anwendungsberater

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
Kassette  
auf Stahlpfette 
1,5 – 4,0 mm

Bohrschraube
JT2-6-5,5x25 F12 V16

86

2
Kassette  
auf Stahlpfette  
4,0 – 10,0 mm

Bohrschraube 
JT2-12-5,5x40 F12 V16

88

3
Kassette  
auf Stahlpfette  
4,0 –  16,0 mm

Bohrschraube 
JT2-18-5,5x40 F12 V16

89

4
Kassette  
auf Stahlpfette   
≥ 6,0 mm

Setzbolzen 
HSBR-14

136

5
Kassette  
auf Einlegeschiene 
3,0 mm

Bohrschraube 
JT2-6-5,5x25 F12 V16

86

6
Kassette  
auf Holzpfette  
Breite min. 60 mm

Bohrschraube 
JF3 Plus-6,8xL-E16

100

Nr. Anwendung Produkt Seite

7
Längsstoßverschrau-
bung Kassette
≤ 2 x 0,88 mm

Bohrschraube 
JF2-2H-4,8x19

82

8
Längsstoßverschrau-
bung Kassette 
2 x 1,0 – 2 x 1,5 mm

Bohrschraube 
JT2-3-4,8x19

84

9
Trapezprofil  
auf Kassette  
2 x 0,63-2 x 1,25 mm

Bohrschraube 
JT3-2H-Plus-5,5xL-E16 

106

10
Trapez- und Hutprofil 
auf 40 mm über-
dämmte Kassette

Bohrschraube 
JT3-2H-40-6,0/6,0x64 
-E16

125

11
Trapez- und Hutprofil  
auf 80 mm über-
dämmte Kassette

Bohrschraube 
JT3-2H-80-6,0/6,0x64 
-E16

125

12
Wellprofil  
auf Kassette  
2 x 0,63–2 x 1,25 mm

Bohrschraube 
JT3-FR-2H-Plus-5,5xL 
-E11

107

12

11
10
9

6

4
3
2
1 5

7
8

69



H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

In
d

us
tr

ie
lle

r 
Le

ic
ht

b
au

Wand mit Sandwichelementen

Beschreibung
Sandwichelemente sind Verbundelemente. Sie bestehen aus zwei me-
tallischen Deckschichten, welche in der Regel mit Polyurethanschaum 
oder Mineralwolle schubsteif miteinander verbunden sind. Das Verhältnis 
von Gewicht zu Tragfähigkeit ist unschlagbar. Sandwichelemente werden 
direkt an der Unterkonstruktion befestigt. Das Folgeelement wird seitlich 
an das montierte Element geschoben und verschraubt. 

Bei nicht sichtbarer Befestigung ist der Verwendbarkeitsnachweis  
(Zulassung) der Sandwichelemente bei der Schraubenwahl zu berück-
sichtigen.

Anwendung
> &eheizte &ebĔude Ieder &rŅße und  nwendung

Hinweis
Durch die Verwendung von Schrauben mit Stützgewinde (JT3-D) kann 
eine Dellenbildung an den Verschraubungsstellen von Sandwichelemen-
ten reduziert werden.
Mit einer tiefanschlagorientierten Verschraubung kann die Dellenbildung 
reduziert werden. 
| siehe Seite 393, Akku-Schrauber ASCS 6.3 Select

Abb. 1
Nicht sichtbare Sandwichelement-Befestigung

Abb. 2
Sichtbare Sandwichelement-Befestigung

Anwendungsberater

Sandwichelement auf Stahlunterkonstruktion
Sandwichelement auf 
Einlegeschiene

Sandwichelement auf
Holzunterkonstruktion

≥ 1,5 mm 1,5 – 4,0 mm 4,0 – 10,0 mm 4,0 – 16,0 mm 3,0 mm Breite min. 60 mm

JZ5-6,3xL-E19 JT3-D-6H-5,5/6,3xL-E19 JT3-D-12H-5,5/6,3xL-E19 JT3-18-5,5xL-E19 JZ5-6,3xL-E19 JF3-Plus-6,8xL-E19

h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm]

0 – 30 50 - - 40 – 42 75 - - 25 – 33 50 - -

3 – 44 64 35 – 40 67 50 – 62 95 - - 39 – 47 64 20 – 45 100

19 – 60 80 42 – 60 87 60 – 82 115 40 – 60 115 55 – 63 80 40 – 65 120

29 – 70 90 52 – 80 107 75 – 102 135 80 – 100 155 65 – 73 90 60 – 85 140

39 – 80 100 72 – 100 127 95 – 122 155 120 – 140 195 75 – 83 100 80 – 105 160

54 – 95 115 92 – 120 147 115 – 142 175 160 – 180 235 90 – 98 115 100 – 125 180

64 – 105 125 112 – 140 167 135 – 162 195 200 – 220 275 100 – 108 125 120 – 145 200

74 – 115 135 140 – 170 197 145 – 182 215 - - 110 – 118 135 140 – 165 220

89 – 130 150 170 – 210 237 175 – 212 245 - - 125 – 133 150 160 – 185 240

114 – 155 175 200 – 240 267 205 – 242 275 - - 150 – 158 175 180 – 225 280

139 – 180 200 - - 235 – 272 300 - - 175 – 183 200 220 – 245 300

Bestimmung der Schraubenlängen 
h = Höhe Sandwichelement, L = Schraubenlänge
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Anwendungsberater

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
Sandwichelement  
auf Stahlpfette 
1,5 – 4,0 mm

Bohrschraube 
JT3-D-6H-5,5/6,3xL-E19

118

2
Sandwichelement  
auf Stahlpfette 
3,0 – 12,0 mm

Bohrschraube 
JT3-D-12H-5,5/6,3xL-E19

120

3
Sandwichelement  
auf Stahlpfette 
4,0 – 16,0 mm

Bohrschraube 
JT3-18-5,5xL-E19

117

Nr. Anwendung Produkt Seite

4
Sandwichelement  
auf Stahlpfette  
≥ 1,5 mm

Dichtschraube 
JZ5-6,3xL-E19

140

5
Sandwichelement  
auf Einlegeschiene 
3,0 mm

Dichtschraube 
JZ5-6,3xL-E19 

140

6
Sandwichelement 
auf Holzpfette  
Breite min. 60 mm

Bohrschraube
JF3 Plus-6,8xL-E19 

100

4
3
2
1

6

5
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$inschalige /rojlwand

Beschreibung
#as /rojlblech wird direJt auf den /fosten oder 
Riegel befestigt und ist frei bewittert.

Anwendung
> Einfache Unterstände
> Carports
> Fahrradschuppen

Anwendungsberater

$inschalige /rojlwand

#as /rojlblech wird direJt auf den /fosten oder 
Riegel befestigt und ist frei bewittert.

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
Trapezprofil 
auf Stahlpfette 
1,5 – 4,0 mm

Bohrschraube 
JT3-6-5,5xL-E16

110

2
Trapezprofil 
auf Stahlpfette 
1,5 – 4,0 mm

Bohrschraube 
JT3-6-5,5xL-E16

110

3
Trapezprofil  
auf Stahlpfette 
4,0 – 10,0 mm

Bohrschraube 
JT3-12-5,5xL-E16

114

4
Trapezprofil  
auf Stahlpfette 
4,0 – 16,0 mm

Bohrschraube 
JT3-18-5,5xL-E16

117

5
Trapezprofil  
auf Stahlpfette  
≥ 1,5 mm

Dichtschraube 
JZ5-6,3xL-E16

140

6
Trapezprofil  
auf Einlegeschiene 
3,0 mm

Bohrschraube 
JT3-6-5,5x25-E16

110

7
Trapezprofil  
auf Holzpfette  
Breite min. 60 mm

Bohrschraube 
JF3-Plus-6,8xL-E16

100

Nr. Anwendung Produkt Seite

8
Längsstoßverschrau-
bung Trapezprofil
≤ 2 x 0,88 mm

Bohrschraube 
JF3-2H-4,8x19-E14

96

9
Aluminium-Wellprofil 
auf Stahlpfette  
1,5 – 4,0 mm

Bohrschraube 
JT3-FR-6-5,5xL-E11

112

10
Aluminium-Wellprofil 
auf Stahlpfette  
1,5 – 4,0 mm

Bohrschraube 
JT3-FR-6-5,5xL-E11

112

11
Aluminium-Wellprofil 
auf Stahlpfette  
4,0 – 10,0 mm

Bohrschraube 
JT3-FR-12-5,5xL-E11

116

12
Aluminium-Wellprofil  
auf Einlegeschiene 
3,0 mm

Bohrschraube 
JT3-FR-6-5,5x25-E11

112

13
Aluminium-Wellprofil 
auf Holzpfette Breite 
min. 40 mm

Bohrschraube 
JF3-FR-Plus-4,9x35-E11

99

14

Längsstoßverschrau-
bung Aluminium-
Wellprofil 
≤ 2 x 0,88 mm

Bohrschraube 
JT3-FR-2H-4,8-E11

103

7

8

13

14

12

1
2
3
4

9
10
11

6

5
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Anwendungsberater
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EJOFAST® Bohrschrauben
Clever & Clean. Unsere stärkste, sauberste und sicherste Bohrschraube. 

Die optimierte und einzigartige Spitzengeometrie der neuen EJOFAST® Plus Bohrschrauben ermöglicht, durch 
die noch feiner ausgeformte Spitze� ein deutlich sichereres  nsetzen auf der .berkĔche. $in TĔnzeln oder  brut-
schen ist nahezu ausgeschlossen. Gleichzeitig wurden die Tragfähigkeitswerte nochmals verbessert.
Die schlanke, eingängige Bohrspitze produziert keine scharfkantigen Späne, die sich im Material festsetzen und 
aufwendig entfernt werden müssen.

JF2-2-4,2 JF2-2H-4,8 JF3-2H-4,8 JF3-2-5,5 JF3-Plus-4,9 JF3-Plus-6,8

Bohrschrauben  
mit neuartiger  
Spitzengeometrie

Werkstoff
Stahl 

einsatzvergütet, 
korrosionsgeschützt

Stahl 
einsatzvergütet, 

verzinkt

Edelstahl A2 
mit gehärteter Stahlspitze

Für Bauteile aus Stahl Stahl oder Aluminium Stahl oder Aluminium auf Holz

Max. Bohrkapazität  
Stahl [mm]

0,75 + 0,75 0,88 + 0,88 1,0 + 1,0 0,88

Produktübersicht EJOFAST® Bohrschrauben

Hinterschnitt für eine sichere 
formschlüssige Verbindung (nur 
LĔngsstoßschrauben�

Neuartige Spitzengeometrie 
für rutschfreies Ansetzen und  
spanreduziertes Verschrauben

Antrieb Sechskant oder 
Innensechsrund TX

Asymmetrisches Gewinde 
für hohe Auszugswerte Optional mit Dichtscheibe aus verzinktem 

Stahl oder Edelstahl mit aufvulkanisiertem 
Elastomer; sehr gute Witterungs- und 
UV-Beständigkeit

Extrem hohe Einschraubgeschwindigkeit durch schlanke 
Spitzengeometrie

Bohrschrauben
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Bohrschrauben
Die klassische Bohrspitze mit Schneide

Die selbstbohrenden EJOT Schrauben sind mit einer klassischen Bohrschneide ausgestattet. Sie bohren ein 
Loch, formen das Muttergewinde und befestigen Bauteile in einem Arbeitsgang. Komplettiert werden die Bohr-
schrauben optional mit einer unverlierbaren Dichtscheibe.

JT2 JT3 JT6 JT4 JT9

Bohrschrauben  
mit klassischer  
Bohrspitze

Werkstoff
Stahl 

einsatzvergütet,  
verzinkt

Edelstahl A2 
mit gehärteter 

Stahl-Bohrspitze

Edelstahl A4 
mit gehärteter 

Stahl-Bohrspitze
Edelstahl A2 Edelstahl A4

Für Bauteile aus Stahl Stahl oder Aluminium Aluminium

Max. Bohrkapazität 
[mm]

18,0 6,0

Produktübersicht Bohrschrauben

Hinterschnitt für eine sichere formschlüssige 
5erbindung �nur LĔngsstoßschrauben�

Antrieb Sechskant oder 
Innensechsrund TX

Bohrspitze mit schmaler Querschneide  
Uerhindert 6andern auf der !auteiloberkĔche

Optional mit Dichtscheibe aus verzinktem Stahl 
oder Edelstahl mit aufvulkanisiertem Elastomer; 
sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit

Bohrschrauben
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Auswahl der Bohrschraube
Bohrkapazität und erforderliche Klemmdicke müssen bekannt sein 

Bestimmung der Schraubenlänge 
von Bohrschrauben

Die Klemmdicke tjx bezeichnet den Bereich einer 
Bohrschraube, der verwendet werden kann, um zwei 
Bauteile miteinander zu verbinden. In diesem Bereich 
erfolgt das Klemmen der Bauteile (Aufnehmen und 
ăbertragen Uon *rĔften und Lasten gemĔß den Iewei-
ligen technischen Zulassungen und Bewertungen).

Wichtig: Die Klemmdicke entspricht nicht
dem Gewindeteil einer Schraube abzüglich 
der Länge der Bohrspitze!

Deshalb gilt:
> Die ersten Gewindegänge einer Bohrschraube sind 

nicht zum Klemmen geeignet.
> Bei Zweistahlschrauben (JF3/JF6, JT3/JT6) beste-

hen die Bohrspitze und die ersten Gewindegän-
ge aus einem gehärteten Stahlteil. Dieser dient 
ausschließlich dem ,ontageUorgang der Schraube 
und darf nicht zum Klemmen verwendet werden.

> Die Klemmdicken der Bohrschrauben sind den 
Tabellen der produJtspezijschen Seiten zu entneh-
men. 

> Ein Abschneiden der Bohrspitzen ist nicht zulässig!

Die erforderliche Klemmdicke einer Bohrschraube 
errechnet sich aus den Materialdicken der zu klem-
menden Bauteile (Abb. 1). Hierzu müssen die Dicken 
der Bauteile I und II, einer eventuellen Zwischenlage 
und zusätzlicher Elemente (u.a. Dichtscheiben, Kalot-
ten und Lastverteiler) zusammengerechnet werden. 
Es gilt zu beachten, dass die Dichtscheibendicke bei 
Schrauben mit vorassemblierter Dichtscheibe bereits 
bei der Angabe der Klemmdicke berücksichtigt wird.

Die Bauteildicken aus den jeweiligen technischen 
Zulassungen und Bewertungen sind zu beachten!

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Auswahl der 
geeigneten Schraubenlänge für Ihre Anwendung an 
unsere Anwendungstechnik.

Bohrkapazität 

Die Bohrkapazität bezieht sich auf die Bohrspitze ei-
ner Schraube. Der Wert errechnet sich aus der Dicke 
der zu durchdringenden Bauteile. Eine Bohrkapazität 
von beispielsweise 6 mm bedeutet, dass die Bohrspit-
ze maximal 6 mm dicke Bauteile durchdringen kann.

Nachfolgende Formeln können zur Ermittlung der 
erforderlichen Bohrkapazität verwendet werden:

Bohrkapazität bei Direktauflage:  
�z. !. Trapezprojl auf Stahl-4*�
t = Bauteil tI + Bauteil tII

(Abb. 2)

Bohrkapazität bei Sandwichelement:
t = Bauteil tII 

(Abb. 3)

DC
tI+tII

mm

1,0 + 5,0

tfix

mm

0 – 7
Icon zur Angabe der Bohrkapazität 
einer Bohrschraube

Icon zur Angabe der Klemmdicke 
einer Bohrschraube

tII

tI

Bohrkapazität t tII

tI

Abb. 2 Abb. 3

Bohrkapazität t

Klemmdicke tjx

Abb. 1
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Bohrschrauben mit Hinterschnitt
#auerhaft sichere 5erbindung Uon /rojltafeln

Laut aktuellen IFBS-Montagerichtlinien 
sollten zur Längsstoßverschraubung von 
Metallprofiltafeln oder zum Anbringen von 
Kantteilen Schrauben mit einem sogenannten 
Hinterschnitt verwendet werden. 

Der Hinterschnitt ist ein gewindefreier Bereich un-
terhalb des Schraubenkopfes. Dieser minimiert die 
Gefahr des möglichen Überdrehens der Bleche, was 
einen Tragfähigkeitsverlust zur Folge hätte. Zudem 
bietet er Rückdrehsicherheit, wodurch ein ungewolltes 
Lösen der Schraube und damit verbunden ein Verlust 
der Dichtigkeit des Daches verhindert werden. 

!eispiel LĔngsstoßUerschraubung� !eide /rojltafeln 
werden nacheinander durchbohrt und in Richtung 
Schraubenkopf gezogen. Dabei „sperren“ die Bleche, 
das heißt� es entsteht ein Spalt zwischen !auteil ( 
und Bauteil II. Werden Schrauben ohne Hinterschnitt 
verwendet, kann es beim Versuch beide Bleche 
zusammenzuziehen zum Überdrehen des ersten 
Blechs kommen. Möglich ist bei weiterer Rotation der 
Schraube auch das Überdrehen des zweiten Blechs, 
die Tragfähigkeit der Verbindung würde dadurch 
erheblich eingeschränkt. Werden hingegen Schrauben 
mit Hinterschnitt verwendet, liegen nach erfolgter 
Montage beide Bleche sauber unter dem Schrauben-
kopf an.

Maximaler Schutz durch besondere Form  
des Hinterschnitts 
 uf industriellen #Ĕchern sind die /rojltafeln der 
#ecJschale besonders starJen 6itterungseinkŘssen 
ausgesetzt. Durch das Wechselspiel von Hitze und 
Kälte erfahren die Bleche eine starke Längenausdeh-
nung. #ies Jann zur LocJerung der LĔngsstoßbefesti-
gungen führen, wenn die Schrauben im Laufe der Zeit 
aus den Blechen herausgedrückt werden. Die Folge: 
,Ņgliche SchĔden durch  ufJlaffen der LĔngsstŅße 
und $indringen Uon FeuchtigJeit. #eshalb empjehlt 
EJOT die Verwendung von Schrauben mit einer be-
sonderen Form des Hinterschnitts, wie beispielsweise 
die LĔngsstoßschraube $).F ST® JF3-2H-4,8. 

Wichtig: Es handelt sich um eine geometrische Än-
derung am Schraubenschaftdurchmesser, bei der der 
Schaft kleiner oder gleich dem Gewindekerndurch-
messer ist. Diese besondere Form des Hinterschnitts 
verhindert ein ungewolltes Rückdrehen der Schraube. 

Kurzfristiges „Heften“ oder dauerhafte Ver-
bindung?
Was tun, wenn Schrauben nur zum sogenannten 
s'eftenf Uerwendet werden und anschließend wieder 
gelŅst werden mŘssen� Sollen /rojltafeln nur Jurzfris-
tig miteinander verbunden werden, um sie am Dach 
besser ausrichten zu können, sind die sicherheitsre-
levanten Vorteile einer Bohrschraube mit Hinterschnitt 
nicht erforderlich. In diesem Fall können Bohrschrau-
ben ohne Hinterschnitt verwendet werden, wie zum 
Beispiel die EJOFAST® JF3-2-5,5.

Schraube EJOFAST®

JF3-2H-4,8 mit geo-
metrisch verändertem 
Hinterschnitt nach 
IFBS-Montagericht-
linien.

Schraube mit einfa-
chem gewindefreien 
Teil. 

Schraube EJOFAST®  
JF3-2-5,5 ohne 
Hinterschnitt.

Bohrschrauben
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FŘr 4mgebungsbedingungen ® "2 wird in den $uro-
päischen Technischen Bewertungen ETA-10/0200,  
ETA-13/0177 und weiteren die Verwendung von 
Befestigungselementen aus rostfreiem Edelstahl 
gefordert. Bei der mechanischen Befestigung sind 
weiterhin geeignete ,aßnahmen zur 5ermeidung Uon 
Kontaktkorrosion sowohl zwischen den Bauteilen als 
auch zwischen den Bauteilen und dem Befestigungs-
mittel zu treffen.

Edelstahl Rostfrei
Der Begriff Edelstahl Rostfrei umfasst Stähle mit einer 
deutlich verbesserten Korrosionsbeständigkeit gegen-
über unlegierten Stählen. Kennzeichnend für diese 
Edelstähle ist ein Chromanteil von mindestens 
10�5 �. &emĔß #(- $- (S. 3506 JŅnnen mechani-
sche Verbindungsmittel aus Edelstählen der Gruppe 
A2 und A4 hergestellt werden. 

Während Befestiger aus A2-Edelstählen für geringe 
und mĔßige *orrosionsbelastungen geeignet sind� 
werden in Umgebungen mit starker Korrosionsbe-
lastung Edelstähle aus der Gruppe A4 gefordert. Für 
Anwendungen mit sehr starker Korrosionsbelastung 
empjehlt $).T die 5erwendung Uon !efestigungsele-
menten aus dem Werkstoff 1.4529 (High Corrosion 
1esistant l '1"�. #ieser 6erJstoff wird gemĔß der 
deutschen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Z-30.3-6 der höchsten Korrosionsbestänbdigkeits-
klasse V zugeordnet.

Kategorie Erläuterung Beispiel

C1 unbedeutend Beheizte Innenbereiche

C2 gering Ländliche Bereiche, unbeheizte Gebäude

C3 mäßig Stadt- und Industriebereiche

C4 stark Industriebereiche und küstennahe Bereiche

C5I sehr stark (Industrie) Industriebereiche mit hoher Schadstoffbelastung 

C5M sehr stark (Meer) Küsten- und Offshorebereiche

Korrosionsschutz
Für die fachgerechte Auswahl von mechanischen 
Befestigungsmitteln ist die Betrachtung der Korrosi-
onsbeanspruchung im eingebauten Zustand unerläss-
lich. Diese wird unter anderem durch Luftschadstoffe 
wie Schwefeldioxid oder salzhaltige Atmosphären im 
JŘstennahen !ereich negatiU beeinkusst. 

Aber auch Faktoren wie die Luftfeuchtigkeit können 
bei unzureichender .berkĔchenbeschichtung bzw. 
falscher Werkstoffauswahl zur Korrosionserscheinun-
gen an Schrauben und Befestigern führen und somit 
die Verbindung dauerhaft schädigen.

Korrosivitätskategorien 

Zur Bestimmung der vorliegenden 
Korrosionsbelastung werden atmo-
sphärische Umweltbedingungen 
in der DIN EN ISO 12944-2 in die 
nebenstehenden sechs Korrosivi-
tätskategorien unterteilt. 

Gefügeaufnahmen 
500-fache 5ergrŅßerung

Edelstahl A2 
1.4301

Edelstahl A4 
1.4401

Edelstahl HCR 
1.4529

Bohrschrauben
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Galvanisch verzinkt
Die Verwendung von galvanisch verzinkten Stahl-
schrauben erfolgt in Umgebungen mit unbedeutender 
Korrosionsbelastung, wie dem Innenbereich von ge-
heizten Gebäuden. Durch die galvanische Verzinkung 
wird die Korrosionsbeständigkeit der Befestiger nur 
geringfügig erhöht. Bei Bi-Metall-Bohrschrauben 
des Typs JT3 dient die galvanische Verzinkung zum 
Schutz der Bohrspitze vor Korrosion während des 
Transports und der Lagerung. Galvanische Zink-
schichten dienen darüber hinaus als Funktionsschicht 
zur Verbesserung der Montageparameter von Bohr- 
und Dichtschrauben.

EJOGUARD
Durch die Kombination von speziell aufeinander abge-
stimmten Beschichtungen erzielt die EJOGUARD-
.berkĔche herausragende *orrosionsschutzeigen-
schaften. Mit einer Beständigkeit von eintausend 
Stunden im SalzsprŘhnebeltest gemĔß #(- $- (S. 
9227 und 15 1unden im *esternich-Test gemĔß 
DIN 50018 wird der Anwendungsbereich von Stahl-
schrauben in Abhängigkeit nationaler Bestimmungen 
deutlich erweitert. Bohrschrauben mit EJOGUARD-
Beschichtung können in Deutschland nur in Umge-
bungen mit unbedeutender Korrosionsbelastung, wie 
z.B. im Innenbereich, eingesetzt werden.

Mehrfachschutz EJOGUARD: 

1    Kohlenstoffstahl

2    Zinkbeschichtung

3    Organische Beschichtung

4    Zusätzliche Versiegelung

Bohrschrauben
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Bohrschrauben

Tipps zur Verarbeitung von Schrauben
Einschraubtiefe in Holz
Die Einschraubtiefe in Holz ist bei Befestigungen von 
Trapezprojlen durch ihre 9ulassung geregelt. #ie 
minimale Einschraubtiefe einer 6,8er Schraube beträgt 
27,2 mm. Die maximale Einschraubtiefe, die rechne-
risch noch herangezogen werden darf, entspricht der 
Gewindelänge. 

Zur Befestigung eines 0,75 mm dicken Stahltrapez-
projls mit einer 6�5er Schraube in 'olz hat sich in 
der Praxis eine Einschraubtiefe von 50 mm bewährt. 
Das Kräfteverhältnis zwischen der Auszugs- und 
Überknöpftragfähigkeit hält sich dann in etwa in der 
Waage.

Vorbohren in Holz
Das Vorbohren darf entfallen, wenn eine selbstboh-
rende Schraube verwendet wird. Auch die EJOFAST®

Schrauben für Holz können ohne Vorbohren verwen-
det werden. Das Vorbohren von Schraubverbindun-
gen in Holz hat den Vorteil, dass Spreizkräfte, die zum 
Spleißen Uon 'olz fŘhren� deutlich reduziert werden. 

Längsstoßverschraubung 
(st die LĔngsstoßUerschraubung nicht anders gere-
gelt� hat sie gemĔß #(- $- 1090 in einem  bstand 
von 500 bis 666 mm zu erfolgen. Ein Schrauben-

abstand von 500 bis 600 mm hat sich als praxisnah 
erwiesen. (n der 6asserfŘhrenden FlĔche � ußen-
bereich) darf der Schraubenabstand laut IFBS nur 
maximal 500 mm betragen.

Hinweis zur Schraubenlänge 
Bei Senkkopfschrauben (versenkbare Köpfe) wird der 
Kopf der Schraubenlänge zugerechnet. Bei Schrau-
ben mit aukiegenden *Ņpfen wird die SchraubenlĔnge 
bis unter den Kopf gemessen.

           

N2 � #ach- bzw. 6andkĔche :m2< o 2�2 + �&ebĔudelĔnge :m< + 
:&ebĔudebreite :m<� o 6

Bezeichnungen

Pultdach, Flachdach Satteldach

Anzahl Befestigungsschrauben (Satteldach)

Anzahl Befestigungsschrauben (Pultdach, Flachdach)

=B
e

3
2 bR

L L B

2 bRe 2 bR

L3bzw. NN1 =

=N1 = B
e

5
2 bR

L L B

2 bRe 2 bR

L5bzw. N

Anzahl Längsstoßschrauben

/rojlraster � 1ippenbreite bR

lichte Breite am Obergurt

Untergurtbreitelichte Breite  
am Untergurt

/
rojlhŅhe h

Obergurt- 
breite

Steg- 
winkel

lg
l

lg
l

lg
l

Abb. 1

Sechskantkopf-
schraube mit 
Bohrspitze

Abb. 2

Senkkopfschraube  
mit Bohrspitze

Abb. 3

Flachrundkopf-
schraube mit 
JF-Spitze

1,2 N

1,2 N
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$).T empjehlt die 5erwendung Uon Schrauben mit 
Hinterschnitt, um ein Überdrehen der Schrauben und 
ein Zerstören der Dichtscheiben zu verhindern.

Bestimmung der Schraubenlängen
Zur Bestimmung der richtigen Schraubenlänge muss 
die Klemmdicke der jeweiligen Schraube betrachtet 
werden. In diesem Bereich erfolgt das Klemmen der 
Bauteile (Aufnehmen und Übertragen von Kräften und 
Lasten gemĔß den Ieweiligen technischen 9ulassun-
gen und Bewertungen).

Die erforderliche Klemmdicke einer Schraube errech-
net sich aus den Materialdicken der zu klemmenden 
Bauteile. Hierzu müssen die Dicken der Bauteile I und 
II, einer eventuellen Zwischenlage und zusätzlicher 
Elemente (u.a. Dichtscheiben, Kalotten und Lastver-
teiler) zusammengerechnet werden.

Bitte beachten Sie zur Bestimmung der Schrauben-
länge die Seiten 76 und 141 und die Angaben in 
den Tabellen auf den produJtspezijschen Seiten.
| siehe Seiten 76 und 141

EJOT empfiehlt ORKAN-Kalotten 
Der Dichtigkeit von Verbindungselementen ist be-
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Praxis 
hat gezeigt, dass Undichtigkeiten von nur wenigen 
zehntel Millimetern zu erheblichen Schäden führen 
JŅnnen. $).T empjehlt aus diesem &rund eine 5er-
schraubung im Obergurt mit Kalotte. ORKAN-Kalot-
ten vermeiden ein Eindellen der Obergurte und bieten 
eine sehr große Sicherheit gegen eindringendes 
Regenwasser.

Mengenermittlung
Für eine grobe Abschätzung des überschlägigen 
Bedarfes an Befestigungsmitteln werden im Schnitt 
etwa benötigt:
2 Befestigungsschrauben sowie  
3 Längsstoßschrauben pro m² Steildach

Die IFBS-Fachregeln sind zu beachten.

EJOT empfiehlt die Verwendung von Dicht-
scheiben – auch in Kombination mit ein-
satzvergüteten Stahlschrauben, die im nicht 
bewitterten Bereich eingesetzt werden. 

Das Risiko einer Schädigung der Schraubenverbin-
dung durch eine fehlerhafte Montage (u.a. zu hohes 
Anziehdrehmoment, leicht schräges Verspannen) wird 
durch die 5erwendung Uon #ichtscheiben maßgeblich 
reduziert. Weiterhin begrenzen Dichtscheiben die 
Vorspannkraft und somit auch die Zugspannungen 
in der Schraube. Eine unmittelbare Bewitterung des 
Bohrlochs, in dem durch den Verschraubungsvor-
gang die .berkĔchenschutzschichten durchbrochen 
sind, wird durch die Dichtscheiben verhindert. Das 
1isiJo eines betriebsbedingten� wasserstofjnduzierten 
Sprödbruchs sinkt deutlich.

Regendichte Verbindungen
Die Verwendung von Dichtscheiben ermöglicht die 
Ausbildung von regendichten Befestigungs- und Ver-
bindungspunkten im Metallleichtbau. 
Bei der Planung und Ausführung der Verbindungen 
sind die Mindestdachneigungen nach den Fachregeln 
des Metallleichtbaus zu beachten.

Dichtscheiben richtig verarbeiten 
Schrauben mit Dichtscheiben sind tiefenanschlags-
orientiert einzuschrauben. Durch den einstellbaren 
Tiefenanschlag an den Schraubern wird eine unzuläs-
sige Verformung der Dichtscheibe (Unterlegscheibe 
mit Elastomer-Dichtung) verhindert.
Bei einer richtig montierten Dichtscheibe darf das 
Dichtgummi seitlich herausschauen. Erst wenn der 
Metallrücken der Dichtscheibe von konvex in konkav 
wechselt� ist die 5erbindung dejnitiU zu fest.

richtig

zu gering zu fest

schräg

Bohrschrauben
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mm
4,8

Technische Daten

1/min
max. 1800SW8

DC
tI+tII

mm

0,88 + 0,88

Anwendungsbereich 

> LĔngsstoßUerschraubung Uon Stahlprojlblechen

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet, verzinkt
> Spanreduzierte Verschraubung
> Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die

LĔngsstoßUerschraubung
> Rutschfestes Ansetzen
> Geeignet zur Verarbeitung mit EJOFAST® JF-Schrauber

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

lose

JF2-2H-4,8x19 19 0 – 9 1000 7280628601 4061245014524

JF2-2H-4,8x19 VE100 19 0 – 9 100 6280628601 4061245014890

magaziniert

JF2-2H-4,8x19 magaziniert 19 0 – 9 500 3375000000 4061245016573

EJOFAST® Bohrschraube JF2-2H-4,8

Querverweise Seite

Steckschlüsseleinsatz SW8  416 
Akku-Schrauber ASCS 6.3  393 

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-10/0200

EJOFAST® Bohrschrauben JF2 (Stahl)

Produkt im Online-Shop

EJOFAST® JF-Schrauber
als Leihgerät erhältlich
Artikelnummer G000000070

Infos siehe Seite 33 

82

5,10 

6,50

10,60 

https://www.ejot.de/p/JF2-2H-4_8?qr=0003
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Anwendungen

Bohrschraube JT2-2H-4,8 EJOGUARD

Anwendungsbereich

> LĔngsstoßUerschraubung Uon Stahlprojlblechen

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet, verzinkt
> EJOGUARD-Korrosionsschutz
> Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf zur effektiven

LĔngsstoßUerschraubung

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT2-2H-4,8x19 EJOGUARD 19 0 – 9 1000 3592200997 4061245093079

JT2-2H-4,8x19 EJOGUARD VE100 19 0 – 9 100 6592200997 4061245093062 

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

1/min
max. 1800SW8

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

mm
4,8

Bohrschrauben JT2 (Stahl)

Produkt im Online-Shop

EJOFAST® JF-Schrauber
als Leihgerät erhältlich
Artikelnummer G000000070

Infos siehe Seite 33 

Querverweise Seite

Steckschlüsseleinsatz SW8  416 
Akku-Schrauber ASCS 6.3  393 

EJO
GUARDGUARD

83

4,80

6,20

https://www.ejot.de/p/JT2-2H-4_8?qr=0003
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Bohrschraube JT2-3-4,8 EJOGUARD

Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahlprojlblechen
auf Stahlunterkonstruktionen 2 mm

> LĔngsstoßUerschraubung Uon Stahlprojlblechen
> Geeignet zur Verarbeitung mit EJOFAST® JF-Schrauber

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet, verzinkt
> EJOGUARD-Korrosionsschutz
> Lose oder magaziniert

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

1/min
max. 1800SW8

DC
tI+tII

mm

1,5 + 2,0

mm
4,8

V14

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

lose

JT2-3-4,8x19 EJOGUARD 19 0 – 11 1000 3592200614 4061245015576

JT2-3-4,8x19 EJOGUARD VE100 19 0 – 11 100 6592200614 4061245092904

magaziniert

JT2-3-4,8x19 EJOGUARD magaziniert 19 0 – 11 500 3365100000 4061245092928

Dichtscheibe V14, Ø 14 mm

JT2-3-4,8x19 V14 EJOGUARD 19 0 – 9 500 3592251614 4061245092966

Bohrschrauben JT2 (Stahl)

Produkt im Online-Shop

EJOFAST® JF-Schrauber
als Leihgerät erhältlich
Artikelnummer G000000070

Infos siehe Seite 33 

Querverweise Seite

Steckschlüsseleinsatz SW8  416 
Akku-Schrauber ASCS 6.3  393 

EJO
GUARDGUARD

84

4,60

6,00

10,10

7,70

https://www.ejot.de/p/JT2-3-4_8?qr=0003
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Anwendungen

Bohrschraube JT2-2H-Plus-5,5 F12 EJOGUARD

Anwendungsbereich

> LĔngsstoßUerschraubung Uon Stahlprojlblechen
> 5erschraubung Uon Stahlprojlblechen auf

Stahlunterkonstruktionen 0,4–2,0 mm
> FŘr hochfeste StahlunterJonstruJtionen gemĔß $T -21�0420

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet
> EJOGUARD-Korrosionsschutz
> Dichtscheibe aus Stahl, verzinkt
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf zur effektiven

LĔngsstoßUerschraubung

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe V16, Ø 16 mm

JT2-2H-Plus-5,5x25 F12 V16 EJOGUARD 25 0 – 9 500 3592521997 4061245015507

Zertifizierungen

ETA-21/0420

Technische Daten

EJO
GUARDGUARD

1/min
max. 1800

SW8

DC
tI+tII

mm

1,5 + 2,0

mm
5,5

mm
12,0

V16

Bohrschrauben JT2 (Stahl)

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

Steckschlüsseleinsatz SW8  416 
Akku-Schrauber ASCS 6.3  393 

85

14,00 

https://www.ejot.de/p/JT2-2H-5_5?qr=0003
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Bohrschraube JT2-6-5,5 F12 EJOGUARD

Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahlprojlblechen auf
Stahlunterkonstruktionen 1,5–4 mm

> FŘr hochfeste StahlunterJonstruJtionen gemĔß $T -10�0200

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet, verzinkt
> EJOGUARD-Korrosionsschutz
> Dichtscheibe aus Stahl, verzinkt
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe V16, Ø 16 mm

JT2-6-5,5X20 F12 V16 EJOGUARD 22 0 – 7 500 3973321634 4061245092706

JT2-6-5,5X25 F12 V16 EJOGUARD 25 0 – 10 500 3973421634 4061245092591

JT2-6-5,5X25 F12 V16 EJOGUARD VE100 25 0 – 10 100 6973421634 4061245092935

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-21/0420

Technische Daten

1/min
max. 1500SW8

DC
tI+tII

mm

2,0 + 4,0 V16

mm
5,5

EJO
GUARDGUARD

mm
12,0

Bohrschrauben JT2 (Stahl)

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

Steckschlüsseleinsatz SW8  416 
Akku-Schrauber ASCS 6.3  393 

86

14,10 

14,70 

16,10

https://www.ejot.de/p/JT2-6-5_5?qr=0003
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Bohrschraube JT2-6-6,3 F12 EJOGUARD

Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahlprojlblechen auf
Stahlunterkonstruktionen 2–5 mm

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet, verzinkt
> EJOGUARD-Korrosionsschutz
> Dichtscheibe aus Stahl, verzinkt
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe V16, Ø 16 mm

JT2-6-6,3X22 F12 V16 EJOGUARD 22 0 – 7 500 3824221997 4061245092942

JT2-6-6,3X25 F12 V16 EJOGUARD 25 0 – 10 500 3824421997 4061245092515

JT2-6-6,3X25 F12 V16 EJOGUARD VE100 25 0 – 10 100 6824421997 4061245092959

JT2-6-6,3X32 F12 V16 EJOGUARD 32 0 – 17 500 3824321997 4061245092522

JT2-6-6,3X38 F12 V16 EJOGUARD 38 0 – 23 500 3824521997 4061245092539

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-21/0420

Bohrschrauben JT2 (Stahl)

Produkt im Online-Shop

Technische Daten

1/min
max. 1500SW3/8“

DC
tI+tII

mm

1,5 + 5,0

mm
6,3

V16
mm

12,0

EJO
GUARDGUARDQuerverweise Seite

Steckschlüsseleinsatz SW8  416 
Akku-Schrauber ASCS 6.3  393 

87

15,00 

15,10 

17,90 

17,00 

17,60 

https://www.ejot.de/p/JT2-6-6_3?qr=0003
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Bohrschraube JT2-12-5,5 F12 EJOGUARD

Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahlprojlblechen auf
Stahlunterkonstruktionen 4–10 mm

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet, korrosionsgeschützt
> EJOGUARD-Korrosionsschutz
> Hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosions-

schutzes
> Dichtscheibe aus Stahl, verzinkt
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe V16, Ø 16 mm

JT2-12-5,5X35 F12 V16 EJOGUARD 35 0 – 10 500 3814521997 4061245092546

JT2-12-5,5X35 F12 V16 EJOGUARD VE100 35 0 – 10 100 6814521997 4061245092553

JT2-12-5,5X50 F12 V16 EJOGUARD 50 0 – 25 250 3817121997 4061245092560

JT2-12-5,5X50 F12 V16 EJOGUARD  VE100 50 0 – 25 100 6817121997 4061245092577

JT2-12-5,5X65 F12 V16 EJOGUARD 65 6 – 40 250 3817521997 4061245092584

JT2-12-5,5X65 F12 V16 EJOGUARD VE100 65 6 – 40 100 6817521997 4061245092607

Zertifizierungen

ETA-21/0420

Bohrschrauben JT2 (Stahl)

Produkt im Online-Shop

Anwendungen

Technische Daten

1/min
max. 1300SW8

DC
tI+tII

mm

2,0 + 10,0 V16

mm
5,5

EJO
GUARDGUARD

mm
12,0

Querverweise Seite

Steckschlüsseleinsatz SW8  416 
Akku-Schrauber ASCS 6.3  393 

88

28,80 

30,20

29,80 

31,20

39,50 

40,90

https://www.ejot.de/p/JT2-12-5_5?qr=0003
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Bohrschraube JT2-18-5,5 F12 EJOGUARD

Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahlprojlblechen auf
Stahlunterkonstruktionen 4–16 mm

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet, korrosionsgeschützt
> EJOGUARD-Korrosionsschutz
> Hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosions-

schutzes
> Dichtscheibe aus Stahl, verzinkt
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe V16, Ø 16 mm

JT2-18-5,5x40 F12 V16 EJOGUARD 40 0 – 12 500 3914021997 4061245014913

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-21/0420

Technische Daten

EJO
GUARDGUARD

1/min
max. 1300SW8

DC
tI+tII

mm

2,0 + 16,0

mm
5,5

V16
mm

12,0

Bohrschrauben JT2 (Stahl)

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

Steckschlüsseleinsatz SW8  416 
Akku-Schrauber ASCS 6.3  393 

89

36,50 

https://www.ejot.de/p/JT2-18-5_5?qr=0003
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Bohrschraube JT2-FZ-6-6,3 EJOGUARD

Anwendungsbereich

> Verschraubung von Faserzementwellplatten 177/51 auf
Stahlunterkonstruktion 1,5–5 mm

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet
> EJOGUARD – Korrosionsschutz
> Faserzementdichtung FZD unverlierbar vormontiert
> Scheibe Edelstahl A2
> 1ĔumkŘgel ersparen zusĔtzliches  ufbohren der 6ellplatten
> Reduzierte Zwängungsspannung

Hinweis
Für die Bemessung und den Einsatz der Befestigungselemente 
beachten Sie bitte die Anwendungsvorschriften der Faserze-
mentwellplattenhersteller sowie die nationalen Zulassungen.

Bestellbezeichnung
Länge  
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT2-FZ-6-6,3x110 FZD EJOGUARD  110 100 3512275664 4061245016092

Zertifizierungen

Anwendungen

Technische Daten

1/min
max. 1500SW8

DC
tI+tII

mm

6,0

mm
6,3

EJO
GUARDGUARD

Bohrschrauben JT2 (Stahl)

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

Steckschlüsseleinsatz SW8  416 
Akku-Schrauber ASCS 6.3  393 
Schraubenhaltevorsatz SH2  393 

90

65,20

https://www.ejot.de/p/JT2-FZ-6-6_3?qr=0003
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Bohrschraube JT2-FZ-12-6,3 EJOGUARD

Anwendungsbereich

> Verschraubung von Faserzementwellplatten 177/51 auf
Stahlunterkonstruktion 5–12 mm 

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet
> EJOGUARD – Korrosionsschutz
> Faserzementdichtung FZD unverlierbar vormontiert
> Scheibe Edelstahl A2
> 1ĔumkŘgel ersparen zusĔtzliches  ufbohren der 6ellplatten
> Reduzierte Zwängungsspannung

Hinweis
Für die Bemessung und den Einsatz der Befestigungselemente 
beachten Sie bitte die Anwendungsvorschriften der Faserze-
mentwellplattenhersteller sowie die nationalen Zulassungen.

Bestellbezeichnung
Länge  
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT2-FZ-12-6,3x115 FZD EJOGUARD 115 100 3512375614 4061245016085

Zertifizierungen

Anwendungen

Technische Daten

1/min
max. 1500SW8

DC
tI+tII

mm

12,0

mm
6,3

EJO
GUARDGUARD

Bohrschrauben JT2 (Stahl)

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

Steckschlüsseleinsatz SW8  416 
Akku-Schrauber ASCS 6.3  393 
Schraubenhaltevorsatz SH2  393 

91

66,80 

https://www.ejot.de/p/JT2-FZ-12-6_3?qr=0003
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Bohrschraube JT2-FZ-F-6,5

Anwendungsbereich

> Verschraubung von Faserzementwellplatten
auf Holzunterkonstruktion

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet, feuerverzinkt
> Faserzementdichtung FZD unverlierbar vormontiert
> Scheibe Edelstahl A2
> 1ĔumkŘgel ersparen zusĔtzliches  ufbohren der 6ellplatten
> Reduzierte Zwängungsspannung

Hinweis
Für die Bemessung und den Einsatz der Befestigungselemente 
beachten Sie bitte die Anwendungsvorschriften der Faserze-
mentwellplattenhersteller sowie die nationalen Zulassungen.

Bestellbezeichnung
Länge  
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT2-FZ-F-6,5x100 FZD EJOGUARD* 100 50 100 3515175608 4061245016078

JT2-FZ-F-6,5x130 FZD EJOGUARD 130 50 100 3515675608 4061245016054

*Keine Zulassung

Anwendungen

Technische Daten

1/min
max. 1500SW8

mm
6,5

Zertifizierungen

Z-31.4-174
ETERNIT

Bohrschrauben JT2 (Stahl)

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

Steckschlüsseleinsatz SW8  416 
Akku-Schrauber ASCS 6.3  393 
Schraubenhaltevorsatz SH2  393 
JT4-FZ-6,5x130 FZD  132 

92

39,20 

41,80 

https://www.ejot.de/p/JT2-FZ-F-6_5?qr=0003
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Bohrschraube JT2-ST-2-6,0 EJOGUARD

Anwendungsbereich

> Verschraubung von Holzbauteilen auf dünnwandigen
Stahlunterkonstruktionen

> Verschraubung von Randbohlen
> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Un-

terJonstruJtionen aus Stahlblech ® 0�70 mm ­ 1�5 mm� 'olz
oder Holzwerkstoffen in Kombination mit EJOT Haltetellern

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet
> EJOGUARD-Korrosionsschutz
> Mit Senkkopf

Querverweise Seite

Bit Innensechsrund TX25  413 
Bitträger 420 
Akku-Schrauber ASCS 6.3  393 
Flachdachprojl F/  232
Halteteller EcoTek 50  235 
Halteteller EcoTek-T 50  236 
Halteteller HTV 82/40 F 230 
Halteteller HTV 40 RU 231 

Technische Daten

EJO
GUARDGUARD

1/min
max. 1500TX25

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

mm
6,0

Anwendungen

Bohrschrauben JT2 (Stahl)

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT2-ST-2-6,0x40 EJOGUARD 40 40 0 – 27 500 7282110609 4061245014517

JT2-ST-2-6,0x60 EJOGUARD 60 45 15 – 47 500 7282119609 4061245014432

JT2-ST-2-6,0x80 EJOGUARD 80 65 15 – 67 250 7282112609 4061245014500

JT2-ST-2-6,0x100 EJOGUARD 100 65 35 – 87 250 7282113609 4061245014494

JT2-ST-2-6,0x120 EJOGUARD 120 65 55 – 107 250 7282114609 4061245014487

JT2-ST-2-6,0x140 EJOGUARD 140 65 75 – 127 250 7282115609 4061245014470

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

Z-14.4-426ETA-07/0013

Weitere Längen 
auf Anfrage erhältlich

93

30,90 

32,10 

33,60 

40,20 

58,60 

67,80 

https://www.ejot.de/p/JT2-ST-2-6_0?qr=0003
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Bohrschraube JT2-WD-5-5,5

Anwendungsbereich

> Spezialschraube zur Befestigung von Vollholz auf Stahlunter-
konstruktionen bis 5 mm Dicke

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet, verzinkt
> Die Flügel weiten das Bohrloch im zu befestigenden Holz auf,

um einen Zwangsvorschub zu verhindern. Sie brechen ab,
sobald sie auf der Stahlunterkonstruktion auftreffen. Hierdurch
wird ein Wegdrücken des zu befestigenden Holzes von der
Unterkonstruktion verhindert.

Hinweis
Um sicherzustellen, dass die Flügel abscheren, muss die 
Materialdicke der Stahlunterkonstruktion mindestens 2,5 mm 
betragen. Die Schraube ist für die Befestigung von OSB-Platten 
nicht geeignet.

Querverweise Seite

Bit Innensechsrund TX25  413 
Bitträger  420 
Akku-Schrauber ASCS 6.3  393 

Anwendungen

Technische Daten

1/min
max. 1300TX25

DC
tI+tII

mm

5,0

mm
5,5

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT2-WD-5-5,5x50 50 30 12 – 35 200 7289206601 4061245014388

JT2-WD-5-5,5x60 60 30 22 – 45 200 7289207601 4061245014371

JT2-WD-5-5,5x80 80 60 12 – 65 200 7289208601 4061245014364

JT2-WD-5-5,5x100 100 60 32 – 85 200 7289202601 4061245038537

Bohrschrauben JT2 (Stahl)

Produkt im Online-Shop

Weitere Längen 
auf Anfrage erhältlich

94

12,20 

14,10 

17,50 

21,70 

https://www.ejot.de/p/JT2-WD-5-5_5?qr=0003


Bohrschrauben JT2 (Stahl)

95
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Anwendungsbereich 

> LĔngsstoßUerschraubung Uon Stahl-�  luminiumprojlblechen
und Sandwichelementen

Eigenschaften

> &eeignet zur 5erarbeitung mit $).F ST® )F-Schrauber
> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahlspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf zur effektiven

LĔngsstoßUerschraubung
> 1utschfestes  nsetzen
> Spanreduzierte Verschraubung
> Lose oder magaziniert

$).F ST® !ohrschraube )F3-2'-4��

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

0,88 + 0,88

1/min
max. 1800

E14 – E16

SW8
mm

4,8

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E 14, Ø 14 mm, lose

JF3-2H-4,8x19 E14 19 0 – 4 500 3591977391 4061245015583

JF3-2H-4,8x19 E14 VE100 19 0 – 4 100 6591977391 4061245014791

JF3-2H-4,8x19 E14 RAL 7016 19 0 – 4 100 3351977025 4061245039749

JF3-2H-4,8x19 E14 RAL 9002 19 0 – 4 100 3351977082 4061245039671

JF3-2H-4,8x19 E14 RAL 9006 19 0 – 4 100 3351977084 4061245044804

JF3-2H-4,8x19 E14 RAL 9007 19 0 – 4 100 3351977220 4061245044811

Dichtscheibe E 14, Ø 14 mm, magaziniert

JF3-2H-4,8x19-E14 magaziniert 19 0 – 4 500 3385009000 4061245016559

Dichtscheibe E 16, Ø 16 mm, lose

JF3-2H-4,8x19 E16 19 0 – 4 500 3591911391 4061245026466

$).F ST® !ohrschrauben )F3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

EJOFAST® JF-Schrauber
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000070

Infos siehe Seite 33

96

32,90 

34,30 

44,50 

44,50 

44,50 

44,50 

38,40 

32,90 

https://www.ejot.de/p/JF3-2H-4_8?qr=0003
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Zertifizierungen

ETA-10/0200

Anwendungsbereich

> Fixierung Uon *antteilen an /rojlelementen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahlspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> 1utschfestes  nsetzen
> Spanreduzierte Verschraubung
> Hohe Tragfähigkeit
> Mit Flachrundkopf

$).F ST® !ohrschraube )F3-F1-2-5�5

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E 11, Ø 11 mm

JF3-FR-2-5,5x25 E11 25 0 – 7 500 3593292391 4061245015460

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
F1-Tool 420
F1-Tool *unststoff 421
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

0,88 + 0,88

1/min
max. 1800TX25

E11

mm
5,5

$).F ST® !ohrschrauben )F3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Weitere Varianten 
erhältlich

Bohrschraube  
)F3-2-5�5
[ siehe Seite 194

 uch in $delstahl  4
auf  nfrage erhĔltlich

Bohrschraube  
)F6-F1-2-5�5

97

48,60 

https://www.ejot.de/p/JF3-FR-2-5_5?qr=0003
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Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahl-�  luminiumprojlblechen und
Pfannenblech auf Holzunterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahlspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Spanreduzierte Verschraubung
> Montage ohne Vorbohren
> 1utschfestes  nsetzen
> Hohe Tragfähigkeit

Querverweise Seite

.1* --*alotten 14�
StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
SchraubenhalteUorsatz S'2 393

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

0,88

1/min
max. 1500SW8

mm
4,9

E16

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge
[mm]

Höhe Bauteil I 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JF3-Plus-4,9x35 E16 35 28 0 – 5 500 3593667323 4061245083605

JF3-Plus-4,9x35 E16 VE100 35 28 0 – 5 100 6593667323 4061245083506

JF3-Plus-4,9x70 E16 70 50 20 – 40 250 3597167323 4061245083612

Zertifizierungen

ETA-21/0421

$).F ST® !ohrschraube )F3-/lus-4�9

$).F ST® !ohrschrauben )F3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Anwendungen

9�

44,90 

46,30 

65,70 

https://www.ejot.de/p/JF3-plus-4_9?qr=0003
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Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahl- und  luminiumprojlblechen auf
Holzunterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahlspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Spanreduzierte Verschraubung
> Montage ohne Vorbohren
> 1utschfestes  nsetzen
> Hohe Tragfähigkeit
> Mit Flachrundkopf

Querverweise Seite

F1-Tool 420
F1-Tool *unststoff 421
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

0,88

1/min
max. 1500TX25

E11

mm
4,9

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

Höhe Bauteil I 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E11, Ø 11 mm

JF3-FR-Plus-4,9x35 E11 35 28 0 – 5 500 3593692329 4061245083629

JF3-FR-Plus-4,9x35 E11 VE100 35 28 0 – 5 100 6593692329 4061245083636

Zertifizierungen

ETA-21/0421

$).F ST® !ohrschraube )F3-F1-/lus-4�9

$).F ST® !ohrschrauben )F3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Anwendungen

99

48,00 

49,40

https://www.ejot.de/p/JF3-FR-plus-4_9?qr=0003
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$).F ST® !ohrschraube )F3-/lus-6��

Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahl-�  luminiumprojlblechen und Sand-
wichelementen auf Holzunterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahlspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Spanreduzierte Verschraubung
> Montage ohne Vorbohren
> 1utschfestes  nsetzen
> Hohe Tragfähigkeit

Querverweise Seite

.1* --*alotten 14�
StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3  393
SchraubenhalteUorsatz S'2  393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI

mm

0,88

1/min
max. 1500SW8

mm
6,8

E16 – E22

$).F ST® !ohrschrauben )F3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-21/0421 ETA-21/1023

100

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge
[mm]

Höhe Bauteil I*
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JF3-Plus-6,8x40 E16 40 40 - 250 50,90 3594067393 4061245080611

JF3-Plus-6,8x40 E16 VE100 40 40 - 52,30 6594067393 4061245081304

JF3-Plus-6,8x60 E16 60 60 0 – 10 69,90 3594167393 4061245080635

JF3-Plus-6,8x60 E16 VE100 60 60 0 – 10 71,30 6594167393 4061245081335

JF3-Plus-6,8x80 E16 80 75 0 – 30 79,10 3594267393 4061245081366

JF3-Plus-6,8x80 E16 VE100 80 75 0 – 30 80,50 6594267393 4061245081373

JF3-Plus-6,8x100 E16 100 75 20 – 50 97,00 3594367393 4061245081403

JF3-Plus-6,8x120 E16 120 75 40 – 70 114,50 3594467393 4061245081434

JF3-Plus-6,8x140 E16 140 75 60 – 90 127,10 3594567393 4061245081465

JF3-Plus-6,8x160 E16 160 75 80 – 110 140,90 3594667393 4061245081496

JF3-Plus-6,8x180 E16 180 75 100 – 130 160,30 3594767393 4061245081526

JF3-Plus-6,8x200 E16 200 75 120 – 150 177,80 3594867393 4061245081557

JF3-Plus-6,8x220 E16 220 75 140 – 170 223,40 3594967393 4061245081601

JF3-Plus-6,8x240 E16 240 75 160 – 190 281,30 3595067393 4061245081632

JF3-Plus-6,8x260 E16 260 75 180 – 210 332,00 3595167393 4061245081663

JF3-Plus-6,8x280 E16 280 75 200 – 230 374,50 3595267393 4061245081694

JF3-Plus-6,8x300 E16 300 75 220 – 250

100

250

100

250

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 417,90 3595367393 4061245081724

https://www.ejot.de/p/JF3-plus-6_8?qr=0003


H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

In
d

us
tr

ie
lle

r 
Le

ic
ht

b
au

$).F ST® !ohrschrauben )F3 �$delstahl  2 + Stahl�

101

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge
[mm]

Höhe Bauteil I*
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E19, Ø 19 mm

JF3-Plus-6,8x40 E19 40 40 - 54,00 3594066393 4061245081311

JF3-Plus-6,8x60 E19 60 60 0 – 10 73,00 3594166393 4061245081342

JF3-Plus-6,8x80 E19 80 75 0 – 30 82,20 3594266393 4061245081380

JF3-Plus-6,8x100 E19 100 75 20 – 50 100,10 3594366393 4061245081410

JF3-Plus-6,8x120 E19 120 75 40 – 70 117,60 3594466393 4061245081441

JF3-Plus-6,8x140 E19 140 75 60 – 90 130,20 3594566393 4061245081472

JF3-Plus-6,8x160 E19 160 75 80 – 110 144,00 3594666393 4061245081502

JF3-Plus-6,8x180 E19 180 75 100 – 130 163,40 3594766393 4061245081533

JF3-Plus-6,8x200 E19 200 75 120 – 150 180,90 3594866393 4061245081564

JF3-Plus-6,8x220 E19 220 75 140 – 170 226,50 3594966393 4061245081618

JF3-Plus-6,8x240 E19 240 75 160 – 190 284,40 3595066393 4061245081649

JF3-Plus-6,8x260 E19 260 75 180 – 210 335,10 3595166393 4061245081670

JF3-Plus-6,8x280 E19 280 75 200 – 230 377,60 3595266393 4061245081700

JF3-Plus-6,8x300 E19 300 75 220 – 250

250

250

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 421,00 3595366393 4061245081731

Dichtscheibe E22, Ø 22 mm

JF3-Plus-6,8X 40 E22 40 40 - 55,90 3594013393 4061245081328

JF3-Plus-6,8x60 E22 60 60 0 – 10 74,90 3594113393 4061245081359

JF3-Plus-6,8x80 E22 80 75 0 – 30 84,10 3594213393 4061245081397

JF3-Plus-6,8x100 E22 100 75 20 – 50 102,00 3594313393 4061245081427

JF3-Plus-6,8x120 E22 120 75 40 – 70 119,50 3594413393 4061245081458

JF3-Plus-6,8x140 E22 140 75 60 – 90 132,10 3594513393 4061245081489

JF3-Plus-6,8x160 E22 160 75 80 – 110 145,90 3594613393 4061245081519

JF3-Plus-6,8x180 E22 180 75 100 – 130 165,30 3594713393 4061245081540

JF3-Plus-6,8x200 E22 200 75 120 – 150 182,80 3594813393 4061245081571

JF3-Plus-6,8x220 E22 220 75 140 – 170 228,40 3594913393 4061245081625

JF3-Plus-6,8x240 E22 240 75 160 – 190 286,30 3595013393 4061245081656

JF3-Plus-6,8x260 E22 260 75 180 – 210 337,00 3595113393 4061245081687

JF3-Plus-6,8x280 E22 280 75 200 – 230 379,50 3595213393 4061245081717

JF3-Plus-6,8x300 E22 300 75 220 – 250

250

250

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 422,90 3595313393 4061245081748

*Berechnet mit der von EJOT empfohlenen Setztiefe von 50 mm. Abweichende Setztiefen gemäß ETA möglich.
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Anwendungsbereich

> LĔngsstoßUerschraubung Uon Stahl-�  luminiumprojlblechen
und Sandwichelementen

> Befestigung von kantteilen

Eigenschaften

> &eeignet zur 5erarbeitung mit $).F ST® )F-Schrauber
> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf zur effektiven

LĔngsstoßUerschraubung
> Lose oder magaziniert

!ohrschraube )T3-2'-4��

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

1/min
max. 1800SW8

mm
4,8

E14 – E16

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop EJOFAST® JF-Schrauber
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000070

Infos siehe Seite 33

102

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E 14, Ø 14 mm, lose

JT3-2H-4,8x19 E14 19 0 – 4 500 30,50 3591977351 4061245015590

JT3-2H-4,8x19 E14 VE100 19 0 – 4 100 31,90 6591977351 4061245014807

JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 7016 19 0 – 4 100 42,10 3531977525 4061245035826

JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 9002 19 0 – 4 100 42,10 3531977582 4061245035987

JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 9006 19 0 – 4 100 42,10 3531977584 4061245036007

JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 9007 19 0 – 4 100 42,10 3380209220 4061245036014

Dichtscheibe E 14, Ø 14 mm, magaziniert

JT3-2H-4,8x19 E14 magaziniert 19 0 – 4 500 36,00 3380209000 4061245016566

Dichtscheibe E 16, Ø 16 mm, lose

JT3-2H-4,8x19 E16 19 0 – 4 500 30,50 3591911351 4061245026473

https://www.ejot.de/p/JT3-2H-4_8?qr=0003
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!ohrschraube )T3-F1-2'-4��

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E11, Ø 11 mm

JT3-FR-2H-4,8x19 E11 19 0 – 4 500 3591968358 4061245047898

JT3-FR-2H-4,8x19 E11 VE100 19 0 – 4 100 6591968358 4061245051888

Anwendungsbereich

> LĔngsstoßUerschraubung Uon Stahl- und  luminiumprojl-
blechen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf zur effektiven

LĔngsstoßUerschraubung
> Mit Flachrundkopf

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
F1-Tool 420
F1-Tool *unststoff 421
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

1/min
max. 1800TX25

mm
4,8

E11

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Anwendungen

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

103

33,60 

35,00 

https://www.ejot.de/p/JT3-FR-2H-4_8?qr=0003
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Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahl-�  luminiumprojlblechen und
Pfannenblech auf Holzunterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Mit Vollgewinde
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

!ohrschraube )T3-2-4�9

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Höhe Bauteil I 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT3-2-4,9x35 E16 35 0 – 7 500 3593511321 4061245015453

JT3-2-4,9x35 E16 VE100 35 0 – 7 100 6593511321 4061245014715

JT3-2-4,9x70 E16 70 0 – 42 250 3597011321 4061245015057

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

1/min
max. 1500SW8

mm
4,9

E16

Anwendungen

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

104

40,80 

42,20 

59,70 

https://www.ejot.de/p/JT3-2-4_9?qr=0003
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Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahl- und  luminiumwellprojlblechen auf
Holzunterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Mit Flachrundkopf
> Mit Vollgewinde
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

!ohrschraube )T3-F1-2-4�9

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Höhe Bauteil I 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E11, Ø 11 mm

JT3-FR-2-4,9x35 E11 35 0 – 7 500 3593568328 4061245015446

JT3-FR-2-4,9x35 E11 VE100 35 0 – 7 100 6593568328 4061245014708

JT3-FR-2-4,9x35 E11 RAL 7016 35 0 – 7 100 3390369025 4061245034751

JT3-FR-2-4,9x35 E11 RAL 9002 35 0 – 7 100 3390368082 4061245034812

JT3-FR-2-4,9x35 E11 RAL 9006 35 0 – 7 100 3390368084 4061245034829

JT3-FR-2-4,9x35 E11 RAL 9007 35 0 – 7 100 3390369220 4061245034836

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
F1-Tool 420
F1-Tool *unststoff 421
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

1/min
max. 1500TX25

mm
4,9

E11

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-10/0200

105

44,00 

45,40 

55,60 

55,60 

55,60 

55,60 

https://www.ejot.de/p/JT3-FR-2-4_9?qr=0003
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Anwendungsbereich

> LĔngsstoßUerschraubung Uon Stahl- und  luminiumprojl-
blechen

> 5erschraubung Uon Stahl- und  luminiumprojlblechen auf
Kassettenwänden

> Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen
> 5erschraubung Uon Stahl- und  luminiumprojlblechen auf

dŘnnwandigen Stahl- und  luminiumunterJonstruJtionen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter !ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf zur effektiven

LĔngsstoßUerschraubung

!ohrschraube )T3-2'-/lus-5�5

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,5 + 2,0

1/min
max. 1800SW8

E14 – E22

mm
5,5

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

 uch in $delstahl  4
erhältlich

Bohrschraube  
)T6-2'-/lus-5�5
[ siehe Seite 133

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

106

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E14, Ø 14 mm

JT3-2H-Plus-5,5x25 E14 25 0 – 7 500 33,80 3592209391 4061245026442

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT3-2H-Plus-5,5x25 E16 25 0 – 7 500 33,80 3592211391 4061245015552

JT3-2H-Plus-5,5x25 E16 VE100 25 0 – 7 100 35,20 6592211391 4061245014760

JT3-2H-Plus-5,5x25 E16 RAL 7016 25 0 – 7 100 45,40 3592211325 4061245034294

JT3-2H-Plus-5,5x25 E16 RAL 9002 25 0 – 7 100 45,40 3592211382 4061245034300

JT3-2H-Plus-5,5x25 E16 RAL 9006 25 0 – 7 100 45,40 3592211384 4061245034317

JT3-2H-Plus-5,5x25 E16 RAL 9007 25 0 – 7 100 45,40 3380911220 4061245044828

JT3-2H-Plus-5,5x30 E16 30 0 – 12 500 38,40 3592311391 4061245050126

JT3-2H-Plus-5,5x35 E16 35 0 – 17 500 41,10 3592511391 4061245015514

Dichtscheibe E19, Ø 19 mm

JT3-2H-Plus-5,5x25 E19 25 0 – 7 500 36,90 3592212391 4061245050218

Dichtscheibe E22, Ø 22 mm

JT3-2H-Plus-5,5x25 E22 25 0 – 7 500 38,80 3592213391 4061245026428

https://www.ejot.de/p/JT3-2H-Plus-5_5?qr=0003
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Anwendungsbereich

> LĔngsstoßUerschraubung Uon Stahl- und  luminiumprojl-
blechen

> 5erschraubung Uon Stahl- und  luminiumprojlblechen auf
Kassettenwänden

> Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf zur effektiven

LĔngsstoßUerschraubung
> Mit Flachrundkopf

!ohrschraube )T3-F1-2'-/lus-5�5

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
F1-Tool 420
F1-Tool *unststoff 421
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,5 + 2,0

1/min
max. 1800TX25

mm
5,5

E11

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-10/0200

107

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E11, Ø 11 mm

JT3-FR-2H-Plus-5,5x25 E11 25 0 – 7 500 36,90 3592269398 4061245015538

JT3-FR-2H-Plus-5,5x25 E11 VE100 25 0 – 7 100 38,30 6592269398 4061245014746

JT3-FR-2H-Plus 5,5x25 E11 RAL 7016 25 0 – 7 100 48,50 3390569025 4061245036465

JT3-FR-2H-Plus 5,5x25 E11 RAL 9002 25 0 – 7 100 48,50 3390569082 4061245036502

JT3-FR-2H-Plus 5,5x25 E11 RAL 9006 25 0 – 7 100 48,50 3390569084 4061245036519

JT3-FR-2H-Plus 5,5x25 E11 RAL 9007 25 0 – 7 100 48,50 3390590220 4061245036526

Bestellhinweis: Weitere Farben auf Anfrage

https://www.ejot.de/p/JT3-FR-2H-Plus-5_5?qr=0003
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Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahl-�  luminiumprojlblechen� Sandwi-
chelementen und Pfannenblechen auf Holzunterkonstruktio-
nen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

!ohrschraube )T3-2-6�5

Querverweise Seite

.1* --*alotten 14�
StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-10/0200 ETA-13/0177

SW8

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

2,0

1/min
max. 1500

mm
6,5

E16 – E22

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

10�

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

Höhe Bauteil I*
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT3-2-6,5x40 E16 40 40 46,20 3594011321 4061245015422

JT3-2-6,5x40 E16 VE100 40 40 47,60 6594011321 4061245014685

JT3-2-6,5x50 E16 50 50

- 250

- 100

- 100 51,60 3598811321 4061245014968

JT3-2-6,5x50 E16 VE100 50 50 - 53,00 6598811321 4061245014586

JT3-2-6,5x65 E16 65 65 0 – 15 63,50 3598911321 4061245014951

JT3-2-6,5x65 E16 VE100 65 65 0 – 15 64,90 6598911321 4061245014579

JT3-2-6,5x80 E16 80 80 0 – 30 71,90 3598011321 4061245015019

JT3-2-6,5x80 E16 VE100 80 80 0 – 30 73,30 6598011321 4061245014593

JT3-2-6,5x100 E16 100 80 16 – 50 88,20 3598111321 4061245014982

JT3-2-6,5x120 E16 120 80 36 – 70

250

250

100

250

100

100

100 104,10 3598311321 4061245014975

Dichtscheibe E19, Ø 19 mm

JT3-2-6,5x40 E19 40 40 - 250 49,30 3594012321 4061245041643

JT3-2-6,5x50 E19 50 50 - 54,70 3598812321 4061245040707

JT3-2-6,5x65 E19 65 65 0 – 15 66,60 3598912321 4061245040691

JT3-2-6,5x80 E19 80 80 0 – 30 75,00 3598012321 4061245040745

JT3-2-6,5x100 E19 100 80 16 – 50 91,30 3598112321 4061245040721

JT3-2-6,5x120 E19 120 80 36 – 70

250

250

100

100

100 107,20 3598312321 4061245040714

https://www.ejot.de/p/JT3-2-6_5?qr=0003
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!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

109

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

Höhe Bauteil I*
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E22, Ø 22 mm

JT3-2-6,5x40 E22 40 40 51,20 3594013321 4061245026251

JT3-2-6,5x40 E22 VE100 40 40 52,60 6594013321 4061245025421

JT3-2-6,5x50 E22 50 50

- 250

- 100

- 250 56,60 3598813321 4061245025629

JT3-2-6,5x50 E22 VE100 50 50 - 58,00 6598813321 4061245025407

JT3-2-6,5x65 E22 65 65 0 – 15 68,50 3598913321 4061245047232

JT3-2-6,5x65 E22 VE100 65 65 0 – 15 69,90 6598913321 4061245025391

JT3-2-6,5x80 E22 80 80 0 – 30 76,90 3598013321 4061245025711

JT3-2-6,5x100 E22 100 80 16 – 50 93,20 3598113321 4061245025704

JT3-2-6,5x120 E22 120 80 36 – 70

100

250

100

100

100

100 109,10 3598313321 4061245025674

*Berechnet mit der von EJOT empfohlenen Setztiefe von 50 mm. Abweichende Setztiefen gemäß ETA möglich.
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Querverweise Seite

.1* --*alotten 14�
StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
SchraubenhalteUorsatz S'2  393

Anwendungen

!ohrschraube )T3-6-5�5

Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahlprojlblechen auf Stahlunter-
JonstruJtionen 1�5-4 mm

> 5erschraubung Uon  luminiumprojlblechen und Sandwichele-
menten auf StahlunterJonstruJtionen 1�5-4 mm

> 5erschraubung Uon  luminiumtragprojlen auf  luminiumun-
terJontruJtionen �gem. 9-10.3-701�

> Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Hinweis
9-10.3-701 gilt ausschließlich fŘr die )T3-6-5�5x25 $14.

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

2,0 + 4,0

1/min
max. 1300SW8

mm
5,5

E14 – E22

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-10/0200 ETA-13/0177

Z-10.3-701
MITSUBISHI

Z-14.4-901

110

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E14, Ø 14 mm

JT3-6-5,5x25 E14 25 0 – 7 500 33,80 3572209361 4061245026664

JT3-6-5,5x30 E14 30 0 – 11 500 42,90 3572377361 4061245026589

JT3-6-5,5x35 E14 35 0 – 16 500 42,90 3572577361 4061245026541

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT3-6-5,5x25 E16 25 0 – 7 500 33,80 3572211361 4061245015699

JT3-6-5,5x25 E16 VE100 25 0 – 7 100 35,20 6572211361 4061245014852

JT3-6-5,5x25 E16 RAL 7016 25 0 – 7 100 45,40 3532211625 4061245034447

JT3-6-5,5x25 E16 RAL 9002 25 0 – 7 100 45,40 3532211682 4061245034539

JT3-6-5,5x25 E16 RAL 9006 25 0 – 7 100 45,40 3532211684 4061245034546

JT3-6-5,5x25 E16 RAL 9007 25 0 – 7 100 45,40 3381011220 4061245034553

JT3-6-5,5x30 E16 30 0 – 11 500 42,90 3572311361 4061245015675

JT3-6-5,5x30 E16 VE100 30 0 – 11 100 44,30 6572311361 4061245014845

JT3-6-5,5x35 E16 35 0 – 16 500 42,90 3572511361 4061245015668

JT3-6-5,5x35 E16 VE100 35 0 – 16 100 44,30 6572511361 4061245014838

JT3-6-5,5x50 E16 50 0 – 31 250 65,40 3592811361 4061245015484

JT3-6-5,5x50 E16 VE100 50 0 – 31 100 66,80 6592811361 4061245014722

JT3-6-5,5x70 E16 70 22 – 51 250 73,00 3593911361 4061245015439

JT3-6-5,5x70 E16 VE100 70 22 – 51 100 74,40 6593911361 4061245014692

JT3-6-5,5x90 E16 90 42 – 71 250 82,50 3596111361 4061245015118

JT3-6-5,5x90 E16 VE100 90 42 – 71 100 83,90 6596111361 4061245014616

https://www.ejot.de/p/JT3-6-5_5-3572211361?qr=0003
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 uch in $delstahl  4
erhältlich

Bohrschraube  
)T6-6-5�5
[ siehe Seite 134

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

111

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

JT3-6-5,5x110 E16 110 62 – 91 100 96,40 3596211361 4061245015101

JT3-6-5,5x130 E16 130 82 – 111 100 113,40 3596311361 4061245015095

JT3-6-5,5x150 E16 150 102 – 131 100 121,80 3596411361 4061245015088

JT3-6-5,5x170 E16 170 122 – 151 100 142,10 3596511361 4061245015071

JT3-6-5,5x190 E16 190 142 – 171 100 155,00 3596611361 4061245015064

Dichtscheibe E19, Ø 19 mm

JT3-6-5,5x25 E19 25 0 – 7 500 36,90 3572212361 4061245026657

JT3-6-5,5x30 E19 30 0 – 11 500 46,00 3572312361 4061245026602

JT3-6-5,5x35 E19 35 0 – 16 500 46,00 3572512361 4061245026572

JT3-6-5,5x50 E19 50 0 – 31 250 68,50 3592812361 4061245032306

JT3-6-5,5x70 E19 70 22 – 51 250 76,10 3593912361 4061245026299

JT3-6-5,5x90 E19 90 42 – 71 100 85,60 3596112361 4061245025872

JT3-6-5,5x110 E19 110 62 – 91 100 99,50 3596212361 4061245025841

JT3-6-5,5x130 E19 130 82 – 111 100 116,50 3596312361 4061245032436

JT3-6-5,5x150 E19 150 102 – 131 100 124,90 3596412361 4061245025780

JT3-6-5,5x170 E19 170 122 – 151 100 145,20 3596512361 4061245025766

JT3-6-5,5x190 E19 190 142 – 171 100 158,10 3596666361 4061245025735

Dichtscheibe E22, Ø 22 mm

JT3-6-5,5x25 E22 25 0 – 7 500 38,80 3572213361 4061245026640

JT3-6-5,5x25 E22 VE100 25 0 – 7 100 40,20 6572213361 4061245051963

JT3-6-5,5x30 E22 30 0 – 11 500 47,90 3572313361 4061245026596

JT3-6-5,5x35 E22 35 0 – 16 500 47,90 3572513361 4061245026565

JT3-6-5,5x50 E22 50 0 – 31 250 70,40 3592813361 4061245026367

JT3-6-5,5x70 E22 70 22 – 51 250 78,00 3593913361 4061245026282

JT3-6-5,5x90 E22 90 42 – 71 100 87,50 3596113361 4061245025865

JT3-6-5,5x110 E22 110 62 – 91 100 101,40 3596213361 4061245025834

JT3-6-5,5x130 E22 130 82 – 111 100 118,40 3596313361 4061245025797

JT3-6-5,5x150 E22 150 102 – 131 100 126,80 3596413361 4061245025773

JT3-6-5,5x170 E22 170 122 – 151 100 147,10 3596513361 4061245025759

JT3-6-5,5x190 E22 190 142 – 171 100 160,00 3596613361 4061245025742

Bestellhinweis: Weitere RAL Farben auf Anfrage



H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

In
d

us
tr

ie
lle

r 
Le

ic
ht

b
au

!ohrschraube )T3-F1-6-5�5

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
F1-Tool 420
F1-Tool *unststoff 421
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon Stahlwellprojlblechen
auf StahlunterJonstruJtionen 1�5l4 mm

> 5erschraubung Uon  luminiumprojlblechen auf Stahl-
1�5l4 mm oder  luminiumunterJonstruJtionen 2l5 mm

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Mit Flachrundkopf

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

2,0 + 4,0

1/min
max. 1300TX25

mm
5,5

E11

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Z-14.4-901

112

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E11, Ø 11 mm

JT3-FR-6-5,5x25 E11 25 0 – 7 500 36,90 3592269368 4061245015545

JT3-FR-6-5,5x25 E11 VE100 25 0 – 7 100 38,30 6592269368 4061245014753

JT3-FR-6-5,5x25 E11 RAL 7016 25 0 – 7 100 48,50 3390469025 4061245034966

JT3-FR-6-5,5x25 E11 RAL 9002 25 0 – 7 100 48,50 3390469082 4061245034980

JT3-FR-6-5,5x25 E11 RAL 9006 25 0 – 7 100 48,50 3390469084 4061245035000

JT3-FR-6-5,5x25 E11 RAL 9007 25 0 – 7 100 48,50 3390469220 4061245035017

JT3-FR-6-5,5x35 E11 35 0 – 17 500 47,60 3592569368 4061245015491

JT3-FR-6-5,5x35 E11 VE100 35 0 – 17 100 49,00 6592569368 4061245014739

Bestellhinweis: Weitere RAL Farben auf Anfrage

https://www.ejot.de/p/JT3-FR-6-5_5?qr=0003
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!ohrschraube )T3-6-6�3

Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahlprojlblechen auf StahlunterJonstruJ-
tionen 2l5 mm

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Technische Daten

1/min
max. 1300SW8

DC
tI+tII

mm

1,5 + 5

mm
6,3

Anwendungen

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-10/0200

E16

113

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT3-6-6,3x25 E16 25 0 – 7 500 52,20 3599411361 4061245036847

https://www.ejot.de/p/JT3-6-6_3?qr=0003
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Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahl-�  luminiumprojlblechen und Sand-
wichelementen auf StahlunterJonstruJtionen 4l10 mm

> 5erschraubung Uon  luminiumprojlblechen auf  luminium-
unterJonstruJtionen 4l12 mm

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

!ohrschraube )T3-12-5�5

Querverweise Seite

.1* --*alotten 14�
StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
SchraubenhalteUorsatz S'2  393

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-10/0200 ETA-13/0177

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 12,0

DC
tI+tII

mm

2,0 + 10,0

1/min
max. 1300SW8

mm
5,5

E16 – E22

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Z-14.4-901

114

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT3-12-5,5x40 E16 40 0 – 11 500 53,10 3595611311 4061245015187

JT3-12-5,5x40 E16 VE100 40 0 – 11 100 54,50 6595611311 4061245014630

JT3-12-5,5x58-E16 58 0 – 31 250 74,90 3595811311 4061245015132

JT3-12-5,5x58 E16 VE100 58 0 – 31 100 76,30 6595811311 4061245014623

JT3-12-5,5x78 E16 78 25 – 51 250 81,00 3595011311 4061245015316

JT3-12-5,5x78 E16 VE100 78 25 – 51 100 82,40 6595011311 4061245014647

JT3-12-5,5x98 E16 98 45 – 71 100 92,90 3595111311 4061245015286

JT3-12-5,5x118 E16 118 65 – 91 100 109,60 3595211311 4061245015262

JT3-12-5,5x138 E16 138 85 – 111 100 127,80 3595311311 4061245015248

JT3-12-5,5x158 E16 158 105 – 131 100 143,30 3595411311 4061245015224

JT3-12-5,5x178 E16 178 125 – 151 100 159,30 3595511311 4061245015217

JT3-12-5,5x198 E16 198 145 – 171 100 164,00 3595711311 4061245015156

Dichtscheibe E19, Ø 19 mm

JT3-12-5,5x40 E19 40 0 – 11 500 56,20 3595612311 4061245040837

JT3-12-5,5x58-E19 58 0 – 31 250 78,00 3595812311 4061245025896

JT3-12-5,5x78 E19 78 25 – 51 250 84,10 3595012311 4061245026145

JT3-12-5,5x98 E19 98 45 – 71 100 96,00 3595112311 4061245026107

JT3-12-5,5x118 E19 118 65 – 91 100 112,70 3595212311 4061245026053

JT3-12-5,5x138 E19 138 85 – 111 100 130,90 3595312311 4061245026022

JT3-12-5,5x158 E19 158 105 – 131 100 146,40 3595412311 4061245025995

https://www.ejot.de/p/JT3-12-5_5?qr=0003
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!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

 uch in $delstahl  4
erhältlich

Bohrschraube  
)T6-12-5�5
[ siehe Seite 135

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich
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Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

JT3-12-5,5x178 E19 178 125 – 151 100 162,40 3595512311 4061245025971

JT3-12-5,5x198 E19 198 145 – 171 100 167,10 3595712311 4061245025919

Dichtscheibe E22, Ø 22 mm

JT3-12-5,5x40 E22 40 0 – 11 250 58,10 3595613311 4061245025926

JT3-12-5,5x40 E22 VE100 40 0 – 11 100 59,50 6595613311 4061245025414

JT3-12-5,5x58-E22 58 0 – 31 250 79,90 3595813311 4061245025889

JT3-12-5,5x78 E22 78 25 – 51 250 86,00 3595013311 4061245026138

JT3-12-5,5x98 E22 98 45 – 71 100 97,90 3595113311 4061245026091

JT3-12-5,5x118 E22 118 65 – 91 100 114,60 3595213311 4061245026046

JT3-12-5,5x138 E22 138 85 – 111 100 132,80 3595313311 4061245026015

JT3-12-5,5x158 E22 158 105 – 131 100 148,30 3595413311 4061245025988

JT3-12-5,5x178 E22 178 125 – 151 100 164,30 3595513311 4061245025964

JT3-12-5,5x198 E22 198 145 – 171 100 169,00 3595713311 4061245025902
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Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E11, Ø 11 mm

JT3-FR-12-5,5x40 E11 40 0 – 11 500 3595669318 4061245015170

Bestellhinweis: RAL Farben auf Anfrage

Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon Stahl- und  luminiumprojlblechen auf
StahlunterJonstruJtionen 4l10 mm

> 5erschraubung Uon  luminiumprojlblechen auf  luminiumun-
terJonstruJtionen 4l12 mm

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Mit Flachrundkopf

!ohrschraube )T3-F1-12-5�5

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
F1-Tool 420
F1-Tool *unststoff 421
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-10/0200 ETA-13/0177

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 12,0

DC
tI+tII

mm

2,0 + 10,0

1/min
max. 1300

tfix

mm

0 – 11

TX25

E11

mm
5,5

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Z-14.4-901

116

63,70 

https://www.ejot.de/p/JT3-FR-12-5_5?qr=0003
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Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahl-�  luminiumprojlblechen und Sand-
wichelementen auf StahlunterJonstruJtionen 4l16 mm

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

!ohrschraube )T3-1�-5�5

Querverweise Seite

.1* --*alotten 14�
StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
SchraubenhalteUorsatz S'2  393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

2,0 + 16,0

1/min
max. 1300SW8

mm
5,5

E16 – E22

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-10/0200 ETA-13/0177 Z-14.4-901

117

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT3-18-5,5x55 E16 55 0 – 18 500 89,80 3593011381 4061245015477

JT3-18-5,5x115 E16 115 40 – 81 100 131,60 3595011381 4061245015309

JT3-18-5,5x155 E16 155 80 – 121 100 172,00 3595511381 4061245015194

JT3-18-5,5x195 E16 195 120 – 161 100 196,90 3596011381 4061245015125

JT3-18-5,5x235 E16 235 160 – 201 100 233,10 3597511381 4061245015033

JT3-18-5,5x275 E16 275 200 – 241 100 287,80 3598011381 4061245015002

Dichtscheibe E19, Ø 19 mm

JT3-18-5,5x55 E19 55 0 – 18 250 92,90 3593012381 4061245041018

JT3-18-5,5x115 E19 115 40 – 81 100 134,70 3595012381 4061245040929

JT3-18-5,5x155 E19 155 80 – 121 100 175,10 3595512381 4061245040851

JT3-18-5,5x195 E19 195 120 – 161 100 200,00 3596012381 4061245040783

JT3-18-5,5x235 E19 235 160 – 201 100 236,20 3597512381 4061245040752

JT3-18-5,5x275 E19 275 200 – 241 100 290,90 3598012381 4061245044453

Dichtscheibe E22, Ø 22 mm

JT3-18-5,5x55 E22 55 0 – 18 250 94,80 3593013381 4061245026336

JT3-18-5,5x115 E22 115 40 – 78 100 136,60 3595013381 4061245040912

JT3-18-5,5x155 E22 155 80 – 118 100 177,00 3595513381 4061245040844

JT3-18-5,5x195 E22 195 120 – 158 100 201,90 3596013381 4061245040776

JT3-18-5,5x235 E22 235 160 – 198 100 238,10 3597513381 4061245044446

JT3-18-5,5x275 E22 275 200 – 238 100 292,80 3598013381 4061245040738

https://www.ejot.de/p/JT3-18-5_5?qr=0003
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!ohrschraube )T3-#-6'-5�5�6�3

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
SchraubenhalteUorsatz S'2  393

AnwendungenAnwendungsbereich

> Verschraubung von Sandwichelementen
auf StahlunterJonstruJtionen 1�5l4 mm

> Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf
> Stützgewinde

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

2,0 + 4,0

1/min
max. 1300SW8

mm
5,5

mm
6,3 E16 – E22

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-13/0177

11�

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT3-D-6H-5,5/6,3x67 E16 67 30 – 48 250 77,60 3554511372 4061245027241

JT3-D-6H-5,5/6,3x87 E16 87 41 – 68 250 87,40 3556011371 4061245027142

JT3-D-6H-5,5/6,3x107 E16 107 51 – 88 100 102,30 3556111371 4061245027128

JT3-D-6H-5,5/6,3x127 E16 127 71 – 108 100 120,00 3556211371 4061245027104

JT3-D-6H-5,5/6,3x147 E16 147 91 – 128 100 129,00 3556311371 4061245027081

JT3-D-6H-5,5/6,3x167 E16 167 111 – 148 100 150,10 3556711371 4061245027043

JT3-D-6H-5,5/6,3x197 E16 197 141 – 178 100 163,80 3559711372 4061245026725

JT3-D-6H-5,5/6,3x237 E16 237 171 – 218 100 187,50 3559611372 4061245026749

Dichtscheibe E19, Ø 19 mm

JT3-D-6H-5,5/6,3x67 E19 67 30 – 48 100 80,70 3554566372 4061245016047

JT3-D-6H-5,5/6,3x87 E19 87 41 – 68 100 90,50 3556066371 4061245015989

JT3-D-6H-5,5/6,3x107 E19 107 51 – 88 100 105,40 3556166371 4061245015972

JT3-D-6H-5,5/6,3x127 E19 127 71 – 108 100 123,10 3556266371 4061245015965

JT3-D-6H-5,5/6,3x147 E19 147 91 – 128 100 132,10 3556366371 4061245015941

JT3-D-6H-5,5/6,3x167 E19 167 111 – 148 100 153,20 3556766371 4061245015910

JT3-D-6H-5,5/6,3x197 E19 197 141 – 178 100 166,90 3559766372 4061245015743

JT3-D-6H-5,5/6,3x237 E19 237 171 – 218 100 190,60 3559666372 4061245015767

https://www.ejot.de/p/JT3-D-6H-5_5-6_3?qr=0003
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!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

 uch in $delstahl  4
auf  nfrage erhĔltlich

Bohrschraube  
)T6-#-6'-5�5�6�3

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich
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Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E22, Ø 22 mm

JT3-D-6H-5,5/6,3x67 E22 67 30 – 48 100 82,60 3554513372 4061245027234

JT3-D-6H-5,5/6,3x87 E22 87 41 – 68 100 92,40 3556013371 4061245027135

JT3-D-6H-5,5/6,3x107 E22 107 51 – 88 100 107,30 3556113371 4061245027111

JT3-D-6H-5,5/6,3x127 E22 127 71 – 108 100 125,00 3556213371 4061245027098

JT3-D-6H-5,5/6,3x147 E22 147 91 – 128 100 134,00 3556313371 4061245027074

JT3-D-6H-5,5/6,3x167 E22 167 111 – 148 100 155,10 3556713371 4061245027036

JT3-D-6H-5,5/6,3x197 E22 197 141 – 178 100 168,80 3559713372 4061245032610

JT3-D-6H-5,5/6,3x237 E22 237 171 – 218 100 192,50 3559613372 4061245026732
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Anwendungsbereich

> Verschraubung von Sandwichelementen
auf StahlunterJonstruJtionen 3l12 mm

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf
> Stützgewinde

!ohrschraube )T3-#-12'-5�5�6�3

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
SchraubenhalteUorsatz S'2  393

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-13/0177

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 12,0

1/min
max. 1300SW8

mm
5,5

mm
6,3 E16 – E22

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

120

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT3-D-12H-5,5/6,3x75 E16 75 41 – 48 250 86,10 3557511312 4061245026985

JT3-D-12H-5,5/6,3x95 E16 95 51 – 68 100 98,60 3554911311 4061245027227

JT3-D-12H-5,5/6,3x115 E16 115 61 – 88 100 116,00 3555211311 4061245027203

JT3-D-12H-5,5/6,3x135 E16 135 73 – 108 100 135,00 3555411311 4061245027180

JT3-D-12H-5,5/6,3x155 E16 155 93 – 128 100 151,40 3555711311 4061245027166

JT3-D-12H-5,5/6,3x175 E16 175 113 – 148 100 168,10 3556511312 4061245027067

JT3-D-12H-5,5/6,3x195 E16 195 133 – 168 100 173,10 3559511312 4061245026763

JT3-D-12H-5,5/6,3x215 E16 215 153 – 188 100 186,40 3559611312 4061245041025

JT3-D-12H-5,5/6,3x245 E16 245 173 – 218 100 199,50 3559811312 4061245026701

Dichtscheibe E19, Ø 19 mm

JT3-D-12H-5,5/6,3x75 E19 75 41 – 48 100 89,20 3557566312 4061245015873

JT3-D-12H-5,5/6,3x95 E19 95 51 – 68 100 101,70 3554966311 4061245016030

JT3-D-12H-5,5/6,3x115 E19 115 61 – 88 100 119,10 3555266311 4061245016023

JT3-D-12H-5,5/6,3x135 E19 135 73 – 108 100 138,10 3555466311 4061245016016

JT3-D-12H-5,5/6,3x155 E19 155 93 – 128 100 154,50 3555766311 4061245009155

JT3-D-12H-5,5/6,3x175 E19 175 113 – 148 100 171,20 3556566312 4061245009162

JT3-D-12H-5,5/6,3x195 E19 195 133 – 168 100 176,20 3559566312 4061245009179

JT3-D-12H-5,5/6,3x215 E19 215 153 – 188 100 189,50 3559666312 4061245015774

JT3-D-12H-5,5/6,3x245 E19 245 173 – 218 100 202,60 3559866312 4061245015729

https://www.ejot.de/p/JT3-D-12H-5_5_6_3?qr=0003
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!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

 uch in $delstahl  4
auf  nfrage erhĔltlich

Bohrschraube  
)T6-#-12'-5�5�6�3

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

121

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E22, Ø 22 mm

JT3-D-12H-5,5/6,3x75 E22 75 41 – 48 100 91,10 3557513312 4061245026978

JT3-D-12H-5,5/6,3x95 E22 95 51 – 68 100 103,60 3554913311 4061245027210

JT3-D-12H-5,5/6,3x115 E22 115 61 – 88 100 121,00 3555213311 4061245027197

JT3-D-12H-5,5/6,3x135 E22 135 73 – 108 100 140,00 3555413311 4061245027173

JT3-D-12H-5,5/6,3x155 E22 155 93 – 128 100 156,40 3555713311 4061245027159

JT3-D-12H-5,5/6,3x175 E22 175 113 – 148 100 173,10 3556513312 4061245027050

JT3-D-12H-5,5/6,3x195 E22 195 133 – 168 100 178,10 3559513312 4061245026756

JT3-D-12H-5,5/6,3x215 E22 215 153 – 188 100 191,40 3559613312 4061245044484

JT3-D-12H-5,5/6,3x245 E22 245 173 – 218 100 204,50 3559813312 4061245026695
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Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Schienensystemen mit 9wischen-
dĔmmung auf dŘnnwandigen Stahl-�  luminium- oder 'olz-
unterkonstruktionen

> 5erschraubung Uon 'olzbauteilen auf dŘnnwandigen Stahl-
oder  luminiumunterJonstruJtionen

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Un-
terJonstruJtionen aus Stahlblech ® 0�70 mm ­ 1�5 mm� 'olz
oder Holzwerkstoffen in Kombination mit EJOT Haltetellern

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Mit Senkkopf

!ohrschraube )T3-ST-2-6�0

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
!ittrĔger 420
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
Flachdachprojl F/ 232
'alteteller $coTeJ 50 235
'alteteller $coTeJ-T 50 236

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

1/min
max. 1500TX25

mm
6,0

Anwendungen

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Z-14.4-901

Zertifizierungen

Z-14.4-426

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

122

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

JT3-ST-2-6,0x35 35 35 0 – 20 500 71,60 7382160301 4061245014104

JT3-ST-2-6,0x60 60 45 15 – 45 250 85,70 7382125301 4061245014111

JT3-ST-2-6,0x80 80 65 15 – 65 250 107,30 7382107301 4061245014128

JT3-ST-2-6,0x100 100 65 35 – 85 250 128,50 7382101301 4061245014180

JT3-ST-2-6,0x120 120 65 55 – 105 250 149,30 7382102301 4061245014173

JT3-ST-2-6,0x140 140 65 75 – 125 250 162,00 7382103301 4061245014166

https://www.ejot.de/p/JT3-ST-2-6_0?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon *lemmdachhaltern �*lipps� auf Stahl-
unterJonstruJtionen 0�55l1�5 mm

> Verschraubung von Klemmdachhaltern auf eingefrästen
Systemschienen ­ 1�5 mm

> 5erschraubung Uon *lemmdachhaltern �*lipps� auf  lu-
miniumunterJonstruJtionen 0��l1�5 mm oder 'olzunter-
konstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Unterkopfverzahnung zur Erhöhung der Montagesicherheit
> Spezialgewinde für dünnwandige Bauteile
> Hohe Überdrehsicherheit
> Verarbeitung ohne Spezialwerkzeug

!ohrschraube )T3-7-2-6�0

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT3-X-2-6,0x25 25 0 – 10 500 7380539301 4061245014296

JT3-X-2-6,0x36 36 0 – 20 500 7380516301 4061245014319

JT3-X-2-6,0x46 46 0 – 30 500 7380517301 4061245014302

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Z-14.4-426

Zertifizierungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

1/min
max. 1500SW8

mm
6,0

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

123

40,40 

45,50 

53,10 

https://www.ejot.de/p/JT3-X-2-6_0?qr=0003
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Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
!ittrĔger 420
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

!ohrschraube )T3-6#-6-5�5

Anwendungsbereich

> Spezialschraube zur !efestigung Uon 'olz auf Stahlunter-
konstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Mit Vollgewinde
> Die Flügel weiten das Bohrloch im zu befestigenden Holz auf,

um einen Zwangsvorschub zu verhindern. Sie brechen ab,
sobald sie auf der Stahlunterkonstruktion auftreffen. Hierdurch
wird ein Wegdrücken des zu befestigenden Holzes von der
Unterkonstruktion verhindert.

Hinweis
Um sicherzustellen, dass die Flügel abscheren, muss die 
,aterialdicJe der StahlunterJonstruJtion mindestens 2�0 mm
betragen.

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT3-WD-6-5,5x45-R 45 0 – 26 500 7382195301 4061245014081

JT3-WD-6-5,5x65-R 65 0 – 46 500 7382194301 4061245014098

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

5,0

1/min
max. 1300TX25

mm
5,5

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

Z-14.4-901

124

75,30 

85,70 

https://www.ejot.de/p/JT3-WD-6-5_5?qr=0003
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Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Für Überdämmung 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT3-2H-40-6,0/6,0x64 E16 64 40 100 3594011351 4061245041001

JT3-2H-80-6,0/6,0x104 E16 104 80 100 3594211351 4061245040998

!ohrschraube )T3-2'-�40��0�-6�0�6�0

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
SchraubenhalteUorsatz S'2  393

Anwendungsbereich

> #istanzbefestiger zur 5erschraubung Uon Stahl- und  lumini-
umprojlblechen auf *assettenstegen mit ăberdĔmmung

> !efestigung Uon Lisenen auf ŘberdĔmmten *assettenstegen
>  uch fŘr die !efestigung Uon schubweichen FassadenbeJlei-

dungen geeignet
> FŘr ăberdĔmmungen Uon 40 und �0 mm

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Spezielle Gewindegeometrie ermöglicht eine Demontage der

Schraube
> *ein 5orbohren der  ußenschale notwendig

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,5 + 2x1,0

1/min
max. 1300SW8

mm
6,0

E16

Zertifizierungen

Z-14.1-421
ISOVER

Z-14.1-466
ROCKWOOL

Z-14.1-843
URSA

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

125

198,90 

284,50 

https://www.ejot.de/p/JT3-2H-40-80-6_0-6_0?qr=0003


Ohne Vorbohren: 
1echts� linJs� rechts l drinŬ
#istanzschraube fŘr ŘberdĔmmte *assettenwand-Systeme

#ie innoUatiUe #istanzschraube mit 1echts-linJs-rechts-&ewinde wird zur perfeJten 5erschraubung Uon
projlierten #ecJelementen und Lisenen �'utprojlen� an ŘberdĔmmten *assettenwand-Systemen eingesetzt.
9udem spart sie 9eit� da ein 5orbohren der  ußenschale entfĔllt.

www.ejot.de/distanzschraube

Jetzt Video anschauen:  
https���youtu.be�FTPsnz8hd"s

https://youtu.be/FTqsnzYhdCs
https://www.ejot.de/distanzschraube?qr=0003
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!ohrschrauben )T4 �$delstahl  2�

Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon  luminiumprojlen auf  luminium-
unterJonstruJtionen ­ 3 mm

Eigenschaften

> $delstahl  2

!ohrschraube )T4-4-4��

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT4-4-4,8x19 19 0 – 9 1000 7380387300 4061245014357

JT4-4-4,8x19 VE100 19 0 – 9 100 6380387300 4061245014883

JT4 aus Edelstahl A2 mit Dichtscheibe E14, Ø 14 mm

JT4-4-4,8x19 E14 19 0 – 6 500 3501909440 4061245027302

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 417
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 395

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 3,0

1/min
max. 1500SW8

mm
4,8

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Produkt im Online-Shop

127

29,00 

30,40 

32,10

https://www.ejot.de/p/JT4-4-4_8?qr=0003
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!ohrschrauben )T4 �$delstahl  2�

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT4-6-5,5x22 22 0 – 10 500 7380508301 4061245014340

JT4-6-5,5x22 VE100 22 0 – 10 100 6380508301 4061245025452

JT4-6-5,5x30 30 0 – 18 500 7380509301 4061245014326

Dichtscheibe E14, Ø 14 mm

JT4-6-5,5x22 E14 22 0 – 7 500 3502109460 4061245027272

JT4-6-5,5x30 E14 30 0 – 15 500 3502309461 4061245027258

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT4-6-5,5x22 E16 22 0 – 7 500 3502111460 4061245027265

JT4-6-5,5x30 E16 30 0 – 15 500 3502311461 4061245050720

Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon  luminiumprojlen auf  luminiumunter-
JonstruJtionen ­ 4 mm

Eigenschaften

> $delstahl  2

!ohrschraube )T4-6-5�5

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

2,0 + 4,0

1/min
max. 1500SW8

mm
5,5

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Produkt im Online-Shop

E14 – E16

12�

34,30 

35,70 

36,30 

37,40

39,40

37,40

39,40

https://www.ejot.de/p/JT4-6-5_5?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon  luminiumwellprojlblechen auf 'olz-
unterkonstruktionen

> 5erschraubung Uon Fassadenplatten auf 'olzunter-
konstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> &ewinde nach #(- 799�
> Mit Flachrundkopf

!ohrschraube )T4-F1-2-4�9

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Dicke Bauteil I 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E11, Ø 11 mm

JT4-FR-2-4,9x35 E11 35 0 – 7 500 3503568420 4061245016108

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
F1-Tool 420
F1-Tool *unststoff 421
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

0,5 – 2,0

1/min
max. 1500TX25

mm
4,9

E11

!ohrschrauben )T4 �$delstahl  2�

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-10/0200

129

37,50 

https://www.ejot.de/p/JT4-FR-2-4_9?qr=0003
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!ohrschrauben )T4 �$delstahl  2�

Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon  luminiumwellprojlen auf  luminium-
unterJonstruJtionen ­ 3 mm

> 5erschraubung Uon FassadenbeJleidungen auf  luminium-
unterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2
> Mit Flachrundkopf

Hinweis
Bitte beachten Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbeklei-
dung sowie die Montagevorschriften des Herstellers.

!ohrschraube )T4-F1-4-4��

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT4-FR-4-4,8x19 19 0 – 9 1000 7381095300 4061245014241

Dichtscheibe E11, Ø 11 mm

JT4-FR-4-4,8x19 E11 19 0 – 6 500 3501968448 4061245027289

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 3,0

1/min
max. 1500TX25

mm
4,8

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
F1-Tool 420
F1-Tool *unststoff 421
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
#ichtscheiben 1�4

E11

130

32,20 

35,30
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!ohrschrauben )T4 �$delstahl  2�

!ohrschraube )T4-F1-4-5�5

Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon  luminiumwellprojlen auf  luminium-
unterJonstruJtionen ­ 3 mm

> 5erschraubung Uon FassadenbeJleidungen auf  luminium-
unterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2
> Mit Flachrundkopf

Hinweis
Bitte beachten Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbeklei-
dung sowie die Montagevorschriften des Herstellers.

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT4-FR-4-5,5x19 19 0 – 11 1000 7381138300 4061245014234

Dichtscheibe E11, Ø 11 mm

JT4-FR-4-5,5x19 E11 19 0 – 11 500 3501869448 4061245027319

Querverweise Seite

F1 Tool *unststoff T725 421
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
#ichtscheiben 1�4

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 3,0

1/min
max. 1500TX25

mm
5,5

Zertifizierungen

Produkt im Online-Shop

E11

131

37,50

40,60

https://www.ejot.de/p/JT4-FR-4-5_5?qr=0003
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!ohrschrauben )T4 �$delstahl  2�

!ohrschraube )T4-F9-6�5

Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Faserzementwellplatten auf 'olz-
unterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2
> Dichtelement FZD unverlierbar vormontiert
> Scheibe $delstahl  2
> 1ĔumkŘgel ersparen zusĔtzliches  ufbohren der 6ellplatten
> Reduzierte Zwängungsspannung

Hinweis
Für die Bemessung und den Einsatz der Befestigungselemente 
beachten Sie bitte die  nwendungsUorschriften der Faserze-
mentwellplattenhersteller sowie die nationalen Zulassungen.

Bestellbezeichnung
Länge
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT4-FZ-6,5x130 FZD 130 66 100 3515675400 4061245016061

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
SchraubenhalteUorsatz S'2  393
)T2-F9-F-6�5x130-F9# 92

Anwendungen

Technische Daten

mm
6,5SW8

Zertifizierungen

Produkt im Online-Shop

132

66,70 

https://www.ejot.de/p/JT4-FZ-6_5?qr=0003
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Anwendungsbereich

> LĔngsstoßUerschraubung Uon Stahl- und  luminiumprojl-
blechen

> 5erschraubung Uon Stahl- und  luminiumprojlblechen auf
Kassettenwänden

> Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  4 mit gehĔrteter !ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf zur effektiven

LĔngsstoßUerschraubung

!ohrschraube )T6-2'-/lus-5�5

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,5 + 2,0

1/min
max. 1800SW8

E16

mm
5,5

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT6-2H-Plus-5,5x25 E16 25 0 – 7 500 3592281991 4061245015521

Zertifizierungen

ETA-10/0200

!ohrschrauben )T6 �$delstahl  4 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

 uch in $delstahl  2
erhältlich

Bohrschraube  
)T3-2'-/lus-5�5
[ siehe Seite 106

133

42,20 

https://www.ejot.de/p/JT6-2H-Plus-5_5?qr=0003
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Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT6-6-5,5x25 E16 25 0 – 7 500 3572281991 4061245015682

Querverweise Seite

.1* --*alotten 14�
StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
SchraubenhalteUorsatz S'2  393

Anwendungen

!ohrschraube )T6-6-5�5

Zertifizierungen

ETA-10/0200 ETA-13/0177

Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahl- und  luminiumprojlblechen auf
StahlunterJonstruJtionen 1�5l4 mm

> Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  4 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

2,0 + 4,0

1/min
max. 1300SW8

mm
5,5

E16

!ohrschrauben )T6 �$delstahl  4 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

 uch in $delstahl  2
erhältlich

Bohrschraube  
)T3-6-5�5
[ siehe Seite 110

Z-14.4-901

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

134

42,20 

https://www.ejot.de/p/JT6-6-5_5?qr=0003
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Anwendungsbereich

> 5erschraubung Uon Stahl-�  luminiumprojlblechen und Sand-
wichelementen auf StahlunterJonstruJtionen 4l10 mm

> 5erschraubung Uon  luminiumprojlblechen auf  luminium-
unterJonstruJtionen 4l12 mm

Eigenschaften

> $delstahl  4 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

!ohrschraube )T6-12-5�5

Querverweise Seite

.1* --*alotten 14�
StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
SchraubenhalteUorsatz S'2  393

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT6-12-5,5x40 E16 40 0 – 11 500 3595681991 4061245015163

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 12,0

DC
tI+tII

mm

2,0 + 10,0

1/min
max. 1300SW8

mm
5,5

E16 – E22

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-10/0200 ETA-13/0177

!ohrschrauben )T6 �$delstahl  4 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

 uch in $delstahl  2
erhältlich

Bohrschraube  
)T3-12-5�5
[ siehe Seite 114

Z-14.4-901

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

135

66,40 

https://www.ejot.de/p/JT6-12-5_5?qr=0003


H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

In
d

us
tr

ie
lle

r 
Le

ic
ht

b
au

Setzbolzen 'S!1 14

Bestellbezeichnung 
Magazininhalt
[Stück]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Setzbolzen HSBR 14 magaziniert 10 1000 9610053953 4061245062907

Querverweise Seite

*artuschen 137
!olzensetzgerĔt / 560 392
LeihgerĔtserUice 33

Anwendungsbereich 

> 9ur !efestigung Uon Stahlprojlblechen auf Stahlunter-
JonstruJtionen ® 6 mm

> 9ur !efestigung Uon *assetten auf StahlstŘtzen ® 6 mm

Blechdicke
[mm]

Querkraft VRk

[kN]
Zugkraft NRk

[kN]

0,63 4,2 5,3

0,75 5,8 6,6

0,88 7,5 7,7

1,00 8,6 8,2

1,13 9,1 9,1

1,25 9,5 9,5

1,50 10,0 10,0

1,75 10,0 10,1

2,00 10,0 10,3

2,50 10,0 10,4

3,00 10,0 10,5

Zertifizierungen

ETA-08/0040
SPIT

Anwendungen

Direktmontage

Produkt im Online-Shop

136

55,20 

https://www.ejot.de/p/Tie_pin_HSBR_14_collated_for_P_560?qr=0003
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Zertifizierungen

ETA-08/0040
SPIT

Anwendungen

Kartuschen

Bestellbezeichnung Ladung
Untergrunddicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Kartusche blau Starke Ladung 6 – 12 1000 9600003123 4061245010410

Kartusche rot Sehr starke Ladung 14 – 16 1000 9600003122 4061245010427

Kartusche schwarz Stärkste Ladung ≥18 1000 9600003121 4061245010434

Querverweise Seite

Setzbolzen 'S!1 14 136
!olzensetzgerĔt / 560 392

Anwendungsbereich 

> 9ur 5erarbeitung Uon Setzbolzen 'S!1 14 im !olzen-
setzgerĔt / 560

Direktmontage

Produkt im Online-Shop

137

22,40 

22,40 

22,40 

https://www.ejot.de/p/Cartridges_6_3_16?qr=0003
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Dichtschrauben
Gewindefurchende Schrauben mit Zapfen oder Spitze

Die EJOT Dichtschrauben furchen das Muttergewinde spanlos in einem vorgebohrten Kernloch. Sie verfügen 
Řber ein &rob- oder Feingewinde mit 9apfen oder mit Spitze. *omplettiert werden die #ichtschrauben mit einer
unverlierbaren Dichtscheibe. Die EJOT Dichtschrauben sind universell einsetzbar.

JA3/JB3/JZ3
JA1/JZ1

CORREMAKS® JZ5

Dichtschrauben  
mit Zapfen oder Spitze

Werkstoff Edelstahl A2
Edelstahl HCR

(1.4529)
Edelstahl A2 

mit gehärteter Gewindefurchzone

für Bauteile aus Stahl/Aluminium/Holz Stahl/Aluminium/Holz Stahl/Aluminium

Produktübersicht Dichtschrauben

Feingewinde mit Zapfen (JZ)

JZ5 mit gehärteter  
Gewindefurchzone

 ntrieb SechsJant oder
(nnensechsrund T7

Gewinde mit Spitze 
grob �) � oder fein �)!�

Mit Dichtscheibe aus verzink-
tem Stahl oder Edelstahl mit 
aufvulkanisiertem Elastomer; 
sehr gute 6itterungs- und
45-!estĔndigJeit

Dichtschrauben

13�
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!ohrloch-#urchmesser bestimmen

Aluminiumblech, Aluminium-Strangpressprofil F22 bis F25 
(Rm  ≥ 220 N/mm² ≤ 290 N/mm²)*

Bauteildicke tII [mm] bis 0,9 1,0 – 1,4 1,5 – 2,9 3,0 – 4,9 ≥ 5,0

Bohrloch-Durchmesser [mm] 4,0 4,0 4,5 5,0 5,3

EJOT Schraube Typ JA Ø 6,5 / JB Ø 6,3 JZ Ø 6,3

* Bei Verschraubung von Aluminiumprofilblechen (Bauteil I) auf Unterkonstruktionen aus Stahl (Bauteil II) gelten die 
Bohrloch-Durchmesser der Tabelle für Stahlunterkonstruktionen

Bauteil I

Bauteil I

Bauteil II

Bauteil II

Stahlunterkonstruktionen gemäß ETA-10/0200 bzw. ETA-13/0177

Bauteildicke tII

[mm]
0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50

2x
0,75

2x
0,88

2x
1,00

1,25 –
1,9

2,0 –
5,9

6,0 –
6,9

≥7,0
1,5 –
5,9

6,0 –
7,9

8,0 –
9,9

≥10,0

Bohrloch-Durchmesser
[mm]

3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,3 5,5 5,7 6,8 7,0 7,2 7,4

EJOT Schraube Typ JA Ø 6,5 / JB Ø 6,3 JZ Ø 6,3 JZ Ø 8,0

 uswahl der #ichtschraube
SchraubenlĔnge und !ohrloch-#urchmesser richtig bestimmen

Bestimmung der Schraubenlänge von Dichtschrauben 

Die Klemmdicke tjx bezeichnet den Bereich einer 
Dichtschraube, der verwendet werden kann, um zwei 
Bauteile miteinander zu verbinden. In diesem Bereich 
erfolgt das *lemmen der !auteile � ufnehmen und
ăbertragen Uon *rĔften und Lasten gemĔß den Iewei-
ligen technischen Zulassungen und Bewertungen).

Wichtig: Die Klemmdicke entspricht nicht  
dem Gewindeteil einer Schraube!

Deshalb gilt:
> Die ersten Gewindegänge einer Dichtschraube sind 

nicht zum Klemmen geeignet.
> Bei Zweistahlschrauben (JZ5) besteht die Schrau-

benspitze aus einem gehärteten Stahlteil. Dieser 
dient ausschließlich dem Montagevorgang der 
Schraube und darf nicht zum Klemmen verwendet 
werden.

> Die Klemmdicken der Dichtschrauben sind den 
Tabellen der produJtspezijschen Seiten zu entneh-
men.

> $in  bschneiden der Schraubenspitze ist nicht
zulĔssigŬ

Die erforderliche Klemmdicke einer Dichtschrau-
be errechnet sich aus den Materialdicken der zu 
klemmenden Bauteile. Hierzu müssen die Dicken der 
Bauteile I und II, einer eventuellen Zwischenlage und 
zusätzlicher Elemente (u.a. Dichtscheiben, Kalotten 
und LastUerteiler� zusammengerechnet werden. $s
gilt zu beachten, dass die Dichtscheibendicke bei 
Schrauben mit vorassemblierter Dichtscheibe bereits 
bei der  ngabe der *lemmdicJe berŘcJsichtigt wird.

Die Bauteildicken aus den jeweiligen technischen 
9ulassungen und !ewertungen sind zu beachtenŬ

!itte wenden Sie sich bei Fragen zur  uswahl der
geeigneten SchraubenlĔnge fŘr (hre  nwendung an
unsere  nwendungstechniJ.

tfix

mm

0 – 7
(con zur  ngabe der *lemmdicJe
einer Dichtschraube

Klemmdicke tjx

Dichtschrauben

139
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Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon Stahlprojlblechen und Sandwich-
elementen auf Stahlunterkonstruktionen

> Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter &ewindefurchzone
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

#ichtschraube )95-6�3

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S63��f 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
.1* --*alotten 14�
!ohrer 'SS 404
!ohrlochtabelle 139

Anwendungen

Technische Daten

1/min
max. 400

E16 – E22

SW3/8“
mm

6,3

Zertifizierungen

ETA-10/0200 ETA-13/0177

#ichtschrauben )95 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Z-14.4-901

140

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JZ5-6,3x20 E16 20 0 – 9 500 25,50 3191011311 4061245073194

JZ5-6,3x25 E16 25 0 – 14 500 31,20 3191111311 4061245073224

JZ5-6,3x30 E16 30 0 – 19 500 35,10 3191211311 4061245073255

JZ5-6,3x40 E16 40 0 – 29 250 39,90 3191311311 4061245073286

JZ5-6,3x53 E16 53 0 – 41 250 46,00 3191411311 4061245073316

JZ5-6,3x63 E16 63 0 – 52 250 54,50 3191511311 4061245073347

JZ5-6,3x83 E16 83 21 – 72 250 68,30 3191611311 4061245073378

JZ5-6,3x93 E16 93 31 – 82 100 74,30 3191711311 4061245073408

JZ5-6,3x103 E16 103 41 – 92 100 84,30 3191811311 4061245074207

JZ5-6,3x113 E16 113 51 – 102 100 92,00 3191911311 4061245073460

JZ5-6,3x123 E16 123 61 – 112 100 97,70 3192011311 4061245073491

JZ5-6,3x133 E16 133 71 – 122 100 109,50 3192111311 4061245073521

JZ5-6,3x143 E16 143 81 – 132 100 114,80 3192211311 4061245076201

JZ5-6,3x153 E16 153 91 – 142 100 120,00 3192311311 4061245073552

JZ5-6,3x163 E16 163 101 – 152 100 127,90 3192411311 4061245073583

JZ5-6,3x183 E16 183 121 – 172 100 141,60 3192511311 4061245073613

JZ5-6,3x203 E16 203 141 – 192 100 194,70 3192611311 4061245073644

JZ5-6,3x223 E16 223 161 – 212 100 228,60 3192711311 4061245073675

JZ5-6,3x243 E16 243 181 – 232 100 295,20 3192811311 4061245073705

JZ5-6,3x263 E16 263 201 – 252 100 361,70 3192911311 4061245073736

https://www.ejot.de/p/JZ5-6_3?qr=0003
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#ichtschrauben )95 �$delstahl  2 + Stahl�

141

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E19, Ø 19 mm

JZ5-6,3x20 E19 20 0 – 9 500 28,60 3191066311 4061245073200

JZ5-6,3x25 E19 25 0 – 14 500 34,30 3191166311 4061245073231

JZ5-6,3x30 E19 30 0 – 19 500 38,20 3191266311 4061245073262

JZ5-6,3x40 E19 40 0 – 29 250 43,00 3191366311 4061245073293

JZ5-6,3x53 E19 53 0 – 41 250 49,10 3191466311 4061245073323

JZ5-6,3x63 E19 63 0 – 52 100 57,60 3191566311 4061245073354

JZ5-6,3x83 E19 83 21 – 72 100 71,40 3191666311 4061245073385

JZ5-6,3x93 E19 93 31 – 82 100 77,40 3191766311 4061245073415

JZ5-6,3x103 E19 103 41 – 92 100 87,40 3191866311 4061245074221

JZ5-6,3x113 E19 113 51 – 102 100 95,10 3191966311 4061245073477

JZ5-6,3x123 E19 123 61 – 112 100 100,80 3192066311 4061245073507

JZ5-6,3x133 E19 133 71 – 122 100 112,60 3192166311 4061245073538

JZ5-6,3x143 E19 143 81 – 132 100 117,90 3192266311 4061245076218

JZ5-6,3x153 E19 153 91 – 142 100 123,10 3192366311 4061245073569

JZ5-6,3x163 E19 163 101 – 152 100 131,00 3192466311 4061245073590

JZ5-6,3x183 E19 183 121 – 172 100 144,70 3192566311 4061245073620

JZ5-6,3x203 E19 203 141 – 192 100 197,80 3192666311 4061245073651

JZ5-6,3x223 E19 223 161 – 212 100 231,70 3192766311 4061245073682

JZ5-6,3x243 E19 243 181 – 232 100 298,30 3192866311 4061245073712

JZ5-6,3x263 E19 263 201 – 252 100 364,80 3192966311 4061245073743

Dichtscheibe E22, Ø 22 mm

JZ5-6,3x20 E22 20 0 – 9 500 30,50 3191013311 4061245073217

JZ5-6,3x25 E22 25 0 – 14 500 36,20 3191113311 4061245073248

JZ5-6,3x30 E22 30 0 – 19 500 40,10 3191213311 4061245073279

JZ5-6,3x40 E22 40 0 – 29 250 44,90 3191313311 4061245073309

JZ5-6,3x53 E22 53 0 – 41 250 51,00 3191413311 4061245073330

JZ5-6,3x63 E22 63 0 – 52 100 59,50 3191513311 4061245073361

JZ5-6,3x83 E22 83 21 – 72 100 73,30 3191613311 4061245073392

JZ5-6,3x93 E22 93 31 – 82 100 79,30 3191713311 4061245073422

JZ5-6,3x103 E22 103 41 – 92 100 89,30 3191813311 4061245074238

JZ5-6,3x113 E22 113 51 – 102 100 97,00 3191913311 4061245073484

JZ5-6,3x123 E22 123 61 – 112 100 102,70 3192013311 4061245073514

JZ5-6,3x133 E22 133 71 – 122 100 114,50 3192113311 4061245073545

JZ5-6,3x143 E22 143 81 – 132 100 119,80 3192213311 4061245076225

JZ5-6,3x153 E22 153 91 – 142 100 125,00 3192313311 4061245073576

JZ5-6,3x163 E22 163 101 – 152 100 132,90 3192413311 4061245073606

JZ5-6,3x183 E22 183 121 – 172 100 146,60 3192513311 4061245073637

JZ5-6,3x203 E22 203 141 – 192 100 199,70 3192613311 4061245073668

JZ5-6,3x223 E22 223 161 – 212 100 233,60 3192713311 4061245073699

JZ5-6,3x243 E22 243 181 – 232 100 300,20 3192813311 4061245073729

JZ5-6,3x263 E22 263 201 – 252 100 366,70 3192913311 4061245073750
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Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon Stahlprojlblechen und Sandwich-
elementen auf Stahlunterkonstruktionen

> 9um  ustausch Uon Schrauben mit #urchmesser 5�5 mm
und 6�3 mm geeignet

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter &ewindefurchzone
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

#ichtschraube )95-��0

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E22, Ø 22 mm

JZ5-8,0x60 E22 60 0 – 43 250 3190653311 4061245062600

JZ5-8,0x80 E22 80 16 – 63 100 3190853311 4061245062617

JZ5-8,0x100 E22 100 36 – 83 100 3191053311 4061245062624

JZ5-8,0x150 E22 150 86 – 133 100 3191553311 4061245062631

Anwendungen

Technische Daten

1/min
max. 400

E22

SW13
mm

8,0

Zertifizierungen

ETA-10/0200 ETA-13/0177

#ichtschrauben )95 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Z-14.4-901

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S63��f 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
.1* --*alotten 14�
!ohrer 'SS 404
!ohrlochtabelle 139

142

245,10 

305,00 

339,90 

448,10 

https://www.ejot.de/p/JZ5-8_0?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon ,etallprojlen� 'olz� Trittstufen�
/odest- und !alJonplatten auf Stahl- oder  luminium-
unterkonstruktionen

Eigenschaften

> $delstahl  2
> Senkkopf

#ichtschraube )93-S-6�3

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JZ3-S-6,3x19 19 500 3029400311 4061245018430

JZ3-S-6,3x25 25 500 3029500311 4061245018423

JZ3-S-6,3x35 35 500 3121700301 4061245017327

JZ3-S-6,3x64 64 250 3029600311 4061245018416

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T730 413
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
!ohrer 'SS 404
!ohrlochtabelle 139

Anwendungen

Technische Daten

1/min
max. 400TX30

mm
6,3

Zertifizierungen

#ichtschrauben )93 �$delstahl  2�

Produkt im Online-Shop

Z-50.4-337 
FUNDERMAXETA-22/0126 Z-14.4-901

143

36,10 

42,60 

52,70 

80,40 

https://www.ejot.de/p/JZ3-S-6_3?qr=0003


H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

In
d

us
tr

ie
lle

r 
Le

ic
ht

b
au

Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon ,etallprojlen auf 'olzunterJonstruJtionen
oder  luminiumunterJonstruJtionen ­ 2 mm

Eigenschaften

> $delstahl  2
> LinsenJopf
> Mit Vollgewinde

#ichtschraube ) 3-LT-4�9

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JA3-LT-4,9x25 25 500 3233200312 4061245016672

JA3-LT-4,9x38 38 500 5000638300 4061245014906

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T720  413
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
!ohrer 'SS 404

Technische Daten

TX20
mm

4,9

mm

12,0

Anwendungen

Zertifizierungen

Z-10.3-833

#ichtschrauben ) 3 �$delstahl  2�

Produkt im Online-Shop

144

41,70 

47,30 

https://www.ejot.de/p/JA3-LT-4_9?qr=0003
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Anwendungen

Technische Daten

TX30
mm

6,3

Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon ,etallprojlen auf 'olzunterJonstruJtio-
nen�  luminiumunterJonstruJtionen ­ 3 mm oder Stahlunter-
JonstruJtionen ­ 2 mm

> 5erschraubung Uon Trittstufen� /odest- und !alJonplatten auf
'olz- oder  luminiumunterJonstruJtionen

Eigenschaften

> $delstahl  2
> Senkkopf
> Mit Vollgewinde

#ichtschraube ) 3-S-6�5

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JA3-S-6,5x35 35 500 3029800311 4061245018409

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T730  413
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
!ohrer 'SS 404
!ohrlochtabelle 139

#ichtschrauben ) 3 �$delstahl  2�

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

Z-50.4-337 
FUNDERMAX

145

60,00 

https://www.ejot.de/p/JA3-S-6_5?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Reparaturschraube zum Schließen von Fehlbohrungen

Eigenschaften

> $delstahl  2
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

#ichtschraube )!3-7�2

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E22, Ø 22 mm

JB3-7,2x19 E22 19 100 3189113311 4061245016689

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S63��f 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
!ohrer 'SS 404

Zertifizierungen

Z-14.4-426

Technische Daten

SW3/8“
mm

7,2 E22

#ichtschrauben )!3 �$delstahl  2�

Produkt im Online-Shop

146

71,60 

https://www.ejot.de/p/JB3-7_2?qr=0003
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Dichtschrauben  

147
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.1* --*alotten
Erhöhte Montagesicherheit, hohe Formstabilität und optimale Krafteinleitung  
für Befestigungen im Obergurt

Anforderungen
.1* --*alotten dienen zur gleichmĔßigen LastUer-
teilung und Krafteinleitung bei der Obergurtbefesti-
gung Uon Trapezblech- oder SandwichelementJon-
struktionen. Dies garantieren die stark ausgeprägten 
5ersteifungssicJen der .1* --*alotten.

$ine .1* --*alotte puffert nachhaltig als zweite
#ichtebene das Fixmaß zwischen .berJante
Unterkonstruktion und Schraubenkopf. Zudem ist der 
.bergurt eines !leches oft leicht JonUex oder JonJaU.
Um diese Toleranzen auszugleichen, ist ein verhältnis-
mäßig weicher, geschlossenzelliger Kautschuk ideal. 
$s entstehen Jeine săberbrŘcJungenf� unter denen
Feuchtigkeit bis zum Schraubenschaft und somit in 
das Gebäudeinnere gelangen kann.

Die zur dauerhaften Dichtheit erforderliche Komprimie-
rung dieses Zellkautschuks ist relativ gering, sodass 
bei der ,ontage das s#eformierenf eines dŘnnwandi-
gen Trapezbleches, vermieden werden kann.

Montagesicherheit
.1* --*alotten begŘnstigen auch die ,ontagesi-
cherheit� denn beim  ukegen der *alotten dienen sie
dem Monteur als Bohrschablone. Er trifft stets die 
,itte des .bergurtes. 9udem wird die .berkĔche des
/rojlelements Uor ungewollten 5erJratzungen wĔh-
rend des Einschraubvorgangs geschützt.

#ie .1* --*alotte steigert die  nzugsJraft auf das
Bauteil, ohne dieses plastisch zu verformen. Die sich 
durch den $insatz einer .1* --*alotte erhŅhenden
Lastwerte sind in Uerschiedenen bauaufsichtlichen
/rŘfzeugnissen �TypenstatiJ� Uon  luminium-Trapez-
projlen doJumentiert.

Hinweis
6ir weisen darauf hin� dass wir &ewĔhrleistungs-
und Haftungsansprüche in Bezug auf die EJOT 
.1* --*alotten ausschließlich bei der 5erwendung
in Kombination mit EJOT Schrauben übernehmen 
können. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für 
Ihr Verständnis.

Ausführung Kosten /
UVP
[EUR]

Alle nicht im Katalog aufgeführten Kalotten  
(Farbe und/oder Form) sind Sonderkalotten

100 St.

Sonderkalotten

 uswahlhilfe
4nsere  nwendungstechniJ hilft (hnen gerne bei der
richtigen  uswahl der *alotte.

Wir benötigen lediglich folgende drei Werte:
> Obergurtbreite [mm]
> /rojlhŅhe :mm<
> Lichte !reite am 4ntergurt :mm<

Rückantwort
Bitte teilen Sie uns die drei ermittelten Werte mit: 
F +49 2752 908-731
bau@ejot.com

Obergurtbreite
[mm]

Lichte Breite am Untergurt
[mm]

Profilhöhe
[mm]

.1* --*alotten

14�

mailto:bau@ejot.com
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.1* --*alotte Trapez

Anwendungen

Technische Daten

Querverweise Seite

!ohrschraube )F3 /lus-6�� 100
!ohrschraube )T3-2-6�5 10�
!ohrschraube )T3-6-5�5 110
!ohrschraube )T3-12-5�5 114
!ohrschraube )T3-1�-5�5 117
#ichtschraube )95-6�3 140

Anwendungsbereich 

> .bergurtbefestigung Uon Trapez- und Sandwichelementen
> .bergurtbefestigung Uon Lichtplatten

Eigenschaften

> Optimierte Versteifungssicken 
> Sichere  bdichtung
>  luminiumlegierung blanJ� farbig �1 L�

Vorteile

> Erhöhte Montagesicherheit
> Hohe Formstabilität
> Optimale Krafteinleitung
>  usgereiftes 5erbindungssystem in *ombination mit !ohr-

und Dichtschrauben

Hinweis
-ur Schrauben mit #ichtscheibendurchmesser 16 und 19 mm
verwenden. Bei Ermittlung der Klemmdicke ist die Kalotte mit  
3 mm zu berücksichtigen. Die Richtlinien und Montagehinweise 
des /rojl- und /anelherstellers sind zu beachten. -icht aufge-
fŘhrte *alotten sind SonderJalotten. !itte  ufschlĔge beachten.
Kalotten sind bis zur Montage trocken zu lagern. 

Zertifizierungen

Z-14.4-814

.1* --*alotten Trapezprojl

Produkt im Online-Shop

149

Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-blank 20 34 19 500 23,80 3046700110 4061245018355

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-blank VE100 20 34 19 100 25,20 3076700110 4061245082202

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-stucco 20 34 19 500 23,80 3046700119 4061245041230

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-stucco VE100 20 34 19 100 25,20 3076700119 4061245082219

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 7016 20 34 19 500 28,80 3046725119 4061245041223

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 7016 VE100 20 34 19 100 30,20 3076725119 4061245082226

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 8004 20 34 19 500 28,80 3052034043 4061245029733

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 8004 VE100 20 34 19 100 30,20 3072034043 4061245082233

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 8012 20 34 19 500 28,80 3046740119 4061245030265

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 8012 VE100 20 34 19 100 30,20 3076740119 4061245082240

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 9007 20 34 19 500 28,80 3052034220 4061245029719

ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL 9007 VE100 20 34 19 100 30,20 3072034220 4061245082257

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-blank 21 16 20 500 24,50 3046600110 4061245018362

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-blank VE100 21 16 20 100 25,90 3076600110 4061245082264

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 3009 21 16 20 500 29,60 3046657119 4061245030340

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 3009 VE100 21 16 20 100 31,00 3076657119 4061245082271

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7016 21 16 20 500 29,60 3052116025 4061245029702

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7016 VE100 21 16 20 100 31,00 3072116025 4061245082288

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7035 21 16 20 500 29,60 3046675119 4061245030333

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7035 VE100 21 16 20 100 31,00 3076675119 4061245082295

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7037 21 16 20 500 29,60 3052116225 4061245041193

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7037 VE100 21 16 20 100 31,00 3072116225 4061245082301

https://www.ejot.de/p/Storm-washer-trapez?qr=0003
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Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 8004 21 16 20 500 29,60 3052116043 4061245029696

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 8004 VE100 21 16 20 100 31,00 3072116043 4061245082318

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 8012 21 16 20 500 29,60 3046640119 4061245030357

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 8012 VE100 21 16 20 100 31,00 3076640119 4061245082325

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9002 21 16 20 500 29,60 3046682119 4061245030326

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9002 VE100 21 16 20 100 31,00 3076682119 4061245082332

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9006 21 16 20 500 29,60 3046684119 4061245030319

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9006 VE100 21 16 20 100 31,00 3076684119 4061245082349

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9007 21 16 20 500 29,60 3052116220 4061245029672

ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9007 VE100 21 16 20 100 31,00 3072116220 4061245082356

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-blank 21 25 20 500 24,50 3052125000 4061245018270

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-blank VE100 21 25 20 100 25,90 3072125000 4061245046266

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 3009 21 25 20 500 29,60 3052125057 4061245029627

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 3009 VE100 21 25 20 100 31,00 3072125057 4061245061641

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 7016 21 25 20 500 29,60 3052125025 4061245029658

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 7016 VE100 21 25 20 100 31,00 3072125025 4061245018140

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 8004 21 25 20 500 29,60 3052125043 4061245029634

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 8004 VE100 21 25 20 100 31,00 3072125043 4061245082363

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 8012 21 25 20 500 29,60 3052125040 4061245029641

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 8012 VE100 21 25 20 100 31,00 3072125040 4061245018133

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9002 21 25 20 500 29,60 3052125082 4061245029597

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9002 VE100 21 25 20 100 31,00 3072125082 4061245044972

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9006 21 25 20 500 29,60 3052125084 4061245029580

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9006 VE100 21 25 20 100 31,00 3072125084 4061245044989

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9007 21 25 20 500 29,60 3052125220 4061245029573

ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9007 VE100 21 25 20 100 31,00 3072125220 4061245082370

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-blank 23 33 22 500 24,70 3052333000 4061245018263

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-blank VE100 23 33 22 100 26,10 3072333000 4061245046280

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 7016 23 33 22 500 29,80 3052333025 4061245058078

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 7016 VE100 23 33 22 100 31,20 3072333025 4061245061658

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9002 23 33 22 500 29,80 3052333082 4061245058030

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9002 VE100 23 33 22 100 31,20 3072333082 4061245061665

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9006 23 33 22 500 29,80 3052333084 4061245041186

ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9006 VE100 23 33 22 100 31,20 3072333084 4061245046297

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-blank 26 15 25 500 24,70 3046900110 4061245018348

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-blank VE100 26 15 25 100 26,10 3076900110 4061245044996

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3000 26 15 25 500 29,80 3052615087 4061245029429

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3000 VE100 26 15 25 100 31,20 3072615087 4061245061672

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3009 26 15 25 500 29,80 3046957119 4061245030128

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3009 VE100 26 15 25 100 31,20 3076957119 4061245017914

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7016 26 15 25 500 29,80 3052615025 4061245029504

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7016 VE100 26 15 25 100 31,20 3072615025 4061245018126

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7035 26 15 25 500 29,80 3052615075 4061245029443

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7035 VE100 26 15 25 100 31,20 3072615075 4061245046327

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8004 26 15 25 500 29,80 3052615043 4061245029474

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8004 VE100 26 15 25 100 31,20 3072615043 4061245045009

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8011 26 15 25 500 29,80 3046978119 4061245030104

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8011 VE100 26 15 25 100 31,20 3076978119 4061245046334

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8012 26 15 25 500 29,80 3046940119 4061245030135
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Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8012 VE100 26 15 25 100 31,20 3076940119 4061245017921

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8014 26 15 25 500 29,80 3052615079 4061245029436

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8014 VE100 26 15 25 100 31,20 3072615079 4061245073774

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9002 26 15 25 500 29,80 3046982119 4061245030098

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9002 VE100 26 15 25 100 31,20 3076982119 4061245017907

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9006 26 15 25 500 29,80 3046984119 4061245030081

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9006 VE100 26 15 25 100 31,20 3076984119 4061245017891

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9007 26 15 25 500 29,80 3052615220 4061245029399

ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9007 VE100 26 15 25 100 31,20 3072615220 4061245018119

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-blank 26 27 25 500 24,70 3047000110 4061245018331

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-blank VE100 26 27 25 100 26,10 3077000110 4061245017884

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-stucco 26 27 25 500 24,70 3047000119 4061245041216

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-stucco VE100 26 27 25 100 26,10 3077000119 4061245046341

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 2001 26 27 25 500 29,80 3052627204 4061245029344

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 2001 VE100 26 27 25 100 31,20 3072627204 4061245073781

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3000 26 27 25 500 29,80 3047087119 4061245029887

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3000 VE100 26 27 25 100 31,20 3077087119 4061245046365

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3009 26 27 25 500 29,80 3047057119 4061245029986

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3009 VE100 26 27 25 100 31,20 3077057119 4061245017846

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 6005 26 27 25 500 29,80 3052627243 4061245029306

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 6005 VE100 26 27 25 100 31,20 3072627243 4061245018096

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 6011 26 27 25 500 29,80 3047066119 4061245029955

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 6011 VE100 26 27 25 100 31,20 3077066119 4061245045108

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7016 26 27 25 500 29,80 3047025119 4061245030036

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7016 VE100 26 27 25 100 31,20 3077025119 4061245017877

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7035 26 27 25 500 29,80 3047075119 4061245029948

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7035 VE100 26 27 25 100 31,20 3077075119 4061245045115

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8004 26 27 25 500 29,80 3047043119 4061245030005

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8004 VE100 26 27 25 100 31,20 3077043119 4061245017853

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8011 26 27 25 500 29,80 3047078119 4061245029931

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8011 VE100 26 27 25 100 31,20 3077078119 4061245017839

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8012 26 27 25 500 29,80 3047040119 4061245030012

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8012 VE100 26 27 25 100 31,20 3077040119 4061245017860

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8014 26 27 25 500 29,80 3047079119 4061245029924

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8014 VE100 26 27 25 100 31,20 3077079119 4061245045122

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9002 26 27 25 500 29,80 3047082119 4061245029917

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9002 VE100 26 27 25 100 31,20 3077082119 4061245017822

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9006 26 27 25 500 29,80 3047084119 4061245029900

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9006 VE100 26 27 25 100 31,20 3077084119 4061245017815

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9007 26 27 25 500 29,80 3052627220 4061245029313

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9007 VE100 26 27 25 100 31,20 3072627220 4061245018102

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9010 26 27 25 500 29,80 3047085119 4061245029894

ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9010 VE100 26 27 25 100 31,20 3077085119 4061245046822

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-blank 26 34 25 500 24,70 3052634000 4061245018256

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-blank VE100 26 34 25 100 26,10 3072634000 4061245046372

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 7016 26 34 25 500 29,80 3052634025 4061245029290

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 7016 VE100 26 34 25 100 31,20 3072634025 4061245045139

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 8004 26 34 25 500 29,80 3052634043 4061245029276

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 8004 VE100 26 34 25 100 31,20 3072634043 4061245046389
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Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 8012 26 34 25 500 29,80 3052634040 4061245029283

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 8012 VE100 26 34 25 100 31,20 3072634040 4061245046396

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9002 26 34 25 500 29,80 3052634082 4061245029238

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9002 VE100 26 34 25 100 31,20 3072634082 4061245046402

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9006 26 34 25 500 29,80 3052634084 4061245029221

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9006 VE100 26 34 25 100 31,20 3072634084 4061245061689

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9007 26 34 25 500 29,80 3052634220 4061245029177

ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9007 VE100 26 34 25 100 31,20 3072634220 4061245061696

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-blank 26 50 25 500 24,70 3052650000 4061245018249

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-blank VE100 26 50 25 100 26,10 3072650000 4061245046419

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 7016 26 50 25 500 29,80 3052650025 4061245029153

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 7016 VE100 26 50 25 100 31,20 3072650025 4061245045153

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 8004 26 50 25 500 29,80 3052650043 4061245029122

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 8004 VE100 26 50 25 100 31,20 3072650043 4061245046426

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 8012 26 50 25 500 29,80 3052650040 4061245029139

ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 8012 VE100 26 50 25 100 31,20 3072650040 4061245061702

ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-blank 31 31 30 500 26,60 3053132000 4061245018225

ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-blank VE100 31 31 30 100 28,00 3073132000 4061245082387

ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-RAL 7016 31 31 30 500 31,60 3053131025 4061245028934

ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-RAL 7016 VE100 31 31 30 100 33,00 3073131025 4061245082394

ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-RAL 8012 31 31 30 500 31,60 3053131040 4061245028927

ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-RAL 8012 VE100 31 31 30 100 33,00 3073131040 4061245082400

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-blank 31 37 30 500 26,60 3045900110 4061245082417

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-blank VE100 31 37 30 100 28,00 3075900110 4061245046464

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 7016 31 37 30 500 31,60 3045925119 4061245082424

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 7016 VE100 31 37 30 100 33,00 3075925119 4061245061719

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 8004 31 37 30 500 31,60 3045943119 4061245082431

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 8004 VE100 31 37 30 100 33,00 3075943119 4061245073798

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 8012 31 37 30 500 31,60 3045940119 4061245082448

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 8012 VE100 31 37 30 100 33,00 3075940119 4061245046488

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 9002 31 37 30 500 31,60 3045982119 4061245082455

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 9002 VE100 31 37 30 100 33,00 3075982119 4061245073804

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 9006 31 37 30 500 31,60 3045984119 4061245082462

ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 9006 VE100 31 37 30 100 33,00 3075984119 4061245073811

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-blank 32 25 31 500 26,60 3053124000 4061245082479

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-blank VE100 32 25 31 100 28,00 3073124000 4061245082486

ORKAN-Kalotte 32-25 RAL 3000 32 25 31 500 31,60 3053124087 4061245084510

ORKAN-Kalotte 32-25 RAL 3000 VE100 32 25 31 100 33,00 3073124087 4061245093086

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3009 32 25 31 500 31,60 3053124057 4061245082493

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3009 VE100 32 25 31 100 33,00 3073124057 4061245082509

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7016 32 25 31 500 31,60 3053124025 4061245082516

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7016 VE100 32 25 31 100 33,00 3073124025 4061245082523

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7035 32 25 31 500 31,60 3053124075 4061245082530

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7035 VE100 32 25 31 100 33,00 3073124075 4061245082547

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8004 32 25 31 500 31,60 3053225043 4061245028705

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8004 VE100 32 25 31 100 33,00 3073225043 4061245082554

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8012 32 25 31 500 31,60 3053124040 4061245082561

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8012 VE100 32 25 31 100 33,00 3073124040 4061245082578

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8014 32 25 31 500 31,60 3053124079 4061245082585
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Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8014 VE100 32 25 31 100 33,00 3073124079 4061245082592

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9002 32 25 31 500 31,60 3053124082 4061245082608

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9002 VE100 32 25 31 100 33,00 3073124082 4061245082615

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9006 32 25 31 500 31,60 3053124084 4061245082622

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9006 VE100 32 25 31 100 33,00 3073124084 4061245082639

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9007 32 25 31 500 31,60 3053124220 4061245082646

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9007 VE100 32 25 31 100 33,00 3073124220 4061245082653

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9010 32 25 31 500 31,60 3053124085 4061245084503

ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9010 VE100 32 25 31 100 33,00 3073124085 4061245093093

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-blank 35 47 34 500 27,90 3053547000 4061245018195

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-blank VE100 35 47 34 100 29,30 3073547000 4061245046501

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 7016 35 47 34 500 33,00 3053547025 4061245028477

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 7016 VE100 35 47 34 100 34,40 3073547025 4061245018027

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 8004 35 47 34 500 33,00 3053547043 4061245028453

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 8004 VE100 35 47 34 100 34,40 3073547043 4061245046518

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 8012 35 47 34 500 33,00 3053547040 4061245028460

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 8012 VE100 35 47 34 100 34,40 3073547040 4061245018010

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9002 35 47 34 500 33,00 3053547082 4061245028385

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9002 VE100 35 47 34 100 34,40 3073547082 4061245018003

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9006 35 47 34 500 33,00 3053547084 4061245028378

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9006 VE100 35 47 34 100 34,40 3073547084 4061245046839

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9007 35 47 34 500 33,00 3053547220 4061245028347

ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9007 VE100 35 47 34 100 34,40 3073547220 4061245093307

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-blank 36 32 35 500 27,90 3053632000 4061245074436

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-blank VE100 36 32 35 100 29,30 3073632000 4061245073828

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 3009 36 32 35 500 33,00 3053632057 4061245075174

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 3009 VE100 36 32 35 100 34,40 3073632057 4061245093314

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 7016 36 32 35 500 33,00 3053632025 4061245075181

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 7016 VE100 36 32 35 100 34,40 3073632025 4061245093321

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 8004 36 32 35 500 33,00 3053632043 4061245073101

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 8004 VE100 36 32 35 100 34,40 3073632043 4061245073835

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 8012 36 32 35 500 33,00 3053632040 4061245073118

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 8012 VE100 36 32 35 100 34,40 3073632040 4061245073842

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 9002 36 32 35 500 33,00 3053632082 4061245073125

ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 9002 VE100 36 32 35 100 34,40 3073632082 4061245073859

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-blank 36 40 35 500 27,90 3053538000 4061245018201

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-blank VE100 36 40 35 100 29,30 3073538000 4061245082660

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 6005 36 40 35 500 33,00 3053640243 4061245028262

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 6005 VE100 36 40 35 100 34,40 3073640243 4061245093338

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 7016 36 40 35 500 33,00 3053541025 4061245028552

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 7016 VE100 36 40 35 100 34,40 3073541025 4061245082677

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 8004 36 40 35 500 33,00 3053541043 4061245041162

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 8004 VE100 36 40 35 100 34,40 3073541043 4061245082684

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 8012 36 40 35 500 33,00 3053541040 4061245041179

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 8012 VE100 36 40 35 100 34,40 3073541040 4061245082691

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9002 36 40 35 500 33,00 3053541082 4061245041155

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9002 VE100 36 40 35 100 34,40 3073541082 4061245082707

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9006 36 40 35 500 33,00 3053541084 4061245057835

ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9006 VE100 36 40 35 100 34,40 3073541084 4061245082714
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Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-blank 41 16 40 500 28,30 3046200110 4061245018379

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-blank VE100 41 16 40 100 29,70 3076200110 4061245045221

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 7016 41 16 40 500 33,30 3046225119 4061245030524

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 7016 VE100 41 16 40 100 34,70 3076225119 4061245045238

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 8012 41 16 40 500 33,30 3046240119 4061245030494

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 8012 VE100 41 16 40 100 34,70 3076240119 4061245045245

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9002 41 16 40 500 33,30 3046282119 4061245030425

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9002 VE100 41 16 40 100 34,70 3076282119 4061245017945

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9006 41 16 40 500 33,30 3046284119 4061245030418

ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9006 VE100 41 16 40 100 34,70 3076284119 4061245045252

ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-blank 41 24 40 500 28,30 3054124000 4061245067308

ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-blank VE100 41 24 40 100 29,70 3074124000 4061245073873

ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-RAL 9002 41 24 40 500 33,30 3054124082 4061245074535

ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-RAL 9002 VE100 41 24 40 100 34,70 3074124082 4061245073880

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-blank 41 32 40 500 28,30 3049200110 4061245018300

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-blank VE100 41 32 40 100 29,70 3079200110 4061245017761

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-stucco 41 32 40 500 28,30 3049200119 4061245041209

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-stucco VE100 41 32 40 100 29,70 3079200119 4061245046563

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 1015 41 32 40 500 33,30 3049291119 4061245029801

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 1015 VE100 41 32 40 100 34,70 3079291119 4061245061726

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3000 41 32 40 500 33,30 3049287119 4061245029818

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3000 VE100 41 32 40 100 34,70 3079287119 4061245061733

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3003 41 32 40 500 33,30 3054132205 4061245028149

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3003 VE100 41 32 40 100 34,70 3074132205 4061245061740

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3009 41 32 40 500 33,30 3049257119 4061245029849

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3009 VE100 41 32 40 100 34,70 3079257119 4061245017723

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3011 41 32 40 500 33,30 3054132237 4061245041148

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3011 VE100 41 32 40 100 34,70 3074132237 4061245045269

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 5010 41 32 40 500 33,30 3049260119 4061245029832

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 5010 VE100 41 32 40 100 34,70 3079260119 4061245073897

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6005 41 32 40 500 33,30 3054132243 4061245028132

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6005 VE100 41 32 40 100 34,70 3074132243 4061245017983

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6011 41 32 40 500 33,30 3049266119 4061245025124

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6011 VE100 41 32 40 100 34,70 3079266119 4061245045276

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6020 41 32 40 500 33,30 3049234119 4061245025179

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6020 VE100 41 32 40 100 34,70 3079234119 4061245045283

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7016 41 32 40 500 33,30 3049225119 4061245025186

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7016 VE100 41 32 40 100 34,70 3079225119 4061245017754

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7035 41 32 40 500 33,30 3049275119 4061245025117

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7035 VE100 41 32 40 100 34,70 3079275119 4061245017716

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7037 41 32 40 500 33,30 3054132225 4061245057712

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7037 VE100 41 32 40 100 34,70 3074132225 4061245073903

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7042 41 32 40 500 33,30 3054132214 4061245057750

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7042 VE100 41 32 40 100 34,70 3074132214 4061245093345

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8004 41 32 40 500 33,30 3049243119 4061245025148

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8004 VE100 41 32 40 100 34,70 3079243119 4061245017730

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8011 41 32 40 500 33,30 3049278119 4061245025100

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8011 VE100 41 32 40 100 34,70 3079278119 4061245017709

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8012 41 32 40 500 33,30 3049240119 4061245025155

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8012 VE100 41 32 40 100 34,70 3079240119 4061245017747
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Bestellbezeichnung
Kalottenbreite 
[mm]

Neigungs winkel 
[°]

Gurt breite 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8014 41 32 40 500 33,30 3049279119 4061245025094

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8014 VE100 41 32 40 100 34,70 3079279119 4061245061757

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9002 41 32 40 500 33,30 3049282119 4061245025087

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9002 VE100 41 32 40 100 34,70 3079282119 4061245017693

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9006 41 32 40 500 33,30 3049284119 4061245025070

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9006 VE100 41 32 40 100 34,70 3079284119 4061245017686

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9007 41 32 40 500 33,30 3054132220 4061245024509

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9007 VE100 41 32 40 100 34,70 3074132220 4061245017990

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9010 41 32 40 500 33,30 3049285119 4061245025063

ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9010 VE100 41 32 40 100 34,70 3079285119 4061245045290

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-blank 41 39 40 500 28,30 3054139000 4061245018188

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-blank VE100 41 39 40 100 29,70 3074139000 4061245041124

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 3009 41 39 40 500 33,30 3054139057 4061245024448

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 3009 VE100 41 39 40 100 34,70 3074139057 4061245046570

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 7016 41 39 40 500 33,30 3054139025 4061245024493

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 7016 VE100 41 39 40 100 34,70 3074139025 4061245017976

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 7035 41 39 40 500 33,30 3054139075 4061245024400

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 7035 VE100 41 39 40 100 34,70 3074139075 4061245093352

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8004 41 39 40 500 33,30 3054139043 4061245024462

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8004 VE100 41 39 40 100 34,70 3074139043 4061245045306

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8011 41 39 40 500 33,30 3054139078 4061245024394

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8011 VE100 41 39 40 100 34,70 3074139078 4061245045443

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8012 41 39 40 500 33,30 3054139040 4061245024479

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8012 VE100 41 39 40 100 34,70 3074139040 4061245017969

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9002 41 39 40 500 33,30 3054139082 4061245024370

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9002 VE100 41 39 40 100 34,70 3074139082 4061245017952

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9006 41 39 40 500 33,30 3054139084 4061245024363

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9006 VE100 41 39 40 100 34,70 3074139084 4061245045320

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9007 41 39 40 500 33,30 3054139220 4061245024318

ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9007 VE100 41 39 40 100 34,70 3074139220 4061245045337

ORKAN-Kalotte 41-50 Alu-blank 41 50 40 500 28,30 3054150000 4061245018171

ORKAN-Kalotte 41-50 Alu-blank VE100 41 50 40 100 29,70 3074150000 4061245046587

ORKAN-Kalotte 41-50 Stahl-blank 41 50 40 500 33,30 3054150610 4061245041131

ORKAN-Kalotte 41-50 Stahl-blank VE100 41 50 40 100 34,70 3074150610 4061245073910

ORKAN-Kalotte 41-50 Alu-RAL 7016 41 50 40 500 33,30 3054150025 4061245024295

ORKAN-Kalotte 41-50 Alu-RAL 7016 VE100 41 50 40 100 34,70 3074150025 4061245046594

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-blank 55 32 54 400 40,60 3049500110 4061245018294

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-blank VE100 55 32 54 100 42,00 3079500110 4061245045344

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 7016 55 32 54 400 45,70 3049525119 4061245025049

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 7016 VE100 55 32 54 100 47,10 3079525119 4061245017679

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 7035 55 32 54 400 45,70 3049575119 4061245024943

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 7035 VE100 55 32 54 100 47,10 3079575119 4061245061764

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 8012 55 32 54 400 45,70 3049540119 4061245025001

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 8012 VE100 55 32 54 100 47,10 3079540119 4061245017662

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9002 55 32 54 400 45,70 3049582119 4061245024912

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9002 VE100 55 32 54 100 47,10 3079582119 4061245017655

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9006 55 32 54 400 45,70 3049584119 4061245024905

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9006 VE100 55 32 54 100 47,10 3079584119 4061245017648

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9007 55 32 54 400 45,70 3055532220 4061245024035

ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9007 VE100 55 32 54 100 47,10 3075532220 4061245046600
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AnwendungenAnwendungsbereich 

> .bergurtbefestigung Uon 6ellprojlblechen
> .bergurtbefestigung Uon Lichtplatten

Eigenschaften

> Optimierte Versteifungssicken 
> Sichere  bdichtung
>  luminiumlegierung blanJ� farbig �1 L�

Vorteile 

> Erhöhte Montagesicherheit
> Hohe Formstabilität
> Optimale Krafteinleitung
>  usgereiftes 5erbindungssystem in *ombination mit !ohr-

und Dichtschrauben

Hinweis
-ur Schrauben mit #ichtscheibendurchmesser 16 und 19 mm
verwenden. Bei Ermittlung der Klemmdicke ist die Kalotte mit  
3 mm zu berücksichtigen. Die Richtlinien und Montagehinweise 
des /rojl- und /anelherstellers sind zu beachten. -icht aufge-
fŘhrte *alotten sind SonderJalotten. !itte  ufschlĔge beachten.
Kalotten sind bis zur Montage trocken zu lagern.

Zertifizierungen

Z-14.4-814

Technische Daten

.1* --*alotten 6ellprojl

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

!ohrschraube )F3 /lus-6�� 100
!ohrschraube )T3-2-6�5 10�
!ohrschraube )T3-6-5�5 110
!ohrschraube )T3-12-5�5 114
!ohrschraube )T3-1�-5�5 117
#ichtschraube )95-6�3 140

156

Bestellbezeichnung
Radius 
[mm]

für Wellprofil
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte W24 Alu-blank 24 18/76 50 500 26,00 3047700110 4061245086101

ORKAN-Kalotte W24 Alu-blank  VE100 24 18/76 50 100 27,40 3077700110 4061245082738

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 3009 24 18/76 50 500 31,10 3047757119 4061245086149

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 3009 VE100 24 18/76 50 100 32,50 3077757119 4061245082752

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 7016 24 18/76 50 500 31,10 3047725119 4061245086118

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 7016 VE100 24 18/76 50 100 32,50 3077725119 4061245082776

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8004 24 18/76 50 500 31,10 3047743119 4061245086132

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8004 VE100 24 18/76 50 100 32,50 3077743119 4061245082790

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8011 24 18/76 50 500 31,10 3047778119 4061245086156

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8011 VE100 24 18/76 50 100 32,50 3077778119 4061245082813

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8012 24 18/76 50 500 31,10 3047740119 4061245086125

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 8012 VE100 24 18/76 50 100 32,50 3077740119 4061245082837

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9006 24 18/76 50 500 31,10 3047784119 4061245086163

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9006 VE100 24 18/76 50 100 32,50 3077784119 4061245082851

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9007 24 18/76 50 500 31,10 3050024220 4061245086170

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9007 VE100 24 18/76 50 100 32,50 3070024220 4061245082875

ORKAN-Kalotte W30 Alu-blank 30 27/111 50 500 26,00 3050030000 4061245084701

ORKAN-Kalotte W30 Alu-blank VE100 30 27/111 50 100 27,40 3070030000 4061245084763

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 7016 30 27/111 50 500 31,10 3050030025 4061245084718

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 7016 VE100 30 27/111 50 100 32,50 3070030025 4061245084770

https://www.ejot.de/p/Storm-washer-wave?qr=0003
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Bestellbezeichnung
Radius 
[mm]

für Wellprofil
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 9006 30 27/111 50 500 31,10 3050030084 4061245084725

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 9006 VE100 30 27/111 50 100 32,50 3070030084 4061245084787

ORKAN-Kalotte W48 Alu-blank 48 42/160 + 55/177 50 500 26,00 3047400110 4061245082882

ORKAN-Kalotte W48 Alu-blank VE100 48 42/160 + 55/177 50 100 27,40 3077400110 4061245082905

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 7016 48 42/160 + 55/177 50 500 31,10 3047425119 4061245082912

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 7016 VE100 48 42/160 + 55/177 50 100 32,50 3077425119 4061245082929

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 8004 48 42/160 + 55/177 50 500 31,10 3050048043 4061245082936

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 8004 VE100 48 42/160 + 55/177 50 100 32,50 3070048043 4061245082943

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 8012 48 42/160 + 55/177 50 500 31,10 3050048040 4061245082950

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 8012 VE100 48 42/160 + 55/177 50 100 32,50 3070048040 4061245082967

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 9006 48 42/160 + 55/177 50 500 31,10 3047484119 4061245082974

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 9006 VE100 48 42/160 + 55/177 50 100 32,50 3077484119 4061245082981
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Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Alubel

alubel 28 41 – 32

alubel 21 26 – 34

alubel 40 41 – 32

alubel 44 31 – 31

Alutech Dach 26 – 27

Aluform

Aluform 20/125 41 – 32

Aluform 29/124 20 – 34

Aluform 30/153 26 – 34

Aluform 40/167 35 – 23*

Aluform 42/250 31 – 31

Aluform 45/150 26 – 27

Aluform 45/200 41 – 24*

Alutherm DT 900 26 – 27

Alutherm DT 1000 31 – 31

Welle 18/76 W 24

Welle 35/137 W 43

Welle 55/177 W 48

Arcelor

A 35/207 35 – 47

AL 34/207 41 – 39

B 35/207 41 – 16

39/333 T 26 – 27

AL 40/183 41 – 16

A 40/183 41 – 24*

44/180 53 – 36

AL 45/150 26 – 27

50/262,5 46 – 43

85/280 41 – 39

100/275 41 – 24*

105/345 41 – 24*

106/250 41 – 16

Ondatherm 1001 TS 26 – 27

Ondafibre 3005 T 26 – 27

Agratherm 1001 TS 26 – 27

Welle 18/76 W24

Balex Balextherm-PV-R 26 – 27

Bieber

20/125 41 – 32

30/262K 41 – 50

 35/207 41 – 32

 40/183/183 S 41 – 16

50/250 41 – 39

50/262 46 – 43*

58/315K 53 – 36*

70/200 53 – 18*

80/307 41 – 32

Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Bieber

89/305 41 – 32

100/275 41 – 24*

106/250 41 – 16

110/333 41 – 16

135/310 41 – 24*

150/280 41 – 24*

160/250 41 – 16

170/250 41 – 16

Brucha
DP72/82/102/122/142/162/182/202 26 – 15

DP-F 26 – 15

DS Staalprofil

DS 20/115 26 – 34

DS 35/190 41 – 39

DS 35/206 36 – 40

DS Sinus 35/143 W 30

SISCOROOF 4G 21 – 16

SISCOTEC ROOF 4G 21 – 16

Falk

FALK 1100 TR 3+ 53 – 36

FALK 1000/35 TR 53 – 36

FALK 1000 TR 53 – 36

Feilmeier

EL 22/214 36 – 40

EL 30/220 41 – 50

EL 35/207 41 – 32

EL 39/333/S 36 – 32*

EL 40/183 41 – 16

EL 45/333/S 31 – 37

EL 50/250 53 – 36*

Welle EL 18/76 W24

Finish Profiles

Dakprofiel 18 – 76 W 24

Dakprofiel 42 – 960 W 48

Dakprofiel 35 – 1000 41 – 24*

Dakprofiel 40 – 915 41 – 16

Dakprofiel 50 – 1000 55 – 32

Dakprofiel 58 – 945 KD 53 – 36*

Dakprofiel 70R – 800 53 – 18*

Fischer

35/207 41 – 32

40/183 41 – 16

50/250 55 – 32

85/280 41 – 32

100/275 41 – 24*

135/310 41 – 24*

150/280 41 – 24*

165/250 41 – 16

Sinus 18 W 24

Sinus 27 W 30
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Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Fischer

Sinus 42 W 48

DL 70; 80; 100; 120; 140; 160 41 – 32

20/220 41 – 50

Friedrich von Lien AG 
Weckmann

W-20/990 26 – 34

W-20/1100 26 – 50

W-35/1035 41 – 39

W-45R/900 41 – 24*

W-45ER/1000 26 – 34

W-155/840 41 – 24*

W-1/1064 W 24

Hoesch Bausysteme

Hoesch Thermorock Dach 23 – 33

Hoesch Isodach RD 32 – 25

T 35.1 41 – 39

T 40.1 41 – 16

T 50.1 55 – 32

T 85.1 41 – 32

T 100.1 41 – 24*

T 106.1 41 – 16

WP 18/76 W 24

WP 42/160 W 48

WP 27/111 W 30

Italpannelli Penta 40 21 – 16

Joriside

JI 33.250.1000 23 – 33

JI 45.333.1000 26 – 27

JI Vulcasteel Roof 26 – 34

JI 35.207.1035 41 – 39

JI 40.183.915 41 – 16

JI 50.250.1000 55 – 32

JI 56.317.945 53 – 42*

JI Roof 1000 26 – 27

JI Ecopaneel 1000 23 – 33

Kingspan
KS 1000 RW 32 – 25

KS 1000 FF 23 – 33

Klinger & Partner
35.207.1035 41 – 39

39.333.1000 26 – 34

Klöckner

KAS AL-20/125 A 41 – 32

KAS AL-30/153 A 26 – 27

KAS-35/207 41 – 32

KAS AL-40/167 A 35 – 23*

KAS-40/183 41 – 16

KAS AL-45/200 A 41 – 24*

KAS-50/250 55 – 32

KAS-85/280 41 – 39

KAS-89/305 41 – 32

Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Klöckner

KAS -18/76 W 24

KAS -42/160 W 48

KAS -55/177 W 48

KAS -D 65 – 115 36 – 40

KAS -D 68 21 – 16

KAS -D 80 41 – 32

KAS -D 62 – 142 26 – 15

Lattonedil

Isocopre 21 – 25

Eurocinque 21 – 25

Eurocopre 21 – 25

Laukien

35 – 207 41- 32

22 – 214 41 – 39

20 – 75 26 – 34

45 – 333 S 26 – 27

40 – 100 31 – 31

50 – 250 41 – 39

18 / 76 W 24

27 / 111 W 30

42 / 160 W 48

55 / 177 W 48

Lindab

LP 20 26 – 34

LP 35 41 – 32

LP 1100 26 – 45*

Sinus 18 W 24

Luxmetall

LM40 250 1000 26 – 27

LM19 156 1094 26 – 45*

LM 27-111-1000 W 30

Maas

20-75 26 – 34

22-214 41 – 39

35-207 41 – 32

40-100 31 – 31

45-150 26 – 27

45-333 S 26 – 27

50-250 41 – 39

Welle 18-76 W24

Welle 27-111 W30

Welle 55-177 W48

Isopaneel 26 – 27

Metecno

G4 21 – 16

Hipertec Dach 21 – 16

Hipertec Dach Sound 21 – 16

Toproof DG 20 – 34

SISCO 21 – 16

Montana SP 20 26 – 34
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Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Montana

SP 26 41 – 24*

SP 30 41 – 50

SP 35 41 – 32

SP 40 41 – 16

SP 44 31 – 22*

SP 45 41 – 32

SP 59 35 – 23*

SP 80 41 – 16

MTD TL 65 35 – 23*

MTD TL 85 35 – 23*

MTD TL 105 35 – 23*

MTD TL 125 35 – 23*

MTD TL 145 35 – 23*

SP 18/1064 W 24

SP 27/1000 W 30

SP 42/960 W 48

M-Profil KP 36 – 40

Münker

M 20/210; M 20KD/210 41 – 39

M 35/207 41 – 39

M 35.1/207 35 – 47

M 40/183 41 – 16

M 40.1/183 41 – 24*

M 40/333; M 40KD/333 26 – 27

M 50/250 55 – 32

M 85/280 41 – 32

M 100/275 41 – 24*

M 150/280 41 – 24*

M 160/250 41 – 16

M 18/76; M 18.1/76 W 24

M 27/111; M 27.1/111 W 30

O-Metall

20.125/8 41 – 32

20.136/8 31 – 45*

25.280/3 41 – 16

25.268/4 26 – 38*

30.207/5 35 – 23*

30.153/7 26 – 34

35.207/5 41 – 39

40.183/5 41 – 16

40.250/4 26 – 27

45.150/6 26 – 27

45.333/3 26 – 27

50.250/4 55 – 32

50.262,5/4 46 – 43*

Welle 18.76 W 24

Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

O-Metall
Welle 55.177 W48

Welle  27.111 W30

Plannja

Plannja 19 26 – 45*

Plannja 20-105 26 – 38*

Plannja 35 41 – 32

Sinus 18 W24

Sinus 51 W48

Plannja 20 36 – 40

Plannja 60 41 – 16

Plannja 30 31 – 37

Plannja 45 41 – 39

Polmetal

T18 DR 35-47

T20 M 35-47

T35 DR 41-32

T35 M 41-32

T35 E 41-32

T40 41-39

T45P 32-25

T50P 46-43

Proge

20/154 26 – 34*

26/143 41 – 32

30/207 35 – 47

30/220 41 – 50

30 KD 41 – 50

35/207 41 – 39

40/183 41 – 16

45/150 41 – 32

45/333 32 – 25

50/250 55 – 32

58 KD 53 – 42*

59/225 35 – 23*

70/200 53 – 18*

80/277 41 – 16

85/280 41 – 39

89/305 41 – 32

100/275 41 – 24*

105/345 41 – 24*

106/250 41 – 16

Welle 18/76 W 24

Welle 27/111 W 30

Welle 42/160 W 48

Welle 55/177 W 48

Romakowski
D62; D82; D102; D122; D142; 
D162; D182

26 – 15
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Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Sab

19(KD)/1050 26 – 50

35R/1035 41 – 32

40R/915 41 – 16

Sab

50R/1000 55 – 32

70R/800 53 – 18*

85R/1120 41 – 39

89R/915 41 – 32

100R/825 41 – 24*

30KD/1050 41 – 50

45KD/1000 32 – 25

45KD/1000S 26 – 27

58KD/945 53 – 36*

65-75-95-115-135 36 – 40

D 70.1000 TL 31 – 37

D 90.1000 TL 31 – 37

D 110.1000 TL 31 – 37

D 130.1000 TL 31 – 37

D 135.1000 TL 36 – 40

D 160.1000 TL 31 – 37

18 / 988 W 24

42 / 960 W 48

27 / 1000 W 24

Salzgitter

PS 35/207 41 – 32

PS 40/183 41 – 16

PS 50/250 55 – 32

PS 85/280 41 – 39

PS 100/275 41 – 24*

SIP D 41 – 32

Siegmetall

S 18/76 W 24

S 35/207 35 – 47

40/183 41 – 16

40/333 26 – 27

50/250 55 – 32

CB 75/305 41 – 39

85/280 41 – 32

100/275 41 – 16

Trimo SNV 26 – 27

Wurzer Profilier-
technik

WU 20/125 41 – 32

WU 30/200 20 – 34

WU 30D/207 35 – 47

WU 30W/207 35 – 47

WU 35/207 41 – 32

WU 40/183 41 – 16

WU 45/333 26 – 27

 uswahlhilfe fŘr .1* --*alotten
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Hersteller Profilbezeichnung Kalotten-Typ

Wurzer Profilier-
technik

WU 50/250 55 – 32

WU 80/307 41 – 32

WU 100/275 41 – 24*

WU 18/76 W 24

WU 27/111 W 30

WU 55/177 W 48

161



H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

In
d

us
tr

ie
lle

r 
Le

ic
ht

b
au

Presslaschenblindniete
#ie großkĔchige  uffaltung des SchließJopfes Uon /resslaschenblindnieten sorgt
für eine gleichmäßige Verteilung der auftretenden Kräfte, wodurch speziell weiche 
oder brüchige Bauteile weniger stark belastet werden. 
/resslaschenblindniete jnden  nwendung in allen !ereichen des industriellen
Leichtbaus. #urch die 5erriegelung des 1estnietdornes ist die 5erbindung zusĔtz-
lich spritzwassergeschützt. Der EJOT ECORIV® Presslaschenblindniet verfügt über 
einen montierten -eopren-#ichtring.

Mehrbereichsblindniete
Der Mehrbereichsblindniet ist durch seinen speziell geprägten Nietschaft deutlich 
Uon einem Standard-!lindniet zu unterscheiden. #urch seinen JonstruJtiUen  uf-
bau garantiert er eine Reihe hervorragender Gebrauchseigenschaften. 
 nwendungen fŘr ,ehrbereichsblindniete jnden sich heute in nahezu Iedem (ndus-
triezweig� zum !eispiel im Fahrzeugbau� in der *limatechniJ oder im !ehĔlter- und
&ehĔusebau.  ußerdem ist der ,ehrbereichsblindniet herUorragend als 1eparatur-
niet geeignet.

Becherblindniete
Becherblindniete sind aufgrund ihrer becherförmig geformten Niethülse die Spezia-
listen, wenn es um regendichte Verarbeitung geht. Durch diese spezielle Bauweise 
ist zusĔtzlich auch der 1estnietdorn unUerlierbar.  ußerdem bildet der -iet einen
glatten, gratfreien Schließkopf und ist daher sehr gut für die automatische Verarbei-
tung geeignet. Die genannten Eigenschaften machen den Becherblindniet zu einem 
bevorzugten Verbindungselement für die Bauindustrie. 

Standardblindniete
Standardblindniete sind mit Flach-� SenJ- oder
Großkopf erhältlich sind. Die Produktreihe umfasst 
die in der #(- $- (S. 15977 bis 159�4 sowie
165�2 und 165�4 beschriebenen  usfŘhrungen und
Sondertypen. Unter Sondertypen versteht man Niete 
mit einem der genannten Normen entsprechendem 
FunJtionsprinzip� aber mit  bweichungen in bestimm-
ten  bmessungen� funJtionalen $igenschaften oder
Materialkombinationen.

ECORIV® Niete
.ffene� geschlossene oder hochfeste  usfŘhrungen� ,ehrbereichs- oder Spreizblindniete� mit Flach-�
SenJ- oder &roßJopf und mehr l die 5ielfalt der UerfŘgbaren  bmessungen�  rten und 5arianten ist nahezu
grenzenlos. 

ECORIV® Niete
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Funktionsprinzip (Beispiel: Blindniet)
Formschlüssige Nietverbindung mehrerer Bauteile

Nietdornkopf

Setzkopf

Nietschaft

Nietdorn

K
le

m
m

be
re

ic
h

Restnietdorn

Schließkopf

schließkopfseitiges Bautteil

setzkopfseitiges Bautteil

Setzkopf

Der zweiteilige Blindniet besteht aus einer Niethülse, 
die auf einen Nietdorn montiert ist. Für die Verar-
beitung muss nur eine Seite der zu verbindenden 
Bauteile zugänglich sein. Das Setzen des Blindnietes 
erfolgt durch das Zurückziehen des Nietdornes mittels 
Spezialwerkzeug, wobei der Dornkopf in den Niet 
eindringt und das überstehende Material zu einem 
Schließkopf aufweitet.

Die Niethülse ist das verbindungsbildende 
Element. 
Sie wird durch den Nietdorn umgeformt und verbleibt 
nicht lŅsbar im !auteil.  usgewĔhlt wird die 'Řlsen-
ausführung nach 
> zu erwartenden mechanischen Beanspruchungen,
> den Korrosionsanforderungen,
> der  usfŘhrung der !auteile�
> der Temperaturbeanspruchung und teilweise auch
> der .ptiJ �Flach- oder SenJJopf�.

Der Nietdorn wird zur Umformung der  
Niethülse benötigt. 
Er wird entsprechend dem Hülsentyp und nach den 
 nforderungen an die 5erarbeitungs- und &ebrauchs-
eigenschaften ausgelegt. Bei einigen speziellen Nietty-
pen wird der nach dem Setzen in der Verbindung ver-
bleibende Restnietdorn zur Erhöhung der Scherkraft 
des Nietes genutzt.

Nietdorn

Nietdornkopf

Sollbruchstelle

ggf.  ufPuetschung

Spitze

Niethülse

Setzkopf 
(hier Flachkopf)

Nietschaft

Setzkopf  
(hier Senkkopf)

Nietschaft

ECORIV® Niete
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Niete richtig verarbeiten
Für die Verarbeitung von Blindnieten werden spezielle Werkzeuge benötigt. Die Wahl des Werkzeugs hängt vom 
-iettyp �,undstŘcJ !ulbtite� 1ŘcJhalte- oder FassadenmundstŘcJ� und der 5erarbeitungsmenge �'andnietzan-
ge� 'ebelnietwerJzeug oder  JJu--ietgerĔt� ab.

#er Setzprozess �!eispiel�  JJu--ietgerĔt�
Der Blindniet wird mit dem Nietdorn in das Setzgerät 
eingesteckt und in das Nietloch eingeführt. 
#urch  uslŅsen des SetzgerĔtehubes wird der -iet-
dorn mit den Spannbacken gegriffen und gezogen. 
Der Nietdornkopf formt dabei das Schaftende der 
Niethülse um. 

Der Prozess ist abgeschlossen, wenn der Dornkopf 
die 'Ņhe der !auteiloberkĔche erreicht. #iese /ositi-
on ist mit einem starken Kraftanstieg verbunden, bei 
dessen Erreichen der Nietdorn an seiner Sollbruch-
stelle abreißt. Der abgerissene Dorn wird entfernt, der 
Restnietdorn verbleibt im Niet.

Nietdorn und Spannbacken

ECORIV® Niete
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Querverweise Seite

 JJu--ietgerĔt $".1(5 399
!ohrer 'SS 404

Anwendungsbereich 

> 9ur LĔngsstoßUerbindung Uon /rojlblechen

Eigenschaften

> -iethŘlse aus  luminium � l�
> Nietdorn aus Edelstahl (E)
> Unverlierbar verriegelt
> Flachkopf, geschlossen
> $T -22�0641

Becherblindniet ECORIV®  luminium�$delstahl

dm

k

dk

l+1

d +0�0�
- 0�15

mind. 27

Anwendungen

Technische Daten

mm

Becherblindniete ECORIV®

mm mm

mm

4,8

9,5

2,7 1,5

d0
mm

4,9

Produkt im Online-Shop

165

Bestellbezeichnung
l+1

[mm]
Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Becherblindniet ECORIV AL/E 4,8x8,0 8,0 0,5 – 3,5 500 13,00 9334403000 4061245021690

Becherblindniet ECORIV AL/E 4,8x9,5 9,5 3,0 – 5,0 500 13,60 9334404000 4061245021706

Becherblindniet ECORIV AL/E 4,8x12,5 12,5 4,5 – 6,5 500 14,20 9334405000 4061245021713

Becherblindniet ECORIV AL/E 4,8x14,0 14,0 7,5 – 9,5 500 15,10 9334406000 4061245021720

Becherblindniet ECORIV AL/E 4,8x16,0 16,0 9,0 – 11,0 500 15,90 9334408000 4061245021737

Becherblindniet ECORIV AL/E 4,8x21,0 21,0 12,5 – 16,0 500 19,60 9334411000 4061245021744

https://www.ejot.de/p/closed-end-rivet-Al-E-4_8?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 9ur LĔngsstoßUerbindung Uon /rojlblechen

Eigenschaften

> -iethŘlse aus  luminium � l�
> Nietdorn aus Edelstahl (E)
> Unverlierbar verriegelt
> Flachkopf, offen
> $T -22�0641 

Mehrbereichsblindniet ECORIV®  luminium�$delstahl

dm

k

dk

l

d

mind. 27
+0�05
- 0�3

Anwendungen

Technische Daten

Mehrbereichsblindniete ECORIV®

Bestellbezeichnung
d 
[mm]

l+1

[mm]
dk

[mm]
dm

[mm]
k 
[mm]

Bohrlochdurchmesser
[mm]

Klemmdicke
[mm]

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,0x9,5 4,0 9,5 7,9 2,3 1,2 4,1 1,2 – 6,3

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,0x9,5 RAL 7016 4,0 9,5 7,9 2,3 1,2 4,1 1,2 – 6,3

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,0x9,5 RAL 9002 4,0 9,5 7,9 2,3 1,2 4,1 1,2 – 6,3

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,0x9,5 RAL 9006 4,0 9,5 7,9 2,3 1,2 4,1 1,2 – 6,3

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,0x9,5 RAL 9007 4,0 9,5 7,9 2,3 1,2 4,1 1,2 – 6,3

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x10,3 4,8 10,3 9,8 2,8 1,5 4,9 1,6 – 6,3

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x10,3 RAL 7016 4,8 10,3 9,8 2,8 1,5 4,9 1,6 – 6,3

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x10,3 RAL 9002 4,8 10,3 9,8 2,8 1,5 4,9 1,6 – 6,3

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x10,3 RAL 9006 4,8 10,3 9,8 2,8 1,5 4,9 1,6 – 6,3

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x10,3 RAL 9007 4,8 10,3 9,8 2,8 1,5 4,9 1,6 – 6,3

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x15,1 4,8 15,1 9,8 2,8 1,5 4,9 4,8 – 11,1

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x15,1 RAL 7016 4,8 15,1 9,8 2,8 1,5 4,9 4,8 – 11,1

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x15,1 RAL 9002 4,8 15,1 9,8 2,8 1,5 4,9 4,8 – 11,1

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x15,1 RAL 9006 4,8 15,1 9,8 2,8 1,5 4,9 4,8 – 11,1

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x15,1 RAL 9007 4,8 15,1 9,8 2,8 1,5 4,9 4,8 – 11,1

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x24,8 4,8 24,8 9,8 2,8 1,5 4,9 12,7 – 19,8

Querverweise Seite

 JJu--ietgerĔt $".1(5 399
!ohrer 'SS 404

Produkt im Online-Shop
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https://www.ejot.de/p/Blind_rivet_Al_E-4_8?qr=0003
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Mehrbereichsblindniete ECORIV®

Weitere Varianten 
erhältlich

Blindniet ECORIV®

 luminium�$delstahl
[ siehe Seite 271

167

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,0x9,5 500 7,30 9337360000 4061245021379

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,0x9,5 RAL 7016 100 18,90 9337360025 4061245046679

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,0x9,5 RAL 9002 100 18,90 9337360082 4061245046686

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,0x9,5 RAL 9006 100 18,90 9337360084 4061245046693

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,0x9,5 RAL 9007 100 18,90 9337360220 4061245046709

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x10,3 500 13,00 9337361000 4061245021386

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x10,3 RAL 7016 100 24,60 9337361025 4061245046716

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x10,3 RAL 9002 100 24,60 9337361082 4061245046723

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x10,3 RAL 9006 100 24,60 9337361084 4061245046730

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x10,3 RAL 9007 100 24,60 9337361220 4061245046747

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x15,1 500 13,80 9337362000 4061245021393

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x15,1 RAL 7016 100 25,40 9337362025 4061245046754

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x15,1 RAL 9002 100 25,40 9337362082 4061245046761

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x15,1 RAL 9006 100 25,40 9337362084 4061245046778

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x15,1 RAL 9007 100 25,40 9337362220 4061245046785

Mehrbereichsblindniet ECORIV AL/E 4,8x24,8 500 17,70 9337363000 4061245021607
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Anwendungsbereich 

> 9ur LĔngsstoßUerbindung Uon ,etall- und *unststoffprojl-
tafeln

> 9ur !efestigung Uon *lemmdachhaltern �*lipps� auf ,etall-
unterkonstruktionen

> Zur Befestigung von Klemmdachhaltern (Klipps) auf eingefräs-
ten Systemschienen

Eigenschaften

> -iethŘlse aus  luminium � l�
> -ietdorn aus  luminium � l�
> Unverlierbar verriegelt
> Flachkopf, offen
> ,it -eopren-#ichtring
> $T -22�0641 

Presslaschenblindniet ECORIV®  luminium� luminium

dm

k

dk
l+1

d

Anwendungen

Presslaschenblindniete ECORIV®

Querverweise Seite

 JJu--ietgerĔt $".1(5 399
!ohrer 'SS 404

Technische Daten

mmmm mm

mm

5,2

11,5

2,9 2,5

d0
mm

5,3 – 5,6

Produkt im Online-Shop

16�

Bestellbezeichnung
l+1

[mm]
Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Presslaschenblindniet ECORIV ALU 5,2x17,5 17,5 1,3 – 4,7 500 28,40 9385641000 4061245021751

Presslaschenblindniet ECORIV ALU 5,2x20,5 20,5 3,0 – 7,7 500 31,80 9385642000 4061245021768

Presslaschenblindniet ECORIV ALU 5,2x22,2 22,2 4,8 – 9,5 500 33,80 9385643000 4061245021775

Presslaschenblindniet ECORIV ALU 5,2x25,4 25,4 8,0 – 12,7 500 35,60 9385644000 4061245021782

Presslaschenblindniet ECORIV ALU 5,2x28,6 28,6 11,1 – 16,9 500 37,30 9385645000 4061245021799

Presslaschenblindniet ECORIV ALU 5,2x31,8 31,8 14,3 – 19,1 250 39,10 9385646000 4061245021805

https://www.ejot.de/p/Bulb-tite-rivet?qr=0003
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Presslaschenblindniete ECORIV®

169
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Eigenschaften
> Gerüstanker GT und Gewindehülse GU aus

$delstahl s1ostfreif
> Ringmutter Stahl geschmiedet, verzinkt und

Edelstahl
> Verwendung in Stahlunterkonstruktionen

�Typ )95 ... � 6�3 mm�
> Verwendung in Holzunterkonstruktionen

�Typ ) 3 ... � 6�5 mm�
> LĔngenprogramm &T 25 mm - 64 mm
> LĔngenprogramm &4 15 mm - 210 mm
> ,ehrfachUerwendung der &4-&ewindehŘlse

möglich

Hinweis

$).T &erŘstanJer dŘrfen nur in  chsrichtung der
Schraube belastet werden. Die einschlägigen Vor-
schriften und Normen sind zu beachten.
&erŘstUeranJerungen dŘrfen nicht an Fassaden -
bekleidungselementen befestigt werden, sondern nur 
am Bauwerk direkt oder an der Unterkonstruktion, 
wenn diese ausreichend dimensioniert ist.

Gerüstbefestigungen
9ug- und drucJfeste 5erbindungen fŘr &erŘstUeranJerungen
im industriellen Leichtbau

4niUersal-
Gerüstanker 
) 3-&4-6�5

4niUersal-
Gerüstanker 
)95-&4-6�3

&4-1ingmutter
,14

Gerüstbefestigungen

170
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Anwendungsbereich 

> Zur Verankerung in Holz

Eigenschaften

> $delstahl  2
> !estehend aus &4-&ewindehŘlse und

#ichtschraube ) 3

Hinweis
$).T &erŘstanJer dŘrfen nur in  chsrichtung der Schraube
belastet werden. Die einschlägigen Vorschriften und Normen 
sind zu beachten. &erŘstUeranJerungen dŘrfen nicht an Fassa-
denbekleidungselementen befestigt werden, sondern nur am 
Bauwerk direkt oder an der Unterkonstruktion, wenn diese 
ausreichend dimensioniert ist.

4niUersal-&erŘstanJer ) 3-&4-6�5

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S63��f 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
!ohrer 'SS 404
&4-1ingmutter ,14 173
&4-&ewindehŘlse 173 Charakteristische Werte der Tragfähigkeit

Holz-UK

Einschraubtiefe
[mm]

30 50 60 75

Bohrlochdurchmesser
[mm]

4,5 4,5 4,5 4,5

NR,k* 
[kN]

1,5 2,5 3,0 3,7

*In Anlehnung an die Zulassung der Schrauben ETA-10/0200

Technische Daten

SW3/8“
mm

6,5

E16

M14 x 1,5

Gerüstbefestigungen

Produkt im Online-Shop

171

Bestellbezeichnung
Nutzlänge 
[mm]

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

JA3-GU-6,5x55 E16 55 75 50 346,30 9403611311 4061245013213

JA3-GU-6,5x70 E16 70 90 50 352,30 9403911311 4061245013206

JA3-GU-6,5x80 E16 80 100 50 359,30 9404011311 4061245013190

JA3-GU-6,5x95 E16 95 115 50 362,70 9404111311 4061245013183

JA3-GU-6,5x105 E16 105 125 50 365,90 9404211311 4061245013176

JA3-GU-6,5x130 E16 130 150 50 375,90 9404411311 4061245013169

JA3-GU-6,5x155 E16 155 175 50 383,80 9404611311 4061245013152

JA3-GU-6,5x180 E16 180 200 50 416,70 9404711311 4061245013145

https://www.ejot.de/p/JA3-GU-6_5?qr=0003
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4niUersal-&erŘstanJer )95-&4-6�3

Anwendungsbereich 

> 9ur 5eranJerung in Stahl ® 2 mm
> 9ur 5eranJerung in  luminium ® 3 mm

Eigenschaften

> $delstahl  2
> !estehend aus &4-&ewindehŘlse und #ichtschraube

)95-6�3xL

Hinweis
$).T &erŘstanJer dŘrfen nur in  chsrichtung der Schraube
belastet werden. Die einschlägigen Vorschriften und Normen 
sind zu beachten. &erŘstUeranJerungen dŘrfen nicht an Fassa-
denbekleidungselementen befestigt werden, sondern nur am 
Bauwerk direkt oder an der Unterkonstruktion, wenn diese 
ausreichend dimensioniert ist.

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit
Stahl-UK S 235 Jxx (St 37)

Unterkonstruktionsdicke
[mm]

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 ≥ 7,0

Bohrlochdurchmesser
[mm]

5,3 5,3 5,3 5,5 5,5 5,7

NR,k* 
[kN]

3,6 6,0 8,8 11,6 13,4 13,4

*In Anlehnung an die Zulassung der Schrauben ETA-10/0200

Technische Daten

SW3/8“
mm

6,3

E16

M14 x 1,5

Gerüstbefestigungen

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S63��f 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393
!ohrer 'SS 404
!ohrlochtabelle 139
&4-1ingmutter ,14 173
&4-&ewindehŘlse 173

172

Bestellbezeichnung
Klemmdicke 
[mm]

Schraubenlänge L 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

JZ5-GU-6,3x13 E16 13 40 50 355,30 9491311311 4061245081755

JZ5-GU-6,3x25 E16 25 53 50 361,40 9491411311 4061245081762

JZ5-GU-6,3x35 E16 35 63 50 369,90 9491511311 4061245081779

JZ5-GU-6,3x55 E16 55 83 50 383,70 9491611311 4061245081786

JZ5-GU-6,3x65 E16 65 93 50 389,70 9491711311 4061245081793

JZ5-GU-6,3x75 E16 75 103 50 399,70 9491811311 4061245081809

JZ5-GU-6,3x85 E16 85 113 50 407,40 9491911311 4061245081816

JZ5-GU-6,3x95 E16 95 123 50 413,10 9492011311 4061245081823

JZ5-GU-6,3x105 E16 105 133 50 424,90 9492111311 4061245081830

JZ5-GU-6,3x115 E16 115 143 50 430,20 9492211311 4061245081847

JZ5-GU-6,3x125 E16 125 153 50 435,40 9492311311 4061245081854

JZ5-GU-6,3x135 E16 135 163 50 443,30 9492411311 4061245081878

JZ5-GU-6,3x155 E16 155 183 50 457,00 9492511311 4061245083308

JZ5-GU-6,3x175 E16 175 203 50 510,10 9492611311 4061245081885

JZ5-GU-6,3x195 E16 195 223 50 544,00 9492711311 4061245081892

JZ5-GU-6,3x215 E16 215 243 50 610,60 9492811311 4061245081908

https://www.ejot.de/p/JZ5-GU-6_3?qr=0003
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Anwendungsbereich

> $rweiterbar zu einem 4niUersal-&erŘstanJer &4
> Kombinierbar mit allen EJOT Dichtschrauben der Typen

) 3 mit mit #urchmesser 6�5 mm
> Kombinierbar mit allen EJOT Dichtschrauben der Typen

)95 mit #urchmesser 6�3 mm
> FŘr 1ingmuttern ,14

Eigenschaften

> $delstahl  2
> ,ehrfachUerwendung der &4-&ewindehŘlse mŅglich

Hinweis
-utzlĔnge des 4niUersal-&erŘstanJers &4 + 20 mm
� LĔnge der erforderlichen Schraube

&4-&ewindehŘlse

Querverweise Seite

&4-1ingmutter ,14 173
&erŘstanJer ) 3-&4-6�5 171
&erŘstanJer )95-&4-6�3 172

Querverweise Seite

&4-&ewindehŘlse 173
&erŘstanJer ) 3-&4-6�5 171
&erŘstanJer )95-&4-6�3 172

Anwendungsbereich 

> FŘr 4niUersal-&erŘstanJer &4

Eigenschaften

> Stahl geschmiedet verzinkt

&4-1ingmutter ,14

Technische Daten

SW13 M14 x 1,5

Technische Daten

M14 x 1,5

Gerüstbefestigungen

Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

173

Bestellbezeichnung
Ringdurchmesser 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

GU-Ringmutter M14 25,0 50 505,50 9409400501 4061245013138

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

GU-Gewindehülse 18 50 311,00 9400100300 4061245013336

https://www.ejot.de/p/GU_ring_bolt_M14?qr=0003
https://www.ejot.de/p/GU_threaded_sleeve?qr=0003
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Eigenschaften
> Standardabmessungen für Rohrdurchmesser 

bis 760 mm
> Witterungsresistent durch das im Bauwesen

bewährte EPDM
> 4nempjndlich gegenŘber 45-Strahlung
>  npassungsfĔhig an alle /rojlformen

Hinweis
Beim Einsatz der DEKTITE® Dichtmanschetten sind 
unter anderem die 5orgaben der #(- 1090-4� !.11
sðffnungen in der 5erlegekĔchef zu beachten.
#ichtmanschetten dŘrfen nicht im !ereich Uon 0uer-
oder LĔngsstŅßen eingebaut werden.

Vorteile
> Lange Lebensdauer
> Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder

&rau� permanent -50 ¦" bis +115 ¦"� Jurzfristig bis
+150 ¦"

> Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot) permanent
-50 ¦" bis +200 ¦"� Jurzfristig bis +250 ¦"

> Flexible  npassung
- an unterschiedliche /rojle
- an alle 1ohrmaterialien
- an 1ohrdurchmesser bis 760 mm

DEKTITE® Dichtmanschetten
/erfeJte  bdichtung Uon 1ohrdurchfŘhrungen an #ach und Fassade

#urch die kexiblen &ummisicJen werden thermische LĔngenĔnderungen der 1ohre oder !eJleidungselemente
nicht behindert. Ermüdungsbrüche, die beispielsweise bei starren Rohrdurchführungen entstehen können, sind 
dank DEKTITE® Dichtmanschetten ausgeschlossen. 

 bfangen der !elastung durch
zwei kexible SicJen

kexible� Jonische ,uffe

leicht zu identijzierende
Rohrgröße

niedriges /rojl

große &rundkĔche

kein Verwinden des Konus

eingebetteter  luminiumrahmen

20 ) '1$ & 1 -T($
DEKTITE® Square
DEKTITE® $9(-Seal
DEKTITE® Combo
DEKTITE® Premium

DEKTITE® Dichtmanschetten

174
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Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

> 9ur  bdichtung Uon 1ohren auf ,etalltrapez-� ,etallwell-
oder Faserzementwelldächern

Eigenschaften 

>  usfŘhrung $/#, �Schwarz�
> Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau)

permanent -50 ¦" bis +115 ¦"� Jurzfristig bis +150 ¦"
> Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot)

permanent -50 ¦" bis +200 ¦"� Jurzfristig bis +250 ¦"

Vorteile

> /erfeJte  bdichtung an #ach und Fassade
> Thermische LĔngenĔnderungen der 1ohre werden nicht

behindert
> Ermüdungsbrüche sind ausgeschlossen
> 20 )ahre &arantie auf ,aterial

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden. 
/rojlhŅhe max. 45 mm.

DEKTITE® Square (Set)

1. #$*T(T$® an Rohr 
anpassen.

2. #$*T(T$® an 
/rojlblech anpassen
und markieren.

3. Dichtungsmasse 
auftragen.

4. DEKTITE® form-
genau an /rojlblech
anpassen.

5. DEKTITE® mit 
Bohrschrauben oder 
Presslaschenblindnie-
te befestigen.

Lieferumfang 
(Set-Bestandteile)

1 #ichtmanschette
1  *artusche Fugendichtstoff

$)./L ST
1  !ohrschraubenset l optional

/resslaschenblindniet-Set

Querverweise Seite

Schlauchschelle 1�0
Spannschloss 1�1
Fugendichtstoff 1�2

DEKTITE® Dichtmanschetten

Weitere Varianten 
erhältlich

DEKTITE®  
Premium 3 
[ siehe Seite 203

175

Bestell bezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grund fläche 
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Set]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

DFE 100 B 0 – 35 100 x 100 0 – 60 80 8 1 23,70 8200004704 4061245013954

DFE 101 B 5 – 55 139 x 139 0 – 35 80 8 1 26,00 8200104704 4061245013800

DFE 103 B 5 – 127 221 x 221 0 – 35 80 16 1 36,20 8200304704 4061245013787

DFE 104 B 75 – 175 280 x 280 0 – 35 80 20 1 43,10 8200404704 4061245013763

DFE 106 B 125 – 230 363 x 363 0 – 35 80 28 1 69,80 8200604704 4061245013749

DFE 107 B 150 – 300 456 x 456 0 – 35 310 32 1 77,70 8200704704 4061245013725

DFE 109 B 230 – 508 681 x 681 0 – 35 310 40 1 155,80 8200904704 4061245013701

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhältlich. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

https://www.ejot.de/p/Square?qr=0003
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1. #$*T(T$® an Rohr 
anpassen.

2. #$*T(T$® an 
/rojlblech anpassen
und markieren.

3. DEKTITE® form-
genau an /rojlblech
anpassen.

4. DEKTITE® mit 
Bohrschrauben oder 
Presslaschenblindnie-
te befestigen.

Anwendungsbereich 

> 9ur  bdichtung Uon 1ohren auf ,etallwell- oder Faser-
zementwelldächern

Eigenschaften 

>  usfŘhrung $/#, �Schwarz�
> Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz)

permanent -50 ¦" bis +115 ¦"� Jurzfristig bis +150 ¦"

Vorteile

> -icht absorbierende� geschlossenzellige #ichtkĔche
> #ichtet unter *ompression sogar auf nassen .berkĔchen
> Dichtfunktion wird ohne Verwendung eines

Fugendichtstoffes durch vorhandenes Dichtband erreicht
> Thermische LĔngenĔnderungen der 1ohre werden nicht

behindert
> Ermüdungsbrüche sind ausgeschlossen
> 20 )ahre &arantie auf ,aterial

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden. 
/rojlhŅhe max. 45 mm.

DEKTITE® $9i-Seal Set

Lieferumfang

1 #ichtmanschette
1  !ohrschraubenset l optional

/resslaschenblindniet-Set

DEKTITE® Dichtmanschetten

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

Schlauchschelle 1�0
Spannschloss 1�1
Fugendichtstoff 1�2

176

Bestellbezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grund fläche 
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Set]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

DFE 100 EZ 0 – 35 100 x 100 0 – 60 8 1 26,00 8200004706 4061245013947

DFE 101 EZ 5 – 55 139 x 139 0 – 35 8 1 28,60 8200104706 4061245013794

DFE 103 EZ 5 – 127 221 x 221 0 – 35 16 1 39,90 8200304706 4061245013770

DFE 104 EZ 75 – 175 280 x 280 0 – 35 20 1 47,40 8200404706 4061245013756

DFE 106 EZ 125 – 230 363 x 363 0 – 35 28 1 76,70 8200604706 4061245013732

DFE 107 EZ 150 – 300 456 x 456 0 – 35 32 1 85,60 8200704706 4061245013718

DFE 109 EZ 230 – 508 681 x 681 0 – 35 40 1 171,40 8200904706 4061245013695

Bestellhinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage.

https://www.ejot.de/p/EZi-Seal?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 9ur  bdichtung Uon 1ohren mit großen ðffnungskĔchen

Eigenschaften 

>  usfŘhrung $/#, �&rau�
> Temperaturbeständigkeit EPDM (Grau)

permanent -50 ¦" bis +115 ¦"� Jurzfristig bis +150 ¦"
> Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot)

permanent -50 ¦" bis +200 ¦"� Jurzfristig bis +250 ¦"

Vorteile

> &roße &rundkĔche ermŅglicht eine optimale /latzierung
> Sichere und einfache Montage
> #ichtet 1ohr und #ach in einem  rbeitsgang
> 5erhindert 1egenwasser-1ŘcJstau

Hinweis
-icht auf glatten .berkĔchen Uerwendbar.
/rojlhŅhe max. 45 mm.

DEKTITE® Soaker Set

1. #$*T(T$® an Rohr 
anpassen.

6. 9uerst auf den
Seiten mit den Pro-
jlrippen befestigen�
mittig angefangen. 
Die restlichen Seiten 
folgend.

2. #$*T(T$® an 
/rojlblech anpassen
und markieren.

7. !eigefŘgte ,etall-
streifen verwenden 
um überlappende 
Enden abzudichten. 
Eventuell über-
stehende Seiten 
wegschneiden.

3. Rand des
DEKTITE® auf dem 
Dach markieren. 
DEKTITE® entfernen 
und einen 30 mm-
Überlappungsbereich 
markieren.

4. Den Bereich 
innerhalb des 30 mm-
markierten Feldes 
ausschneiden. Schar-
fe Kanten entgraten. 
Zur Stabilisierung des 
Dachausschnittes ist, 
falls erforderlich, ein 
Wechsel anzubringen.

5. Dichtungsmasse 
auftragen und
DEKTITE® formgenau 
an /rojlblech an-
passen.

Lieferumfang

1 #ichtmanschette
1  *artusche Fugendichtstoff

$)./L ST
1 !ohrschraubenset

DEKTITE® Dichtmanschetten

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

Schlauchschelle 1�0
Spannschloss 1�1
Fugendichtstoff 1�2

177

Bestell bezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grund fläche 
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Set]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

DF 602 G 75 – 155 410 x 360 0 – 60 80 30 1 93,20 8206024704 4061245013688

DF 603 G 114 – 254 485 x 460 0 – 60 80 36 1 118,20 8206034704 4061245013671

DF 605 G 254 – 406 708 x 635 0 – 60 310 52 1 167,20 8206054704 4061245013664

DF 606 G 380 – 610 1006 x 905 0 – 60 310 96 1 330,70 8206064704 4061245013657

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Rot (Silikon) erhältlich. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

https://www.ejot.de/p/Soaker?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 9ur  bdichtung Uon 1ohren auf ,etallwell- oder Faser-
zementwelldächern

> 9ur nachtrĔglichen  bdichtung Uon 1ohren

Eigenschaften 

>  usfŘhrung $/#, �Schwarz�
> Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau)

permanent -50 ¦" bis +115 ¦"� Jurzfristig bis +150 ¦"
> Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot)

permanent -50 ¦" bis +200 ¦"� Jurzfristig bis +250 ¦"

Vorteile

> /erfeJte  bdichtung an #ach und Fassade
> Thermische LĔngenĔnderungen der 1ohre werden nicht

behindert
> Ermüdungsbrüche sind ausgeschlossen
> (deal fŘr 1eparaturen an bereits existierenden 1ohrsystemen
> 20 )ahre &arantie auf ,aterial

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden. 
/rojlhŅhe max. 45 mm.

DEKTITE® Combo Set

1. #$*T(T$® an Rohr 
anpassen.

2. #$*T(T$® an 
/rojlblech anpassen
und markieren.

3. Dichtungsmasse 
auftragen.

4. DEKTITE® form-
genau an /rojlblech
anpassen.

5. DEKTITE® mit 
Bohrschrauben oder 
Presslaschenblindnie-
te befestigen.

Lieferumfang

1 #ichtmanschette
1  *artusche Fugendichtstoff

$)./L ST
1  !ohrschraubenset l optional

/resslaschenblindniet-Set
1 *lammernset

DEKTITE® Dichtmanschetten

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

Schlauchschelle 1�0
Spannschloss 1�1
Fugendichtstoff 1�2

17�

Bestell bezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grund fläche 
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Set]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

DC 101 B (schwarz) 5 – 60 139 x 139 0 – 40 80 8 1 29,10 8201104704 4061245046846

DC 103 B 5 – 127 218 x 218 0 – 40 80 16 1 40,60 8201304704 4061245046853

DC 104 B 75 – 175 285 x 285 0 – 40 80 20 1 48,30 8201404704 4061245046860

DC 106 B 125 – 230 365 x 365 0 – 40 80 28 1 78,00 8220304704 4061245046877

DC 107 B 150 – 280 454 x 454 0 – 40 310 32 1 87,10 8230304704 4061245046884

DC 109 B 240 – 503 685 x 685 0 – 40 310 40 1 174,50 8250304704 4061245046891

DC 110 B 350 – 760 1000 x 1040 * 310 70/10 1 259,00 8270004704 4061245013572

* 350 – 500 mm geschnitten: maximal 30°; 500 – 760 mm geschnitten: maximal 15°

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhältlich. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

https://www.ejot.de/p/Combo?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 9ur  bdichtung Uon 6andanschlŘssen
> Zur Herstellung von Dehnfugen

Eigenschaften

>  usfŘhrung T/$ �&rau�
> Temperaturbeständigkeit TPE (Grau)

permanent -50 ¦" bis +115 ¦"� Jurzfristig bis +150 ¦"
> 1and des #ichtstreifens dehnbar ­ 25 �

�9iehharmoniJa-/rinzip�
> $insatz bis zu einer /rojlhŅhe ­ 35 mm

DEKTITE® Strip Flash Set

5. DEKTITE® per 
'and an /rojlblech
anpassen. Kein Werk-
zeug UerwendenŬ

1. ,arJierung der
Dichtungslinie nicht 
hŅher als 75 mm
oberhalb der Pfette.

6. #ichtungsmasse
auftragen.

2.  uftragen der #ich-
tungsmasse unterhalb 
der Dichtungslinie.

7. !efestigung im
Untergurt und an 
/rojlJanten wie
abgebildet.

3. DEKTITE®

ablängen.
4. Befestigung ent-
lang der Oberkante 
ohne Dehnung des 
DEKTITE®.

max.
75 mm

Lieferumfang DS3 235

2  *artuschen Fugendichtstoff
(neutralvernetzendes Silikon)

Lieferumfang DS10 235

5 Kartuschen Fugendichtstoff  
(neutralvernetzendes Silikon)

1 !ohrschraubenset

Lieferumfang DS15 450

10  *artuschen Fugendichtstoff
(neutralvernetzendes Silikon)

1 !ohrschraubenset

DEKTITE® Dichtmanschetten

Produkt im Online-Shop

179

Bestell bezeichnung
Länge 
[m]

Breite  
[mm]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Set]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

DS3 235 3,1 235 310 134 1 223,80 8200006704 4061245013916

DS10 235 10,0 235 310 410 1 606,70 8200005704 4061245013930

DS15 450 15,0 450 310 670 1 1.481,30 8200002704 4061245013978

https://www.ejot.de/p/Strip_Flash?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 9ur sicheren  bdichtung zwischen
Rohr und Dichtmanschette

Montagehinweis
 n der Trennfuge ,aJierung fŘr Schelle oder Spannband durch-
stoßen, durchziehen, um den DEKTITE® legen und schließen.

Schlauchschelle

Technische Daten

DEKTITE® Dichtmanschetten

Produkt im Online-Shop

1�0

Bestellbezeichnung
Für Rohr durchmesser
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Schlauchschelle 20-32 20 – 32 1 2,60 8200004300 4061245013961

Schlauchschelle 40-60 40 – 60 1 2,70 8200006300 4061245013923

Schlauchschelle 60-80 60 – 80 1 2,80 8200008300 4061245013909

Schlauchschelle 70-90 70 – 90 1 3,00 8200009300 4061245013893

Schlauchschelle 90-110 90 – 110 1 3,20 8200011300 4061245013886

Schlauchschelle 110-130 110 – 130 1 3,50 8200013300 4061245013879

Schlauchschelle 130-150 130 – 150 1 3,60 8200015300 4061245013862

https://www.ejot.de/p/Hose_clamp?qr=0003
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Technische DatenAnwendungsbereich 

> 9ur sicheren  bdichtung zwischen 1ohr und #ichtmanschette
> FŘr #urchmesser ab 150 mm

Bestellhinweis
Spannschelle bestehend aus Spannschloss und Universal-
spannband. LĔnge des 4niUersalspannbandes ® 1ohrumfang
+ 50 mm.

Montage des Spannbandes
Klappschraube des Spannschlosses aufklappen, ein Ende des 
Spannbandes durch das Spannschloss stecJen und ca. 15 mm
umknicken. Universalspannband um den DEKTITE® legen, 
durch das Spannschloss stecken und von Hand anziehen. 
Klappschraube einklappen und mit einem Schraubendreher 
soweit wie möglich spannen.

Spannschloss/Spannband

DEKTITE® Dichtmanschetten

Produkt im Online-Shop

1�1

Bestellbezeichnung
Breite
[mm]

Länge
[cm]

VPE
[Set]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Spannband-Set (1 Spannschloss + 1 Spannband 100 cm) 7 100 1 12,80 8200078300 4061245013824

Spannband-Set (1 Spannschloss + 1 Spannband 150 cm) 7 150 1 15,00 8200079300 4061245013817

Spannband-Set (1 Spannschloss + 1 Spannband 200 cm) 7 200 1 17,20 8200070300 4061245013855

Bestellbezeichnung
Breite
[mm]

Länge
[cm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Spannschloss - - 1 8,40 8200077300 4061245013831

Spannband (5000 cm) 7 5.000 1 219,50 8200076300 4061245013848

https://www.ejot.de/p/Universal_hose_clamp?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Eindichtung der Dichtmanschetten

Eigenschaften

> $)./L ST ist eine einJomponentige 4niUersal-#ichtungs-
masse auf /olycarbonsĔure-"opolymerisat-!asis.

> $)./L ST haftet auf allen in diesen 'andwerJsbereichen
Řblichen 6erJstoffen wie Stahl�  luminium� *upfer� ,essing�
&las� 'olz� *eramiJ� !itumen� !eton� ,auerwerJ� /utz� /lexi-
glas, Fliesen, Dachziegel, Polyester, Dachpappe, etc.

> Glatte, nicht poröse Untergründe dürfen sogar nass sein,
wĔhrend porŅse .berkĔchen weitgehend trocJen sein sollten.

> $)./L ST Jann mit handelsŘblichen 1einigungsmitteln� aber
nicht mit LŅsungsmitteln gesĔubert werden.

> $)./L ST Uerfestigt sich durch 5erdunsten Uon LŅsungs-
mitteln und ist durch sofortige 'autbildung Uon  nfang an
nassfest. #ie .berkĔche ist nach 20-30 ,inuten �Ie nach
Temperatur) klebfrei, ebenfalls sofort nach Kontakt mit Wasser
(z. B. durch Glätten).

$)./L ST Fugendichtstoff

DEKTITE® Dichtmanschetten

Produkt im Online-Shop

1�2

Bestellbezeichnung
Inhalt
[ml]

Farbe
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

EJOPLAST 310 ml klar 310 klar 1 9,40 8200001100 4061245013985

https://www.ejot.de/p/EJOPLAST_sealant?qr=0003
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DEKTITE® Dichtmanschetten

1�3
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Anwendungsbereich

>  bdichtung gegen FeuchtigJeit
> Zur Verbesserung der statischen und dynamischen Werte
> $3� und $50 zum  bdecJen Uon Fehlbohrungen

Eigenschaften 

> ,etallrŘcJen $delstahl  2� #icJe 1 mm
> EPDM aufvulkanisiert
> Sehr gute 6itterungs- und 45-!estĔndigJeit

Dichtscheibe E

DM

dM

dS

Technische Daten

Scheiben

Produkt im Online-Shop

1�4

Bestellbezeichnung
DM

[mm]
dM

[mm]
dS

[mm]
Elastomerdicke 
[mm]

Für Schrauben
Ø [mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E11/2-5,7x1 11 5,7 4,0 2,0 4,8; 4,9; 5,5; DG40 100 10,80 3010092300 4061245020778

Dichtscheibe E14/3-5,7x1 14 5,7 4,0 3,0 4,8; 4,9; 5,5 100 10,80 3010077300 4061245020785

Dichtscheibe E14/3-6,8x1 14 6,8 4,9 3,0 6,0; 6,3; 6,5; 6,8 100 10,80 3010071300 4061245044897

Dichtscheibe E16/3-5,7x1 16 5,7 4,0 3,0 4,8; 4,9 100 10,80 3031067300 4061245044903

Dichtscheibe E16/3-6,8x1 16 6,8 4,0 3,0 5,5; 6,0; 6,3; 6,5; 6,8 100 10,80 3010067300 4061245020808

Dichtscheibe E16/3-7,8x1 16 7,8 5,7 3,0 7,2; 7,5; DG70 100 13,60 3030011300 4061245044910

Dichtscheibe E16/3-8,5x1 16 8,5 6,5 3,0 8,0 100 16,10 3030052300 4061245038827

Dichtscheibe E19/3-6,8x1 19 6,8 4,0 3,0 4,8; 5,5; 6,0; 5,5/6,3 100 14,90 3010066300 4061245020815

Dichtscheibe E19/3-6,8x1-4,9 19 6,8 4,9 3,0 6,3; 6,5; 6,8 100 14,90 3030066301 4061245044927

Dichtscheibe E19/3-7,8x1 19 7,8 5,7 3,0 7,2; 7,5 100 17,50 3030066300 4061245044934

Dichtscheibe E22/3-6,8x1 22 6,8 4,0 3,0 4,8; 4,9; 5,5; 6,0 100 17,50 3010013300 4061245020839

Dichtscheibe E22/3-6,8x1-4,9 22 6,8 4,9 3,0 6,3; 6,5; 6,8; 6,5/7,0 100 17,50 3030013301 4061245044941

Dichtscheibe E22/3-7,8x1 22 7,8 5,7 3,0 7,2; 7,5 100 20,10 3030013300 4061245044958

Dichtscheibe E22/3-8,5x1 22 8,5 7,0 3,0 8,0 100 22,90 3030053300 4061245038858

Dichtscheibe E29/6,8x1 29 6,8 4,0 3,0 5,5; 6,0; 6,3; 6,5; 6,8 100 28,00 3010015300 4061245020822

Dichtscheibe E29/8,5x1 29 8,5 7,0 3,0 7,2; 8,0 100 33,30 3030055300 4061245038865

Dichtscheibe E38-4 38 6,9 4,0 4,0 4,8; 5,5; 6,0; 5,5/6,3 10 214,84 3030073300 4061245020907

Dichtscheibe E50-4 51 6,9 4,0 4,0 4,8; 5,5; 6,0; 5,5/6,3 10 375,91 3030075300 4061245020914

https://www.ejot.de/p/sealing-washer-e?qr=0003
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Anwendungsbereich

> 9ur 5erwendung mit $).T Schrauben )9� ) � )T

Eigenschaften 

> Stahl verzinkt
> Metalldicke 4 mm

Schubfeldscheibe VS

Anwendungsbereich

> 9ur !efestigung Uon Lichtplatten

Eigenschaften 

> ,etallrŘcJen $delstahl  2� #icJe 1 mm
> $lastomer-Formteil
> 4nUerlierbar auf $).T Schrauben Uormontiert fŘr )95� ) 3

Pilzdichtung

DM

dM

DM

dM

Technische Daten

Scheiben

Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

1�5

Bestellbezeichnung
Höhe
[mm]

Bunddurchmesser
[mm]

DM

[mm]
dM

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Pilzdichtung EP 25 7,0 9,0 25 6,3 100 29,80 3010070704 4061245020792

Bestellbezeichnung
DM

[mm]
dM

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Schubfeldscheibe VS 29 29 6,7 100 80,60 3010000003 4061245020846

https://www.ejot.de/p/mushroom-washer?qr=0003
https://www.ejot.de/p/shearing-load-washer-VS?qr=0003
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Anwendungsbereich 

#ieses Fugen-#ichtungsband eignet sich fŘr FugenJonstruJti-
onen wie z.B. bei Fensterkopplungen, verdeckten Fensteran-
schlussfugen oder als Dichtstoffbegrenzung.
T/300 Jann auch als FŘllband l speziell im ,etallbau l einge-
setzt werden. In dieser Funktion erfüllt es die Eigenschaften
winddicht und wĔrmedĔmmend. $ntspricht dem Typ 2 nach
(F!S ,erJblatt und der !& 2.

Eigenschaften 

> .ffenzelliger /olyurethan-6eichschaumstoff� imprĔgniert mit
kammhemmend eingestelltem *unstharz.

> T/300 wird ohne halogenhaltige Flammschutzmittel� lŅsemit-
telfrei und nicht unter der Verwendung von HFCKW/FCKW/
CKW hergestellt

> T/300 wird als Jomprimierte 1ollenware� mit einseitiger
Selbstklebung in Grau geliefert

Hinweise
Das Band nicht dauerhaft dem direkten Sonnenlicht aussetzten. 
Das Band kann überputzt /überstrichen werden. illbruck Dicht-
stoffe auf SiliJon-�  crylat- und 'ybridbasis sind mit dem !and
verträglich. Weitere Verträglichkeiten können bei uns angefragt 
werden. Dichtbänder sind bis zur Montage trocken zu lagern.

T/300

Technische Daten

Dichtungsbänder

Produkt im Online-Shop

1�6

Bestellbezeichnung
Bandbreite*
[mm]

Einsatzbereich
[mm]

Rollenlänge 
insgesamt
[m]

Inhalt Rollen
[Stück]

VPE
[m]

Preis/100 m
[EUR]

Artikel nummer EAN

TP 300 10 / 1-2 grau 10 1 – 2 25,00 11 275,0 37,30 0030010102 4025109294095

TP 300 10 / 2-3 grau 10 2 – 3 18,0 11 198,0 45,40 0030010203 4025109294200

TP 300 10 / 3-6 grau 10 3 – 6 13,0 11 143,0 54,20 0030010306 4025109294316

TP 300 15 / 1-2 grau 15 1 – 2 25,0 7 175,0 54,00 0030015102 4025109294101

TP 300 15 / 2-3 grau 15 2 – 3 18,0 7 126,0 65,80 0030015203 4025109294217

TP 300 15 / 3-6 grau 15 3 – 6 13,0 7 91,0 77,40 0030015306 4025109294323

TP 300 15 / 5-9 grau 15 5 – 9 7,0 7 49,0 123,60 0030015509 4025109294545

TP 300 15 / 6-12 grau 15 6 – 12 5,5 7 38,5 158,00 0030015612 4025109294644

TP 300 20 / 5-9 grau 20 5 – 9 7,0 5 35,0 156,30 0030020509 4025109294552

TP 300 20 / 6-12 grau 20 6 – 12 5,5 5 27,5 198,90 0030020612 4025109294651

* Maßtoleranzen nach DIN7715 P3

https://www.ejot.de/p/TP300?qr=0003
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T/610

Anwendungsbereich 

#ieses 'ighend-Fugendichtungsband dient zur Ĕußeren schlag-
regensicheren  bdichtung Uon  nschlussfugen im 'ochbau.
$ingesetzt wird T/610 bei der Fenstermontage� im ,etall-� 'olz
und Containerbau.
.ffenzelliger /olyurethan-6eichschaumstoff mit /olymerimprĔ-
gnat. LŅsemittelfreie einseitige SelbstJlebung zur ,ontagehilfe.
T/610 wird ohne halogenhaltige Flammschutzmittel� lŅsemit-
telfrei und nicht unter der Verwendung von (H)FCKW/CKW 
hergestellt.

Eigenschaften 

> Schlagregendicht 600 /a und witterungsbestĔndig mit !&1
Prüfung

> #ampfdiffusionsoffen fŘr  ustrocJnung der Fuge
> &roße  uswahl an #imension in zwei Farben
> $"1 /L4S und #&-! zertijziert
> FŘr ein wirtschaftliche 1 LgŘtegesicherte Fenstermontage
> T/610 wird als UorJomprimierte 1ollenware� mit einseitiger

Selbstklebung in anthrazit geliefert

Hinweise
Restrollen in geöffneten Kartons beschweren, um ein seitliches 
 ufgehen �TelesJopieren� der 1ollen zu Uermeiden. #as !and
kann überputzt und überstrichen werden. Die Verträglichkeit ist 
bei der Beschichtung mit hellen Farben und Dichtstoffen (weiß 
und transparent) zu testen. Das Band darf nicht mit lösemittel-
haltigen oder aggressiven Chemikalien in Verbindung gebracht 
oder gereinigt werden. Dichtbänder sind bis zur Montage 
trocken zu lagern.

Technische Daten

Dichtungsbänder

Produkt im Online-Shop

1�7

Bestellbezeichnung
Bandbreite*
[mm]

Einsatzbereich
[mm]

Rollenlänge 
insgesamt
[m]

Inhalt Rollen
[Stück]

VPE
[m]

Preis/100 m
[EUR]

Artikel nummer EAN

TP 610 10 / 1-2 anthrazit 10 1 – 2 12,5 11 137,5 42,90 0061010102 4025109372106

TP 610 10 / 2-4 anthrazit 10 2 – 4 10,0 11 110,0 54,30 0061010204 4025109373103

TP 610 12 / 3-6 anthrazit 10 3 – 6 8,0 9 72,0 76,80 0061012306 4025109081695

TP 610 15 / 1-2 anthrazit 15 1 – 2 12,5 7 87,5 61,40 0061015102 4025109372151

TP 610 15 / 2-4 anthrazit 15 2 – 4 10,0 7 70,0 77,50 0061015204 4025109373158

TP 610 15 / 3-6 anthrazit 15 3 – 6 8,0 7 56,0 92,20 0061015306 4025109374155

TP 610 15 / 4-10 anthrazit 15 4 – 10 5,6 7 39,2 138,40 0061015410 4025109276152

TP 610 15 / 5-12 anthrazit 15 5 – 12 4,3 7 30,1 164,60 0061015512 4025109378153

TP 610 20 / 1-2 anthrazit 20 1 – 2 12,5 5 62,5 77,00 0061020102 4025109011791

TP 610 20 / 2-4 anthrazit 20 2 – 4 10,0 5 50,0 107,00 0061020204 4025109090758

TP 610 20 / 3-6 anthrazit 20 3 – 6 8,0 5 40,0 115,30 0061020306 4025109374209

TP 610 20 / 4-10 anthrazit 20 4 – 10 5,6 5 28,0 174,30 0061020410 4025109376203

TP 610 20 / 5-12 anthrazit 20 5 – 12 4,3 5 21,5 206,70 0061020512 4025109378207

* Maßtoleranzen nach DIN7715 P3

https://www.ejot.de/p/TP610?qr=0003
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Produktbeschreibung 

(S.-9$LL /$-!and sind Uielseitig einsetzbare #ichtungs- und
Verlegebänder. Sie bestehen aus selbstklebendem, geschlos-
senzelligem /olyethylen-Schaumstoff und zeichnen sich durch
ihre FeinporigJeit und besondere  nschmiegsamJeit aus.

Anwendungsbereich 

9um  bdichten� #Ĕmpfen� #Ĕmmen und 6eichlagern in den
Bereichen
> Trapezblech- und ,etallbau
> 'olz-� ,assiU- und Fertigteilbau
> Fensterbau
> TrocJen-� Trennwandbau
> *lima- und LŘftungstechniJ
> Haushaltsgeräte
> 6aggon- und "ontainerbau
> ,aschinen- und  pparatebau

Vorteile

>  nschmiegsam
> Feinporig
> Wasserabweisend
> 'ohe  lterungsbestĔndigJeit

(S.-9ell /$-!and

Technische Daten

Dichtungsbänder

Produkt im Online-Shop

Hinweise
(S.-9$LL /$-!and ist bis zur ,ontage trocJen zu lagern.

1��

Bestellbezeichnung
Abmessungen 
[mm]

Karton inhalt
[Rollen]

Rollen inhalt
[m]

VPE
[m]

Preis/100 m
[EUR]

Artikel nummer EAN

ISO-ZELL 2x20 2 x 20 120 20,0 2400 24,00 0070020020 4048368003932

ISO-ZELL 3x30 3 x 30 50 20,0 1000 42,40 0070030030 4048368004120

ISO-ZELL 3x50 3 x 50 25 20,0 500 71,80 0070030050 4048368004144

https://www.ejot.de/p/ISO-Zell_PE-Band_und_Fixband?qr=0003
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Produktbeschreibung 

(S.-/1.F(L FŘllerleisten sind projlierte !Ĕnder aus hochwer-
tigem /$-Schaumstoff� die im ,etall- und (ndustriebau zur
Schließung Uon Trapez- und 6ellprojlsicJen eingesetzt werden.
Sie sind in optimaler Passform für ein breites Sortiment von 
!lechtypen europĔischer /rojlblechhersteller in bedarfsgerech-
ten  usfŘhrungen lieferbar.

Anwendungsbereich 

> 9uUerlĔssige und dauerhafte Schließung Uon 6ellprojl und
Trapezblechsicken

> Zur Schalldämmung und Wärmeisolierung
> Dachbereich (Firstkappe, Traufe)
> Fassade (Brüstungsanschluss)

Vorteile

> Lieferbar fŘr Uiele /rojlblechtypen
> Feinporig mit gleichmĔßig glatter .berkĔche
> Dauerelastisch bei gleichzeitig hoher Formstabilität
> !randschutzJlasse !2� !1 als SonderausfŘhrung
> $ntspricht den  nforderungen der neuen (F!S-1ichtlinie

sFugendichtheit im Stahlleichtbauf
> Hohe, regelmäßig überprüfte Produktqualität

(S.-/rojl FŘllerleisten

groß 

klein

Zertifizierungen

B2

Technische Daten

/rojlfŘller

Produkt im Online-Shop

Hinweis
(S.-/1.F(L FŘllerleisten sind
bis zur Montage trocken zu 
lagern.

1�9

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/VPE
[EUR]

Artikel nummer EAN

22 / 214 groß – Maas / Laukien / Feilmeier 1 2,60 0080022214 4048368174700

22 / 214 klein – Maas / Laukien / Feilmeier 1 2,00 0080122214 4048368174694

35 / 207 groß – Fischer / Maas / Laukien / Feilmeier / Wurzer / SAB / Münker / Hoesch / Joriside 1 3,80 0080035207 4048368164701

35 / 207 klein – Fischer / Maas / Laukien / Feilmeier / Wurzer / SAB / Münker / Hoesch / Joriside 1 2,70 0080135207 4048368164695

39 / 333 groß – Arcelor / Münker 1 4,50 0080039333 4048368166033

39 / 333 klein – Arcelor / Münker 1 2,70 0080139333 4048368164749

45 / 333 groß – Mass / Laukien / Wurzer / SAB 1 5,00 0080045333 4048368220902

45 / 333 klein – Maas / Laukien / Wurzer / SAB 1 3,20 0080145333 4048368220865

50 / 250 groß – Maas / Laukien 1 5,10 0080050250 4048368163537

50 / 250 klein – Maas / Laukien 1 3,50 0080150250 4048368163520

Fischer DL 40/333 groß 1 5,00 0080140333 4048368163216

ROMA 42 / 333 groß 1 5,00 0080042333 4048368165852

Brucha 42 / 333 groß 1 5,00 0080142333 4048368174526

Kingspan 35 / 333 groß 1 4,50 0080035333 4048368165746

Thyssen 35 / 333 groß 1 4,10 0080135333 4048368053722

Lattonedil 37 / 200 groß 1 5,10 0080037200 4048368186598

Welle 18 / 76 – Maas / Laukien / Arcelor / Joriside / Münker / SAB / Siegmetall 1 1,90 0080001876 4048368162158

Welle  55 / 177 – Laukien / Eternit / Aluform 1 3,50 0080055177 4048368162356

Bestellhinweis: Ausführung einseitig selbstklebend bzw. mit Alukaschierung UV-beständig auf Anfrage

https://www.ejot.de/p/ISO-Profil-Fueller?qr=0003


Solar 
!efestigungstechniJ fŘr Solar- und /hotoUoltaiJanlagen auf  Trapezprojl-
und SandwichelementdĔchern sowie fŘr den $insatz auf Faserzement-
dächern

www.ejot.de/solar

Solar

190

https://www.ejot.de/solar?qr=0003
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Produktübersicht
EJOFAST® Bohrschrauben 
JF3 (Edelstahl A2 + Stahl) 
)F3-2-5�5xL 194
Bohrschrauben 
JT3 (Edelstahl A2 + Stahl) 
)T3-2-6�0xL 195

Befestigungs-Set 
für Metalldächer
Solarbefestiger JT3-SB 
(Edelstahl A2 + Stahl) 
Set )T3-S!-3-��0xL $16 19�
Solarbefestiger JA3-SB 
(Edelstahl A2) 
Set ) 3-S!-��0xL $16 199

Befestigungs-Set  
für Faserzementdächer
Solarbefestiger JT3-SB 
(Edelstahl A2 + Stahl) 
Set )T3-S!-3-��0xL F9# 200
Solarbefestiger JA3-SB 
(Edelstahl A2) 
Set ) 3-S!-��0xL F9# 201

Zubehör 
Flachstahl (Edelstahl A2)
S!-Flachstahl fŘr $).T®  
Solarbefestiger 202
Dichtmanschetten
DEKTITE® /remium 3 203
DEKTITE® /remium 5 204
DEKTITE® /remium 12 204

Solar
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 nwendungsberater

!efestigung Uon Solar- und
/hotoUoltaiJ- nlagen

Beschreibung
Der EJOT Solarbefestiger ist das erste vom Deut-
schen Institut für Bautechnik (DIBt) bauaufsichtlich 
zugelassene Verbindungselement aus Edelstahl mit 
!ohrspitze� mit dem /5- nlagen auf Stahltrapezpro-
jl- und SandwichelementdĔchern montiert werden
können. Zudem eignet sich der Solarbefestiger für 
den Einsatz auf Faserzementdächern. 

Kürzel Beschreibung Einheit

DC Bohrkapazität mm

Technische  bJŘrzungen

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
Trapezblechschuh  
auf Stahl-UK  
0,4 – 1,25 mm

Bohrschraube 
JF3-2-5,5xL E16

194

Nr. Anwendung Produkt Seite

2
Tragschiene  
auf Stahl-UK  
0,4 – 1,25 mm

Bohrschraube 
JF3-2-5,5xL E16

194

1
2

192
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Nr. Anwendung Produkt Seite

3
Solarbefestiger  
für Trapezprofil  
auf Stahl-UK

Solarbefestiger 
JT3-SB-3-8,0xL 
Kalotte

198

4
Solarbefestiger  
für Sandwichprofil  
auf Stahl-UK

Solarbefestiger 
JT3-SB-3-8,0xL
Kalotte

198

5
Solarbefestiger für 
Faserzement-Wellprofil 
auf Stahl-UK

Solarbefestiger 
JT3-SB-3-8,0xL
FZD

200

Nr. Anwendung Produkt Seite

6
Solarbefestiger  
für Trapezprofil  
auf Holz-UK

Solarbefestiger 
JA3-SB-8,0xL
Kalotte

199

7
Solarbefestiger  
für Sandwichprofil  
auf Holz-UK

Solarbefestiger 
JA3-SB-8,0xL
Kalotte

199

8
Solarbefestiger für 
Faserzement-Wellprofil 
auf Holz-UK

Solarbefestiger 
JA3-SB-8,0xL
FZD

201

 nwendungsberater

3

5

8
7

6

4
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Anwendungsbereich

!efestigung Uon !auteilen und 'alteelementen auf dŘnn-
wandigen ,etallprojlen fŘr /5- nlagen�
> Verschraubung von Trapezblechschuhen, Klemmdachhaltern

(Klipps) oder vorgelochten Halteleisten auf dünnwandigen
StahlunterJonstruJtionen �z. !. projlierte !leche�

> Fixierung Uon 6indleitblechen an /rojlelementen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahlspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> 1utschfestes  nsetzen
> Spanreduzierte Verschraubung
> Hohe Tragfähigkeit

$).F ST® !ohrschraube )F3-2-5�5

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Z-14.4-426

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

1/min
max. 1800SW8

mm
5,5

E16

$).F ST® !ohrschrauben )F3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Weitere Varianten 
erhältlich

Bohrschraube  
)F3-F1-2-5�5
[ siehe Seite 97

 uch in $delstahl  4
auf  nfrage erhĔltlich

Bohrschraube  
)F6-2-5�5

194

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E 16, Ø 16 mm

JF3-2-5,5x25 E16 25 0 – 7 500 45,50 3597211391 4061245015040

JF3-2-5,5x25 E16 VE100 25 0 – 7 100 46,90 6597211391 4061245014609

JF3-2-5,5x35 E16 35 0 – 17 500 52,40 3597511391 4061245015026

https://www.ejot.de/p/JF3-2-5_5?qr=0003
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AnwendungenAnwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon  luminiumprojlblechen auf dŘnnwandige
Stahl-�  luminium- und 'olzunterJonstruJtionen

> Verschraubung von Klemmdachhaltern (Klipps)

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

!ohrschraube )T3-2-6�0

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT3-2-6,0x25 E16 25 0 – 7 500 3595511321 4061245015200

JT3-2-6,0x35 E16 35 0 – 16 500 3595711321 4061245015149

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Z-14.4-426

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

1/min
max. 1500SW8

E16

mm
6,0

!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 + Stahl�

Produkt im Online-Shop

Z-14.4-901

195

44,10 

50,70 

https://www.ejot.de/p/JT3-2-6_0?qr=0003
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Solarbefestiger von EJOT®

Der Solarbefestiger ist das erste vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) bauaufsichtlich zugelassene Ver-
bindungselement aus $delstahl mit !ohrspitze� mit dem /5- nlagen auf Trapezprojl- und SandwichelementdĔ-
chern montiert werden JŅnnen. 5orbohren war gestern l der neue $).T Solarbefestiger aus $delstahl  2 � (S(
304� oder  4 � (S( 316� UerfŘgt Řber eine gehĔrtete Stahlbohrspitze. #amit Jann in einem  rbeitsgang gebohrt�
Gewinde geformt und verschraubt werden.

Vorteile
> Schnelles Nachrüsten auf vorhandenen Dächern
> 5erwenden Uon Uorhandenen LŅchern in der #achhaut
> Einsatz bewährter Dichtsysteme
> Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
> $xtrem sichere !efestigung durch 5erbindung direJt in die 4nterJonstruJtion

4-Scheibe ,10

&ewindestift ,10 x L
mit  ntrieb S65

.1* --*alotte

&ehĔrtete Stahl-!ohrspitze
mit 1�5 l 3 mm !ohrleistung

#ichtscheibe $16

!ohrschraube )T3-S!-��0xL

Sicherungsmutter ,10 #(- 9�5

SechsJantmutter ,10 #(- 934

Faserzementdichtung FZD mit 
#rucJscheibe $delstahl  2

#ichtschraube ) 3-��0xL

Solarbefestiger

196
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JT3-SB-3-8,0xL

mit #ichtscheibe $16 + .1* --*alotte
fŘr Trapezprojle

JA3-SB-8,0xL

mit #ichtscheibe $16 + .1* --*alotte
fŘr Trapezprojle

JT3-SB-3-8,0xL

mit #ichtscheibe $16 + .1* --*alotte
für Sandwichelemente

JA3-SB-8,0xL

mit #ichtscheibe $16 + .1* --*alotte
für Sandwichelemente

JT3-SB-3-8,0xL

mit Faserzementdichtung FZD  
für Faserzementeindeckung

JA3-SB-8,0xL

mit Faserzementdichtung FZD  
für Faserzementeindeckung

Produktauswahl je nach Dachaufbau

) -&ewinde fŘr 'olzunterJonstruJtionen�

)T-&ewinde fŘr StahlunterJonstruJtionen�

Solarbefestiger
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Solarbefestiger )T3-S!-3-��0xL

Anwendungsbereich

> 9ur !efestigung Uon  ufstĔnderungen fŘr Solar- und
/hotoUoltaiJanlagen auf StahlunterJonstruJtionen 1�5l3 mm

> Vorgebohrt auch für Stahlunterkonstruktionen ≥ 3�0 mm
verwendbar

> FŘr hochfeste StahlunterJonstruJtionen bis S450&#
> /assend fŘr Trapez- und 6ellprojle aus ,etall sowie fŘr

Sandwichelemente

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> (m Set mit #ichtscheibe $16 + .1* --*alotte
> $T -22�0762

Vorteile

> Schnelles Nachrüsten auf vorhandenen Dächern
> 5erwenden Uon Uorhandenen LŅchern in der #achhaut
> Einsatz bewährter Dichtsysteme
> Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
> $xtrem sichere !efestigung durch 5erbindung direJt in die

Unterkonstruktion
> Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem
> Projektbezogene Vorbemessung (siehe Seite 33)

Hinweis
Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individu-
elles /roIeJt abgestimmt. 6eitere 5arianten auf  nfrageŬ

Querverweise Seite

!it SechsJant S65 412
!ittrĔger 420
 JJu-Schrauber  S", 1�  393
!ohrer 'SS 404
S!-Flachstahl 202
.1* --*alotten 14�

Bestellbezeichnung
Länge Schraube
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Gewindestift M10 x 50 mm

Set JT3-SB-3-8,0x85/50 E16 DIN 934 85 18 – 60 25 3340891905 4061245021201

Set JT3-SB-3-8,0x115/50 E16 DIN 934 115 48 – 90 25 3341191905 4061245021218

Set JT3-SB-3-8,0x155/50 E16 DIN 934 155 88 – 130 25 3341591905 4061245021225

Set JT3-SB-3-8,0x195/50 E16 DIN 934 195 128 – 170 25 3341991905 4061245021232

Gewindestift M10 x 70 mm

Set JT3-SB-3-8,0x85/70 E16 DIN 934 85 18 – 60 25 3340891907 4061245041117

Set JT3-SB-3-8,0x115/70 E16 DIN 934 115 48 – 90 25 3341191907 4061245041094

Set JT3-SB-3-8,0x155/70 E16 DIN 934 155 88 – 130 25 3341591907 4061245041070

Set JT3-SB-3-8,0x195/70 E16 DIN 934 195 128 – 170 25 3341991907 4061245041056

Bestellhinweis: ORKAN-Kalotten müssen separat mit der Angabe des Kalotten-Typs bestellt werden (Auswahlhilfe siehe Seite 158).  
Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.

Bohrlochdurchmesser
Stahl-UK (S235 – EN 10025-1)

Unterkonstruktions- 
dicke [mm]

1,5 < 3,0 3,0 < 5,0 5,0 < 7,5 7,5 < 10 ≥ 10

Bohrloch- 
durchmesser [mm]

ohne 
Vorbohren

6,8 7,0 7,2 7,4

Anwendungen

Technische Daten

SW5
mm

8,0
1/min

max. 1300

Solarbefestiger

Produkt im Online-Shop

Jetzt Video anschauen:  
https���youtu.be�"p9,2z"x3!o

19�

6,10 

6,40 

6,80 

7,20 

6,40 

6,60 

7,10 

7,70 

https://www.ejot.de/p/JT3-SB-8-0-E16?qr=0003
https://youtu.be/CpZM2zCx3Bo
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Solarbefestiger ) 3-S!-��0xL

Anwendungsbereich

> 9ur !efestigung Uon  ufstĔnderungen fŘr Solar- und
Photovoltaikanlagen auf Holzunterkonstruktionen

> /assend fŘr Trapez- und 6ellprojle aus ,etall sowie fŘr
Sandwichelemente

Eigenschaften

> $delstahl  2
> (m Set mit #ichtscheibe $16 + .1* --*alotte
> $T -22�0762

Vorteile

> Schnelles Nachrüsten auf vorhandenen Dächern
> 5erwenden Uon Uorhandenen LŅchern in der #achhaut
> Einsatz bewährter Dichtsysteme
> Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
> $xtrem sichere !efestigung durch 5erbindung direJt in die

Unterkonstruktion
> Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem
> Projektbezogene Vorbemessung (siehe Seite 33)

Hinweis
Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individu-
elles /roIeJt abgestimmt. 6eitere 5arianten auf  nfrageŬ

Bohrlochdurchmesser
Holz-UK

Unterkonstruktionsdicke 
[mm]

≥ 32

Bohrlochdurchmesser
[mm]

5,5

Anwendungen

Solarbefestiger

Produkt im Online-Shop

Technische Daten

SW5
mm

8,0

Jetzt Video anschauen:  
https���youtu.be�g-xIw$(�1xw

Querverweise Seite

!it SechsJant S65 412
!ittrĔger 420
 JJu-Schrauber  S", 1�  393
!ohrer 'SS 404
S!-Flachstahl 202
.1* --*alotten 14�

199

Bestellbezeichnung
Länge Schraube 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Gewindestift M10 x 50 mm

Set  JA3-SB-8,0x80/50 E16 DIN 934 80 25 4,80 3150891905 4061245016924

Set  JA3-SB-8,0x100/50 E16 DIN 934 100 25 5,10 3151091905 4061245016887

Set  JA3-SB-8,0x130/50 E16 DIN 934 130 25 5,20 3151391905 4061245016849

Set  JA3-SB-8,0x150/50 E16 DIN 934 150 25 5,40 3151591905 4061245016801

Set  JA3-SB-8,0x180/50 E16 DIN 934 180 25 5,70 3151891905 4061245016764

Set  JA3-SB-8,0x200/50 E16 DIN 934 200 25 6,00 3152091905 4061245016726

Gewindestift M10 x 70 mm

Set  JA3-SB-8,0x80/70 E16 DIN 934 80 25 5,20 3150891907 4061245016917

Set  JA3-SB-8,0x100/70 E16 DIN 934 100 25 5,40 3151091907 4061245016870

Set  JA3-SB-8,0x130/70 E16 DIN 934 130 25 5,50 3151391907 4061245016832

Set  JA3-SB-8,0x150/70 E16 DIN 934 150 25 5,70 3151591907 4061245016795

Set  JA3-SB-8,0x180/70 E16 DIN 934 180 25 6,00 3151891907 4061245016757

Set  JA3-SB-8,0x200 /70 E16 DIN 934 200 25 6,20 3152091907 4061245016719

Bestellhinweis: ORKAN-Kalotten müssen separat mit der Angabe des Kalotten-Typs bestellt werden (Auswahlhilfe siehe Seite 158).  
Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.

https://www.ejot.de/p/JA3-SB-8_0xL-50-E16-DIN?qr=0003
https://youtu.be/gNxjwEI8Rxw
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Solarbefestiger )T3-S!-3-��0xL

Anwendungsbereich

> 9ur !efestigung Uon  ufstĔnderungen fŘr Solar- und
/hotoUoltaiJanlagen auf StahlunterJonstruJtionen 1�5 l 3 mm

> Vorgebohrt auch für Stahlunterkonstruktionen ≥ 3�0 mm
verwendbar

> FŘr hochfeste StahlunterJonstruJtionen bis S450&#
> /assend fŘr Faserzement-6ellprojle

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Mit Faserzementdichtung FZD

Vorteile

> Schnelles Nachrüsten auf vorhandenen Dächern
> 5erwenden Uon Uorhandenen LŅchern in der #achhaut
> Einsatz bewährter Dichtsysteme
> Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
> $xtrem sichere !efestigung durch 5erbindung direJt in die

Unterkonstruktion
> Projektbezogene Vorbemessung (siehe Seite 33)

Hinweis
Faserzementplatten mŘssen mit 11 mm Uorgebohrt werden.
Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individu-
elles /roIeJt abgestimmt. 6eitere 5arianten auf  nfrageŬ

Anwendungen

Technische Daten

SW5
mm

8,0
1/min

max. 1300

Bohrlochdurchmesser
Stahl-UK (S235 – EN 10025-1)

Unterkonstruktions- 
dicke [mm]

1,5 < 3,0 3,0 < 5,0 5,0 < 7,5 7,5 < 10 ≥ 10

Bohrloch- 
durchmesser [mm]

ohne 
Vorbohren

6,8 7,0 7,2 7,4

Solarbefestiger

Produkt im Online-Shop

Jetzt Video anschauen:  
https���youtu.be�"p9,2z"x3!o

Querverweise Seite

!it SechsJant S65 412
!ittrĔger 420
 JJu-Schrauber  S", 1�  393
!ohrer 'SS 404
S!-Flachstahl 202

200

Bestellbezeichnung
Länge Schraube
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Gewindestift M10 x 50 mm

Set JT3-SB-3-8,0x85/50 FZD DIN 934 85 17 – 58 25 6,10 3340898905 4061245021249

Set JT3-SB-3-8,0x115/50 FZD DIN 934 115 47 – 88 25 6,40 3341198905 4061245021256

Set JT3-SB-3-8,0x155/50 FZD DIN 934 155 87 – 128 25 6,80 3341598905 4061245021263

Set JT3-SB-3-8,0x195/50 FZD DIN 934 195 127 – 168 25 7,20 3341998905 4061245021270

Gewindestift M10 x 70 mm

Set JT3-SB-3-8,0x85/70 FZD DIN 934 85 17 – 58 25 6,40 3340898907 4061245041100

Set JT3-SB-3-8,0x115/70 FZD DIN 934 115 47 – 88 25 6,60 3341198907 4061245041087

Set JT3-SB-3-8,0x155/70 FZD DIN 934 155 87 – 128 25 7,10 3341598907 4061245041063

Set JT3-SB-3-8,0x195/70 FZD DIN 934 195 127 – 168 25 7,70 3341998907 4061245041049

Bestellhinweis: Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.

https://www.ejot.de/p/JT3-SB-8-0-FZD?qr=0003
https://youtu.be/CpZM2zCx3Bo
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Solarbefestiger ) 3-S!-��0xL

Anwendungsbereich

> 9ur !efestigung Uon  ufstĔnderungen fŘr Solar- und
Photovoltaikanlagen auf Holzunterkonstruktionen

> /assend fŘr Faserzement-6ellprojle

Eigenschaften

> $delstahl  2
> Mit Faserzementdichtung FZD

Vorteile

> Schnelles Nachrüsten auf vorhandenen Dächern
> 5erwenden Uon Uorhandenen LŅchern in der #achhaut
> Einsatz bewährter Dichtsysteme
> Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
> $xtrem sichere !efestigung durch 5erbindung direJt in die

Unterkonstruktion
> Projektbezogene Vorbemessung (siehe Seite 33)

Hinweis
Faserzementplatten mŘssen mit 11 mm Uorgebohrt werden.
Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individu-
elles /roIeJt abgestimmt. 6eitere 5arianten auf  nfrageŬ

Bohrlochdurchmesser
Holz-UK

Unterkonstruktionsdicke
[mm]

≥ 32

Bohrlochdurchmesser
[mm]

5,5

Anwendungen

Technische Daten

SW5
mm

8,0

Solarbefestiger

Produkt im Online-Shop

Jetzt Video anschauen:  
https���youtu.be�g-xIw$(�1xw

Querverweise Seite

!it SechsJant S65 412
!ittrĔger 420
 JJu-Schrauber  S", 1�  393
!ohrer 'SS 404
S!-Flachstahl 202

201

Bestellbezeichnung
Länge Schraube 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Gewindestift M10 x 50 mm

Set  JA3-SB-8,0x80/50 FZD DIN 934 80 25 4,80 3150898905 4061245016900

Set  JA3-SB-8,0x100/50 FZD DIN 934 100 25 5,10 3151098905 4061245016863

Set  JA3-SB-8,0x130/50 FZD DIN 934 130 25 5,20 3151398905 4061245016825

Set  JA3-SB-8,0x150/50 FZD DIN 934 150 25 5,40 3151598905 4061245016788

Set  JA3-SB-8,0x180/50 FZD DIN 934 180 25 5,70 3151898905 4061245072005

Set  JA3-SB-8,0x200/50 FZD DIN 934 200 25 6,00 3152098905 4061245016702

Gewindestift M10 x 70 mm

Set  JA3-SB-8,0 x80/70 FZD DIN 934 80 25 5,20 3150898907 4061245016894

Set  JA3-SB-8,0x100/70 FZD DIN 934 100 25 5,40 3151098907 4061245016856

Set  JA3-SB-8,0x130/70 FZD DIN 934 130 25 5,50 3151398907 4061245016818

Set  JA3-SB-8,0x150/70 FZD DIN 934 150 25 5,70 3151598907 4061245016771

Set  JA3-SB-8,0x180/70 FZD DIN 934 180 25 6,00 3151898907 4061245016733

Set  JA3-SB-8,0x200/70 FZD DIN 934 200 25 6,20 3152098907 4061245016696

Bestellhinweis: Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.

https://www.ejot.de/p/JA3-SB-8_0xL-50-FZD-DIN?qr=0003
https://youtu.be/gNxjwEI8Rxw
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Anwendungsbereich

>  nschlussplatte fŘr die !efestigung unterschiedlicher Solar-
systeme

Eigenschaften

> $delstahl  2
> ,it Langloch
>  bmessungen� 40 x 5 x 100 mm
> Lochdurchmesser� 10 mm

Querverweise Seite

) 3-S!-��0xL $16 #(- 934 199
) 3-S!-��0xL F9# #(- 934 201
)T3-S!-3-��0xL $16 #(- 934 19�
)T3-S!-3-��0xL F9# #(- 934 200

S!-Flachstahl fŘr $).T® Solarbefestiger

Technische Daten

Anwendungen

Zubehör

Produkt im Online-Shop

202

Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

SB-Flachstahl 40x5x110 A2 / Loch 10 mm 25 3,00 3110001000 4061245017600

https://www.ejot.de/p/solar_adaptor_plate?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Optimal für Solarthermie und PV
> FŘr bis zu 2 *abel � 4-� mm und 1 1ohr � ­ 35 mm

Eigenschaften

>  usfŘhrung $/#, �Schwarz�
> Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau)

permanent -50 ¦" bis +115 ¦"� Jurzfristig bis +150 ¦"
> Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot)

permanent -50 ¦" bis +200 ¦"� Jurzfristig bis +250 ¦"
> 20 )ahre &arantie auf ,aterial

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden. 
/rojlhŅhe max. 45 mm.

DEKTITE® Premium 3

Bestellbezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grundfläche 
[mm]

Dachneigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

DFE 100 BS 0 – 35 100 x 100 0 – 60 80 8 1 8250004704 4061245013633

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhältlich.

Lieferumfang

1 #ichtmanschette
1  *artusche Fugendichtstoff

$)./L ST
1  !ohrschraubenset l optional

/resslaschenblindniet-Set

Zubehör

Produkt im Online-Shop

Weitere Varianten  
erhältlich

DEKTITE®  
Square (Set) 
[ siehe Seite 175

203

24,20 

https://www.ejot.de/p/DEKTITE_PREMIUM_3?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Optimal für PV
> FŘr bis zu 12 *abel � 4l� mm

Eigenschaften

>  usfŘhrung $/#, �Schwarz�
> Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau)

permanent -50 ¦" bis +115 ¦"� Jurzfristig bis +150 ¦"
> 20 )ahre &arantie auf ,aterial

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden. 
/rojlhŅhe max. 45 mm.

DEKTITE® /remium 12

Lieferumfang

1 #ichtmanschette
1  *artusche Fugendichtstoff

$)./L ST
1  !ohrschraubenset l

optional /resslaschenblindniet-Set

Bestellbezeichnung
Grundfläche 
[mm]

Dachneigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

DFE 101 BM 139 x 139 0 – 60 80 8 1 8250000704 4061245013640

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) erhältlich.

Bestellbezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grundfläche 
[mm]

Dachneigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

DFE 101 BS 5 – 55 139 x 139 0 – 60 80 8 1 8250104704 4061245013626

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhältlich.

Lieferumfang

1 #ichtmanschette
1  *artusche Fugendichtstoff

$)./L ST
1  !ohrschraubenset l

optional /resslaschenblindniet-Set

Anwendungsbereich 

> Optimal für Solarthermie und PV
> FŘr bis zu 4 *abel � 4l� mm und 1 1ohr � 5l55 mm

Eigenschaften

>  usfŘhrung $/#, �Schwarz�
> Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau)

permanent -50 ¦" bis +115 ¦"� Jurzfristig bis +150 ¦"
> Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot)

permanent -50 ¦" bis +200 ¦"� Jurzfristig bis +250 ¦"
> 20 )ahre &arantie auf ,aterial

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden. 
/rojlhŅhe max. 45 mm.

DEKTITE® Premium 5

Zubehör

Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

204

26,60 

26,60 

https://www.ejot.de/p/DEKTITE_PREMIUM_5?qr=0003
https://www.ejot.de/p/DEKTITE_PREMIUM_12?qr=0003


205



Flachdach
Befestigungselemente und Montagegeräte zur rationellen Befestigung 
von Dämmstoffen und Dachabdichtungsbahnen auf Flachdächern und 
leicht geneigten Dächern

www.ejot.de/flachdach

Flachdach

206

https://www.ejot.de/flachdach?qr=0003
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Produktübersicht
Dachbohrschrauben 
DABO®  
(Stahl, Climadur beschichtet) 
S6�-1T-4��xL 214
T*1-4��xL 21�
T*1-4-4��xL 221
5'T-1-4��xL 222
DABO®  
(Edelstahl A4 + Stahl)
S6�-$T-4��xL 216
T*$-4��xL 220
5'T-$-4��xL 223

Betonschrauben 
Stahl, Climadur beschichtet 
F!S-1-6�3xL 224
)!S-1 7�5xL 225

Porenbetonschrauben
Edelstahl A2
F/S-$-��0xL 226

Halteteller
Stahl, aluzinkbeschichtet
'T5 �2�40 227
'T5-�2�40-T* 229
'T5-�2�40-F 230
'T5-40-14 231
Edelstahl 
'T$ �2�40 22�
Kunststoff
'T*-S-20xL 233
'T*-2&-50xL 234
$coTeJ-50xL 235
$coTeJ-T-50xL 236

Flachdachprofil
Stahl, aluzinkbeschichtet
Flachdachprojl F/ 232

Haltetellerkombinationen
Stahl, aluzinkbeschichtet /  
Stahl, Climadur beschichtet
'T5-14-40� -6 237
Kunststoff / Stahl, Climadur 
beschichtet
'T*-2&-,�T*1xL �magaziniert� 23�
'T*-2&-T*1xL �lose� gestecJt� 239
)!S-1�$coTeJ �lose� Uorgedreht� 243
Kunststoff / Edelstahl A4
'T*-2&-,�T*$ �magaziniert� 230
'T*-2&-T*$ �lose� gestecJt� 231

Flachdachdübel
Kunststoff / Stahl, Climadur 
beschichtet
F## /lus -1 �Stahl� 244
Kunststoff / Edelstahl A2
F## /lus -$ �$delstahl� 246

Flachdach
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Beschreibung
#achkĔchen mit einer -eigung unter 5¦ werden
als Flachdächer bezeichnet. Sie sollten mit einem 
,indestgefĔlle Uon 2 � �#(- 1�531 #achabdich-
tungen �  bdichtungen fŘr nicht genutzte #Ĕcher�
ausgeführt werden. 

Konstruktion
#ie heute am hĔujgsten ausgefŘhrte *onstruJtion ist
das einschalige, nicht belüftete Flachdach.
Schichtenaufbau beim nicht belüfteten Flachdach 
(Warmdach):
>  bdichtung �ggf. mit  Trennlage�
> Wärmedämmung
> Dampfsperre
> #achtragJonstruJtion �z. !. Stahltrapezprojl�

Mechanische Befestigung
Besonders im Industriebau hat sich das System der 
losen Verlegung mit mechanischer Befestigung von 
Dachabdichtungen als ökonomisches Flachdachsys-
tem durchgesetzt. Besondere positive Eigenschaften 
der mechanischen Befestigung sind:
> Sofort nutzbare Befestigung ohne Wartezeit
> !efestigung in einem  rbeitsgang
> #ejnierte !efestigungsart
> Keine Einschränkungen durch Gebäudenutzung

oder .berkĔchenbeschaffenheit
> Manueller oder maschineller Setzvorgang

(n  bhĔngigJeit des Flachdachaufbaus und der darin
Uerwendeten #Ĕmmstoffe �  bdichtungsbahnen
werden !efestiger mit *ombinationen aus ,etall- und
Kunststoffhaltetellern verwendet. 

Bei Sanierungen oder bei Untergründen mit unbe-
Jannter TragfĔhigJeit sind nach $T & 006 !austellen-
auszugversuche durchzuführen und zu protokollieren. 
Unser Serviceteam steht hierfür gern zur Verfügung. 
Bei Sanierungen durch vorhandene wärmegedämmte 
Dachaufbauten ist zu beachten, dass die vorgesehe-
nen Befestiger für einen mehrschaligen Dachaufbau 
geeignet sind und diesen durchdringen können. Hier-
für eignen sich in der Regel Kombinationen mit Metall-
haltetellern oder solche mit kurzen Kunststoffhaltetel-
lern, bei mineralischen Untergründen Flachdachdübel 
mit schlanJem Schaft auf der gesamten LĔnge.  u-
ßerdem fordert die aktuell gültige Flachdachrichtlinie 
bei Sanierungen den Einsatz von Verbindungsmitteln 
aus Edelstahl. 
[ siehe Seiten Seite 210 und Seite 211

Mengenermittlung
FŘr eine grobe  bschĔtzung des ŘberschlĔgigen
Bedarfes an Befestigungsmitteln werden im Schnitt 
etwa benötigt: 
4 Schrauben pro m2 Flachdach

Bei PIR/PUR Dämmstoffen ggf. Metallhalteteller 
gemĔß #(- 1�234 erforderlich

Flachdach mit Dichtungsbahn (gedämmt oder ungedämmt)

 nwendungsberater

Kürzel Beschreibung Einheit

d Gewindeaußendurchmesser / Nenndurchmesser mm

d0 Bohrernenndurchmesser / Bohrlochdurchmesser mm

DC Bohrkapazität mm

dhead Kopfdurchmesser mm

dnom Wirksamer Außendurchmesser mm

FRk Charakteristische Tragfähigkeit kN

h Bauteildicke mm

h0 Bohrlochtiefe mm

Technische  bJŘrzungen

Kürzel Beschreibung Einheit

hD Gesamtaufbauhöhe mm

hef Effektive Verankerungstiefe mm

hnom Nenn-Verankerungstiefe mm

l Schraubenlänge mm

ld Dübellänge mm

lg Gewindelänge mm

ls Hülsenlänge mm

20�
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 nwendungsberater

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
Dichtungsbahn  
mit Dämmung  
auf Trapezprofil

DABO® Schraube
TKR-4,8xL
+ HTK 2GxL 

218

2
Dichtungsbahn  
mit Dämmung  
auf Trapezprofil

DABO® Schraube
TKE-4,8xL + HTK 2GxL 

220

3
Dichtungsbahn  
mit Dämmung  
auf Trapezprofil

DABO® Schraube
TKR-4,8xL+HTK-S
+ Flachdachprofil FP

218

4
Dichtungsbahn  
mit Dämmung  
auf Trapezprofil

DABO® Schraube
TKE-4,8xL+HTK-S
+ Flachdachprofil FP

220

5
Dichtungsbahn  mit 
Dämmung auf Holz-
schalung/OSB-Platten

DABO® Schraube
VHT-R-4,8xL + HTK 2GxL 

222

6
Dichtungsbahn mit 
Dämmung auf Holz-
schalung/OSB-Platten

DABO® Schraube
VHT-E-4,8xL + HTK 2GxL 

223

7
Dichtungsbahn mit 
Dämmung auf Holz-
schalung/OSB-Platten

DABO® Schraube
VHT-R-4,8xL + HTK-S
+ Flachdachprofil FP

222

8
Dichtungsbahn mit 
Dämmung auf Holz-
schalung/OSB-Platten

DABO® Schraube
VHT-E-4,8xL + HTK-S
+ Flachdachprofil FP

223

 nwendungsberater

Nr. Anwendung Produkt Seite

9
Dichtungsbahn  
mit Dämmung  
auf Porenbeton

Porenbetonschraube
FPS-E-8,0xL  
+ Flachdachprofil FP

226

10
Dichtungsbahn  
mit Dämmung  
auf Beton

Betonschraube
FBS-R-6,3xL
+ Flachdachprofil FP

224

11
Dichtungsbahn  
mit Dämmung  
auf Beton

Betonschraube
JBS-R-7,5xL
+ EcoTek 50xL

225

12
Dichtungsbahn mit 
Dämmung auf Beton 
und Leichtbeton

Flachdachdübel
FDD-Plus-50xL-R

244

13
Dichtungsbahn mit 
Dämmung auf Beton 
und Leichtbeton

Flachdachdübel
FDD-Plus-50xL-E

246

14
Dichtungsbahn  
mit Dämmung  
auf Beton

Betonschraube
FBS-R-6,3xL
+ EcoTek 50xL

224

15
Dichtungsbahn  
mit Dämmung  
auf Porenbeton

Porenbetonschraube  
FPS-E-8,0xL  
+ EcoTek 50xL

226

9
10

7
8

3
4

1
2

5
6

11
12
13
14
15

209



H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

Fl
ac

hd
ac

h

Climadur-Beschichtung  
Gegenüber einer klassischen galvanischen Verzinkung 
wird durch die #uplex-!eschichtung "limadur ein
deutlich höherer Korrosionsschutz erzielt. Mit einer 
!estĔndigJeit Uon 15 1unden im *esternich-Test #(-
5001� erfŘllt die "limadur-!eschichtung die  nforde-
rungen gemĔß $T & 006 fŘr mechanisch befestigte
Dachabdichtungssysteme.

Bei Standardanwendungen ist die Mindestanfor-
derung im Flachdach in der Regel der Einsatz von 
korrosionsgeschützten Befestigern, dieser Korrosions-
schutz wirkt aufgrund folgender Varianten bei der 
.berkĔchenbeschichtung.  

Korrosionsschutz im Flachdach

,indestanforderungen fordern 15 1unden im
*esternich Test gemĔß #(- 5001�

Flachdach

Nr. Anwendung Produkt Seite

16
Dichtungsbahn  
auf Holzschalung/
OSB-Platten

Halteteller
HTV-RU-40 W

237

17
Dichtungsbahn  
auf Beton

Betonschraube
FBS-R-6,3xL 
+ HTV 82/40 F

224

Nr. Anwendung Produkt Seite

18
Dichtungsbahn  
auf Porenbeton

Porenbetonschraube  
FPS-E-8,0xL  
+ HTV 82/40 F

226

1617
18

210
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Nach aktuellen Regelwerken ist ein korrosionsge-
schützter Befestiger mit Climadur- oder  luzinJ-
Beschichtung im Flachdach nur einzusetzen, wenn 
es sich um einen -eubau in der  nwendungsJlas-
se *1 handelt� der nicht gemĔß 5.! �#(- 1�336�
errichtet wird.  

Aluzink-Beschichtung 
'ierbei handelt es sich um eine Legierungsbeschich-
tung, die im Vergleich zu einer herkömmlichen Verzin-
kung einen deutlich wirksameren Korrosionsschutz 
bietet.  ufgrund der *ant-� !iege- und 1ollformbarJeit
ist das Umformen möglich, ohne die Beschichtung 
zu beschĔdigen. #amit ist die !estĔndigJeit Řber 15
1unden *esternich-Test trotz 4mformen gewĔhrleis-
tet.  

Trittsicherheit im Flachdach 

Was ist Trittsicherheit? 

!ei !etreten der #achkĔche wird die !eschĔdigung
der Dachbahn durch einen herausstehenden Schrau-
benkopf ausgeschlossen. Um diese Trittsicherheit 
gewährleisten zu können, gibt es folgende Möglich-
keiten:  

Systemwirkung
Hierbei geht man davon aus, dass der Dämmstoff 
ausreichend druckfest ist und deswegen ein Herun-
terdrücken des Haltetellers nicht möglich ist. Da die 
Systemwirkung beim Einsatz von Mineralwolldäm-
mung gemĔß aJtueller Flachdach-1ichtlinie nicht
wirksam ist, müssen trittsichere Befestigungselemente 
verwendet werden.  

Stützwirkung
Es gibt Befestigungskombinationen mit einer soge-
nannten StŘtzwirJung� dabei bejndet sich unter dem
Kopf der Dachbohrschraube ein zusätzliches Gewin-
de. #ieses StŘtzgewinde jxiert den ,etallhalteteller
und verhindert so ein Herunterdrücken des Tellers und 
Durchstoßen der Dachbahn mit dem Schraubenkopf.  

Teleskopwirkung
Eine weitere Möglichkeit der Gewährleistung der 
Trittsicherheit ist der Einsatz von Befestigungsmitteln 
mit Teleskopwirkung. Bei diesen Kombinationen sitzt 
die Schraube tief im Schaft des Haltetellers, was ein 
Durchstoßen des Schraubenkopfes durch die Dach-
bahn bei einer entsprechenden Belastung verhindert.  

kN

Flachdach

kN kN

Trittsicher durch Teleskopwirkung Trittsicher durch Stützwirkung

Edelstahl-Befestiger
!ei gesonderten  nforderungen gemĔß der 5.!� bei
!auausfŘhrungen nach  nwendungsJlasse *2 �#(-
1�531� oder bei #achsanierungen durch Uorhandene
wärmegedämmte Dachaufbauten, muss die Korro-
sionsbestĔndigJeit nach #(- $- (S. �044 gewĔhr-
leistet sein. #iese  nforderung erfŘllen !efestiger aus
$delstahl rostfrei  2� 4 beziehungsweise 'alteteller
aus Kunststoff. 
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Kombinationsmöglichkeiten 
nach $T -07�0013

Flachdach

Halteteller aus Metall Halteteller aus Kunststoff
Flachdachprofil

FP
HTV 82/40 HTE 82/40 HTV 82/40 TK HTV 82/40 F HTV 40 RU HTK 2G 50xL HTK 2G 75xL EcoTek 50 EcoTek-T 50 HTK-S

SW8-RT-4,8 X X X X SW8-RT-4,8

SW8-ET-4,8 X X X SW8-ET-4,8

TKR-4,8 X X X X X X X X X TKR-4,8

TKE-4,8 X X X X X X X X X TKE-4,8

TKR-4-4,8 X X X X X X X X X TKR-4-4,8

VHT-R-4,8 X X X X X X X X X VHT-R-4,8

VHT-E-4,8 X X X X X X X X X VHT-E-4,8

JT2-ST-2-6,0 X X X X X JT2-ST-2-6,0

JT3-ST-2-6,0 X X X X X JT3-ST-2-6,0

JT2-ST-2-6,8 X X X X X JT2-ST-2-6,8 

FBS-R-6,3 X X X X X FBS-R-6,3

JBS-R-7,5 X X X X X JBS-R-7,5

FPS-E-8,0 X X X X X FPS-E-8,0

SDF-S-10H-E X SDF-S-10H-E

SDP-S-10G-E X SDP-S-10G-E

212
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Halteteller aus Metall Halteteller aus Kunststoff
Flachdachprofil

FP
HTV 82/40 HTE 82/40 HTV 82/40 TK HTV 82/40 F HTV 40 RU HTK 2G 50xL HTK 2G 75xL EcoTek 50 EcoTek-T 50 HTK-S

SW8-RT-4,8 X X X X SW8-RT-4,8

SW8-ET-4,8 X X X SW8-ET-4,8

TKR-4,8 X X X X X X X X X TKR-4,8

TKE-4,8 X X X X X X X X X TKE-4,8

TKR-4-4,8 X X X X X X X X X TKR-4-4,8

VHT-R-4,8 X X X X X X X X X VHT-R-4,8

VHT-E-4,8 X X X X X X X X X VHT-E-4,8

JT2-ST-2-6,0 X X X X X JT2-ST-2-6,0

JT3-ST-2-6,0 X X X X X JT3-ST-2-6,0

JT2-ST-2-6,8 X X X X X JT2-ST-2-6,8 

FBS-R-6,3 X X X X X FBS-R-6,3

JBS-R-7,5 X X X X X JBS-R-7,5

FPS-E-8,0 X X X X X FPS-E-8,0

SDF-S-10H-E X SDF-S-10H-E

SDP-S-10G-E X SDP-S-10G-E

Flachdach
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Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Un-
terJonstruJtionen aus Stahlblech ® 0�70 mm ­ 1�5 mm� 'olz
oder Holzwerkstoffen

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen bei mehr-
lagigem Dachaufbau

> Zur Kombination mit Haltetellern
> Für Neubau

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet
> "limadur beschichtet l hochwertige !eschichtung zur

Verbesserung des Korrosionsschutzes
�15 1unden *esternich� #(- 5001�� 1997�

> Trittsicher durch Stützgewinde

# !.® Schraube S6�-1T-4��

Längenbestimmung (Mindestlängen)

Stahlblech Gesamtaufbauhöhe + 20 mm

Holz Gesamtaufbauhöhe + 30 mm 

Querverweise Seite

'alteteller 'T5 �2�40 227
'alteteller 'T$ �2�40 22�
'alteteller 'T5 �2�40 F 230
Flachdachprojl F/ 232
StecJschlŘsseleinsatz S6�  416

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

HTV 
82/40

HTE 
82/40

HTV 
82/40 TK

HTV 
82/40 F

HTV 
40 RU

HTK 
2G 50xL

HTK 
2G 75xL

EcoTek
50

EcoTek-T
50

HTK-S
Flachdach-
profil FP

SW8-RT-4,8 X X X X

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,5SW8
mm

4,8

#achbohrschrauben # !.®

Setzgerät ECOSET  
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000076

Infos siehe Seite 33

Zertifizierungen

ETA-07/0013

kN kN
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#achbohrschrauben # !.®

Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

215

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

lose verpackt

SW8RT-4,8x80 80 56 250 13,20 3477100629 4061245016481

SW8RT-4,8x100 100 56 250 15,00 3477300629 4061245016467

SW8RT-4,8x120 120 56 250 20,90 3477500629 4061245016443

SW8RT-4,8x140 140 56 250 26,70 3477700629 4061245016429

SW8RT-4,8x160 160 56 100 33,40 3477900629 4061245016405

SW8RT-4,8x180 180 56 100 45,80 3478100629 4061245016382

SW8RT-4,8x200 200 56 100 57,90 3478300629 4061245016368

SW8RT-4,8x220 220 56 100 64,40 3478400629 4061245016344

SW8RT-4,8x240 240 56 100 72,30 3478600629 4061245016320

SW8RT-4,8x260 260 56 100 87,40 3478800629 4061245016306

SW8RT-4,8x280 280 56 100 94,20 3479000629 4061245041032

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

gegurtet

SW8RT-4,8x80 gegurtet 80 56 750 18,70 3477101629 4061245016474

SW8RT-4,8x100 gegurtet 100 56 750 20,50 3477301629 4061245016450

SW8RT-4,8x120 gegurtet 120 56 750 26,40 3477501629 4061245016436

SW8RT-4,8x140 gegurtet 140 56 750 32,20 3477701629 4061245016412

SW8RT-4,8x160 gegurtet 160 56 750 38,90 3477901629 4061245016399

SW8RT-4,8x180 gegurtet 180 56 750 51,30 3478101629 4061245016375

SW8RT-4,8x200 gegurtet 200 56 750 63,40 3478301629 4061245016351

SW8RT-4,8x220 gegurtet 220 56 750 69,90 3478401629 4061245016337

SW8RT-4,8x240 gegurtet 240 56 750 77,80 3478601629 4061245016313

SW8RT-4,8x260 gegurtet 260 56 750 92,90 3478801629 4061245016290

https://www.ejot.de/p/AF-8-RT-4_8?qr=0003
https://www.ejot.de/p/AF-8-RT-4_8?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Un-
terJonstruJtionen aus Stahlblech ® 0�70 mm ­ 1�5 mm� 'olz
oder Holzwerkstoffen

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen bei mehr-
lagigem Dachaufbau

> Zur Kombination mit Haltetellern
> Für Neubau und Sanierung

Eigenschaften

> $delstahl  4 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> Trittsicher durch Stützgewinde

# !.® Schraube S6�-$T-4��

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

HTV 
82/40

HTE 
82/40

HTV 
82/40 TK

HTV 
82/40 F

HTV 
40 RU

HTK 
2G 50xL

HTK 
2G 75xL

EcoTek
50

EcoTek-T
50

HTK-S
Flachdach-
profil FP

SW8-ET-4,8 X X X

$ntspricht den  nforderungen
nach VOB und der  
 nwendungsJlasse *2 nach
#(- 1�531 im 'inblicJ auf die
Korrosionsbeständigkeit in 
Kombination mit Halteteller  
'T$ �2�40

Längenbestimmung (Mindestlängen)

Stahlblech Gesamtaufbauhöhe + 20 mm

Holz Gesamtaufbauhöhe + 30 mm 

#achbohrschrauben # !.®

Anwendungen

Setzgerät ECOSET  
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000076

Infos siehe Seite 33

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,5SW8
mm

4,8

Zertifizierungen

ETA-07/0013

Querverweise Seite

'alteteller 'T5 �2�40 227
'alteteller 'T$ �2�40 22�
Flachdachprojl F/ 232
StecJschlŘsseleinsatz S6�  416

kN kN
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#achbohrschrauben # !.®

Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

217

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

lose verpackt

SW8ET-4,8x100 100 56 250 100,90 3439100649 4061245062204

SW8ET-4,8x120 120 56 250 128,70 3439120649 4061245062211

SW8ET-4,8x140 140 56 250 135,90 3439140649 4061245062235

SW8ET-4,8x160 160 56 100 149,00 3439160649 4061245016535

SW8ET-4,8x180 180 56 100 216,00 3439180649 4061245020730

SW8ET-4,8x200 200 56 100 237,00 3439200649 4061245016511

SW8ET-4,8x220 220 56 100 304,40 3439220649 4061245020716

SW8ET-4,8x240 240 56 100 322,10 3439240649 4061245016498

SW8ET-4,8x260 260 56 100 410,40 3439260649 4061245020693

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

gegurtet

SW8ET-4,8x100 gegurtet 100 56 750 106,40 3439100629 4061245061917

SW8ET-4,8x120 gegurtet 120 56 750 134,20 3439120629 4061245061924

SW8ET-4,8x140 gegurtet 140 56 750 141,40 3439140629 4061245020761

SW8ET-4,8x160 gegurtet 160 56 750 154,50 3439160629 4061245016542

SW8ET-4,8x180 gegurtet 180 56 750 221,50 3439180629 4061245020747

SW8ET-4,8x200 gegurtet 200 56 750 242,50 3439200629 4061245016528

SW8ET-4,8x220 gegurtet 220 56 750 309,90 3439220629 4061245020723

SW8ET-4,8x240 gegurtet 240 56 750 327,60 3439240629 4061245016504

SW8ET-4,8x260 gegurtet 260 56 750 415,90 3439260629 4061245020709

https://www.ejot.de/p/SW8-ET-4_8?qr=0003
https://www.ejot.de/p/SW8-ET-4_8_belted?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Un-
terJonstruJtionen aus Stahlblech ® 0�70 mm ­ 1�5 mm� 'olz
oder Holzwerkstoffen

> Zur Kombination mit Haltetellern
> Für Neubau

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet
> "limadur beschichtet l hochwertige !eschichtung zur 5er-

besserung des *orrosionsschutzes �15 1unden *esternich�
#(- 5001�� 1997�

>  uf 6unsch gegurtet fŘr SetzgerĔt $".S$T oder Uormontiert
und magaziniert mit 'alteteller 'T*-2& fŘr  $".S$T 'T*
erhältlich.

> Mit Trompetenkopf

# !.® Schraube T*1-4��

Querverweise Seite

'alteteller 'T5 �2�40 T* 229
'alteteller 'T5 �2�40 F 230
'alteteller 'T5 40 14 231
'alteteller 'T*-2& 50  234
'alteteller $coTeJ 50 235
'alteteller 'T*-S 233
Flachdachprojl F/ 232
!it *reuzschlitz 412

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

HTV 
82/40

HTE 
82/40

HTV 
82/40 TK

HTV 
82/40 F

HTV 
40 RU

HTK 
2G 50xL

HTK 
2G 75xL

EcoTek
50

EcoTek-T
50

HTK-S
Flachdach-
profil FP

TKR-4,8 X X X X X X X X X

Längenbestimmung (Mindestlängen)

Stahlblech Gesamtaufbauhöhe + 20 mm

Holz Gesamtaufbauhöhe + 30 mm 

#achbohrschrauben # !.®

Anwendungen

Setzgerät ECOSET  
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000076

Infos siehe Seite 33

Setzgerät ECOSET HTK 
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000072

Infos siehe Seite 33

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,5H2
mm

4,8

Zertifizierungen

ETA-07/0013 Z-14.4-901

21�
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#achbohrschrauben # !.®

Produkt im Online-Shop

219

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

TKR-4,8x35 35 35 500 8,10 6496700629 4061245045450

TKR-4,8x50 50 50 500 9,30 6496800629 4061245045467

TKR-4,8x60 60 56 500 10,60 6496900629 4061245045474

TKR-4,8x70 70 56 500 11,50 6497000629 4061245045481

TKR-4,8x80 80 56 250 13,40 6497100629 4061245045498

TKR-4,8x90 90 56 250 15,10 6497200629 4061245045504

TKR-4,8x100 100 56 250 18,90 6497300629 4061245045511

TKR-4,8x110 110 56 250 22,00 6497400629 4061245045528

TKR-4,8x120 120 56 250 25,60 6497500629 4061245045535

TKR-4,8x140 140 56 250 32,00 6497700629 4061245045542

TKR-4,8x160 160 56 100 39,50 6497900629 4061245045559

TKR-4,8x180 180 56 100 50,60 6498100629 4061245045566

TKR-4,8x200 200 56 100 64,20 6498300629 4061245045573

TKR-4,8x220 220 56 100 74,40 6498400629 4061245045580

TKR-4,8x240 240 56 100 83,70 6498600629 4061245070803

TKR-4,8x260 260 56 100 100,10 6498800629 4061245045603

TKR-4,8x280 280 56 100 112,70 6498900629 4061245045610

TKR-4,8x300 300 56 100 122,70 6499000629 4061245045627

https://www.ejot.de/p/TKR-4_8?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Un-
terJonstruJtionen aus Stahlblech ® 0�70 mm ­ 1�5 mm� 'olz
und Holzwerkstoffen 

> Für Neubau und Sanierung
> Zur Kombination mit Haltetellern

Eigenschaften

> $delstahl  4 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
>  uf 6unsch gegurtet fŘr  $".S$T oder Uormontiert und

magaziniert mit 'alteteller 'T*-2& fŘr SetzgerĔt $".S$T
HTK erhältlich.

> Mit Trompetenkopf

# !.® Schraube T*$-4��

$ntspricht den  nforderungen
nach VOB und der  
 nwendungsJlasse *2 nach
#(- 1�531 im 'inblicJ auf die
Korrosionsbeständigkeit in 
Kombination mit Haltetellern  
'T* 2&� 'T* S� $coTeJ�
EcoTek T 

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

HTV 
82/40

HTE 
82/40

HTV 
82/40 TK

HTV 
82/40 F

HTV 
40 RU

HTK 
2G 50xL

HTK 
2G 75xL

EcoTek
50

EcoTek-T
50

HTK-S
Flachdach-
profil FP

TKE-4,8 X X X X X X X X X

Längenbestimmung (Mindestlängen)

Stahlblech Gesamtaufbauhöhe + 20 mm

Holz Gesamtaufbauhöhe + 30 mm 

#achbohrschrauben # !.®

Anwendungen

Produkt im Online-Shop Setzgerät ECOSET  
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000076

Infos siehe Seite 33

Setzgerät ECOSET HTK 
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000072

Infos siehe Seite 33

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,5H2
mm

4,8

Zertifizierungen

ETA-07/0013 Z-14.4-901

Querverweise Seite

'alteteller 'T5 �2�40 T* 229
'alteteller 'T5 �2�40 F 230
'alteteller 'T5 40 14 231
'alteteller 'T*-2& 50  234
'alteteller $coTeJ 50 235
'alteteller 'T*-S 233
Flachdachprojl F/ 232
!it *reuzschlitz 412

220

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

TKE-4,8x50 50 50 500 72,50 7384108301 4061245014067

TKE-4,8x60 60 56 500 73,20 7384109301 4061245011752

TKE-4,8x70 70 56 500 74,40 7384110301 4061245011745

TKE-4,8x80 80 56 250 80,10 7384111301 4061245011738

TKE-4,8x90 90 56 250 87,60 7384112301 4061245011721

TKE-4,8x100 100 56 250 95,30 7384113301 4061245011714

TKE-4,8x120 120 56 250 110,50 7384132301 4061245011691

TKE-4,8x140 140 56 250 129,60 7384125301 4061245011707

TKE-4,8x160 160 56 100 152,30 7384198301 4061245011684

TKE-4,8x180 180 56 100 190,40 7384202301 4061245011677

TKE-4,8x200 200 56 100 228,60 7384203301 4061245011660

https://www.ejot.de/p/TKE-4_8?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unter-
JonstruJtionen aus Stahlblech ® 1�5 mm ­ 4�0 mm

> Zur Kombination mit Haltetellern
> Für Neubau

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet
> "limadur beschichtet l hochwertige !eschichtung zur 5er-

besserung des *orrosionsschutzes �15 1unden *esternich�
#(- 5001�� 1997�

>  uf 6unsch gegurtet fŘr SetzgerĔt $".S$T oder Uormontiert
und magaziniert mit 'alteteller 'T*-2& fŘr SetzgerĔt $".-
SET HTK erhältlich

> Mit Trompetenkopf

# !.® Schraube T*1-4-4��

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

HTV 
82/40

HTE 
82/40

HTV 
82/40 TK

HTV 
82/40 F

HTV 
40 RU

HTK 
2G 50xL

HTK 
2G 75xL

EcoTek
50

EcoTek-T
50

HTK-S
Flachdach-
profil FP

TKR-4-4,8 X X X X X X X X X

Längenbestimmung (Mindestlängen)

Stahlblech Gesamtaufbauhöhe + 20 mm

Holz Gesamtaufbauhöhe + 30 mm 

#achbohrschrauben # !.®

Produkt im Online-Shop

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-07/0013

Setzgerät ECOSET  
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000076

Infos siehe Seite 33

Setzgerät ECOSET HTK 
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000072

Infos siehe Seite 33

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

4,0
mm

4,8H2

Querverweise Seite

'alteteller 'T5 �2�40 T* 229
'alteteller 'T5 �2�40 F 230
'alteteller 'T5 40 14 231
'alteteller 'T*-2& 50  234
'alteteller $coTeJ 50 235
'alteteller 'T*-S 233
Flachdachprojl F/ 232
!it *reuzschlitz 412

221

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

TKR-4-4,8x70 70 56 500 16,10 3438070639 4061245012438

TKR-4-4,8x90 90 56 500 21,90 3438090639 4061245012421

TKR-4-4,8 x110 110 56 250 27,90 3438110639 4061245012414

https://www.ejot.de/p/TKR-4-4_8?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unter-
JonstruJtionen aus Stahlblech ® 0�45 mm ­ 0��0 mm� 'olz
oder Holzwerkstoffen

> Für Neubau
> Zur Kombination mit Haltetellern

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet
> "limadur beschichtet l hochwertige !eschichtung zur 5er-

besserung des *orrosionsschutzes �15 1unden *esternich�
#(- 5001�� 1997�

>  uf 6unsch gegurtet fŘr  $".S$T oder Uormontiert mit 'al-
teteller 'T*-2& fŘr SetzgerĔt $".S$T 'T* erhĔltlich.

> Mit Trompetenkopf

Hinweis
Für dickere und/oder zweilagige Stahlbleche empfehlen wir die 
5erwendung der # !.® Schraube T*1-4��.

# !.® Schraube 5'T-1-4��

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

HTV 
82/40

HTE 
82/40

HTV 
82/40 TK

HTV 
82/40 F

HTV 
40 RU

HTK 
2G 50xL

HTK 
2G 75xL

EcoTek
50

EcoTek-T
50

HTK-S
Flachdach-
profil FP

VHT-R-4,8 X X X X X X X X X

Längenbestimmung (Mindestlängen)

Stahlblech Gesamtaufbauhöhe + 20 mm

Holz Gesamtaufbauhöhe + 30 mm 

#achbohrschrauben # !.®

Produkt im Online-Shop

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-07/0013

Setzgeräte ECOSET  
als LeihgerĔt erhĔltlich

Infos siehe Seite 33

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

0,8
mm

4,8H2

Z-14.4-901

Querverweise Seite

'alteteller 'T5 �2�40 T* 229
'alteteller 'T5 �2�40 F 230
'alteteller 'T5 40 14 231
'alteteller 'T*-2& 50  234
'alteteller $coTeJ 50 235
'alteteller 'T*-S 233
Flachdachprojl F/ 232
!it *reuzschlitz 412

222

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

VHT-R-4,8x35 35 35 500 8,50 3496700609 4061245012360

VHT-R-4,8x50 50 50 500 8,90 3496800609 4061245012353

VHT-R-4,8x60 60 60 500 10,30 3496900609 4061245012346

VHT-R-4,8x70 70 60 500 11,00 3497000609 4061245012339

VHT-R-4,8x80 80 60 250 12,80 3497100609 4061245012322

VHT-R-4,8x90 90 60 250 17,60 3497200609 4061245012315

VHT-R-4,8x100 100 60 250 18,20 3497300609 4061245012308

VHT-R-4,8x120 120 60 250 24,50 3497500609 4061245012285

VHT-R-4,8x140 140 60 250 30,70 3497700609 4061245012278

VHT-R-4,8x160 160 60 100 37,80 3497900609 4061245012261

VHT-R-4,8x180 180 60 100 48,50 3498100609 4061245012247

VHT-R-4,8x200 200 60 100 61,30 3498300609 4061245012230

https://www.ejot.de/p/VHT-R-4_8?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf
4nterJonstruJtionen aus Stahlblech ® 0�45 mm ­ 0��0
mm�  luminiumblech 0�� mm�1�0 mm�1�2 mm� 'olz oder
Holzwerkstoffen

> Für Neubau und Sanierung (Schichtenaufbau beachten)
> Zur Kombination mit Haltetellern

Eigenschaften

> $delstahl  4 mit gehĔrteter Stahlspitze
>  uf 6unsch gegurtet fŘr  $".S$T oder Uormontiert und ma-

gaziniert mit 'alteteller 'T*-2& fŘr  $".S$T 'T* erhĔltlich
> Mit Trompetenkopf

Hinweis
Für dickere und/oder zweilagige Stahlbleche empfehlen wir die 
5erwendung der # !.® Schraube T*$-4��.

# !.® Schraube 5'T-$-4��

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

HTV 
82/40

HTE 
82/40

HTV 
82/40 TK

HTV 
82/40 F

HTV 
40 RU

HTK 
2G 50xL

HTK 
2G 75xL

EcoTek
50

EcoTek-T
50

HTK-S
Flachdach-
profil FP

VHT-E-4,8 X X X X X X X X X

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-07/0013

$ntspricht den  nforderungen
nach VOB und der  
 nwendungsJlasse *2 nach
#(- 1�531 im 'inblicJ auf die
Korrosionsbeständigkeit in 
Kombination mit Haltetellern  
'T* 2&� 'T* S� $coTeJ�
EcoTek T 

Längenbestimmung (Mindestlängen)

Stahlblech Gesamtaufbauhöhe + 20 mm

Holz Gesamtaufbauhöhe + 30 mm 

#achbohrschrauben # !.®

Produkt im Online-Shop

Setzgerät ECOSET  
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000076

Infos siehe Seite 33

Setzgerät ECOSET HTK  
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000072

Infos siehe Seite 33

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

0,8H2
mm

4,8

Z-14.4-901

Querverweise Seite

'alteteller 'T5 �2�40 T* 229
'alteteller 'T5 �2�40 F 230
'alteteller 'T5 40 14 231
'alteteller 'T*-2& 50  234
'alteteller $coTeJ 50 235
'alteteller 'T*-S 233
Flachdachprojl F/ 232
!it *reuzschlitz 412

223

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Gewindelänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

VHT-E-4,8x100 100 100 250 74,50 3497300610 4061245012292

VHT-E-4,8x160 160 60 100 123,30 3497900610 4061245012254

https://www.ejot.de/p/VHT-E-4_8?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf
Unterkonstruktionen aus Beton

> Zur Kombination mit Haltetellern

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet
> "limadur beschichtet l hochwertige !eschichtung zur 5er-

besserung des *orrosionsschutzes �15 1unden *esternich�
#(- 5001�� 1997�

!etonschraube F!S-1-6�3

Querverweise Seite

'alteteller 'T5 �2�40 F 230
'alteteller 'T5 40 14 231
'alteteller $coTeJ 50 235
Flachdachprojl F/ 232
!itUerlĔngerung 414
'ammerbohrer S#S plus  407
!it (nnensechsrund T730  413

Gesamtaufbauhöhe [mm]

FBS-R-6,3xL
Halteteller EcoTek-50xL 

35 65 85 105 135 165 195 225 275 335

60 50 80 100 120 150 180 210 240 290 350

80 70 100 120 140 170 200 230 260 310 370

100 90 120 140 160 190 220 250 280 330 390

120 110 140 160 180 210 240 270 300 350 410

140 130 160 180 200 230 260 290 320 370 430

160 150 180 200 220 250 280 310 340 390 450

180 170 200 220 240 270 300 330 360 410 470

220 210 240 260 280 310 340 370 400 450 510

260 250 280 300 320 350 380 410 440 490 550

300 290 320 340 360 390 420 450 480 530 590

&esamt-
aufbauhöhe

5eranJerungs-
tiefe

Anwendungen

Technische Daten

TX30

h1

mm
≥ 45

mm
6,3

hnom

mm
≥ 30 ≤ 45

dnom

mm
5,0

Betonschrauben

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

FBS-R-6,3x35 35 500 5763035512 4061245011868

FBS-R-6,3x60 60 500 5763060512 4061245011851

Produkt im Online-Shop

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

HTV 
82/40

HTE 
82/40

HTV 
82/40 TK

HTV 
82/40 F

HTV 
40 RU

HTK 
2G 50xL

HTK 
2G 75xL

EcoTek
50

EcoTek-T
50

HTK-S
Flachdach-
profil FP

FBS-R 6,3 X X X X X

ETA-07/0013

Zertifizierungen

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

224

8,10 

12,20 

https://www.ejot.de/p/FBS-R-6_3?qr=0003
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Querverweise Seite

'alteteller $coTeJ 50 235
!itUerlĔngerung 414
'ammerbohrer S#S plus  391
!it (nnensechsrund T730  413

Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unter-
konstruktionen aus Beton

> 9ur *ombination mit 'alteteller $coTeJ 50

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet
> "limadur beschichtet l hochwertige !eschichtung zur 5er-

besserung des *orrosionsschutzes �15 1unden *esternich�
#(- 5001�� 1997�

!etonschraube )!S-1-7�5

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

HTV 
82/40

HTE 
82/40

HTV 
82/40 TK

HTV 
82/40 F

HTV 
40 RU

HTK 
2G 50xL

HTK 
2G 75xL

EcoTek
50

EcoTek-T
50

HTK-S
Flachdach-
profil FP

JBS-R-7,5 X X X X X

Anwendungen

Technische Daten

TX30

h1

mm
≥ 35

mm
7,5

hnom

mm
≥ 30

dnom

mm
6,0

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JBS-R 7,5x80 80 100 2231080609 4061245020884

JBS-R 7,5x120 120 100 2231120609 4061245020877

JBS-R 7,5x150 150 100 2231150609 4061245020860

JBS-R 7,5x210 210 100 2231210609 4061245020853

JBS-R 7,5x300 300 100 2231300609 4061245062501

Betonschrauben

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

225

19,90 

31,80 

45,00 

82,90 

172,00 

https://www.ejot.de/p/JBS-R-7_5?qr=0003
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Querverweise Seite

'alteteller 'T5 �2�40 F 230
'alteteller 'T5 40 14 231
'alteteller $coTeJ 50 235
Flachdachprojl F/ 232
!itUerlĔngerung 414
!it (nnensechsrund T730  413

Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unter-
konstruktionen aus Porenbeton

> Zur Kombination mit Haltetellern

Eigenschaften

> $delstahl  2
> 9ugelassen ab /orenbeton /3.3�0.5
> Ohne Vorbohren zu montieren

Hinweis
!ei Sanierungen sind grundsĔtzlich  uszugsUersuche mit
dem Serviceteam zu vereinbaren.

/orenbetonschraube F/S-$-��0

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

FPS-E-8,0x80 80 100 5580080310 4061245011981

FPS-E-8,0x100 100 100 5580100310 4061245011974

FPS-E-8,0x120 120 100 5580120310 4061245011967

FPS-E-8,0x140 140 100 5580140310 4061245011950

FPS-E-8,0x160 160 100 5580160310 4061245011943

FPS-E-8,0x180 180 100 5580180310 4061245011936

FPS-E-8,0x200 200 100 5580200310 4061245011929

FPS-E-8,0x220 220 100 5580220310 4061245011912

Mögliche Kombinationen mit EcoTek

FPS-E-8,0 x L
Halteteller EcoTek-50xL 

35 65 85 105 135 165 195 225 275 335

80 40 70 90 110 140 170 200 230 280 340

100 60 90 110 130 160 190 220 250 300 360

120 80 110 130 150 180 210 240 270 320 380

140 100 130 150 170 200 230 260 290 340 400

160 120 150 170 190 220 250 280 310 360 420

180 140 170 190 210 240 270 300 330 380 440

200 160 190 210 230 260 290 320 350 400 460

220 180 210 230 250 280 310 340 370 420 480

240 200 230 250 270 300 330 360 390 440 500

260 220 250 270 290 320 350 380 410 460 520

280 240 270 290 310 340 370 400 430 480 540

300 260 290 310 330 360 390 420 450 500 560

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

HTV 
82/40

HTE 
82/40

HTV 
82/40 TK

HTV 
82/40 F

HTV 
40 RU

HTK 
2G 50xL

HTK 
2G 75xL

EcoTek
50

EcoTek-T
50

HTK-S
Flachdach-
profil FP

FPS-E 8,0 X X X X X

$ntspricht den  nforderungen
nach VOB und der  
 nwendungsJlasse *2 nach
#(- 1�531 im 'inblicJ auf die
Korrosionsbeständigkeit in 
Kombination mit Haltetellern  
EcoTek, EcoTek T 

Anwendungen

Technische Daten

TX30
mm

8,0

hnom

mm
≥ 60

Porenbetonschrauben

&esamt-
aufbauhöhe

5eranJerungs-
tiefe

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

226

72,50 

81,00 

89,70 

98,70 

107,20 

115,80 

124,90 

149,30 

https://www.ejot.de/p/FPS-E-8_0?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf
4nterJonstruJtionen aus Stahltrapezprojl� 'olz und 'olz-
werkstoffen

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen bei mehr-
lagigem Dachaufbau

> Für Neubau
> Für die Verarbeitung mit  Setzgeräten ECOSET
> Für das Setzen per Hand

Eigenschaften

> Stahl aluzinkbeschichtet

Hinweis
9ur *ombination mit # !.® Schrauben.

'alteteller 'T5-�2�40

Querverweise Seite

# !.® S6�-1T-4��  214
# !.® S6�-$T-4��  216

Bestellbezeichnung
Breite
[mm]

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

HTV-82/40 40 82 500 3020095401 4061245012483

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

SW
 8

 R
T-

4,
8

SW
 8

 E
T-

4,
8

TK
R-

4,
8

TK
E-

4,
8

TK
R-

4-
4,

8

VH
T-

R-
4,

8

VH
T-

E-
4,

8

JT
2-

ST
-2

-6
,0

JT
2-

ST
-2

-6
,8

JT
3-

ST
-2

-6
,0

FB
S-

R-
6,

3

JB
S-

R-
7,

5

FP
S-

E-
8,

0

SD
F-

S-
10

H-
E

SD
P-

S-
10

G-
E

HTV 82/40 X X

Im praktischen Kunststoffbehälter

Halteteller Metall

Anwendungen

Produkt im Online-Shop

Setzgerät ECOSET  
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000076

Infos siehe Seite 33

Zertifizierungen

ETA-07/0013

227

16,40 

https://www.ejot.de/p/HTV_82_40?qr=0003
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Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

SW
 8

 R
T-

4,
8

SW
 8

 E
T-

4,
8

TK
R-

4,
8

TK
E-

4,
8

TK
R-

4-
4,

8

VH
T-

R-
4,

8

VH
T-

E-
4,

8

JT
2-

ST
-2

-6
,0

JT
2-

ST
-2

-6
,8

JT
3-

ST
-2

-6
,0

FB
S-

R-
6,

3

JB
S-

R-
7,

5

FP
S-

E-
8,

0

SD
F-

S-
10

H-
E

SD
P-

S-
10

G-
E

HTE 82/40 X X

Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf
4nterJonstruJtionen aus Stahltrapezprojl� 'olz und 'olz-
werkstoffen

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen bei mehr-
lagigem Dachaufbau

> Für Neubau und Sanierung
> Für die Verarbeitung mit  Setzgeräten ECOSET
> Für das Setzen per Hand

Eigenschaften

> $delstahl  2� alternatiU  4

Hinweis
9ur *ombination mit # !.® Schrauben.

'alteteller 'T$-�2�40

Bestellbezeichnung
Breite
[mm]

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

HTE-82/40 40 82 500 3020095300 4061245012490

Im praktischen Kunststoffbehälter

$ntspricht den  nforderungen
nach VOB und der  
 nwendungsJlasse *2 nach
#(- 1�531 im 'inblicJ auf
die Korrosionsbeständigkeit 
in *ombination mit # !.®

Schraube S6� $T

Technische Daten

Halteteller Metall

Produkt im Online-Shop

Anwendungen

Setzgerät ECOSET  
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000076

Infos siehe Seite 33

Zertifizierungen

ETA-07/0013

Querverweise Seite

# !.® S6�-1T-4��  214
# !.® S6�-$T-4��  216

22�

55,50 

https://www.ejot.de/p/HTE-82_40?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf
4nterJonstruJtionen aus Stahltrapezprojl� 'olz und 'olz-
werkstoffen

> Für die Verarbeitung mit  Setzgeräten ECOSET
> Für das Setzen per Hand
> Für Neubau

Eigenschaften

> Stahl aluzinkbeschichtet

Hinweis
9ur *ombination mit # !.® Schrauben.

'alteteller 'T5-�2�40 T*

Querverweise Seite

# !.® T*1-4�� 21�
# !.® T*$-4�� 220
# !.® T*1-4-4�� 221
# !.® 5'T-1-4�� 222
# !.® 5'T-$-4�� 223

Bestellbezeichnung
Breite
[mm]

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

HTV-82/40 TK 40 82 500 3020098401 4061245012476

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013
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HTV 82/40 TK X X X X X

Im praktischen Kunststoffbehälter

Halteteller Metall

Anwendungen

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

Setzgerät ECOSET  
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000076

Infos siehe Seite 33

229

16,40 

https://www.ejot.de/p/HTV_82_40_TK?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf
Unterkonstruktionen aus Holz, Holzwerkstoffen, Beton und
Porenbeton

> Für Befestigungen auf massivem Untergrund ohne Wärme-
dämmung

Eigenschaften

> Stahl aluzinkbeschichtet

Hinweis
9ur *ombination mit # !.® Schrauben�mit !eton- und /oren-
betonschrauben.

'alteteller 'T5-�2�40 F

Bestellbezeichnung
Breite
[mm]

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

HTV-82/40 F 40 82 500 3020093401 4061245012506

Querverweise Seite

# !.® S6�-1T-4��  214
# !.® T*1-4�� 21�
# !.® T*$-4�� 220
# !.® T*1-4-4�� 221
# !.® 5'T-1-4�� 222
# !.® 5'T-$-4�� 223
!etonschraube F!S-1  224
/orenbetonschraube F/S-$  226

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013
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HTV 82/40 F X X X X X X X X X X X X

Anwendungen

Halteteller Metall

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

230

25,70 

https://www.ejot.de/p/HTV_82_40_F?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und druckbeständiger Däm-
mung auf 4nterJonstruJtionen aus Stahltrapezprojl� 'olz�
Holzwerkstoffen, Beton und Porenbeton

> Zur Befestigung auf massivem Untergrund ohne Wärmedäm-
mung

Eigenschaften

> Stahl aluzinkbeschichtet

Hinweis
9ur *ombination mit # !.® Schrauben�mit !eton- und /oren-
betonschrauben.

'alteteller 'T5-40 14

Bestellbezeichnung
Durchmesser
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

HTV-40 RU 40 500 3020041401 4061245093000

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013
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HTV 40 RU X X X X X X X X X X

Anwendungen

Halteteller Metall

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

Jetzt Video anschauen:  
https���youtu.be�g")sh140"00

Querverweise Seite

# !.® T*1-4�� 21�
# !.® T*$-4�� 220
# !.® T*1-4-4�� 221
# !.® 5'T-1-4�� 222
# !.® 5'T-$-4�� 223
!etonschraube F!S-1  224
/orenbetonschraube F/S-$  226

231

8,20 

https://www.ejot.de/p/HTV_RU?qr=0003
https://youtu.be/pXs-bv1N3dA
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Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unter-
JonstruJtionen aus !eton� /orenbeton� Stahl-�  luminiumtra-
pezprojl� 'olz und 'olzwerJstoffen

> Zur konstruktiven Befestigung des Randbereichs
> Zur Randbefestigung von Dachdichtungsbahnen an

aufgehenden Wänden und Dachrandabschlüssen

Eigenschaften

> Stahl aluzinkbeschichtet
> Linienbefestigung
> Leichte 5erarbeitung
> Geringes Gewicht
> 3 Uerschiedene Lochdurchmesser Jombiniert in einem /rojl
> &esamtlĔnge 2�25 m
> Flexible  nwendungsmŅglichJeiten

Hinweis
9ur *ombination mit # !.® Schrauben� 'alteteller 'T*-S�
!eton-� /orenbeton- und !ohrschauben. 9ur *ombination mit
FassadendŘbeln nach $T -10�0305.

Bestellbezeichnung
Länge 
[m]

Breite 
 [mm]

VPE
[m]

Preis/m
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOT FP FLD Profil 2,25 30 27 7999001886 4061245011653

Flachdachprojl F/

Technische Daten

Länge 2,25 m

Breite 30 mm

Höhe inkl. Falzrand 7,5 mm

Materialstärke 1,5 mm

Lochdurchmesser für Halteteller HTK-S 14,5 mm

Lochdurchmesser für Fassadendübel 10,5 mm

Lochdurchmesser für Schrauben 7,0 mm

Querverweise Seite

# !.® S6 � 1T-4��  214
# !.® S6 � $T-4��  216
# !.® T*1-4�� 21�
# !.® T*$-4�� 220

# !.® T*1-4-4�� 221
# !.® 5'T-1-4�� 222
# !.® 5'T-$-4�� 223
!ohrschraube )T2-ST-2-6�0  93
!ohrschraube )T3-ST-2-6�0  122
!etonschraube F!S-1  224
/orenbetonschraube F/S-$  226
4niUersaldŘbel S#F-S-10'-$  304
4niUersaldŘbel S#/-S-10&-$ 306
'alteteller 'T*-S 233

Ermöglicht eine zugelassene 
 nwendung im !ereich Uon 6and-
anschlŘssen an der  ttiJa �!eton
und Porenbeton)

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013
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Flachdachprofil FP X X X X X X X X X X X X X X

Anwendungen

Flachdachprojl

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

232

4,90 

https://www.ejot.de/p/FP?qr=0003
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'alteteller 'T*-S

Bestellbezeichnung
Nutzbare 
Schaftlänge L  
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

HTK-S-20x90 90 150 8598090010 4061245011110

HTK-S-20x140 140 150 8598140010 4061245011103

Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf
4nterJonstruJtionen aus Stahl-�  lutrapezprojl� 'olz und
'olzwerJstoffen in 5erbindung mit Flachdachprojl F/

> Zur Reduzierung von Wärmebrücken
> !ei besonderen  nforderungen an die Trittsicherheit

Eigenschaften

> Hochwertiger Kunststoff
> Trittsicher durch Teleskopsystem

Hinweis
9ur *ombination mit # !.® Schrauben

Querverweise Seite

# !.® T*1-4�� 21�
# !.® T*$-4�� 220
# !.® T*1-4-4�� 221
# !.® 5'T-1-4�� 222
# !.® 5'T-$-4�� 223
!itUerlĔngerung mit Federstift 415
'Řfttasche Flachdach 425

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013
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HTK-S X X X X X

Anwendungen

$ntspricht den  nforderungen
nach VOB und der  
 nwendungsJlasse *2 nach
#(- 1�531 im 'inblicJ auf die
Korrosionsbeständigkeit

Halteteller Kunststoff

Technische Daten

mm

20

Zertifizierungen

ETA-07/0013

Produkt im Online-Shop

kN

233

27,90 

41,00 

https://www.ejot.de/p/HTK-S?qr=0003
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'alteteller 'T*-2& 50

Anwendungsbereich

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf
4nterJonstruJtionen aus Stahltrapezprojl� 'olz und 'olz-
werkstoffen

> Für Neubau und Sanierung
> !ei besonderen  nforderungen an die Trittsicherheit
> Zur Reduzierung von Wärmebrücken
> FŘr die 5erarbeitung mit SetzgerĔten $".S$T 'T* �LĔngen

35l145 mm�

Eigenschaften

> Hochwertiger Kunststoff
> Trittsicher durch Teleskopsystem
> FŘr &esamtaufbauhŅhen bis zu 605 mm
> Lose UorgestecJt oder magaziniert erhĔltlich

Hinweis
9ur *ombination mit # !.® Schrauben

Nutzbare 
SchaftlĔnge L

Querverweise Seite

# !.® T*1-4�� 21�
# !.® T*$-4�� 220
# !.® T*1-4-4�� 221
# !.® 5'T-1-4�� 222
# !.® 5'T-$-4�� 223
!itUerlĔngerung mit Federstift 415
'Řfttasche Flachdach 425

HTK-2G-50x15

Bezeichnung Halteteller

Ø Teller [mm]

-utzbare Schaft-
lĔnge L :mm<

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013
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HTK 2G 50xL X X X X X

Anwendungen

$ntspricht den  nforderungen
nach VOB und der  
 nwendungsJlasse *2 nach
#(- 1�531 im 'inblicJ auf die
Korrosionsbeständigkeit

Technische Daten

mm

50

Halteteller Kunststoff

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

kN

234

Bestellbezeichnung
Nutzbare 
Schaftlänge L  
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

HTK-2G-50x15 15 3000 12,50 8587015070 4061245011318

HTK-2G-50x35 35 1800 13,60 8587035070 4061245011301

HTK-2G-50x55 55 1500 14,60 8587055070 4061245011295

HTK-2G-50x95 95 800 17,20 8587095070 4061245011288

HTK-2G-50x115 115 800 20,30 8587115070 4061245011271

HTK-2G-50x145 145 600 30,30 8587145070 4061245011264

HTK-2G-50x185 185 400 50,90 8587185070 4061245011257

HTK-2G-50x225 225 300 60,40 8587225070 4061245011240

HTK-2G-50x275 275 300 72,80 8587275070 4061245011233

HTK-2G-50x325 325 250 84,80 8587325070 4061245011226

Bestellhinweis: Auf Anfrage erhältlich mit lose vorgesteckten DABO® Schrauben (TKR, TKE, VHT-R, VHT-E)

https://www.ejot.de/p/HTK-2G?qr=0003
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'alteteller $coTeJ 50

Anwendungsbereich

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unter-
JonstruJtionen aus !eton� /orenbeton� Stahltrapezprojl� 'olz
und Holzwerkstoffen

> !ei besonderen  nforderungen an die Trittsicherheit
> Zur Reduzierung von Wärmebrücken
> Für Neubau und Sanierung

Eigenschaften

> Hochwertiger Kunststoff
> Trittsicher durch Teleskopsystem (auch bei weichen Dämm-

stoffen)
> FŘr &esamtaufbauhŅhen bis zu 590 mm �mit F!S-1 und

)!S-1� und bis zu 605 mm �mit T*1� mŅglich

Hinweis
9ur *ombination mit # !.® Schrauben�mit !eton- und /oren-
betonschrauben

Nutzbare 
SchaftlĔnge L

Gesamtlänge 
Halteteller 
EcoTek

EcoTek-50x35

Bezeichnung  
Halteteller

Ø Teller [mm]

Gesamtlänge  
Halteteller  
EcoTek [mm]

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013
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EcoTek 50 X X X X X X X X X X

Anwendungen

$ntspricht den  nforderungen
nach VOB und der  
 nwendungsJlasse *2 nach
#(- 1�531 im 'inblicJ auf die
Korrosionsbeständigkeit

Technische Daten

mm

50

Halteteller Kunststoff

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

kN

Querverweise Seite

# !.® T*1-4�� 21�
# !.® T*$-4�� 220
# !.® T*1-4-4�� 221
# !.® 5'T-1-4�� 222
# !.® 5'T-$-4�� 223
!ohrschraube )T2-ST-2-6�0  93
!ohrschraube )T3-ST-2-6�0  122
!etonschraube F!S-1  224
/orenbetonschraube F/S-$ 226

235

Bestellbezeichnung
Nutzbare 
Schaftlänge L  
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

EcoTek-50x35 25 2000 17,40 8595035007 4061245011219

EcoTek-50x65 55 1300 26,50 8595065007 4061245011202

EcoTek-50x85 75 1000 31,60 8595085007 4061245032801

EcoTek-50x105 95 800 36,70 8595105007 4061245011189

EcoTek-50x135 125 600 57,90 8595135007 4061245032818

EcoTek-50x165 155 450 79,30 8595165007 4061245011165

EcoTek-50x195 185 350 86,40 8595195007 4061245032825

EcoTek-50x225 215 300 93,50 8595225007 4061245032832

EcoTek-50x275 265 300 96,50 8595275007 4061245011134

EcoTek-50x335 325 250 100,60 8595335007 4061245011127

https://www.ejot.de/p/EcoTek_50?qr=0003
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'alteteller $coTeJ-T 50

Anwendungsbereich

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unter-
JonstruJtionen aus !eton� /orenbeton� Stahltrapezprojl� 'olz
und Holzwerkstoffen

> !ei besonderen  nforderungen an die Trittsicherheit
> Zur Reduzierung von Wärmebrücken
> !ei besonderen  nforderungen an die Lastaufnahme
> Für Neubau und Sanierung

Eigenschaften

> Hochwertiger Kunststoff
> 5ier zusĔtzliche 9Ĕhne unter dem *opf sorgen fŘr maximale

Fixierung der #achbahn
> Trittsicher durch Teleskopsystem (auch bei weichen Dämm-

stoffen)
> FŘr &esamtaufbauhŅhen bis zu 455 mm �mit F!S-$�� bis zu

4�5 mm �mit F!S-1� und bis zu 495 mm �mit T*1� mŅglich

Hinweis
9ur *ombination mit # !.® Schrauben�mit !eton- und /oren-
betonschrauben

Nutzbare 
SchaftlĔnge L

Gesamtlänge 
Halteteller 
EcoTek

EcoTek-T-50x35

Bezeichnung  
Halteteller

Ø Teller [mm]

Gesamtlänge  
Halteteller  
EcoTek [mm]

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013
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EcoTek-T 50 X X X X X X X X X X

Anwendungen

$ntspricht den  nforderungen
nach VOB und der  
 nwendungsJlasse *2 nach
#(- 1�531 im 'inblicJ auf die
Korrosionsbeständigkeit

Technische Daten

mm

50

Halteteller Kunststoff

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

kN

Querverweise Seite

# !.® T*1-4�� 21�
# !.® T*$-4�� 220
# !.® T*1-4-4�� 221
# !.® 5'T-1-4�� 222
# !.® 5'T-$-4�� 223
!ohrschraube )T2-ST-2-6�0  93
!ohrschraube )T3-ST-2-6�0  122
!etonschraube F!S-1  224
/orenbetonschraube F/S-$ 226

236

Bestellbezeichnung
Nutzbare 
Schaftlänge L  
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

EcoTek-T-50x65 55 1300 30,40 8596065007 4061245061948

EcoTek-T-50x85 75 1000 36,50 8596085007 4061245061955

EcoTek-T-50x105 95 800 42,30 8596105007 4061245062013

EcoTek-T-50x135 125 600 66,60 8596135007 4061245062044

EcoTek-T-50x165 155 450 91,20 8596165007 4061245062051

EcoTek-T-50x195 185 350 99,30 8596195007 4061245062020

EcoTek-T-50x225 215 300 107,50 8596225007 4061245062068

https://www.ejot.de/p/EcoTek-T50?qr=0003
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Querverweise Seite

,agnethalter 'T5 14  424
'Řfttasche Flachdach 425

Anwendungsbereich 

> Zur Sicherung von Dachbahnen auf Holz und Holzwerkstoffen
(ohne Dämmung)

Eigenschaften

> Halteteller: Stahl aluzinkbeschichtet
> Schraube� Stahl einsatzUergŘtet� "limadur beschichtet l

hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosions-
schutzes �15 1unden *esternich� #(- 5001�� 1997�

> Vorassembliert
> Verarbeitung in aufrechter Position mit dem Magnethalter HTV

RU möglich

'alteteller 'T5-14-40 6

Anwendungen

Technische Daten

H2

Im praktischen Kunststoffbehälter

Haltetellerkombinationen

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

237

Bestellbezeichnung
Durchmesser Teller
 [mm]

Länge Schraube 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

HTV RU-40/25-W 40 25 500 17,40 3022540401 4061245012469

HTV RU-40/35-W 40 35 500 19,60 3023540401 4061245012452

HTV RU-40/45-W 40 45 300 21,70 3024540401 4061245012445

https://www.ejot.de/p/HTV_RU-40W?qr=0003
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'alteteller 'T*-2&-,�T*1 �magaziniert�

Anwendungsbereich

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf
4nterJonstruJtionen aus Stahlblech ® 0�70 mm ­ 1�5 mm�
Holz oder Holzwerkstoffen

> Für Neubau
> Für die aufrechte Verarbeitung mit Setzgerät ECOSET HTK
> !ei besonderen  nforderungen an die Trittsicherheit
> Zur Reduzierung von Wärmebrücken

Eigenschaften

> Halteteller: Hochwertiger Kunststoff
> # !.® Schraube TKR = Stahl einsatzvergütet,

Climadur* beschichtet
> ,agaziniert �25 StŘcJ pro ,agazin�
> Trittsicher durch Teleskopsystem
> *ombinationen fŘr &esamtaufbauhŅhen bis 605 mm mŅglich

Hinweis
9ur *ombination mit # !.® Schrauben.  
!ohrJapazitĔt � 4 mm auf  nfrageŬ

*Climadur
Hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosions-
schutzes �15 1unden *esternich� #(- 5001�� 1997�

HTK-2G-M/TKR-60-35/50

Bezeichnung Halteteller

Magaziniert

!ezeichnung # !.® Schraube

,ax. !efestigungsdicJe auf Stahl :mm<

-utzbare SchaftlĔnge 'T* 2& :mm<

LĔnge # !.® Schraube [mm]

Querverweise Seite

# !.® T*1-4�� 21�
# !.® T*$-4�� 220
# !.® T*1-4-4�� 221
# !.® 5'T-1-4�� 222
# !.® 5'T-$-4�� 223
'alteteller 'T*-2& 50  234

Anwendungen

Technische Daten

H2

mm

50

mm
4,8

DC
tI+tII

mm

1,5

Haltetellerkombinationen

Produkt im Online-Shop

Setzgerät ECOSET HTK  
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000072

Infos siehe Seite 33

Zertifizierungen

ETA-07/0013

kN

23�

Bestellbezeichnung
Gesamtauf-
bauhöhe 
[mm]

Nutzbare 
Schaftlänge L 
[mm]

Schrauben länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

HTK-2G-M/TKR-60-35/50 60 35 50 1000 28,40 3703505021 4061245012223

HTK-2G-M/TKR-80-55/50 80 55 50 1000 29,40 3705505021 4061245012209

HTK-2G-M/TKR-100-55/70 100 55 70 1000 31,60 3705507021 4061245012186

HTK-2G-M/TKR-120-95/50 120 95 50 1000 32,00 3709505021 4061245012162

HTK-2G-M/TKR-140-95/70 140 95 70 1000 34,20 3709507021 4061245012148

HTK-2G-M/TKR-160-115/70 160 115 70 700 37,30 3711507021 4061245012124

HTK-2G-M/TKR-180-145/60 180 145 60 700 46,40 3714506021 4061245012100

HTK-2G-M/TKR-200-145/80 200 145 80 700 49,20 3714508021 4061245012087

HTK-2G-M/TKR-220-145/100 220 145 100 700 54,70 3714510021 4061245012063

HTK-2G-M/TKR-240-145/120 240 145 120 700 61,40 3714512021 4061245012049

HTK-2G-M/TKR-260-145/140 260 145 140 700 67,80 3714514021 4061245012025

HTK 2G-M/TKR-280-145/160 280 145 160 700 75,30 3714516021 4061245012001

Bestellhinweis: Bei Holzunterkonstruktionen Schrauben 10 mm länger wählen.

https://www.ejot.de/p/HTK-2G-M?qr=0003
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'alteteller 'T*-2&�T*1 �lose� gestecJt�

Anwendungsbereich

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf
4nterJonstruJtionen aus Stahlblech ® 0�70 mm ­ 1�5 mm�
Holz oder Holzwerkstoffen

> Für Neubau
> !is zur &esamtaufbauhŅhe 2�0 mm fŘr die 5erarbeitung mit

Setzgerät ECOSET HTK
> !ei besonderen  nforderungen an die Trittsicherheit
> Zur Reduzierung von Wärmebrücken

Eigenschaften

> Halteteller: Hochwertiger Kunststoff
> # !.® Schraube TKR = Stahl einsatzvergütet, Climadur*

beschichtet
> Trittsicher durch Teleskopsystem
> *ombinationen fŘr &esamtaufbauhŅhen bis 605 mm mŅglich
> Verarbeitung in aufrechter Position mit der Bitverlängerung mit

Federstift oder mit dem Setzgerät ECOSET HTK möglich

Hinweis
 uf  nfrage auch mit 5'T-1 und 5'T-$ UerfŘgbar

*Climadur
Hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosions-
schutzes �15 1unden *esternich� #(- 5001�� 1997�

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,5H2

mm

50

mm
4,8

HTK-2G-TKR-60-35/50

Bezeichnung Halteteller

!ezeichnung # !.® Schraube

,ax. !efestigungsdicJe auf Stahl :mm<

-utzbare SchaftlĔnge 'T* 2& :mm<

LĔnge # !.® Schraube [mm]

Nutzbare 
SchaftlĔnge L

Querverweise Seite

# !.® T*1-4�� 21�
'alteteller 'T*-2& 50  234
!it *reuzschlitz 412
!itUerlĔngerung mit Federstift 415
'Řfttasche Flachdach 425

Haltetellerkombinationen

Anwendungen

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

Jetzt Video anschauen:  
https���youtu.be� /y�zJ(r-t0�list

kN

239

Bestellbezeichnung
Gesamtauf-
bauhöhe 
[mm]

Nutzbare 
Schaftlänge L 
[mm]

Schrauben länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

HTK-2G-TKR-60-35/50-lose, gesteckt 60 35 50 100 27,30 3703505024 4061245031729

HTK-2G-TKR-80-55/50-lose, gesteckt 80 55 50 100 28,30 3705505024 4061245031736

HTK-2G-TKR-100-55/70-lose, gesteckt 100 55 70 100 30,50 3705507024 4061245031620

HTK-2G-TKR-120-95/50-lose, gesteckt 120 95 50 100 30,90 3709505024 4061245032108

HTK-2G-TKR-140-95/70-lose, gesteckt 140 95 70 100 33,10 3709507024 4061245031644

HTK-2G-TKR-160-115/70-lose, gesteckt 160 115 70 100 36,20 3711507024 4061245031651

HTK-2G-TKR-180-145/60-lose, gesteckt 180 145 60 100 45,30 3714506024 4061245031668

HTK-2G-TKR-200-145/80-lose, gesteckt 200 145 80 100 48,10 3714508024 4061245031675

HTK-2G-TKR-220-145/100-lose, gesteckt 220 145 100 100 53,60 3714510024 4061245031682

HTK-2G-TKR-240-145/120-lose, gesteckt 240 145 120 100 60,30 3714512024 4061245031699

HTK-2G-TKR-260-145/140-lose, gesteckt 260 145 140 100 66,70 3714514024 4061245031705

HTK 2G-TKR-280-145/160-lose, gesteckt 280 145 160 100 74,20 3714516024 4061245031712

HTK 2G-TKR-300-145/180-lose, gesteckt 300 145 180 100 85,30 3714518024 4061245040684

HTK 2G-TKR-320-145/200-lose, gesteckt 320 145 200 100 98,90 3714520024 4061245040677

HTK 2G-TKR-340-145/220-lose, gesteckt 340 145 220 100 109,10 3714522024 4061245040660

HTK 2G-TKR-360-185/200-lose, gesteckt 360 185 200 100 119,50 3718520024 4061245040653

Bestellhinweis: Bei Holzunterkonstruktionen Schrauben 10 mm länger wählen.

https://www.ejot.de/p/HTK-2G-TKR?qr=0003
https://youtu.be/pXs-bv1N3dA
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'alteteller 'T*-2&-,�T*$ �magaziniert�

Anwendungsbereich

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf
4nterJonstruJtionen aus Stahlblech ® 0�70 mm ­ 1�5 mm�
Holz oder Holzwerkstoffen

> Neubau und Sanierung (Schichtenaufbau beachten)
> Für die aufrechte Verarbeitung mit Setzgerät ECOSET HTK
> !ei besonderen  nforderungen an die Trittsicherheit
> Zur Reduzierung von Wärmebrücken
> Für Neubau

Eigenschaften

> Halteteller: Hochwertiger Kunststoff
> # !.® Schraube T*$ � $delstahl  4
> ,agaziniert �25 StŘcJ pro ,agazin�
> Trittsicher durch Teleskopsystem
> *ombinationen fŘr &esamtaufbauhŅhen bis 605 mm mŅglich

HTK-2G-M/TKE-60-35/50

Bezeichnung Halteteller

Magaziniert

!ezeichnung # !.® Schraube

,ax. !efestigungsdicJe auf Stahl :mm<

-utzbare SchaftlĔnge 'T* 2& :mm<

LĔnge # !.® Schraube [mm]

$ntspricht den  nforderungen
nach VOB und der  
 nwendungsJlasse *2 nach
#(- 1�531 im 'inblicJ auf die
Korrosionsbeständigkeit

Haltetellerkombinationen

Produkt im Online-Shop

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,5H2

mm

50

mm
4,8

Setzgerät ECOSET HTK 
als LeihgerĔt erhĔltlich
 rtiJelnummer &000000072

Infos siehe Seite 33

Zertifizierungen

ETA-07/0013

kN

Querverweise Seite

# !.® T*1-4�� 21�
# !.® T*$-4�� 220
# !.® T*1-4-4�� 221
# !.® 5'T-1-4�� 222
# !.® 5'T-$-4�� 223
'alteteller 'T*-2& 50  234

240

Bestellbezeichnung
Gesamtauf-
bauhöhe 
[mm]

Nutzbare 
Schaftlänge L 
[mm]

Schrauben länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

HTK-2G-M/TKE-80-55/50 80 55 50 1000 92,60 3705505022 4061245012193

HTK-2G-M/TKE-100-55/70 100 55 70 1000 94,50 3705507022 4061245012179

HTK-2G-M/TKE-120-95/50 120 95 50 1000 95,20 3709505022 4061245012155

HTK-2G-M/TKE-140-95/70 140 95 70 1000 97,10 3709507022 4061245012131

HTK-2G-M/TKE-160-115/70 160 115 70 700 100,20 3711507022 4061245012117

HTK-2G-M/TKE-180-145/60 180 145 60 700 109,00 3714506022 4061245012094

HTK-2G-M/TKE-200-145/80 200 145 80 700 115,90 3714508022 4061245012070

HTK-2G-M/TKE-220-145/100 220 145 100 700 131,10 3714510022 4061245012056

HTK-2G-M/TKE-240-145/120 240 145 120 700 146,30 3714512022 4061245012032

Bestellhinweis: Bei Holzunterkonstruktionen Schrauben 10 mm länger wählen.

https://www.ejot.de/p/HTK-2G-M?qr=0003
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Anwendungsbereich

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf
4nterJonstruJtionen aus Stahlblech ® 0�70 mm ­ 1�5 mm�
Holz oder Holzwerkstoffen

> Neubau und Sanierung (Schichtenaufbau beachten)
> !is zur &esamtaufbauhŅhe 2�0 mm fŘr die 5erarbeitung mit

Setzgerät ECOSET HTK
> !ei besonderen  nforderungen an die Trittsicherheit
> Zur Reduzierung von Wärmebrücken

Eigenschaften

> Halteteller: Hochwertiger Kunststoff
> # !.® Schraube T*$ � $delstahl  4
> Trittsicher durch Teleskopsystem
> *ombinationen fŘr &esamtaufbauhŅhen bis 605 mm mŅglich
> Verarbeitung in aufrechter Position mit der Bitverlängerung mit

Federstift oder mit dem Setzgerät ECOSET HTK möglich

$ntspricht den  nforderungen
nach VOB und der  
 nwendungsJlasse *2 nach
#(- 1�531 im 'inblicJ auf die
Korrosionsbeständigkeit

Technische Daten

H2

mm

50

mm
4,8

DC
tI+tII

mm

1,5

Querverweise Seite

# !.® T*1-4�� 21�
'alteteller 'T*-2& 50  234
!it *reuzschlitz 412
!itUerlĔngerung mit Federstift 415
'Řfttasche Flachdach 425

'alteteller 'T*-2&�T*$ �lose� gestecJt�

HTK-2G-TKE-60-35/50

Bezeichnung Halteteller

!ezeichnung # !.® Schraube

,ax. !efestigungsdicJe auf Stahl :mm<

-utzbare SchaftlĔnge 'T* 2& :mm<

LĔnge # !.® Schraube [mm]

Haltetellerkombinationen

Anwendungen

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

kN

6eitere  bmessungen
auf  nfrage erhĔltlich

241

Bestellbezeichnung
Gesamtauf-
bauhöhe  
[mm]

Nutzbare 
Schaftlänge L 
[mm]

Schrauben länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

HTK-2G-TKE-80-55/50-lose, gesteckt 80 55 50 100 91,50 3705505026 4061245059839

HTK-2G-TKE-100-55/70-lose, gesteckt 100 55 70 100 93,40 3705507026 4061245059846

HTK-2G-TKE-120-95/50-lose, gesteckt 120 95 50 100 94,10 3709505026 4061245059853

HTK-2G-TKE-140-95/70-lose, gesteckt 140 95 70 100 96,00 3709507026 4061245059860

HTK-2G-TKE-160-115/70-lose, gesteckt 160 115 70 100 99,10 3711507026 4061245059884

HTK-2G-TKE-180-145/60-lose, gesteckt 180 145 60 100 107,90 3714506026 4061245059891

HTK-2G-TKE-200-145/80-lose, gesteckt 200 145 80 100 114,80 3714508026 4061245059907

HTK-2G-TKE-220-145/100-lose, gesteckt 220 145 100 100 130,00 3714510026 4061245059921

HTK-2G-TKE-240-145/120-lose, gesteckt 240 145 120 100 145,20 3714512026 4061245060019

HTK-2G-TKE-260-145/140-lose, gesteckt 260 145 140 100 164,30 3714514026 4061245060026

HTK 2G-TKE-280-145/160-lose, gesteckt 280 145 160 100 187,00 3714516026 4061245060033

HTK 2G-TKE-300-145/180-lose, gesteckt 300 145 180 100 225,10 3714518026 4061245074191

Bestellhinweis: Bei Holzunterkonstruktionen Schrauben 10 mm länger wählen.

https://www.ejot.de/p/HTK-2G-TKE?qr=0003


Justierbarer Befestiger
)!S-1�$coTeJ fŘr die &efĔlledĔmmung im Flachdach

FlachdĔcher haben in der 1egel ein ,indestgefĔlle Uon 2�� damit 1egenwasser gezielt ablaufen Jann. !ei einer
Gefälledämmung muss der Monteur zur Befestigung der Dichtungsbahn für jede Gesamtaufbauhöhe einen 
entsprechend langen Befestiger verwenden. Einfacher und wirtschaftlicher sind Flachdachbefestiger, die in der 
'Ņhe Iustierbar sind. 6ie beispielsweise der )!S-1�$coTeJ.

www.ejot.de/jbs-r-ecotek

Jetzt Video anschauen:  
https���youtu.be�47/!7Lz534g

https://youtu.be/47PBXLz53Ug
https://www.ejot.de/jbs-r-ecotek?qr=0003
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'alteteller )!S-1�$coTeJ �lose� Uorgedreht�

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T730  413
!itUerlĔngerung 414
'ammerbohrer S#S plus 407
 -*onus mit !und 40�
!ohrerUerlĔngerung 409
$coTeJ Tool Jomplett 424
'Řfttasche Flachdach 425
Starterset )!S-1 100�$coTeJ 410

Anwendungsbereich 

> Justierbares Befestigungselement
> (deal zur 5erwendung bei &efĔlledĔmmung bis 590 mm
> 9ur Sicherung Uon #achbahnen mit #Ĕmmung auf 4nter-

konstruktionen aus Beton
> Für Neubau

Eigenschaften

> Schraube� Stahl einsatzUergŘtet� "limadur beschichtet l
hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosions-
schutzes �15 1unden *esternich� #(- 5001�� 1997�

> Halteteller: Hochwertiger Kunststoff
>  ntrieb 'alteteller� $coTeJ Tool Jomplett
> Trittsicher durch Stützgewinde

JBS-R/EcoTek-70-100-65/80

Bezeichnung Schraube

Bezeichnung Halteteller

Min. Befestigungsdicke auf Beton [mm]

,ax. !efestigungsdicJe auf !eton :mm<

Gesamtlänge EcoTek [mm]

LĔnge Schraube :mm<

Anwendungen

Nutzbare 
SchaftlĔnge L

Gesamtlänge 
Halteteller 
EcoTek

Technische Daten

TX30

h1

mm
≥ 35

mm
7,5

hnom

mm
≥ 30

dnom

mm
6,0

mm

50

1 2 3 4

dnom =  
6 mm 3

h1 ≥ 
35 mm

hnom ≥ 
30 mm

Ec
oT

ek
 T

oo
lTX30

Haltetellerkombinationen

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

kN kN
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Bestellbezeichnung
Gesamtaufbau-
höhe [mm]

Nutzbare 
Schaftlänge L 
[mm]

Schrauben-
länge  
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

JBS-R/EcoTek-70-100-65/80 70-100 55 80 100 85,30 2706500820 4061245021409

JBS-R/EcoTek-90-120-85/80 90-120 75 80 100 90,40 2708500820 4061245021416

JBS-R/EcoTek-110-180-105/120 110-180 95 120 100 107,40 2710501220 4061245075464

JBS-R/EcoTek-170-270-165/150 170-270 155 150 100 163,20 2716501520 4061245021430

JBS-R/EcoTek-230-390-225/210 230-390 215 210 100 215,30 2722502120 4061245021447

JBS-R/EcoTek-340-500-335/210 340-500 325 210 100 222,40 2733502120 4061245021454

JBS-R/EcoTek-340-590-335/300 340-590 335 300 100 311,50 2733503020 4061245062709

https://www.ejot.de/p/JBS-R-EcoTek?qr=0003
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FlachdachdŘbel F## /lus -1 �Stahl�

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T730  413
!itUerlĔngerung 414
'ammerbohrer S#S plus  407
'Řfttasche Flachdach 425

Anwendungsbereich

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen
>  uch zur 5erwendung bei &efĔlledĔmmung
> FŘr 4nterJonstruJtionen aus !eton� Leichtbeton und /oren-

beton
> Zur Reduzierung von Wärmebrücken
> Für Neubau

Eigenschaften

> Dübelhülse aus hochwertigem Kunststoff
> Dübelschraube aus Stahl, hochwertig organisch beschichtet

�15 1unden *esternich� #(- 5001�� 1997�� "r�5(�-frei

Kennwerte

Unterkonstruktion Bohrlochtiefe Verankerungstiefe

Beton ≥ C12/15 ≥ 45 mm ≥ 30 mm

Leichtbeton ≥ LC12/13 ≥ 45 mm ≥ 30 mm

Porenbeton ≥ P 3.3/0.5 ≥ 80 mm ≥ 65 mm

Gesamtlänge mm]

95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 335 375 415 455 495 535

Tu
bu

sl
än

ge
 [m

m
]

22 x

42 x x x

62 x x

82 x x

102 x

122 x x

142 x

162 x

182 x

202 x

242 x

282 x

Tubuslänge

Gesamtlänge 
FDD Plus

Flachdachdübel

Anwendungen

Technische Daten

TX30
mm

8,0

dnom

mm
8,0

mm

50

Zertifizierungen

ETA-07/0013
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Flachdachdübel

Produkt im Online-Shop

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

245

Bestell bezeichnung
Dübellänge 
[mm]

Gesamt aufbau höhe
Unterkonstruktion1)

≤ [mm]

Gesamt aufbau höhe
Unterkonstruktion2)

≤ [mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Stahl mit hochwertig organisch beschichteter Cr(VI)-freier Oberfläche

FDD-Plus-50x95-R 95 65 30 100 52,80 8720095400 4061245011097

FDD-Plus-50x115-R 115 85 50 100 62,10 8720115400 4061245011073

FDD-Plus-50x135-R 135 105 70 100 72,10 8720135400 4061245011059

FDD-Plus-50x155-R 155 125 90 100 79,90 8720155400 4061245011035

FDD-Plus-50x175-R 175 145 110 100 87,70 8720175400 4061245011011

FDD-Plus-50x195-R 195 165 130 100 95,60 8720195400 4061245010991

FDD-Plus-50x215-R 215 185 150 100 115,40 8720215400 4061245010977

FDD-Plus-50x235-R 235 205 170 100 132,90 8720235400 4061245010953

FDD-Plus-50x255-R 255 225 190 100 152,30 8720255400 4061245010939

FDD-Plus-50x275-R 275 245 210 100 164,90 8720275400 4061245010915

FDD-Plus-50x295-R 295 265 230 100 172,40 8720295400 4061245010892

FDD-Plus-50x335-R 335 305 270 100 209,50 8720335400 4061245010878

FDD-Plus-50x375-R 375 345 310 100 262,90 8720375400 4061245010854

1) Beton C12/15; Leichtbeton LC12/13
2) Porenbeton P 3.3/0.5

https://www.ejot.de/p/FDD-Plus?qr=0003
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FlachdachdŘbel F## /lus -$ �$delstahl�

Anwendungsbereich

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen
>  uch zur 5erwendung bei &efĔlledĔmmung
> Für Unterkonstruktionen aus Beton,

Leichtbeton und /orenbeton
> Zur Reduzierung von Wärmebrücken
> Für Neubau und Sanierung

Eigenschaften

> Dübelhülse aus hochwertigem Kunststoff
> #Řbelschraube aus $delstahl  2

Hinweis
!ei Sanierungen sind grundsĔtzlich  uszugUersuche mit dem
Serviceteam zu vereinbaren.

Gesamtlänge mm]

95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 335 375 415 455 495 535

Tu
bu

sl
än

ge
 [m

m
]

22 x

42 x x x

62 x x

82 x x

102 x

122 x x

142 x

162 x

182 x

202 x

242 x

282 x

Tubuslänge

Gesamtlänge 
FDD Plus

Technische Daten

TX30
mm

8,0

dnom

mm
8,0

mm

50

Kennwerte

Unterkonstruktion Bohrlochtiefe Verankerungstiefe

Beton ≥ C12/15 ≥ 45 mm ≥ 30 mm

Leichtbeton ≥ LC12/13 ≥ 45 mm ≥ 30 mm

Porenbeton ≥ P 3.3/0.5 ≥ 80 mm ≥ 65 mm

$ntspricht den  nforderungen
nach VOB und der  
 nwendungsJlasse *2 nach
#(- 1�531 im 'inblicJ auf die
Korrosionsbeständigkeit

Flachdachdübel

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-07/0013Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T730  413
!itUerlĔngerung 414
'ammerbohrer S#S plus  407
'Řfttasche Flachdach 425
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Flachdachdübel

Produkt im Online-Shop

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

247

Bestell bezeichnung
Dübellänge 
[mm]

Gesamt aufbau höhe
Unterkonstruktion1)

≤ [mm]

Gesamt aufbau höhe
Unterkonstruktion2)

≤ [mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Edelstahl A2

FDD-Plus-50x95-E 95 65 30 100 100,60 8720095600 4061245011080

FDD-Plus-50x115-E 115 85 50 100 102,80 8720115600 4061245011066

FDD-Plus-50x135-E 135 105 70 100 141,00 8720135600 4061245011042

FDD-Plus-50x155-E 155 125 90 100 144,20 8720155600 4061245011028

FDD-Plus-50x175-E 175 145 110 100 146,70 8720175600 4061245011004

FDD-Plus-50x195-E 195 165 130 100 208,00 8720195600 4061245010984

FDD-Plus-50x215-E 215 185 150 100 211,80 8720215600 4061245010960

FDD-Plus-50x235-E 235 205 170 100 239,50 8720235600 4061245010946

FDD-Plus-50x255-E 255 225 190 100 245,50 8720255600 4061245010922

FDD-Plus-50x275-E 275 245 210 100 248,70 8720275600 4061245010908

FDD-Plus-50x295-E 295 265 230 100 254,50 8720295600 4061245010885

FDD-Plus-50x335-E 335 305 270 100 339,90 8720335600 4061245010861

FDD-Plus-50x375-E 375 345 310 100 637,10 8720375600 4061245010847

1) Beton C12/15; Leichtbeton LC12/13
2) Porenbeton P 3.3/0.5

https://www.ejot.de/p/FDD-Plus-50_Edelstahl?qr=0003


Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden
Komplettes Unterkonstruktionssystem mit Wandkonsolen, 
Verankerungslösungen, Schrauben und Dämmhaltern

www.ejot.de/vhf

Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden (VHF)

24�

https://www.ejot.de/vhf?qr=0003
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Produktübersicht
Verbindungselemente  
in der Unterkonstruktion
Bohrschrauben
JT6 (Edelstahl A4 + Stahl)
)T6-2�5-5�0xL 5 1(. 252
JT9 (Edelstahl A4)
)T9-2�5-5�0xL 5 1(. 252
)T9-3'�5-5�5xL 254
)T9-4-4��xL 255
)T9-6-5�5xL 256
)T9-S-2-4��xL 257

Befestigungselemente  
für Fassadenbekleidungen
EJOFAST® Bohrschrauben 
JF3 (Edelstahl A2 + Stahl) 
)F3-LT-2-5�5xL *#12 260
)F3-LT-2-5�5xL *#16 261
Bohrschrauben
JT3 (Edelstahl A2 + Stahl)
)T3-LT-3-5�5xL *#16 262
JT4 (Edelstahl A2)
)T4-F1-2'�6-4��xL 270
)T4-LT-3-5�5xL *#16 263
)T4-LT-2�6-6�0xL *#16 264
)T4-LT-7T-3'�4-5�5xL *#16 267
)T4-LT-7T-3'�6-5�5xL *#16 26�
)T4-7T-3�6-6�0xL 269
Zentrierhülsen
9entrierhŘlse F 265
9entrierhŘlse S 266
7T-9entrierhŘlse F 26�
7T-9entrierhŘlse S 26�
9entrierhŘlse  L4".!.-#® 270
ECORIV® Niete
Blindniete
 L�$ 5�0xL *14 271

Dämmstoffhalter
Kunststoff
Teller #' 273
Schaft #' 273
#'-40 �einteilig� 273
Set #' 273
,ontagespitze fŘr #' 274
Stahl
#,'-�xL-5 276
#,T-�0-5 276

Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden (VHF)

249
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Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden (VHF) 

Beschreibung
Vorgehängte hinterlüftete Fassaden zeichnen sich 
dadurch aus, dass Dämmung und Bekleidung 
innerhalb des Systems konstruktiv voneinander ge-
trennt sind. Die am massiven Untergrund verdübelte 
4nterJonstruJtion ermŅglicht eine  bstandsmontage
der Bekleidung, so dass zwischen Dämmung und 
Bekleidung ein Hinterlüftungsraum entsteht, der den 
Feuchtehaushalt der Fassade reguliert.

Anwendung
Bekleidung einer VHF:
> Putzträgerplatten
> Kompositwerkstoffe
> Keramikplatten
> Fasergebundene Platten
> Naturstein
> Holz
> Begrünung
> Photovoltaik etc.

Vorteile
Die Gestaltungsmöglichkeiten, die Mulitifunktionalität 
und die bauphysikalischen Eigenschaften machen 
eine VHF sehr attraktiv.

Hinweis
Unterkonstruktionen von vorgehängten hinterlüfteten 
Fassaden bestehen aus Uerschiedenen $inzelele-
menten, die sicher und effektiv sowohl am Gebäude 
verankert als auch miteinander verbunden werden 
mŘssen. "haraJteristisch fŘr die 5'F ist die  us-
bildung Uon Fest- und &leitpunJten. (hre  ufgabe
besteht u.a. darin� thermisch bedingte LĔngen-
ausdehnungen der unterschiedlichen Materialien 
zwängungsfrei zu ermöglichen. EJOT hat für jeden 
 nwendungsfall entsprechende SpeziallŅsungen im
 ngebot.

 nwendungsberater

Kürzel Beschreibung Einheit

DC Bohrkapazität mm

Technische  bJŘrzungen

250



H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

Vo
rg

eh
än

g
te

 
H

in
te

rl
üf

te
te

 
Fa

ss
ad

en
 (

V
H

F)

1

3

4
5

6

2

 nwendungsberater

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
Verbindung  
Holz auf Aluminium

Bohrschraube 
JT9-S-2-4,8xL

257

2
Verbindung Wand-
halter (Edelstahl /Alu) 
mit Tragprofil (Alu)

Bohrschraube 
JT9-2/5-5,0 VARIO

252

3
Befestigung  
von Dämmstoff

Dämmhalter 
DH

272

Nr. Anwendung Produkt Seite

4
Fassadenbekleidung 
auf Aluminium-UK 
1,0 – 2,0 mm

EJOFAST® Schraube 
JF3-LT-2-5,5
+ Zentrierhülse

261

5
Fassadenbekleidung 
auf Aluminium- / Stahl-
UK 1,5 – 2,5 m

Bohrschraube 
JT3-LT-3-5,5x30
+ Zentrierhülse

262

6
Fassadenbekleidung 
auf Holz-UK

Bohrschraube 
JT4-LT-2/6-6,0x50
+ Zentrierhülse

264

251
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Anwendungsbereich 

> 9ur  usbildung Uon &leit- und FestpunJten bei 4nter-
konstruktionen in der VHF

> 9ur 5erbindung Uon Uorgelochten $delstahl- oder  luminium-
wandhaltern mit  luminiumtragprojlen

Eigenschaften

> Eine Schraube für alle Bauteilkombinationen, siehe Tabelle
> Gleitscheibe mit Pufferzone zwischen Schraubenkopf verhin-

dert zu starke Vorspannkraft der Verbindung
> &leichbleibend geringer  npressdrucJ Uerhindert SticJ-Slip-

Effekt (Haftgleiteffekt)
> Kein Überdrehen / Zerstören des Gewindes im Bauteil II,

dadurch hohe Zugtragfähigkeit
> 'ohe 9ug- und 0uerJraftŘbertragung im !auteil (( durch

Feingewinde
>  llgemeines bauaufsichtliches /rŘfzeugnis �ab/� als 5erwend-

barJeitsnachweis gemĔß #(- 1�516-1 �auch als informelle
englische Übersetzung verfügbar)

> $insatzgehĔrtete !ohrspitze der )T6-5ariante ermŅglicht auch
die !efestigung in Tragprojlen aus Stahl �nicht !estandteil
des abP)

> 6andhalter aus $delstahl und  luminium !estandteil des ab/
> Pufferzone dient als optische Setzkontrolle
> &leiches ,ontageprinzip fŘr &leit- und FestpunJte
> 5erschraubung mit StecJschlŘsseleinsatz S6� mit optischer

SetzJontrolle � S6� 5 1(. Tool � Schrauber mit Tiefenan-
schlag

Hinweis
Bauteilkombinationen abgeprüft mit Rm �!auteil ((� ® 190� ® 215
und ® 245 -�mm2. Tragfähigkeitswerte sind dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen /rŘfzeugnis �ab/� /-!6402-17�006 zu
entnehmen. 

!ohrschraube )T6-2�5-5�0 5 1(.
!ohrschraube )T9-2�5-5�0 5 1(.

Mögliche Bauteilkombinationen 

Bauteil I
[mm]

Bauteil II
[mm]

Rm Tragprofil/
Wandhalter

1,5
(Edelstahl)

1,5

® 190 N/mm2  
(Aluminium)

2,0

2,5

3,0

2,0
(Edelstahl, Aluminium)

1,5

2,0

2,5

3,0

3,0
(Edelstahl, Aluminium)

1,5

2,0  

2,5  

3,0  

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
S6� 5 1(. Tool 423
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

3,0SW8
mm

5,0

E14

Zertifizierungen

P-BWU02-
178006

Verbindungselemente in der Unterkonstruktion

Mögliche Bauteilkombinationen

Bauteil I
[mm]

Bauteil II
[mm]

Rm Tragprofil/
Wandhalter

4,0
(Aluminium)

1,5

® 190 N/mm2  
(Aluminium)

2,0

2,5

3,0

5,0
(Aluminium)

1,5

2,0  

2,5  

3,0  

252
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Optische Setzkontrolle durch richtige 
Komprimierung der Pufferzone

Gleitscheibe mit Pufferzone  
unverlierbar vormontiert

 ntrieb SechsJant S6�

Großer Bund verhindert Reiben von 
&ewindekanJen im Langloch des
Wandhalters. Kein Überdrehen bzw. 
Zerstören des Gewindes im Bauteil II

Geringe Steigung ermöglicht 
punktgenaues Komprimieren der 
Pufferzone und hohe Selbsthem-
mung der Schraube im Bauteil II

$xtreme !ohrgeschwindigJeit selbst bei
geringem axialem #rucJ

Feingewinde erzeugt tragfähiges 
Gewinde in Bauteil II 

Verbindungselemente in der Unterkonstruktion

Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

253

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT6 aus Edelstahl A4 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze

JT6-2/5-5,0x30 Vario 30 500 65,50 3598077991 4061245014999

JT6-2/5-5,0x30 Vario VE100 30 100 66,90 6598077991 4061245021904

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT9 aus Edelstahl A4

JT9-2/5-5,0x25 Vario 25 500 54,80 3500777490 4061245020686

JT9-2/5-5,0x25 Vario VE100 25 100 56,20 6500777490 4061245021508

https://www.ejot.de/p/JT6-2_5-5_0?qr=0003
https://www.ejot.de/p/JT9-2-5-5_0?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 9ur  usbildung Uon &leit- und FestpunJten
bei Unterkonstruktionen in der VHF

> 9ur 5erbindung Uon Uorgelochten $delstahl- oder  luminium-
wandhaltern mit  luminiumtragprojlen

> FŘr !auteilJombinationen Uon 3�1-5�0 mm
�!auteil ( + !auteil ((�

Eigenschaften

> $delstahl  4

Hinweis
Bauteilkombinationen abgeprüft mit Rm �!auteil ((� ® 190� ® 215
und ® 245 -�mm2. Tragfähigkeitswerte sind dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen /rŘfzeugnis �ab/� /-!6402-19�0001 zu
entnehmen.

!ohrschraube )T9-3'�5-5�5x19

Mögliche Bauteilkombinationen

Bauteil I
[mm]

Bauteil II
[mm]

Rm Tragprofil/
Wandhalter

1,5  
(Edelstahl)

1,6

® 190 N/mm2

(Aluminium)

2,0

2,4

3,0  
(Aluminium)

1,6

2,0

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

3,0SW8
mm

5,5

mm
3,0

mm
5,0

mm
13,0

Zertifizierungen

P-BWU02-
1980001

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT9-3H/5-5,5x19 19 500 7380540340 4061245014272

JT9-3H/5-5,5x19 VE100 19 100 6380540340 4061245014869

Verbindungselemente in der Unterkonstruktion

Produkt im Online-Shop

254

41,10 

42,50 

https://www.ejot.de/p/JT9-3H-5-5_5?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon  luminiumprojlen auf  luminium-
unterJonstruJtionen ­ 3 mm

Eigenschaften

> $delstahl  4

!ohrschraube )T9-4-4��

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 3,0

1/min
max. 1500SW8

mm
4,8

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT9-4-4,8x19 19 0 – 9 1000 7380387340 4061245074108

Verbindungselemente in der Unterkonstruktion

Produkt im Online-Shop

255

34,90 

https://www.ejot.de/p/JT9-4-4_8?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 5erschraubung Uon  luminiumprojlen auf  luminiumunter-
JonstruJtionen ­ 4 mm

Eigenschaften

> $delstahl  4

!ohrschraube )T9-6-5�5

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

2,0 + 4,0

1/min
max. 1500SW8

mm
5,5

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT9-6-5,5x22 22 0 – 10 500 7380508341 4061245014333

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT9-6-5,5x22 E16 22 0 – 7 500 3502111491 4061245047904

Verbindungselemente in der Unterkonstruktion

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S6� 416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

E16

256

42,90 

46,00 

https://www.ejot.de/p/JT9-6-5_5?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Befestigungen von Holztraglatten auf
 luminiumunterJonstruJtionen ­ 2 mm

Eigenschaften

> $delstahl  4
> Senkkopf mit Fräsrippen

!ohrschraube )T9-S-2-4��

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
!ittrĔger 420
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

2,0TX25

1/min
1800

mm
4,8

Zertifizierungen

P-BWU02-
168012Z-14.4-901

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT9-S-2-4,8x38 38 20–30 500 7382219340 4061245081915

JT9-S-2-4,8x48 48 30–40 500 7382220340 4061245081922

Produkt im Online-Shop

Verbindungselemente in der Unterkonstruktion

257

38,90 

41,50 

https://www.ejot.de/p/JT9-S-2-4_8?qr=0003
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#as LT-System fŘr die Fassade
9wĔngungen sicher im &riff� #as LT-!efestigungssystem mit speziell auf die Schrauben abgestimmten *unst-
stoffhŘlsen sorgt fŘr eine optimale !efestigung Uon FassadenbeJleidungen. FŘr Ieden  nwendungszwecJ
JŅnnen die LT-Schrauben mit passenden 9entrierhŘlsen Jombiniert werden. Vollständig demontierbar für eine 
sortenreine Trennung der verwendeten Baustoffe.

*opfdurchmesser 16 mm zur
 bdecJung Uon großen 5orbohr-
durchmessern

 ntrieb (nnensechsrund T725

7T- usfŘhrung mit Schneidring�
FassadenbeJleidungen-Schutzfolie wird einge-
schnitten und kann nach der Montage sauber 
entfernt werden

9entrierhŘlsen zur  usbildung
von Festpunkten...

... und Gleitpunkten

Sehr kacher SchraubenJopf
�2 mm� zur Ĕsthetischen Fassa-
dengestaltung

Optional mit Hinterschnitt  
fŘr eine dejniert geringe

Vorspannkraft

Verarbeitungs-Tipp: Taumelfreie 5erschraubung bei 5erwendung des LT�STS-Tools

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

25�
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JT4-
LT-3-5,5x25 

KD16

JF3-
LT-2-5,5x30 

KD16

JT4-
LT-XT-3H/4-5,5x19 

KD16

JT4-
LT-XT-3H/6-5,5x25 

KD16

JT3-
LT-3-5,5x30 

KD16

JT4-
LT-2/6-6x50

KD16

Schraubentyp

Werkstoff Edelstahl A2
Edelstahl A2 

mit gehärteter 
Stahlspitze1)

Edelstahl A2 Edelstahl A2
Edelstahl A2 

mit gehärteter 
Stahl-Bohrspitze

Edelstahl A2

Anwendung2)

alle gängigen  
Fassadenbeklei-

dungen

alle gängigen  
Fassadenbeklei-

dungen

Aluminiumplatten
2,0 mm

Aluminium-
verbundplatten

4,0 mm

alle gängigen  
Fassadenbeklei-

dungen

alle gängigen  
Fassadenbeklei-

dungen

Hinterschnitt3) – – 4,0 mm 6,0 mm – 6,0 mm

Für Unterkons-
truktionen aus

Aluminium Stahl / Aluminium Aluminium Aluminium Stahl / Aluminium Holz / Aluminium

Bohrkapazität 
(tI vorgelocht) tII

1,5 – 3,0 mm
0,4 – 1,0 mm /
1,0 –2,0 mm

1,5 – 3,0 mm 3,0 mm 1,5 – 3,0 mm 1,5 – 2,0 mm

Klemmdicke tfix 1 – 15 mm 1 – 15 mm 4 mm 6 mm 1 – 15 mm 2 – 19 mm

abP / ETA ETA-10/0200 ETA-10/0200 – P-S 18 0447 ETA-10/0200 ETA-10/0200

Zentrierhül-
sen / 
XT-Zentrier-
hülsen

Zentrierhülsen 
Ø 11/4
Ø 11/6
Ø 11/8

Zentrierhülsen 
Ø 11/4
Ø 11/6
Ø 11/8

Zentrierhülsen 
Ø 11/2

XT-Zentrierhülsen 
Ø11/4 

Zentrierhülsen 
Ø 11/4
Ø 11/6
Ø 11/8

Zentrierhülsen 
Ø 11/2
Ø 11/4
Ø 11/6
Ø 11/8

1) JF-Schraube benötigt mehr axialen Druck als JT-Schraube mit klassischer Bohrschneide, um in Bauteil II einzudringen. 
Spanreduziert: Beim Montagevorgang entstehen gegenüber herkömmlichen Bohrschrauben mit klassischer Bohrspitze deutlich weniger Späne.

2) Hinweis: Bitte beachten Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbekleidung sowie die Montagevorschriften des Herstellers.
3) Hinterschnitt: Bei Schrauben ohne Hinterschnitt muss für ein sicheres Gleiten die Schraube nach Kopfauflage um eine viertel Umdrehung gelöst werden.

/roduJtjnder LT-System

Jetzt Video anschauen:  
https���youtu.be�p7s-bU1-3d 

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

259

https://youtu.be/pXs-bv1N3dA
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Anwendungsbereich

> Verschraubung von kleinformatigen Metallschindeln auf
Stahlprojlblechen 0�4l1�0 mm

>  uch geeignet zur 5erschraubung Uon 'aften auf Trapez-
projle

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahlspitze
> LinsenJopf
> Spanreduzierte Verschraubung

$).F ST® !ohrschraube )F3-LT-2-5�5 *#12

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JF3-LT-2-5,5x25 25 1 – 10 500 7381207301 4061245061627

Querverweise Seite

LT�STS Tool *unststoff T725  422
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Technische Daten

mm

12,0 

tfix

mm

1 – 10

TX25
mm

5,5
1/min

1.800

DC
tI+tII

mm

0,4 – 1,0

Zertifizierungen

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

Produkt im Online-Shop

mm
 2,0

260

49,40 

https://www.ejot.de/p/JF3-LT-2-5_5?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur spanreduzierten Befestigung von Fassadenbekleidungen
auf StahlunterJonstruJtionen 0�4l1�0 mm

> Zur spanreduzierten Befestigung von Fassadenbekleidungen
auf  luminiumunterJonstruJtionen 1�0l2�0 mm

> *ombinierbar mit LT-Fest- und &leitpunJthŘlsen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahlspitze
> LinsenJopf

Vorteile

>  bdecJung Uon LanglŅchern und großen 5orbohrdurch-
messern

>  uch in lacJierter  usfŘhrung erhĔltlich
> Ásthetische Fassadengestaltung durch sehr kachen

Schraubenkopf
> Taumelfreie 5erschraubung durch 5erwendung des LT-Tools
> Spanreduzierte Verschraubung

Hinweis
Bitte beachten Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbeklei-
dung sowie die Montagevorschriften des Herstellers.
)F-Schraube benŅtigt mehr axialen #rucJ als )T-Schraube mit
klassischer Bohrschneide, um in Bauteil II einzudringen. 

Verarbeitungshinweis für Gleitpunkte an  
Fassadenbekleidungen
#ie 5erschraubung bei *opfaukage stoppen und die Schraube
eine viertel Umdrehung zurückdrehen, um die Vorspannkraft aus 
der Verbindung zu nehmen.

$).F ST® !ohrschraube )F3-LT-2-5�5 *#16

Querverweise Seite

9entrierhŘlse F 265
9entrierhŘlse S 266
LT�STS Tool *unststoff T725 422

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

0,4 – 1,0TX25

tfix

mm

1,0 – 15,0

mm

16,0

mm
2,0

mm
5,5

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

max. Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JF3-LT-2-5,5x30 KD16 30 13 500 7384212301 4061245014005

Anwendungen

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

Produkt im Online-Shop

Z-14.4-901

DC
tI+tII

mm

1,0 – 2,0

261

62,40 

https://www.ejot.de/p/JF3-LT-2-5_5-25?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 9ur !efestigung Uon FassadenbeJleidungen auf  luminium-
und StahlunterJonstruJtionen 1�5l3�0 mm

> *ombinierbar mit LT-Fest- und &leitpunJthŘlsen

Eigenschaften

> $delstahl  2 mit gehĔrteter Stahl-!ohrspitze
> LinsenJopf

Vorteile

>  bdecJung Uon LanglŅchern und großen 5orbohrdurchmes-
sern

>  uch in lacJierter  usfŘhrung erhĔltlich
> Ásthetische Fassadengestaltung durch sehr kachen Schrau-

benkopf
> Taumelfreie 5erschraubung durch 5erwendung des LT-Tools

Hinweis
Bitte beachten Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbeklei-
dung sowie die Montagevorschriften des Herstellers.

Verarbeitungshinweis für Gleitpunkte an  
Fassadenbekleidungen
#ie 5erschraubung bei *opfaukage stoppen und die Schraube
eine viertel Umdrehung zurückdrehen, um die Vorspannkraft aus 
der Verbindung zu nehmen.

!ohrschraube )T3-LT-3-5�5x30 *#16

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,5 – 3,0TX25

tfix

mm

1,0 – 15,0

mm

16,0
mm

2,0

mm
5,5

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

max. Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT3-LT-3-5,5x30 KD16 30 12 500 7384211301 4061245014012

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

Produkt im Online-Shop

Z-14.4-901

Querverweise Seite

9entrierhŘlse F 265
9entrierhŘlse S 266
LT�STS Tool *unststoff T725 422

262

54,80 

https://www.ejot.de/p/JT3-LT-3-5_5x30?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Befestigung von Fassadenbekleidungen auf
 luminiumunterJonstruJtionen 1�5l3�0 mm

> *ombinierbar mit LT-Fest- und &leitpunJthŘlsen
> !efestigung Uon /uricelli '/L-FassadenbeJleidungen auf

 luminiumunterJonstruJtion

Eigenschaften

> $delstahl  2
> LinsenJopf

Vorteile

>  bdecJung Uon LanglŅchern	 und großen 5orbohrdurch-
messern

>  uch in lacJierter  usfŘhrung erhĔltlich
> Ásthetische Fassadengestaltung durch sehr kachen

Schraubenkopf
> Taumelfreie 5erschraubung durch 5erwendung des LT-Tools

Hinweis
Bitte beachten Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbeklei-
dung sowie die Montagevorschriften des Herstellers.
*Nicht Bestandteil der Zulassung

Verarbeitungshinweis für Gleitpunkte an  
Fassadenbekleidungen
#ie 5erschraubung bei *opfaukage stoppen und die Schraube
eine viertel Umdrehung zurückdrehen, um die Vorspannkraft aus 
der Verbindung zu nehmen.

!ohrschraube )T4-LT-3-5�5x25 *#16

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

max. Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT4-LT-3-5,5x25 KD16 25 12 500 7384207300 4061245014029

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,5 – 3,0TX25

tfix

mm

1,0 – 15,0

mm

16,0
mm

2,0

mm
5,5

Zertifizierungen

ETA-10/0200
Z-14.4-851
PURICELLI

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

9entrierhŘlse F 265
9entrierhŘlse S 266
LT�STS Tool *unststoff T725 422

263

30,40 

https://www.ejot.de/p/JT4-LT-3-5_5x25?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 9ur !efestigung Uon FassadenbeJleidungen auf 'olzunter-
konstruktionen

> *ombinierbar mit LT-Fest- und &leitpunJthŘlsen
>  uch fŘr  luminiumunterJonstruJtionen 0��  l  2�0 mm

geeignet
> !efestigung Uon /uricelli '/L-FassadenbeJleidungen auf

Holzunterkonstruktion

Eigenschaften

> $delstahl  2
> LinsenJopf

Vorteile

>  bdecJung Uon LanglŅchern und großen 5orbohrdurch-
messern

>  uch in lacJierter  usfŘhrung erhĔltlich
> Ásthetische Fassadengestaltung durch sehr kachen

Schraubenkopf
> *ein 5orbohren der 'olz-4*
> Gutes Bohrverhalten auch in Bereichen von Ästen
> Taumelfreie 5erschraubung durch 5erwendung des LT-Tools

Hinweis
Bitte beachten Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbeklei-
dung sowie die Montagevorschriften des Herstellers.

Verarbeitungshinweis für Gleitpunkte an  
Fassadenbekleidungen
#ie 5erschraubung bei *opfaukage stoppen und die Schraube
eine viertel Umdrehung zurückdrehen, um die Vorspannkraft aus 
der Verbindung zu nehmen.

!ohrschraube )T4-LT-2�6-6�0x50 *#16

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

max. Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT4-LT-2/6-6,0x50 KD16 50 10 500 7384206300 4061245014036

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

0,8 – 2,0TX25

tfix

mm

2,0 – 19,0

mm
6,0

mm

16,0
mm

2,0

mm
6,0

Zertifizierungen

ETA-10/0200
Z-14.4-851
PURICELLI

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

9entrierhŘlse F 265
9entrierhŘlse S 266
LT�STS Tool *unststoff T725 422

264

54,90 

https://www.ejot.de/p/JT4-LT-2_6-6_0x40?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Zur Befestigung von Fassadenbekleidung in Kombination mit
LT-Schrauben mit 16 mm *opfdurchmesser

> 9ur  usbildung Uon FestpunJten

Eigenschaften

> Kunststoff, grau eingefärbt
> FŘr /lattendicJen 2 � 4 � 6 � � mm
> 45-bestĔndig

Vorteile

>  lle LŅcher in der FassadenbeJleidung werden im selben
#urchmesser �11 mm� hergestellt� dies Jann werJseitig und
damit efjzient geschehen

> Keine Nietsetzlehre, keine Bohrsetzlehre erforderlich
> Schnelle ,ontage in *ombination mit LT-Schrauben
> Leicht reUisionierbare /lattenbefestigung
> 0�5 mm-!und der 'Řlse Uerhindert direJten *ontaJt zwischen

SchraubenJopf und /lattenoberkĔche
> #as mittige Loch dient der zentrischen /ositionierung der

Schraube

Hinweis
#ie 5erwendbarJeit der 'Řlsen und LT-Schrauben ist mit dem
jeweiligen Plattenhersteller abzustimmen. Bitte beachten Sie die 
jeweilige Zulassung der Fassadenbekleidung sowie die Monta-
gevorschriften des Herstellers.

Zentrierhülse F (Festpunkt)

Bestellbezeichnung
Innenloch-
durchmesser 
[mm]

Vorbohr-
durchmesser
[mm]

Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOT Zentrierhülse Ø 11/2 F 5,8 11,0 2,0 500 3010005700 4061245010212

EJOT Zentrierhülse Ø 11/4 F 5,8 11,0 4,0 500 3010009700 4061245018478

EJOT Zentrierhülse Ø 11/6 F 5,8 11,0 6,0 500 3010011700 4061245018454

EJOT Zentrierhülse Ø 11/8 F 5,8 11,0 8,0 500 3010007700 4061245018492

Querverweise Seite

)T4-LT-3-5�5x25 263
)T4-LT-2�6-6�0x50 264
)T3-LT-3-5�5x30 262
)F3-LT-2-5�5x30 261

Anwendungen

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

Produkt im Online-Shop

265

11,60 

12,20 

12,50 

12,90 

https://www.ejot.de/p/ZHF?qr=0003
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Bestellbezeichnung
Innenloch-
durchmesser 
[mm]

Vorbohr-
durchmesser
[mm]

Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOT Zentrierhülse Ø 11/2 S 8,4 11,0 2,0 500 3010006700 4061245018508

EJOT Zentrierhülse Ø 11/4 S 8,4 11,0 4,0 500 3010010700 4061245018461

EJOT Zentrierhülse Ø 11/6 S 8,4 11,0 6,0 500 3010012700 4061245018447

EJOT Zentrierhülse Ø 11/8 S 8,4 11,0 8,0 500 3010008700 4061245018485

Anwendungsbereich 

> Zur Befestigung von Fassadenbekleidungen in Kombination
mit LT-Schrauben mit 16 mm *opfdurchmesser

> 9ur  usbildung Uon &leitpunJten

Eigenschaften

> Kunststoff, schwarz eingefärbt
> FŘr /lattendicJen 2 � 4 � 6 � � mm
> 45-bestĔndig

Vorteile

>  lle LŅcher in der FassadenbeJleidung werden im selben
#urchmesser �11 mm� hergestellt� dies Jann werJseitig und
damit efjzient geschehen

> Keine Nietsetzlehre, keine Bohrsetzlehre erforderlich
> Schnelle ,ontage in *ombination mit LT-Schrauben
> Leicht reUisionierbare /lattenbefestigung
> 0�5 mm-!und der 'Řlse Uerhindert direJten *ontaJt zwi-

schen SchraubenJopf und /lattenoberkĔche� hierdurch Jein
9erJratzen der /lattenoberkĔche selbst bei tausendfacher
Relativverschiebung

> #er nur 0�3 mm dŘnne !oden der 'Řlse reibt sich infolge der
Relativverschiebungen weg

> #as mittige Loch dient der zentrischen /ositionierung der
Schraube

Hinweis
#ie 5erwendbarJeit der 'Řlsen und LT-Schrauben ist mit dem
jeweiligen Plattenhersteller abzustimmen. Bitte beachten Sie die 
jeweilige Zulassung der Fassadenbekleidung sowie die Monta-
gevorschriften des Herstellers.

Verarbeitungshinweis für Schrauben mit Vollgewinde
#ie 5erschraubung bei *opfaukage stoppen und die Schraube
eine viertel Umdrehung zurückdrehen, um die Vorspannkraft aus 
der Verbindung zu nehmen.

Zentrierhülse S (Gleitpunkt)

Anwendungen

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

)T4-LT-3-5�5x25 263
)T4-LT-2�6-6�0x50 264
)T3-LT-3-5�5x30 262
)F3-LT-2-5�5x30 261

266

11,60 

12,20 

12,50 

12,90 

https://www.ejot.de/p/ZHS?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 9ur !efestigung Uon FassadenbeJleidungen 2�0 mm auf
 luminiumunterJonstruJtionen ≤ 2�0 mm

> *ombinierbar mit LT-Fest- und &leitpunJthŘlsen

Eigenschaften

> $delstahl  2
> LinsenJopf

Vorteile

>  uch in lacJierter  usfŘhrung erhĔltlich
> Ásthetische Fassadengestaltung durch sehr kachen

Schraubenkopf
> Taumelfreie 5erschraubung durch 5erwendung des LT-Tools
> Einfache Montage und verlässliches Gleiten durch optimierten

Hinterschnitt
> 9entrierhŘlsen-!und schŘtzt die FassadenbeJleidungenober-

kĔche Uor *ratzern
> *eine -ietsetz- oder !ohrlehre erforderlich
> 7T-Schneidring unter dem SchraubenJopf ermŅglicht bei der

 usbildung Uon FestpunJten ohne 9entrierhŘlse ein leichtes
Entfernen der Schutzfolie. Vorteil beim Verwenden der Fest-
punJthŘlse� alle LŅcher in der /latte JŅnnen mit Ø 11 mm
vorgebohrt werden

> Gewindefreier Teil unter dem Schraubenkopf ermöglicht ein ge-
wolltes 6eiterdrehen des SchraubenJopfes nach *opfaukage

Hinweis
Bitte beachten Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbeklei-
dung sowie die Montagevorschriften des Herstellers.

!ohrschraube )T4-LT-7T-3'�4-5�5x19

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

max. Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Bohrschraube

JT4-LT-XT-3H/4-5,5x19 KD16 19 2,0 500 7384219300 4061245044507

Bestellbezeichnung
Innenloch-
durchmesser 
[mm]

Vorbohr-
durchmesser
[mm]

max. Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Zentrierhülsen

EJOT Zentrierhülse Ø 11/2 F 5,8 11,0 2,0 – 3,0 500 3010013700 4061245044552

EJOT Zentrierhülse Ø 11/2 S 8,4 11,0 2,0 – 3,0 500 3010014700 4061245044545

Querverweise Seite

LT-7T Tool T725 423
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tII

mm

2,0TX25

tfix

mm

4,0

mm
4,0

mm

16,0
mm

2,0

mm
5,5

Zertifizierungen

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

Produkt im Online-Shop

267

49,60 

13,90 

13,90 

https://www.ejot.de/p/JT4-LT-XT-3H_4-5_5x19?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 9ur !efestigung Uon ebenen  luminiumUerbundplatten auf
 luminiumunterJonstruJtionen Uon 2 mm

> -ur in *ombination mit 7T-Fest- und &leitpunJthŘlsen zu
verwenden

Eigenschaften

> $delstahl  2
> LinsenJopf

Vorteile

>  bdecJung Uon LanglŅchern und großen 5orbohrdurch-
messern

>  uch in lacJierter  usfŘhrung erhĔltlich
> Ásthetische Fassadengestaltung durch sehr kachen

Schraubenkopf
> Einfache Montage und verlässliches Gleiten durch optimierten

Hinterschnitt
> !auaufsichtlich geregelt im /rŘfzeugnis /-S 1� 0447
> Einfaches Entfernen der Schutzfolie
> 9entrierhŘlsen-!und schŘtzt die FassadenbeJleidungenober-

kĔche Uor *ratzern
> *eine -ietsetz- oder !ohrlehre erforderlich
> Gewindefreier Teil unter dem Schraubenkopf ermöglicht ein ge-

wolltes 6eiterdrehen des SchraubenJopfes nach *opfaukage

Hinweis
Bitte beachten Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbeklei-
dung sowie die Montagevorschriften des Herstellers.

!ohrschraube )T4-LT-7T-3'�6-5�5x25

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

max. Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Bohrschraube

JT4-LT-XT-3H/6-5,5x25 KD16 25 4,0 500 7384216300 4061245073132

Bestellbezeichnung
Innenloch-
durchmesser 
[mm]

Vorbohr-
durchmesser
[mm]

max. Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Zentrierhülsen

EJOT XT-Zentrierhülse Ø11/4 F 5,8 11,0 4,0 500 3010013700 4061245044552

EJOT XT-Zentrierhülse Ø11/4 S 8,4 11,0 4,0 500 3010014700 4061245044545

Querverweise Seite

LT-7T Tool T725 423

Montage des XT-Systems: 1. 7T-9entrierhŘlse in Uorgelochte FassadenbeJleidung stecJen� 2. 7T-9entrierhŘlse mit LT-7T-Tool rotieren� um Schutzfolie zu durch-
trennen� 3. LT-7T-Schraube mit LT-7T-Tool in Tragprojl einschrauben� 4. Schutzfolie sauber Řber 5erschraubungsstelle abziehen

1 2 3 4

Anwendungen

Technische Daten

DC
tII

mm

2,0TX25

tfix

mm

6,0

mm
6,0

mm

16,0
mm

2,0

mm
5,5

Zertifizierungen

Z-10.3-701
MITSUBISHI P-S 18 0447

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

Produkt im Online-Shop

26�

52,10 

13,90 

13,90 

https://www.ejot.de/p/JT4-LT-XT-3H-6-5_5?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 5erbindungsmittel zwischen dem 5erstĔrJungsprojl und einer
 L4".!.-#®-*assette nach 9-10.3-774

> 9ur !efestigung auf  luminiumunterJonstruJtionen 2�0 mm

Eigenschaften

> $delstahl  2

Vorteile/Funktionsprinzip 

> Befestiger durchbohrt  L4".!.-#®-*assette und  lumini-
umunterkonstruktion

> Gewindefreier Teil unter dem Schraubenkopf ermöglicht ein ge-
wolltes 6eiterdrehen des SchraubenJopfes nach *opfaukage

> Schneidring unter dem Schraubenkopf schneidet Schutzfolie
auf der Fassadenbekleidung ein

> Schutzfolie kann nach erfolgter Montage von der
 L4".!.-#®-*assette rŘcJstandslos entfernt werden

>  uch in lacJierter  usfŘhrung erhĔltlich

!ohrschraube )T4-7T-3�6-6�0

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

4,0 + 2,0TX25

mm

12,0
mm

2,5
mm

6,0

mm
6,0

Zertifizierungen

Z-10.3-701
MITSUBISHI Z-10.3-774

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT4-XT-3/6-6,0x21 21 4,0 500 7384213300 4061245013992

Jetzt Video anschauen:  
https���youtu.be�1*4/.7xT0�c

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

Produkt im Online-Shop

269

46,90 

https://youtu.be/RKUPO7xTQ8c
https://www.ejot.de/p/JT4-XT?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> !efestiger fŘr  L4".!.-#®- ußenwandbeJleidungen nach
9-10.3-774

> 9ur zwĔngungsfreien !efestigung auf  luminiumunter  -
JonstruJtionen 2 mm

Eigenschaften

> $delstahl  2	
> ,it 9entrierhŘlse zur  usbildung Uon &leitpunJten

Vorteile

> Zentrisches Bohren und gleichzeitiges Verschrauben der
Fassadenbekleidung an der Unterkonstruktion

> Kein Vorbohren der Unterkonstruktion
> Gewindefreier Teil unter dem Schraubenkopf ermöglicht ein ge-

wolltes 6eiterdrehen des SchraubenJopfes nach *opfaukage
>  uch in lacJierter  usfŘhrung erhĔltlich

Hinweis
9ur 5erarbeitung empfehlen wir den Sonder-!it (nnensechsrund
T7256-1�4f�"x25 mit Jonischer  usfŘhrung fŘr *lemmsitz im
SchraubenJopf. 9um  usbilden Uon FestpunJten wird empfoh-
len� die /latte � 4�0 mm Uorzubohren.
#er ideale 5orbohrdurchmesser fŘr die 9entrierhŘlse betrĔgt ��5
mm. Für die bauseitige Bohrlocherstellung kann ein geringerer
Durchmesser sinnvoll sein. Wir empfehlen vorab Versuche
durchzuführen.

!ohrschraube )T4-F1-2'�6-4��

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Plattendicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Bohrschraube

JT4-FR-2H/6-4,8x22 22 4,0 1000 7384170300 4061245014050

Anwendungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

4,0 + 2,0TX25

tfix

mm

6,0

mm

12,0
mm

2,0

mm
4,8

Zertifizierungen

Z-10.3-774

Bestellbezeichnung
Vorbohr-
durchmesser
[mm]

Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Zentrierhülse

EJOT Zentrierhülse Alucobond 8,0 – 8,5 4,0 500 3010003700 4061245010205

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

 uch in $delstahl  4
auf  nfrage erhĔltlich

Bohrschraube  
)T9-F1-2'-4��

270

44,10 

11,70 

https://www.ejot.de/p/JT4-FR-2H6-4_8?qr=0003


H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

Vo
rg

eh
än

g
te

 
H

in
te

rl
üf

te
te

 
Fa

ss
ad

en
 (

V
H

F)

Technische Daten

mmmm mm

mm

5,0

14,0

2,7 1,5

d0
mm

5,1

Blindniet ECORIV® Aluminium/Edelstahl

Querverweise Seite

Akku-Nietgerät ECORIV  399 
Bohrer HSS  404 
Fassadenmundstück 399 

Anwendungsbereich 

> Zur Befestigung auf Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen
> Zur Ausbildung von Gleitpunkten bei Aluminiumunter-

konstruktionen
> Befestigung von Puricelli HPL-Fassadenbekleidungen auf

Aluminiumunterkonstruktion (nur Blindniet ECORIV AL/E
5,0x16,0 K16)

Eigenschaften

> Niethülse aus Aluminium (Al)
> Nietdorn aus Edelstahl (E)
> Unverlierbar verriegelt
> Großkopf, offen

Hinweis
Bauaufsichtlich zugelassene Niete gemäß Z-14.1-4 auf Anfrage 
erhältlich.

dm

k

dk

l+1

d + 0,08
- 0,15

mind. 27

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-22/0641 

Befestigungselemente für Fassadenbekleidungen

Weitere Varianten 
erhältlich

ECORIV®

Niete 
| siehe ab Seite 162

Z-14.4-851
PURICELLI

Produkt im Online-Shop
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Bestellbezeichnung
l+1

[mm]
Klemm- 
dicke [mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x8,0 K14* 8,0 2,0 – 5,0 500 12,30 9332503000 4061245021614

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x10,0 K14* 10,0 4,0 – 6,5 500 12,80 9332504000 4061245021621

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x12,0 K14* 12,0 6,0 – 8,0 500 13,00 9332505000 4061245021638

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x14,0 K14* 14,0 7,5 – 10,0 500 13,20 9332506000 4061245021645

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x16,0 K14* 16,0 9,5 – 12,0 500 14,70 9332508000 4061245021652

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x18,0 K14* 18,0 11,5 – 13,5 500 15,00 9332509000 4061245021669

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x20,0 K14* 20,0 12,0 – 15,5 500 16,60 9332510000 4061245021676

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x25,0 K14* 25,0 15,0 – 20,5 500 18,30 9332511000 4061245021683

Blindniet ECORIV AL/E 5,0x16,0 K16 16,0 8,0 – 12,0 500 14,70 9338508000 4061245061771

*Nicht Bestandteil der Zulassung

https://www.ejot.de/p/Blind_rivet_K14-Al_E?qr=0003
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Dämmhalter DH

Anwendungsbereich

> Zur Befestigung von Dämmstoffen in der vorgehängten
hinterlüfteten Fassade (VHF) auf allen Untergründen

Eigenschaften

> Bedarf: 5 Stück pro m2

> Einfache Montage ohne zusätzliches Spreizelement
> Teller individuell auf Schaft positionierbar
> Universell einsetzbar für alle Baustoffe

Vorteile

> 5erhindert sSteppdecJeneffeJtf �punJtuelles $indrŘcJen der
Dämmung) durch nachträgliche Tellermontage

> 5erhindert  ufJlaffen der Fugen zwischen den einzelnen
Dämmplatten im Bereich der Plattenstöße

> /acJ- und 'andling-5olumen reduzieren sich bis Řber 60 �
im Vergleich zu einteiligen Dämmhaltern

> Setztiefenbegrenzung gewĔhrleistet dejnierte $inbausituation
unabhängig vom Untergrund

> Prozesssichere Montage auch bei großen Dämmstoffdicken

Hinweis
Für die Montage zweiteiliger Dämmung sind zusätzliche Haltetel-
ler erforderlich. Die Machbarkeit ist abhängig von den jeweiligen 
Dämmstoffeigenschaften und vor Ort zu prüfen.
#as !ohrUerfahren in /orenbeton und LochsteinmauerwerJ
muss im Drehgang erfolgen.

Querverweise Seite

,ontagespitze 274
'ammerbohrer S#S plus  407
 JJu-!ohrhammer  !' 1� 39�
6erJzeuggŘrtel 425

Wandmontage 
Einlagige Dämmung 

Anwendungen

Zertifizierungen

Werte ermittelt 
durch das

Technische Daten

mm

90

mm

8

dnom

mm
8

h1

mm
≥ 40

hnom

mm
≥ 30

Kennwerte

Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ 0,0001 W/K

Tragfähigkeit (Überknöpfung Teller) 0,2 kN

/acJ- und 'andling-5olumen reduzieren sich bis Řber 60 � im 5ergleich zu
einteiligen Dämmhaltern

Dämmstoffhalter

272
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Dämmstoffhalter

Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop
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Bestellbezeichnung
Dämmstoff dicke 
≤ [mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Teller, einzeln

Teller DH – 300 10,00 8550090999 4061245011592

Schaft, einzeln

Schaft DH 60 60 300 12,20 8550060999 4061245011622

Schaft DH 80 80 300 16,40 8550080999 4061245011608

Schaft DH 100 100 300 19,70 8550100999 4061245011578

Schaft DH 120 120 300 26,60 8550120999 4061245011554

Schaft DH 140 140 300 31,00 8550140999 4061245011530

Schaft DH 160 160 300 35,80 8550160999 4061245011516

Schaft DH 180 180 300 38,10 8550180999 4061245011493

Schaft DH 200 200 300 42,80 8550200999 4061245011479

Schaft DH 220 220 300 47,30 8550220999 4061245011455

Schaft DH 240 240 300 64,60 8550240999 4061245011431

Schaft DH 260 260 300 79,90 8550260999 4061245011417

Schaft DH 280 280 300 94,00 8550280999 4061245011394

Schaft DH 300 300 300 110,00 8550300999 4061245011370

Bestellbezeichnung

Dämmstoff dicke 
≤ [mm] VPE

[Stück]
Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Beton Mauerwerk

Einteiliger Dämmhalter

DH-40 (einteilig) 40 20 300 16,10 8551906009 4061245011363

Bestellbezeichnung
Dämmstoff dicke 
≤ [mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Set, bestehend aus Teller und Schaft

Set DH-60 60 300 22,20 8550060009 4061245011639

Set DH-80 80 300 26,40 8550080009 4061245011615

Set DH-100 100 300 29,70 8550100009 4061245011585

Set DH-120 120 300 36,60 8550120009 4061245011561

Set DH-140 140 300 41,00 8550140009 4061245011547

Set DH-160 160 300 45,80 8550160009 4061245011523

Set DH-180 180 300 48,10 8550180009 4061245011509

Set DH-200 200 300 52,80 8550200009 4061245011486

Set DH-220 220 300 57,30 8550220009 4061245011462

Set DH-240 240 300 74,60 8550240009 4061245011448

Set DH-260 260 300 89,90 8550260009 4061245011424

Set DH-280 280 300 104,00 8550280009 4061245011400

Set DH-300 300 300 120,00 8550300009 4061245011387

https://www.ejot.de/p/Insulation_support_anchor_DH_2_pieces?qr=0003
https://www.ejot.de/p/DH-zweiteilig?qr=0003
https://www.ejot.de/p/Insulation_support_anchor_DH?qr=0003
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Montagespitze

Anwendungsbereich

> Montagehilfe für Deckendämmung, Fensterstürze und
zweiteilige Dämmung

> 9um  ufstecJen auf den #Ĕmmhalter #'

Querverweise Seite

#Ĕmmhalter #' 272
6erJzeuggŘrtel 425

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Montagespitze für DH 10 8550000031 4061245011646

Wandmontage  
Zweilagige Dämmung mit Montagespitze

Deckenmontage 
Einlagige Dämmung mit Montagespitze

Dämmstoffhalter

Produkt im Online-Shop

274

56,50 

https://www.ejot.de/p/montagespitze?qr=0003
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Querverweise Seite

#Ĕmmstoffmetallhalteteller  276
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-!ohrhammer  !' 1� 39�
6erJzeuggŘrtel 425

Kennwerte

Axialer Abstand a ≥ 120 mm

Randabstand ar ≥ 60 mm

Minimale Bauteildicke hmin 80 mm

Empfohlene Zuglasten Frec

Beton ≥ B25 0,20 kN

Kalksandvollstein 0,20 kN

Mauerziegel 0,20 kN

Hochlochziegel 0,05 kN

Kalksandlochstein 0,05 kN

Empfohlene Querlasten Frec

Beton ≥ B25 0,25 kN

Kalksandvollstein 0,25 kN

Mauerziegel 0,25 kN

Hochlochziegel 0,10 kN

Kalksandlochstein 0,15 kN

Anwendungsbereich

> Zur Befestigung von harten Dämmstoffen
> In Verbindung mit EJOT® Dämmstoffmetallhalteteller DMT 

auch zur Befestigung von weichen Dämmstoffen
> Zur Befestigung von Dämmstoffen bei erhöhten Brandschutz-

anforderungen

Eigenschaften

> Einfache Montage durch Einschlagen, selbstspreizend
> !randJlasse  1� -icht brennbar gemĔß #(- $- 13501-

1�2010-01 �/rŘfzeugnis--r. /9 3.1�17-226-1�

Hinweis
Verwendet werden die EJOT® Dämmstoffhalter für die Befesti-
gung von weichen und harten Dämmstoffen in der vorgehäng-
ten hinterlüfteten Fassade. Die Befestigung von Dämmplatten 
erfolgt nach #(- 1�516-1.
#ie !ohrerstellung in /orenbeton und im LochsteinmauerwerJ
muss im Drehgang erfolgen.
#er #,'-5 darf nur unter den !edingungen trocJener (nnen-
rĔume �relatiUe LuftfeuchtigJeit � 70 �� und in 4mgebungen
Uerwendet werden� die der *orrosiUitĔtsJategorie "1 �unbe-
deutend� oder "2 �gering� nach #(- $- (S. 12944-2�199�-07
zugeordnet werden können.

Dämmstoffmetallhalter DMH

Anwendungen

Zertifizierungen

Technische Daten

mm

35

mm

8

dnom

mm
8

t
mm

≥ 45

hv

mm
≥ 40

A1

Dämmstoffhalter

275
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Dämmstoffmetallhalteteller DMT

Anwendungsbereich

> Zur Befestigung von weichen Dämmstoffen in Verbindung mit
dem Dämmstoffmetallhalter DMH

> Zur Befestigung von weichen Dämmstoffen bei erhöhten
Brandschutzanforderungen

Eigenschaften

> !randJlasse  1� -icht brennbar gemĔß #(- $- 13501-
1�2010-01 �/rŘfzeugnis--r. /9 3.1�17-226-1�

Querverweise Seite

#Ĕmmhalter #' 272
6erJzeuggŘrtel 425

Anwendungen

Zertifizierungen

Technische Daten

mm

80 A1

Dämmstoffhalter

Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

(n $delstahl  2
auf  nfrage erhĔltlich

(n $delstahl  2
auf  nfrage erhĔltlich

276

Bestellbezeichnung
Länge L 
[mm]

Dämmstoff dicke B   
≤ [mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Stahl aluzink

DMH-8x80-V 80 40 250 33,60 9800030301 4061245061528

DMH-8x110-V 110 70 250 36,50 9800030602 4061245061801

DMH-8x140-V 140 100 250 41,70 9800030603 4061245061818

DMH-8x170-V 170 130 250 45,30 9800030912 4061245061825

DMH-8x200-V 200 160 250 48,80 9800031215 4061245061832

DMH-8x250-V 250 210 200 58,10 9800031520 4061245061535

DMH-8x300-V 300 260 200 65,90 9800031300 4061245061849

Bestellbezeichnung
Durchmesser
[mm]

VPE
[mm]

Preis/100
[Stück]

Artikel nummer EAN

Stahl aluzink

DMT-80-V 80 250 21,70 9800030156 4061245061870

https://www.ejot.de/p/Metal_insulation_stress_plate_DMT?qr=0003
https://www.ejot.de/p/insulation-support-anchor-DMH?qr=0003


Dämmstoffhalter
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www.ejot.de/crossfix

Die Revolution im  
hinterlüfteten Fassadenbau

"1.SSF(7® ist die erste Unterkonstruktion aus 
$delstahl� die fŘr die  ufnahme horizontaler und
UertiJaler Tragprojle Uerwendet werden Jann.
"1.SSF(7® steigert die FlexibilitĔt� erleichtert die
Montage, spart kostbare Zeit und senkt zugleich Ihre 
LagerJosten.

#ie "1.SSF(7® *onsole besteht zu 100 �
aus Edelstahl und reduziert dadurch den 
Wärmebrückenzuschlag im System deutlich. Mit dem 
"1.SSF(7® Systemgedanken liefert EJOT alles aus 
einer Hand. In bewährter Qualität.

Ästhetische Fassaden nachhaltig bekleiden

27�

https://www.ejot.de/crossfix?qr=0003


"1.SSF(7® Unterkonstruktionssystem

9ertijziert und geprŘft
Mit Sicherheit

4nsere "1.SSF(7® $xperten
beraten Sie gerne

"1.SSF(7® ist ein Komplettsystem
 lles aus einer 'and

$).T liefert ein Jomplettes 4nterJonstruJtionssystem fŘr alle  nwendungen inJlusi-
Ue sĔmtlicher SystemJomponenten� also den 5eranJerungs-� 5erbindungs- und
Befestigungselementen. Neben innovativen Produkten erhalten Sie eine technische 
Beratung sowie notwendige Informationen zur Montage für Ihr Projekt.

Kraftschlüssel

LT-System

VerankerungDruckplatteThermostopp Konsole Bohrschraube VARIO

$/#-$).-20190101-
"!#1-#$

Institut für Stahlbau
$T -21�0756

 uf unserer 6ebsite jnden Sie (hren persŅnlichen
5ertriebs- und TechniJansprechpartner�

www.eIot.de�crossjx

279

https://www.ejot.de/crossfix?qr=0003


"1.SSF(7® ist ein Komplettsystem
Die Einzelkomponenten und das passende EJOT® Zubehör

1

2

4
9

3
5

6

8

7

"1.SSF(7® Unterkonstruktionssystem

2�0
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1    Konsole 

$delstahl  4.  usladung 40-400 mm in
20-mm-Schritten� grŅßere  usladung
möglich. Druckplatte und Thermostopp 
unverlierbar vorassembliert 

4    Kraftschlüssel 

Für eine bessere Kraftverteilung

9    Metallprofile 

Tragprojle in Uerschiedenen  usfŘhrungen fŘr Fassadenplatten

7    Verankerung 

FassadendŘbel� ,etallanJer oder chemische  nJer zur !efestigung Uon *onsole und
*raftschlŘssel in der tragenden 6and �abhĔngig Uon statischer  nforderung�

5    Bohrschraube VARIO 

&leit- und FestpunJtschraube inJl.
Gleitscheibe mit Pufferzone zur Verbin-
dung Uon *onsolen und ,etallprojlen

6    LT-System 

Schrauben und Zentrierhülsen zur 
Befestigung von Fassadenplatten auf 
,etallprojlen

2    Druckplatte 

FŘr eine hŅhere LasteinwirJung oder
Lastaufnahme

3    Thermostopp 

FŘr noch bessere 4-6erte

8    Dämmstoffhalter 

Zur Befestigung von Dämmstoffen

"1.SSF(7® Unterkonstruktionssystem

2�1
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"1.SSF(7® ist universell einsetzbar
Eine Konsole für verschiedene Montagezwecke

$).T liefert mit der "1.SSF(7® *onsole eine kexible
LŅsung� die sich UertiJal und horizontal Uerwenden
lĔsst� ganz gleich� ob es sich dabei um eine Fest-

punJt- oder &leitpunJtmontage handelt. #amit entfĔllt
die bisher übliche Installation unterschiedlicher Konso-
len für einen vertikalen oder horizontalen Einsatz.

'orizontale ,ontage �zweilagige  nwendung�

Fest- und &leitpunJtausbildung bei horizontal Uerlaufenden Tragprojlen

Vertikale Montage

Fest- und &leitpunJtausbildung bei UertiJal Uerlaufenden Tragprojlen

Festpunkt vertikal
5erschraubung durch #urchgangsloch� optional mit *raft-
schlüssel für bessere Kraftverteilung

Festpunkt horizontal
5erschraubung durch #urchgangsloch� optional mit *raft-
schlüssel für bessere Kraftverteilung

Gleitpunkt vertikal
5erschraubung durch Langloch

Gleitpunkt horizontal
5erschraubung durch Langloch

"1.SSF(7® Unterkonstruktionssystem

2�2



 lle 5orteile auf einen !licJ

> Alles aus einer Hand  
$).T liefert ein Jomplettes 4nterJonstruJtions-
system fŘr alle  nwendungen inJlusiUe aller not-
wendigen Informationen zur Montage. 

> Universell einsetzbar
.b fŘr die FestpunJt- oder &leitpunJtmontage�
"1.SSF(7® ist die Konsole für eine vertikale und 
horizontale ,ontage und bietet so maximale Flexi-
bilitĔt fŘr alle  nwendungen.

> Ökonomisch
"1.SSF(7® ermŅglicht durch die hohe FlexibilitĔt
eine leichte und schnelle Verarbeitung und zugleich 
normgerechte Befestigungsmöglichkeiten auf allen 
gĔngigen 4ntergrŘnden �z. !. !eton� 5oll- und
Lochstein� 'olz- und StahlunterJonstruJtionen�.

> Umweltfreundlich
Bei der Herstellung von Edelstahl kommt es zu 
einem gemäßigteren Energieaufwand und eine 
deutlich geringeren Umweltbelastung als bei der 
&ewinnung Uon  luminium.

> Energieeffizient
#ie "1.SSF(7® *onsole wird aus $delstahl  4
gefertigt und ermŅgicht so im 5ergleich zu  lu-
minium eine deutliche 1eduJtion des 6Ĕrme-
brückenzuschlags. 

> Kosteneffizient
"1.SSF(7® ermöglicht deutliche Einsparungen bei 
den ,aterial- und LagerJosten.

> Sicher
#ie "1.SSF(7® Konsole ist als nicht brennbar 
Jlassijziert.

> Hohe statische Belastbarkeit
$delstahl ist um ein 5ielfaches stabiler als  lumini-
um, so werden mit "1.SSF(7® höhere statische 
Belastbarkeiten ermöglicht. Zudem garantiert eine 
F$,- nalyse eine optimierte Lasteinteilung.

> Dynamische Belastbarkeit 
Seismische Prüfungen bestätigen eine dynamische 
!elastbarJeit der "1.SSF(7® Konsole.

> Bessere Brandbeständigkeit
#ie 6Ĕrmeausdehnung Uon  luminium ist doppelt
so groß wie bei Stahl (αT � 0�000024 m�m ¦"�� die
Schmelztemperatur Uon $delstahl liegt bei 1450 ¦"
Us. 660 ¦" Uon  luminium.

> Zertifiziert
"1.SSF(7® ist $T -zertijziert. #as reduziert den
Planungsaufwand, schafft Kostensicherheit durch 
klar geregelte Berechnungsvorgaben und sorgt für 
mehr Sicherheit im Fall von Reklamationen oder 
4nfĔllen.  ußerdem wurde die "1.SSF(7® Konso-
le Uom /assiUhaus (nstitut zertijziert.

Horizontale MontageVertikale Montage

gefertigt
minium eine deutliche 1eduJtion des 6Ĕrme-
brückenzuschlags. 

Vertikale Montage

"1.SSF(7® Unterkonstruktionssystem



H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

Vo
rg

eh
än

g
te

 
H

in
te

rl
üf

te
te

 
Fa

ss
ad

en
 (

V
H

F)

Abbildung 1
 usgeprĔgte 6ĔrmebrŘcJe bei  luminiumJonsolen

Abbildung 2
,inimale 6ĔrmebrŘcJe bei "1.SSF(7®

"1.SSF(7® steigert die $nergieefjzienz
5erbesserte 4-6erte durch 100 � $delstahl

4m 6ĔrmebrŘcJen im 5'F-System zu reduzieren
und damit eine hŅhere $nergieefjzienz zu erreichen�
empjehlt sich bei FassadenunterJonstruJtionen
der Einsatz von Materialien mit möglichst geringer 
Wärmeleitfähigkeit. Während diese bei Edelstahl nur 
bei ca. 17 6��m *� liegt� betrĔgt sie bei  luminium ca.
160 6��m *�.

Deshalb reduziert der Einsatz von Edelstahl den 
6ĔrmebrŘcJendurchgang bei der "1.SSF(7® 4nter-
JonstruJtion im 5ergleich zu Systemen aus  luminium
massiv. Das bedeutet, dass bei gleicher Dämmstärke 
wesentlich Uerbesserte 4-6erte erzielt werden JŅn-
nen.

 luminium und $delstahl im 5ergleich

#ie untenstehenden (sothermenbilder Ueranschau-
lichen die TemperaturUerlĔufe innerhalb der  ußen-
wandJonstruJtion beim $insatz Uon  luminium-
Jonsolen und der "1.SSF(7® Konsole aus Edelstahl.

Linien gleicher Temperatur nennt man (sothermen.
Verlaufen diese nahezu parallel, gibt es nur eine 
geringe Störung im Vergleich zum eindimensionalen 
6Ĕrmestrom �4-6ert� 6ĔrmedurchgangsJoefjzient�.
#urch die große 6ĔrmebrŘcJe� wie in  bbildung 1
ersichtlich, entsteht ein großer Wärmeverlust. 

Das führt dazu, dass die Wand im Innenbereich stark 
abkühlen kann. Die Temperaturdifferenz zwischen 
(nnen- und  ußenbereich ist deshalb relatiU gering.

,it dem "1.SSF(7® Unterkonstruktionssystem aus 
$delstahl bildet sich im 5ergleich zu  luminiumJon-
solen nur eine minimale 6ĔrmebrŘcJe � bb. 2� und
die Wand im Innenbereich kühlt wesentlich geringer 
ab. Dieses Beispiel zeigt anschaulich, wie der Einsatz 
einer $delstahl-4nterJonstruJtion die $nergieefjzienz
deutlich erhöht.

"1.SSF(7® Unterkonstruktionssystem
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EJOT SDF-KB

a
a

b
b Ø10V

a
a

5 120 24 27

EJOTR

OBJEKTDATEN
  Standort:

  Höhe:

  Untergrund:

  Fassadenbekleidung:

EINWIRKUNGEN
  Windsog - A Zone:

  Windsog - B Zone:

  Winddruck - D Zone:

  Gewicht:

  Kunde:

  Bauherr:

  Projekt:

  Maßstab:

PROJEKTDATEN

  Gezeichnet / Datum:

Michael Grasser

EJOT Wandkonsole K1;

EJOT L Profil 40/60/2,0 mm;
EN AW 6063.T66

EJOT T Profil 120/60/2,0 mm;
EN AW 6063.T66

"1.SSF(7® Systemaufbau
Systemtiefe
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Systemtiefe 
(mittlerer Wert, alle Angaben in mm)
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Wandhalter
CROSSFIX® Konsole

1. Profillage

min/Mittel/max

Überstand + 
 Materialstärke 

2. Profillage

(optional)

Überstand + 
Materialstärke

5

80

2/22/42

(justierbarer 
Bereich +/- 40)

27

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

)ustierbarer !ereich /rojl
+�- 40 mm

"1.SSF(7® Unterkonstruktionssystem
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Berechnungsbeispiel
Standardsystemtiefe *onsole *1-120 mit zweilagigem /rojlaufbau

Genereller Hinweis: 
Die Relevanz der richtig gewählten Systemtiefe ergibt 
sich aus der #ejnition der #ĔmmstĔrJe und den  n-
forderungen an den Hinterlüftungsquerschnitt. 

Des Weiteren hat die Wahl der richtigen Systemtiefe 
einen $inkuss auf die ,ontage der Tragprojle.

Systembestandteile
Tiefe
[mm]

Thermostopp 5

Konsole K1 120

1. Profillage, L-Profil, horizontal 22

2. Profillage, Omegaprofil, vertikal 27

Systemtiefe gesamt 174

EJOT SDF-KB

a
a

b
b Ø10V

a
a

EJOTR

OBJEKTDATEN
  Standort:

  Höhe:

  Untergrund:

  Fassadenbekleidung:

EINWIRKUNGEN
  Windsog - A Zone:

  Windsog - B Zone:

  Winddruck - D Zone:

  Gewicht:

  Kunde:

  Bauherr:

  Projekt:

  Maßstab:

PROJEKTDATEN

  Gezeichnet / Datum:

Michael Grasser

EJOT Wandkonsole K1;

EJOT L Profil 40/60/2,0 mm;
EN AW 6063.T66

EJOT T Profil 120/60/2,0 mm;
EN AW 6063.T66

5 22 27120

"1.SSF(7® Unterkonstruktionssystem
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#ie "1.SSF(7® /roIeJt-"hecJliste
Um Ihr Projekt bestmöglich kalkulieren zu können, 
nutzen Sie bitte die "1.SSF(7® /roIeJt-"hecJliste�

die Sie auf unserer 6ebsite jnden�
www.ejot.de/crossfix

Per QR-Code zur Projekt-Checkliste
$infach 01-"ode scannen� "hecJliste ausfŘllen und mit
allen /roIeJtunterlagen per $-,ail zurŘcJsenden.
www.ejot.de/crossfix-projekt-checkliste

"1.SSF(7®

2�7

https://www.ejot.de/crossfix?qr=0003
https://www.ejot.de/crossfix-projekt-checkliste?qr=0003


Verankerungstechnik
Spezialprodukte zur mechanischen Verankerung in ungerissenem und  
gerissenem Beton sowie chemische und somit spreizdruckfreie Produkte 
für Schwerlastbefestigungen in Beton und Mauerwerk

www.ejot.de/verankerungstechnik

Verankerungstechnik

2��

https://www.ejot.de/verankerungstechnik?qr=0003
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Produktübersicht
Schraubdübel
Kunststoff/Stahl
S#F-S-�5xL-5 29�
S#F-*!-�5xL-5 299
S#F-S-105xL-5 300
S#F-*!-105xL-5 302
S#F-S-10'xL-5 304
S#F-*!-10'xL-5 306
S#F-S-14 xL-5 30�
S#F-*!-14 xL-5 310
S#/-S-10&xL-5 311
S#/-*!-10&xL-5 312
Kunststoff/Edelstahl A4
S#F-*!-105xL-$ 302
S#F-S-10'xL-$ 304
S#F-*!-10'xL-$ 306
S#/-S-10&xL-$ 311
S#/-*!-10&xL-$ 312

Verblend-Sanier-Dübel
Kunststoff/Edelstahl A4
5S#-�4xL-$ 314
5S#-2&-�4xL-$ 315

Nageldübel
Kunststoff/Stahl
-#-* 5 316
-#-S 5 317

Bolzenanker
Stahl
! -5-/L4S 31�
Edelstahl A4
! -$-/L4S 320

Einschlaganker
Stahl
L L+ 323

LIEBIG® Sicherheitsdübel
Stahl
S 324
! 326
S* 32�

LIEBIG® SUPERPLUS
Selbsthinterschneidanker
Stahl
!LS 330
Edelstahl A4
!LS  4 331

LIEBIG® SUPERPLUS
Blitzschutzanker
Edelstahl A4
!LS ,�-14  4 332

LIEBIG® SUPERPLUS
Steigeisenanker
Edelstahl A4
!LS ,�-14 S#  4 333
!LS ,�-14 S  4 333

Chemische Verankerung
Injektionssystem
,ŅrtelJartusche 4SF 2�0 ml 334
,ŅrtelJartusche 4SF 420 ml 334
,ŅrtelJartusche 4SF 6inter 336
Mischdüse USF 335
Ankerstangen (Stahl)
 ST ,10xL 5 33�
Ankerstangen (Edelstahl A4)
 ST ,10xL $ 33�
Siebhülsen (Kunststoff)
SiebhŘlse 4SF 16xL 339

Betonschrauben
Stahl
)"2-F1-6xL 340
)"2-(T-6xL 341
)"2-ST-6xL 343
)"2-*!-6xL 344
)"2-*!-/L4S-�xL 346
)"2-*!-/L4S-10xL 346
)"2-*!-/L4S-14xL 346

Verankerungstechnik
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Kürzel Beschreibung Einheit

a Achsabstand mm

ap Abstand zwischen Bohrloch und Bewehrung mm

az Schalenabstand / Zwischenraum mm

C Minimaler Randabstand bei Smin mm

c Randabstand mm

ccr,N Charakteristischer Randabstand mm

Cmin Minimaler Randabstand mm

d0 Bohrernenndurchmesser / Bohrlochdurchmesser mm

dcut Schneidendurchmesser des Bohrers mm

df Durchmesser der Durchgangsbohrung im Anbauteil mm

dk Durchmesser Konus mm

dnom Wirksamer Außendurchmesser mm

f Gewindelänge im Anker mm

fck Nominale charakteristische Druckfestigkeit N/mm²

fmax Maximale Einschraubtiefe mm

fmin Minimale Einschraubtiefe mm

FRk Charakteristische Tragfähigkeit kN

Fzul Zulässige Last kN

h Bauteildicke mm

h1 Bohrlochtiefe bis zum tiefsten Punkt mm

ha Dicke der Vormauerschale mm

hef Verankerungstiefe in der Tragschicht mm

hef Effektive Verankerungstiefe mm

hnom Nenn-Verankerungstiefe mm

Technische  bJŘrzungen

Kürzel Beschreibung Einheit

k Höhe Konus mm

L Länge mm

ld Dübellänge mm

Ls Gewindelänge im Anker mm

MRk Biegemoment Nm

Mzul Zulässiges Biegemoment Nm

Nrec Empfohlene Zugtragfähigkeit kN

NRk Charakteristische Tragfähigkeit kN

S Minimaler Achsabstand bei Cmin mm

s1

Achsabstand (senkrecht zum freien Rand)  
innerhalb einer Dübelgruppe

mm

s2

Achsabstand (parallel zum freien Rand)  
innerhalb einer Dübelgruppe

mm

scr,N Charakteristischer Achsabstand mm

Smin Minimaler Achsabstand mm

SW Schlüsselweite mm

t Bohrlochtiefe mm

tfix ttol + Dicke des Anbauteils mm

Tinst Anzugsdrehmoment Nm

ts Bohrlochtiefe gesamt mm

ttol

Dicke des Toleranzausgleichs oder der nicht-
tragenden Deckschicht

mm

V Querlast kN

Vrec Empfohlene Quertragfähigkeit kN

VRk Quertragfähigkeit kN

Verankerungstechnik

Verankerung in Beton und 
Mauerwerk

Die Einsatzbereiche für die Verankerungs-
technik sind vielseitig und ebenso unter-
schiedlich sind die jeweiligen Anforderungen 
an die Befestigungslösungen. Das Produkt-
portfolio umfasst sowohl Lösungen für die 
mechanische Verankerung in ungerissenem 
und gerissenem Beton als auch chemische 
und somit spreizdruckfreie Produkte für die 
Schwerlastbefestigung in Beton und Mauer-
werk.

Bolzenanker
$).T !olzenanJer sind die wirtschaftliche LŅsung zur
5eranJerung Uon ,etall- und 'olzJonstruJtionen in
Beton (Fassade, Decke und Boden). Sie erfüllen hohe 
 nforderungen an TragfĔhigJeit und Sicherheit. #ie

!reite der  nwendungsmŅglichJeiten und der 4mfang
an UerfŘgbaren  bmessungen machen !olzenanJer
zu einem wirtschaftlichen  llrounder.
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Verankerungstechnik

LIEBIG® Schwerlastanker
Die traditionsreiche Marke für Schwerlastbefesti-
gung gehört nun zur EJOT Gruppe, die ausgewählte 
Marktsegmente der Baubranche mit speziellen Befes-
tigungs- und 5eranJerungsproduJten bedient. )edes
der L($!(&® Produkte hat sein eigenes Einsatzgebiet. 
FŘr hŅhere  nsprŘche Jommen der L($!(&® Super-
plus und der L($!(&® Sicherheitsdübel zum Einsatz.

Betonschrauben
#ie !etonschrauben )"2 und )"2 /lus lassen sich
schnell und einfach montieren. Es sind keine zusätz-
lichen 6erJzeuge oder  rbeitsschritte erforderlich.
Sie JŅnnen hohe Lasten auch bei geringen  chs- und
Randabständen aufnehmen. Sie sind demontierbar 
und eignen sich somit gut für temporäre Befestigun-
gen.

Funktionsprinzipien der mechanischen und chemischen Verankerung

Bolzenanker
Einfache Spreizung

Reibschluss

Sicherheitsdübel  
Zylindrische Spreizung

Reibschluss

SUPERPLUS
Selbsthinterschnitt

Formschluss

Einschlaganker
Einfache Spreizung

Reibschluss

Betonschraube
Hinterschnitt
Formschluss

Ankerstange
Injektionsmörtel

Stoffschluss

Kunststoffdübel
Radiale Spreizung

Reibschluss

Kunststoffdübel  
Radiale Spreizung

Reibschluss

Kunststoffdübel
Radiale Spreizung

Reibschluss

Chemische Anker
$).T (nIeJtionsmŅrtel ,ultijx ist die ideale LŅsung
zur 5eranJerung Uon  nJerstangen im (nnen- und
 ußenbereich. 5or allem dann� wenn hohe  nforde-
rungen an Tragfähigkeit und Sicherheit gefordert sind. 
$).T (nIeJtionsmŅrtel ermŅglicht geringe  chs- und
1andabstĔnde.  uch fŘr niedrige  ußentemperaturen
als ,ultijx 4SF 6inter erhĔltlich.

Kunststoffdübel
Kunststoffdübel sind gleichermaßen zur Verankerung 
in Beton und Mauerwerk geeignet. Vor allem im 
Bereich der vorgehängten hinterlüfteten Fassade sind 
die Schraubdübel besonders verbreitet. Klassisch 
für die Mehrfachbefestigung verwendet, sind EJOT 
*unststoffdŘbel im #urchmesser 10 mm auch fŘr die
Einzelbefestigung in Beton zugelassen.
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2

3

8

7

4
6

9

10

5

11

12

1

Verankerungstechnik

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
Steigeisenbefestigun-
gen nach DIN 1211-3/ 
DIN 1212-3

LIEBIG® SUPERPLUS 
Steigeisenanker 

333

2
Verankerung 
großer Maschinen

LIEBIG® SUPERPLUS BLS 330

3
Nachträglich einge-
baute Erdungssysteme

LIEBIG® SUPERPLUS 
Blitzschutzanker

332

4
Verankerung  
von Luftkanälen

Einschlaganker
LAL+

323

5
Verankerung 
kleiner Maschinen

Bolzenanker
BA-V Plus

318

6
Verankerung von 
Sprinklersystemen 

Betonschraube
JC2-IT

341

Nr. Anwendung Produkt Seite

7
Verankerung  
von Geländern

Betonschraube
JC2-KB

344

8
Verankerung  
von Konsolen

Betonschraube
JC2-ST

342

9
Verankerung  
von Stahlträgern

LIEBIG®

Sicherheitsdübel S
324

10
Verankerung mittel-
großer Maschinen

LIEBIG®

Sicherheitsdübel B
326

11
Verankerung von 
Rammschutzbügeln

Bolzenanker
BA-V Plus

318

12
Verankerung von 
Hochregallagern

LIEBIG®  
SUPERPLUS BLS

332
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5
6
7
8

1
2
3
4

Verankerungstechnik

Bemerkungen:
1�  #ie -utzlĔnge des #Řbels �L� muss der #icJe der nichttragenden Schicht �z. !. /utzschicht� sowie der #icJe des  nbauteils entsprechen.

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
Verankerung  
Holz-UK  
auf Beton

Fassadendübel 
SDF-S-10VxL1)

300

2
Verankerung  
Holz-UK  
auf Vollstein

Fassadendübel 
SDF-S-10VxL1)

300

3
Verankerung  
Holz-UK  
auf Hohl-/Lochstein

Universaldübel 
SDF-S-10HxL1)

304

4
Verankerung  
Holz-UK  
auf Porenbeton

Fassadendübel 
SDP-S-10GxL1)

311

Nr. Anwendung Produkt Seite

5
Verankerung  
Metall-UK  
auf Beton

Fassadendübel 
SDF-KB-10Vx501)

302

6
Verankerung  
Metall-UK  
auf Vollstein

Fassadendübel 
SDF-KB-10Vx601)

302

7
Verankerung  
Metall-UK  
auf Hohl-/Lochstein

Universaldübel 
SDF-KB-10Hx801)

306

8
Verankerung  
Metall-UK  
auf Porenbeton

Fassadendübel 
SDP-KB-10Gx801)

312
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Längenspektrum Dübel mit Schrauben aus Stahl mit verzinkter Cr(VI)-freier Oberfläche (-V) bzw. aus Edelstahl A4 (-E)

Dübeltyp
SDF-S

8V
SDF-KB

8V
SDF-S

10V
SDF-KB

10V
SDF-S
10H

SDF-KB
10H

SDF-S
14A

SDF-KB
14A

SDP-S
10G

SDP-KB
10G

Länge 
[mm]

Werkstoff -V -E -V -E -V -E -V -E -V -E -V -E -V -E -V -E -V -E -V -E

50 • • •

60 • • • •

70 • • •

80 • • • • • • • • • • • • • •

100 • • • • • • • • • • • • • •

120 • • • • • • • • • • • • •

140 • • • • • • • • • • • • •

160 • • • • • • • • • • • • •

180 • • • • • • • • • • • • •

200 •1) •1) • • • • • • • • •1) • •1)

220 •1) •1) • • • • • • • • •1) • •1)

240 • • •1)

260 • • •

280 • • •1)

300 • • •

320 •

340 •

360 •

1) Lieferzeit auf Anfrage

Baustoffe Norm SDF-8V SDF-10V SDF-10H SDF-14A SDP-10G

Normalbeton ≥ C12/15 DIN EN 1992-1-1 • • • •

Vollziegel Mz EN 771-1 • • • •

Hochlochziegel Hlz EN 771-1 • •

Hochlochziegel LHlz1) EN 771-1 •

Kalksandvollstein KS EN 771-2 (•) • • •

Kalksandlochstein KSL EN 771-2 • •

Hohlblöcke aus Leichtbeton ≥ HBL 2 EN 771-3 • •

Vollsteine aus Leichtbeton EN 771-3 (•) •

Vollstein aus Beton EN 771-3 (•) •

Hohlblöcke aus Beton1) EN 771-3

Wetterschalen aus Beton ≥ C12/15 DIN EN 1992-1-1 •

Porenbeton EN 771-4 • • •

1) Generell: Auszugsversuche am Bauwerk
Hinweis: Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Zulassungen zur Festlegung der charakteristischen Tragfähigkeit.

Verankerungstechnik
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L($!(&® Schwerlastanker
$xtrem schwere Lasten sicher im !eton UeranJernŬ

6enn es um SchwerlastanJer geht� Jommt man um den -amen L($!(& nicht herum.
Seit 1946 ist L($!(&® ein !egriff fŘr Schwerbefestigungen auf hŅchstem -iUeauŬ 4nd
seit 2017 gehŅrt die ,arJe L($!(&® zur EJOT Gruppe. 
$s sind Uor allem die L($!(&® 'interschnittanJer� die fŘr hŅchste 9ug- und 0uertragfĔ-
higJeiten stehen. #abei erfolgt die extrem hohe Lastaufnahme durch eine mechanische
Verzahnung im Beton (Formschluss). 

www.ejot.de/liebig-schwerlastanker

https://www.ejot.de/liebig-schwerlastanker?qr=0003
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Verankerungstechnik
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Bolzenanker
BA-V Plus

•
ETA-18/0219
ETA-16/0934

M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • 321

Bolzenanker
BA-E Plus

•
ETA-18/0219
ETA-16/0934

M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • 323

LIEBIG® Sicherheitsdübel 
B

• ETA-06/0108 M6 – M16 M6 – M16 • • • • 328

LIEBIG®  Sicherheitsdübel  
S

• ETA-06/0108 M6 – M16 M6 – M16 • • • • 326

LIEBIG®  Sicherheitsdübel  
SK

• ETA-06/0108 M6 – M16 M6 – M16 • • • • 330

Einschlaganker 
LAL+

•
ETA-13/0441
ETA-13/0442

M6 – M10 M8 – M16 • • • 325

Hi
nt

er
sc

hn
itt

an
ke

r

LIEBIG®  Selbsthinterschneidanker 
SUPERPLUS BLS

• ETA-01/0011 M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • • 332

LIEBIG®  Selbsthinterschneidanker 
SUPERPLUS BLS A4

• ETA-01/0011 M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • • 333

LIEBIG®  Selbsthinterschneidanker 
SUPERPLUS SLS A4

• ETA-01/0011 M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • • –

LIEBIG®  Selbsthinterschneidanker 
SUPERPLUS SKLS A4

• ETA-01/0011 M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • • –

LIEBIG®  Selbsthinterschneidanker 
SUPERPLUS BLS-P

• ETA-01/0011 M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • • –

LIEBIG®  Selbsthinterschneidanker 
SUPERPLUS ILS

• M8 M8 • –

LIEBIG®  Blitzschutzanker  
SUPERPLUS BLS M8-14 A4

• (M8) (M8) • 334

LIEBIG® Steigeisenanker SUPER-
PLUS A4

• ETA-01/0011 M8 M8 • • • • 335

Betonschraube 
JC2-KB 

•
ETA-17/0835 
ETA-18/0221

Ø 6  mm Ø 6 mm Ø 6 mm • • • 343

Betonschraube  
JC2-ST

•
ETA-17/0835 
ETA-18/0221

Ø 6  mm Ø 6 mm Ø 6 mm • • • 346

Betonschraube  
JC2-IT

•
ETA-17/0835 
ETA-18/0221

Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 6 mm • • • 347

Betonschraube 
JC2-FR

•
ETA-17/0835 
ETA-18/0221

Ø 6  mm Ø 6 mm Ø 6 mm • • • 345

Betonschraube 
JC2-KB Plus

• ETA-21/0020 Ø 8 – 14 mm Ø 8 – 14 mm • • • 348

Ve
rb

un
da

nk
er Mörtelkartusche 

Multifix USF
•

ETA-16/0107
ETA-16/0089

M8 – M30
Ø 8 – 32 mm

M8 – M30
Ø 8 – 32 mm

M8 – M16 M8 – M16 • • • • • C1 • • 337

Mörtelkartusche 
Multifix USF winter

•
ETA-16/0107
ETA-16/0089 

M8 – M30
Ø 8 – 32 mm

M8 – M30
Ø 8 – 32 mm

M8 – M16 M8 – M16 • • • • • C1 • • 339
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Wirkprinzip
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Bolzenanker
BA-V Plus

•
ETA-18/0219
ETA-16/0934

M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • 321

Bolzenanker
BA-E Plus

•
ETA-18/0219
ETA-16/0934

M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • 323

LIEBIG® Sicherheitsdübel
B

• ETA-06/0108 M6 – M16 M6 – M16 • • • • 328

LIEBIG®  Sicherheitsdübel 
S

• ETA-06/0108 M6 – M16 M6 – M16 • • • • 326

LIEBIG®  Sicherheitsdübel 
SK

• ETA-06/0108 M6 – M16 M6 – M16 • • • • 330

Einschlaganker
LAL+

•
ETA-13/0441
ETA-13/0442

M6 – M10 M8 – M16 • • • 325

Hi
nt

er
sc

hn
itt

an
ke

r

LIEBIG®  Selbsthinterschneidanker 
SUPERPLUS BLS

• ETA-01/0011 M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • • 332

LIEBIG®  Selbsthinterschneidanker 
SUPERPLUS BLS A4

• ETA-01/0011 M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • • 333

LIEBIG®  Selbsthinterschneidanker 
SUPERPLUS SLS A4

• ETA-01/0011 M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • • –

LIEBIG®  Selbsthinterschneidanker 
SUPERPLUS SKLS A4

• ETA-01/0011 M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • • –

LIEBIG®  Selbsthinterschneidanker 
SUPERPLUS BLS-P

• ETA-01/0011 M8 – M16 M8 – M16 • C1/C2 • • • • –

LIEBIG®  Selbsthinterschneidanker 
SUPERPLUS ILS

• M8 M8 • –

LIEBIG®  Blitzschutzanker 
SUPERPLUS BLS M8-14 A4

• (M8) (M8) • 334

LIEBIG® Steigeisenanker SUPER-
PLUS A4

• ETA-01/0011 M8 M8 • • • • 335

Betonschraube
JC2-KB 

•
ETA-17/0835
ETA-18/0221

Ø 6  mm Ø 6 mm Ø 6 mm • • • 343

Betonschraube 
JC2-ST

•
ETA-17/0835
ETA-18/0221

Ø 6  mm Ø 6 mm Ø 6 mm • • • 346

Betonschraube 
JC2-IT

•
ETA-17/0835
ETA-18/0221

Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 6 mm • • • 347

Betonschraube
JC2-FR

•
ETA-17/0835
ETA-18/0221

Ø 6  mm Ø 6 mm Ø 6 mm • • • 345

Betonschraube
JC2-KB Plus

• ETA-21/0020 Ø 8 – 14 mm Ø 8 – 14 mm • • • 348

Ve
rb

un
da

nk
er Mörtelkartusche

Multifix USF
•

ETA-16/0107
ETA-16/0089

M8 – M30
Ø 8 – 32 mm

M8 – M30
Ø 8 – 32 mm

M8 – M16 M8 – M16 • • • • • C1 • • 337

Mörtelkartusche
Multifix USF winter

•
ETA-16/0107
ETA-16/0089 

M8 – M30
Ø 8 – 32 mm

M8 – M30
Ø 8 – 32 mm

M8 – M16 M8 – M16 • • • • • C1 • • 339
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Anwendungsbereich 

> Zur Verankerung von Holzunterkonstruktionen in Vollstein-
mauerwerk und Beton

> Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen
nach $ # 3302�4

Eigenschaften

> Senkkopf
> Geringer Bohrlochdurchmesser
> Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der

Dübelhülse

Hinweis
Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung die  
$T -15�03�7. !ei ,auersteinen unbeJannter &Řte ist die Trag-
fĔhigJeit Řber  uszugsUersuche am !auwerJ zu ermitteln.

FassadendŘbel S#F-S-�5

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
*orrosionsschutzspray 431
'ammerbohrer S#S plus  407
 JJu-Schrauber  S", 394
 JJu-!ohrhammer 39�
!it (nnensechsrund T730 413
#uster $xpert S#S plus® 411

Zulässige Lasten*

Zugtragfähigkeit NRk,p in Beton < C16/20 1,79 kN

Zugtragfähigkeit NRk,p in Beton ≥ C16/20 2,58 kN

Mauerziegel Mz 28-1,8, NF 0,71 kN

Kalksandvollstein KS, NF 20-2,0 0,57 kN

Quertragfähigkeit VRk,s

Stahlschraube (γMs = 1,25) 4,24 kN

Biegemoment MRk,s

Stahlschraube (γMs = 1,25) 6,56 Nm

*Gültig für Temperaturbereich 30 – 50 °C / 50 – 80 °C

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-15/0387

Technische Daten

TX30
mm

8

dnom

mm
8

h1

mm
≥ 60

df

mm
≤ 8,5

hnom

mm
≥ 50

Schraubdübel

Produkt im Online-Shop

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Vollsteinmauerwerk

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

29�

Bestell bezeichnung
Länge
[mm]

Befestigungsdicke tfix

≤ [mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Stahl mit verzinkter Cr(VI)-freier Oberfläche (-V)

SDF-S-8Vx80-V 80 30 100 42,70 8569080430 4061245019123

SDF-S-8Vx100-V 100 50 50 46,00 8569100430 4061245019116

SDF-S-8Vx120-V 120 70 50 53,40 8569120430 4061245019109

SDF-S-8Vx140-V 140 90 50 61,50 8569140430 4061245019093

SDF-S-8Vx160-V 160 110 50 89,20 8569160430 4061245019086

SDF-S-8Vx180-V 180 130 50 115,20 8569180430 4061245019079

https://www.ejot.de/p/SDF-S-8V?qr=0003
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Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-15/0387

Technische Daten

SW10
mm

8

dnom

mm
8

h1

mm
≥ 60

df

mm
≤ 8,5

hnom

mm
≥ 50

Anwendungsbereich 

> Zur Verankerung von Metallunterkonstruktionen in Vollstein-
mauerwerk und Beton

> Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen
nach $ # 3302�4

Eigenschaften

> Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
> Geringer Bohrlochdurchmesser
> Thermische und galvanische Trennung
> Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der

Dübelhülse

Hinweis
!itte beachten Sie bei der /lanung und 5erarbeitung die $T -
15�03�7. !ei ,auersteinen unbeJannter &Řte ist die TragfĔhig-
Jeit Řber  uszugsUersuche am !auwerJ zu ermitteln.

FassadendŘbel S#F-*!-�5

Schraubdübel

Produkt im Online-Shop

Zulässige Lasten*

Zugtragfähigkeit NRk,p in Beton < C16/20 1,79 kN

Zugtragfähigkeit NRk,p in Beton ≥ C16/20 2,58 kN

Mauerziegel Mz 28-1,8, NF 0,71 kN

Kalksandvollstein KS, NF 20-2,0 0,57 kN

Quertragfähigkeit VRk,s

Stahlschraube (γMs = 1,25) 4,24 kN

Biegemoment MRk,s

Stahlschraube (γMs = 1,25) 6,56 Nm

*Gültig für Temperaturbereich 30 – 50 °C / 50 – 80 °C

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Vollsteinmauerwerk

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
*orrosionsschutzspray 431
'ammerbohrer S#S plus  407
 JJu-Schrauber  S", 394
 JJu-!ohrhammer 39�
StecJschlŘsseleinsatz S610 416
#uster $xpert S#S plus® 411

299

Bestell bezeichnung
Länge
[mm]

Befestigungsdicke tfix

≤ [mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Stahl mit verzinkter Cr(VI)-freier Oberfläche (-V)

SDF-KB-8Vx60-V 60 10 100 38,80 8570060430 4061245019048

SDF-KB-8Vx80-V 80 30 100 44,10 8570080430 4061245019024

https://www.ejot.de/p/SDF-KB-8V?qr=0003


H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

Ve
ra

nk
er

un
g

st
ec

hn
ik

Anwendungsbereich 

> 5eranJerung Uon  nbauteilen aus 'olz oder ,etall
> Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

nach $ # 3302�4
> Geeignet zur konstruktiven Befestigung von Toren, Türen,

Fenstern, Kanthölzer
> FŘr die  nwendung als $inzelbefestigung in !eton

Eigenschaften

> Senkkopf
> Setztiefe Jann in !eton bei  nwendung nach $T & 020

auf 40 mm �hnom�1) reduziert werden
> Sehr kurzes Spreizteil, dadurch sehr kurze Montagezeit
> Optimale Spreizteilentwicklung durch radiale Spreizung
> Sehr hohe Biegemomente
> Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der

Dübelhülse
> Doppelte Verdrehsicherheit für eine sichere Montage

Hinweis
Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung der Pro-
duJte die $T -10�0305 und 9-21.2-2122. -Ĕhere  ngaben zu
*ennwerten und Lasten entnehmen Sie bitte den 9ulassungen.
Bei Mauersteinen unbekannter Güte ist die Tragfähigkeit über 
 uszugsUersuche am !auwerJ zu ermitteln.

FassadendŘbel S#F-S-105

h1
nomh ttol

t fix

h
1,1h
nom,1

t fix
tolt h

1,2h
nom,2

t fix
tolt

Beton

h1
nomh ttol

t fix

h
1,1h
nom,1

t fix
tolt h

1,2h
nom,2

t fix
tolt

Mauerwerk

Zulässige Lasten

Zuglasten NRk,p in Beton C12/15

Temperaturbereich 30 °C / 50 °C 1,79kN

Temperaturbereich 50 °C / 80 °C 1,59 kN

FRk Mauerziegel Mz 20-1,8, NF 0,71 kN

FRk Kalksandvollstein KS 36, NF 1,14 kN

FRk Kalksandvollstein KS 20, 8 DF 1,29 kN

Querlasten VRk,s bei hnom,1 = 40 mm

Stahlschraube (γMs = 1,25) 6,34 kN

Querlasten VRk,s bei hnom,2 = 50 mm

Stahlschraube (γMs = 1,25) 8,87 kN

Biegemoment MRk,s bei hnom,1 =40 mm

Stahlschraube (γMs = 1,25) 11,04 kN

Biegemoment MRk,s bei hnom,2 = 50 mm

Stahlschraube (γMs = 1,25) 18,41 Nm

Anwendungen

Technische Daten

TX40
mm

10

dnom

mm
10

h1,1

mm
≥ 50

hnom,2

mm
≥ 50

df

mm
≤ 10,5

hnom,1

mm
≥ 40

h1,2

mm
≥ 60

Zertifizierungen

ETA-10/0305 Z-21.2-2122

Schraubdübel

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Vollsteinmauerwerk
> 'ohl- und Lochsteine

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
*orrosionsschutzspray 431
'ammerbohrer S#S plus  407
 JJu-Schrauber  S", 394
 JJu-!ohrhammer 39�
!it (nnensechsrund T730 413
#uster $xpert S#S plus® 411

300
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Schraubdübel

Produkt im Online-Shop

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

301

Bestell bezeichnung
Länge
[mm]

Befestigungsdicke tfix  
(Beton* / Mauerwerk) 
≤ [mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Stahl mit verzinkter Cr(VI)-freier Oberfläche (-V)

SDF-S-10Vx60-V 60 20 / 10 100 47,50 8580060450 4061245018928

SDF-S-10Vx70-V 70 30 / 20 100 53,30 8580070450 4061245018911

SDF-S-10Vx80-V 80 40 / 30 100 58,10 8580080450 4061245082998

SDF-S-10Vx100-V 100 60 / 50 50 64,90 8580100450 4061245018898

SDF-S-10Vx120-V 120 80 / 70 50 74,60 8580120450 4061245018881

SDF-S-10Vx140-V 140 100 / 90 50 93,80 8580140450 4061245018874

SDF-S-10Vx160-V 160 120 / 110 50 114,10 8580160450 4061245018867

SDF-S-10Vx180-V 180 140 / 130 50 186,30 8580180450 4061245018850

*Bei Anwendung von hnom,1 nach ETAG 020

https://www.ejot.de/p/SDF-S-10V?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 5eranJerung Uon  nbauteilen aus ,etall
> Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

nach $ # 3302�4
> Geeignet zur konstruktiven Befestigung von Hängeschränken,

Verkleidungen, Metallwinkeln
> FŘr die  nwendung als $inzelbefestigung in !eton

Eigenschaften

> Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
> Setztiefe Jann in !eton bei  nwendung nach $T & 020

auf 40 mm �hnom�1) reduziert werden
> Sehr kurzes Spreizteil, dadurch sehr kurze Montagezeit
> Optimale Spreizteilentwicklung durch radiale Spreizung
> Sehr hohe Biegemomente
> Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der

Dübelhülse
> Doppelte Verdrehsicherheit für eine sichere Montage

Hinweis
Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung der Pro-
duJte die $T -10�0305 und 9-21.2-2122. -Ĕhere  ngaben zu
*ennwerten und Lasten entnehmen Sie bitte den 9ulassungen.
Bei Mauersteinen unbekannter Güte ist die Tragfähigkeit über 
 uszugsUersuche am !auwerJ zu ermitteln.

FassadendŘbel S#F-*!-105

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
*orrosionsschutzspray 431
'ammerbohrer S#S plus  407
 JJu-Schrauber  S", 394
 JJu-!ohrhammer 39�
StecJschlŘsseleinsatz S613  417
!it (nnensechsrund T740 413
#uster $xpert S#S plus® 411

h1
nomh ttol

t fix

h
1,1h
nom,1

t fix
tolt h

1,2h
nom,2

t fix
tolt

Beton

h1
nomh ttol

t fix

h
1,1h
nom,1

t fix
tolt h

1,2h
nom,2

t fix
tolt

Mauerwerk

Anwendungen

SW13/TX40

Technische Daten

mm
10

dnom

mm
10

h1,1

mm
≥ 50

hnom,2

mm
≥ 50

df

mm
≤ 10,5

hnom,1

mm
≥ 40

h1,2

mm
≥ 60

Zertifizierungen

ETA-10/0305 Z-21.2-2122

Schraubdübel

Zulässige Lasten

Zuglasten NRk,p in Beton C12/15

Temperaturbereich 30 °C / 50 °C 1,79kN

Temperaturbereich 50 °C / 80 °C 1,59 kN

FRk Mauerziegel Mz 20-1,8, NF 0,71 kN

FRk Kalksandvollstein KS 36, NF 1,14 kN

FRk Kalksandvollstein KS 20, 8 DF 1,29 kN

Querlasten VRk,s bei hnom,1 = 40 mm

Stahlschraube (γMs = 1,25) 6,34 kN

Edelstahlschraube (γMs = 1,56) 5,85 kN

Querlasten VRk,s bei hnom,2 = 50 mm

Stahlschraube (γMs = 1,25) 8,87 kN

Edelstahlschraube (γMs = 1,56) 8,29 kN

Biegemoment MRk,s bei hnom,1 =40 mm

Stahlschraube (γMs = 1,25) 11,04 kN

Edelstahlschraube (γMs = 1,56) 10,31 kN

Biegemoment MRk,s bei hnom,2 = 50 mm

Stahlschraube (γMs = 1,25) 18,41 Nm

Edelstahlschraube (γMs = 1,56) 17,06 kN

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Vollsteinmauerwerk
> 'ohl- und Lochsteine
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Schraubdübel

Produkt im Online-Shop

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

303

Bestell bezeichnung
Länge
[mm]

Befestigungsdicke tfix  
(Beton* / Mauerwerk) 
≤ [mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Stahl mit verzinkter Cr(VI)-freier Oberfläche (-V)

SDF-KB-10Vx50-V 50 10 / - 100 46,00 8581050450 4061245018829

SDF-KB-10Vx60-V 60 20 / 10 100 49,10 8581060450 4061245018805

SDF-KB-10Vx70-V 70 30 / 20 100 54,90 8581070450 4061245018775

SDF-KB-10Vx80-V 80 40 / 30 100 59,70 8581080450 4061245018751

SDF-KB-10Vx100-V 100 60 / 50 50 66,20 8581100450 4061245018744

SDF-KB-10Vx120-V 120 80 / 70 50 76,00 8581120450 4061245018737

Dübel mit Schrauben aus Edelstahl A4 (-E)

SDF-KB-10Vx50-E 50 10 / - 100 125,30 8581050650 4061245018812

SDF-KB-10Vx60-E 60 20 / 10 100 139,50 8581060650 4061245018799

SDF-KB-10Vx70-E 70 30 / 20 100 178,10 8581070650 4061245018768

*Bei Anwendung von hnom,1 nach ETAG 020

https://www.ejot.de/p/SDF-KB-10V-8581050450?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 5eranJerung Uon  nbauteilen aus 'olz oder ,etall
> Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

nach $ # 3302�4
> Geeignet zur konstruktiven Befestigung von Toren, Türen,

Fenstern, Kanthölzern
> Zur Verankerung in Wetterschalen
> FŘr die  nwendung als $inzelbefestigung in !eton

Eigenschaften

> Senkkopf
> Zugelassen für alle gängigen Baustoffe
> Zuverlässiger Halt in Problembaustoffen durch optimiertes

Spreizteil
> Sicherer Halt durch radiale Spreizung
> Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der

Dübelhülse
> Doppelte Verdrehsicherheit für eine sichere Montage

Hinweis
Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung der Pro-
duJte die $T -10�0305 und 9-21.2-2122. -Ĕhere  ngaben zu
*ennwerten und Lasten entnehmen Sie bitte den 9ulassungen.
Bei Mauersteinen unbekannter Güte ist die Tragfähigkeit über 
 uszugsUersuche am !auwerJ zu ermitteln.

4niUersaldŘbel S#F-S-10'

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
*orrosionsschutzspray 431
'ammerbohrer S#S plus  407
 JJu-Schrauber  S", 393
 JJu-!ohrhammer 39�
!it (nnensechsrund T740 413
Flachdachprojl F/ 232
4niUersalbohrer S#S plus 406
#uster $xpert S#S plus® 411 Zulässige Lasten

Zuglasten NRk,p in Beton C12/15

Temperaturbereich 30 °C / 50 °C 1,79 kN

Temperaturbereich 50 °C / 80 °C 1,59 kN

Mauerziegel Mz 20-1,8, NF 1,14 kN

Kalksandvollstein KS 36, NF 1,29 kN

Kalksandvollstein KS 20, 8 DF 1,29 kN

Vollstein aus Leichtbeton V6, 2 DF 0,57 kN

Hochlochziegel HLz 12-0,9, NF 0,57 kN

Kalksandlochstein KSL 12, 4 DF 0,71 kN

Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 10, 12 DF 0,34 kN

Querlasten VRk,s

Stahlschraube (γMs = 1,25) 7,48 kN

Edelstahlschraube (γMs = 1,56) 6,99 kN

Biegemoment MRk,s

Stahlschraube (γMs = 1,25) 14,14 Nm

Edelstahlschraube (γMs = 1,56) 13,22 Nm

Druckfestigkeit Porenbeton [N/mm2] 30 – 50 °C

Porenbeton fck ® 4 N/mm2 0,54 kN

Porenbeton fck ® 5 N/mm2 0,71 kN

Porenbeton fck ® 6 N/mm2 0,89 kN

Porenbeton fck ® 7 N/mm2 0,89 kN

h1
nomh ttol

t fix

h
1,1h
nom,1

t fix
tolt h

1,2h
nom,2

t fix
tolt

5eranJerungs-
untergrund

Anwendungen

Technische Daten

TX40
mm

10

dnom

mm
10

h1

mm
≥ 80

df

mm
≤ 10,5

hnom

mm
≥ 70

Zertifizierungen

ETA-10/0305 Z-21.2-2122

Schraubdübel

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Vollsteinmauerwerk
> 'ohl- und Lochsteine
> Porenbeton
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Schraubdübel

Produkt im Online-Shop

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

305

Bestell bezeichnung
Länge
[mm]

Befestigungsdicke tfix

≤ [mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Stahl mit verzinkter Cr(VI)-freier Oberfläche (-V)

SDF-S-10Hx80-V 80 10 100 48,30 8510080420 4061245019864

SDF-S-10Hx100-V 100 30 50 64,90 8510100420 4061245019840

SDF-S-10Hx120-V 120 50 50 74,60 8510120420 4061245019826

SDF-S-10Hx140-V 140 70 50 93,80 8510140420 4061245019802

SDF-S-10Hx160-V 160 90 50 114,10 8510160420 4061245019789

SDF-S-10Hx180-V 180 110 50 186,30 8510180420 4061245019765

SDF-S-10Hx200-V 200 130 50 218,80 8510200420 4061245019741

Dübel mit Schrauben aus Edelstahl A4 (-E)

SDF-S-10Hx80-E 80 10 100 161,40 8510080620 4061245019857

SDF-S-10Hx100-E 100 30 50 191,50 8510100620 4061245019833

SDF-S-10Hx120-E 120 50 50 231,10 8510120620 4061245019819

SDF-S-10Hx140-E 140 70 50 274,70 8510140620 4061245019796

SDF-S-10Hx160-E 160 90 50 332,80 8510160620 4061245019772

SDF-S-10Hx180-E 180 110 50 415,00 8510180620 4061245019758

SDF-S-10Hx200-E 200 130 50 501,10 8510200620 4061245019734

https://www.ejot.de/p/SDF-S-10H?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 5eranJerung Uon  nbauteilen aus ,etall
> Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

nach $ # 3302�4
> Geeignet zur konstruktiven Befestigung von Hängeschränken,

Verkleidungen, Metallwinkeln
> Zur Verankerung in Wetterschalen
> FŘr die  nwendung als $inzelbefestigung in !eton

Eigenschaften

> Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
> Zugelassen für alle gängigen Baustoffe
> Zuverlässiger Halt in Problembaustoffen durch optimiertes

Spreizteil
> Sicherer Halt durch radiale Spreizung
> Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der

Dübelhülse
> Doppelte Verdrehsicherheit für eine sichere Montage

Hinweis
Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung der Pro-
duJte die $T -10�0305 und 9-21.2-2122. -Ĕhere  ngaben zu
*ennwerten und Lasten entnehmen Sie bitte den 9ulassungen.
Bei Mauersteinen unbekannter Güte ist die Tragfähigkeit über 
 uszugsUersuche am !auwerJ zu ermitteln.

4niUersaldŘbel S#F-*!-10'

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
*orrosionsschutzspray 431
'ammerbohrer S#S plus  407
4niUersalbohrer S#S 406
 JJu-Schrauber  S", 394
 JJu-!ohrhammer 39�
StecJschlŘsseleinsatz S613 416
!it (nnensechsrund T740 413
#uster $xpert S#S plus® 411

h1
nomh ttol

t fix

h
1,1h
nom,1

t fix
tolt h

1,2h
nom,2

t fix
tolt

5eranJerungs-
untergrund

Anwendungen

Technische Daten

SW13/TX40
mm

10

dnom

mm
10

h1

mm
≥ 80

df

mm
≤ 10,5

hnom

mm
≥ 70

Zertifizierungen

ETA-10/0305 Z-21.2-2122

Schraubdübel

Zulässige Lasten

Zuglasten NRk,p in Beton C12/15

Temperaturbereich 30 °C / 50 °C 1,79 kN

Temperaturbereich 50 °C / 80 °C 1,59 kN

Mauerziegel Mz 20-1,8, NF 1,14 kN

Kalksandvollstein KS 36, NF 1,29 kN

Kalksandvollstein KS 20, 8 DF 1,29 kN

Vollstein aus Leichtbeton V6, 2 DF 0,57 kN

Hochlochziegel HLz 12-0,9, NF 0,57 kN

Kalksandlochstein KSL 12, 4 DF 0,71 kN

Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 10, 12 DF 0,34 kN

Querlasten VRk,s

Stahlschraube (γMs = 1,25) 7,48 kN

Edelstahlschraube (γMs = 1,56) 6,99 kN

Biegemoment MRk,s

Stahlschraube (γMs = 1,25) 14,14 Nm

Edelstahlschraube (γMs = 1,56) 13,22 Nm

Druckfestigkeit Porenbeton [N/mm2] 30 – 50 °C

Porenbeton fck ® 4 N/mm2 0,54 kN

Porenbeton fck ® 5 N/mm2 0,71 kN

Porenbeton fck ® 6 N/mm2 0,89 kN

Porenbeton fck ® 7 N/mm2 0,89 kN

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Vollsteinmauerwerk
> 'ohl- und Lochsteine
> Porenbeton
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Schraubdübel

Produkt im Online-Shop

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

307

Bestell bezeichnung
Länge
[mm]

Befestigungsdicke tfix

≤ [mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Stahl mit verzinkter Cr(VI)-freier Oberfläche (-V)

SDF-KB-10Hx80-V 80 10 100 49,70 8513080420 4061245019642

SDF-KB-10Hx100-V 100 30 50 66,20 8513100420 4061245019611

SDF-KB-10Hx120-V 120 50 50 76,00 8513120420 4061245019581

SDF-KB-10Hx140-V 140 70 50 95,30 8513140420 4061245019567

Dübel mit Schrauben aus Edelstahl A4 (-E)

SDF-KB-10Hx80-E 80 10 100 166,60 8513080620 4061245019635

SDF-KB-10Hx100-E 100 30 50 196,50 8513100620 4061245019604

SDF-KB-10Hx120-E 120 50 50 236,40 8513120620 4061245019574

SDF-KB-10Hx140-E 140 70 50 279,90 8513140620 4061245019550

https://www.ejot.de/p/SDF-KB-10H?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 5eranJerung Uon  nbauteilen aus 'olz oder ,etall
> Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

nach $ # 3302�4
> Geeignet zur konstruktiven Befestigung von Toren, Türen,

Fenstern, Kanthölzern

Eigenschaften

> Senkkopf
> Zugelassen für alle gängigen Baustoffe
> Zuverlässiger Halt in Problembaustoffen durch optimiertes

Spreizteil
> Sicherer Halt durch radiale Spreizung
> Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der

Dübelhülse
> Doppelte Verdrehsicherheit für eine sichere Montage

Hinweis
Bitte beachten Sie zur Planung die Zulassung $T -15�0027.
Bei Mauersteinen unbekannter Güte ist die Tragfähigkeit über 
 uszugsUersuche am !auwerJ zu ermitteln.

!eim $insatz in !eton werden eine SiliJon-Schmierstoffpaste
�z.!. F4"'S "'$,/L$7 S(-L* 2� sowie die 5erwendung
eines Schlagschraubers mit besonders hohem Drehmoment 
empfohlen.

FassadendŘbel S#F-S-14 

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
*orrosionsschutzspray 431
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-Schrauber  S", 393
 JJu-!ohrhammer 39�
!it (nnensechsrund T740 413
#uster $xpert S#S plus® 411

Zulässige Lasten*

Zuglasten NRk,p in Beton > C12/15 3,37 kN

Mauerziegel Mz 20-1,8, NF 1,57 kN

Kalksandvollstein KS, 2 DF 20-2,0 1,71 kN

Kalksandvollstein KS, 8 DF 20-1,8 2,00 kN

Vollstein V, 3 DF 0,86 kN

Hochlochziegel HLz, 2 DF 28-1,2 0,57 kN

Kalksandlochstein KSL, 8 DF 16-1,4 0,71 kN

Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl, 12 DF 0,71 kN

Porenbeton fck ® 2 N/mm2 0,43 kN

Porenbeton fck ® 4 N/mm2 0,89 kN

Porenbeton fck ® 6 N/mm2 1,60 kN

Querlasten VRk,s

Stahlschraube (γMs = 1,25) 17,4 kN

Edelstahlschraube (γMs = 1,56) 16,2 kN

Biegemoment MRk,s

Stahlschraube (γMs = 1,25) 50,0 Nm

Edelstahlschraube (γMs = 1,56) 46,7 Nm

t fixh1

nomh tolt

t fixh1

nomh tolt

Ø14A

SDF-KB

Ø14A

SDF-S

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-15/0027

Technische Daten

TX40
mm

14

dnom

mm
14

h1

mm
≥ 80

df

mm
≤ 14,5

hnom

mm
≥ 70

Schraubdübel

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Vollsteinmauerwerk
> 'ohl- und Lochsteine
> Porenbeton

30�
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Schraubdübel

Produkt im Online-Shop

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

309

Bestell bezeichnung
Länge
[mm]

Befestigungsdicke tfix

≤ [mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Stahl mit verzinkter Cr(VI)-freier Oberfläche (-V)

SDF-S-14Ax140-V 140 70 50 199,30 8591140430 4061245018621

SDF-S-14Ax160-V 160 90 50 276,20 8591160430 4061245018614

SDF-S-14Ax180-V 180 110 50 353,40 8591180430 4061245018607

SDF-S-14Ax200-V 200 130 50 428,90 8591200430 4061245018591

SDF-S-14Ax220-V 220 150 50 504,20 8591220430 4061245018584

SDF-S-14Ax240-V 240 170 25 549,80 8591240430 4061245018577

https://www.ejot.de/p/SDF-S-14A?qr=0003
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Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

> 5eranJerung Uon  nbauteilen aus ,etall
> Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

nach $ # 3302�4
> Geeignet zur konstruktiven Befestigung von Hängeschränken,

Verkleidungen, Metallwinkeln

Eigenschaften

> Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
> Zugelassen für alle gängigen Baustoffe
> Zuverlässiger Halt in Problembaustoffen durch optimiertes

Spreizteil
> Sicherer Halt durch radiale Spreizung
> Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der

Dübelhülse
> Doppelte Verdrehsicherheit für eine sichere Montage

Hinweis
Bitte beachten Sie zur Planung die Zulassung $T -15�0027.
Bei Mauersteinen unbekannter Güte ist die Tragfähigkeit über 
 uszugsUersuche am !auwerJ zu ermitteln.

!eim $insatz in !eton werden eine SiliJon-Schmierstoffpaste
�z.!. F4"'S "'$,/L$7 S(-L* 2� sowie die 5erwendung
eines Schlagschraubers mit besonders hohem Drehmoment 
empfohlen.

FassadendŘbel S#F-*!-14 

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
*orrosionsschutzspray 431
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-Schrauber  S", 394
 JJu-!ohrhammer 39�
StecJschlŘsseleinsatz S617 416
#uster $xpert S#S plus® 411

Bestellbezeichnung
Länge
[mm]

Befestigungsdicke tfix

≤ [mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Stahl mit verzinkter Cr(VI)-freier Oberfläche (-V)

SDF-KB-14Ax80-V 80 10 50 8590080430 4061245018676

SDF-KB-14Ax100-V 100 30 50 8590100430 4061245018652

t fixh1

nomh tolt

t fixh1

nomh tolt

Ø14A

SDF-KB

Ø14A

SDF-S

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-15/0027

Technische Daten

SW17
mm

14

dnom

mm
14

h1

mm
≥ 80

df

mm
≤ 15,4

hnom

mm
≥ 70

Schraubdübel

Zulässige Lasten*

Zuglasten NRk,p in Beton > C12/15 3,37 kN

Mauerziegel Mz 20-1,8, NF 1,57 kN

Kalksandvollstein KS, 2 DF 20-2,0 1,71 kN

Kalksandvollstein KS, 8 DF 20-1,8 2,00 kN

Vollstein V, 3 DF 0,86 kN

Hochlochziegel HLz, 2 DF 28-1,2 0,57 kN

Kalksandlochstein KSL, 8 DF 16-1,4 0,71 kN

Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl, 12 DF 0,71 kN

Porenbeton fck ® 2 N/mm2 0,43 kN

Porenbeton fck ® 4 N/mm2 0,89 kN

Porenbeton fck ® 6 N/mm2 1,60 kN

Querlasten VRk,s

Stahlschraube (γMs = 1,25) 17,4 kN

Edelstahlschraube (γMs = 1,56) 16,2 kN

Biegemoment MRk,s

Stahlschraube (γMs = 1,25) 50,0 Nm

Edelstahlschraube (γMs = 1,56) 46,7 Nm

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Vollsteinmauerwerk
> 'ohl- und Lochsteine
> Porenbeton

310

146,50 

161,30 

https://www.ejot.de/p/SDF-KB-14A?qr=0003
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FassadendŘbel S#/-S-10&

Zulässige Lasten

Druckfestigkeit Porenbeton [N/mm2]

Porenbeton fck ® 2 N/mm2 0,27 kN

Porenbeton fck ® 3 N/mm2 0,47 kN

Porenbeton fck ® 4 N/mm2 0,67 kN

Porenbeton fck ® 6 N/mm2 1,07 kN

Charakt. Biegemoment 

Stahlschraube (γMs = 1,5) 11,80 Nm

Edelstahlschraube (γMs = 1,87) 11,02 Nm

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
*orrosionsschutzspray 431
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-Schrauber  S", 394
 JJu-!ohrhammer 39�
!it (nnensechsrund T740 413
Flachdachprojl F/ 232

Anwendungsbereich

> 9ur 5eranJerung Uon  nbauteilen aus 'olz in /orenbeton

Eigenschaften

> Senkkopf
> FassadendŘbel mit doppelstujger Schraube
> Sicherer Formschluss im Untergrund durch kombinierte

Spreizzonen
> Hohe Tragfähigkeit
> Verfügbar mit Schrauben aus Stahl oder Edelstahl
> Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der

Dübelhülse

Hinweis
Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung die Zulas-
sung $T -12�0502. !ei ,auersteinen unbeJannter &Řte ist die
TragfĔhigJeit Řber  uszugsUersuche am !auwerJ zu ermitteln.

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-12/0502

Technische Daten

TX40
mm

10

dnom

mm
10

h1

mm
≥ 80

df

mm
≤ 10,5

hnom

mm
≥ 70

Schraubdübel

Bestellbezeichnung
Länge
[mm]

Befestigungsdicke tfix

≤ [mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Stahl mit verzinkter Cr(VI)-freier Oberfläche (-V)

SDP-S-10Gx120-V 120 50 50 8530120420 4061245019420

SDP-S-10Gx140-V 140 70 50 8530140420 4061245019406

SDP-S-10Gx160-V 160 90 50 8530160420 4061245019383

Dübel mit Schrauben aus Edelstahl A4 (-E)

SDP-S-10Gx120-E 120 50 50 8530120620 4061245019413

SDP-S-10Gx140-E 140 70 50 8530140620 4061245019390

SDP-S-10Gx160-E 160 90 50 8530160620 4061245019376

Produkt im Online-Shop

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Porenbeton

311

78,30 

80,40 

120,10 

306,10 

339,10 

405,00 

https://www.ejot.de/p/SDP-S-10G?qr=0003
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Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
*orrosionsschutzspray 431
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-Schrauber  S", 394
 JJu-!ohrhammer 39�
!it (nnensechsrund T740 413
#uster $xpert S#S plus® 411
StecJschlŘssel 417

Anwendungsbereich

> 9ur 5eranJerung Uon  nbauteilen aus ,etall in /orenbeton

Eigenschaften

> Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
> FassadendŘbel mit doppelstujger Schraube
> Sicherer Formschluss im Untergrund durch kombinierte

Spreizzonen
> Hohe Tragfähigkeit
> Verfügbar mit Schrauben aus Stahl oder Edelstahl
> Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der

Dübelhülse

Hinweis
Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung die Zulas-
sung $T -12�0502. !ei ,auersteinen unbeJannter &Řte ist die
TragfĔhigJeit Řber  uszugsUersuche am !auwerJ zu ermitteln.

FassadendŘbel S#/-*!-10&

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-12/0502

Technische Daten

SW13/TX40
mm

10

dnom

mm
10

h1

mm
≥ 80

df

mm
≤ 10,5

hnom

mm
≥ 70

Schraubdübel

Zulässige Lasten

Druckfestigkeit Porenbeton [N/mm2]

Porenbeton fck ® 2 N/mm2 0,27 kN

Porenbeton fck ® 3 N/mm2 0,47 kN

Porenbeton fck ® 4 N/mm2 0,67 kN

Porenbeton fck ® 6 N/mm2 1,07 kN

Charakt. Biegemoment 

Stahlschraube (γMs = 1,5) 11,80 Nm

Edelstahlschraube (γMs = 1,87) 11,02 Nm

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung
Länge
[mm]

Befestigungsdicke tfix

≤ [mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Stahl mit verzinkter Cr(VI)-freier Oberfläche (-V)

SDP-KB-10Gx80-V 80 10 100 8532080420 4061245019307

SDP-KB-10Gx100-V 100 30 50 8532100420 4061245019277

Dübel mit Schrauben aus Edelstahl A4 (-E)

SDP-KB-10Gx80-E 80 10 100 8532080620 4061245019291

SDP-KB-10Gx100-E 100 30 50 8532100620 4061245019260

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Porenbeton

312

55,50 

70,80 

206,30 

240,50 

https://www.ejot.de/p/SDP-KB-10G?qr=0003


Schraubdübel

313
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Anwendungsbereich

> Für die nachträgliche Sicherung der Vormauerschale an
Gebäuden

> Kostengünstige Wiederherstellung der Standsicherheit

Eigenschaften

> 4niUersalspreizzone l sicher 5eranJerung in allen 4ntergrŘn-
den � -"�

> Doppelspreizdübel, verankert gleichzeitig in tragender Wand
und Vormauerschale

> #urch den $insatz Uon $delstahlschrauben aus  4 ist ein
Korrosionsschutz gewährleistet

> Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
> Saubere und schnelle Verarbeitung
> 5erarbeitung bereits ab 0 ¦"

Hinweis
#er 5erblend-Sanier-#Řbel 5S# ermŅglicht die nachtrĔgliche
Sanierung von zweischaligem Mauerwerk. Bei den Vor-
mauerschalen kann es durch fortgeschrittene Korrosion der 
vorhandenen Drahtanker bzw. durch fehlende Drahtanker zur 
Beeinträchtigung der Standsicherheit und somit zu erheblichen 
Personenschäden kommen. 
!esonders 5erblendmauerwerJe� die Uor 1979 hergestellt
wurden, gelten als untersuchungsbedürftig. Bei Sanierung der 
 ußenfassade muss der -achweis der Standsicherheit der 5or-
mauerschale erbracht werden. 'ier empjehlt sich der $insatz
des 5S# als besonders wirtschaftliche LŅsung zur nachtrĔgli-
chen Verankerung zwischen Tragschale und Vormauerschale.

5erblend-Sanier-#Řbel 5S# �4-$

ef

VSD

s

z

d

a

Bestellbezeichnung
Länge ld
[mm]

Bohrlochtiefe ts

≤ [mm]
Abstand az

[mm]

Vormauer-
schale ha

≥ [mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Edelstahl A4 (-E)

VSD-8Ux205-E 205 215 0 – 20 115 100 8765205600 4061245010670

VSD-8Ux225-E 225 235 20 – 40 115 100 8765225600 4061245010663

VSD-8Ux245-E 245 255 40 – 60 115 100 8765245600 4061245010656

VSD-8Ux265-E 265 275 60 – 80 115 100 8765265600 4061245010649

VSD-8Ux285-E 285 295 80 – 100 115 100 8765285600 4061245010632

VSD-8Ux305-E 305 315 100 – 120 115 100 8765305600 4061245010625

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-Schrauber  S", 394
 JJu-!ohrhammer 39�
!it (nnensechsrund T725 413
#uster $xpert S#S plus® 411

Zertifizierungen

Z-21.2-1652

Technische Daten

TX25
mm

8

dnom

mm
8

hef

mm
≥ 70

5erblend-Sanier-#Řbel

Produkt im Online-Shop

Verankerungsgründe

Geeignet für tragende Innen-
schalen aus
> Beton
> Vollstein
> Lochstein
und Vormauerschalen aus
> Vollklinker

h1

mm
≥ 80

314

276,10 

301,50 

328,40 

353,70 

459,70 

498,50 

https://www.ejot.de/p/VSD-8U?qr=0003
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Anwendungsbereich

> Für die nachträgliche Sicherung der Vormauerschale an
Gebäuden

> Neu: zur Nachsicherung von Sparverblendern und Hochloch-
klinkern

> Kostengünstige Wiederherstellung der Standsicherheit

Eigenschaften

> 9usĔtzliche LĔnge 145 mm zur -achsicherung Uon SparUer-
blendern

> .ptimierte Spreizzone l Ietzt auch zur -achsicherung 'och-
lochklinkern

> 4niUersalspreizzone l sicher 5eranJerung in allen 4ntergrŘn-
den � -"�

> Doppelspreizdübel, verankert gleichzeitig in tragender Wand
und Vormauerschale

> #urch den $insatz Uon $delstahlschrauben aus  4 ist ein
Korrosionsschutz gewährleistet

> Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
> Saubere und schnelle Verarbeitung
> 5erarbeitung bereits ab 0 ¦"

Hinweis
#er 5erblend-Sanier-#Řbel 5S# ermŅglicht die nachtrĔgliche
Sanierung von zweischaligem Mauerwerk. Bei den Vor-
mauerschalen kann es durch fortgeschrittene Korrosion der 
vorhandenen Drahtanker bzw. durch fehlende Drahtanker zur 
Beeinträchtigung der Standsicherheit und somit zu erheblichen 
Personenschäden kommen. 
!esonders 5erblendmauerwerJe� die Uor 1979 hergestellt
wurden, gelten als untersuchungsbedürftig. Bei Sanierung der 
 ußenfassade muss der -achweis der Standsicherheit der 5or-
mauerschale erbracht werden. 'ier empjehlt sich der $insatz
des 5S# als besonders wirtschaftliche LŅsung zur nachtrĔgli-
chen Verankerung zwischen Tragschale und Vormauerschale.

5erblend-Sanier-#Řbel 5S# 2& �4-$

Bestellbezeichnung
Länge ld
[mm]

Bohrlochtiefe ts

≤ [mm]
Abstand az

[mm]

Vormauer-
schale ha

≥ [mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dübel mit Schrauben aus Edelstahl A4 (-E)

VSD-2G-8Ux145-E 145 155 – 60* 100 8502145600 4061245081939

VSD-2G-8Ux205-E 205 215 0 – 20 115 100 8502205600 4039161009771

VSD-2G-8Ux225-E 225 235 20 – 40 115 100 8502225600 4039161009788

*Sparverblender

Zertifizierungen

Z-21.2-1652

5erblend-Sanier-#Řbel

Produkt im Online-Shop

Technische Daten

TX30
mm

8

dnom

mm
8

hef

mm
≥ 70

h1

mm
≥ 80

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-Schrauber  S", 394
 JJu-!ohrhammer 39�
!it (nnensechsrund T730 413
#uster $xpert S#S plus® 411

ef

VSD

s

z

d

a

Verankerungsgründe

Geeignet für tragende Innen-
schalen aus
> Beton
> Vollstein
> Lochstein
und Vormauerschalen aus
> Vollklinker
> Hochlochklinker
> Sparverblender

315

244,90 

317,50 

346,70 

https://www.ejot.de/p/VSD-2G-8U-E?qr=0003
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-ageldŘbel -#-*

Querverweise Seite

'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-!ohrhammer 39�
 JJu-Schrauber  S", 393
!it *reuzschlitz 92 412

Kennwerte
Empfohlene Lasten 
ungerissener Beton 
C20/25

Empfohlene Lasten
Mauerziegel 
fb 20,5 N/mm2

Typ
d0

[mm]
hef

[mm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

5x 30 5 30 0,1 0,1 0,1 0,1

5x 40 5 30 0,1 0,1 0,1 0,1

5x 50 5 30 0,1 0,1 0,1 0,1

6x 40 6 30 0,2 0,2 0,2 0,2

6x 60 6 30 0,2 0,2 0,2 0,2

6x 80 6 30 0,2 0,2 0,2 0,2

8x 60 8 40 0,3 0,3 0,3 0,3

8x 80 8 40 0,3 0,3 0,3 0,3

8x 100 8 40 0,3 0,3 0,3 0,3

Bestellbezeichnung
Länge
[mm]

Befestigungsdicke tfix

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dübel mit Nagel aus Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche (GVZ)

ND-K 5/30 V 30 0-5 200 9650075678 4061245083001

ND-K 6/40 V 40 10 200 9650075679 4061245083032

ND-K 8/60 V 60 20 100 9650075684 4061245083063

Dübel mit Nagel aus Edelstahl

ND-K 6/40 E 40 10 200 9650075692 4061245083094

Anwendungsbereich

Schnelldübel für leichte Befestigungen:
> Unterkonstruktionen
> SchrĔnJe� Fußbodenleisten� Latten
> Kabelgestelle, Kabelschellen
> Rohrhalterungen

Eigenschaften

> ,ontagefertiger -ylon-*ragenbunddŘbel mit -agel aus Stahl
mit galUanisch UerzinJter .berkĔche �&59� � $delstahl

> Zum Einschlagen
> -agelJopf mit /ozidriU-Schlitz zum $ntfernen oder )ustieren

des  nJers
> Dübelkragen fungieren als Isolierscheiben aus Kunststoff und

Uerhindern so das  uftreten Uon *ontaJtJorrosion
> GVZ für trockene Innenräume

Technische Daten

Z2

Verankerungsgründe

Geeignet für
> Beton
> Mauerziegel
> Hochlochziegel

Nageldübel

Produkt im Online-Shop

6eitere LĔngen
und in $delstahl  2
auf  nfrage erhĔltlich

316

6,80 

7,00 

18,00 

23,90 

https://www.ejot.de/p/NDKc?qr=0003
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Kennwerte
Empfohlene Lasten 
ungerissener Beton 
C20/25

Empfohlene Lasten
Mauerziegel 
fb 20,5 N/mm2

Typ
d0

[mm]
hef

[mm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

5x 30 5 30 0,1 0,1 0,1 0,1

5x 40 5 30 0,1 0,1 0,1 0,1

5x 50 5 30 0,1 0,1 0,1 0,1

6x 40 6 30 0,2 0,2 0,2 0,2

6x 60 6 30 0,2 0,2 0,2 0,2

6x 80 6 30 0,2 0,2 0,2 0,2

8x 60 8 40 0,3 0,3 0,3 0,3

8x 80 8 40 0,3 0,3 0,3 0,3

8x 100 8 40 0,3 0,3 0,3 0,3

Querverweise Seite

'ammerbohrer S#S plus  407
 JJu-Schrauber  S", 394
 JJu-!ohrhammer 39�
!it *reuzschlitz 92 412

-ageldŘbel -#-S

Bestellbezeichnung
Länge
[mm]

Befestigungsdicke tfix

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dübel mit Nagel aus Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche

ND-S 6/40 V 40 10 200 9650075660 4061245083131

Anwendungsbereich

Schnelldübel für leichte Befestigungen:
> Unterkonstruktionen
> SchrĔnJe� Fußbodenleisten� Latten
> Kabelgestelle, Kabelschellen
> Rohrhalterungen

Eigenschaften

> ,ontagefertiger -ylon-SenJJopfdŘbel mit -agel aus Stahl mit
galUanisch UerzinJter .berkĔche �&59�

> Zum Einschlagen
> -agelschraubenJopf mit /ozidriU-Schlitz zum $ntfernen oder

)ustieren des  nJers
> GVZ für trockene Innenräume

Technische Daten

Z2

Verankerungsgründe

Geeignet für
> Beton
> Mauerziegel
> Hochlochziegel

Nageldübel

Produkt im Online-Shop

6eitere LĔngen
und in $delstahl  2
auf  nfrage erhĔltlich

317

7,10 

https://www.ejot.de/p/NDK?qr=0003
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!olzenanJer ! -5 /lus

Anwendungsbereich 

> Zur Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton
≥ "20�25

> Trockene Innenräume
> Zur Verankerung von mittelschweren bis schweren

Befestigungen wie Stützen, Metallkonstruktionen und
Holzkonstruktionen

> FŘr 5orstecJ-� #urchstecJ- und  bstandsmontage

Eigenschaften

> Stahl, galvanisch verzinkt
> 9ulassung fŘr !eton� .ption 1
> FeuerwiderstandJlassen F30� F60� F90� F120

Hinweis
*ennwerte gelten fŘr !etondrucJfestigJeit "20�25. 9ulĔssige
Last eines  nJers fŘr zentrischen 9ug in gerissenem !eton.

Ankertyp

Effektive 
Verankerungs-
tiefe hef

[mm]

Zulässige 
Last Fzul 

[kN]

Achsabstand 
[mm]

Randabstand 
[mm]

zulässiges 
Biegemoment 
Mzul

[Nm]

Seismische 
Leistungs-
kategorie

Anzugs-
moment  
Tinst

[Nm]scr, N Smin C ccr, N Cmin S

BA-V Plus 8
35 2,4 106 55 75 53 40 140 15,0

C2

15

48 4,0 144 35 50 72 40 55 15,0 15

BA-V Plus 10
40 4,1 120 50 95 60 50 190 29,1 30

60 5,7 180 40 60 90 50 100 29,1 30

BA-V Plus 12
50 5,8 150 55 110 75 60 215 51,4 60

70 7,6 210 60 70 105 55 110 51,4 60

BA-V Plus 16 85 11,4 254 65 95 127 65 150 125,6 110

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
SetzwerJzeug !olzenanJer 426
 JJu-!ohrhammer 39�
#rehmomentschlŘssel 41�
StecJschlŘssel 417

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-18/0219

Technische Daten

F120 C1/C2

Bolzenanker

ETA-16/0934

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton

31�
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Bolzenanker

Produkt im Online-Shop

6eitere  bmessungen
auf  nfrage erhĔltlich

319

Bestell bezeichnung
d0

[mm]
L 
[mm]

tfix ≤
[mm]

h1 ≥ 
[mm]

hef ≥ 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

BA-V-PLUS-8/5/- 8 57 5 47 35 50 37,60 9650001308 4061245090719

BA-V-PLUS-8/23/10 8 75 23/10 47/60 35/48 50 41,20 9650001310 4061245037004

BA-V-PLUS-8/43/30 8 95 43/30 47/60 35/48 50 44,20 9650001312 4061245037011

BA-V-PLUS-10/10/- 10 72 10 55 40 40 59,20 9650001323 4061245037042

BA-V-PLUS-10/30/10 10 92 30/10 55/75 40/60 40 61,50 9650001325 4061245037059

BA-V-PLUS-10/40/20 10 102 40/20 55/75 40/60 25 65,70 9650001326 4061245037066

BA-V-PLUS-12/10/- 12 88 10 70 50 20 86,00 9650001338 4061245037103

BA-V-PLUS-12/25/5 12 103 25/5 70/90 50/70 20 92,40 9650001340 4061245037110

BA-V-PLUS-12/40/20 12 118 40/20 70/90 50/70 20 97,50 9650001342 4061245037127

BA-V-PLUS-16/20 16 138 20 110 85 10 200,60 9650001359 4061245038902

BA-V-PLUS-16/50 16 168 50 110 85 10 205,60 9650001362 4061245038926

NEU

https://www.ejot.de/p/BA-V-Plus?qr=0003
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!olzenanJer ! -$ /lus

Anwendungsbereich 

> Zur Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton
≥ "20�25

> Trockene Innenräume
> Feuchträume
> Im Freien einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe
> Zur Verankerung von mittelschweren bis schweren

Befestigungen wie Stützen, Metallkonstruktionen und
Holzkonstruktionen

> FŘr 5orstecJ-� #urchstecJ- und  bstandsmontage

Eigenschaften

> $delstahl  4
> '"1 $delstahl 1.4529 auf  nfrage erhĔltlich
> 9ulassung fŘr !eton� .ption 1
> FeuerwiderstandsJlassen F30� F60� F90� F120

Hinweis
*ennwerte gelten fŘr !etondrucJfestigJeit "20�25. 9ulĔssige
Last eines  nJers fŘr zentrischen 9ug in gerissenem !eton.

Ankertyp

Effektive 
Verankerungs-
tiefe hef

[mm]

Zulässige 
Last Fzul 

[kN]

Achsabstand 
[mm]

Randabstand 
[mm]

zulässiges 
Biegemoment 
Mzul

[Nm]

Seismische 
Leistungs-
kategorie

Anzugs-
moment  
Tinst

[Nm]scr, N Smin C ccr, N Cmin S

BA-E Plus 8
35 2,4 106 55 75 53 40 140 14,3

C2

20

48 4,0 144 35 50 72 40 55 14,3 20

BA-E Plus 10
40 4,1 120 50 95 60 50 190 29,1 45

60 5,7 180 40 60 90 50 100 29,1 45

BA-E Plus 12
50 5,8 150 55 110 75 60 215 51,4 60

70 7,6 210 60 70 105 55 110 51,4 60

BA-E Plus 16 85 11,4 254 65 95 127 65 150 122,7 110

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 40�
SetzwerJzeug !olzenanJer 426
 JJu-!ohrhammer 39�
#rehmomentschlŘssel 41�
StecJschlŘssel 417

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-18/0219

Technische Daten

F120 C1/C2

Bolzenanker

ETA-16/0934

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton

320
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Bolzenanker

Produkt im Online-Shop

6eitere  bmessungen
auf  nfrage erhĔltlich

321

Bestell bezeichnung
d0

[mm]
L 
[mm]

tfix ≤
[mm]

h1 ≥ 
[mm]

hef ≥ 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

BA-E-PLUS-8/5/- 8 57 5 47 35 50 91,30 9650005308 4061245090733

BA-E-PLUS-8/23/10 8 75 23/10 47/60 35/48 50 95,40 9650005310 4061245037349

BA-E-PLUS-8/43/30 8 95 43/30 47/60 35/48 50 108,50 9650005312 4061245037356

BA-E-PLUS-10/10/- 10 72 10 55 40 40 180,20 9650005323 4061245037387

BA-E-PLUS-10/30/10 10 92 30/10 55/75 40/60 40 193,60 9650005325 4061245037394

BA-E-PLUS-10/40/20 10 102 40/20 55/75 40/60 25 198,00 9650005326 4061245037400

BA-E-PLUS-12/10/- 12 88 10 70 50 20 211,80 9650005338 4061245037448

BA-E-PLUS-12/25/5 12 103 25/5 70/90 50/70 20 273,70 9650005340 4061245037455

BA-E-PLUS-12/40/20 12 118 40/20 70/90 50/70 20 299,10 9650005342 4061245037462

BA-E-PLUS-16/20 16 138 20 110 85 10 676,50 9650005359 4061245038988

BA-E-PLUS-16/50 16 168 50 110 85 10 822,40 9650005362 4061245039008

NEU

https://www.ejot.de/p/BA-E-Plus?qr=0003


*$1(- nJer
!asis einer perfeJten Sanierung Uon #reischicht-
 ußenwĔnden durch nachtrĔgliche Sicherung
von Wetterschalen

> 6etterschalensicherung *$1( aus $delstahl  4
> Einfache und schnelle Montage
> 5ertiJaler Lastabtrag der bestehenden !ausubstanz
> 5ertiJaler Lastabtrag des neuen Fassadensystems
> &roße  nJertragJraft
> *leinste 1and- und  chsabstĔnde

www.ejot.de/keri-anker

https://www.ejot.de/keri-anker?qr=0003
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$inschlaganJer L L+

Anwendungsbereich

> Hängesysteme
> Rohrleitungen
> LuftJanĔle
> Sprinklersysteme
> Kabelgestelle
> Maschinen
> Konsolen
> Deckenträger
> Geeignet für Sprinklersysteme
> Für trockene Innenräume
> Zugelassen zur Verwendung in vorgespannten Hohlkammer-

decJenplatten �$T -13�0441�

Eigenschaften

> Stahl, galvanisch verzinkt
> $inschlaganJer fŘr die 5ormontage mit einem ,ontage-

werkzeug
> Innengewinde für metrische Schrauben und Stangen
> #ie passende !olzenlĔnge liegt bei 1l1�5 x  nJernenngrŅße

+ !auteildicJe
> Die geringe erforderliche Bohrlochtiefe erleichtert die Bohrar-

beiten und die Überkopfmontage

Querverweise

SetzwerJzeug 426
 JJu-!ohrhammer 39�
1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430

Technische Daten

Kennwerte
Zulässige Lasten  
ungerissener Beton C20/25

Typ
fmax

[mm]
fmin

[mm]
df

[mm]
Tinst

[Nm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

LAL+6 11 6 7 4 1,9 1,7 

LAL+8 13 8 9 8 3,6 3,1 

LAL+10 16 10 12 15 4,8 4,5 

Anwendungen

F120

Bohrlochreinigung

Einschlaganker

Produkt im Online-Shop

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton

Zertifizierungen

ETA-13/0441 ETA-13/0442 F120

323

Bestellbezeichnung
Gewinde
[mm]

L
[mm]

do

[mm]
h1

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

LAL+6 M6 25 8 27 100 15,70 9650070070 4061245003757

LAL+8 M8 30 10 32 100 18,70 9650070072 4061245003740

LAL+10 M10 40 12 43 100 30,30 9650070074 4061245003733

https://www.ejot.de/p/LAL?qr=0003
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L($!(&® Sicherheitsdübel S

Anwendungsbereich

> Stahlkonstruktionen
> Maschinen
> LeitplanJen
>  utohubsysteme
> Geländer
> Grundplatten
> Lagergestelle

Eigenschaften

> Sicherheitsdübel mit Sechskantschraube
> Stahl, galvanisch verzinkt
> Drehmomentkontrollierter Schwerlastanker mit Doppelkonus

für Durchsteckmontage
> &eeignet fŘr Schwerlasten danJ optimalem 1eibungs-

widerstand. Zylindrische, weite Spreizzone der Hülse über
die gesamte LĔnge

> Mit gewölbten Unterlegscheiben für eine visuelle Montage-
kontrolle

> FŘr trocJene (nnenrĔume und zeitlich begrenzt im  ußen-
bereich

> Demontierbar

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-!ohrhammer 39�
#rehmomentschlŘssel 41�
StecJschlŘssel 417

Kennwerte
Zulässige Lasten
ungerissener Beton C20/25

Zulässige Lasten
gerissener Beton C20/25

Typ
df

[mm]
SW 
[mm]

d0

[mm]
hef

[mm]
h1

[mm]
Tinst

[Nm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

M6-10/45/5 12 10 10 45 60 8 3,0 7,2 2,4 5,2

M6-10/45/15 12 10 10 45 60 8 3,0 7,2 2,4 5,2

M6-10/45/40 12 10 10 45 60 8 3,0 7,2 2,4 5,2

M8-12/55/5 14 13 12 55 70 20 4,8 9,8 3,6 7,0

M8-12/55/15 14 13 12 55 70 20 4,8 9,8 3,6 7,0

M8-12/55/40 14 13 12 55 70 20 4,8 9,8 3,6 7,0

M10-15/70/5 17 17 15 70 85 60 9,5 22,3 7,6 20,1

M10-15/70/15 17 17 15 70 85 60 9,5 22,3 7,6 20,1

M10-15/70/40 17 17 15 70 85 60 9,5 22,3 7,6 20,1

M12-20/80/5 21 19 20 80 100 90 17,1 34,3 12,3 24,5

M12-20/80/15 21 19 20 80 100 90 17,1 34,3 12,3 24,5

M12-20/80/40 21 19 20 80 100 90 17,1 34,3 12,3 24,5

M16-25/100/5 26 24 25 100 125 170 24,0 48,0 17,1 34,3

M16-25/100/15 26 24 25 100 125 170 24,0 48,0 17,1 34,3

M16-25/100/40 26 24 25 100 125 170 24,0 48,0 17,1 34,3

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton

Zertifizierungen

ETA-06/0108 
Option 1

Technische Daten

F120

L($!(&® Sicherheitsdübel

324
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L($!(&® Sicherheitsdübel

Produkt im Online-Shop

6eitere  bmessungen
auf  nfrage erhĔltlich

325

Bestellbezeichnung
Gewinde-
größe [mm]

L
[mm]

d0

[mm]
tfix

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

LIEBIG S M8-12/55/5 M8 80 12 5 25 348,40 9652055105 4061245001043

LIEBIG S M8-12/55/15 M8 90 12 15 25 363,00 9652055115 4061245001036

LIEBIG S M8-12/55/40 M8 115 12 40 25 376,20 9652055140 4061245001029

LIEBIG S M10-15/70/5 M10 95 15 5 25 496,90 9655070105 4061245000459

LIEBIG S M10-15/70/15 M10 105 15 15 25 512,20 9655070115 4061245000442

LIEBIG S M10-15/70/40 M10 130 15 40 10 665,20 9655070140 4061245000435

LIEBIG S M12-20/80/5 M12 113 20 5 10 963,80 9650080105 4061245001531

LIEBIG S M12-20/80/15 M12 123 20 15 10 989,40 9650080115 4061245001524

LIEBIG S M12-20/80/40 M12 148 20 40 10 1.035,80 9650080140 4061245001517

https://www.ejot.de/p/SAFETY_BOLT_S?qr=0003
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L($!(&® Sicherheitsdübel B

Anwendungsbereich

> Stahlkonstruktionen
> Maschinen
> LeitplanJen
>  utohubsysteme
> Geländer
> Grundplatten
> Lagergestelle

Eigenschaften

> Sicherheitsdübel mit Gewindebolzen und Mutter
> Stahl, galvanisch verzinkt
> Drehmomentkontrollierter Schwerlastanker mit Doppelkonus

für Durchsteckmontage
> &eeignet fŘr Schwerlasten danJ optimalem 1eibungs-

widerstand. Zylindrische, weite Spreizzone der Hülse über
die gesamte LĔnge

> Mit gewölbten Unterlegscheiben für eine visuelle Montage-
kontrolle

> FŘr trocJene (nnenrĔume und zeitlich begrenzt im  ußen-
bereich

> Demontierbar

Kennwerte
Zulässige Lasten
ungerissener Beton C20/25

Zulässige Lasten
gerissener Beton C20/25

Typ
df

[mm]
SW 
[mm]

d0

[mm]
hef

[mm]
h1

[mm]
Tinst

[Nm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

M6-10/45/5 12 10 10 45 60 8 3,0 7,2 2,4 5,2

M6-10/45/15 12 10 10 45 60 8 3,0 7,2 2,4 5,2

M6-10/45/40 12 10 10 45 60 8 3,0 7,2 2,4 5,2

M8-12/55/5 14 13 12 55 70 15 4,8 9,8 3,6 7,0

M8-12/55/15 14 13 12 55 70 15 4,8 9,8 3,6 7,0

M8-12/55/40 14 13 12 55 70 15 4,8 9,8 3,6 7,0

M8-12/55/65 14 13 12 55 70 15 4,8 9,8 3,6 7,0

M8-12/55/100 14 13 12 55 70 15 4,8 9,8 3,6 7,0

M10-15/70/5 17 17 15 70 85 40 9,5 22,3 7,6 20,1

M10-15/70/15 17 17 15 70 85 40 9,5 22,3 7,6 20,1

M10-15/70/40 17 17 15 70 85 40 9,5 22,3 7,6 20,1

M10-15/70/65 17 17 15 70 85 40 9,5 22,3 7,6 20,1

M10-15/70/100 17 17 15 70 85 40 9,5 22,3 7,6 20,1

M12-20/80/5 21 19 20 80 100 70 17,1 34,3 12,3 24,5

M12-20/80/15 21 19 20 80 100 70 17,1 34,3 12,3 24,5

M12-20/80/40 21 19 20 80 100 70 17,1 34,3 12,3 24,5

M12-20/80/65 21 19 20 80 100 70 17,1 34,3 12,3 24,5

M12-20/80/100 21 19 20 80 100 70 17,1 34,3 12,3 24,5

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton

Zertifizierungen

ETA-06/0108 
Option 1

Technische Daten

F120

L($!(&® Sicherheitsdübel

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-!ohrhammer 39�
#rehmomentschlŘssel 41�
StecJschlŘssel 417
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Kennwerte
Zulässige Lasten
ungerissener Beton C20/25

Zulässige Lasten
gerissener Beton C20/25

Typ
df

[mm]
SW 
[mm]

d0

[mm]
hef

[mm]
h1

[mm]
Tinst

[Nm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

M16-25/100/5 26 24 25 100 125 115 24,0 48,0 17,1 34,3

M16-25/100/15 26 24 25 100 125 115 24,0 48,0 17,1 34,3

M16-25/100/40 26 24 25 100 125 115 24,0 48,0 17,1 34,3

M16-25/100/65 26 24 25 100 125 115 24,0 48,0 17,1 34,3

M16-25/100/100 26 24 25 100 125 115 24,0 48,0 17,1 34,3

L($!(&® Sicherheitsdübel

Produkt im Online-Shop

6eitere  bmessungen
auf  nfrage erhĔltlich

327

Bestellbezeichnung
Gewindegröße
[mm]

L
[mm]

d0

[mm]
tfix

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

LIEBIG B M8-12/55/5 M8 85 12 5 25 432,00 9652055005 4061245001098

LIEBIG B M8-12/55/15 M8 95 12 15 25 429,50 9652055015 4061245001081

LIEBIG B M8-12/55/40 M8 120 12 40 25 516,00 9652055040 4061245001074

LIEBIG B M8-12/55/65 M8 145 12 65 25 661,10 9652055065 4061245001067

LIEBIG B M8-12/55/100 M8 180 12 100 25 720,70 9652055100 4061245001050

LIEBIG B M10-15/70/5 M10 100 15 5 25 632,60 9655070005 4061245000503

LIEBIG B M10-15/70/15 M10 110 15 15 25 643,10 9655070015 4061245000497

LIEBIG B M10-15/70/40 M10 135 15 40 10 878,00 9655070040 4061245000480

LIEBIG B M10-15/70/65 M10 160 15 65 10 971,90 9655070065 4061245000473

LIEBIG B M10-15/70/100 M10 195 15 100 10 1.120,10 9655070100 4061245000466

LIEBIG B M12-20/80/5 M12 120 20 5 10 1.192,10 9650080005 4061245001593

LIEBIG B M12-20/80/15 M12 130 20 15 10 1.209,00 9650280015 4061245001142

LIEBIG B M12-20/80/40 M12 155 20 40 10 1.291,30 9650080040 4061245001562

LIEBIG B M12-20/80/65 M12 180 20 65 10 1.388,70 9650080065 4061245001555

LIEBIG B M12-20/80/100 M12 215 20 100 10 1.522,80 9650080100 4061245001548

https://www.ejot.de/p/SAFETY_BOLT_B?qr=0003


H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

Ve
ra

nk
er

un
g

st
ec

hn
ik

L($!(&® Sicherheitsdübel SK

Anwendungsbereich

> Stahlkonstruktionen
> Maschinen
> LeitplanJen
> Geländer
> Grundplatten
> Lagergestelle

Eigenschaften

> Sicherheitsdübel mit Senkkopfschraube
> Stahl, galvanisch verzinkt
> Drehmomentkontrollierter Schwerlastanker mit Doppelkonus

für Durchsteckmontage
> &eeignet fŘr Schwerlasten danJ optimalem 1eibungs-

widerstand
> Zylindrische, weite Spreizzone der Hülse über die gesamte

LĔnge
> Für trockene Innenräume
> Demontierbar

Kennwerte
Zulässige Lasten
ungerissener Beton C20/25

Zulässige Lasten
gerissener Beton C20/25

Typ
df

[mm]
HEX 
[mm]

d0

[mm]
hef

[mm]
h1

[mm]
dk

[mm]
k
[mm]

Tinst

[Nm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

M6-10/45/15 12 4 10 45 60 20 5,5 12 3,0 7,2 2,4 5,2

M6-10/45/40 12 4 10 45 60 20 5,5 12 3,0 7,2 2,4 5,2

M8-12/55/15 14 5 12 55 70 20 6,5 20 4,8 9,8 3,6 7,0

M8-12/55/40 14 5 12 55 70 24 6,5 20 4,8 9,8 3,6 7,0

M10-15/70/15 17 6 15 70 85 27 7 60 9,5 22,3 7,6 20,1

M10-15/70/40 17 6 15 70 85 27 7 60 9,5 22,3 7,6 20,1

M12-20/80/15 21 8 20 80 100 33 8 90 17,1 34,3 12,3 24,5

M12-20/80/40 21 8 20 80 100 33 8 90 17,1 34,3 12,3 24,5

M16-25/100/15 26 10 25 100 125 50 14 190 24,0 48,0 17,1 34,3

M16-25/100/40 26 10 25 100 125 50 14 190 24,0 48,0 17,1 34,3

HEx

Zertifizierungen

ETA-06/0108 
Option 1

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton

Technische Daten

F120

L($!(&® Sicherheitsdübel

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-!ohrhammer 39�
#rehmomentschlŘssel 41�
StecJschlŘssel 417

32�
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L($!(&® Sicherheitsdübel

Produkt im Online-Shop

6eitere  bmessungen
auf  nfrage erhĔltlich

329

Bestellbezeichnung
Gewindegröße
[mm]

L
[mm]

d0

[mm]
tfix

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

LIEBIG SK M6-10/45/15 M6 70 10 15 50 346,90 9650045415 4061245005591

LIEBIG SK M6-10/45/40 M6 95 10 40 50 352,00 9650045440 4061245005584

LIEBIG SK M8-12/55/15 M8 85 12 15 25 595,90 9652055415 4061245000947

LIEBIG SK M8-12/55/40 M8 110 12 40 25 691,30 9652055440 4061245000930

https://www.ejot.de/p/SAFETY_BOLT_SK_ZN?qr=0003
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L($!(&® SelbsthinterschneidanJer S4/$1/L4S !LS

Anwendungsbereich

> Kraftwerke
> Maschinen
> Grundplatten
> FŘr dynamische und seismische Lasten
> &eringe 1and- und  chsabstĔnde

Eigenschaften

> Selbsthinterschneidanker mit Gewindebolzen, Mutter und
Scheibe

> Stahl, galvanisch verzinkt
>  utomatisch selbsthinterschneidender� einzigartiger Schwer-

lastanker für Durchsteckmontage
> 6irtschaftlich� *eine speziellen !ohrer� 'interschneid- oder

Setzwerkzeuge erforderlich
> Dank minimaler Spreizkräfte gut einsetzbar bei geringen

 chs- und 1andabstĔnden
> Für trockene Innenräume
> Demontierbar

Kennwerte
Zulässige Lasten
ungerissener Beton C20/25

Zulässige Lasten
gerissener Beton C20/25

Typ
df

[mm]
SW 
[mm]

d0

[mm]
hef

[mm]
h1

[mm]
Tinst

[Nm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

M8-14/80/25 16 13 14 80 100 25 13,9 23,7 7,6 23,7

M12-20/80/15 21 19 20 80 105 80 17,2 34,4 11,9 24,6

M12-20/80/30 21 19 20 80 105 80 17,2 34,4 11,9 24,6

M16-25/150/30 26 24 25 150 185 180 44,1 67,4 23,8 63,0

M16-25/200/40 26 24 25 200 235 180 59,8 67,4 35,7 67,4

M16-25/200/60 26 24 25 200 235 180 59,8 67,4 35,7 67,4

Zertifizierungen

ETA-01/0011 
Option 1

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton

Technische Daten

C1/C2F120

L($!(&® S4/$1/L4S  nJer

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-!ohrhammer 39�
#rehmomentschlŘssel 41�
StecJschlŘssel 417

330

Bestellbezeichnung
Gewindegröße
[mm]

L
[mm]

d0

[mm]
tfix

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

LIEBIG SUPERPLUS BLS M8-14/80/25 M8 130 14 25 25 824,10 9654080025 4061245000756

LIEBIG SUPERPLUS BLS M12-20/80/15 M12 130 20 15 10 1.238,40 9650080015 4061245001586

LIEBIG SUPERPLUS BLS M12-20/80/30 M12 145 20 30 10 1.279,80 9650080030 4061245001579

LIEBIG SUPERPLUS BLS M16-25/150/30 M16 220 25 30 5 3.098,60 9655150030 4061245000091

LIEBIG SUPERPLUS BLS M16-25/200/40 M16 280 25 40 5 3.480,20 9655200040 4061245000039

LIEBIG SUPERPLUS BLS M16-25/200/60 M16 300 25 60 5 3.570,70 9655200060 4061245000022

https://www.ejot.de/p/SUPERPLUS_BLS?qr=0003
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L($!(&® SelbsthinterschneidanJer S4/$1/L4S !LS  4

Anwendungsbereich

> Kraftwerke
> Maschinen
> Grundplatten
> FŘr dynamische und seismische Lasten
> &eringe 1and- und  chsabstĔnde

Eigenschaften

> Selbsthinterschneidanker mit Gewindebolzen, Mutter und
Scheibe

> $delstahl  4-�0
>  utomatisch selbsthinterschneidender� einzigartiger Schwer-

lastanker für Durchsteckmontage
> 6irtschaftlich� *eine speziellen !ohrer� 'interschneid- oder

Setzwerkzeuge erforderlich
> Dank minimaler Spreizkräfte gut einsetzbar bei geringen

 chs- und 1andabstĔnden
> FŘr den (nnen- und  ußenbereich sowie fŘr industrielle

 nwendungen
> Demontierbar

Kennwerte
Zulässige Lasten
ungerissener Beton C20/25

Zulässige Lasten
gerissener Beton C20/25

Typ
df

[mm]
SW 
[mm]

d0

[mm]
hef

[mm]
h1

[mm]
Tinst

[Nm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

M8-14/80/25 16 16 14 80 100 25 13,1 24 5,7 24

M12-20/80/15 21 19* 20 80 105 80 17,2 34,4 11,9 24,5

M16-25/150/30 26 24 25 150 185 180 44,1 88,4 28,6 63,0

M16-25/200/40 26 24 25 200 185 180 59,8 67,4 35,7 67,4

Zertifizierungen

ETA-01/0011 
Option 1

Technische Daten

F120

Weitere Varianten  
auf  nfrage

S4/$1/L4S SLS  4 S4/$1/L4S S*LS  4 S4/$1/L4S !LS-/ S4/$1/L4S (LS

L($!(&® S4/$1/L4S  nJer

Produkt im Online-Shop

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-!ohrhammer 39�
#rehmomentschlŘssel 41�
StecJschlŘssel 417

331

Bestellbezeichnung
Gewindegröße 
[mm]

L
[mm]

d0

[mm]
tfix

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

LIEBIG SUPERPLUS BLS M8-14/80/25 A4 M8 130 14 25 25 2.122,10 9654080254 4061245000732

LIEBIG SUPERPLUS BLS M12-20/80/15 A4 M12 130 20 15 10 3.102,80 9650080154 4061245001500

LIEBIG SUPERPLUS BLS M16-25/150/30 A4 M16 220 25 30 5 10.316,00 9655150304 4061245000053

https://www.ejot.de/p/SUPERPLUS_BLS_A4?qr=0003
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L($!(&® !litzschutzanJer S4/$1/L4S !LS ,�-14  4

Anwendungsbereich

> Nachträglich eingebaute Erdungssysteme

Eigenschaften

> $delstahl  4
>  utomatisch selbsthinterschneidender� einzigartiger Schwer-

lastanker für Vorsteckmontage
> Verbindet nachträglich eingebaute Erdungssysteme mit

 rmierungsstĔben in !etonJonstruJtionen
> L($!(&® Blitzschutzanker S4/$1/L4S haben dieselben

$igenschaften wie die selbsthinterschneidenden S4/$1/L4S
 nJer

>  4 fŘr den (nnen- und  ußenbereich sowie fŘr industrielle
 nwendungen

> Demontierbar

Bestellbezeichnung
Gewindegröße
[mm]

L
[mm]

d0

[mm]
h1

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

LIEBIG Blitzschutzanker BLS M8-14 A4 M8 85 14 40...60 25 9650814085 4061245001111

Technische Daten

L($!(&® S4/$1/L4S  nJer

Produkt im Online-Shop

Verankerungsgründe

 uch geeignet fŘr
> Beton

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-!ohrhammer 39�
#rehmomentschlŘssel 41�
StecJschlŘssel 417

332

2.100,90 

https://www.ejot.de/p/SUPERPLUS_BLS_M8-14?qr=0003
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L($!(&® SteigeisenanJer S4/$1/L4S  4

Bestellbezeichnung
Gewinde-
größe 
[mm]

L
[mm]

d0

[mm]
tfix

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

LIEBIG Steigeisenanker BLS M8-14/40SD A4 M8 95 14 25 100 9650814040 4061245001135

LIEBIG Steigeisenanker BLS M8-14/60SA A4 M8 115 14 25 25 9650040060 4061245001630

Anwendungsbereich

> Steigeisenbefestigungen nach #(- 1211-3 � #(- 1212-3

Eigenschaften

> $delstahl  4
>  utomatisch selbsthinterschneidender� einzigartiger Schwer-

lastanker für Durchsteckmontage
> 6ird zur !efestigung Uon Steigeisen in  bwasser-1eUisions-

schächten verwendet. Die Spezialkunststoffhülse verhindert
*ontaJtJorrosion zwischen dem Steigeisen und dem  nJer

> Steigeisenanker haben dieselben Eigenschaften und bringen
dieselbe Leistung wie die selbsthinterschneidenden S4/$1-
/L4S  nJer

>  uch an schwer zugĔnglichen Stellen leicht zu montieren
>  4 fŘr den (nnen- und  ußenbereich sowie fŘr industrielle

 nwendungen
> Demontierbar

Kennwerte
Zulässige Lasten
ungerissener Beton C20/25

Zulässige Lasten
gerissener Beton C20/25

Typ
df

[mm]
SW 
[mm]

d0

[mm]
hef

[mm]
h1

[mm]
Tinst

[Nm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

M8-14/40 16 16 14 40 60 25 6,1 6,1 4,3 4,3

M8-14/60 16 16 14 60 80 25 6,1 6,1 4,3 4,3

Zertifizierungen

ETA-01/0011 
Option 1

Einfache Montage – schnelle 
und sichere Verankerung:  
1. !ohrloch erstellen.

3. Steigeisenanker durch die 
Bohrung im Steigeisen im Durch-
steckverfahren setzen.

4. Steigeisen ausrichten. 5. Zweites Bohrloch erstellen und 
reinigen. Steigeisen dient als 
Bohrschablone.

6.  SteigeisenanJer setzen und mit
Drehmomentschlüssel
Tinst � 25 -m aufbringen.

2. !ohrloch reinigen.

Technische Daten

F120

L($!(&® S4/$1/L4S  nJer

Produkt im Online-Shop

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen BetonQuerverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-!ohrhammer 39�
#rehmomentschlŘssel 41�
StecJschlŘssel 417

333

1.537,10 

2.017,40 

https://www.ejot.de/p/SUPERPLUS_STEP_IRON_A4?qr=0003
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Anwendungsbereich

> 5eranJerung in gerissenem �.ption 1� und ungerissenem
!eton �.ption 7� �$T -16�0107�

> 5eranJerung in ,auerwerJ �$T -16�00�9�
> Verankerung in Naturstein (ohne Zulassung)
> 9ugelassen fŘr  nJerstangen ,�� ,10� ,12� ,16� ,20�

,24� ,27� ,30

Eigenschaften

> Vinylharz, styrolfrei
> Darf in nassem Beton und wassergefüllten Bohrlöchern

verwendet werden

Hinweis
Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung die ent-
sprechenden Zulassungen.  
Die Lagertemperatur darf dauerhaft nicht  
> 25 °C betragen! Bitte stehend lagern!

(nIeJtionssystem ,ultijx 4SF

Querverweise Seite

 nJerstange 33�
SiebhŘlse 339
1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
 uspresspistole 42�
'ammerbohrer S#S plus 407
#uster $xpert S#S plus 411
 JJu-!ohrhammer 39�

d0

hef=h0

d0

h0

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-16/0107 ETA-16/0089

Technische Daten

F120 C1

Lieferumfang

1 ,ŅrtelJartusche
2  ,ischdŘsen

Jetzt Video anschauen: 
https://www.youtube.com/
watch�U�S974) t5 pc

Chemische Verankerung

Hinweis: 
Folienbeutel muss vor Verarbeitung 
aufgeschnitten werdenŬ

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Mauerwerk

334

https://www.youtube.com/watch?v=SZ74JAt5Apc
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Bestellbezeichnung
Inhalt 
[ml]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Mörtelkartusche USF 280ml 12VE 280 1 9571000280 4061245010557

Multifix USF 420ml 420 1 9571001420  4061245081007

Mischdüse USF – 1 9570040141 4061245061900

Mischverlängerung 500 mm 1 8682900004 4061245081106

Bestellhinweis: Jeder Kartusche liegen 2 Mischdüsen bei.

Montageparameter

Ankerstange
d0

[mm]
hef = h0

min – max [mm]
Tinst Beton
≤ [Nm]

M8 10 60 – 160 10

M10 12 60 – 200 20

M12 14 70 – 240 40

M16 18 80 – 320 80

M20 24 90 – 400 120

M24 28 96 – 480 160

M27 32 108 – 540 180

M30 35 120 – 600 200

Montageparameter

Umgebungs-
temperatur
[°C]

Verarbeitungs-
zeit

Aushärtezeit 
bei trockener  
Witterung

Aushärtezeit
bei feuchter  
Witterung

-10* 1h 30’ 24h 48h

≥ -5 1h 30’ 14h 28h

≥ 0 45’ 7h 14h

≥ +5 25’ 2h 4h

≥ +10 15’ 1h 20’ 2h 40’

≥ +20 6’ 45’ 1h 30’

≥ +30 4’ 25’ 50’

≥ +35 2’ 20’ 40’

+40 1,5’ 15’ 30’

*Minimale Kartuschentemperatur +15 ºC

Verbrauch in Lochbaustoffen (USF 280 ml)

Siebhülse Ankerstange
d0

[mm]
h0

[mm]
Anzahl Be-
füllungen

USF 12x80 M8 12 85 17

USF 16x85 M8/M10 16 90 11

USF 16x130 M8/M10 16 135 6

USF 20x85 M12/M16 20 90 6

USF 20x130 M12/M16 20 135 4

USF 20x200 M12/M16 20 205 2

Werte dienen lediglich zur Orientierung

Verbrauch in Vollbaustoffen (USF 280 ml)

Ankerstange
d0

[mm]
h0

[mm]
Anzahl Be-
füllungen

M8x130 10 80 41

M10x130 12 90 26

M10x170 12 130 18

M12x160 14 110 15

M16x190 18 125 8

Werte dienen lediglich zur Orientierung

Chemische Verankerung

Produkt im Online-Shop

NEU

335

15,80 

20,20

1,00 

0,90 

https://www.ejot.de/p/USF?qr=0003
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(nIeJtionssystem ,ultijx 4SF 6inter

Hinweis: 
Folienbeutel muss vor Verarbeitung 
aufgeschnitten werdenŬ

Anwendungsbereich

> 5eranJerung in gerissenem �.ption 1� und ungerissenem
!eton �.ption 7� �$T -16�0107�

> 5eranJerung in ,auerwerJ �$T -16�00�9�
> Verankerung in Naturstein (ohne Zulassung)
> 9ugelassen fŘr  nJerstangen ,�� ,10� ,12� ,16� ,20�

,24� ,27� ,30

Eigenschaften

> Vinylharz, styrolfrei
> *artuschentemperatur darf analog der niedrigen  ußentem-

peratur sein
> Schnellere  ushĔrtezeiten bei niedrigen Temperaturen
> Darf in nassem Beton und wassergefüllten Bohrlöchern

verwendet werden

Hinweis
Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung die ent-
sprechenden Zulassungen.  
Die Lagertemperatur darf dauerhaft nicht  
> 25 °C betragen! Bitte stehend lagern!

d0

hef=h0

d0

h0

Zertifizierungen

ETA-16/0107 ETA-16/0089

Lieferumfang

1 ,ŅrtelJartusche
2  ,ischdŘsen

Anwendungen

Technische Daten

F120 C1

Jetzt Video anschauen: 
https://www.youtube.com/
watch�U�S974) t5 pc

Chemische Verankerung

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Mauerwerk

Querverweise Seite

 nJerstange 33�
SiebhŘlse 339
1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
 uspresspistole 42�
'ammerbohrer S#S plus 407
#uster $xpert S#S plus 411
 JJu-!ohrhammer 39�

336

https://www.youtube.com/watch?v=SZ74JAt5Apc
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Bestellbezeichnung
Inhalt 
[ml]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Mörtelkartusche USF Winter 300ml 12VE 300 1 9571000300 4061245010540

Mischdüse USF – 1 9570040141 4061245061900

Mischverlängerung 500 mm 1 8682900004 4061245081106

Bestellhinweis: Jeder Kartusche liegen 2 Mischdüsen bei.

Montageparameter

Ankerstange
d0

[mm]
hef = h0

min – max [mm]
Tinst Beton
≤ [Nm]

M8 10 60 – 160 10

M10 12 60 – 200 20

M12 14 70 – 240 40

M16 18 80 – 320 80

M20 24 90 – 400 120

M24 28 96 – 480 160

M27 32 108 – 540 180

M30 35 120 – 600 200

Montageparameter

Umgebungs-
temperatur
[°C]

Verarbeitungs-
zeit

Aushärtezeit 
bei trockener  
Witterung

Aushärtezeit
bei feuchter  
Witterung

-20* 1h 15’ 24h 48h

≥ -15 55’ 16h 32h

≥ -10 35’ 10h 20h

≥ -5 20’ 5h 10h

≥ 0 10’ 2h 30’ 5h

≥ +5 6’ 1h 20’ 2h 40’

10 6’ 1h 2h

*Minimale Kartuschentemperatur -20 ºC

Verbrauch in Lochbaustoffen

Siebhülse Ankerstange
d0

[mm]
h0

[mm]
Anzahl Be-
füllungen

USF 12x80 M8 12 85 17

USF 16x85 M8/M10 16 90 11

USF 16x130 M8/M10 16 135 6

USF 20x85 M12/M16 20 90 6

USF 20x130 M12/M16 20 135 4

USF 20x200 M12/M16 20 205 2

Werte dienen lediglich zur Orientierung

Verbrauch in Vollbaustoffen

Ankerstange
d0

[mm]
h0

[mm]
Anzahl Be-
füllungen

M8x130 10 80 44

M10x130 12 90 27

M10x170 12 130 19

M12x160 14 110 16

M16x190 18 125 9

Werte dienen lediglich zur Orientierung

Chemische Verankerung

Produkt im Online-Shop

337

15,80

1,00 

0,90 

https://www.ejot.de/p/USF_winter?qr=0003
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Anwendungsbereich

> Zur Verankerung in Beton und Vollstein
> 9ur 5eranJerung in LochsteinmauerwerJ in 5erbindung mit

Siebhülse
> 9ugelassen fŘr /olyester- und 5inylester-5erbundmŅrtel

Eigenschaften AST Stahl

>  nJerstange� FestigJeitsJlasse 5�� oder ��� nach
$- (S. �9�-1

> ,utter� FestigJeitsJlasse 5 oder � nach $- (S. �9�-2
> Scheibe� nach $- (S. 70�9

Eigenschaften AST Edelstahl A4 (1.4401 / 1.4571)

>  nJerstange� $- 100��� FestigJeitsJlasse 70 � 4-70� nach
$- (S. 3506

> ,utter� $- 100��� FestigJeitsJlasse 70 � 4-70� nach
$- (S. 3506

> Scheibe� nach $- 100��

Hinweis
Zur Ermittlung der charakteristischen Tragfähigkeit in Beton sind 
die 9ulassungen $T -16�0107 und $T -1��0�61 zu beachten.
9ur $rmittlung der charaJteristischen TragfĔhigJeit in 5oll- und
LochsteinmauerwerJ ist die 9ulassung $T -16�00�9 zu beach-
ten.

 nJerstange  ST � &ewindestange

Querverweise Seite

Mörtelkartusche USF  334 
,ŅrtelJartusche 4SF 6inter 336
SiebhŘlse 339
1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
'ammerbohrer S#S plus 407
#uster $xpert S#S plus 411
 JJu-!ohrhammer 39�

Technische Daten

Gewinde
Setztiefe Beton
≥ [mm]

Setztiefe Vollstein
≥ [mm]

Bohrlochdurch-
messer ≥ [mm]

M8 60 80 10

M10 60 90 12

M12 70 100 14

M16 80 130 18

Technische Daten

Bestellbezeichnung Gewinde
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100 Stück
[EUR]

Artikelnummer EAN

Ankerstange AST, Stahl verzinkt

AST M10x130-V M10 130 10 9570910130 4061245010588

AST M10x170-V M10 170 10 9570910170 4061245010571

Ankerstange AST, Edelstahl A4

AST M10x110-E M10 110 10 9571910110 4061245061597

AST M10x130-E M10 130 10 9571910130 4061245010472

AST M10x170-E M10 170 10 9571910170 4061245010465

Chemische Verankerung

Produkt im Online-Shop

6eitere  bmessungen
auf  nfrage erhĔltlich

33�

114,80 

148,30 

203,30 

239,60 

284,40 

https://www.ejot.de/p/Anchor_rod_Resi_AST?qr=0003
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Bestellbezeichnung
d0

[mm]
h0

[mm]
Für Gewinde-
stange

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Siebhülse USF 16x85 16 85 M8 / M10 10 9571016085 4061245010526

Siebhülse USF 16x130 16 130 M8 / M10 10 9571016130 4061245010519

Siebhülse

Anwendungsbereich

> 9ur 5eranJerung in LochsteinmauerwerJ

Eigenschaften

> &arantiert exaJte )ustierung der &ewindestange

Hinweis
Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung die 
$T -16�00�9.

Querverweise Seite

Mörtelkartusche USF  334 
,ŅrtelJartusche 4SF 6inter 336
 nJerstange 33�
1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
'ammerbohrer S#S plus 407
#uster $xpert S#S plus 411
 JJu-!ohrhammer 39�

d0

h0

Zertifizierungen

ETA-16/0089

Chemische Verankerung

Produkt im Online-Shop

6eitere  bmessungen
auf  nfrage erhĔltlich

339

37,70 

51,90 

https://www.ejot.de/p/SH_USF?qr=0003
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Bestellbezeichnung
L 
[mm]

tfix

[mm]
hnom

[mm]
h1

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

ETA-17/0835 – Zulassung nach EAD 330232-00-0601 (Option 1) zur Einzelbefestigung in Beton

Betonschraube JC2-FR 6x60/5/20 60 5 55 65 50 9650071549 4061245047812

ETA-18/0221 – Zulassung nach ETAG 001 Teil 6 zur Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton  

Betonschraube JC2-FR-6x35/1  35 1 35 40 100 9650071543 4061245075723

Betonschraube JC2-FR-6x45/5 45 5 40 50 100 9650071545 4061245063102

Betonschraube JC2-FR 6x60/5/20 60 20 40 50 50 9650071549 4061245047812

!etonschraube )"2-F1

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-!ohrhammer 39�
 JJu-Schlagschrauber  395
!it (nnensechsrund T730 413

Anwendungsbereich

> Fassadengerüste
> Vorübergehende Befestigungen
>  ukagekĔchen
> Regale
> Kabelgestelle
> Handläufe
> Latten

Eigenschaften

> Stahl, galvanisch verzinkt
> FlachrundJopf� (nnensechsrund- ufnahme
> $T -zugelassene !etonschraube fŘr gerissenen und ungeris-

senen Beton
> Selbstschneidender zugelassener Schraubanker für Durch-

steckmontage
> *eine SpreizJrĔfte� deshalb geringe 1and- und  chsabstĔnde

möglich
> Vollständig demontierbar
> Für trockene Innenräume

Zertifizierungen

ETA-17/0835
Option 1 ETA-18/0221

Technische Daten

TX30

d0

mm
6

NmTinst

max. 14

df

mm
9

mm

14,5

R120

Kennwerte
Zulässige Lasten
ungerissener Beton C20/25

Zulässige Lasten
gerissener Beton C20/25

Typ
hef

[mm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

ETA-17/0835 – Zulassung nach EAD 330232-00-0601 (Option 1) zur Einzelbefestigung in Beton

JC2-FR 6 42,5 4,5 5,6* 2,1 4,5

ETA-18/0221 – Zulassung nach ETAG 001 Teil 6 zur Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton

JC2-FR 6 27,6/31,9 1,4/1,7 5,4*/5,4* 1,4/1,7 5,4*/5,4*

*Versagensfall = Stahlversagen

Betonschrauben

Produkt im Online-Shop

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Spannbetonhohldiele

NEU

340

54,10 

38,80 

41,40 

54,10 

https://www.ejot.de/p/JC2-FR?qr=0003


H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

Ve
ra

nk
er

un
g

st
ec

hn
ik

!etonschraube )"2-(T

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-!ohrhammer 39�
 JJu-Schlagschrauber  395
StecJschlŘsseleinsatz S613 416

Anwendungsbereich

> Rohrschellen
> /rojlschienen

Eigenschaften

> Stahl, galvanisch verzinkt
> SechsJantJopf S613 mit (nnengewinde ,��,10
> $T -zugelassene !etonschraube fŘr gerissenen und

ungerissenen Beton
> *eine SpreizJrĔfte� deshalb geringe 1and- und  chsabstĔnde

möglich
> Vollständig demontierbar
> Für trockene Innenräume

Zertifizierungen

ETA-17/0835
Option 1 ETA-18/0221

Technische Daten

SW13 M8/M10

d0

mm
6

mm
max. 14

NmTinst

14

df

mm
9

R120

Betonschrauben

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Spannbetonhohldiele

Kennwerte
Zulässige Lasten
ungerissener Beton C20/25

Zulässige Lasten
gerissener Beton C20/25

Typ
hef

[mm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

ETA-18/0221 – Zulassung nach ETAG 001 Teil 6 zur Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton

JC2-IT 6 27,6/31,9 1,4/1,7 5,4*/5,4* 1,4/1,7 5,4*/5,4*

*Versagensfall = Stahlversagen

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung
L 
[mm]

tfix

[mm]
hnom

[mm]
h1

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

ETA-18/0221 – Zulassung nach ETAG 001 Teil 6 zur Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton  

Betonschraube JC2-IT 6x35 M8/M10x30 35 1 35 40 50 9650071513 4061245075716

Betonschraube JC2-IT 6x45 M8/M10x30 45 5 40 50 50 9650071514 4061245074146

NEU

341

94,10

96,80 

https://www.ejot.de/p/CONCRETE_SCREW_JC2-IT?qr=0003
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Kennwerte
Zulässige Lasten
ungerissener Beton C20/25

Zulässige Lasten
gerissener Beton C20/25

Typ
hef

[mm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

ETA-17/0835 – Zulassung nach EAD 330232-00-0601 (Option 1) zur Einzelbefestigung in Beton

JC2-ST 6 42,5 4,5 5,6* 2,1 4,5

ETA-18/0221 – Zulassung nach ETAG 001 Teil 6 zur Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton

JC2-ST 6 27,6/31,9 1,4/1,7 5,4*/5,4* 1,4/1,7 5,4*/5,4*

*Versagensfall = Stahlversagen

!etonschraube )"2-ST

Anwendungsbereich

> Fassadengerüste
> Vorübergehende Befestigungen
>  ukagekĔchen
> Regale
> Kabelgestelle
> Handläufe
> Latten

Eigenschaften

> Stahl, galvanisch verzinkt
> SenJJopf� (nnensechsrund- ufnahme
> $T -zugelassene !etonschraube fŘr gerissenen und ungeris-

senen Beton
> Selbstschneidender zugelassener Schraubanker für Durch-

steckmontage
> *eine SpreizJrĔfte� deshalb geringe 1and- und  chsabstĔnde

möglich
> Vollständig demontierbar
> Für trockene Innenräume

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-!ohrhammer 39�
 JJu-Schlagschrauber  395
!it (nnensechsrund T730 413

Zertifizierungen

ETA-17/0835
Option 1 ETA-18/0221

Technische Daten

TX30

d0

mm
6

NmTinst

max. 14

df

mm
9

mm

14

R120

Betonschrauben

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Spannbetonhohldiele

342
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Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung
L 
[mm]

tfix

[mm]
hnom

[mm]
h1

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

ETA-17/0835 – Zulassung nach EAD 330232-00-0601 (Option 1) zur Einzelbefestigung in Beton

Betonschraube JC2-ST 6x60/5/20 60 5 55 65 100 9650071609 4061245005904

Betonschraube JC2-ST-6x80/25/40 80 25 55 65 100 9650071613 4061245074214

Betonschraube JC2-ST 6x100/45/60 100 45 55 65 50 9650071617 4061245005911

Betonschraube JC2-ST 6x120/65/80   120 65 55 65 50 9650071619 4061245075709

ETA-18/0221 – Zulassung nach ETAG 001 Teil 6 zur Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton  

Betonschraube JC2-ST 6x45/5/10 45 5 40 50 100 9650071605 4061245075686

Betonschraube JC2-ST 6x50/10/15 50 10 40 50 100 9650071607 4061245075693

Betonschraube JC2-ST 6x60/5/20 60 5 40 50 100 9650071609 4061245005904

Betonschraube JC2-ST-6x80/25/40 80 40 40 50 100 9650071613 4061245074214

Betonschraube JC2-ST 6x100/45/60 100 60 40 50 50 9650071617 4061245005911

NEU

NEU

NEU

Betonschrauben

343

44,20 

52,90 

61,00 

69,20 

41,80 

42,60 

44,20 

52,90 

61,00 

https://www.ejot.de/p/CONCRETE_SCREW_JC2-ST?qr=0003
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!etonschraube )"2-*!

Anwendungsbereich

> Fassadengerüste
> Vorübergehende Befestigungen
>  ukagekĔchen
> Regale
> Kabelgestelle
> Handläufe
> Latten

Eigenschaften

> Stahl, galvanisch verzinkt
> SechsJantJopf (nnensechsrund- ufnahme und angepresste

Scheibe
> $T -zugelassene !etonschraube fŘr gerissenen und

ungerissenen Beton
> Selbstschneidender zugelassener Schraubanker für

Durchsteckmontage
> *eine SpreizJrĔfte� deshalb geringe 1and- und  chsabstĔnde

möglich
> Vollständig demontierbar
> Für trockene Innenräume

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 391
 JJu-!ohrhammer 39�
 JJu-Schlagschrauber  395
StecJschlŘsseleinsatz S611�
S613� S615 416
!it (nnensechsrund T730� T740  413

Zertifizierungen

ETA-17/0835
Option 1 ETA-18/0221

Technische Daten

NmTinst

14

df

mm
R120

Betonschrauben

d0

mm
6SW13/TX30

9

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton
> Spannbetonhohldiele

Kennwerte
Zulässige Lasten
ungerissener Beton C20/25

Zulässige Lasten
gerissener Beton C20/25

Typ
hef

[mm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

ETA-17/0835 – Zulassung nach EAD 330232-00-0601 (Option 1) zur Einzelbefestigung in Beton

JC2-KB 6 42,5 4,5 5,6* 2,1 4,5

ETA-18/0221 – Zulassung nach ETAG 001 Teil 6 zur Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton

JC2-KB 6 27,6/31,9 1,4/1,7 5,4*/5,4* 1,4/1,7 5,4*/5,4*

*Versagensfall = Stahlversagen

344
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Betonschrauben

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung
L 
[mm]

tfix

[mm]
hnom

[mm]
h1

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

ETA-17/0835 – Zulassung nach EAD 330232-00-0601 (Option 1) zur Einzelbefestigung in Beton

Betonschraube JC2-KB-6x60/5/20 SW13 60 5 55 65 100 9650071310 4061245051222

ETA-18/0221 – Zulassung nach ETAG 001 Teil 6 zur Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton

Betonschraube JC2-KB-6x45/5 SW13 45 5 40 50 100 9650071306 4061245051208

Betonschraube JC2-KB-6x50/10 SW13 50 10 40 50 100 9650071308 4061245051215

Betonschraube JC2-KB-6x60/5/20 SW13 60 20 40 50 100 9650071310 4061245051222

345

47,70 

43,40 

45,30 

47,70 

https://www.ejot.de/p/JC2-KB?qr=0003
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!etonschraube )"2-*! /lus

Anwendungsbereich

> Fassadengerüste
> Vorübergehende Befestigungen
>  ukagekĔchen
> Regale
> Kabelgestelle
> Handläufe
> Latten
> Schalungen

Eigenschaften

> Stahl, galvanisch verzinkt
> Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
> $T -zugelassene !etonschraube fŘr gerissenen und

ungerissenen Beton
> Selbstschneidender zugelassener Schraubanker für

Durchsteckmontage
> *eine SpreizJrĔfte� deshalb geringe 1and- und  chsabstĔnde

möglich
> Für trockene Innenräume
> Vollständig demontierbar
> 6iederUerwendbar nach 9-21.�-2141
> Zwei Verankerungstiefen

Querverweise Seite

1einigungsbŘrste 429
 usblaspumpe 430
6erJzeuggŘrtel 425
'ammerbohrer S#S plus 407
 JJu-!ohrhammer 39�
 JJu-Schlagschrauber  395
Steckschlüsseleinsatz 
S613� S615� S621 416

Kennwerte
Zulässige Lasten
ungerissener Beton C20/25

Zulässige Lasten
gerissener Beton C20/25

Typ
df

[mm]
Antrieb 
[mm]

d0

[mm]
hef

[mm]
Tinst

[Nm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

ETA-21/0020 – Zulassung nach EAD 330232-00-0601 (Option 1) zur Einzelbefestigung in Beton

JC2-KB Plus 8 10,8-12,0 SW13 8 39,2/51,9 45 5,7/8,8 10,9*/12,3* 3,1/5,7 10,9*/12,3*

JC2-KB Plus 10 13,0-14,0 SW15 10 42,5/68,0 85 6,5/13,1 18,2*/20,1* 3,6/9,0 13,6/20,1*

JC2-KB Plus 14 17,0-18,0 SW21/SW24 14 49,3/91,8 100 7,1/20,0 26,8/37,1* 4,0/14,3 18,7/37,1*

*Versagensfall = Stahlversagen

Zertifizierungen

ETA-20/0446

Technische Daten

SW13

R120

SW15 SW21

Betonschrauben

Z-21.8-2141

Verankerungsgründe

Zugelassen für
> Gerissenen Beton
> Ungerissenen Beton

SW24 C2

ETA-21/0020
Option 1

346
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Betonschrauben

Produkt im Online-Shop

347

Bestellbezeichnung
L 
[mm]

tfix

[mm]
hnom

[mm]
h1

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

ETA-21/0200 – Zulassung nach EAD 330232-00-0601 (Option 1) zur Einzelbefestigung in Beton

Betonschraube JC2-KB-PLUS-8x55/5 SW13* 55 5 50 60 50 82,10 9650071700 4061245074696

Betonschraube JC2-KB-PLUS-8x70/5/20 SW13* 70 5/20 50/65 60/75 50 84,90 9650071709 4061245074689

Betonschraube JC2-KB-PLUS-8x80/15/30 SW13* 80 15/30 50/65 60/75 50 90,30 9650071715 4061245074672

Betonschraube JC2-KB-PLUS-8x90/25/40 SW13* 90 25/40 50/65 60/75 50 94,90 9650071721 4061245074665

Betonschraube JC2-KB-PLUS-8x100/35/50 SW13* 100 35/50 50/65 60/75 50 100,20 9650071724 4061245074658

Betonschraube JC2-KB-PLUS-8x120/55/70 SW13* 120 55/70 50/65 60/75 25 115,00 9650071730 4061245074641

Betonschraube JC2-KB-PLUS-8x140/75/90 SW13* 140 75/90 50/65 60/75 25 127,50 9650071736 4061245074702

Betonschraube JC2-KB-PLUS-10x60/5 SW15* 60 5 55 65 25 128,10 9650071744 4061245074719

Betonschraube JC2-KB-PLUS-10x70/15 SW15* 70 15 55 65 25 135,60 9650071750 4061245074726

Betonschraube JC2-KB-PLUS-10x80/25 SW15* 80 25 55 65 25 142,20 9650071756 4061245074795

Betonschraube JC2-KB-PLUS-10x90/5/35 SW15* 90 5/35 55/85 65/95 25 153,20 9650071762 4061245074733

Betonschraube JC2-KB-PLUS-10x100/15/45 SW15* 100 15/45 55/85 65/95 25 160,60 9650071765 4061245074740

Betonschraube JC2-KB-PLUS-10x120/35/65 SW15* 120 35/65 55/85 65/95 25 176,20 9650071771 4061245074757

Betonschraube JC2-KB-PLUS-10x140/55/85 SW15* 140 55/85 55/85 65/95 25 192,60 9650071777 4061245074764

Betonschraube JC2-KB-PLUS-10x160/75/105 SW15* 160 75/105 55/85 65/95 25 208,80 9650071783 4061245074771

Betonschraube JC2-KB-PLUS-14x75/10 SW21 75 10 65 75 20 254,10 9650071785 4061245074900

Betonschraube JC2-KB-PLUS-14x100/35 SW21 100 35 65 75 10 283,50 9650071811 4061245074917

Betonschraube JC2-KB-PLUS-14x130/15/65 SW21 130 15/65 65/115 75/125 10 328,70 9650071826 4061245074924

Betonschraube JC2-KB-PLUS-14x150/35/85 SW21 150 35/85 65/115 75/125 10 358,00 9650071839 4061245074931

*Nicht Bestandteil der Z-21.8-2141

https://www.ejot.de/p/JC2-KB-Plus-8_0?qr=0003


Fenster- und &lasfassadentechniJ
Hochwertige Verbindungselemente für die Produktion und Montage von 
Fenstern und TŘren sowie fŘr den $insatz in  lu-&lasfassadensystemen

www.ejot.de/fgf

Fenster- und &lasfassadentechniJ

34�

https://www.ejot.de/fgf?qr=0003
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Produktübersicht
Befestiger für die  
Fensterproduktion
Fensterbauschrauben (Stahl)
S 4�2xL 350
S�T& 4�2xL 351
Super-$ 4�2xL 352
Super-$�T& 4�2xL 353
 TS 4��xL 354
Super-)ot 4�0xL 355
Kämpferschrauben (Stahl)
*Ĕmpferschraube 5�0xL 356
Metrische Schrauben (Stahl)
.liUenschraube ,5xL 357
Fensterbohrschrauben (Stahl)
F#42 3�9xL 360
F#2 3�9xL 359
F#1 3�9xL 35�
F#,1 ,4xL 362
F#,2 ,4xL 361
Rollo-Bohrschrauben (Stahl)
1# 4xL 363

Befestiger für die 
Fenstermontage
Kopplungsschrauben (Stahl)
,S 4��xL 364
Fensterbauschrauben (Stahl)
$�9yl. 4�2xL 365
Tragesysteme
Tragegurtschraube 5�5xL 366
Tragegurt fŘr Fenster� einrastbar 367
Rahmenanker (Stahl)
1 -/-7�5xL 36�
1 -4-7�5xL 370
S -'-7�5xL 372
1 -9-7�5xL 374

Fenster- und &lasfassadentechniJ

349
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Anwendungsbereich

> !efestigung Uon #rehJippbeschlĔgen in normal- und dŘnn-
wandigen /5"-/rojlen sowie in Stahl oder &F*-$inschŘben

> !efestigung Uon Schließteilen� !Ĕndern und Lagern

Eigenschaften

> Klassische Beschlagschraube, technisch führend mit
#oppelgang-&ewinde

> .ptimal auch in dŘnnwandigen /rojlen
> 'ohe ăberdrehmomente und  uszugswerte in /5"
> 1ollensortierte 0ualitĔt fŘr  utomatenUerschraubung
> Stahl einsatzvergütet
> $).S$ L ist ein anorganisches transparentes 5ersiegelungs-

mittel zur wesentlichen Steigerung des Korrosionsschutzes
und der Temperaturbeständigkeit von Verbindungselementen
mit 9inJ- bzw. 9inJlegierungsbezŘgen. $).S$ L enthĔlt
keine Gleitmittelzusätze und ist somit ideal geeignet für Direkt-
verschraubungen in Kunststoffe.

Verarbeitungshinweis

> Einschrauben in Stahl möglich, dazu Vorbohren erforderlich
(siehe Tabelle)

> Einschrauben in GFK möglich, ggf. Vorbohrung erforderlich

Fensterbauschraube Typ S

Blechdicke Vorbohrdurchmesser

1,5 mm 3,0 mm

2,0 mm 3,2 mm

2,5 mm 3,5 mm

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

Technische Daten

mm

7,3H2
mm

4,2

1/min
1.500-2.000

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

Prüfbericht Nr.
509 20107/1+2

 uch in $delstahl
auf  nfrage erhĔltlich

350

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOSEAL

Fensterbauschraube S 4,2x13 13 1000 1,10 2225413607 4061245044637

Fensterbauschraube S 4,2x16 16 1000 1,20 2225416607 4061245044644

Fensterbauschraube S 4,2x20 20 1000 1,30 2225420607 4061245044651

Fensterbauschraube S 4,2x22 22 1000 1,50 2225422607 4061245044668

Fensterbauschraube S 4,2x25 25 1000 1,60 2225425607 4061245044675

Fensterbauschraube S 4,2x30 30 1000 1,80 2225430607 4061245044682

Fensterbauschraube S 4,2x35 35 1000 1,90 2225435607 4061245044699

Fensterbauschraube S 4,2x40 40 1000 2,00 2225440607 4061245044705

Fensterbauschraube S 4,2x45 45 1000 2,30 2225445607 4061245044712

Fensterbauschraube S 4,2x55 55 1000 3,10 2225455607 4061245044729

https://www.ejot.de/p/Fensterbohrschraube_S?qr=0003
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mm

7,3H2
mm

4,2

Anwendungsbereich

> Befestigung der Zahnstange und Eckumlenkung

Eigenschaften

> Gewindefreier Bereich minimiert Reibung an der Verbindung
Zahnstange/Eckumlenkung

> Gewindefreier Bereich stellt dauerhaft einwandfreies Öffnen
und Schließen des Fensters sicher

> Stahl einsatzvergütet
> #oppelgang-&ewinde mit Teilgewinde
> $).S$ L ist ein anorganisches transparentes 5ersiegelungs-

mittel zur wesentlichen Steigerung des Korrosionsschutzes
und der Temperaturbeständigkeit von Verbindungselementen
mit 9inJ- bzw. 9inJlegierungsbezŘgen. $).S$ L enthĔlt
keine Gleitmittelzusätze und ist somit ideal geeignet für Direkt-
verschraubungen in Kunststoffe.

Fensterbauschraube Typ S/Tg

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOSEAL

Fensterbauschraube S/Tg 4,2x25 25 1000 2232325607 4061245044743

Technische Daten

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

351

1,30 

https://www.ejot.de/p/typstg?qr=0003
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Technische Daten

mm

7,1H2
mm

4,2

1/min
1.500-2.000

Blechdicke Vorbohrdurchmesser

1,5 mm 3,0 mm

2,0 mm 3,0 mm

2,5 mm 3,0 mm

Anwendungsbereich

> !efestigung Uon #rehJippbeschlĔgen in /5"-/rojlen sowie in
Stahl oder &F*- $inschŘben

> !efestigung Uon Schließteilen� !Ĕndern und Lagern

Eigenschaften

> 6irtschaftliche !eschlagschraube mit $ingang-&ewinde
> Unterkopfrippen für erhöhte Sicherheit gegen Überdrehen
> Leicht gewŅlbter *opf fŘr eine einwandfreie .ptiJ auch

bei schräger Montage
> 1ollensortierte 0ualitĔt fŘr  utomatenUerschraubung
> Stahl einsatzvergütet
> $).S$ L ist ein anorganisches transparentes 5ersiegelungs-

mittel zur wesentlichen Steigerung des Korrosionsschutzes
und der Temperaturbeständigkeit von Verbindungselementen
mit 9inJ- bzw. 9inJlegierungsbezŘgen. $).S$ L enthĔlt
keine Gleitmittelzusätze und ist somit ideal geeignet für Direkt-
verschraubungen in Kunststoffe.

Verarbeitungshinweis

> Einschrauben in Stahl möglich, dazu Vorbohren erforderlich
(siehe Tabelle)

> Einschrauben in GFK möglich, ggf. Vorbohrung erforderlich

Fensterbauschraube Typ Super-$

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

352

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOSEAL

Fensterbauschraube Super-E 4,2x16 16 1000 0,70 2253416607 4061245041438

Fensterbauschraube Super-E 4,2x20 20 1000 0,80 2253420607 4061245041421

Fensterbauschraube Super-E 4,2x22 22 1000 1,00 2253422607 4061245041414

Fensterbauschraube Super-E 4,2x25 25 1000 1,10 2253425607 4061245041407

Fensterbauschraube Super-E 4,2x28 28 1000 1,20 2253428607 4061245041391

Fensterbauschraube Super-E 4,2x30 30 1000 1,30 2253430607 4061245041384

Fensterbauschraube Super-E 4,2x35 35 1000 1,50 2253435607 4061245041377

Fensterbauschraube Super-E 4,2x40 40 1000 1,60 2253440607 4061245041360

Fensterbauschraube Super-E 4,2x45 45 1000 1,90 2253445607 4061245041353

Fensterbauschraube Super-E 4,2x55 55 1000 2,30 2253455607 4061245041346

https://www.ejot.de/p/Fensterbauschraube_Typ_Super_E?qr=0003
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mm

7,1H2
mm

4,2

Anwendungsbereich

> Befestigung der Zahnstange und Eckumlenkung
> FŘr schmale FlŘgelprojle

Eigenschaften

> Gewindefreier Bereich minimiert Reibung an der Verbindung
Zahnstange/Eckumlenkung

> Gewindefreier Bereich stellt dauerhaft einwandfreies Öffnen
und Schließen des Fensters sicher

> Unterkopfrippen für erhöhte Sicherheit gegen Überdrehen
> Stahl einsatzvergütet
> $ingang-&ewinde mit Teilgewinde
> $).S$ L ist ein anorganisches transparentes 5ersiegelungs-

mittel zur wesentlichen Steigerung des Korrosionsschutzes
und der Temperaturbeständigkeit von Verbindungselementen
mit 9inJ- bzw. 9inJlegierungsbezŘgen. $).S$ L enthĔlt
keine Gleitmittelzusätze und ist somit ideal geeignet für Direkt-
verschraubungen in Kunststoffe.

Fensterbauschraube Typ Super-$�Tg

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOSEAL

Fensterbauschraube Super-E/Tg 4,2x22 22 1000 2290336607 4061245041247

Fensterbauschraube Super-E/Tg 4,2x25 25 1000 2254325607 4061245041339

Technische Daten

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

353

1,20 

1,30 

https://www.ejot.de/p/Fensterbohrschraube_Super-E-Tg?qr=0003
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Anwendungsbereich

> Für erhöhte Belastungen
> FŘr den sicheren  ustausch Uon Řberdrehten !eschlag-

schrauben

Eigenschaften

> ,it #S*-Spitze fŘr eine prĔzise und taumelfreie 5erschrau-
bung in PVC

> ,it 'T-&ewinde
> Kopfdurchmesser identisch mit Beschlagschraube Typ S
> Stahl einsatzvergütet
> $).S$ L ist ein anorganisches transparentes 5ersiegelungs-

mittel zur wesentlichen Steigerung des Korrosionsschutzes
und der Temperaturbeständigkeit von Verbindungselementen
mit 9inJ- bzw. 9inJlegierungsbezŘgen. $).S$ L enthĔlt
keine Gleitmittelzusätze und ist somit ideal geeignet für Direkt-
verschraubungen in Kunststoffe.

Fensterbauschraube Typ  TS

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOSEAL

Fensterbauschraube ATS 4,8x25 25 1000 2206425607 4061245041599

Fensterbauschraube ATS 4,8x30 30 1000 2206430607 4061245041582

Fensterbauschraube ATS 4,8x38 38 1000 2206438607 4061245041575

Technische Daten

mm

7,3H2
mm

4,8

1/min
800-1.500

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

354

4,20 

4,60 

5,70 

https://www.ejot.de/p/Fensterbohrschraube_ATS?qr=0003
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Anwendungsbereich

> Befestigung von Drehkippbeschlägen in Holz
> !efestigung Uon Schließteilen� Lagern u. Ĕ.

Eigenschaften

> Spezielle Gewindegeometrie und Gleitbeschichtung sorgen
fŘr geringe $inschraubmomente und hohe ăberdreh- bzw.
LŅsemomente

> Schneidspitze bewirkt sofortiges Greifen im Holz
> Stahl einsatzvergütet
> Mit Spezialgewinde, verstärkt
> $).S$ L ist ein anorganisches transparentes 5ersiegelungs-

mittel zur wesentlichen Steigerung des Korrosionsschutzes
und der Temperaturbeständigkeit von Verbindungselementen
mit 9inJ- bzw. 9inJlegierungsbezŘgen.

Hinweis
Wir empfehlen für den Einsatz in gerbstoffreichen Holzarten 
�z. !. $iche� !uche LĔrche und imprĔgnierten 'Ņlzern� unsere
$delstahl- usfŘhrung.  uch bei mit 'olzschutzmitteln oder
Imprägnierungen behandelten Hölzern ist die Verträglichkeit zu 
beachten. (m 9weifelsfall $delstahl- usfŘhrung Uerwenden.

Empfohlene Randabstände nach Eurocode 5
(m $urocode 5 s!emessung und *onstruJtion Uon 'olzbautenf
werden die Randabstände der Verschraubung mit bzw. ohne 
Vorbohren in Holz geregelt. Es wird empfohlen, in Hartholz ab 
25 mm $inschraubtiefe mit � 3 mm Uorzubohren.

Fensterbauschraube Typ Super-)ot

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz 92 412
!it (nnensechsrund T720 413

Empfohlene Randabstände nach Eurocode 5 (alt DIN 1052)

Mit Vorbohrung 3 x Schraubendurchmesser d

Ohne Vorbohrung 5 x Schraubendurchmesser d

Technische Daten

mm

7,0

Z2 TX20
mm

4,0

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

355

Bestellbezeichnung
Länge  
[mm]

Antrieb
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOSEAL und Gleitbeschichtung

Fensterbauschraube Super-Jot 4,0x25-Z 25 Z2* 1000 1,80 2211225608 4061245041568

Fensterbauschraube Super-Jot 4,0x30-Z 30 Z2* 1000 2,00 2211230608 4061245041544

Fensterbauschraube Super-Jot 4,0x35-Z 35 Z2* 1000 2,30 2211235608 4061245041537

Fensterbauschraube Super-Jot 4,0x40-Z 40 Z2* 1000 2,70 2211240608 4061245041520

Fensterbauschraube Super-Jot 4,0x45-Z 45 Z2* 1000 3,00 2211245608 4061245041506

Fensterbauschraube Super-Jot 4,0x50-Z 50 Z2* 1000 3,30 2211250608 4061245041490

Edelstahl A2

Fensterbauschraube Super-Jot 4,0x30-T20 30 TX20 1000 6,10 2211230300 4061245041551

Fensterbauschraube Super-Jot 4,0x45-T20 45 TX20 1000 7,90 2211245300 4061245041513

https://www.ejot.de/p/Fensterbohrschraube_Super-Jot?qr=0003
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Anwendungsbereich

> Kämpferbefestigung
> Direktbefestigung in Holz und PVC

Eigenschaften

> Teilgewinde
> Stahl einsatzvergütet

Hinweis
!ei  nwendung in 'artholz� 5orbohrung prŘfen

Kämpferschraube

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T730 413

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

verzinkt, blau passiviert

Kämpferschraube 5,0x80/40 80/40 500 2290120601 4061245041261

Kämpferschraube 5,0x100/55 100/55 500 2290121601 4061245041254

Technische Daten

mm

11,5TX30
mm

5

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

356

9,20 

11,50 

https://www.ejot.de/p/kmpfrschr?qr=0003
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Anwendungsbereich

> Befestigung der Fenstergriffe (Fensteroliven)

Eigenschaften

> Mit Suchzapfen
> Stahl &ŘteJlasse 4��
> Mit metrischem Gewinde

Olivenschraube

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

verzinkt, blau passiviert

Olivenschraube M5x40 40 500 2237540401 4061245041452

Olivenschraube M5x48 48 250 2237548401 4061245041445

Technische Daten

mm

9H2
mm

M5

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

357

5,70 

5,80 

https://www.ejot.de/p/lvnschr?qr=0003
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Anwendungsbereich

> ,etallJern- und !eschlagsbefestigungen in starJwandigen
und mehrwandigen /5"-/rojlen sowie  rmierungen aus
Stahl oder  luminium bis 4�0 mm

Eigenschaften

> !ohrJapazitĔt bis 4�0 mm
> $in Schraubentyp fŘr bis zu drei  nwendungen
> 5erminderung Uon  nwendungsfehlern
> Mehr Sicherheit im Verschraubungsprozess
> 1ollensortierte 0ualitĔt fŘr  utomatenUerschraubung
> Stahl einsatzvergütet
> Sondergewinde
> $).S$ L ist ein anorganisches transparentes 5ersiegelungs-

mittel zur wesentlichen Steigerung des Korrosionsschutzes
und der Temperaturbeständigkeit von Verbindungselementen
mit 9inJ- bzw. 9inJlegierungsbezŘgen. $).S$ L enthĔlt
keine Gleitmittelzusätze und ist somit ideal geeignet für Direkt-
verschraubungen in Kunststoffe.

!ohrschraube Typ F#42

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOSEAL

Bohrschraube FD42 3,9x16 16 1000 7260822607 4061245040615

Bohrschraube FD42 3,9x19 19 1000 7260823607 4061245044736

Bohrschraube FD42 3,9x22 22 1000 7260824607 4061245040608

Bohrschraube FD42 3,9x25 25 1000 7260825607 4061245040592

Bohrschraube FD42 3,9x30 30 1000 7282823607 4061245045016

Bohrschraube FD42 3,9x32 32 1000 7260826607 4061245040585

Bohrschraube FD42 3,9x38 38 1000 7260827607 4061245040578

Bohrschraube FD42 3,9x45 45 1000 7260828607 4061245040561

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

Anwendungsbeispiele 
FŘr diese  nwendungen waren
bisher drei Schraubentypen  
erforderlich.

Technische Daten

mm

7,5H2
mm

3,9

1/min
1.500-2.000

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

35�

1,50 

1,60 

1,80 

1,90 

2,20 

2,30 

2,70 

3,00 

https://www.ejot.de/p/Bohrschraube_FD42?qr=0003
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Anwendungsbereich

> !efestigung der Stahlarmierung bis 3�0 mm in *unststoff-
fenstern bei eng anliegender  rmierung

> Befestigung von Beschlagteilen

Eigenschaften

> $inbruchhemmend �1"2�
> 1ollensortierte 0ualitĔt fŘr  utomatenUerschraubung
> Stahl einsatzvergütet
> $).S$ L ist ein anorganisches transparentes 5ersiegelungs-

mittel zur wesentlichen Steigerung des Korrosionsschutzes
und der Temperaturbeständigkeit von Verbindungselementen
mit 9inJ- bzw. 9inJlegierungsbezŘgen. $).S$ L enthĔlt
keine Gleitmittelzusätze und ist somit ideal geeignet für Direkt-
verschraubungen in Kunststoffe.

!ohrschraube Typ F#2

Technische Daten

mm

7,5H2
mm

3,9

1/min
1.500-2.000

RC2

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

EPH Dresden 
Prüfbescheinigung
Nr. 2614091-02

359

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOSEAL

Bohrschraube FD2 3,9x13 13 1000 1,30 7260621607 4061245045702

Bohrschraube FD2 3,9x16 16 1000 1,50 7260622607 4061245045719

Bohrschraube FD2 3,9x19 19 1000 1,60 7260623607 4061245045726

Bohrschraube FD2 3,9x22 22 1000 1,80 7260624607 4061245045733

Bohrschraube FD2 3,9x25 25 1000 1,90 7260625607 4061245045740

Bohrschraube FD2 3,9x28 28 1000 2,00 7282670607 4061245045757

Bohrschraube FD2 3,9x32 32 1000 2,30 7260626607 4061245045764

Bohrschraube FD2 3,9x38 38 1000 2,70 7260627607 4061245045771

Bohrschraube FD2 3,9x45 45 1000 3,00 7260628607 4061245045788

https://www.ejot.de/p/Bohrschraube_FD2?qr=0003
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Anwendungsbereich

> !efestigung der Stahlarmierung bis 3�0 mm in *unststoff-
fenstern bei eng anliegender  rmierung

Eigenschaften

> 1ollensortierte 0ualitĔt fŘr  utomatenUerschraubung
> Stahl einsatzvergütet

!ohrschraube Typ F#1

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

verzinkt, blau passiviert

Bohrschraube FD1 3,9x9,5 9,5 1000 7260520601 4061245040646

Bohrschraube FD1 3,9x13 13 1000 7260521601 4061245040639

Bohrschraube FD1 3,9x16 16 1000 7260522601 4061245040622

Technische Daten

mm

7,5H2
mm

3,9

1/min
1.500-2.000

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

360

1,80 

1,90 

2,00 

https://www.ejot.de/p/Bohrschraube_FD1?qr=0003
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Technische Daten

mm

7,5H2
mm

M4

1/min
1.500-2.000

Anwendungsbereich

> !efestigung der 1�5l3�5 mm dicJen Stahlarmierung in starJ-
oder mehrwandigen Kunststofffenstern

> Befestigung von Beschlagteilen

Eigenschaften

> Feine Gewindesteigung des metrischen Gewindes vermeidet
einen Zwangsvorschub in dickwandigem PVC oder in Fens-
terprojlen mit mehreren *ammern

> 1ollensortierte 0ualitĔt fŘr  utomatenUerschraubung
> Stahl einsatzvergütet
> Mit metrischem Gewinde
> $).S$ L ist ein anorganisches transparentes 5ersiegelungs-

mittel zur wesentlichen Steigerung des Korrosionsschutzes
und der Temperaturbeständigkeit von Verbindungselementen
mit 9inJ- bzw. 9inJlegierungsbezŘgen. $).S$ L enthĔlt
keine Gleitmittelzusätze und ist somit ideal geeignet für Direkt-
verschraubungen in Kunststoffe.

!ohrschraube Typ F#,2

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

361

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOSEAL

Bohrschraube FDM2 M4x13 13 1000 1,60 7286601607 4061245045795

Bohrschraube FDM2 M4x16 16 1000 1,90 7286602607 4061245045801

Bohrschraube FDM2 M4x19 19 1000 2,20 7286603607 4061245045818

Bohrschraube FDM2 M4x22 22 1000 2,50 7286604607 4061245045825

Bohrschraube FDM2 M4x25 25 1000 2,80 7286605607 4061245045832

Bohrschraube FDM2 M4x32 32 1000 3,10 7286607607 4061245045849

Bohrschraube FDM2 M4x38 38 1000 3,60 7286608607 4061245045856

Bohrschraube FDM2 M4x45 45 1000 4,20 7286622607 4061245045863

https://www.ejot.de/p/Bohrschraube_FDM2?qr=0003
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Anwendungsbereich

> !efestigung der 1�5l3�5 mm dicJen Stahlarmierung in starJ-
oder mehrwandigen Kunststofffenstern

Eigenschaften

> Feine Gewindesteigung des metrischen Gewindes vermeidet
einen Zwangsvorschub in dickwandigem PVC oder in Fens-
terprojlen mit mehreren *ammern

> 1ollensortierte 0ualitĔt fŘr  utomatenUerschraubung
> Stahl einsatzvergütet
> Mit metrischem Gewinde
> $).S$ L ist ein anorganisches transparentes 5ersiegelungs-

mittel zur wesentlichen Steigerung des Korrosionsschutzes
und der Temperaturbeständigkeit von Verbindungselementen
mit 9inJ- bzw. 9inJlegierungsbezŘgen. $).S$ L enthĔlt
keine Gleitmittelzusätze und ist somit ideal geeignet für Direkt-
verschraubungen in Kunststoffe.

!ohrschraube Typ F#,1

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOSEAL

Bohrschraube FDM1 M4x16 16 1000 7285502607 4061245040479

Bohrschraube FDM1 M4x19 19 1000 7285503607 4061245040462

Technische Daten

mm

8H2
mm

M4

1/min
1.500-2.000

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

362

3,30 

3,50 

https://www.ejot.de/p/Bohrschraube_FDM1?qr=0003
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H2

Anwendungsbereich

Klemmbefestigung von 
> 1olladenprojlen
> Wetterschenkeln

Eigenschaften

> ,it #oppelgang-&ewinde
> Stahl einsatzvergütet

Hinweis
FŘr die genaue !estimmung einer 1ollo-!ohrschraube ist� auf-
grund einer 5ielzahl an /rojlUarianten� eine detaillierte 9eichnung
der -ut oder ein ,usterprojl erforderlich.

1ollo-!ohrschraube Typ 1#

Rollo-Bohrschraube Profil

RD-1 Salamander

RD-2 Rehau, Inoutic, KBE, Aluplast, Deceuninck, Roplasto

RD-3 Trocal, Stöckel

RD-4 Kömmerling, Gealan, Roplasto

RD-5 Hocoplast, Aluplast

RD-6 Veka

Technische Daten

Befestiger für die Fensterproduktion

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite
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363

Bestellbezeichnung
D
[mm]

d
[mm]

L
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Rollo-Bohrschraube RD-1 4,2x9 Vollstahl 9,5 6,8 9,0 1000 10,70 2289021601 4061245081946

Rollo-Bohrschraube RD-1 4,2x9 gelb 9,5 6,8 9,0 1000 11,10 2289121602 4061245041322

Rollo-Bohrschraube RD-2 4,2x13 Vollstahl 10,5 7,4 13,0 1000 10,70 2289022601 4061245081946

Rollo-Bohrschraube RD-2 4,2x13 rot 10,5 7,4 13,0 1000 11,10 2289122602 4061245041315

Rollo-Bohrschraube RD-3 4,2x12 weiß 12,0 8,4 12,0 1000 11,10 2289123602 4061245041308

Rollo-Bohrschraube RD-4 4,2x10 Vollstahl 11,0 8,6 10,0 1000 10,70 2289024601 4061245081953

Rollo-Bohrschraube RD-4 4,2x10 blau 11,0 8,6 10,0 1000 11,10 2289124602 4061245041292

Rollo-Bohrschraube RD-5 4,2x13 Vollstahl 11,0 8,4 13,0 1000 10,70 2289025601 4061245081960

Rollo-Bohrschraube RD-5 4,2x12 grün 11,0 8,4 12,0 1000 11,10 2289125602 4061245041285

Rollo-Bohrschraube RD-6 4,2x12 gelb 9,5 6,8 12,0 1000 11,10 2289126602 4061245041278

Bestellhinweis: Weitere Ausführungsformen auf Anfrage. 

https://www.ejot.de/p/Rollo-Bohrschraube_RD?qr=0003


H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

Fe
ns

te
r-

 u
nd

 
G

la
sf

as
sa

d
en

te
ch

ni
k

Anwendungsbereich

> *opplung Uon Fenster- und TŘrprojlen mit Stahlarmierung

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet
> (nJlusiUe weißer  bdecJJappen 1 L9010

Montageablauf

> !auteil 1 mit min. 5 bis max. 6 mm Uorbohren
> !auteil 2 mit 4 mm Uorbohren
>  n das bereits montierte $lement ansetzen und ausrichten
>  nschließend mit $).T *opplungsschraube Typ ,S

befestigen

Kopplungsschraube MS

!auteil 1 !auteil 2

Technische Daten

mm

9,5H2
mm

4,8

Befestiger für die Fenstermontage

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

364

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

verzinkt, blau passiviert

Kopplungsschraube MS 4,8x55 55 100 9,40 2200555601 4061245041636

Kopplungsschraube MS 4,8x65 65 100 10,40 2200565601 4061245041629

Kopplungsschraube MS 4,8x80 80 100 12,00 2200580601 4061245041612

Kopplungsschraube MS 4,8x95 95 100 14,60 2200595601 4061245041605

Bestellhinweis: Inklusive weißer Abdeckkappen RAL9010

https://www.ejot.de/p/typms?qr=0003
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Anwendungsbereich

> !efestigungen zum !eispiel Uon  ufsatzrolladenJĔsten und
Verblendungen

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet
> ,it $ingang-&ewinde

Fensterbauschraube E/Zyl. 

Technische Daten

mm

7,5H2
mm

4,2

Befestiger für die Fenstermontage

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

365

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

verzinkt, blau passiviert

Fensterbauschraube E/Zyl. 4,2x16 16 1000 1,30 2234416601 4061245041483

Fensterbauschraube E/Zyl. 4,2x30 30 1000 2,30 2234430601 4061245041476

Fensterbauschraube E/Zyl. 4,2x55 55 1000 3,00 2234455601 4061245041469

https://www.ejot.de/p/typezyl?qr=0003


H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

Fe
ns

te
r-

 u
nd

 
G

la
sf

as
sa

d
en

te
ch

ni
k

Querverweise Seite

!it *reuzschlitz '2 412

Tragegurt fŘr Fenster 367

Tragegurtschraube

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

verzinkt, blau passiviert

Tragegurtschraube 5,5x22,5 22,5 500 7284062601 4061245040493

Anwendungsbereich 

> Einsatz in Kombination mit EJOT Tragegurt für Fenster

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet

Hinweis
Nach dem Einschrauben der EJOT Tragegurtschraube wird 
die Öse des EJOT Tragegurtes über den Kopf der Schraube 
eingehängt.

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

max. 4,0H2
mm

5,5

Befestiger für die Fenstermontage

Produkt im Online-Shop

366

8,10 

https://www.ejot.de/p/trggrtschr?qr=0003
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Querverweise Seite

Tragegurtschraube 366

Anwendungsbereich 

> Zum Tragen von Fensterelementen
> Einsatz auch in Kombination mit EJOT Tragegurtschraube
> Tragenocken des EJOT Tragegurtes werden im Dübelloch

� 10 mm eingesetzt
> Öse wird bei Einsatz der EJOT Tragegurtschraube eingehängt
> !efestigung im #Řbelloch � 10 mm

Eigenschaften

> Traglast TragenocJen mit #Řbelloch 10 mm max. �0 Jg
> Traglast ðse mit Tragegurtschraube  max. 320 Jg
> Tragegurt aus Nylon

Tragegurt für Fenster

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Tragegurt für Fenster, einrastbar 360 1 9000060086 4061245046808

Befestiger für die Fenstermontage

Produkt im Online-Shop

367

7,00 

https://www.ejot.de/p/trggrt?qr=0003
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Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T730 413
Hammerbohrer SDS plus® 407
/rĔzisionsbohrer 'SS 404

1ahmenanJer Typ 1 -/

Anwendungsbereich

> Dübellose Direktbefestigung von Kunststofffenstern in Mauer-
werk und Beton

> $fjziente  bstandmontage Uon Fenstern und TŘren
> $inbau gemĔß 1ichtlinien der 1 L &Řtegemeinschaft Fenster

und Haustüren

Eigenschaften

> $inbruchhemmend �1"2�� geprŘft in stahlfreiem *unststoff-
fenster

> &eprŘft als !efestigungsmittel entsprechend $T!-1ichtlinie
s!auteile� die gegen  bsturz sichernf

> 1eduzierte $informmomente und exaJter Sitz durch perfeJte
Gewindegeometrie

> Hohe Montageleistung, sichere Verankerung
> (nJlusiUe weißer  bdecJJappen 1 L 9010
> Stahl einsatzvergütet
> Verzicht auf druckfeste Hinterfütterung seitlich möglich bei

stahlarmierten Fenstern

Montageablauf

> 1ahmenlŅcher � 6�2 mm bohren� werJseitig oder Uor .rt�
 bstĔnde nach 1 L &Řtebestimmungen

> Rahmen sorgfältig in Maueröffnung ausrichten
> Steinlöcher bohren, Ø siehe Tabelle,

!ohrlochtiefe � $inschraubtiefe + 10 mm
> Eindrehen der EJOT Rahmenanker
> Nach Bedarf Kappe aufdrücken

Randabstände
Es ist ein besonderer Vorteil der EJOT Rahmenanker, dass sie 
so gut wie keine Spreizwirkung haben. Daher sind deutlich ge-
ringere Randabstände möglich als bei herkömmlichen Dübeln. 
!eachten Sie dazu die  ngaben des 6andbaustoffherstellers.
Ohne Vorgabe des Wandbaustoffherstellers, empfehlen wir bei 
den EJOT Rahmenankern einen Mindestrandabstand von  
50 mm nicht zu unterschreiten.

Hinweis
Beim Einbau einbruchhemmender oder absturzsichernder 
!auelemente gelten besondere ,ontagehinweiseŬ
www.ejot.de/fenstereinbau

Technische Daten

mm

11TX30
mm

7,5

Anwendungen

Befestiger für die Fenstermontage

RC2
ETB

Zertifizierungen

EPH Dresden 
Prüfbescheinigung
Nr. 2614091-01

EPH Dresden 
Prüfbescheinigung
Nr. 2615013-01

EPH Dresden 
Prüfbescheinigung
Nr. 2617116-01

EPH Dresden 
Prüfbescheinigung
Nr. 2616119-01

TX

weiß

36�

http://www.ejot.de/fenstereinbau
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Baustoffe
Einschraubtiefe
≥ [mm]

Beton 30

Kalksandstein, Vollziegel 40

Hochlochziegel, Leichtbeton, Bims, Porenbeton 60

Weichholz 60

Hartholz 40

Baustoffe
Vorbohrdurchmesser
[mm]

Bohrverfahren

Stahl, t = 2 mm 6,2 Drehbohren

Stahl, t = 4 mm 6,5 Drehbohren

Beton ≥ C12/15,
Kalksandvollstein, Vollziegel

6,0 Hammerbohren

Kalksandlochstein, 
Hohlblockstein, Hartholz

6,0 Drehbohren

Hochlochziegel ≥ Plan T12 5,0  Drehbohren

Porenbeton ≥ PP4 entfällt entfällt

Befestiger für die Fenstermontage

Produkt im Online-Shop

369

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

verzinkt, blau passiviert

Rahmenanker RA-P-7,5x40 40 100 8,10 2231040601 4061245013060

Rahmenanker RA-P-7,5x60 60 100 9,30 2231060601 4061245013053

Rahmenanker RA-P-7,5x70 70 100 11,00 2231070601 4061245013046

Rahmenanker RA-P-7,5x80 80 100 12,00 2231080601 4061245013039

Rahmenanker RA-P-7,5x90 90 100 14,00 2231090601 4061245013022

Rahmenanker RA-P-7,5x100 100 100 15,10 2231100601 4061245013015

Rahmenanker RA-P-7,5x120 120 100 18,50 2231120601 4061245013008

Rahmenanker RA-P-7,5x135 135 100 21,40 2231135601 4061245012995

Rahmenanker RA-P-7,5x150 150 100 23,10 2231150601 4061245012988

Rahmenanker RA-P-7,5x180 180 100 32,10 2231180601 4061245012971

Rahmenanker RA-P-7,5x210 210 100 44,70 2231210601 4061245012964

Rahmenanker RA-P-7,5x250 250 50 83,30 2231250601 4061245012957

Rahmenanker RA-P-7,5x300 300 50 109,50 2231300601 4061245012940

Weitere Farben für Abdeckkappen auf Anfrage möglich

https://www.ejot.de/p/Rahmenanker_RA-P?qr=0003
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Technische Daten

mm

8,5TX30
mm

7,5

1ahmenanJer Typ 1 -4

Anwendungsbereich

> #Řbellose #ireJtbefestigung Uon *unststoff- und 'olzfens-
tern in Mauerwerk und Beton

> $fjziente  bstandmontage Uon Fenstern und TŘren
> $inbau gemĔß 1ichtlinien der 1 L &Řtegemeinschaft Fenster

und Haustüren

Eigenschaften

> $inbruchhemmend �1"2�� geprŘft in stahlfreiem *unststoff-
fenster

> 1eduzierte $informmomente und exaJter Sitz durch perfeJte
Gewindegeometrie

> Hohe Montageleistung, sichere Verankerung
> (nJlusiUe weißer  bdecJJappen 1 L 9010
> Universell einsetzbar in allen Fensterwerkstoffen
> Stahl einsatzvergütet
> Verzicht auf druckfeste Hinterfütterung seitlich möglich bei

stahlarmierten Fenstern

Montageablauf

> 1ahmenlŅcher � 6�2 mm bohren� werJseitig oder Uor .rt�
 bstĔnde nach 1 L &Řtebestimmungen

> Rahmen sorgfältig in Maueröffnung ausrichten
> Steinlöcher bohren, Ø siehe Tabelle,

!ohrlochtiefe � $inschraubtiefe + 10 mm
> Eindrehen der EJOT Rahmenanker
> Nach Bedarf Kappe aufdrücken

Randabstände
Es ist ein besonderer Vorteil der EJOT Rahmenanker, dass sie 
so gut wie keine Spreizwirkung haben. Daher sind deutlich ge-
ringere Randabstände möglich als bei herkömmlichen Dübeln. 
!eachten Sie dazu die  ngaben des 6andbaustoffherstellers.
Ohne Vorgabe des Wandbaustoffherstellers, empfehlen wir bei 
den EJOT Rahmenankern einen Mindestrandabstand von  
50 mm nicht zu unterschreiten.

Hinweis
Beim Einbau einbruchhemmender oder absturzsichernder 
!auelemente gelten besondere ,ontagehinweiseŬ
www.ejot.de/fenstereinbau

Anwendungen

Befestiger für die Fenstermontage

RC2

Zertifizierungen

EPH Dresden 
Prüfbescheinigung
Nr. 2617119-01

EPH Dresden 
Prüfbescheinigung
Nr. 2614091-01

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T730 413
Hammerbohrer SDS plus® 407
/rĔzisionsbohrer 'SS 404

TX

weiß

370

http://www.ejot.de/fenstereinbau
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Baustoffe
Einschraubtiefe
≥ [mm]

Beton 30

Kalksandstein, Vollziegel 40

Hochlochziegel, Leichtbeton, Bims, Porenbeton 60

Weichholz 60

Hartholz 40

Baustoffe
Vorbohrdurchmesser
[mm]

Bohrverfahren

Stahl, t = 2 mm 6,2 Drehbohren

Stahl, t = 4 mm 6,5 Drehbohren

Beton ≥ C12/15,
Kalksandvollstein, Vollziegel

6,0 Hammerbohren

Kalksandlochstein, 
Hohlblockstein, Hartholz

6,0 Drehbohren

Hochlochziegel ≥ Plan T12 5,0  Drehbohren

Porenbeton ≥ PP4 entfällt entfällt

Befestiger für die Fenstermontage

Produkt im Online-Shop

371

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

verzinkt, blau passiviert

Rahmenanker RA-U-7,5x40 40 100 8,10 2261040601 4061245012865

Rahmenanker RA-U-7,5x60 60 100 9,40 2261060601 4061245012858

Rahmenanker RA-U-7,5x70 70 100 11,80 2261070601 4061245012841

Rahmenanker RA-U-7,5x80 80 100 12,00 2261080601 4061245012834

Rahmenanker RA-U-7,5x100 100 100 15,20 2261100601 4061245012827

Rahmenanker RA-U-7,5x120 120 100 19,10 2261120601 4061245012810

Rahmenanker RA-U-7,5x135 135 100 22,80 2261135601 4061245012803

Rahmenanker RA-U-7,5x150 150 100 27,40 2261150601 4061245012797

Rahmenanker RA-U-7,5x180 180 100 37,20 2261180601 4061245012780

Rahmenanker RA-U-7,5x210 210 100 49,20 2261210601 4061245012773

Weitere Farben für Abdeckkappen auf Anfrage möglich

https://www.ejot.de/p/Rahmenanker_RA-U?qr=0003
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1ahmenanJer Typ S -'

Anwendungsbereich

> #Řbellose #ireJtbefestigung Uon 'olz- und 'olz- luminium-
Fenstern in Mauerwerk und Beton

> $fjziente  bstandmontage Uon Fenstern und TŘren
> $inbau gemĔß 1ichtlinien der 1 L &Řtegemeinschaft Fenster

und Haustüren

Eigenschaften

> $inbruchhemmend �1"2�
> 1eduzierte $informmomente und exaJter Sitz durch perfeJte

Gewindegeometrie
> Hohe Montageleistung, sichere Verankerung
> Schlanker Kopf zieht sich direkt in den Holzblendrahmen
> Stahl einsatzvergütet

Montageablauf

> 1ahmenlŅcher � 6�2 mm bohren� werJseitig oder Uor .rt�
 bstĔnde nach 1 L &Řtebestimmungen

> Rahmen sorgfältig in Maueröffnung ausrichten
> Steinlöcher bohren, Ø siehe Tabelle,

!ohrlochtiefe � $inschraubtiefe + 10 mm
> Eindrehen der EJOT Rahmenanker

Randabstände
Es ist ein besonderer Vorteil der EJOT Rahmenanker, dass sie 
so gut wie keine Spreizwirkung haben. Daher sind deutlich ge-
ringere Randabstände möglich als bei herkömmlichen Dübeln. 
!eachten Sie dazu die  ngaben des 6andbaustoffherstellers.
Ohne Vorgabe des Wandbaustoffherstellers, empfehlen wir bei 
den EJOT Rahmenankern einen Mindestrandabstand von  
50 mm nicht zu unterschreiten.

Hinweis
Beim Einbau einbruchhemmender oder absturzsichernder 
!auelemente gelten besondere ,ontagehinweiseŬ
www.ejot.de/fenstereinbau

Befestiger für die Fenstermontage

Technische Daten

mm
7,5TX25

mm
7,5

Anwendungen

RC2

Zertifizierungen

EPH Dresden 
Prüfbescheinigung
Nr. 2614091-02

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T725 413
Hammerbohrer SDS plus® 407
/rĔzisionsbohrer 'SS 404

TX

weiß

372

http://www.ejot.de/fenstereinbau
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Baustoffe
Einschraubtiefe
≥ [mm]

Beton 30

Kalksandstein, Vollziegel 40

Hochlochziegel, Leichtbeton, Bims, Porenbeton 60

Weichholz 60

Hartholz 40

Baustoffe
Vorbohrdurchmesser
[mm]

Bohrverfahren

Stahl, t = 2 mm 6,2 Drehbohren

Stahl, t = 4 mm 6,5 Drehbohren

Beton ≥ C12/15,
Kalksandvollstein, Vollziegel

6,0 Hammerbohren

Kalksandlochstein, 
Hohlblockstein, Hartholz

6,0 Drehbohren

Hochlochziegel ≥ Plan T12 5,0  Drehbohren

Porenbeton ≥ PP4 entfällt entfällt

Befestiger für die Fenstermontage

Produkt im Online-Shop

373

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

verzinkt, blau passiviert

Rahmenanker SA-H-7,5x60 60 100 9,90 2249060601 4061245012933

Rahmenanker SA-H-7,5x80 80 100 12,90 2249080601 4061245012926

Rahmenanker SA-H-7,5x100 100 100 16,40 2249100601 4061245012919

Rahmenanker SA-H-7,5x120 120 100 19,80 2249120601 4061245012902

Rahmenanker SA-H-7,5x135 135 100 23,80 2249135601 4061245012896

Rahmenanker SA-H-7,5x150 150 100 26,70 2249150601 4061245012889

Rahmenanker SA-H-7,5x180 180 100 36,10 2249180601 4061245012872

Rahmenanker SA-H-7,5x250 250 50 74,00 2249250601 4061245081977

Rahmenanker SA-H-7,5x300 300 50 97,90 2249300601 4061245081984

Weitere Farben für Abdeckkappen auf Anfrage möglich

https://www.ejot.de/p/Rahmenanker_SA-H?qr=0003
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1ahmenanJer Typ 1 -9

Anwendungsbereich

> #Řbellose #ireJtbefestigung Uon *unststoff- und 'olzfens-
tern in Mauerwerk und Beton

> Besonders geeignet für PVC Blendrahmen
ohne Stahlarmierung

> $fjziente  bstandmontage Uon Fenstern und TŘren
> $inbau gemĔß 1ichtlinien der 1 L &Řtegemeinschaft Fenster

und Haustüren

Eigenschaften

> FormschŅner breit aukiegender *opf ��12 mm�
> $inbruchhemmend �1"2�� geprŘft im stahlfreien *unststoff-

fenster
> &eprŘft als !efestigungsmittel entsprechend $T!-1ichtlinie

s!auteile� die gegen  bsturz sichernf
> 1eduzierte $informmomente und exaJter Sitz durch perfeJte

Gewindegeometrie
> Hohe Montageleistung, sichere Verankerung
> Stahl einsatzvergütet
> Verzicht auf druckfeste Hinterfütterung seitlich möglich bei

stahlarmierten Fenstern

Montageablauf

> 1ahmenlŅcher � 6�2 mm bohren� werJseitig oder Uor .rt�
 bstĔnde nach 1 L &Řtebestimmungen

> Rahmen sorgfältig in Maueröffnung ausrichten
> Steinlöcher bohren, Ø siehe Tabelle,

!ohrlochtiefe � $inschraubtiefe + 10 mm
> Eindrehen der EJOT Rahmenanker

Randabstände
Es ist ein besonderer Vorteil der EJOT Rahmenanker, dass sie 
so gut wie keine Spreizwirkung haben. Daher sind deutlich ge-
ringere Randabstände möglich als bei herkömmlichen Dübeln. 
!eachten Sie dazu die  ngaben des 6andbaustoffherstellers.
Ohne Vorgabe des Wandbaustoffherstellers, empfehlen wir bei 
den EJOT Rahmenankern einen Mindestrandabstand von 
50 mm nicht zu unterschreiten.

Hinweis
Beim Einbau einbruchhemmender oder absturzsichernder  
!auelemente gelten besondere ,ontagehinweiseŬ
www.ejot.de/fenstereinbau

Anwendungen

Befestiger für die Fenstermontage

Technische Daten

mm

12TX30
mm

7,5

RC2
ETB

Zertifizierungen

EPH Dresden 
Prüfbescheinigung
Nr. 2614091-02

EPH Dresden 
Prüfbescheinigung
Nr. 2615013-01

EPH Dresden 
Prüfbescheinigung

Nr. 2618354 

EPH Dresden 
Prüfbescheinigung
Nr. 2617166-01

EPH Dresden 
Prüfbescheinigung
Nr. 2616119-01

Querverweise Seite

!it (nnensechsrund T730 413
Hammerbohrer SDS plus® 407
/rĔzisionsbohrer 'SS 404

374

http://www.ejot.de/fenstereinbau
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Baustoffe
Einschraubtiefe
≥ [mm]

Beton 30

Kalksandstein, Vollziegel 40

Hochlochziegel, Leichtbeton, Bims, Porenbeton 60

Weichholz 60

Hartholz 40

Baustoffe
Vorbohrdurchmesser
[mm]

Bohrverfahren

Stahl, t = 2 mm 6,2 Drehbohren

Stahl, t = 4 mm 6,5 Drehbohren

Beton ≥ C12/15,
Kalksandvollstein, Vollziegel

6,0 Hammerbohren

Kalksandlochstein, 
Hohlblockstein, Hartholz

6,0 Drehbohren

Hochlochziegel ≥ Plan T12 5,0  Drehbohren

Porenbeton ≥ PP4 entfällt entfällt

Befestiger für die Fenstermontage

Produkt im Online-Shop

375

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

verzinkt, blau passiviert

Rahmenanker RA-Z-7,5x40 40 100 8,70 2271040601 4061245073149

Rahmenanker RA-Z-7,5x60 60 100 12,00 2271060601 4061245073156

Rahmenanker RA-Z-7,5x80 80 100 15,70 2271080601 4061245073163

Rahmenanker RA-Z-7,5x100 100 100 20,70 2271100601 4061245073170

Rahmenanker RA-Z-7,5x120 120 100 21,20 2271120601 4061245012766

Rahmenanker RA-Z-7,5x150 150 100 29,80 2271150601 4061245012759

Rahmenanker RA-Z-7,5x180 180 100 42,80 2271180601 4061245012742

Rahmenanker RA-Z-7,5x210 210 100 55,00 2271210601 4061245012735

Rahmenanker RA-Z-7,5x250 250 50 94,10 2271250601 4061245012728

Rahmenanker RA-Z-7,5x300 300 50 124,60 2271300601 4061245012711

Rahmenanker RA-Z-7,5x350 350 50 161,10 2271350601 4061245075815

Rahmenanker RA-Z-7,5x400 400 50 191,20 2271400601 4061245075822

https://www.ejot.de/p/Rahmenanker_RA-Z?qr=0003


Innenausbau
Spezialprodukte zur Befestigung von Spanplatten und zur Befestigung 
Uon  nbauteilen in &ipsJarton� ,auerwerJ oder !eton

www.ejot.de/innenausbau

Innenausbau

376

https://www.ejot.de/innenausbau?qr=0003
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Produktübersicht
EJOFAST® Bohrschrauben 
JF2 (Stahl)
)F2-2-4�2xL 37�

Deckennägel 
Stahl
T-#- 6-35 379

Multi-Wand-Dübel 
Kunststoff
&ripper 3�0

Ausgleichsstücke
Kunststoff
 S 3�1

Befestiger für  
Deckendämmung
Deckendämmschraube (Stahl)
##S-7�3xL weiß 3�2
##S-7�3xL beige 3�2
Deckendämmteller (Stahl)
##T 70 blanJ 3�3

Innenausbau

377
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Anwendungsbereich 

> 9ur efjzienten 5erbindung Uon LŘftungsJanĔlen aus Stahl

Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet, korrosionsgeschützt
> Spanreduzierte Verschraubung
> *ein 1einigen der LŘftungsJanĔle Uon !ohrspĔnen

notwendig
> 1utschfestes  nsetzen

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JF2-2-4,2x13 13 0 – 5 1000 7381300609 4061245014227

JF2-2-4,2x16 16 0 – 8 1000 7381600609 4061245014210

$).F ST® !ohrschraube )F2-2-4�2

Querverweise Seite

StecJschlŘsseleinsatz S67  416
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Anwendungen

Zertifizierungen

Technische Daten

1/min
max. 1800SW7

mm
4,2

DC
tI+tII

mm

0,75 + 0,75

$).F ST® Bohrschrauben

Produkt im Online-Shop

37�

4,50 

4,80 

https://www.ejot.de/p/JF2-2-4_2?qr=0003
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AnwendungenAnwendungsbereich

> Zur Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden
Systemen in Beton

> 9ugelassen fŘr !etonfestigJeiten Uon "20�25 bis "50�60

Eigenschaften

> Stahl, galvanisch verzinkt
> 'ohe Lastaufnahme in gerissenem und ungerissenem !eton
> Kleine Bohrlöcher
> Schnelle und sichere Montage

Kennwerte ohne Brandeinwirkung

Bohrlochdurchmesser do 6 mm

Bohrlochtiefe ≥ h1 40 mm

Verankerungstiefe ≥ hef 32 mm

Mindestbauteildicke hmin 80 mm

Randabstand cmin 150 mm

Achsabstand smin 200 mm

Max. Anbauteildicke tfix 5 mm

Deckennagel

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

T-DN 6-35 Deckennagel 35 100 9700050035 4061245010236

Querverweise Seite

'ammerbohrer S#S plus  407
 JJu-!ohrhammer 39�

Technische Daten

d0

mm
6

A1

h1

mm
≥ 40

hef

mm
≥ 32

Zertifizierungen

ETA-06/0259

Deckennägel

Produkt im Online-Shop

379

32,00 

https://www.ejot.de/p/TDN?qr=0003
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Bestellbezeichnung
L
[mm]

d0

[mm]
h1

≥ [mm]
tsheet, min

[mm]
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Gripper 6 Multi-Wand-Dübel 32 6 38 8 100 9650075232 4061245003146

Gripper 8 Multi-Wand-Dübel 38 8 44 12 50 9650075234 4061245003139

Gripper 10 Multi-Wand-Dübel 45 10 50 12 50 9650075236 4061245003122

&1(//$1 ,ulti-6and-#Řbel

Anwendungsbereich 

> FŘr die 5orstecJmontage in /latten� 'ohl- und ,assiUwĔnden
sowie in jedem beliebigen anderen Baumaterial

Anwendungsbeispiele

> Handläufe
> Wandbefestigung von Schränken
> Deckenlampen
> Lagerregale
> Bücherregale
> Befestigung von Fernsehern
> Heizkörper
> Waschbecken
> Urinalbecken
> Elektroinstallationen
> !efestigung Uon 'L*- und SanitĔranlagen
> Befestigung von Sanitäranlagen

Eigenschaften

> #Řbel aus thermoplastischem $lastomer l ,aterial passt sich
der .berkĔche des !ohrlochs an� die grifjge &rip$dge-.ber-
kĔche und die Schraube sorgen fŘr eine sichere mechanische
Verankerung

> GRIPPER übertrifft herkömmliche Dübel in seiner Wider-
standsJraft gegen Langzeitbelastungen� 5erschleiß� 6itte-
rungsbedingungen� FeuchtigJeit und Lagerung

>  nwendbar mit allen gĔngigen Schraubenarten und Schrau-
bendurchmessern

> Der Spezialkragen hält den Dübel auf optimaler Montagetiefe
und bleibt zugleich vom Schraubenkopf verdeckt

Passende Schrauben
Durchmesser 
[mm]

Länge
[mm]

GRIPPER 6 4- 5,5 32 + tfix

GRIPPER 8 4,5-6 38 + tfix

GRIPPER 10 4,5-7 45 + tfix

Anwendungen

Verankerungsgründe

Geeignet für
> Porenbetonstein
> Gipskartonplatte
> Hochfeste Gipskartonplatte
> !lĔhton-'ohlstein
> Spannbetonhohldiele
> Naturstein
> Ungerissener Beton
> Hochlochziegel
> *alJsand-Lochstein
> Mauerziegel
> !lĔhtonbeton-5ollstein
> *alJsand-5ollstein

Anwendungen

Querverweise Seite

Hammerbohrer SDS plus® 407
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

,ulti-6and-#Řbel

Produkt im Online-Shop

3�0

15,50 

30,60 

22,40 

https://www.ejot.de/p/GRIPPER?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> 9um  usgleich Uon Toleranzen im 6and- und #achbereich

Eigenschaften

> Kunststoff
> 4niUersell einsetzbar fŘr #Řbeldurchmesser Uon 6�� �10 mm
> $infache ,ontage durch seitliches  ufclipsen
> Variabel kombinierbar

 usgleichsstŘcJ  S

Querverweise Seite

FassadendŘbel 29�
-ageldŘbel -#-* 316

 usgleichsstŘcJe

Produkt im Online-Shop

3�1

Bestellbezeichnung
Breite
[mm]

Höhe
[mm]

Dicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

AS-3 50 50 3 100 11,70 8600725700 7612336001557

AS-5 50 50 5 100 13,20 8601189710 4039161005278

AS-8 50 50 8 100 15,10 8601233720 4039161005292

AS-10 50 50 10 100 17,10 8601232750 4039161005308

AS-15 50 50 15 100 19,90 8601187730 4039161005315

https://www.ejot.de/p/AS_spacer?qr=0003
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Deckendämmschraube DDS

Anwendungsbereich

> 9ur !efestigung Uon #ecJendĔmmung und  JustiJdĔmmung
in Betonuntergründen

> !esonders geeignet fŘr ,ehrschichtplatten mit magnesit-
bzw. zementgebundener Holzwolle

> #ecJschicht mit $/S- oder ,ineralwollJern

Eigenschaften

> Leichte ,ontage� bohren� einschrauben l fertigŬ
> Kurze Verankerungstiefe
> Kunststoffumspritzung der Schraubenköpfe mit Holzwolle-

struktur in den Farben beige oder weiß zur optisch unauffälli-
gen Befestigung

Querverweise Seite

#ecJendĔmmteller ##T 3�3
!it (nnensechsrund T730  413
 JJu-!ohrhammer 39�
Hammerbohrer SDS plus® 407

Technische Daten

TX30
mm

7,3

mm

25

dnom

mm
6

h1

mm
≥ 35

hef

mm
≥ 25

Zertifizierungen

Z-21.8-1980

Befestiger für Deckendämmung

Produkt im Online-Shop

Anwendungen

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

3�2

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Farbton weiß

EJOT DDS 7,3x75 weiß 75 100 48,30 8419075740 4039161005407

EJOT DDS 7,3x85 weiß 85 100 53,00 8419085740 4039161005414

EJOT DDS 7,3x100 weiß 100 100 59,30 8419100740 4039161005421

EJOT DDS 7,3x125 weiß 125 100 69,80 8419125740 4039161005438

EJOT DDS 7,3x150 weiß 150 100 89,10 8419150740 4039161005452

EJOT DDS 7,3x175 weiß 175 100 112,50 8419175740 4039161005469

Farbton beige

EJOT DDS 7,3x75 beige 75 100 48,30 8419075780 7612336177962

EJOT DDS 7,3x85 beige 85 100 53,00 8419085780 7612336177979

EJOT DDS 7,3x100 beige 100 100 59,30 8419100780 7612336177986

EJOT DDS 7,3x125 beige 125 100 69,80 8419125780 7612336001410

EJOT DDS 7,3x150 beige 150 100 89,10 8419150780 7612336177993

EJOT DDS 7,3x175 beige 175 100 112,50 8419175780 7612336178006

https://www.ejot.de/p/CEILING-INSULATION-SCREW-DDS?qr=0003
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Deckendämmteller DDT

Anwendungsbereich

> Zur Kombination mit Deckendämmschraube EJOT DDS zur
Vergrößerung des Tellerdurchmessers bei weichen Dämm-
stoffen

Querverweise Seite

#ecJendĔmmschraube ##S  3�2

Technische Daten

mm

70

Befestiger für Deckendämmung

Produkt im Online-Shop

Anwendungen

3�3

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

EJOT DDT 70 blank 500 23,70 8721070700 4039161006978

https://www.ejot.de/p/DDT_70_washer?qr=0003


,ontageelemente fŘr  nbauteile
!efestigungslŅsungen zur nachtrĔglichen !efestigung Uon  nbauteilen an
6#5S-Fassaden.

www.ejot.de/wdvs-montageelemente

,ontageelemente fŘr  nbauteile

3�4

https://www.ejot.de/wdvs-montageelemente?qr=0003
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Produktübersicht
Dübel Iso-Dart
Kunststoff/Stahl
(so-#art 3�6

,ontageelemente fŘr  nbauteile

3�5
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(so-#art

Lieferumfang

10 $).T FassadendŘbel �1�
10 ,ontagebuchsen �2�
10 #ichtungen �3�
10 1eduzierstŘcJe �4�
1 ,ontagebit �5�

Anwendungsbereich

Für die nachträgliche Montage von leichten bis mittelschweren 
 nbauteilen an 6#5S-Fassaden aus $/S� ,ineralwolle und
Mineralschaum, wie z. B.:
> Fallrohrschellen
> Klappladenarretierungen
> Schilder und Werbetafeln
> Lampen

Eigenschaften

> Montagebuchse aus glasfaserverstärktem Kunststoff inkl.
hochwertiger $/#,-#ichtscheibe und $).T FassadendŘbel
�� � mm�

> !efestigung der  nbauteile erfolgt durch handelsŘbliche
StocJ- oder &robgewindeschrauben

> Handelsübliches Montagewerkzeg
> $mpfohlene &ebrauchslast Ie !efestigungspunJt max. 15 Jg

Vorteile

> 'ohe TragfĔhigJeit durch Lasterweiterung in den 4ntergrund
> Reduzierte Wärmebrückenwirkung durch thermische Entkop-

pelung l "hi-6ert 0�002 6�* gemĔß T1 025
>  bdichtung gegen die /utzschale durch hochwertige $/#,-

#ichtung l /rŘfung der Schlagregensicherheit in  nlehnung
an #(- $- 12155

> Einfache und schnelle Montage

Technische Daten

Verarbeitung in Montagebuchse

Grobgewindeschrauben Ø 9 mm

Stockschrauben Ø 9 mm, M10

Mindesteinschraubtiefe 40 mm

Verarbeitung in Montagebuchse + Reduzierstück

Grobgewindeschrauben Ø 4 mm / Ø 5 mm

Mindesteinschraubtiefe 35 mm

2

4

5

2

1 3

4

41 mm

77
 m

m

Querverweise Seite

Hammerbohrer SDS plus® 407
 JJu-!ohrhammer 39�
!it (nnensechsrund T730 413

Zertifizierungen

Technische Daten

TX30
mm

8

dnom

mm
8

Empfohlene Gebrauchslasten

Untergrund
Rohdichteklasse ρ
[kg/dm3]

Mindestdruckfestigkeit fb

[N/mm2]
axiale Zugtragfähigkeit1)

[kN]
Querkrafttragfähigkeit
[kN]

Beton ≥ C12/15 - - 0,30 0,15

Vollziegel ≥ 1,8 12 0,30 0,15

Kalksandvollstein ≥ 1,8 12 0,30 0,15

Leichtbetonvollstein ≥ 0,5 4 0,25 0,15

Hochlochziegel ≥ 0,9 12 0,25 0,15

Kalksandlochstein ≥ 1,6 12 0,25 0,15

Hohlblock aus Leichtbeton ≥ 0,5 2 0,15 0,15

Porenbeton ≥ 0,5 4 0,20 0,15

Spanholz- und OSB-Platten, d ≥ 18 mm - - 0,20 0,10

Konstuktionsvollholz (KVH), d  ≥ 60 mm - - 0,30 0,15

Angaben gelten für die Querkrafteinleitung unmittelbar nach der Buchse. 1) Bei Verwendung des Reduzierstückes ist die axiale Kraft auf max. 0,2 kN begrenzt.

,ontageelemente fŘr  nbauteile

3�6
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Produkt im Online-Shop

Anwendungsmatrix

Dämmstoffdicke
[mm]

Beton und Mauerwerk1) Vollholz2) Holzwerkstoffplatten2)

(OSB, Spanplatte d≥18 mm)

80 EJOT Iso-Dart 80 - -

100 EJOT Iso-Dart 100 - -

120 EJOT Iso-Dart 120 EJOT Iso-Dart 100 EJOT Iso-Dart 80

140 EJOT Iso-Dart 140 EJOT Iso-Dart 120 EJOT Iso-Dart 100

160 EJOT Iso-Dart 160 EJOT Iso-Dart 140 EJOT Iso-Dart 120

180 EJOT Iso-Dart 180 EJOT Iso-Dart 160 EJOT Iso-Dart 140

200 EJOT Iso-Dart 200 EJOT Iso-Dart 180 EJOT Iso-Dart 160

220 EJOT Iso-Dart 220 EJOT Iso-Dart 200 EJOT Iso-Dart 180

240 EJOT Iso-Dart 240 EJOT Iso-Dart 220 EJOT Iso-Dart 200

260 EJOT Iso-Dart 260 EJOT Iso-Dart 240 EJOT Iso-Dart 220

280 EJOT Iso-Dart 280 EJOT Iso-Dart 260 EJOT Iso-Dart 240

300 - EJOT Iso-Dart 280 EJOT Iso-Dart 260

320 - - EJOT Iso-Dart 280

1) Toleranzausgleich bis 30 mm. 2) Verwendung der Schraube ohne Dübelhülse – nur bis zum Untergrund vorbohren

,ontageelemente fŘr  nbauteile

6eitere LĔngen
auf  nfrage erhĔltlich

3�7

Bestell bezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

EJOT Iso-Dart 140 10 5,40 8500140440 4039161012801

EJOT Iso-Dart 160 10 5,60 8500160440 4039161012818

EJOT Iso-Dart 180 10 5,70 8500180440 4039161012825

EJOT Iso-Dart 200 10 5,80 8500200440 4039161012832

EJOT Iso-Dart 220 10 5,90 8500220440 4039161012849

EJOT Iso-Dart 240 10 6,00 8500240440 4039161012856

Bestellhinweis: Produkt im Online-Shop nicht kaufbar. 

https://www.ejot.de/p/dartset?qr=0003
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Produktübersicht
Maschinen
Bolzensetzgeräte
/560 392
Akku-Schrauber 
 S"S 6.3 Select 393
 S", 1� 0, Select 394
Akku-Schlagschrauber
 S"# 1�-300 62 Select 395
Akku-Knabber
 !L* 1� 1.6 $ Select 396
Akku-Schlitzscheren
 !SS 1� 1.6 $ Select 397
Akku-Bohrhammer
 !' 1� Select 39�
Akku-Nietsetzgeräte
$".1(5 .-$ 165 � 2�0  h 399
Dichtheitsprüfgerät
5acu Tester 402

Akkus und Ladegeräte
Für ASCS 6.3 Select 
Für ASCM 18 QM Select
Für ASCD 18-300 W2 Select
Für ABLK18 1.6 E Select
Für ABSS 18 1.6 E Select
Für ABH 18 Select
 JJu Starter-Set 1�5 � 6�0  h 400
SchnellladegerĔt  L& �0 400
 JJu /acJ 1�5 � 6�0  h 400

Zubehör
Für P560
Lauf 392
SchubJolben 392
Stauchring 392
1einigungsset 392
SprŘhŅldose 35 ml 392
Schutzbrille 392
Für ASCS 6.3 Select
TiefenanschlaghŘlse 393
SchraubenhalteUorsatz 393
Für ASCM 18 QM Select
!ithalter 394
StecJnussadapter 394
Für ABLK18 1.6 E Select
,atrize 396
Stempel 396
,atrizentrĔger 396
/rojl-Set 396
,atrize fŘr /rojlset 396
StempelfŘhrung fŘr /rojlset  396
Stempel fŘr /rojlset 396
5erschleißplatte fŘr /rojlset  396
Linsenschraube fŘr /rojlset  396
Für ABSS 18 1.6 E Select
SchneidbacJen 397
Schneidmesser 397
Für ECORIV ONE
SchnellladegerĔt 220 5 399

 JJu 165 � 2�0  h 399
1ŘcJhaltemundstŘcJe 399
,undstŘcJ !ulbtite 5�2 mm 399
FassadenmundstŘcJe 399

Werkzeuge
Präzisionsbohrer HSS
!ohrer S 404
Präzisionsbohrer HSCO
!ohrer 'S". 405
Universalbohrer SDS plus®

4niUersalbohrer S#S-plus 406
Hammerbohrer SDS plus®

4-Schneiden-S#S-plus 407
Hammerbohrer
 -*onus 40�
 -*onus mit !und 40�
Bohrerverlängerung
!ohrUerlĔngerung S#S 500 mm 409
drill7 $rsatzteilJit 409
Sets
Starterset )!S-1 100�$cpTeJ 410
Saugbohrer
#uster $xpert S#S-plus 411
Bits
SechsJant 412
*reuzschlitz 412
(nnensechsrund T7 413
Bitverlängerungen
!itUerlĔngerung ,6xL 414
!itUerlĔngerung mit Federstift 415
Steckschlüsseleinsätze
*lemmnuss SechsJant 416
Steckschlüssel
StecJnuss SechsJant 417
Drehmomentschlüssel
1�2f  10-50 -m 41�
1�2f  60-300 -m 419
Bitträger
!T-1�4f-1�4fxL 420
Schraubtools
F1 Tool 420
F1-5 1(. Tool 421
F1 Tool *unststoff 421
LT � STS Tool T725 422
LT � STS Tool T720 422
LT-7T Tool 423
S6� 5 1(. Tool 423
$coTeJ Tool Jomplett 424
Magnethalter
'T5-14 424
Taschen/Gürtel
6erJzeuggŘrtel 425
'Řfttasche Flachdach 425
Setzwerkzeuge
SetzwerJzeug fŘr !olzenanJer 426
SetzwerJzeug fŘr $inschlaganJer 426
SetzwerJzeug LT /1. 427

Auspresspistolen
 / 420 ml 42�
Side by Side  / 345 ml 42�

Sonstiges
1einigungsbŘrste 429
1einigungsbŘrste 430
 usblaspumpen 430
SprŘhŅl 431
*orrosionsschutzspray 431
-agelheber 432
 ndrŘcJgerĔt fŘr Sandwich-
elemente und ,etallprojle 432

391
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Anwendungsbereich 

> 9ur !efestigung Uon Stahlprojlblechen auf Stahlunter-
JonstruJtionen ® 6 mm

> Zur Befestigung von Kassetten auf Stahlunterkonstruktionen
® 6 mm

Eigenschaften

>  utomatischer !olzen-� *artuschen- und *olbentransport
> Bolzenmagazin am Gerät

Vorteile

> Schnellste Setzfolge durch automatisches Repetieren
> *ompaJtes #esign und Leichtbauweise
> SchnellUerschluss-System
> Schnelle Reinigung
> StabilitĔtssystem zur sicheren  blage

!olzensetzgerĔt /560

Lieferumfang 

1 !olzenschubgerĔt
1 SprŘhŅl 35 ml
1 Schutzbrille
1 1einigungsset
1 !edienungsanleitung
1 *offer

Technische Daten

Gewicht mit Magazin 4,23 kg

Eintreibenergie 520 J

Magazin 10 Setzbolzen/10 Kartuschen

Kartuschen 6,3/16 (schwarz, rot, blau)

Maße H x L x B 277 x 363 x 77 mm

Querverweise Seite

*artuschen 137
Setzbolzen 'S!1 14 136

Anwendungen

Zertifizierungen

ETA-08/0040
SPIT

Produkt im Online-Shop

392

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Bolzensetzgerät P560 1 1.975,60 9600013891 3439510138915

Zubehör

Lauf P560 1 432,50 9600014139 4061245020945

Schubkolben P560 1 190,30 9600014137 3439510141373

Stauchring P560 1 22,60 9600014136 4061245020952

Reinigungsset P560 1 29,70 9600074000 3439510740002

Sprühöldose 35 ml P560 1 7,90 9600310080 3439513100803

Schutzbrille P560 1 12,40 9600011117 4061245020969

https://www.ejot.de/p/shot-firing-tool-P560?qr=0003


H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

M
as

ch
in

en
, 

E
rs

at
zt

ei
le

, 
W

er
kz

eu
g

e

Anwendungsbereich 

> #rehzahloptimierter  JJu-!ohrschrauber fŘr 5erschrau-
bungen in ,etall bis Schraubendurchmesser 6�3 mm

Eigenschaften

> Wegorientierte Verschraubung durch Tiefenanschlag
ermöglicht optimalen Sitz der Dichtscheiben

> Elektronische Drehmomentabschaltung für präzise Ergebnis-
se auch ohne Tiefenanschlag

> 6artungsfreier� bŘrstenloser $"-,otor mit besonders hohem
Wirkungsgrad

> &etestet fŘr Řber 500.000 5erschraubungen
> ,ehr als 1000 LadezyJlen pro  JJupacJ
> $xtrem leichtes &ewicht
> .ptimale $rgonomie mit /istolenhandgriff fŘr hohen  npress-

druck
> LeistungsstarJ bis 30 -m

 JJu-Schrauber  S"S 6.3 Select

Technische Daten

Akku-Spannung 18 V

Lastdrehzahl 0-1500 1/min

Leerlaufdrehzahl 0-1700 1/min

Max. Drehmoment (hart/weich) 30/10 Nm

Schnellwechselfutter 1/4“

Schrauben Ø 6,3 mm

Akku nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang 

1   S"S 6.3
�ohne  JJu und ohne LadegerĔt�

1 *unststoff-6erJzeugJoffer
1 &erŘsthaJen
1 Tiefenanschlag
1  $insatz fŘr SechsJantschrauben

S6 �

3 Jahre FEIN PLUS 
Garantie 
inJl.  JJu und LadegerĔt
�bei .nline-1egistrierung�

(nfos siehe Seite 401

Querverweise 

 JJus und LadegerĔte 400

Produkt im Online-Shop

Neu: &etestet fŘr Řber 1 ,illion
Verschraubungen

393

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Akku-Schrauber ASCS 6.3 Select 1 372,50 9150200003 4014586881461

Zubehör

Tiefenanschlaghülse 1 7,30 9150508100 4014586251318

Adapter für Dichtscheiben Ø 16 mm 1 27,80 9150508016 4014586251288

Adapter für Dichtscheiben Ø 22 mm 1 27,80 9150508022 4014586251295

Schraubenhaltevorsatz SH2 inkl. Nusshalter, Adapter und Nuss SW8 1 312,50 9150508111 4250483605087

Stecknuss SW8 – 1/4“ x 25 1 9,30 9150315000 4061245020976

Adapter für Dichtscheiben bis Ø 22 mm 1 26,90 9151701029 4250483605094

Adapter für FZ-Dichtscheiben Ø 25 mm 1 26,90 9151701129 4250483605100

https://www.ejot.de/p/ASCS-6_3-S?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> LeistungsstarJer  JJu-!ohrschrauber
> Leicht und extrem ausdauernd �1�5�4 h�

Eigenschaften

> 4-&ang 5ollmetall-&etriebe
> !Řrstenloser F$(- /ower#riUe ,otor mit 30 � hŅherem

Wirkungsgrad
> Li-(onen  JJu mit F$(- Safety"ell Technology. SchŘtzt den

 JJu und die ,aschine Uor ăberlastung� ăberhitzung und
Tiefenentladung

>  bnehmbares 5ollmetall-!ohrfutter�!ithalter
> Elektronische Drehmomenteinstellung
> Motor und Elektronik sind komplett staubgeschützt
> 5erschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne 5orbohren in 'olz
> 'ohe #rehmomente bis 90 -m
> Hartmetallbestückte Spannbacken halten runde Bohrerschäf-

te extrem zuUerlĔssig

 JJu-Schrauber  S", 1� 0, Select

Technische Daten

Akku-Spannung 18 V

Motor bürstenlos

Getriebe 4-Gang

Leerlaufdrehzahl 400 / 800 / 1950 / 3850 1/min

max. Drehmoment (hart / weich) 90 / 45 Nm

Drehmomentstufen 15 + 1

Bohrfutter-Spannweite 1,5 – 13 mm

Schrauben 10 x 400 mm

Bohr-Ø Holz 50 mm

Bohr-Ø Stahl 13 mm

Akku nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang 

1   S", 1� 0, Select
�ohne  JJu und ohne LadegerĔt�

1 'andgriff
1  abnehmbares !ohrfutter
1 *unststoff-6erJzeugJoffer

3 Jahre FEIN PLUS 
Garantie 
inJl.  JJu und LadegerĔt
�bei .nline-1egistrierung�

(nfos siehe Seite 401

Querverweise 

 JJus und LadegerĔte 400

Produkt im Online-Shop

394

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Akku-Schrauber ASCM 18 QM Select 1 366,60 9150340000 4014586887340

Zubehör

Bithalter ASCM 18 QM 1 40,80 9150340001 4014586404820

Stecknussadapter ASCM 18 QM 1 40,80 9150340002 4014586404844

https://www.ejot.de/p/ASCM-18_QM-S?qr=0003


H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

M
as

ch
in

en
, 

E
rs

at
zt

ei
le

, 
W

er
kz

eu
g

e

Anwendungsbereich 

> 9ur 5erwendung Uon !etonschrauben �)"2� )!S-1 und
Rahmenanker)

Eigenschaften

> !Řrstenloser F$(- /ower#riUe ,otor mit 30 � hŅherem
6irJungsgrad und langer Lebensdauer

> $leJtronische #rehmomenteinstellung in 6 Stufen Uerhindert
 breißen Uon SchraubenJŅpfen

> 10 � hŅheres #rehmoment im LinJslauf zum LŅsen extrem
festsitzender Schrauben

> ,ulti5olt-Schnittstelle.  JJu-6erJzeug ist mit allen F$(- Li-
(onen  JJus �12-1� 5� betreibbar

> 1�2f 5ierJant zur  ufnahme Uon SchlagnŘssen. 1obustes
Vollmetall Schlaggetriebe

> ,etrische Schrauben bis ,1� ��.��. !erŘhrschutz am &etrie-
bekopf

> Kompakte Bauweise
> $in LadegerĔt fŘr alle F$(- Li-(on  JJus aller SpannungsJlas-

sen. #er  JJu-Ladestand ist direJt am  JJu ablesbar
> F$(- Safety"ell Technology. SchŘtzt den  JJu und die ,a-

schine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

 JJu-Schlagschrauber  S"# 1�-300 62 Select

Lieferumfang 

1   S"# 1�-300 62 Select
�ohne  JJu und ohne LadegerĔt�

1 &Řrtel-"lip
1 !itgarage
1 *unststoff-6erJzeugJoffer

Technische Daten

Akku-Spannung 18 V

Motor bürstenlos

Leerlaufdrehzahl 0 – 1700 1/min

Schlagzahl 0 – 3400 1/min

max. Drehmoment 290 Nm

Drehmomentstufen 6

Werkzeugaufnahme 1/2“ Außenvierkant

max. metrische Schraube M18 (8.8)

max.Ø Holzschraube 8 x 300 mm

Gewicht ohne Akku 1,00 kg

Akku nicht im Lieferumfang enthalten

Querverweise 

 JJus und LadegerĔte 400

Produkt im Online-Shop

3 Jahre FEIN PLUS 
Garantie 
inJl.  JJu und LadegerĔt
�bei .nline-1egistrierung�

(nfos siehe Seite 401

395

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 Select 1 366,60 9150330000 4014586887425

https://www.ejot.de/p/BATTERY_IMPACT_WRENCH_ASCD_18-300_W2?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> *ompaJter und JurUengĔngiger *nabber fŘr den #ach- und
Fassadenbau

> /rĔzise Schnitte in Trapez- und 6ellblech sowie in /rojle

Eigenschaften

> 1�5 m�min SchneidgeschwindigJeit fŘr herUorragenden
 rbeitsfortschritt

> Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstell-
bare Hubzahl

> *urzzeitiger ăberlappungsbereich bis 2�6 mm
> .ptimale 'andlichJeit durch extrem schlanJen &etriebeJopf
>  ngenehm leichtes &ewicht
> QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel
> 1otierender Stempel fŘr bis zu 30 � hŅhere Standzeit
> (n 45¦-Schritten um 360¦ Uariabel einstellbare Schneidrich-

tung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger
> !ewĔhrter ,ulti,aster ,otor mit außerordentlicher Leistung

und Standfestigkeit
> Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unab-

hängig voneinander getauscht

 JJu-*nabber  !L* 1� 1.6 $ Select

Technische Daten

Akku-Spannung 18 V

Hubzahl 800 – 1300 1/min

Schneidgeschwindigkeit 1,5 m/min

Gewicht ohne Akku 1,6 kg

Stahl bis 400 N/mm² 1,6 mm

Stahl bis 600 N/mm² 1,0 mm

Stahl bis 800 N/mm² 0,7 mm

NE-Metalle bis 250 N/mm² 2,5 mm

Schneidspurbreite 5 mm

Eintauch-Ø mit Matrize 22 mm

Radius der kleinsten Kurve (innen/außen) 30/35 mm

Akku nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang 

1   !L* 1� 1.6 $
�ohne  JJu und ohne LadegerĔt�

1 *unststoff-6erJzeugJoffer

Querverweise 

 JJus und LadegerĔte 400

3 Jahre FEIN PLUS 
Garantie 
inJl.  JJu und LadegerĔt
�bei .nline-1egistrierung�

(nfos siehe Seite 401

Produkt im Online-Shop

396

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E Select 1 670,90 9150400000 4014586886688

Zubehör

Matrize für ABKL 1.6 E 1 63,90 9152400001 4014586224060

Stempel für ABLK 1.6 E (5er Pack) 1 100,10 9152400002 4014586317984

Matrizenträger für ABLK 1.6 E 1 253,10 9152400007 4014586246598

Profil-Set 160 ABLK 1.6 E 1 460,60 9152400003 4014586851389

Matrize für Profilset 160 ABLK 1.6 E 1 86,00 9152400004 4014586209883

Stempelführung für Profilset 160 ABLK 1.6 E 1 87,10 9152400010 4014586209869

Stempel für Profilset 160 ABLK 1.6 E 1 74,20 9152400005 4014586246611

Verschleißplatte für Profilset 160 ABLK 1.6 E 1 14,60 9152400006 4014586209876

Linsenschraube für Profilset 160 ABLK 1.6 E 1 2,00 9559954006 4061245020983

https://www.ejot.de/p/ABLK-18-1_6-E-S?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> Handliche, kurvengängige Schlitzschere für Metall und Nicht-
metalle

Eigenschaften

> Schneller  rbeitsfortschritt aufgrund herUorragender Sicht auf
den Schnitt durch offenen Schneidkopf

> LinJe und rechte *urUenschnitte sowie Uerzugfreies Schnei-
den mit nur einem Fließspan möglich

> QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen
Messerwechsel ohne Einstellarbeiten

> $xzellente $rgonomie und geringes &ewicht
> ,otor mit außerordentlicher Leistung und StandfestigJeit
> Schneidmesser mit hervorragender Standzeit
> Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und

Verletzungen

 JJu-Schlitzschere  !SS 1� 1.6 $ Select

Technische Daten

Akku-Spannung 18 V

Hubzahl 2200 – 3500 1/min

Schneidgeschwindigkeit  5 – 8 m/min

Stahl bis 400 N/mm² 1,6 mm

Stahl bis 600 N/mm² 1,2 mm

Stahl bis 800 N/mm² 0,8 mm

NE-Metalle bis 250 N/mm² 2,0 mm

Schnittbreite 5,0 mm

Radius der kleinsten Kurve 90 (30)¹ mm

Eintauchdurchmesser 15 (8)¹ mm

Akku nicht im Lieferumfang enthalten

¹ mit Kurvenmesser

Lieferumfang 

1   JJu-Schlitzschere  !SS 1�
1.6 $ �ohne  JJu und ohne
LadegerĔt�

1 *unststoff-6erJzeugJoffer

3 Jahre FEIN PLUS 
Garantie 
inJl.  JJu und LadegerĔt
�bei .nline-1egistrierung�

(nfos siehe Seite 401

Querverweise 

 JJus und LadegerĔte 400

Produkt im Online-Shop

397

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Akku-Schlitzschere ABSS 18 1.6 E Select 1 744,60 9150350000 4014586886640

Zubehör

Schneidbacken BSS 1.6 CE 1 92,20 9559966005 4014586239613

Schneidmesser für Stahlblech bis 400 N/mm² BSS 1.6 CE 1 85,60 9559966007 4014586239583

https://www.ejot.de/p/ABSS-18-1_6_E-S?qr=0003
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Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Akku-Bohrhammer ABH 18 Select 1 9150320000 4014586889214

Anwendungsbereich 

> FŘr das !ohren in !eton bis 20 mm #urchmesser

Eigenschaften

> 'oher  rbeitsfortschritt durch bŘrstenlosen ,otor mit hoher
Schlagenergie

> $rmŘdungsarmes  rbeiten durch JompaJte !auform und
geringe Vibrationen

> Schutz des  nwenders und der ,aschine durch Sicherheits-
kupplung und Überlastschutz

> *ombi-'ammer mit drei FunJtionen� 'ammerbohren� !ohren
und Meißeln

> !Řrstenloser ,otor mit 30 � hŅherem 6irJungsgrad und
langer Lebensdauer

> 100 !ohrungen �10 x 75 mm� mit einer  JJu-Ladung �6  h�
möglich

> Setzen Uon 6� mm-StecJdosenlŅchern mit !ohrJrone in
Mauerwerk möglich

> Staubarmes  rbeiten mit optionaler !ohrstaubdŘse
> 5ibrationsarmes  rbeiten mit nur 12 m�s£
> F$(- Safety"ell Technology. SchŘtzt den  JJu und die ,a-

schine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
> #er  JJu-Ladestand ist direJt am  JJu ablesbar

 JJu-!ohrhammer  !' 1� Select

Technische Daten

Akku-Spannung 18 V

Motor bürstenlos

Leerlaufdrehzahl 0 – 1200 1/min

Schlagzahl 0 – 4400 1/min

Schlagenergie 2,0 J

Werkzeugaufnahme SDS-plus

Bohr-Ø Beton 20 mm

Bohr-Ø Mauerwerk 68 mm

Bohr-Ø Stahl 13 mm

Bohr-Ø Holz 22 mm

Gewicht ohne Akku 2,30 kg

Akku nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang 

1   !' 1� Select
�ohne  JJu und ohne LadegerĔt�

1 'andgriff
1  Tiefenanschlag
1 *unststoff-6erJzeugJoffer

3 Jahre FEIN PLUS 
Garantie 
inJl.  JJu und LadegerĔt
�bei .nline-1egistrierung�

(nfos siehe Seite 401

Querverweise Seite

 JJus und LadegerĔte 400

Produkt im Online-Shop

39�

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

451,60 

https://www.ejot.de/p/ABH_18_Select?qr=0003
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Anwendungsbereich 

> FŘr !lindniete aus  luminium� Stahl� *upfer und $delstahl
bis � 5�0 mm

> FŘr /resslaschenblindniete bis � 5�2 mm

Vorteile

> &ewicht nur 1��7 *g
> Transparenter  uffangbehĔlter
> *raftUolle Li-(on- JJus mit Ladestandsanzeige
> L$#-beleuchtete -ietstelle
> Lieferung mit 1ŘcJhaltemundstŘcJen fŘr -iete 2�4 mm�

3�0�3�2 mm� 4�0 mm und 4���5�0 mm
> Hochwertiges Schnellladegerät
> Verlängerte vordere Hülse optional erhältlich
> Sondermundstücke optional erhältlich

 JJu--ietsetzgerĔt $".1(5® .-$ 16�05 � 2�0  h

Technische Daten

Arbeitshub 21 mm

Zugkraft 10.000 N

Max. Stiftdurchmesser 3,4 mm

Kapazität Akku 2,0 Ah 
(Niete pro Akkuladung je nach Typ und Material)

Bis zu 2.000 Stück 

Ladezeit Akku 2,0 Ah < 1 Stunde

Gewicht Nietgerät 1,54 kg

Gewicht Akku 16 V / 2,0 Ah 0,33 kg

Höhe (ohne Akku) ca. 24 cm

Länge (inkl. Auffangbehälter) ca. 28 cm

Lieferumfang 

1  JJu--ietgerĔt $".1(5 .-$
4 Rückhaltemundstücke
2  JJus 2�0  h
1 SchnellladegerĔt 220 5
1 ,ontageschlŘssel
1 *unststoffJoffer L-!oxx

Querverweise Seite

-iete 165

Produkt im Online-Shop

399

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

EJOT ECORIV ONE 16,0V / 2,0 Ah incl. 2 Akkus 1 812,20 9150490190 4016111635136

Zubehör

EJOT Schnellladegerät 220 V für ECORIV ONE 1 125,30 9150490195 4016111554970

EJOT Akku ECORIV ONE 16V / 2,0 Ah 1 152,60 9150490105 4016111554956

EJOT Rückhaltemundstück ECORIV ONE 2,4mm 1 21,00 9150490196 4016111605078

EJOT Rückhaltemundstück ECORIV ONE 3,0+3,2 mm 1 21,00 9150490197 4016111605085

EJOT Rückhaltemundstück ECORIV ONE 4,0mm 1 21,00 9150490192 4016111605092

EJOT Rückhaltemundstück ECORIV ONE 4,8+5,0mm 1 21,00 9150490193 4016111605108

EJOT Mundstück Bulbtite ECORIV ONE 5,2 mm 1 26,50 9150490127 4016111517913

EJOT Fassadenmundstück ECORIV ONE 5,0 K11 1 66,20 9150490132 4016111161734

EJOT Fassadenmundstück ECORIV ONE 5,0 K14 1 66,20 9150490133 4016111161741

EJOT Fassadenmundstück ECORIV ONE 5,0 K16 1 66,20 9150490134 4016111232885

Bestellhinweis: ECORIV TWO auf Anfrage. Standard- und Sondermundstücke auf Anfrage.

https://www.ejot.de/p/nietger1?qr=0003
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 JJus und LadegerĔte

Querverweise 

 S"S 6.3 Select 393
 S", 1� 0, Select 394
 S"# 1�-300 62 Select 395
 !L*1� 1.6 $ Select 396
 !SS 1� 1.6 $ Select 397
 !' 1� Select 39�

3 Jahre FEIN PLUS 
Garantie 
inJl.  JJu und LadegerĔt
�bei .nline-1egistrierung�

(nfos siehe Seite 401

Anwendungsbereich 

> FŘr  JJuschrauber  S"S 6.3 Select
> FŘr  JJuschrauber  S", 1� 0, Select
> FŘr  JJu-Schlagschrauber  S"# 1�-300 62 Select
> FŘr  JJu-*nabber  !L*1� 1.6 $ Select
> FŘr  JJu-Schlitzschere  !SS 1� 1.6 $ Select
> FŘr  JJu-!ohrhammer  !' 1� Select

Eigenschaften

> 2 Li-(onen- JJus mit SchnellladegerĔt  L& �0
� JJu Starter-Set�

> *urze Ladezeiten danJ des hohen Ladestroms Uon �  mpere
und prozessgesteuerten Lademanagements

> &roßes L$#-#isplay mit Ladestandanzeige und 4S!-
 nschluss zum mobilen Laden Uon Jleinen $leJtrogerĔten wie
Smartphone oder Tablet

> Ladezeiten ��0 � der max. *apazitĔt��
12 und 1� 5 � 3  h� 31 min.� 12 und 1� 5 � 6  h� 3� min.

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

400

Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Akku Starter-Set 18V / 6,0 Ah* 1 370,30 9154200016 4014586891026

Schnellladegerät ALG 80 1 87,10 9154200008 4014586890630

Akku Pack 18V / 6,0 Ah 1 139,30 9154200009 4014586890586

*Jedes Starter-Set beinhaltet zwei Li-Ion Akkus und ein Ladegerät.

https://www.ejot.de/p/Akkus_und_ladegeraete?qr=0003


FEIN - 3 Jahre FEIN 
PLUS Garantie.
Auch nach dem Kauf in guten Händen.

my.FEIN App und 
Online-Portal.

Registrieren Sie Ihre neuen Produkte für die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie
innerhalb von drei Monaten nach dem Kauf in der my.FEIN App oder 
unter my.fein.com. Dadurch profitieren Sie ergänzend zur gesetzlichen 
Gewährleistung von drei Jahren Garantie – auch auf Ladegeräte & Li-
Ionen-Akkus. Weitere Informationen sowie die teilnehmenden Länder 
finden Sie unter www.fein.com/warranty

Garantie-Hotline: 
Tel. +49 (0)7173 183 - 490 
E-Mail: warranty@fein.de

Maschine und Akkus registrieren – 
3 Jahre FEIN PLUS Garantie erhalten.

Ein Log-in - und die FEIN Servicewelt steht Ihnen o�en. Mit 
my.FEIN machen wir es Ihnen einfach, bündeln Serviceleistun-
gen an einem Ort und sorgen dafür, dass Sie diese immer zur 
Hand haben. Entweder komfortabel per App oder online unter 
my.FEIN.com

FEIN Reparaturservice.
Wir bieten Ihnen mit der „C. & E. FEIN Service GmbH“ auch 
im Fall der Fälle einen zentralen Partner für kompetente und 
schnelle Hilfe bei der Abwicklung Ihrer Reparatur- und Ga-
rantieaufträge. Wartungen, Reparaturen und Sicherheitsprü-
fungen für alle FEIN Produkte werden schnell und e¡zient 
vorgenommen.

Kontakt: 
Tel. +49 (0)7173 183 - 467 
E-Mail: info@fein-service.de

Bei FEIN gibt es immer 
Ersatz. 
Alles was Sie für Ihre Maschinen brauchen. Jahrzehntelang. 

Technische Hotline: 
Tel. +49 (0)7173 183 - 490 
E-Mail: service@fein.de

FEIN Premium Service: 
36 Monate Rundum-sorglos-
Service zum attraktiven Preis.

Kostenlose Reparatur, inklusive Versandkosten, Ersatz- und Ver-
schleißteile, Akkus und Ladegeräte, kurze Ausfallzeiten, schnelle 
Schadensabwicklung, Online-Verfolgung im Schadensfall, aus-
schließlich FEIN Ersatzteile, Neugerät bei Diebstahl. 

Wir beraten Sie gerne: 
Tel. +49 (0)7173 183 - 466 
E-Mail: premium@fein-service.de

Ein Log-in - und die FEIN Servicewelt steht Ihnen o�en. Mit 

DE_Fein_3JG_my.FEIN_2020.indd   1 13.11.2020   12:42:52

https://www.fein.com/warranty
mailto:warranty@fein.de
mailto:info@fein-service.de
mailto:service@fein.de
mailto:premium@fein-service.de
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Anwendungsbereich 

> 9ur #ichtheitsprŘfung Uon Schraub- und -ietUerbindungen
an Dach und Wand

Eigenschaften 

> $insetzbar bei Schraub- und -ietUerbindungen auf glatten
luftundurchlässigen Flächen

Vorteile 

> Leichte 'andhabung
> Schnelle und präzise Prüfung von Verbindungen auf Dichtheit
> &eringer technischer  ufwand

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Vacu Tester 1 9150580000 4061245020426

Lieferumfang 

1 'andpumpe mit ,anometer
und Schlauch  
2 ,undstŘcJe
1 !edienungsanleitung
1 &erĔteJoffer

NEU  Vacu Tester 

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

402

495,00 

https://www.ejot.de/p/VACUtest?qr=0003
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H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

M
as

ch
in

en
, 

E
rs

at
zt

ei
le

, 
W

er
kz

eu
g

e

Präzisionsbohrer HSS 

Anwendungsbereich 

> Für Baustahl

Eigenschaften 

> Form S
> Kurze Spiralnut

L2
L1

Dd

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

404

Bestell bezeichnung
D
[mm]

L1 
[mm]

Bohrerdrehzahl
[U/min]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Bohrer S 4,1/55 4,1 55 1000 10 3,10 9250405000 4031093054782

Bohrer S 4,5/60 4,5 60 900 10 4,20 9250434000 4031093054904

Bohrer S 4,5/175 4,5 175 900 10 6,80 9250436000 4061245020136

Bohrer S 4,5/235 4,5 235 900 10 22,80 9250450235 4031093070973

Bohrer S 4,5/295 4,5 295 900 10 38,20 9250450295 4031093071550

Bohrer S 5,0/60 5,0 60 900 10 3,50 9250409000 4061245020280

Bohrer S 5,0/125 5,0 125 900 10 4,20 9250411000 4061245020273

Bohrer S 5,0/220 5,0 220 900 10 5,50 9250413000 4061245020266

Bohrer S 5,0/250 5,0 250 900 10 7,90 9250414000 4061245020259

Bohrer S 5,1/62 5,1 62 900 10 3,60 9250439000 4031093055093

Bohrer S 5,3/60 5,3 60 800 10 3,70 9250415000 4061245020242

Bohrer S 5,3/125 5,3 125 800 10 4,30 9250417000 4061245020235

Bohrer S 5,3/220 5,3 220 800 10 5,70 9250419000 4061245020228

Bohrer S 5,3/290 5,3 290 800 10 8,10 9250438000 4061245020129

Bohrer S 5,5/65 5,5 65 750 10 4,30 9250420000 4061245020211

Bohrer S 5,5/125 5,5 125 750 10 4,50 9250422000 4061245020204

Bohrer S 5,5/220 5,5 220 750 10 5,90 9250423000 4061245020198

Bohrer S 5,5/290 5,5 290 750 10 8,40 9250424000 4061245020181

Bohrer S 5,7/65 5,7 65 700 10 4,40 9250425000 4061245020174

Bohrer S 5,7/125 5,7 125 700 10 4,80 9250427000 4061245020167

Bohrer S 5,7/220 5,7 220 700 10 6,00 9250429000 4061245020150

Bohrer S 5,7/290 5,7 290 700 10 8,40 9250433000 4031093438230

Bohrer S 6,2/101 6,2 101 600 10 7,80 9250620101 4061245081113

Bohrer S 6,5/101 6,5 101 600 10 8,00 9250650101 4061245081120

Bohrer S 6,8/75 6,8 75 600 10 5,80 9250430000 4061245020143

Bohrer S 6,8/225 6,8 225 600 10 16,10 9250510000 4061245020051

Bohrer S 6,8/325 6,8 325 600 10 37,30 9250680325 4061245020044

https://www.ejot.de/p/Precision_drill_bit_HSS_Form_S?qr=0003
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Präzisionsbohrer HSCO 

Anwendungsbereich 

> Schwer zu bearbeitende 6erJstoffe wie rost- und sĔure-
beständige Stähle

Eigenschaften 

> Hohe Standzeit

L2
L1

Dd

Produkt im Online-Shop

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

405

Bestell bezeichnung
D
[mm]

L1 
[mm]

Bohrerdrehzahl
[U/min]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Bohrer S 7,0/125 7,0 125 600 10 13,20 9250499000 4061245020082

Bohrer S 7,0/225 7,0 225 600 10 17,40 9250493000 4061245020112

Bohrer S 7,0/325 7,0 325 600 10 38,70 9250700325 4061245020037

Bohrer S 7,2/125 7,2 125 600 10 14,60 9250504000 4061245020075

Bohrer S 7,2/225 7,2 225 600 10 18,70 9250494000 4061245020105

Bohrer S 7,2/325 7,2 325 600 10 39,90 9250720325 4061245019970

Bohrer S 7,4/125 7,4 125 600 10 15,90 9250506000 4061245020068

Bohrer S 7,4/225 7,4 225 600 10 20,00 9250497000 4061245020099

Bohrer S 7,4/325 7,4 325 600 10 41,20 9250740325 4061245019963

Bestell bezeichnung
D
[mm]

L1 
[mm]

Bohrerdrehzahl
[U/min]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Bohrer HSCO 4,0/55 4,0 55 450 10 10,10 9250405500 4031093103077

Bohrer HSCO 4,0/119 4,0 119 450 10 18,10 9250401190 4031093189521

Bohrer HSCO 4,1/55 4,1 55 450 10 10,30 9250410550 4031093103114

Bohrer HSCO 4,6/58 4,6 58 400 10 11,30 9250320000 4031093103268

Bohrer HSCO 4,6/126 4,6 126 400 10 19,30 9250461260 4031093189590

Bohrer HSCO 5,0/62 5,0 62 350 10 12,50 9250506200 4031093103381

Bohrer HSCO 5,0/132 5,0 132 350 10 20,40 9250501320 4031093189651

Bohrer HSCO 5,4/66 5,4 66 350 10 21,70 9250330000 4031093103534

Bohrer HSCO 5,4/139 5,4 139 350 10 29,60 9250541390 4031093189712

Bohrer HSCO 5,6/66 5,6 66 350 10 22,90 9250350000 4031093103596

Bohrer HSCO 5,6/139 5,6 139 350 10 30,80 9250561390 4031093189743

Bohrer HSCO 5,8/66 5,8 66 350 10 24,00 9250340000 4031093103640

Bohrer HSCO 5,8/139 5,8 139 350 10 32,00 9250370000 4031093189767

https://www.ejot.de/p/Precision_drill_bit_HSCO?qr=0003
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L2
L1

D

Anwendungsbereich 

> Für Baustoffe, die im Drehgang gebohrt werden

Eigenschaften

> Speziell für den Einsatz im Mauerwerk konzipierter Bohrer
> $xtrem scharfe� speziell angeschliffene 'artmetall-/latte
> FŘr den drehenden $insatz l Jein Schlagbohren mŅglich l

danJ spezieller S#S-/lus  ufnahme
> #eutlich hŅhere #Řbel-/erformance aufgrund des prĔzisen

und sauberen Bohrlochs möglich

Universalbohrer SDS plus®

Technische Daten

Projahn

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

406

Bestell bezeichnung
D
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Universalbohrer SDS-plus 10/160 10 160 100 1 17,70 9200000063 4061245021034

Universalbohrer SDS-plus 10/260 10 260 200 1 23,20 9200000064 4061245021041

https://www.ejot.de/p/SDS-plus_universal_drill_bit?qr=0003
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Produkt im Online-Shop

Hammerbohrer SDS plus®

Anwendungsbereich 

> Für Mauerwerk, Beton, Naturstein, Kunststein usw.

Vorteile

> Lange Lebensdauer
> 9entrierspitze fŘr einfaches� punJtgenaues  nbohren
> Kurze Spiralanläufe für optimierten Bohrmehltransport
> 1adial geformter  rmierungsschutz gegen $inhaJen bei

 rmierungstreffern
> 4x4 #esign erlaubt einen prĔzisen 1undlauf und minimiert

Verschleiß und Reibungsverluste
> 'ochwertiger 5ergŘtungsstahl fŘr hĔrteste  nwendungen

L2
L1

D

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Technische Daten

4-Schneiden

6eitere  bmessungen
auf  nfrage erhĔltlich

407

Bestell bezeichnung
D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

4 Schneiden

4-Schneiden-SDS-plus 5x160 5,0 160 100 1 3,60 9270005160 4061245080208

4-Schneiden-SDS-plus 5x260 5,0 260 200 1 5,70 9270005060 4061245080314

4-Schneiden-SDS-plus 5x410 5,0 410 350 1 12,90 9270005350 4061245080239

4-Schneiden-SDS-plus 6x160 6,0 160 100 1 3,80 9270006160 4061245080253

4-Schneiden-SDS-plus 6x260 6,0 260 200 1 5,90 9270006260 4061245080277

4-Schneiden-SDS-plus 8x160 8,0 160 100 1 4,10 9270008160 4061245080284

4-Schneiden-SDS-plus 8x260 8,0 260 200 1 6,10 9270008260 4061245080307

4-Schneiden-SDS-plus 8x360 8,0 360 300 1 10,60 9270008360 4061245080338

4-Schneiden-SDS-plus 8x600 8,0 600 540 1 18,60 9270008600 4061245080369

4-Schneiden-SDS-plus 10x160 10,0 160 100 1 4,30 9270010160 4061245080376

4-Schneiden-SDS-plus 10x260 10,0 260 200 1 6,40 9270010260 4061245080390

4-Schneiden-SDS-plus 10x360 10,0 360 300 1 10,80 9270010360 4061245081137

4-Schneiden-SDS-plus 10x460 10,0 460 400 1 13,60 9270010460 4061245080406

4-Schneiden-SDS-plus 12x160 12,0 160 100 1 5,50 9270012160 4061245081144

4-Schneiden-SDS-plus 12x260 12,0 260 200 1 8,00 9270012260 4061245081151

4-Schneiden-SDS-plus 14x160 14,0 160 100 1 7,70 9270014160 4061245081175

4-Schneiden-SDS-plus 14x310 14,0 310 250 1 13,50 9270014310 4061245081267

4-Schneiden-SDS-plus 16x260 16,0 260 200 1 16,20 9270016260 4061245081212

https://www.ejot.de/p/Hammer_drill_bit_SDS-plus_with_4_edge_geometry?qr=0003
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Bestellbezeichnung
Durchmesser
[mm]

Gesamtlänge 
[mm]

Arbeitslänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Hammerbohrer A-Konus 6x100/35 6,0 100 35 1 9270060102 4061245080178

'ammerbohrer  -*onus

'ammerbohrer  -*onus mit !und

Anwendungsbereich 

> Für Mauerwerk, Beton, Naturstein, Kunststein usw.

Anwendungsbereich 

> Für Mauerwerk, Beton, Naturstein, Kunststein usw.

Vorteile 

> 9ur exaJten Tiefenbegrenzung und optimalen #urchdringung
von Dämmstoffen

Querverweise Seite

!ohrerUerlĔngerung 409

Querverweise Seite

!ohrerUerlĔngerung 409

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

40�

Bestell bezeichnung
Durchmesser
[mm]

Gesamtlänge 
[mm]

Arbeitslänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Hammerbohrer A-Konus 5x160 5,0 160 100 1 4,10 9270050160 4061245080154

Hammerbohrer A-Konus 6x160 6,0 160 100 1 4,30 9270060160 4061245080185

Hammerbohrer A-Konus 8x160 8,0 160 100 1 16,30 9200080100 4039161009405

9,10 

https://www.ejot.de/p/hammerbohrerakonus?qr=0003
https://www.ejot.de/p/hammerbohrerakonusbund?qr=0003
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Querverweise Seite

'ammerbohrer  -*onus  40�

Bestellbezeichnung
Gesamtlänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Bohrverlängerung SDS 500 mm 500 1 9271950000 4061245080109

EJOT drillX Ersatzteilkit – 1 9151950003 4039161009399

Bohrerverlängerung

Anwendungsbereich 

> FŘr 'ammerbohrer  -*onus
> FŘr 'ammerbohrer  -*onus mit !und

Technische Daten

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

409

40,40 

22,40 

https://www.ejot.de/p/BohrerverlaengerungBau?qr=0003
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Querverweise Seite

)!S-1�$coTeJ 243
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Starterset JBS-R 100/EcoTek 1 2799000001 4061245074542

Lieferumfang 

1 !ohrerUerlĔngerung S#S 500 mm
2 'ammerbohrer  -*onus     
   6x102�35
2  !it (nnensechsrund

T730-1�4f�$x350
1 $coTeJ Tool Jomplett

Starterset )!S-1 100�$coTeJ

Anwendungsbereich 

> Zubehörset für die ideale Verwendung der Befestigerkombi-
nation !etonschraube )!S-1�$coTeJ �Uorassembliert�

Eigenschaften

> !ohrUerlĔngerung S#S 500 mm fŘr 'ammerbohrer  -*onus
und  -*onus mit !und

>  -*onus !ohrer fŘr !eton zur exaJten Tiefenbegrenzung und
optimalen Durchdringung von Dämmstoffen

> T730 !it zur 5erschraubung der Schraube !etonschraube
)!S-1-7�5

> EcoTek Tool zur Einstellung der optimalen Setztiefe des
$coTeJ 50 in der !efestigerJombination )!S-1�$coTeJ
(vorassembliert)

Hinweis
#as Set ist ausgelegt fŘr die 5erarbeitung Uon ca. 100 !efesti-
gerkombinationen. Darüber hinaus werden weitere Bohrer und 
ggf. T730 !its benŅtigt. #ie Standzeiten der !ohrer Uariieren
starJ in  bhĔngigJeit des 4ntergrundes.

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

1 2 3 4

dnom =  
6 mm 3

h1 ≥ 
35 mm

hnom ≥ 
30 mm

Ec
oT

ek
 T

oo
lTX30

410

191,70

https://www.ejot.de/p/JBS-R_EcoTek_Starterset?qr=0003
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#uster $xpert S#S plus®

Anwendungsbereich 

> Beton 
> Gasbeton
> Granit
> Kalksandstein
> Klinker
> Porenbeton
> Marmor
> Mauerwerk
> Stein

Eigenschaften

> Saugbohrer zum Bohren und Reinigen in einem Schritt

Vorteile 

> Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt
> $infache  nwendung und sichere #Řbel-(nstallation� $ntfernt

nahezu den Jompletten Staub l nachtrĔgliche !ohrlochreini-
gung ŘberkŘssig

> *ostengŘnstige LŅsung fŘr den $ndanwender� 9eitersparnis
bei der !ohrloch- und � oder 4mgebungsreinigung

> &leiche 1obustheit und Uergleichbare Leistung wie ein
Standardbohrer

> 4niUersell und kexibel mit S#S-plus 'Ĕmmern und handels-
üblichen Baustaubsaugern einsetzbar

Empfohlene Leistungsmerkmale für Staubsauger 

> Industriesauger Klasse M
> Schlauchlänge bis 5 m
> Leistung / ≥ 1.400 6
> Volumenstrom v ≥ 40 l�sec
> Unterdruck p ≥ 230 mbar
> automatische Filterreinigung

Technische Daten

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

411

Bestell bezeichnung
Durchmesser
[mm]

Breite 
[mm]

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Duster Expert SDS-plus 8x270 8,0 150 270 1 35,30 9250815270 4010159289702

Duster Expert SDS-plus 10x270 10,0 150 270 1 36,20 9251015270 4010159289719

Duster Expert SDS-plus 12x320 12,0 200 320 1 37,00 9251220320 4010159287838

Duster Expert SDS-plus 14x370 14,0 250 370 1 45,30 9251425370 4010159287845

Duster Expert SDS-plus 16x370 16,0 250 370 1 49,30 9251625370 4010159287869

Duster Expert SDS-plus 20x370 20,0 250 370 1 82,20 9252025370 4010159287883

https://www.ejot.de/p/DESDS?qr=0003


H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

M
as

ch
in

en
, 

E
rs

at
zt

ei
le

, 
W

er
kz

eu
g

e

Produkt im Online-Shop

Bit Sechskant
Fo

rm
"

6�
3

Querverweise Seite

!ittrĔger 420
)T3-S!-3-��0xL 200
) 3-S!-3-��0xL 201

Bit Kreuzschlitz

Fo
rm

"
6�

3

Fo
rm

$
6�

3

Fo
rm

,
6

Querverweise Seite

!ittrĔger 420
!itUerlĔngerung mit Federstift 415

Technische Daten

SW5

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

> Zur Verschraubung aller EJOT Solarbefestiger

412

Bestell bezeichnung
Abtrieb und 
Größe

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – Form C 6,3

PH2-1/4“/Cx25 H2 25 1 0,80 9250474000 4050623100232

PZ2-1/4"/Cx25 Z2 25 1 1,10 9250473000 4061245054254

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – Form E 6,3

PH2-1/4“/Ex50 H2 50 1 2,70 9250709000 4050623102281

PH2-1/4"/Ex200 H2 200 1 14,10 9200000200 4061245021058

PH2-1/4“/Ex350 H2 350 1 20,80 9200000350 4061245021065

Antrieb: Gewindeanschluss M6

PH2-M6x35 H2 35 1 7,70 9250612000 4061245021027

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – Form C 6,3

SW5-1/4“/Cx25 25 1 1,20 9250514025 4050623101154

Technische Daten

H2 Z2

Anwendungsbereich 

> Für den Einsatz im Bereich Flachdach
> FŘr den $insatz im !ereich Fenster- und &lasfassadentechniJ

https://www.ejot.de/p/bit_hexagon?qr=0003
https://www.ejot.de/p/Cross_recess_bit?qr=0003
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Technische Daten

TX

!it (nnensechsrund T7
Fo

rm
"

6�
3

Fo
rm

$
6�

3

Fo
rm

,
6

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

> 9ur 5erschraubung aller $).T !efestiger mit  ntrieb (nnen-
sechsrund T7

Querverweise Seite

!ittrĔger 420
!itUerlĔngerung mit Federstift 415

413

Bestell bezeichnung
Abtrieb und 
Größe

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – C 6,3

TX20-1/4“/Cx25 TX20 25 1 1,20 9150010000 4050623100553

TX20W-1/4“/Cx25* TX20W 25 1 1,30 9150008000 4050623100744

TX25-1/4“/Cx25 TX25 25 1 1,20 9150009000 4061245021072

TX25W-1/4“/Cx25* TX25W 25 1 1,30 9150003000 4061245021102

TX30-1/4“/Cx25 TX30 25 1 1,20 9250431000 4050623100584

TX30W-1/4“/Cx25* TX30W 25 1 1,30 9250431002 4050623100775

TX40-1/4“/Cx25 TX40 25 1 1,20 9250480000 4050623100591

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – E 6,3

TX25HF-1/4“/Ex50** TX25 50 1 10,50 9506008401 4013288106926

TX30-1/4“/Ex50 TX30 50 1 6,00 9250431001 4050623102670

TX30-1/4“/Ex200 TX30 200 1 15,00 9253014200 4039161010975

TX30-1/4“/Ex350 TX30 350 1 30,80 9253014350 4061245021096

Antrieb: Gewindeanschluss M 6

TX25-M6x33 TX25 33 1 17,70 9250251425 4061245021089

TX30-M6x33 TX30 33 1 17,70 9250251430 4050623103936

*Sonderbit: Konische Ausführung für Klemmsitz im Schraubenkopf für lackierte Schrauben
**Bit mit Haltefunktion für unlackierte Schrauben

https://www.ejot.de/p/Bit_TORX_C?qr=0003


H
ol

zb
au

In
du

st
rie

lle
r 

 
Le

ic
ht

ba
u

S
ol

ar
Fl

ac
hd

ac
h

Vo
rg

eh
än

gt
e 

 
H

in
te

rlü
fte

te
  

Fa
ss

ad
en

 (V
H

F)
Ve

ra
nk

er
un

gs
te

ch
ni

k
Fe

ns
te

r-
 u

nd
  

G
la

sf
as

sa
de

nt
ec

hn
ik

In
ne

na
us

ba
u

M
on

ta
ge

el
em

en
te

  
fü

r 
A

nb
au

te
ile

M
as

ch
in

en
,  

E
rs

at
zt

ei
le

,  
W

er
kz

eu
ge

M
as

ch
in

en
, 

E
rs

at
zt

ei
le

, 
W

er
kz

eu
g

e

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – Form E 6,3

Bitverlängerung M6x50 50 1 9150000002 4250483605209

Bitverlängerung M6x300 300 1 9150000003 4250483605216

Bitverlängerung M6x600 600 1 9151510071 4250483605070

Bitverlängerung

Querverweise Seite

!it /'2-,6x35 412
!it (nnensechsrund T7 413
T725-,6x33 413
T730-,6x33 413
$coTeJ Tool 424

Technische Daten

M6

Fo
rm

$
6�

3

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

> FŘr den $insatz aller !its mit &ewindeanschluss ,6
> Für den Einsatz im Bereich Flachdach

414

18,10 

31,80 

51,60 

https://www.ejot.de/p/bitverlaengerung?qr=0003
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Querverweise Seite

'T*-2& 50 234
'T*-2&�T*1 �lose� gestecJt� 239
'T*-2&�T*$ �lose� gestecJt� 241

Bitverlängerung mit Federstift

Anwendungsbereich 

> FŘr den $insatz aller !its mit &ewindeanschluss ,6
> Zur ergonomischen Verarbeitung von vorassemblierten oder

selbst assemblierten Flachdachbefestigern

Eigenschaften

> Federstift mit Klemmfunktion
> $infaches  ufschieben der Flachdachbefestiger

Fo
rm

 D
re

ik
an

t

Produkt im Online-ShopBestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Antrieb: Dreikant

Bitverlängerung mit  
Federstift HTK 2G

600 1 9150000004 4061245060002

Bitverlängerung mit  
Federstift EcoTek

600 1 9150000005 4061245081281

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Technische Daten

M6 Dreikant

415

57,80 

63,30 

https://www.ejot.de/p/bitverlaengerung_mit_feder?qr=0003
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Steckschlüsseleinsatz

Fo
rm

$
6�

3

Querverweise Seite

 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Technische Daten

SW

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

> Zur Verschraubung aller EJOT Befestiger mit Sechskantkopf

Eigenschaften

> Klemmfeder mit Kugel
> Sicherer Sitz der Schraube

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Bestellbezeichnung
Abtrieb und 
Größe

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – E 6,3

K-SW7-1/4"x50
mit Kugel und Bandfeder

SW7 50 1 9250705106 4061245019987

K-SW8-1/4"x50
mit Kugel und Bandfeder

SW8 50 1 9250705104 4061245020006

K-SW3/8"-1/4"x50
mit Kugel und Bandfeder

SW3/8“ 50 1 9250705105 4061245019994

K-SW10-1/4"x50
mit Kugel und Bandfeder

SW10 50 1 9250705102 4061245020020

K-SW13-1/4"x50
mit Kugel und Bandfeder

SW13 50 1 9250705103 4061245020013

S-SW17-1/4"x65 SW17 65 1 9250705107 4061245021119

416

12,20 

12,20 

12,20 

12,20 

12,20 

14,90 

https://www.ejot.de/p/socket_wrench_insert?qr=0003
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Querverweise Seite

#rehmomentschlŘssel 1�2f 41�
 JJu-Schlagschrauber  S"# 395

Steckschlüssel

Technische Daten

SW

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

> 9ur 5eranJerung Uon !olzenanJern� L($!(&® S4/$1/L4S
 nJern und L($!(&® Sicherheitsdübeln mit Sechskantantrieb

> Zur Verwendung mit Drehmomentschlüssel
> Zur Verwendung mit Schlagschrauber

TX

417

Bestell bezeichnung
Abtrieb und 
Größe

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Antrieb: 1/2" Vierkant

Nuss S-SW13-1/2"x78 SW13 78 1 14,90 9250072062 4050623702849

Nuss S-SW15-1/2"x78 SW15 78 1 15,10 9250172028 4050623702863

Nuss S-SW17-1/2"x78 SW17 78 1 15,30 9250072065 4050623702887

Nuss S-SW19-1/2"x78 SW19 78 1 15,70 9250072067 4050623702900

Nuss S-SW22-1/2"x78 SW22 78 1 15,90 9250072069 4050623702924

Nuss S-SW24-1/2"x78 SW24 78 1 16,30 9250072070 4050623702931

Nuss S-SW27-1/2"x78 SW27 78 1 16,80 9250072071 4050623702948

Nuss S-SW30-1/2"x78 SW30 78 1 17,80 9250172032 4050623702955

Nuss S-SW32-1/2"x78 SW32 78 1 21,70 9250172033 4050623702962

Nuss S-SW36-1/2"x78 SW36 78 1 24,40 9250172072 4050623702979

Steckschlüssel TX30-1/2"x35 TX30 35 1 24,30 8682900001 4061245082073

Steckschlüssel TX40-1/2"x35 TX40 35 1 24,30 8682900002 4061245082080

https://www.ejot.de/p/socket_wrench?qr=0003
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Eigenschaften

>  utomatisch auslŅsend
> ,it hŅr- und fŘhlbarem $inrasten bei $rreichen der SJalen-

werte
> 1obuste  usfŘhrung mit 'ebelumschaltJnarre
> Für Rechtsanzug
> ,it ergonomischem 2-*omponenten-&riff
>  uslŅsegenauigJeit � 3 � gemĔß #(- $- (S.

67�9-1�2017-07

#rehmomentschlŘssel 1�2f 10-50 -m

Technische Daten

Länge 360 mm

Antriebsvierkant 1/2“

Arbeitsbereich 10 – 50 Nm

Modell Click-Torque C1

Skalenteilung 0,25 Nm

Querverweise Seite

StecJschlŘssel 417

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Drehmomentschlüssel 1/2"  10-50 Nm 1 9250580858 4013288193216

41�

196,10 

https://www.ejot.de/p/torque_wrench_1_2_10-50?qr=0003
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Eigenschaften

>  utomatisch auslŅsend
> ,it hŅr- und fŘhlbarem $inrasten bei $rreichen der SJalen-

werte
> 1obuste  usfŘhrung mit 'ebelumschaltJnarre
> Für Rechtsanzug
> ,it ergonomischem 2-*omponenten-&riff
>  uslŅsegenauigJeit � 3 � gemĔß #(- $- (S.

67�9-1�2017-07

#rehmomentschlŘssel 1�2f 60-300 -m

Technische Daten

Länge 595 mm

Antriebsvierkant 1/2“

Arbeitsbereich 60 – 300 Nm

Modell Click-Torque C4

Skalenteilung 1 Nm

Querverweise Seite

StecJschlŘssel 417

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-ShopBestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Drehmomentschlüssel 1/2"  60-300 Nm 1 9250580861 4013288193247

419

275,20 

https://www.ejot.de/p/torque_wrench_1_2_60-300?qr=0003
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Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – E 6,3

BT-1/4“-1/4“x57 57 1 9150506031 4050623800019

BT-1/4“-1/4“ x 250 250 1 9250010120 4061245021126

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – E 6,3

EJOT FR Tool 1 9153600000 4061245061603

TX25-1/4"/Ex70 1 9150011000 4050623107200

Anwendungsbereich 

> 9ur sicheren 5erschraubung Uon 6ell- und Trapezprojlen mit
F1-Schrauben

> FŘr F1-Schrauben mit #ichtscheiben � 11 mm

Eigenschaften

> Einfache Handhabung
> Optimale Verarbeitung in jeder Position
> Sichere Schraubenführung
> Verliersicher

Vorteile

> 9ur rationellen !efestigung Uon 6ell- und Trapezprojlen
> *ein seitliches  usJnicJen des !efestigers

FR Tool 

Querverweise Seite

 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Fo
rm

$
6�

3

Technische Daten

TX25

Produkt im Online-Shop

Technische Daten

SW1/4“

Bitträger
Fo

rm
$

6�
3

Querverweise Seite

!it SechsJant 412
!it *reuzschlitz 412
!it (nnensechsrund T7 413
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Produkt im Online-Shop

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Anwendungsbereich 

> 9ur  ufnahme aller !its mit  ntrieb Form "

420

18,90 

26,40 

38,90 

7,20 

https://www.ejot.de/p/FR-tool?qr=0003
https://www.ejot.de/p/Bit_holder_BT_1_4?qr=0003
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Produkt im Online-ShopBestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – E 6,3

EJOT FR Tool Kunststoff 1 9152600000 4061245020358

Anwendungsbereich 

> 9ur sicheren 5erschraubung Uon 6ell- und Trapezprojlen mit
F1-Schrauben

> FŘr F1-Schrauben ohne #ichtscheiben

Eigenschaften

> Einfache Handhabung
> Optimale Verarbeitung in jeder Position
> Sichere Schraubenführung
> Verliersicher

Vorteile

> 9ur rationellen !efestigung Uon 6ell- und Trapezprojlen
> *ein seitliches  usJnicJen des !efestigers

F1 5 1(. Tool

Querverweise Seite

 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Fo
rm

$
6�

3

Technische Daten

TX25

Produkt im Online-Shop

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Querverweise Seite

 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

FR Tool Kunststoff

Anwendungsbereich 

> 9ur sicheren 5erschraubung Uon 6ell- und Trapezprojlen mit
F1-Schrauben

Eigenschaften

> Einfache Handhabung
> Optimale Verarbeitung in jeder Position
> Sichere Schraubenführung
> Verliersicher

Vorteile

> 9ur rationellen !efestigung Uon 6ell- und Trapezprojlen
> *ein seitliches  usJnicJen des !efestigers

Fo
rm

$
6�

3

Technische Daten

TX25

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – E 6,3

EJOT FR VARIO Tool 1 9153630000 4061245061610

421

7,20 

58,30 

https://www.ejot.de/p/FRToolK?qr=0003
https://www.ejot.de/p/FR_Driving_System?qr=0003
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Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – E 6,3

EJOT STS Tool Metall (Set) 1 9152700012 4061245082103

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – E 6,3

EJOT LT / STS Tool TX20 1 9152700000 4061245020341

EJOT LT / STS Tool TX25 1 9152700002 4061245074160

LT�STS Tool *unststoff

Anwendungsbereich 

> 9ur sicheren 5erschraubung Uon LT-Schrauben mit 12 und
16 mm *opfdurchmesser

> 9ur sicheren 5erschraubung Uon STS-Schrauben mit 12 und
14�5 mm *opfdurchmesser

Eigenschaften

> Einfache Handhabung
> Optimale Verarbeitung in jeder Position
> Sichere Schraubenführung

Vorteile

> *ein seitliches  usJnicJen des !efestigers

Querverweise Seite

 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Querverweise Seite

 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Fo
rm

$
6�

3
Technische Daten

TX20

mm

12,0

mm

14,5

TX25

mm

12,0

mm

16,0

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

STS Tool Metall (Set)

Anwendungsbereich 

> 9ur sicheren 5erschraubung Uon STS-Schrauben mit 12 und
14�5 mm *opfdurchmesser

Eigenschaften

> Einfache Handhabung
> Optimale Verarbeitung in jeder Position
> Sichere Schraubenführung

Vorteile

> *ein seitliches  usJnicJen des !efestigers

422

16,60 

7,20 

7,20 

https://www.ejot.de/p/STS_Tool_Metal?qr=0003
https://www.ejot.de/p/STSTool?qr=0003
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Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-ShopBestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – E 6,3

SW8-VARIO Tool 1 9152900000 4061245020327

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – E 6,3

EJOT LT-XT Tool 1 9152800000 4061245061504

LT-7T Tool

Anwendungsbereich 

> 9ur sicheren 5erschraubung Uon LT-7T-Schrauben mit 16 mm
Kopfdurchmesser

> 9um  ntreiben der LT-7T-9entrierhŘlsen

Eigenschaften

> Einfache Handhabung
> Optimale Verarbeitung in jeder Position
> Sichere Schraubenführung

Vorteile

> *ein seitliches  usJnicJen des !efestigers
> 'ohe Lebensdauer und /rĔzision danJ StahlausfŘhrung

Querverweise Seite

 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Fo
rm

$
6�

3

Technische Daten

TX25

mm

16,0

XT

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

S6� 5 1(. Tool

Anwendungsbereich 

> 9ur sicheren 5erschraubung Uon )T6- und )T9-2�5-5�0
5 1(.

> 9ur Řberdrehsicheren 5erschraubung Uon )F3-5�5 mit
#ichtscheibe ­ $14

Eigenschaften

> Klemmfunktion
> Einfache Handhabung
> Optimale Verarbeitung in jeder Position
> Sichere Schraubenführung

Vorteile

> *ein seitliches  usJnicJen des !efestigers
> 'ohe Lebensdauer und /rĔzision danJ StahlausfŘhrung
> &leichmĔßige 5orspannJraft in der 5erbindung durch  n-

schlagverschraubung
> 1eduzierter  ußendurchmesser Uon 17�2 mm

Querverweise Seite

 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Fo
rm

$
6�

3

Technische Daten

SW8

423

12,20 

17,50 

https://www.ejot.de/p/LT-tool?qr=0003
https://www.ejot.de/p/SW8VARIOTool?qr=0003
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Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Antrieb: Dreikant

Magnethalter HTV-RU 1 7999001716 4061245020679

Bit PH2-M6x35 1 9250612000 4061245021027

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN/ISO 1173 – E 6,3

EcoTek Tool komplett 1 8595100000 4061245062518

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

EcoTek Tool komplett

Anwendungsbereich 

> )ustiertool fŘr die 5erwendung der !etonschraube )!S-1 in
*ombination mit dem 'alteteller $coTeJ 50

Eigenschaften

> Einfache Handhabung
> .ptimale Setztiefe des $coTeJ 50
> $inteiliges Tool� &esamtlĔnge 640 mm

Querverweise Seite

'alteteller $coTeJ 50 235
)!S-1�$coTeJ 243
 JJu-Schrauber  S"S 6.3 393

Fo
rm

,
6

Magnethalter HTV RU

Anwendungsbereich 

> ,ontagehilfe fŘr 'alteteller 'T5 14 40 6

Querverweise Seite

'alteteller 'T5 14 40 6 237
 JJu-Schrauber  S", 1�  394

Technische Daten

H2

424

75,10 

7,70 

71,50 

https://www.ejot.de/p/MH-HTV-RU?qr=0003
https://www.ejot.de/p/EcoTek-tool-komplett?qr=0003
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Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-ShopBestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Hüfttasche Flachdach 1 9150000000 4061245059808

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Werkzeuggürtel 1 9150000001 4061245020457

Werkzeuggürtel

Anwendungsbereich

> Zur ergonomischen Verarbeitung von zweiteiligen Dämmhal-

tern DH, Fassadendübeln und Bolzenankern

Eigenschaften

> *ann bis zu 50 #Ĕmmhalter #' aufnehmen

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Hüfttasche Flachdach

Anwendungsbereich

> Zur ergonomischen Verarbeitung von vorassemblierten
Flachdachbefestigern �T*1-4��� T*$-4��� F/S-$�$coTeJ�
)!S-1�$coTeJ� 'T5 14 40 6� F## /lus� F## /lus S�

Eigenschaften

> Wasserdichtes robustes Material
> 'Řftgurt mit *unststoff-StecJUerschluss
> &eeignet fŘr bis zu 500 !efestiger
> ,aßsJala zur LĔngenbestimmung

Technische Daten

425

32,00 

52,00 

https://www.ejot.de/p/werkzeugguertel?qr=0003
https://www.ejot.de/p/waist_bag?qr=0003
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Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Setzwerkzeug für Einschlaganker 8x30 1 9160000830 4014496053330

Setzwerkzeug für Einschlaganker 10x40 1 9160001040 4014496053354

Zubehör

Bohrer mit Tiefenanschlag 8x30 1 9160105941 4014496053347

Bohrer mit Tiefenanschlag 10x40 1 9160105949 4014496053361

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Setzwerkzeug für Bolzenanker M6 – M10 1 9650079020 4061245001791

Setzwerkzeug für Bolzenanker M12 – M20 1 9650079021 4061245001784

Technische Daten

Setzwerkzeug für Bolzenanker

Anwendungsbereich 

> 9ur sicheren 5erarbeitung Uon !olzenanJern ! /lus

Querverweise Seite

! -5 /lus 31�
! -$ /lus 320

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Setzwerkzeug für Einschlaganker

Anwendungsbereich

> Zur Erstellung des Bohrlochs
> Zur sicheren und schnellen Montage von Einschlagankern

Eigenschaften

> Gewichtsoptimiertes Design
> .ptimierte 4-Schneiden-&eometrie

Hinweis
!ei der ,ontage Uon $inschlaganJern ist die  nwendung der
speziell entwickelten Setzwerkzeuge unbedingt zu empfehlen. 
Einschlaganker können nicht mit einer Schraube oder einem 
!olzen festgezogen werdenŬ 6erden bei der  nJermontage
statt der sachgemäßen Setzwerkzeuge andere, behelfsmäßige 
Werkzeuge verwendet, kann dies zur Beschädigung der Gewin-
de und damit zu Schwierigkeiten bei der Montage führen.

Querverweise Seite

$inschlaganJer L L+  323

Technische Daten

Produkt im Online-Shop

426

28,70 

32,30 

20,70 

22,40 

13,20 

13,80 

https://www.ejot.de/p/SW-BA?qr=0003
https://www.ejot.de/p/SW-EA?qr=0003
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Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Setzwerkzeug LT+6 PRO 1 9650079306 4061245001685

Setzwerkzeug LT+8 PRO 1 9650079308 4061245001678

Setzwerkzeug LT+10 PRO 1 9650079310 4061245001661

Setzwerkzeug LT+12 PRO 1 9650079312 4061245001654

SetzwerJzeug LT /1.

Anwendungsbereich

> 9ur ,ontage Uon $inschlaganJern L + und L L+

Eigenschaften

> Handschutz aus Gummi
> Polyethylen / Stahl, galvanisch verzinkt

Querverweise Seite

$inschlaganJer L L+  323

Produkt im Online-Shop

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge
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10,00 

10,30 

10,70 

11,10 

https://www.ejot.de/p/installation_tool_LT?qr=0003
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Produkt im Online-Shop Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Auspresspistole Side by Side AP 345ml 1 9570010345 4001990541951

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Auspresspistole AP 420 ml 1 9570010380 4061245091808

Querverweise Seite

,ŅrtelJartusche 4SF 420 ml  334

Anwendungsbereich

> FŘr ,ultijx 4SF 420 ml
> FŘr ,ultijx /SF+ 420 ml

Hinweis
,ŅrtelJartuschen benŅtigen in  bhĔngigJeit zur Temperatur
hŅhere  npressJrĔfte �] 1 J-� als bspw. SiliJonJartuschen.
#iese  uspresspistolen haben ein entsprechendes ăberset-
zungsverhältnis.

 uspresspistole Side by Side  / 345 ml

Querverweise Seite

,ŅrtelJartusche 4SF 2�0 ml 334
,ŅrtelJartusche 4SF 6inter 336

Anwendungsbereich

> FŘr ,ultijx 4SF 2�0 ml
> FŘr ,ultijx 4SF 6inter 300 ml
> FŘr ,ultijx /SF+ 420ml
> 9um  uspressen Uon anderen diUersen *artuschen

2�0 � 300 ml �z. !. SiliJon�

Eigenschaften

> 9usĔtzlicher  uspresszylinder Jann zum  blesen der *artu-
schenskala genutzt werden

Hinweis
,ŅrtelJartuschen benŅtigen in  bhĔngigJeit zur Temperatur
hŅhere  npressJrĔfte �] 1 J-� als bspw. SiliJonJartuschen.
#iese  uspresspistolen haben ein entsprechendes ăberset-
zungsverhältnis.

NEU  uspresspistole  / 420 ml

Produkt im Online-Shop

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

42�

57,40 

74,10

https://www.ejot.de/p/Applicator_gun_side_by_side?qr=0003
https://www.ejot.de/p/Applicator_gun_AP420?qr=0003
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Reinigungsbürste

Anwendungsbereich

> Zur Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk

Vorteile

> Einfache Handhabung
> Hohe Reinigungswirkung
> 1obuste  usfŘhrung

Technische Daten

Gesamtlänge Bürste 340 mm

Länge Bürsenkopf 85 mm

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

429

Bestell bezeichnung
Durchmesser 
Bürstenkopf
[mm]

Für Bohrloch-
durchmesser
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Reinigungsbürste 6 6 4 1 3,60 9150300006 4260033893055

Reinigungsbürste 8 8 6 1 3,60 9150300008 4260033893062

Reinigungsbürste 10 10 8 1 3,60 9150300010 4260033893079

Reinigungsbürste 12 12 10 1 3,60 9150300012 4260033893086

Reinigungsbürste 14 14 12 1 3,60 9150300014 4039161019091

Reinigungsbürste 16 16 14 1 3,60 9150300016 4260033893109

Reinigungsbürste 18 18 16 1 3,60 9150300018 4039161019107

Reinigungsbürste 20 20 18 1 3,60 9150300020 4260033893123

https://www.ejot.de/p/reinigungsbuerste?qr=0003
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Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

> Zur Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk

Vorteile

> Einfache Handhabung
> Hohe Reinigungswirkung
> Universell einsetzbar

 usblaspumpe

Anwendungsbereich

> Zur Bohrlochreinigung bei chemischen Verankerungen in
Beton und Mauerwerk

Vorteile

> Zur Zulassungskonformen Bohrlochreinigung
> 5erwendung in *ombination mit handelsŘblichem  JJu-

schrauber oder Bohrmaschine

Reinigungsbürste RBT Metall

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

430

Bestell bezeichnung
Gesamtlänge 
[mm]

Durchmesser 
Bürstenkopf
[mm]

Für Bohrloch-
durchmesser
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

SDS Plus Adapter RBT M6 110 - - 1 8,50 9150100100 4061245081014

Reinigungsbürste 10 Metall 170 12 8 1 4,60 9150100010 4061245082011

Reinigungsbürste 12 Metall 170 14 10 1 4,70 9150100012 4061245082028

Reinigungsbürste 14 Metall 170 16,3 12 1 4,80 9150100014 4061245082035

Reinigungsbürste 16 Metall 200 18 14 1 4,90 9150100016 4061245082042

Reinigungsbürste 18 Metall 200 20 16 1 5,00 9150100018 4061245082059

Reinigungsbürste 20 Metall 250 22,6 18 1 5,10 9150100020 4061245082066

Bestell bezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Ausblaspumpe 6 mm 1 18,80 9150300001 4061245020433

Ausblaspumpe ab 8 mm 1 18,80 9150300000 4039161019084

https://www.ejot.de/p/Blow-out_pump?qr=0003
https://www.ejot.de/p/Cleaning_brush_metal?qr=0003
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Produkt im Online-ShopBestellbezeichnung
Inhalt 
[ml]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Sprühöl 200 ml 200 1 9150911000 4008153740343

Anwendungsbereich

> Industrie und Handwerk
> Geeignet zur Schmierung mechanischer Bauteile

Eigenschaften

> /kegt� schmiert� desinjziert� schŘtzt Uor 1ost
> Kriecht in feinste Winkel, ist gleitaktiv
> Verharzt nicht, ist biologisch vollständig abbaubar
> Lebensmittelecht� hautUertrĔglich und UŅllig unbedenJlich

Anwendungsbereich

> Zum Schutz von galvanisch verzinkten Fassadendübelschrau-
ben vor Feuchtigkeit und Schlagregen

Eigenschaften

> Schützt dauerelastisch vor Feuchtigkeit und Schlagregen
> Ist überkopf sprühfähig und gelangt auch in sonst unzugängli-

che Winkel und Kanten, die besonders korrosionsanfällig sind
> (st schnelltrocJnend und bei normalem  uftrag nicht tropfend

Hinweis zur Verwendung von galvanisch verzinkten  
Fassadendübelschrauben (Auszug aus ETA-10/0305)
Die Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl darf auch 
im Freien verwendet werden, wenn nach sorgfältigem Einbau 
der Befestigungseinheit der Bereich des Schraubenkopfes ge-
gen Feuchtigkeit und Schlagregen so geschützt wird, dass ein 
Eindringen von Feuchtigkeit in den Dübelschaft nicht möglich 
ist. Dafür ist vor dem Schraubenkopf eine Fassadenbekleidung 
oder eine vorgehängte hinterlüftete Fassade zu befestigen 
und der Schraubenkopf selbst mit einer weichplastischen 
dauerelastischen !itumen-ðl-*ombinationsbeschichtung �z. !.
*fz-4nterboden- bzw. 'ohlraumschutz� anzustreichen.

Sprühöl

Korrosionsschutzspray

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

431

8,40 

Produkt im Online-ShopBestellbezeichnung
Inhalt 
[ml]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Korrosionsschutzspray 500 1 10,60 8200020100 4008153740343

https://www.ejot.de/p/Spray_oil_100_ml?qr=0003
https://www.ejot.de/p/schutzspray?qr=0003
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Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Andrückgerät für Sandwichelemente und Metallprofile 1 9150230008 4061245020440

Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Athlet Nagelheber mit 2K-Heft 1 9250005836 4061245020297

Eigenschaften 

> "5-Stahl� Uerchromt
> 2-*omponenten-&riff

Nagelheber

 ndrŘcJgerĔt

Anwendungsbereich 

> ,ontagehilfe fŘr Sandwichelemente und ,etallprojle

Hinweis
9ur JorreJten LĔngsstoßausbildung wird die 5erwendung Uon
zwei Geräten pro Sandwichelement empfohlen.

Längsstoßausbildung lt. IFBS-Montagerichtlinie 8.01
„[...] Bei der Montage von Sandwichelementen ist [...] der vor-
gegebene Fugenabstand einzuhalten, damit eine ausreichende 
Pressung der Dichtbänder sichergestellt wird. [...] Um eine 
ausreichende Pressung der Dichtbänder sicherzustellen, haben 
sich Sandwichelemente- ndrŘcJgerĔte bewĔhrt. :...<f

Technische Daten

Durchmesser 7 mm

Klingenlänge 100 mm

Grifflänge 105 mm

Gewicht 90 g

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

432

255,70 

7,90 

https://www.ejot.de/p/andrueckgeraet?qr=0003
https://www.ejot.de/p/ATHLET-NAIL-REMOVER?qr=0003
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Holzbau

,etallprojl�
Riffelblech auf 
Holzpfette

Systemschiene 
auf dünnwan-
dige Stahl-�
 lu-4*

Klipp auf 
eingefräste  
Systemschiene

Kantblech auf 
,etall-4*

,etallprojl�
Riffelblech auf 
,etall-4*

 luminiumprojl
auf  luminium-
UK

 luminiumprojl
auf 'olz-4*

Holz auf 
Stahl-4*

 bdichtung
von Rohrdurch-
führungen

/roduJt- und 'inweisgrajJen
 nwendungen

Service

Industrieller Leichtbau

Pfannenblech 
auf 'olz-4*

6ellprojl auf
Stahlpfette

#istanzprojl
Holz auf 
Tragschale

Trapezprojl auf
Stahlpfette

Kassette auf 
Stahlpfette

Faserzement-
platte auf 
Stahlpfette

6ellprojl auf
Einlegeschiene

Trapezprojl auf
Stahlpfette

Kassette auf 
Einlegeschiene

Faserzement-
platte auf 
Stahlpfette

6ellprojl auf
Holzpfette

Trapezprojl auf
Einlegeschien

Kassette auf 
Holzpfette

6ellprojl auf
Stahlpfette

Trapezprojl auf
Stahlpfette

Kassette auf 
Stahlpfette

Dichtungsbahn 
mit Gefälle-
dämmung auf 
Beton

Faserzement-
platte auf 
Holzpfette

LĔngsstoßUer-
schraubung 
6ellprojl

Trapezprojl auf
Holzpfette

LĔngsstoßUer-
schraubung 
Kassette

Trapezprojl auf
Stahlpfette

Tragschale auf 
Stahlpfette

LĔngsstoßUer-
schraubung 
Trapezprojl

Trapezprojl auf
Kassette

Trapezprojl auf
Stahlpfette

Tragschale auf 
Stahlpfette

Sandwich-
element auf 
Stahlpfette

6ellprojl auf
Stahlpfette

6ellprojl auf
Kassette

Trapezprojl auf
Stahlpfette

Tragschale auf 
Einlegeschiene

Sandwich-
element auf 
Stahlpfette

6ellprojl auf
Stahlpfette

Trapez-�
'utprojl auf
überdämmte 
Kassette

Trapezprojl auf
Einlegeschiene

Tragschale auf 
Holzpfette

Sandwich-
element auf 
Stahlpfette

6ellprojl auf
Stahlpfette

Sandwich-
element auf 
Kassette

Trapezprojl auf
Holzpfette

Sandwich-
element auf 
Einlegeschiene

6ellprojl auf
Einlegeschiene

Sandwich-
element auf 
Stahlpfette

LĔngsstoßUer-
schraubung 
Trapezprojl

LĔngsstoßUer-
schraubung 
Tragschale

Sandwich-
element auf 
Holzpfette

6ellprojl auf
Holzpfette

6ellprojl auf
Stahlpfette

#istanzprojl
Stahl auf 
Tragschale

LĔngsstoßUer-
schraubung 
Sandwichele-
ment

LĔngsstoßUer-
schraubung 
6ellprojl

6ellprojl auf
Stahlpfette

#istanzprojl
Stahl auf 
Tragschale

Trapezprojl auf
Stahlpfette

Kassette auf 
Stahlpfette

Sandwich-
element auf 
Holzpfette

Sandwich-
element auf 
Stahlpfette

Sandwich-
element auf 
Stahlpfette

Sandwich-
element auf 
Einlegeschiene

Verbindung von 
Holzbalken

Holzsparren auf 
Holzpfette

LĔngsstoß-
verbindung  
Uon *unststoff-
projltafeln

LĔngsstoß-
verbindung  
Uon *unststoff-
projltafeln

Spanplatte auf 
Holzbalken

Holzschalung/
.S!-/latte auf
Holzpfette

Klipp auf 
#istanzprojl

Klipp auf 
Trapezprojl

Klipp auf 
Holzschalung/
.S!-/latte

Traglatte auf 
Konterlatte

 ufsparren-
dämmungsbe-
festigung

434



Solarbefestiger 
fŘr Faser-
zementplatte 
auf 'olz-4*

Solarbefestiger 
fŘr Trapezprojl
auf Stahl-4*

Solarbefestiger 
für Sandwich-
element  
auf Stahl-4*

Trapezblech-
schuh auf 
Stahl-4*

Solarbefestiger 
fŘr Faser-
zementplatte 
auf Stahl-4*

Solarbefestiger 
fŘr Trapezprojl
auf 'olz-4*

Solarbefestiger 
für Sandwich-
element  
auf 'olz-4*

Klipp auf 
#istanzprojl

Klipp auf 
#istanzprojl

Klipp auf 
Trapezprojl

Klipp auf 
Holzschalung/
.S!-/latte

Solar

Tragschiene auf 
Stahl-4*

Dichtungsbahn 
auf Wandan-
schluss aus 
Beton

Dichtungsbahn 
auf Wandan-
schluss aus 
Porenbeton

Dichtungsbahn 
mit Gefälle-
dämmung auf 
Beton

Dichtungsbahn 
mit Dämmung 
auf Trapezprojl

Dichtungsbahn 
mit Dämmung 
auf Holzscha-
lung�.S!-/l.

Dichtungsbahn 
mit Dämmung 
auf Beton

Dichtungsbahn 
mit Dämmung 
auf Porenbeton

Dichtungsbahn 
mit Dämmung 
auf Trapezprojl

Dichtungsbahn 
mit Dämmung 
auf Beton

Dichtungsbahn 
mit Dämmung 
auf Porenbeton

Dichtungsbahn 
mit Dämmung 
auf Holzscha-
lung�.S!-/l.

Flachdach

Dichtungsbahn 
auf Beton

Dichtungsbahn 
auf Porenbeton

Dichtungsbahn 
mit Dämmung 
auf Trapezprojl

Dichtungsbahn 
auf 'olz-
schalung�.S!-
Platte

Service

Befestigung von 
Kunststoff-
fenstern in 
Mauerwerk/
Beton

Fenster- und Glasfassaden

Verbindung von 
,etallprojlen im
Trockenbau

Verbindung  
Uon LŘftungs-
kanälen aus 
Stahl

Befestigung auf 
Gipskarton-
platte

Befestigung in 
Betondecke

Befestigung von 
Deckendäm-
mung

Gipskartonplat-
te auf Metall-
ständerwand

Gipskarton-
platte auf 'olz-
ständerwand

Innenausbau

 luminiumprojl
auf  luminium-
UK

6ellprojl auf
,etall-4*

Wandhalter 
�$delstahl� lu�
auf Tragprojl
� lu�

Fassadenplatte 
auf  luminium-
UK

Kleinformatige 
Metallschindel/
Hafte auf 
Stahlprojl

Dämmstoff 
auf Beton und 
Mauerwerk

Fassadenplatte 
auf 'olz-4*

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

 luminiumprojl
auf  luminium-
UK

 luminiumprojl
auf 'olz-4*

'olz-4* auf
Vollstein

,etall-4* auf
Beton

'olz-4* auf
Beton

,etall-4* auf
Lochstein

,etall-4* auf
Vollstein

Verankerung in 
Betondecke

,etall-4* auf
Porenbeton

Verankerungstechnik

'olz-4* auf
Lochstein

'olz-4* auf
Porenbeton

/roduJt- und 'inweisgrajJen
 nwendungen

Mehrlagiger 
Dachaufbau auf 
Beton

Mehrlagiger 
Dachaufbau auf 
Porenbeton

Mehrlagiger 
Dachaufbau auf 
Holzschalung/
.S!-/latte

Befestigung von 
Holzfenstern 
in Mauerwerk/
Beton

Fassadenplatte 
auf Stahl-4*
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Technische Daten

Werkstoff aus 
Edelstahl

Geeignet ür 
höherfeste 
Unterkonstruk-
tionen

C 
1000

Beschichtung
" 1000

Schaftfräser Flügelbohr-
schraube

XT

Zentrierhülse

Schraube mit 
spanreduzieren-
der Spitze

 uch in lacJier-
ter  usfŘhrung
erhältlich

CLIMA
DUR

Beschichtung
"L(, #41

Wasserdicht Vor Feuchtigkeit 
schützen

Werte ermittelt 
durch das

Werte ermittelt 
durch das 
Passivhaus 
Institut

EJO
GUARDGUARD

Beschichtung
$).&4 1#

A1
Brandklasse 
nach euro-
päischer Norm 
und DIN

EJO
GUARDGUARD

++

Beschichtung 
$).&4 1#+

ETB

Geprüftes 
Befestigungs-
mittel entspr. 
$T!-1ichtlinie

RC2

6iderstands-
Jlasse einbruch-
hemmender 
Bauteile

 ntrieb
SDS plus®

Bohrkapazität
tI + tII

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0
Einschraub-
drehzahl

1/min
max. 1.800

Klemmdicke 
Schraube

tfix

mm

0 - 4

Höhe Sechs-
kantkopf

mm

2,0

Durchmesser
Sechskantkopf

mm

16

Hinterschnitt

mm
5

 ntrieb
 ußensechs-
kant

SW8
 ntrieb
Innensechskant

SW8
 ntrieb  u-
ßensechskant/
Innensechsrund

SW13/TX40
 ntrieb
Innensechs-
rund

TX25
 ntrieb
 ußensechs-
rund

TX25

 ntrieb
Innenkreuz-
schlitz H

H2
 ntrieb
 ußenJreuz-
schlitz H

H2

 ntrieb
Innenkreuz-
schlitz Z

Z2
 ntrieb
 ußenJreuz-
schlitz Z

Z2
 ntrieb
Innenvierkant

5
 ntrieb
 ußenUierJant

5

Durchmesser 
angepresste 
Scheibe

mm
13

LĔnge gewinde-
freier Bereich 
Sechskantkopf-
schraube

mm
5

Durchmesser 
Flachdach-
Halteteller

mm

50

Durchmesser 
Schraube mit 
Senkkopf 

mm
4,8

 ntrieb
 ußendreiJant

Dreikant

Durchmesser 
Gewindestift

M12
Durchmesser 
Innengewinde

M8

Bohrernenn-
durchmesser

dnom

mm
10

Bohrlochtiefe

h1

mm
10

-enn-5eranJe-
rungstiefe

hnom

mm
≥ 70

Klemmdicke 
Metallanker

tfix
mm

15

Dichtscheibe 
Größe und 
Werkstoff

E16
Durchmesser 
#Ĕmmhalter-
Schaft

mm

8,0
Durchmesser 
#Ĕmmhalter-
Teller

mm

90

Bohrlochtiefe

t
mm

10

 ußendurch-
messer 
Gewindehülse

mm

10
Durchmesser 
Kunststoffdübel

mm
8,0

Durchmesser 
Metallanker

mm
8,0

 nzugsdreh-
moment

NmTinst

60

Bohrlochdurch-
messer

d0

mm
10

Durchmesser
Senkkopf

mm

7,5

Bohrer mit 
4-Schneiden-
Geometrie

4-Schneiden

Durchmesser 
Flachdach-
dübel

mm
8,0

Durchgangs-
loch Bauteil I

df

mm
10

Effektive Veran-
kerungstiefe

hef

mm
≥ 50

5eranJerungs-
tiefe

hv

mm
≥ 70

Feuerwider-
standsklasse 
nach DIN 
4102-2

F120
Feuerbeständig

F-beständig
Eignung nach 
seismischer 
Leistungs-
kategorie

C2

PGM Prüfge-
meinschaft 
Mauerbohrer

[Hersteller]

Durchmesser 
Schraube mit 
Sechskantkopf

mm
4,8

Durchmesser 
Stützgewinde

mm
6,3

Durchmesser
LinsenJopf LT

mm

12,0
Durchmesser
LinsenJopf LT
mit Schneidring

mm

12,0

Durchmesser
Flachrundkopf

mm

12,0

Durchmesser
LinsenJopf

mm

12,0
Durchmesser
Senkkopf mit 
angepresster 
Scheibe

mm

12,0

/roduJt- und 'inweisgrajJen
Technische #aten [ 9ertijzierungen [ Sonstiges

Service

Trittsicherheit 
durch Teleskop-
system

kN

mm
13

mm
13

TX

weiß

mm
13

mm
1,5

mm
4,8

mm
9,5

DC
tI

mm

1,0
Bohrkapazität
tI

DC
tII

mm

1,0
Bohrkapazität
tII

Durchmesser
Zylinderkopf

mm
12,0

mm
13

'Ņhe Linsen-
Jopf LT mit
Schneidring

mm
13

Höhe Flach-
rundkopf

mm
13

'Ņhe Linsen-
Jopf LT

mm
13

Höhe Zylin-
derkopf

mm
4,8

mm
4,8

mm
4,8

mm
4,8

mm
4,8

mm
4,8

Zertifizierungen

F,  pproUal
/roduJt-
zertijzierung
von FM Global

Umweltpro-
duktdeklaration 
EPD

Emissionsklas-
se nach  
französischer 
5."-5erord-
nung

ift Rosenheim 
Prüfbericht

Prüfbericht Nr.
509 20107/1+2

Europäische 
technische 
Bewertung

ETA-10/0200
 llgemeine
bauaufsichtliche 
Zulassung abZ

Z-14.4-426
 llgemeine
Bauartgenehmi-
gung aBG

Z-21.2-2122
 llgemeines
bauaufsicht-
liches /rŘf-
zeugnis abP

P-BWU02-
168012

International 
Code Council 
Evaluation 
Service

L$$# getestet

Durchmesser 
Schraube mit 
Senkkopf STS

Durchmesser 
Schraube mit 
LinsenJopf

Durchmesser 
Schraube mit 
LinsenJopf LT

Durchmesser 
Schraube mit 
LinsenJopf LT
mit Schneidring

Durchmesser 
Schraube mit 
Flachrundkopf

Durchmesser 
Schraube mit 
Zylinderkopf

LĔnge gewinde-
freier Bereich 
LinsenJopf-
schraube LT

LĔnge gewin-
defreier Bereich 
LinsenJopf-
schraube LT-7T

Durchmesser 
Nietsetzkopf

Höhe Nietsetz-
kopf

mm
2,7

Durchmesser 
Nietdorn

Durchmesser 
Nietschaft 

 bdecJJappe

d0
mm

4,9
Bohrlochdurch-
messer Niete

Nutzbare 
Schaftlänge

Trittsicherheit 
durch Stützwir-
kung

kN kN
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Technische  bJŘrzungen

Service

Kürzel Beschreibung Einheit

a Achsabstand mm

ap Abstand zwischen Bohrloch und Bewehrung mm

az Schalenabstand / Zwischenraum mm

b Bauteilbreite mm

C Minimaler Randabstand bei Smin mm

c Randabstand mm

ccr,N Charakteristischer Randabstand mm

Cmin Minimaler Randabstand mm

d Gewindeaußendurchmesser / Nenndurchmesser mm

d0 Bohrernenndurchmesser / Bohrlochdurchmesser mm

DC Bohrkapazität mm

dcut Schneidendurchmesser des Bohrers mm

df

Durchmesser der Durchgangsbohrung im 
Anbauteil

mm

dh Kopfdurchmesser mm

dhead Kopfdurchmesser mm

dnom Wirksamer Außendurchmesser mm

dk Durchmesser Konus mm

f Gewindelänge im Anker mm

fb Minimale Druckfestigkeit N/mm²

fck Nominale charakteristische Druckfestigkeit N/mm²

fmax Maximale Einschraubtiefe mm

fmin Minimale Einschraubtiefe mm

FRk Charakteristische Tragfähigkeit kN

Fzul Zulässige Last kN

h Bauteildicke mm

h Bauteilhöhe mm

h0 Bohrlochtiefe mm

h1 Bohrlochtiefe bis zum tiefsten Punkt mm

ha Dicke der Vormauerschale mm

hD Dämmstoffdicke mm

hef Verankerungstiefe in der Tragschicht mm

hef Effektive Verankerungstiefe mm

hmin Mindestbauteildicke mm

hnom Nenn-Verankerungstiefe mm

Kürzel Beschreibung Einheit

k Höhe Konus mm

L Länge mm

l Schraubenlänge mm

ld Dübellänge mm

lg Gewindelänge mm

ls Hülsenlänge mm

ls Schraubenlänge mm

Ls Gewindelänge im Anker mm

M Durchmesser Innengewinde mm

MRk Biegemoment Nm

Mzul Zulässiges Biegemoment Nm

N Zuglast kN

Nrec Empfohlene Zugtragfähigkeit kN

NRk Charakteristische Tragfähigkeit kN

S Minimaler Achsabstand bei Cmin mm

s1

Achsabstand (senkrecht zum freien Rand) 
innerhalb einer Dübelgruppe

mm

s2

Achsabstand (parallel zum freien Rand)  
innerhalb einer Dübelgruppe

mm

scr,N Charakteristischer Achsabstand mm

Smin Minimaler Achsabstand mm

SW Schlüsselweite mm

t Bohrlochtiefe mm

t1 Bauteildicke 1 mm

tfix ttol + Dicke des Anbauteils mm

Tinst Anzugsdrehmoment Nm

ts Bohrlochtiefe gesamt mm

tsheet Plattenstärke mm

ttol

Dicke des Toleranzausgleichs oder der  
nichttragenden Deckschicht

mm

V Querlast kN

Vrec Empfohlene Quertragfähigkeit kN

VRk Quertragfähigkeit kN

ρ Rohdichteklasse kg/dm³

Service

Sonstiges

Querverweis 
auf vorherige 
Seite

Querverweis  
auf nächste 
Seite
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(ndex

Service

A
 nwendungsberater ...................36
 !L* 1� 1.6 $ ........................ 396
 JJu-!ohrhammer  !' 1� ..... 39�
 JJu-*nabber  !L* 2.0 ......... 396
 JJu--ietgerĔt $".1(5 ........... 399
 JJu-/acJ 1�5 ....................... 400
 JJu-Schlagschrauber
 S"# 1� ................................. 395
 JJu-Schlitzschere  !SS 1� ... 397
 JJu-Schrauber  S", 1� ...... 394
 JJu-Schrauber  S"S 6�3 ...... 393
 JJu-Starterset 1�5 ................ 400
 -*onus 'ammerbohrer .......... 40�
 -*onus 'ammerbohrer
mit Bund .................................. 40�
 ndrŘcJgerĔt ........................... 432
 nJerstange  ST ..................... 33�
 TS Fensterbauschraube ........  354
 usblaspumpe ........................ 430
 usgleichsstŘcJ  S ................. 3�1
 uspresspistole ....................... 42�
B
! -$ /L4S ............................. 320
! -5 /L4S ............................. 31�
Becherblindniet ECORIV .......... 165
Betonanker .............................. 31�
!etonschraube )"2-F1 ........... 340
!etonschraube )"2-(T ............ 341
!etonschraube )"2-*! ...........  344
!etonschraube )"2-*!-/L4S . 346
!etonschraube )"2-ST ........... 342
Betonschrauben für Flachdach. 214
Bit Innensechsrund .................. 413
Bit Kreuzschlitz ........................ 412
Bit Sechskant .......................... 412
!ithalter  S", ........................ 394
Bitträger .................................. 420
Bitverlängerung ....................... 414
Bitverlängerung mit Federstift .. 415
Blindniet ECORIV ..................... 165
!lindniet $".1(5 *14� *16 ..... 271
Blitzschutzanker ...................... 332
!LS ......................................... 330
!LS  4 .................................... 331
!LS ,�-14  4 ........................ 332
Bohrer HSCO .......................... 405
Bohrerverlängerung SDS ......... 409
Bohrlochtabelle ........................ 139
!ohrschraube F#1 .................. 360
!ohrschraube F#2 .................. 359
!ohrschraube F#42 ................ 35�
!ohrschraube F#,1 ............... 362
!ohrschraube F#,2 ............... 361
!ohrschrauben )F2
�Stahl� l (L! ................................�2
!ohrschrauben )F2
�Stahl� l (nnenausbau .............. 37�
Bohrschrauben JF3  
�$delstahl  2 + Stahl� l (L! ........ 96
!ohrschrauben )F3 �$delstahl  2 +
Stahl� l Solar ........................... 194
!ohrschrauben )F3 �$delstahl  2 +
Stahl� l 5'F ............................ 260
!ohrschrauben )T2 �Stahl� l
(L! ............................................ �3
!ohrschrauben )T3 �$delstahl  2 +
Stahl� l (L! .............................. 102
Bohrschrauben JT4  
�$delstahl  2� l (L! .................. 127
Bohrschrauben JT4  
�$delstahl  2� l 5'F ................ 252
!ohrschrauben )T6 �$delstahl  4 +
Stahl� l (L! .............................. 133
!ohrschrauben )T6 �$delstahl  4 +

Stahl� l 5'F ............................ 252
!ohrschrauben )T9
�$delstahl  4� l 5'F ................ 252
Bolzenanker ............................ 31�
!olzensetzgerĔt /560 ...............392
C
Chemische Verankerung ..........  334
D
# !. S6�-1T-4�� .................. 214
# !. S6�-$T-4�� .................. 216
# !. T*$-4�� ........................ 220
# !. T*1-4�� ........................ 21�
# !. T*1-4-4�� .................... 221
# !. 5'T-1-4�� .................... 222
# !. 5'T-$-4�� ..................... 223
Dämmhalter DH ....................... 272
Dämmstoffmetallhalter DMH .... 275
Dämmstoffmetallhalteteller 
DMT ........................................ 276
Deckendämmschraube DDS ... 3�2
Deckendämmteller DDT ........... 3�3
#ecJennagel T-#- 6-35 .......... 379
Dektite Combo ........................ 17�
#eJtite $9i-Seal ....................... 176
Dektite Premium 3 ................... 203
Dektite Premium 5 ................... 204
#eJtite /remium 12 ................. 204
Dektite Soaker ......................... 177
Dektite Square ......................... 175
Dektite Strip Flash ................... 179
Dichtbänder ............................. 1�6
Dichtmanschette ..................... 174
Dichtscheibe ............................ 1�4
Dichtschraube ......................... 13�
Direktmontage ......................... 136
Drehmomentschlüssel ............. 41�
drill7 $rsatzteilJit .......................409
Dübel für das Fenster .............. 29�
Dübel für das Flachdach .......... 251
Dübel für die Fassade .............. 29�
#uster $xpert S#S plus ............411
E
E/Zyl. Fensterbauschraube ...... 365
$coTeJ 50 ............................... 235
EcoTek Tool ............................. 424
$coTeJ-T 50 ............................ 236
$inschlaganJer L L+ ............... 323
$).F ST !ohrschraube ............ 74
$)./L ST Fugendichtstoff ..... 1�2
F
Faserzementschrauben ............. 90
Fassadendübel ........................ 29�
Fassadenmundstück ............... 399
Fassadenschraube .................. 259
F!S-1-6�3 ............................... 224
F##-/lus -$ �$delstahl� .............246
F##-/lus -1 �Stahl� ...................244
Fensterbauschrauben (Stahl) ... 350
Fensterbohrschrauben (Stahl) .. 35�
Flachdachdübel ....................... 244
Flachdachprojl F/ ................... 232
Flachdachschiene .................... 232
F/S-$-��0 ............................... 226
FR Tool .................................... 420
FR Tool Kunststoff ................... 421
F1 5 1(. Tool ......................... 421
Fugendichtstoff �$)./L ST� .... 1�2
G
Gerüstanker ............................. 170
Gewindehülsen ........................ 173
Gewindestange ....................... 33�
&ripper ,ulti-6and-#Řbel ....... 3�0
&4-&ewindehŘlse ................... 173
&4-1ingmutter ,14 ................ 173
H

Halteteller ................................ 227
Hammerbohrer ........................ 407
Holzschrauben .......................... 52
'T$ �2�40 ............................... 22�
'T*-2&-50 ............................. 234
'T*-2&-,�T*$ �magaziniert� .. 240
'T*-2&-,�T*1 �magaziniert� .. 23�
'T*-2&-T*$ �lose� gestecJt� ... 241
'T*-2&-T*1 �lose� gestecJt� .. 239
'T*-S ..................................... 233
'T5-40-14 .............................. 231
'T5-�2�40 ............................... 227
'T5-�2�40-F ........................... 230
'T5-�2�40-T* ......................... 229
'T5-14-40 6 ......................... 237
Hüfttasche ............................... 425
I
Injektionsmörtel .......................  334
Injektionstechnik ......................  334
(so-#art ................................... 3�6
(S.-/rojl FŘllerleisten .............. 1�9
(S.-9$LL /$-!and .................. 1��
J
) 3-&4-6�5 ............................. 171
) 3-LT-4�9 ............................... 144
) 3-S-6�5 ................................ 145
) 3-S!-��0xL F9# .................. 201
) 3-S!-��0xL .1* --*alotte . 199
)!3-7�2 ................................... 146
)!S-1 7�5 ............................... 225
)!S-1�$coTeJ ......................... 243
)"2-F1 .................................... 340
)"2-(T ..................................... 341
)"2-*! ...................................  344
)"2-*!-/L4S ......................... 346
)"2-ST .................................... 342
)F2-2-4�2 ................................ 37�
)F2-2'-4�� ................................ �2
)F3-2-5�5 ................................ 194
)F3-2'-4�� ................................ 96
)F3-F1-2-5�5 ............................. 97
)F3-F1-/lus-4�9 ........................ 99
)F3-LT-2-5�5 ............................ 260
)F3-/lus-4�9 .............................. 9�
)F3-/lus-6�� ............................ 100
)T2-12-5�5 ................................ ��
)T2-1�-5�5 ................................ �9
)T2-2'-4�� ................................ �3
)T2-2'-/lus .............................. �5
)T2-3-4�� .................................. �4
)T2-6-5�5 .................................. �6
)T2-6-6�3 .................................. �7
)T2-F9-12-6�3 ........................... 91
)T2-F9-6-6�3 ............................. 90
)T2-F9-F-6�5 ............................. 92
)T2-ST-2-6�0 ............................. 93
)T2-6#-5-5�5 ........................... 94
)T3-12-5�5 .............................. 114
)T3-1�-5�5 .............................. 117
)T3-2-4�9 ................................ 104
)T3-2-6�0 ................................ 195
)T3-2-6�5 .................................10�
)T3-2'-4�� .............................. 102
)T3-2'-40-6�0�6�0 .................. 125
)T3-2'-�0-6�0�6�0 .................. 125
)T3-2'-/lus-5�5 ...................... 106
)T3-6-5�5 ................................ 110
)T3-6-6�3 ................................ 113
)T3-#-12'-5�5�6�3 .................. 120
)T3-#-6'-5�5�6�3 .................... 11�
)T3-F1-12-5�5 ........................ 116
)T3-F1-2-4�9 .......................... 105
)T3-F1-2'-4�� ........................ 103
)T3-F1-2'-/lus-5�5 ................ 107
)T3-F1-6-5�5 .......................... 112

)T3-LT-3-5�5 ............................ 262
)T3-S!-��0xL F9# .................. 200
)T3-S!-��0xL .1* --*alotte . 19�
)T3-ST-2-6�0 ........................... 122
)T3-6#-6-5�5 ......................... 124
)T3-7-2-6�0 ............................. 123
)T4-4-4�� ................................ 127
)T4-6-5�5 ................................ 12�
)T4-F1-2-4�9 .......................... 129
)T4-F1-2'�6-4�� ..................... 270
)T4-F1-4-4�� .......................... 130
)T4-F1-4-5�5 .......................... 131
)T4-F9-6�5 .............................. 132
)T4-LT-2�6-6�0 ........................ 264
)T4-LT-3-5�5 ............................ 263
)T4-LT-7T-3'�4-5�5 ................. 267
)T4-LT-7T-3'�6-5�5 ................. 26�
)T4-7T .................................... 269
)T6-12-5�5 .............................. 135
)T6-2�5-5�0 5ario .................... 252
)T6-2'-/lus-5�5 ...................... 133
)T6-6-5�5 ................................ 134
)T9-2�5-5�0 5ario .................... 252
)T9-3'�5-5�5 .......................... 254
)T9-4-4�� ................................ 255
)T9-6-5�5 ................................ 256
)62-ST1 ..................................  54
)62-STS ................................... 56
)93-S-6�3 ................................ 143
)95-6�3 ................................... 140
)95-��0 ....................................142
K
Kalotten ................................... 14�
Kämpferschraube .................... 356
*artuschen 6�3�16 ................... 137
Klemmnuss .............................. 416
Kontakt international .................. 17
Kontakt national ......................... 12
Kopplungsschraube MS .......... 364
Korrosionsschutzspray ............ 431
L
L L+ ....................................... 323
LĔngsstoßschrauben Stahl ........ �2
LĔngsstoßschrauben $delstahl ... 96
LeihgerĔteserUice .......................  33
L($!(&® Sicherheitsdübel Stahl. 326
L($!(&® S4/$1/L4S .............. 330
Linsenschraube fŘr /rojlset ..... 396
LT � STS Tool *unststoff .......... 422
LT-7T Tool ................................ 423
M
,agnethalter 'T5-14 .............. 424
Maschinen ............................... 392
,atritze fŘr  !L* 1.6 $ ........... 396
,atritzentrĔger fŘr  !L* 1.6 $ . 396
Mehrbereichsblindniet ECORIV. 166
Metrische Schrauben für die  
Fensterproduktion (Stahl) ......... 357
Mischdüse USF .......................  334
Montagespitze ......................... 274
Mörtelkartusche .......................  334
,ultijx 4SF .............................  334
,ultijx 4SF 6inter .................. 336
,ulti-6and-#Řbel *unststoff ... 3�0
Mundstück Bulbtite ECORIV .... 399
N
-ageldŘbel -#-* .................... 316
-ageldŘbel -#-S .................... 317
-agelheber  thlet .................... 432
Niete ........................................ 162
Nüsse ...................................... 416
O
Olivenschraube ........................ 357
.1* --*alotte Trapez ............ 149
.1* --*alotte 6elle .............. 156
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Service

P
Pilzdichtung ............................. 1�5
Porenbetonschrauben ............. 226
Präzisionsbohrer HSCO ........... 405
Präzisionsbohrer HSS .............. 404
Presslaschenblindniet ECORIV . 16�
/rojlfŘller ................................. 1�9
/rojl-Set 160  !L* ................. 396
/rojlset 160  !L* 1.6 $ ......... 396
Prüfzeugnisse ............................  44
R
1ahmenanJer 1 -/ ................. 36�
1ahmenanJer 1 -4 ................. 370
1ahmenanJer 1 -9 ................. 374
1ahmenanJer S -' ................. 372
Rahmendübel .......................... 29�
Reinigungsbürste ..................... 429
1einigungsset /560 ................. 392
Ringmutter ............................... 173
1ingmutter ,10 ....................... 173
Rohrmanschetten .................... 174
Rohrmanschetten Solar ........... 203
1ollo-!ohrschraube 1# ........... 363
Rückhaltemundstück ECORIV . 399
S
S (Fensterbauschraube  
T8/ S� ..................................... 350
S/Tg (Fensterbauschraube  
T8/ S�Tg� ................................ 351
Saugbohrer ............................. 411
S!-Flachstahl .......................... 202
Scheiben ................................. 1�4
Schlauchschelle ....................... 1�0
SchneidbacJen !SS 1.6 "$ .... 397
Schneidmesser ........................ 397
Schnellladegerät ECORIV ........ 399
SchnellladegerĔt  L& �0 ......... 400
Schraubdübel .......................... 29�
Schraubenhaltevorsatz ............ 393
Schraubenheber (Nagelheber) .. 432
Schubfeldscheibe VS ............... 1�5
SchubJolben /560 .................. 392
Schutzbrille /560 ..................... 392
S#F-*!-10' ........................... 306
S#F-*!-105 ........................... 302
S#F-*!-14 ........................... 310
S#F-*!-�5 ............................. 299
S#F-S-10' ............................. 304
S#F-S-105 .............................. 300
S#F-S-14 .............................. 30�
S#F-S-�5 ................................ 29�
S#/-*!-10& ........................... 312
S#/-S-10& ............................. 311
SDS Hammerbohrer ................ 407
Setzbolzen 'S!1 14 ............... 136
Setzwerkzeug .......................... 426
SetzwerJzeug LT /1. ............. 427
Sicherheitsdübel ...................... 324
Sicherheitsdübel B ................... 326
Sicherheitsdübel S ................... 324
Sicherheitsdübel SK ................ 32�
Solar #eJtite /remium 12 ........ 204
Solar Dektite Premium 3 .......... 203
Solar Dektite Premium 5 .......... 204
Solarbefestiger ........................ 196
Spannband  ............................. 1�1
Spannschloss .......................... 1�1
Sprühöl .................................... 431
Starterset $coTeJ�)!S-1 100 .. 410
Stauchring /560 ...................... 392
Steckschlüssel ......................... 417
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Hinweise

EJOT Produkte werden ständig weiterentwickelt. Technische Ände-
rungen, Sortiments- und Preisänderungen bleiben vorbehalten. 

Bitte beachten Sie bei Planung und Anwendung der EJOT Produkte 
die anerkannten Regeln der Technik, baurechtliche Bestimmungen 
sowie einschlägige Sicherheitsvorschriften. 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Euro-
päische Technische Bewertungen der EJOT Produkte stehen auf der 
Website zum Download bereit: 
www.ejot.de/downloads-construction

Die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen auf der 
Website zur Ansicht:
www.ejot.de/terms-conditions

EJOT®, ejotherm®, EJOFAST®, Delta PT® und PT® sind eingetragene 
Warenzeichen der Firma EJOT GmbH & Co. KG. 

CROSSFIX® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma EJOT Austria 
GmbH & Co. KG.

CORREMAKS®, Dabo®, ECORIV® und T-FAST® sind eingetragene 
Warenzeichen der Firma EJOT Baubefestigungen GmbH. 

SDS plus® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Robert Bosch 
GmbH. 

DEKTITE® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Deks  
Industries Pty. Ltd. 

TORX® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Acument  
Intellectual Properties, LLC.

Ihre persönlichen Ansprechpartner:

https://www.ejot.de/bau/downloads?qr=0003
https://www.ejot.de/terms-conditions?qr=0003


Ihre Ansprechpartner bei W&Z Befestigungssysteme



Bringing it together.
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W&Z Befestigungssysteme
Inh. Oliver Zembsch
Landwehrstraße 44
97421 Schweinfurt
Tel. +49 9721 47610-0
Fax +49 9721 47610-25
info@wz-befestigungssysteme.de
www.wz-befestigungssysteme.de
shop.wz-befestigungssysteme.de

mailto:bau@ejot.com
https://www.ejot.de/bau?qr=0003



