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Wir sind ein mittelstéindisches Unferneh-
men, welches sich mit der Entwicklung,
der Produktion und dem Vertrieb von
Produkten fiir den Bausektor beschéftigt.

MEILENSTEINE DER FIRMA
1999

Am 01. Mai 1999 griinden die beiden Geschaftsfihrer Gregor
Mamys und Markus Rensburg die Firma Eurotec GmbH. Das
Unternehmen startet in einem kleinen Keller mit angrenzender
Garage, die mit 5 Stellpléitzen als Lager dient.

2003

Nach mehreren Standortwechseln innerhalb Hagens entscheidet man sich
im Jahre 2003 fir ein Firmengebéiude in der WerkzeugstraBe. Das Lager
hat zu der Zeit Platz fir ca. 300 Stellplatze.

Auch dieses Lager wird schnell zu klein. Nach eflichen Erweiterungen sind
die Kapazititen erschdpft und ein neues Firmengebdude muss her! Die
Geschaftsfihrer suchen und finden einen geeigneten Standort in Hagen.

2007

Im Jahr 2007 zieht das Eurotec Team mit 30 Mitarbeitern in das neve
Gebdude ,Unter dem Hofe 5” ein. Der Neubau besteht aus einem Biro-
trakt und einem angrenzenden Lager mit ca. 3.500 Stellplatzen.

2010

Bereits 3 Jahre spater wird der Neubau zum ,Altbau”. Eine neue Lager-
halle mit 7.500 weiteren Stellpléitzen und ibergelagerten Birorgumen
wird angebaut.

2012

Im Jahr 2012 planen wir den néchsten wichtigen Schritt. Mit der Grund-
steinlegung der Produkfionshalle wird der Anfang fir die hauseigene
Produktion gemacht.

2013

Seit dem 07. Januar 2013 wird ein ausgewdhlter Teil von hauseigenen
Produkten in der eigenen Produktionshalle in Hagen produziert.

2014

2014 arbeiten wir intensiv daran, die eigene Produktion weiter auszubauen.

2015

In dem Jahr 2015 wird die Fertigungskapazitit ausgeweitet, sodass wir
ein weites Spektrum aus der eigenen Produktion anbieten kénnen.

2016

Seit 2016 wird aktiv fir den Umzug des Maschinenparks an einer neven
Halle gebaut. Aufgrund des stefigen Wachstums werden zusétzliche
Biirortiume in Hagen geschaffen. Der néichste Schritt ist die Erweiterung der
Lagerkapazititen in der ehemaligen Maschinenhalle.

Hierbei liefern wir Produkte aus dem Holz-
bau, Terrassenbau und der Betonbefesfigung
europaweit an spezidlisierte Handler, die die
Distribution an die Fachleute ibernehmen.

2018

Der komplette Maschinenpark konnte aufgrund der Fertigstellung der neuen
Produkfionshalle Anfang 2018 umziehen. AufBerdem wurde mit dem Bau
einer weiteren Lagerhalle Platz fir noch mehr Stellpldtze gewonnen.

2019

Die Kunststofforoduktion wird im Februar um zwei weitere Spritzguss-
maschinen auf insgesamt vier Maschinen erweitert. Zustzlich findet eine
Erweiterung der Schraubenprodukfion um eine weitere Mehrstufenpresse
statt. So verfiigen wir jetzt insgesomt Gber finf Maschinen zur Schrauben-
herste”ung.

2021

Unser Maschinenpark wichst weiter. So erhalten in diesem Jahr zwei weite-
re Kunststoffmaschinen Einzug in unsere Firma. AuBerdem vergréfern wir
unser Onlineangebot um Eurotec Coach und das Eurotec BIM-Portal.

EIN ENDE IST NICHT IN SICHT ...
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EIGENPRODUKTION AM STANDORT
IN HAGEN

Mit dem Produktionsstart im Jahr 2013 haben wir einen wichtigen Schritt

in der Unternehmensgeschichte gewagt. Der Erfolg und die immer weiter
wachsende Produktion zeigen, dass wir uns mit unseren Produkten am
Markt etabliert haben.

Die Vorteile der eigenen Produktion liegen auf der Hand: Die hohen Quo-
litéitsanforderungen unserer Kunden kénnen besser umgesetzt und stindig
iberwacht werden. Hinzu kommen die kurzen Lieferwege und die kurzfristi-

ge Reaktionszeit auf die Bedirfnisse am Markt.

QUALITATSMANAGEMENT

Qudlitéit ist die Grundlage aller Akfivitdten von Eurotec. Unseren Kunden
fehlerfreie Produkte und Dienstleistungen zu bieten und eine 100%ige Termin-
freve zu gewdihrleisten ist unser oberstes Ziel. Wir erwarten von jedem unse-
rer Mitarbeifer ein uneingeschréinktes Bekenntnis zur Qualitéit. Die Schulung
und Weiterentwicklung des Kunden- und qualitdtsorientierten Denkens und
Handelns steht dabei stets im Vordergrund. Die Einhaltung der gesetzlichen
und behérdlichen Anforderungen in einem wirtschaftlichem Rahmen unter
Férderung eines umweltbewussten Handelns ist eine Verpflichtung fir uns.

QUALITAT AUS EUROPA - DARAUF SIND WIR STOLZ!

BERECHNUNGEN UND PLANUNG

Wir beraten Sie gerne bei lhren Bauprojekten.

Kontakfieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie die kostenlose
Berechnungssoftware im Bereich Service auf unserer Website:
www.eurotec.team

Bei Berechnungen und Planungen in den Bereichen Terrassenbau, Holzbau,
Befon, Fassade stehen wir lhnen gern zur Seite.
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WEIL QUALITAT UNSER HOCHSTES GUT IST

Unseren Kunden fehlerfreie Produkte und Dienstleistungen zu bieten und
eine 100%ige Termintreve zu gewdihrleisten, ist unser oberstes Ziel.

Wir erwarfen von jedem unserer Mitarbeiter ein uneingeschréinktes
Bekenntnis zur Qualitiit. Die Schulung und Weiterentwicklung des kunden-

und qualitéitsorientierten Denkens und Handelns steht dabei stefs im Vorder-

grund. Die Einhaltung der gesetzlichen und behrdlichen Anforderungen
in einem wirtschaftlichen Rahmen unter Férderung eines umweltbewussten
Handelns ist eine Verpflichtung fir uns. So sind wir stolz darauf, dass wir
nahezu all unsere Produkte im Holz-, Fassaden- und Betonsegment mit
einer ETA-Zertifizierung ausweisen kdnnen.

Es ist selbstverstéindlich, dass unsere Qualitdtssicherung téiglich die produ-
zierten Chargen auf Standards wie Zeichnungskonformitéit, Funktionalitiit,
Optik und der Einhaltung von kundenspezifischen Vorgaben iberprift. Nur
5o kénnen wir sicher sein, dass wir unseren Kunden eine konstant hohe
Qulitéit liefern, die sie von uns gewohnt sind.

Seit Juni 2019 sind wir auBerdem DEKRA zertifiziert!

Dies setzt sich aus dem Zusammenspiel folgender Grundsdtze zusammen:

+ Kundenorientierung

« Fihrung

» Engagement von Personen

+ Prozessorientierter Ansatz

» Verbesserung

» Faktengestiitzte Entscheidungsfindung
+ Bezichungsmanagement

DIN EN 1SO 9001 - Qualitétsmanagement bei Eurotec

Die Einfihrung und Aufrechterhaltung eines Qualititsmanagementsystems
war eine strategische Entscheidung des Unternehmens und dient zur Analy-
se und Verbesserung der Unfernehmensprozesse.

Das Qualitiitsmanagementsystem nach ISO 9001 unterstijtzt bei der Quali-
féitssicherung durch Prozessoptimierung. Das Qualitéitsmanagementsystem

von Eurotec richtet sich an alle Ebenen des Unternehmens, angefangen bei
den Lieferanten bis hin zu den Kunden.

Durch die Planung, Durchfishrung, Uberwachung und Kontrolle aller Unter-
nehmensprozesse wird ein effizienter Ablauf gewdihrleistet. Die Lieferanten
von Eurotec werden ausschliefBlich nach bestimmten Kriterien ausgewdihl,
um den Kunden fehlerfreie Produkte und Dienstleistungen zu bieten und
eine 100%ige Termintreve zu gewdihrleisten.

Letztendlich profitieren durch diese Grundsatze die Lieferanten am Anfang und die Kunden am Ende der Wertschdpfungskette von Eurofec.

Weitere Informationen zu unseren Zerfifizierungen und Zulassungen finden Sie auf unserer Website.

e

Guality Management
150 2001

www.dekroseal.com
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QUALITATSSICHERUNG UND ZERTIFIZIERUNGEN

Unseren Kunden fehlerfreie Produkte und Dienstleistungen zu biefen und
eine 100%ige Termintreue zu gewdhrleisten, ist unser oberstes Ziel. Wir
erwarten von jedem unserer Mitarbeiter ein uneingeschréinktes Bekenntnis
zur Qualitdt. Die Schulung und Weiterentwicklung des kunden- und quali-
féitsorientierten Denkens und Handelns stehen dabei sfets im Vordergrund.
Die Einhaltung der gesetzlichen und behérdlichen Anforderungen in einem
wirtschafflichen Rahmen unter Frderung eines umweltbewussten Handelns
ist eine Verpflichtung fir uns.

So sind wir stolz darauf, dass wir nahezu all unsere Produkte im Holz-,
Fassaden- und Betonsegment mit einer ETA-Zertifizierung zuweisen kdnnen.
Es ist selbstverstandlich, dass unsere Qualitdtssicherung téglich die produ-
zierten Chargen auf Standards wie Zeichnungskonformitit, Funktionalitét,
Optik und der Einhaltung von kundenspezifischen Vorgaben tberprift. Nur
50 konnen wir sicher sein, dass wir unseren Kunden die konstant hohe Qua-
litit liefern, die sie von uns gewohnt sind.
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BEFESTIGUNGSSYSTEM

fir Steilddicher

Das Eurotec Befestigungssystem fiir Steildéicher ist eine Komplett-
|8sung fiir die Installation von Solarmodulen auf dem Steildach.
Die Eurotec Dachhaken sind einfach zu installieren und sparen
Zeit sowie Arbeitskosten.

Im Nachfolgenden wird erkléirt, wie Solarmodule mithilfe des Be-
festigungssystems fir Steildccher in wenigen Schritten auf dem . g
Dach befestigt werden.

WAS BENOTIGT WIRD:
+ Dachhaken
+ Schrauben: Paneltwistec oder Topduo -

T Dachhaken FLEX ~ Hammerkopfschraube

+ Montageprofil Steildach

» Hammerkopfschraube

+ Sperrzahnmutter

» Modulklemmen Modulklemmen  Paneltwistec  Topduo Montageprofil Steildach

MONTAGEBEISPIEL

-

at’

SCHRITT 1: Im ersten Schritt wird der Dachhaken je nach Dachaufbau mit den Schrauben Topduo oder Paneltwistec an die Konterlatte geschraubt.



Solarbefestigung | €Uretec

SCHRITT 2: Die Dachpfannen werden wieder geschlossen und die Montageprofile mit den Hammerkopfschrauben sowie den Sperrzahnmuttern an den Haken befestigt.

SCHRITT 3: Im letzten Schritt werden die Solarpaneele auf die Eurotec Montageprofile gesetzt und mit den Modulklemmen befestigt.

1



€urotec | Solarbefestigung

DACHHAKEN FLEX
3-fach verstellbar, Edelstahl A2

Der Dachhaken FLEX dient zur Montage von Solarpaneelen in Kombination mit den Montageprofilen Steildach. Das Produkt ist aufgrund der Langlochung
hahenverstellbar und bietet seitlich 3 Verstellmaglichkeiten, um unebene Décher auszugleichen. Fiir die Befestigung des Montageprofils auf den Dachhaken
eignen sich die Eurotec Hammerkopfschrauben in Verbindung mit den Sperrzahnmuttern.

Dachhaken FLEX Art.-Nr. FuBiplatte Haken Autbauhdhe  Langloch VPE

Abmessung [mm]?  Material = Abmessung [mm}  Material  [mm] [mm]!
945517 140x55x5 1.4301 35x6;35x6 1.4301 110-150 g11x40 30
a) Linge x Breite x Blechdicke; b) Breite x Blechdicke (Blechdicke oberer Haken= 6 mm; unterer Haken= 6 mm); c) Bohrweite x Lochliinge

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

. 24ach hahenverstellbarer Dachhaken mit Verstellbereich
von 110 bis 150 mm

- Seitlich verstellbar mit 3 Verstellmaglichkeiten

- Sicherung der Hoheneinstellung durch DIN 603 Schlossschraube
M10 A2-70 und DIN 6923 Sperrzahnmutter M10 A2-70

- Nichtrostender Stahl nach allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Z-30.3-6

TECHNISCHE
ZEICHNUNG

140 1 Maximum: 150mm

Minimum: 110mm

182

oy

ANWENDUNGSBILD

Dachhaken FLEX an der Konterlatte montiert, durch die ausgeklinkte Dachpfanne gefshrt und mit montiertem Montageprofil Steildach.
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MENGENERMITTLUNG - DACHHAKEN FLEX

BEMESSUNGSBEISPIEL: OHNE SCHNEEFANGVORRICHTUNG
Anzahl Dachhaken FLEX/m?

Hohe & NN [m] fir Schneelostzone: Schneelasts,*  Dach- / Modulneigung

] lo 2 2 3 ki 0 B i I 5 5 0
<44 - - - - 045 2% 30 38 29 40 B 10 14 18
8% - - - - 075 (/N ¥ R 7 N I R AT VI V' N A
2 A< - - 085 3/ 30 3 3w 1@ 1% 148 18
566 9 34 - - 095 W40 4n 3 1% 4 1% 15 18
603 54 M = = 1,08 A8 4% 40 36 313 2% 200 155 18
6 855 a5 <6 <3 115 M 48 40 40 33 266 208 158 18
670 585 % i B 1.5 481 4% S0 4d 3% 2™ 215 16 18
101 613 # i ) 135 S 55 S3 48 38 29 2B 185 18
1% 640 " a 3 145 M 5% sel 473 386 3M 230 16 18

*s, = charakferistischer Wert der Schneelast auf dem Boden nach DIN 1055-5:2005

BEMESSUNGSBEISPIEL: MIT SCHNEEFANGVORRICHTUNG
Anzahl Dachhaken FLEX/m?

Hahe & NN [m] fiir Schneelastzone: Schneelosts™  Dach- / Modulneigung

1 To 2 I 3 K/ n° 25 rooow 50° 5 0
<4 - - - - 05 /E S/ A N N A VI 1T Y " RN Y N ¥
i - - - - 075 (ST ¥ N Y R Y N ¥/ A A 1R B
28 B < - - 085 3303 39 3% 3% 313 28 24l
566 9 3 - - 095 W 40 49 3% 3B 36 3% 3 7
603 5 0 - - 108 48 43 40 47 40 3% 3% 3B 2%
67 555 5 <36 < 15 W48 40 4% 4% 41 3B 348 3n
670 385 i il W 15 M A% S0 485 48 4% 4M 3 3]
0 13 ) 0 3 135 51255 53 SM 49 46 4% 38 346
% 40 i i 0 145 s S S 58 51 4B 48 40 3@

*s, = tharakferistischer Wert der Schneelast auf dem Boden nach DIN 1055-5:2005

Umrechnungsheispiel Dachhaken/m? — max. Dachhakenabstand entlang Sparrenachse = 1:(2,03x0,7) = 0,70 m

Mit 2,03 = Anzahl Dachhaken/m2; 0,7 = Sparrenabstand in m. Umrechnungsbeispiel gilt unter Einbeziehung jedes Sparrens als Befestigungspunkt fiir die Dachhaken. Bemessung nach DIN 1055-4:2005, EC 1-4
und DIN 1055-5:2005. Alle aufgefishrten Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten. Sie stellen somit Bemessungsheispiele dar und gelten vorbehaltlich Satz- bzw. Druckfehlern.

WEITERE ANNAHMEN:

Satteldach; Firsthdhe max. 18 m; Windlastzone 1; Sogbeiwert unabhiingig von Dachneigung cpe,H, 1= -1,3; Druckbeiwert in Abhiingigkeit von der Dachneigung unter Beriicksichtigung des ungiinstigsten Wertes
(F G, H); Eigenlast PV-Modul 0,15 kN/m2. Dachhaken nicht auf Dacheindeckung abgestiitzt. Montageprofil Steildach 40/40. Lasteinleitung durch das Montageprofil mittig im oberen Anschlusshereich des Dachha-
kens. Max. Spannweite des Montageprofils 1,40 m.
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DACHHAKEN FLEX SLIM

stufenlos verstellbar, Aluminium

Der Dachhaken FLEX SLIM dient zur Montage von Solarpaneelen in Kombination mit dem Montageprofil Steildach SLIM auf Steildéchern. Durch das
Langloch lasst sich die Aufbauhshe variieren, um sich so den Dachpfannen und der Traglattung anpassen zu kdnnen. Die stufenlose, seitliche Verstellmég-
lichkeit bietet die Flexibilitcit, den Haken bequem an der Konterlattung auszurichten und zu verschrauben. Durch das Langloch an der Fuplatte ldsst sich
die Aufbauhshe noch zusiitzlich vergroBern. Fiir die Befestigung des Montageprofils an den Dachhaken empfiehlt sich die Eurotec Hammerkopfschraube
und Sperrzahnmutter.

Dachhaken FLEX SLIM At FuBplatte Haken Autbauhéhe  Langloch ~ VPE
Abmessung [mm]?  Material ~ Abmessung [mm]?  Material  [mm] [mm]!
100671 100x90x5 Auminim 30 6 Mminium ~ 169-187 g85x20 30

a) Liinge x Breite x Blechdicke; b) Breite x Blechdicke; c) Bohrweite x Lochliinge

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
; g jéfg ‘ - 24ach hohenverstellbarer Dachhaken mit Aufbauhdhe von 169 bis187mm
h -~ - Seiflich stufenlos verstellbar

- Sicherung der Hoheneinstellung durch DIN 603 Schlossschraube
M8x20 A2 und DIN 6923 Sperrzahnmutter M8 A2-70
TECHNISCHE Maximum: 187,2mm
ZEICHNUNG Minimum: 169mm

- 1 ! 0 t=s
= ' E i
- =

2423

ANWENDUNGSBILD

L™

Dachhaken FLEX SLIM an der Konterlatte montiert, durch die ausgeklinkte Dachpfanne gefiihrt und mit montiertem Montageprofil Steildach SLIM.
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MENGENERMITTLUNG - DACHHAKEN FLEX SLIM

BEMESSUNGSBEISPIEL: OHNE SCHNEEFANGVORRICHTUNG
Anzahl Dachhaken FLEX SLIM/m?

Hohe & NN [m] fir Schneelostzone: Schneelasts,* ~ Dach- / Modulneigung

] lo 2 2 3 ki 0 B i I 5 5 00
<44 - - - - 045 2% 30 38 2 40 a8 10 14 18
8% - - - - 075 (/N ¥ R 7 N N A A VI V' N A
2 A < - - 085 3/ 3 3 3w 1@ 1% 148 18
566 9 34 - - 095 W40 49 3 1% 4 1% 15 18
603 5 M = = 1,08 A8 4% 40 36 313 2% 200 155 18
6 555 a5 <6 <3 115 M 48 40 40 33 266 208 158 18
670 585 % i K 1.5 481 4% S0 4d 3% 2™ 215 16 18
101 613 # i ) 135 S 55 oS3 48 38 29 2B 185 18
1% 640 " a 3 145 M 5% sel 473 386 3M 230 16 18

*s, = charakferistischer Wert der Schneelast auf dem Boden nach DIN 1055-5:2005

BEMESSUNGSBEISPIEL: MIT SCHNEEFANGVORRICHTUNG
Anzahl Dachhaken FLEX SLIM/m?

Hahe & NN [m] fiir Schneelastzone: Schneelosts™  Dach- / Modulneigung

1 To 2 I 3 K/ 0 25 N A S 50° 5 0
Q0 - - - - 05 /E S/ A N N A VI LT Y " RN Y N ¥
9 - - - - 075 (ST ¥ N Y RN Y N ¥/ A A LI N/ S
28 Y Y - - 085 3303 39 3% 3% 313 28 24l
566 9 34 - - 095 W40 4 3% 3B 36 3% 3 7
603 5 0 - - 108 48 43 40 47 40 3% 3% 3B 2%
67 555 5 <36 < 15 W48 40 4% 4% 4l 3B 348 3n
670 85 i il W 15 M A% S0 485 48 4% 4M 3 3D
0 13 n 0 3 135 51255 53 SM 49 46 4% 38 346
1% 40 I i 0 145 M 5% S 58 51 4B 48 40 3@

*s, = tharakferistischer Wert der Schneelast auf dem Boden nach DIN 1055-5:2005

Umrechnungsheispiel Dachhaken/m? — max. Dachhakenabstand entlang Sparrenachse = 1:(2,03x0,7) = 0,70 m

Mit 2,03 = Anzahl Dachhaken/m2; 0,7 = Sparrenabstand in m. Umrechnungsbeispiel gilt unter Einbeziehung jedes Sparrens als Befestigungspunkt fiir die Dachhaken. Bemessung nach DIN 1055-4:2005, EC 1-4
und DIN 1055-5:2005. Alle aufgefishrten Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten. Sie stellen somit Bemessungsheispiele dar und gelten vorbehaltlich Satz- bzw. Druckfehlern.

WEITERE ANNAHMEN:

Satteldach; Firsthdhe max. 18 m; Windlastzone 1; Sogbeiwert unabhiingig von Dachneigung cpe,H, 1= -1,3; Druckbeiwert in Abhiingigkeit von der Dachneigung unter Beriicksichtigung des ungiinstigsten Wertes
(F G, H); Eigenlast PV-Modul 0,15 kN/m2. Dachhaken nicht auf Dacheindeckung abgestiitzt. Montageprofil Steildach 40/40. Lasteinleitung durch das Montageprofil mittig im oberen Anschlusshereich des Dachha-
kens. Max. Spannweite des Montageprofils 1,40 m.
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DACHHAKEN BASIC

Edelstahl A2

Der Dachhaken BASIC dient zur Montage von Solarpaneelen in Kombination mit den Montageprofilen Steildach. Fir die Befestigung des Montageprofils

auf den Dachhaken eignen sich die Eurotec Hammerkopfschrauben in Verbindung mit den Sperrzahnmuttern.

Dachhaken BASIC et i, Fufiplatte Haken

Abmessung [mm]?  Material ~ Abmessung [mm  Material

L 945513 150x60x4 14301 30x5
a) Linge x Breite x Blechdicke; b) Breite x Blechdicke; c) Bohrweite x Langlochliinge

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Fir dlle Dachpfannen geeignet

- Korrosionsbestandiger Edelstahl

- Angepasstes Bohrbild fir maximale Effizienz

- Nichtrostender Stahl nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung 2-30.3-6

- Einfach in der Handhabung

TECHNISCHE
ZEICHNUNG

ANWENDUNGSBILD

Dachhaken BASIC an der Konterlatte montiert, durch die ausgeklinkte Dachpfanne gefishrt und mit montiertem Montageprofil Steildach.

Autbauhdhe  Langloch
[mm] (mm]?
1% B11x3)
130
E 45

VPE

0
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MENGENERMITTLUNG - DACHHAKEN BASIC

BEMESSUNGSBEISPIEL: OHNE SCHNEEFANGVORRICHTUNG
Anzahl Dachhaken BASIC/m?

Hahe & NN [m] fiir Schneelastzone: Schneelosts™  Dach- / Modulneigung

1 To 2 I 3 K/ n° 25 T | S 5 g5 0°
<44 - - - - 05 251 6 1M a1 I 15 15 1M
i - - - - 075 M8 1% aM 24 1™ 1| 1% 1B 1M
28 B < - - 085 (T AV N X N T I S 1 S 1 SR K N 1
566 9 34 - - 095 (/B Y N 1 N NI N 1/ A S /N R I
603 5 0 - - 108 (Y N Y O £ Y § R B B K A I
697 555 5 <36 < 1 340 4 3% 1% 238 1% 14 1w
670 385 % i W 15 4340 4% a6 3 1% 18 1M M
0 613 1 W ) 13 Y Y B Y SN T N ¥ N T N | SR ¥/ AN 1
1% 40 I a /) 145 YT VAT RS SN YR ¥ NN NN 1 1

*s, = tharakieristischer Wert der Schneelast auf dem Boden nach DIN 1055-5:2005

BEMESSUNGSBEISPIEL: MIT SCHNEEFANGVORRICHTUNG
Anzahl Dachhaken BASIC/m?

Hohe & NN [m] fir Schneelastzone: Schneelosts™  Dach- / Modulneigung

1 To 2 I 3 i/t Y Y S
<444 - - - - 085 251 a6 2 3 a6 2% 4 20 W
9% - - - - 075 26 2% aM 30 9 2 a8 25 1%
8 B < - - 085 /3 I 3 36 30 % 24 24l
st 9 304 - - 095 WM 3% 3 M 3 3 I®
603 5 M0 - - 105 335 a5 3 6 3 3 3w m
67 555 a5 <6 <3 15 3™ 40 4 AW 39 3 3 3 W
670 585 3% gl 4 125 A3 40 43 43 46 3% 38 33 3
0 613 41 W ) 135 M AT g 45T 4 48 30 3% 3
% 640 " a 3 145 Y T TRY BT S 1 S V1 Y S| I/ M X

*s, = charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden nach DIN 1055-5:2005

Umrechnungsheispiel Dachhaken/m? — max. Dachhakenabstand entlang Sparrenachse = 1:(1,80x0,7) = 0,79 m

Mit 1,80 = Anzahl Dachhaken/m2; 0,7 = Sparrenabstand in m. Umrechnungsbeispiel gilt unter Einbeziehung jedes Sparrens als Befestigungspunkt fiir die Dachhaken. Bemessung nach DIN 1055-4:2005, EC 1-4
und DIN 1055-5:2005. Alle aufgefiihrten Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten. Sie stellen somit Bemessungsheispiele dar und gelten vorbehaltlich Satz- bzw. Druckfehlern.

WEITERE ANNAHMEN:

Satteldach; Firsthdhe max. 18 m; Windlastzone 1; Sogbeiwert unabhiingig von Dachneigung cpe,H, 1= -1,3; Druckbeiwert in Abhingigkeit von der Dachneigung unter Beriicksichtigung des ungiinstigsten Werfes (F,
G, H); Eigenlast PV-Modul 0,15 kN/m2. Dachhaken nicht auf Dacheindeckung abgestitzt. Montageprofil Steildach 40/40. Lusteinleitung durch das Montageprofil mittig im oberen Anschlusshereich des Dachhakens.
Max. Spannweite des Montageprofils 1,40 m.
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DACHHAKEN HEAVY
Edelstahl A2

Der Dachhaken HEAVY dient zur Montage von Solarpaneelen in Kombination mit den Montageprofilen Steildach. Fiir die Befestigung des Montageprofils
auf den Dachhaken eignen sich die Eurotec Hammerkopfschrauben in Verbindung mit den Sperrzahnmuttern.

Dachhaken HEAVY Art.-Nr. FuBiplatte Haken Autbauhdhe  Langloch VPE

Abmessung [mm]?  Material = Abmessung [mm}  Material  [mm] [mm]!
945628 150x60x4 14301 40x6 14301 135 g1x39 0
a) Linge x Breite x Blechdicke; b) Breite x Blechdicke; c) Bohrweite x Langlochliinge

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Breitere Ausfihrung und hahere Tragféhigkeit
- Fir alle Dachpfannen geeignet

- Korrosionsbestandiger Edelstahl

- Angepasstes Bohrbild fir maximale Effizienz

- Nichtrostender Stahl nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-30.3-6

TECHNISCHE
ZEICHNUNG

ANWENDUNGSBILD

Dachhaken HEAVY an der Konterlatte montiert, durch die ausgeklinkte Dachpfanne gefiihrt und mit montiertem Montageprofil Steildach.
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MENGENERMITTLUNG - DACHHAKEN HEAVY

BEMESSUNGSBEISPIEL: OHNE SCHNEEFANGVORRICHTUNG
Anzahl Dachhaken HEAVY/m?

Hahe & NN [m] fiir Schneelastzone: Schneelosts*  Dach- / Modulneigung

1 la 2 2 3 kN /m? 0° 2% 300 3 4 4 500 5 0°
<444 - - - - 0,65 132 141 14 13 113 0% 081 067 05
488 - - - - 075 146 15 162 142 12 103 084 088 055
58 <458 <37 - - 0,85 16 170 176 15 131 109 088 070 055
566 492 364 - - 0,95 175 18 19 166 140 115 092 072 055
603 524 390 - - 1,05 189 19 205 177 14 1:m 0% 073 05
637 555 N5 <36 <31 1,15 200 213 219 18 158 128 100 075 055
670 585 438 377 334 125 208 228 23 200 167 13 104 07 055
702 613 461 397 352 1,35 23 242 248 203 176 140 107 079 055
733 640 483 a7 370 145 241 257 263 224 185 14T L1 080 055

*s, = charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden nach DIN 1055-5:2005

BEMESSUNGSBEISPIEL: MIT SCHNEEFANGVORRICHTUNG
Anzahl Dachhaken HEAVY/m?

Hohe & NN [m] fir Schneelastzone: Schneelosts™  Dach- / Modulneigung

1 o 2 20 3 ki/m2 0° B0 300 3 4° 45 500 5 60°
<444 - - - - 0,65 132 4 14 146 14 1% 13 12 113
488 - - - - 075 146 155 162 160 1% 15 14 133 11
58 <458 <3 - - 0,85 160 L0 176 174 169 163 154 14 13l
566 492 364 - - 0,95 175 184 19 188 18 175 165 15 140
603 524 390 - - 1,05 18 19 205 200 1% 18 177 164 149
637 555 45 <36 <314 1,15 200 213219 216 210 200 188 174 158
670 585 438 377 334 1,25 208 228 23 230 223 213 200 184 167
702 613 461 397 352 1,35 2% 24 248 24 23 3% 211 195 175
733 640 483 a7 370 145 247 257 263 258 250 238 223 205 184

*s, = charakeristischer Wert der Schneelast auf dem Boden nach DIN 1055-5:2005

Umrechnungsheispiel Dachhaken/m? — max. Dachhakenabstand entlang Sparrenachse = 1: (0,96 x0,7) = 1,49 m

Mit 0,96 = Anzahl Dachhaken/m2; 0,7 = Sparrenabstand in m. Umrechnungsbeispiel gilt unter Einbeziehung jedes Sparrens als Befestigungspunkt fiir die Dachhaken. Bemessung nach DIN 1055-4:2005, EC 1-4
und DIN 1055-5:2005. Alle aufgefiihrten Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten. Sie stellen somit Bemessungsheispiele dar und gelten vorbehaltlich Satz- bzw. Druckfehlern.

WEITERE ANNAHMEN:

Satteldach; Firsthdhe max. 18 m; Windlastzone 1; Sogbeiwert unabhiingig von Dachneigung cpe,H, 1= -1,3; Druckbeiwert in Abhiingigkeit von der Dachneigung unter Beriicksichtigung des ungiinstigsten Wertes
(F G, H); Eigenlast PV-Modul 0,15 kN/mZ Dachhaken nicht auf Dacheindeckung abgestiitzt. Montageprofil Steildach 40/40. Lasteinleitung durch das Montageprofil mittig im oberen Anschlusshereich des Dachha-
kens. Max. Spannweite des Montageprofils 1,40 m.
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MONTAGEPROFIL STEILDACH

Aluminium

Das Montageprofil Steildach kann mithilfe der Hammerkopfschraube und einer Sperrzahnmutter unkompliziert an den Dachhaken montiert werden.
So bildet das Montageprofil eine hochwertige und langlebige Basis, auf welcher die einzelnen Solarmodule fixiert werden knnen. Erhallich ist das
Montageprofil in den Hohen 40 und 80 mm.

Montageprofil Steildach ArtNr. Abmessung [mm]?  Anschlussmdglichkeiten® Material VPE
- 975688 40x40x 6400 Nutenstein / Hommerkopfschraube Aluminiym 100
975689 40x 80 6400 Nutenstein / Hommerkopfschraube Aluminium 100

a) Breite x Hahe x Profillinge; b) Oben: Nutenstein M8. Unten: Hammerkopfschraube M8 oder M10.

Empfohlene max. Spannweite = 1,40 m. Dieser Wert giltfiir die gemachten Annahmen zur Mengenermitlung Dachhaken.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
- Witterungsbestindig

- Durch hohe Steifigkeit kénnen hohe Spannweiten
erreicht werden

- Einfache und schnelle Montage

Querschnitiswerfe
W in mm? Wy in mm? | inmm* Iy in mm*
93281 55440 381336 110880
3097 33195 63197 66390

Wx, Wy = Wiederstandsmoment, lx, ly = Flichentrigheitsmoment

ANWENDUNGSBILDER

Montageprofil Steildach 40 x 40/40 x 80 mittels Hammerkopfschraube und Sperrzahnmutter am Dachhaken befestigt.
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U-PROFILVERBINDER, ALUMINIUM

fir Montageprofil Steildach

Der U-Profilverbinder besteht aus Aluminium und dient der Verbindung mehrerer einzelner Montageprofile Steildach. Der Verbinder wird unter das
jeweilige Ende von zwei Montageprofilen gesteckt und mittels Hammerkopfschraube sowie Sperrzahnmutter befestigt.

U-Profilverbinder ArtNr. Abmessung [mm]?  Anschlussmdglichkeiten® Material
954654 50x20x 100 Hammerkopfschraube M8 Aluminium
a) Breite x Hahe x Linge

Zwei Montageprofile werden mittels U-Profilverbinders miteinander verbunden.

VPE

2]
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MONTAGEPROFIL STEILDACH SLIM

hohe Spannweiten, Aluminium

Das Montageprofil Steildach SLIM kann mithilfe der Hammerkopfschraube und einer Sperrzahnmutter unkompliziert an dem Dachhaken FLEX SLIM
befestigt werden. Die Kombination bietet eine hochwertige und langlebige Basis, auf welcher die einzelnen Solarmodule angebracht werden kénnen.
Fir eine besonders schnelle und unkomplizierte Befestigung der Solarpaneele empfehlen wir unsere Modulklemmen FASTFIX, die speziell fir die

Profilgeometrie entwickelt wurden.

Montageprofil Steildach SLIM

W/

ANWENDUNGSBILD

ArtNr. Abmessung [mm]
100670 30x40x 6400

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
- Hohe Tragfahigkeit
- Schlankes Design

Montageprofil Steildach SLIM an Dachhaken FLEX SLIM mittels Hammerkopfschraube und Sperrzahnmutter befestigt.

Material VPE
Aluminium ]
Passend

dazv*

"

FASTFIX Mittelklemme

FASTFIX Endklemme

*Nicht im Lieferumfang enthalten
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MONTAGEPROFIL STEILDACH SLIM KOMBINIERT
MIT DEN MODULKLEMMEN FASTFIX

Das Montageprofil Steildach SLIM eignet sich optimal, um die Solarmodule mittels FASTFIX Mittelklemme schnell und einfach zu befestigen.

L

(P
s

Das Montageprofil Steildach SLIM eignet sich optimal, um die Solarmodule mittels FASTFIX Endklemme schnell und einfach zu befestigen.
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L-PROFILVERBINDER SLIM

Der L-Profilverbinder SLIM besteht aus Aluminium und dient der Verbindung mehrerer einzelner Montageprofile Steildach SLIM.
Der Verbinder wird unter das jeweilige Ende von zwei Montageprofilen gesteckt und mittels Hammerkopfschrauben und Sperrzahnmuttern befestigt.

L-Profilverbinder SLIM At Abmessung [mm] Material VPE
100673 30x40x150 Aluminium 10
VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
- Komplettset:

Alle notwendigen Verbindungsmittel werden mitgeliefert

BESTEHEND AUS:
- 10 x L-Profilverbinder SLIM

)

L-Profilverbinder SLIM Hammerkopfschraube Sperrzahnmutter

+ 20 x Hammerkopfschraube

+ 20 x Sperrzahnmutter

24



ANWENDUNGSBILDER

Zwei Montageprofile Slim werden mittels L-Profilverbinder Slim miteinander verbunden.

Zwei Montageprofile Slim sind durch den L-Profilverbinder Slim miteinander verbunden.

Solarbefestigung | €Uretec
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Eurotec Bemessungsservice

Steildach Solarbefestigung

E-Mail an: technik@eurotec.team

Anfrageformular zur Angebotserstellung fir eine Photovoltaikanlage auf einem Schrégdach. Das Angebot beinhaltet die Mengenermitilung sowie die
Machbarkeitsprisfung fir Ihr Projekt. Eine Vorbemessung der Befestigungselemente erhalien Sie automatisch bei Bestellung. Weitere Nachweise, z.B. die
Nachpriifung des Dachtragwerks, sind nicht im Lieferumfang enthalien. Wir unterbreiten lhnen hierfiir gerne ein Angebot.

Handler:

Ansprechpariner:
E-Mail:

Bauvorhaben:

Die Planungshilfe sendlen wir lhnen bevorzugt im pdf-Format per e-Mail zu.

Die mit * gekennzeichneten Felder bitte unbedingt cusfiillen.

Angaben zum Bauvorhaben:

ausfihrende Firma:

Ansprechpariner:
Ort:

Tel:

E-Mail:

-

PLZ * E
E [iberstand Uberstand
Schneelastzone Traufe Ortgang
{nach DIN 1055-5:2005)
Windlastzone b
{nach DIN 1055-4:2005)
. Sl Gigbelbreite A | Lénge Traufseite |
%ebﬁdehohe o NN m
iber Mesresspiegel
Modul '
igenave geﬁtel/erangabe)
& GewichiModd — * kg L
£ Modulgbmessungen * mm
; {Léange x Breife, i
E  Modulhshe * mm
[ni]
Firsthohe H * m
1
Giebelbreite * m
Linge Traufseite * m
Dachneigung a [grad] ~ * °
Uberstand Ortgang ' m
Uberstand Traufe ' m
Querschnitt Sparren (BxH) * X cm

Ausrichtung Module* >
Weitere erforderliche Angaben*:

D vertikal D horizontal

RBemaBte Skizze oder Bestandsplan des Flachdaches unter Angabe der Himmelsausrichtung des Daches sowie aller Offnungen, Dachaufbauten,

Schornsteine, Blitzschutzanlagen, angrenzender Gebaude etc.
& Angaben zur Ablademéglichkeit am Ort des BY bzw. Lieferort
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NOTIZEN:
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PANELTWISTEC AG TELLERKOPF

[r—
Bisropan Tachninl Ausmument
ETA-11/70024

Die Paneltwistec AG ist eine Holzbauschraube mit spezieller Schraubenspitze und Reibschaft oberhalb des Gewindes. Die spezielle Geometrie der
Schraubenspitze AG sorgt fir eine Verringerung des Einschraubdrehmoments und minimiert die Spaltwirkung beim Einschrauben.

Tellerkopf

« VergréfBert die Auflagefléiche, somit sind

hshere Kopfdurchzugswerte maglich

Grobgewinde

Reibschaft
- Reiber schafft Platz fiir den Schaft, dadurch

verringert sich der Eindrehwiderstand

- Das Grobganggewinde ist ausgestattet mit
scharf ausgewalzten Flanken bis zur Spitze

- Ermglicht ein schnelleres Einschrauben

Die Paneltwistec Tellerkopfschraube wird zur Befestigung der Dachhaken genutzt und durch die Konterlatte in den Sparren geschraubt.
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Paneltwistec AG Tellerkopf, Edelstahl gehrtet

ArtNr. Abmessung 8d x L [mm] Antrigh VPE
97577 60x60 000 100
975773 60x80 T30 100
975774 60x100 X0 100
975775 60x120 00 100
975776 60x140 0e 100

Paneltwistec Tellerkopf, Edelstahl gehrtet

At Abmessung 0d x L [mm] Antrieh VPE
945278 8,0x80 TX40 50
945210 8,0x100 TX40 50
w5171 BOXI TX0e 5
572 B0X140 M0 5

Paneltwistec AG Tellerkopf, Edelstohl A2*

Art-Nr. Abmessung 0d x L [mm] Antrigh VPE
903211 8,0x80 TX40 e 50
903212 8,0x100 TX40 e 50
03213 80X M0 e 5
03014 B0X140 X0 5

*Die Paneltwistec AG Tellerkopf, Edelstahl A2 besitzt keinen Reiber hinter dem Gewinde

Paneliwiste AG Tellerkopf, Stahl blau verzinkt

Art-Nr. Abmessung 0d x L [mm] Antrigh VPE
94513 6,0x 60 T30 100
w77 60x80 0e 100
w5719 60x100 0e 100
711 60120 0e 100
944588 8,0x80 40 50
944589 8,0x100 TX40 e 50
4590 B0x120 0o 5
944591 B0X140 X0 5

HINWEIS:

Fir langere Abmessungen besuchen Sie unsere Website.




32

€urotec | Solarbefestigung

TOPDUO DACHBAUSCHRAUBE TELLERKOPF

die Holzbauschraube fiir jedes Aufsparrendéimmsystem G R

ETA-11/0024

Mit der Topduo Dachbauschraube kénnen sowohl druckfeste als auch nicht druckfeste Aufsparrenddmmungen befestigt werden. Der hohe Ausziehwider-

stand in beiden Anschlusshalzern macht die Topduo zudem auch fiir viele andere Anwendungen im Holzbau interessant. Weiterhin verfigt die Schraube
iber ein Doppelgewinde.

Tellerkopf

+ VergroBert die Auflagefléiche,
somit sind hohere Kopfdurch-
zugswerte moglich

Unterkopfgewinde mit Schneidkerben

- Das Grobganggewinde ist ausgestattet mit
scharf ausgewalzten Flanken

- Ermdglicht den Abstand zwischen dem verschraubten
Element und Befestigungsgrund zu halten

Grobgewinde mit Schneidkerben

Reibschaft
- Reiber schafft Platz fiir den Schaft, dadurch

verringert sich der Eindrehwiderstand

- Das Grobganggewinde ist ausgestattet mit
scharf ausgewalzten Flanken bis zur Spitze

- Erméglicht ein schnelleres Einschrauben
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Topduo Dachbauschraube

Art.-Nr Abmessung Bd x L[mm] ~ Unterkopfgewinde [mm] Treibgewinde [mm] Kopfdurchmesser @dh [mm] Anirigh VPE
Tellerkopt
SE70 BOX165 0 0 160 TdDe 50
94871 BOX195 0 100 160 e 50
945813 BOX 25 0 100 160 THdge 50
94814 BOXD3S 0 100 160 e 50
945815 BOX255 0 100 160 e 0
945816 BOXIIS 0 100 160 e 50
U417 B0x302 60 100 160 Thdge 50
45818 BOX3S 0 100 160 e 50
45819 BOX3%5 60 100 160 e 50
U820 80X 0 100 160 e 50
945t BOX43 0 100 160 e 50
45843 BOx4TI 0 100 160 e 5
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BEFESTIGUNGSSYSTEM

fir Trapezblechddicher

Das Montageprofil Trapezblech wird mittels Dinnblechschraube auf
dem Trapezblech befestigt und dient der dachparallelen direkten Be-
festigung von Solarmodulen. Im Weiteren wird erklart, wie das Profil
und die Dachhaken in wenigen Schritten am Dach montiert werden.

WAS BENOTIGT WIRD:

+ Montageprofil Trapezblech
+ Dinnblechschraube

+ Nutenstein

- Modulklemmen

INFO:

Es ist nicht als Basisprofil fir eine
Aufstiinderung zu verwenden.

MONTAGEBEISPIEL

<%

Nutenstein £
Diinnblechschraube
-
-
Modulklemmen Montageprofil Trapezblech

SCHRITT 1: Im ersten Schritt wird das Montageprofil Trapezblech mithilfe der Dinnblechschrauben auf dem Trapetzblech verschraubt.
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SCHRITT 2: Sie haben die Maglichkeit das Montageprofil Trapezblech als durchgehendes Element oder als kurze Einzelstiicke zu befesfigen.

SCHRITT 3: Im letzten Schritt werden die Solarpaneele auf die Montageprofile Trapezblech gesetzt und mit den Modulklemmen befestigt.
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MONTAGEPROFIL TRAPEZBLECH

Das Montageprofil Trapezblech eignet sich ideal zum Verlegen von Solarmodulen auf Trapezblechdéchern. Mithilfe einer Diinnblechschraube und dem

Butylkautschukband kénnen die Profile einfach verlegt werden.

Montageprofil Trapezblech AN, Abmessung [mm] Material
975692 445x45x 6400 Aluminium
VORTEILE
- Witterungsbestéindig

- Durch hohe Steifigkeit kénnen hohe Spannweiten erreicht werden

+ Einfache und schnelle Montage

ANWENDUNGSBILD

VPE

Das Montageprofil Trapezblech kann zugeschnitten und nur an notwendigen Posifionen angebracht werden.
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MONTAGEPROFIL TRAPEZBLECH EASY

Das Montageprofil Trapezblech EASY ist fiir die Befestigung von Solarmodulen auf einem Trapezblechdach konzipiert worden. Mit einer Léinge von
600 mm ist es fir alle géingigen Trapezbleche geeignet und die grofBe Anzahl an Bohrungen erleichtern die Positionierung und Befestigung. Unter dem
Profil sind bereits EPDM-Dichtbénder angebracht, wodurch keine zuséitzliche Dichtung/Materialtrennlage vor der Befestigung angebracht werden muss.
Dadurch, dass lediglich die kurzen Elemente an den notwendigen Positionen angebracht werden, wird die Handhabung und Montage ebenfalls anwen-
derfreundlicher.

Montageprofil Trapezblech EASY AN Abmessung [mm] Material VPE
100692 100 x 41 x 600 Aluminium 10
VORTEILE

. Einfache Montage, da leichte Handhabung
- Dichtbander bereits angebracht

\/ H o - Fir dlle géingigen Trapezbleche geeignet

Montageprofil Trapezblech EASY von unten

ANWENDUNGSBILD

Das Montageprofil Trapezblech EASY wird an den notwendigen Stellen befesfigt und bietet dann den Montageuntergrund fir die Solarmodule.

39
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HAMMERKOPFSCHRAUBE

fir Montageprofile, Edelstahl A2-70

Die Hammerkopfschraube eignet sich zur Befesfigung von Montageprofilen an den Dachhaken. Durch die spezielle Kopfgeometrie konnen die Hammer-
kopfschrauben einfach in die Unterseite des Montageprofils eingefihrt werden.

Hammerkopfschraube Art.-Nr Abmessung [mm]
45823 H8x20
45825 Hx30
%4589 W10x20
45830 W10x25
431 W10x30

SR e A

AR AN LT LT A EEs -

ZYLINDERKOPFSCHRAUBE DIN 912

Mit Innensechskant, Edelstahl A2-70

Die Zylinderkopfschraube nach DIN 912 besteht aus Edelstahl und dient der Befestigung von Mittel- und Endklemmen.

Sie wird mit einem Innensechskant angetrieben.

Zylinderkopfschraube M,

100624
100625
100626
100627
100628
100629
100630
100631
100632

ittt etetelee ettt e e e

MO 4808

Abmessung [mm]
M8xT6
H8x2
W8x25
M x30
M8x35
Wox40
M8x45
M8 x50
M8 x60

* Gewindedurchmesser x L; kb= 10,2 mm; kL= 23 mm; kh= 4,5 mm

Material

Edelstahl A2-70
Edelstohl A2-70
Edelstohl A2-70
Edelstohl A2-70
Edelstahl A2-70
Edelstohl A2-70
Edelstahl A2-70
Edelstohl A2-70
Edelstahl A2-70

Material

Edelstohl A2-70
Edelstohl A2-70
Edelstahl A2-70
Edelstohl A2-70
Edelstohl A2-70

Schlisselweite

o~ o~ o~ o~ o o~ o~ o o~

VPE
100
100
100
100
100

VPE
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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SPERRZAHNMUTTERN

DIN 6923, Edelstahl A2-70

Die Sperrzahnmuttern von Eurotec bestehen aus Edelstahl und dienen in Kombination mit der Hammerkopfschraube der Befestigung von
Montageprofilen an Dachhaken.

Sperrzahnmuttern AN Abmessung [mm] Material Schlsselweite VPE
900015 L Edektohl A2-70 13 100
900016 o Edeltah A270 15 100

900018 M2 Edelstohl A2-70 18 100

NUTENSTEIN M8, ALUMINIUM

Fir Montageprofile Steildach und Trapezblech

Der Nutenstein besteht aus Aluminium und kommt zusammen mit den Montageprofilen von Eurotec zum Einsatz. Der Nutenstein kann einfach in die
Oberseite des Profils eingesetzt werden, um einen Befestigungspunkt fiir End- bzw. Mittellklemmen oder anderweitige Montagen zu bieten.

Nutenstein M8 ArtNr. Abmessung [mm] Matericl VPE
00330 0x98x128 Noiniom 20
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MODULKLEMMEN, ALUMINIUM
Befestigung mit DIN 912, M8

Die Eurotec Mittel- bzw. Endklemmen befestigen den Rahmen des einzelnen Solarmoduls auf den Montageprofilen. Die Endklemmen sind speziell zur
Randbefestigung des Solarmodulfeldes gedacht, wiihrend Mittelklemmen zwischen zwei Solarmodulen im Feld eingesetzt werden kdnnen. Modulklemmen
sorgen weiterhin fir einen gleichméiBigen Abstand zwischen den einzelnen Solarmodulen.

Modulklemmen ArtNr. Bezeichnung Abemessung [mm] VPE
100674 Endklemme 30, schwarz 32x333x375 50
m 100675 Endklemme 30 32x333x375 50
100676 Endklemme 32, schwarz 3x353%315 50
100677 Endklemme 32 32x353x375 50
100678 Endklemme 35, schwarz 3x383x375 50
100679 Endklemme 35 32x383x375 50
%5 100680 Mittelklemme, schwarz 399x149x375 50
100681 Mittelklemme 399x149x375 50
ANWENDUNGSBILD

\=

Die Eurotec End- bzw. Mittelklemme am Montageprofil montiert, zur Befestigung der Solarmodule
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MODULKLEMMEN FASTFIX

Die Modulmittelklemme kann bei Solarmodulen mit Rahmenhdhen von 28-35 mm verwendet werden. Sie befestigt die Solarmodule mit einer einfachen
Klickfunkfion und ist sowohl fiir Trapezblech- als auch fiir Steildécher geeignet. Die Modulklemme FASTFIX ist mit dem Montageprofil Steildach, Steildach
SLIM und Trapezblech kompatibel.

Modulklemmen FASTFIX AN Bezeichnung Klemmstrke = Modulhghe Klemmlinge VPE
100666 Endklemme 28-35 mm 37,6 mm 50
E 3 100667 Endklemme schwarz 28-35mm 37,6 mm 50
% B 100668 Mittelklemme 28-35mm 37,6 mm 50
- 100669 Mittelklemme schwarz 28-35 mm 37,6 mm 50
= Ji I! VORTEILE
- Witterungsbestéindig
Endklemme - Einfache und schnelle Montage
Mittelklemme

Endklemme schwarz
Mittelklemme schwarz

ANWENDUNGSBILD

Das Montageprofil Steildach SLIM eignet sich optimal, um die Solarmodule mittels FASTFIX Endklemme schnell und einfach zu befestigen.
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SOLARSTOCKSCHRAUBE A2

Edelstahl A2-70 mit 3x Sperrzahnmutter DIN 6923

Solarstockschraube A2-70 mit EPDM-Dichtung fiir die Befestigung der Montageprofile, passend fir Wellblech- oder Wellfaserzementeindeckung.

Solarstockschraube A2

ANWENDUNGSBILD

Solarstockschraube A2 auf Welldach

Solarstockschraube A2
Abmessung Gewindeliinge
AN Mxl metrisch/Holzgewinde Material
111530 MI0x180mm  85/80mm Edelstahl A2-70
111520 M10x200mm  85/80mm Edelstahl A2-70
1475 MI0x250mm 140/ 80 mm Edelstahl A2-70
1M521  M12x300mm  150/100 mm Edelstahl A2-70

*Vorkonfektionierung: Solarstockschraube A2, EPDM-Dichtung, 3 x Sperrzahnmutter DIN 6923 A2-70

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
- Mit EPDM-Dichtung

- Fiir Wellblech- oder Wellfaserzementeindeckung

w7
w7
w7
W9

Schlijsselweite VPE



Solarbefestigung | €Urotec

ADAPTER FUR SOLARSTOCKSCHRAUBE

Edelstahl A2

Adapter fiir Solarstockschraube

ANWENDUNGSBILD

Adapter fir Solarstockschraube

Art.-Nr. Abmessung”  Rundloch Langloch? Material
945518 80x40x5mm @11 mm 011 x40mm Edelstohl A2
945519 110x40x5mm @13 mm 011 x40 mm Edelstohl A2

a) Linge x Breite x Blechdicke; b) Bohrweite x Langlochliinge

Adapterblech und Solarsfockschraube zur Befesfigung einer Solarbefestigung auf einem Wellblechdach

VPE

15
P



46

€urotec | Solarbefestigung

KREUZVERBINDER-SET

Fir Montageprofile

Zweilagige Gestelle konnen groBere Strecken iiberbriicken und uneinheitliche Abstéinde zwischen Sparren sowie Unebenheiten in der Dacheindeckung
ausgleichen. Das Kreuzverbinder-Set dient zur Kreuzverbindung von zwei Montageprofilen. Im Lieferumfang sind eine Verbinderplatte, zwei Nutensteine,
zwei Zylinderkopfschrauben, eine Hammerkopfschraube sowie eine Sperrzahnmutter enthalten.

Kreuzverbinder-Set Art-Nr. Abmessung [mm}? ~ Material VPE
100633 115x80x5 Aluminium Stiick
a) Liinge x Breite x Blechdicke

LIEFERUMFANG:

1 x Verbinderplatte Aluminium,

2 x Nutenstein M8 Aluminium,

2 x Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x16 A2-70,
1 x Hammerkopfschraube M10x25 A2-70,

1 x Sperrzahnmutter M10 A2-70

TR TR SCITIL LR

TR TR SCITIL LR

MONTAGEANLEITUNG
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.
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BIGHTY BI-METALL DBS

European Technical Assessment
ETA-22/0568

Dinnblechschraube

Die BIGHTY Bi-Metall DBS von Eurotec wird vor allem im Hallenbau, in der Solarindustrie sowie in Unternehmen, welche sich auf die Montage von Tra-
pezblechen/Sandwichpaneelen im Bereich Dach und Fassade spezialisiert haben, verwendet. Diese besonders gefertigte Diinnblechschraube besteht aus
einer Kombination von rostfreiem Edelstahl A2 mit einer verschweiften Spitze aus gehértetem Kohlenstoffstahl. Die gehdirtete Kohlenstoffstahlspitze presst
wahrend des flieBenden Schraubvorgangs eine Art Kragen, sodass die Gewindegéinge passgenau sitzen. Somit geféihrdet oder stért der Span den
dichten Anschluss aus EPDM nicht.

BiGHTY Bi-Metall DBS AN Abmessung[mm]  Schlsselweite @ Dichischeibe [mm]  Klemmstrke [mm] VPE
100548 45x25 e 14 088, mox. 1,00 0
00550 60x25 e 1t 088, mox. 1,00 0
100553 60x3% e 16 / 0

N ]

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN MATERIAL
. « Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
- Bi-Metallschraube
} ) « Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) - EN10088 mit
- Spanfreies Aufsetzen der Dichtung EPDM Dichiring

+ Hohe Korrosionsbestéindigkeit der Schraube
+ Nichtrostender Stahl nach DIN 10088

+ Keine storenden Bohrsptine zwischen
Bauteil und Dichtung

« Maximale Bohrleistung:

i
.

— Aluminium bis 2,4 mm
— Bleche bis 2,0 mm

+ Hohe Klemmstarken

EINSATZBEREICHE
- Befestigung von Stahlprofilblech an Aluminium

+ Befestigung von Stahlprofilblech an Stahlblech

+ Befestigung von Aluminium an Stahlblech INFO:

+ Befestigung von Aluminium an Aluminium Enthalt eine Dichtscheibe

- Empfohlenes Anzugsdrehmoment: aus EPDM sowie einen
- bei Stahlprofilblech ab 0,5 bis 1,25 mm = ca. 3 Nm Sechskantkopf mit der

(von 0,5 bis 0,8 mm Materialstirke = ca. 1 Nm) . ]
— bei Aluminium ab 0,5 bis 1,5 mm = ca. 1 Nm Sch|usse|we|te 8.
(von 0,5 bis 0,8 mm Materialsttrke = ca. 0,5 Nm)

ANWENDUNGSBILD

Diinnblechschrauben sind optimal fir die direkte Befesfigung des Montageprofils auf Trapezblech geeignet.
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European Technical Assessment
ETA-22/0568

BIGHTY BOHRSCHRAUBE

BIGHTY ist eine Bohrschraube, die sich ihr Kernloch und das Gegengewinde im Bauteil selbst bohrt bzw. formt. Der Arbeitsgang des Vorbohrens und
die Auswahl des richtigen Bohrlochdurchmessers entfallen somit. Ein Abwandern der Schraube auf der Bauteiloberfliche wird durch die speziell aus-
gebildete Bohrspitze verhindert. Dies erlaubt ein schnelles Anbohren. Ein Ankérnen der Bohrstelle ist nicht mehr notwendig. Die BIGHTY-Bohrschraube
stellt somit eine zeitsparende Alternative zu herkémmlichen gewindefurchenden Blechschrauben dar. Die BIGHTY-Bohrschraube kann mit marktiiblichen
Akku-, Elekiro- oder Druckluftschraubern mit Drehzahlen zwischen 1000-2500 U/min. verarbeitet werden.

BiGHTY Bohrschraube Bohrleistung 3 mm
Art.-Nr Abmessung [mm]?  Schlisselweite @ Dichischeibe [mm] ~ He [mm] VPE
945660 48x19 e 14 4 50
945661 48x25 e 14 10 50
945662 48x32 W 14 17 50
945663 48x38 e 14 B 0
945664 48x50 e 14 3 20

Bohrleistung 5 mm
Art.-Nr Abmessung [mm]®  Schlisselweite @ Dichtscheibe [mm] ~ H [mm] VPE
945665 55x19 e 16 2 50
945666 55x5 e 16 B 50
945667 55x30 e 16 15 50
945668 55x38 e 16 ) 50
945669 55x50 e 16 B 20
945670 55x60 e 16 I 20
945672 63x15 W10 16 B 50
945673 63x32 W10 16 15 20
945674 63x38 W10 16 ) 20
945675 63x50 W10 16 B 0
945676 63x60 W10 16 8 0
Bohrleistung 12 mm

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN Art-Nr. Abmessung [mm]?  Schlsselweite @ Dichischeibe [mm] e [mm] VPE

+ BIGHTY Edelstahl gehdrtet, sonderbeschichtet 945671 55%38 we 16 1 500

- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088 o) Fir HolzStahAnsclse:

. Dichischeibe A2 und EPDM H=Klemmstirke + Blechstirke 1;t = Bohrlestung. Siehe Skizze auf S. 148.

ANWENDUNGSBILDER

T

: -

BiGHTY Bohrschrauben zur einfachen Verschraubung von Trapezblechen
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BUTYLKAUTSCHUKBAND
Abdichtungsband, Rolle, UV-bestindig

Das Butylkautschukband ist ein wasser- und wetterfestes sowie flexibles und dauerhaftes Dichtband. Sehr hohe Oberflachenklebrigkeit und Alterungsbe-
stiindigkeit bieten ideale Bedingungen.

50

Butylkautschukband ArtNr. Abmessung [mm]? Material VPE
45867 251 x 25000 Butykautschuk 1
a) Breite x Dicke, Linge
TRAGER VERARBEITUNGSHINWEISE

ANWENDUNGSBILD

« PE-Spezialfolie; Dicke ca. 0,17 mm
+ ReiB- und weiterreiffest, flexibel, dehnféihig

KLEBER
+ Butylkautschuk-Dichtkleber
+ Sehr hohe Oberfliichenklebrigkeit (Tack)

TRENNLAGE
- Silikonpapiere

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

+ Brandverhaltensklasse E, nach DIN EN 13 501-1
« Durchschraub- und nagelsicher

- Daverhaft wasserbesténdig

« Sehr hohe Alterungsbestandigkeit

Das Kautschukband biefet eine optimale Abdichtung bei einer Montage der Solarbefestigung auf Trapezblechddchern.

+ Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C

+ Zu verklebende Oberfliichen mijssen frei von
Trennmitteln wie Fetten, Olen, Tensiden, Schmutz
und Staub sein

+ Pordse Oberfléichen mit Haftgrundierung milssen
vorbehandelt werden

- Spannungsfrei verkleben, sorgfltig andriicken,
stiirkerer Andruck erhaht die Haftung

- Nicht geeignet fiir Verklebungen mit mechanischen
Beanspruchungen

- Die Vertraglichkeit auf Kunststoffen, Gummi und
Silikon ist hinsichtlich Weichmacherwanderung
vorab zu priffen

- Nicht bestindig gegen Ole und organische
Lésungsmittel (z. B. Benzin)

+ Trocken und UV-geschiitzt bei
+5 °C bis +25 °C lagern
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AUFSTANDERUNGSWINKEL

Unterkonstruktion fir PV-Anlagen, L-Profil 40 x 40 x 4 mm

Die Aufstéinderungswinkel eignen sich v. a. dort, wo andere Systeme aufgrund ungiinstiger Dachgeometrie, Dachaufbauten etc. nicht mehr effizient
arbeiten knnen. Das Sparrenprofil ist mit 2 Bohrungen @11 mm versehen. Hier werden die Montageprofile befestigt, die die PV-Module tragen.

Aufstanderungswinkel ArtNr. Aufstinderungswinkel o Aufbauhohe H [mm] ~ Gesamtlinge LG VPE
100634 10° 318 1533 ]
100635 15° 447 1508 ]
100636 0° 574 1467 ]
100637 25° 096 1468 ]
100638 30° 813 1469 |
100639 35° 94 1470 1
100640 40° 1028 1471 |
100641 45° 1125 1471 1
a) Auf Wunsch auch fiir andere Winkel lieferbar. Aufstinderungswinkel werden nicht montiert geliefert, Verbindungsmittel fir den Zusammenbau sind im

Lieferumfang enthalten.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
- Geeignet fiir ungiinstige Dachgeometrien
« Auf Wunsch auch fiir andere Winkel lieferbar

INFO:

Aufstiinderungswinkel werden nicht montiert geliefert.

Verbindungsmittel fiir den Zusammenbau sind im Lieferumfang enthalten
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Eurotec Bemessungsservice
Trapezblechdach Solarbefestigung

E-Mail an: technik@eurotec.team

Anfrageformular zur Angebotserstellung fir eine Photovoltaikanlage auf einem Trapezblechdach. Das Angebot beinhaltet die Mengenermittlung sowie die
Machbarkeitspriifung fiir Thr Projekt. Eine Vorbemessung der Befestigungselemente erhalten Sie automatisch bei Besfellung. Weitere Nachweise, z.8. die
Nachpriifung des Dachtragwerks, sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wir unterbreiten lhnen hierfir gerne ein Angebot.

Héindler: ausfihrende Firma:
Ansprechpartner: Ansprechpartner:
E-Mail: Ort:

Tel:
Bauvorhaben: E-Mail:

Die Planungshilfe senden wir lhnen bevorzugt im pdf-Formot per e-Mail zu

Die mit * gekennzeichneten Felder bitie unbedingt ausfillen

Angaben zum Bauvorhaben:

PLZ *
Schneelastzone - L -
{nach DIN 1055-5:2005)
Windlastzone I
{nach DIN 1055-4:2005)
Geléindehshe §. NN m
{iiber Meeresspiegel]
'
Gebciudehshe H ' m
Modul *
(genaul: Ll}r)ste”emngabej
= Gewicht Modul ' kg
£  Moduldbmessungen  * mm
‘é {Lénge x Breite)
3 Modulhdhe ' mm
Austichtung Module* > D vertikal D horizontal
Trapezblechtyp + Hersteller *
Lénge L1 * mm
g . " L2
: Lénge L2 mm u B - negaiv
2 lingel . g 7 N A
= dnge L3 mm 2] \
Hshe h * mm -3 A - positiv
Blechdicke t * mm
Verlegeart des Trapezblechs (Positiv- oder Negativlage) * > | | negativ | positiv

Weitere erforderliche Angaben*:

o Bemafte Skizze oder Bestandsplan des Flachdaches unter Angabe der Himmelsausrichtung des Daches sowie aller Offnungen, Dachaufbauten,
Schornsteine, Blitzschutzanlagen, angrenzender Gebéude etc.
+ Angaben zur Ablademéglichkeit am Ort des BV bzw. Lieferort
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BEFESTIGUNGSSYSTEM =

fir Flochdéicher -

In Kombination mit dem Befestigungssystem fir Flachdacher 2L G

von Eurotec kénnen Solarsysteme schnell, effizient und flexibel
montiert werden. Mit den “Gelenken” lassen sich die Winkel der
Solarpaneelen dazu einfach einstellen.

WAS BENOTIGT WIRD: e A

Gelenk vorne

+ Lastverteilplatte

+ Montageprofil Flachdach
+ Eckverbinder

+ T-Verbinder

+ Gelenke

- Modulklemmen

T-Verbinder

Eckverbinder

. Ballastwanne

- Windschutz

Windschutz

Montageprofil Flachdach

Ballastwanne Lastverteilplatte

SCHRITT 1: Die Lastverteilpatten werden - im richtigen Abstand verteilt - mit den Montageprofilen versehen, welche durch T- und Eckverbinder verbunden werden.
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SCHRITT 4: Die Solarpaneele werden nun auf die verschiedenen Gelenke gesetzt und mit den Modulklemmen befestigt.

ALTERNATIVE: Eine weitere Aufbaumaglichkeit der Solarpaneele
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DACHSCHUTZKORK

Die natirliche Unterlage firr Lastverteilplatten

Beim Einsatz der Lastverteilplatte auf z. B. PVC-Foliendichern kann es zu Problemen aufgrund der darin enthaltenen Weichmacher kommen. Der Dach-
schutzkork bietet durch das Material Kork natiirlichen Schutz vor mechanischen Beschéidigungen der Dachhaut und verhindert gleichzeitig den Kontakt
zwischen den beiden Werkstoffen. Frei von PAK (gefdhrlicher Weichmacher in Gummi).

Dachschutzkork Art. N Abmessung? [mm] Material VPE
945395 200x200x3 Kork 10
9Breite x Linge x Hehe

S T VORTEILE
i . - Wasserabweisend (hydrophob) und chemisch neutral
« Verrottet nicht und ist bestéindig gegen die meisten Séiuren und Laugen

+ Warme-, schall- und vibrationsdémmend

- Rutschhemmend

O FREI VON O

PAK = gefdhrlicher Weich-

Q macher in Gummi Q

Der Dachschutzkork bietet durch das Material Kork natiirlichen Schutz vor mechanischen Beschédigungen der Dachhaut.
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LASTVERTEILPLATTE

Bei dem Bau einer Solaranlage auf einem gedémmten Flachdach kommt es oftmals zu erhshten Schwierigkeiten beziiglich Lasten und Lastverteilung.
Der Déimmstoff wiirde durch die punktuelle Last eingedriickt werden und somit die Démmung sowie das Flachdach beschédigen. Mit der Eurotec
Lastverteilplatte hingegen werden die Lasten iiber eine groBere Fléiche verteilt und folglich eine bessere Lastverteilung der Solaranlage erreicht.

Lastverteilplatte At Abmessung? [mm] Material VPE
100016 8x210x210 PP-C (Polypropylen-Copolymer) 10
9Hghe x Breite x Linge
VORTEILE

- Schnelle und einfache Montage

- Kontrollierte Lastvertei|ung

- Geringes Eigengewicht schont den Untergrund zusiitzlich
- Einfacher Transport im Gegensatz zu alternativen Konstruktionen
+ Langlebig sowie bestandig gegen UV-Strahlung und Féulnis

- Geringe Aufbauhshe im Gegensatz zu herksmmlichen Losungen der Lastverteilung

ANWENDUNGSBILD

-

Die Lastverteilplatte wird auf das Dachschutzkork gesetzt und mit einem Montageprofil versehen.
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MONTAGEPROFIL FLACHDACH

Das Montageprofil Flachdach kann einfach und schnell (in Kombination mit dem Eck- und T-Verbinder) ausgelegt werden. So bildet das Montageprofil
Flachdach eine hochwertige und langlebige Basis, auf welcher die Komponenten flexibel montiert werden kénnen.

Montageprofil Flachdach ArtNr. Abmessung? [mm] Material VPE
100649 30x40x1300 Aluminium 1
100650 30x40x1500 Aluminiym 1
100651 30x40x 1745 Aluminium ]
100652 30x40x 2100 Aluminiym ]
100653 30x40x2300 Aluminium 1
100654 30x40x 2600 Aluminium 1
100655 30x40x 3000 Aluminium ]
100672 30x40x 5800 Aluminium 1
9Hghe x Breite x Linge

VORTEILE
- Witterungsbesténdig

- Durch hohe Steifigkeit kénnen hohe Spannweiten erreicht werden

+ Einfache und schnelle Montage

ANWENDUNGSBILD

Das Montageprofil Flachdach wird bequem auf der Lastverteilplatte aufgelegt.



Solarbefestigung | €Urotec

PROFILVERBINDER

Der Profilverbinder dient der schnellen und einfachen Verbindung von zwei Montageprofilen. Der Verbinder wird eingeschoben, mittig zum
Verbindungspunkt ausgerichtet und mittels der beiden Schrauben festgezogen.

Profilverbinder At N Abmessung [mm]” Material VPE
100642 261x82x150 Numium 1

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
- Einfach zv handhaben

+ Aluminium

ANWENDUNGSBILD
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T-PROFILVERBINDER

Mit dem T-Profilverbinder kdnnen einfache Querverbindungen erstellt werden.

T-Profilverbinder Art-Nr Abmessung [mm] Material
100643 10x87,5x1301=2 Edelstahl A2

9Hghe  Breits x Linge x Moterialdicke

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
- Einfach zu handhaben
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088

ANWENDUNGSBILD

______

VPE
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ECKVERBINDER

Mit dem Eckverbinder kénnen einfache Eckverbindungen erstellt werden.

Eckverbinder At N Abmessung [mm]” Material VPE
100644 10x87,5x87,51=2 Edelstahl A2 1

9Hghe  Breite x Linge x Materioldicke

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
- Einfach zv handhaben
+ Nichtrostender Stahl nach DIN 10088

ANWENDUNGSBILD
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GELENK FUR MODULAUFSTANDERUNG VORNE

Auf dem Gelenk fir Modulaufstéinderung vorne kénnen die Solarpaneele individuell auf dem Montageprofil befestigt werden.
Zusétzlich lasst sich der Winkel der Paneele flexibel einstellen.

Gelenk for Modulaufstiinderung vorne Art.-Nr Abmessung [mm] Material Beschichtung VPE
100660 80x90x100 Aluminium Floxiert ]
VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
- Einfach zu handhaben
+ Aluminium

ANWENDUNGSBILD

Gelenk fiir Modulaufstiinderung vorne im montierten Zustand



Solarbefestigung | €Uretec

GELENK FUR MODULAUFSTANDERUNG HINTEN

Auf dem Gelenk fir Modulaufstéinderung hinten kénnen die Solarpaneele individuell auf dem Montageprofil befesfigt werden.
Zustatzlich lasst sich der Winkel der Paneele flexibel einstellen.

Gelenk fir Modulaufstéinderung hinten ArtNr. Winkel Matericl Beschichtung VPE
100661 10° Aluminium Eloxiert 1

100662 15° Aluminium Eloxiert 1

= 100663 30° Aluminium Eloxiert 1

: : *Halterung fir Windschild nicht im Lieferumfung enthalien
! @ } VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
‘ & - Einfach zu handhaben
t + Aluminium

Gelenk fir Modulaufstéinderung hinten im montierten Zustand
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BALLASTWANNE

Um die Konstruktion sicher auf dem Dach halten zu kénnen, werden die Balastwannen montiert und mit Steinen bestiickt.

Ballostwanne At Ausfiihrung Material VPE
100647 Finseitig Aluminim 1
100648 Beidseitig Aluminiym 1
.\' VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
I."-., + Einfach zu handhaben
'\\ _ : ' + Aluminium
ANWENDUNGSBILD

Die einseitige Ballastwanne wird am Montgageprofil Flachdach befestigt und mit dem zugeharigen Stein beschwert.
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WINDSCHUTZ

Der Windschutz dient zur Windableitung auf den Riickseiten des Solarsystems.

Windschutz Art N Materil Beschichtung VPE
100657 Aluminium Eloxiert 1
- VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
- Dient zur Windableitung
Hq|terung fiir Q Art.-Nr Abmessung [mm?  Material VPE
Windschutz 100638 150 x42,5x 30 Edetohl A2 l

ANWENDUNGSBILD

- A
L p e

-

Die Halterung wird an dem Gelenk fiir Modulaufstanderung hinten angeschraubt. AnschlieBend kann der Windschutz angeschraubt werden.
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Eurotec Bemessungsservice
Flachdachaufstéinderung Solar

E-Mail an technik@eurotec.team

Anfrageformular zur Angebotserstellung fir die durchdringungsfreie Flachdachaufstinderung einer Photovoltaikanlage. Das Angebot beinhaltet die
Mengenermittlung sowie die Machbarkeitsprifung fir Ihr Projekt. Einen gepriifen Abhebenachweis erhalien Sie automatisch bei Besfellung. Weitere
Standsicherheitsnachweise, z.B. die Nachprifung des Dachtragwerks, sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wir unterbreiten lhnen hierfir gerne ein
Angebot.

Héndler: ausfihrende Firma:
Ansprechpartner: Ansprechpartner:
E-Mail: Ort:

Tel:
Bauvorhaben: E-Mail:

Die Planungshilfe sendlen wir lhnen bevorzugt im pdf-Format per e-Mail zu

Die mit * gekennzeichneten Felder bitte unbedingt ausfillen.

Atk
—1 o
Angaben zum Bauvorhaben: | | — ]
PLZ *
Schneelastzone
{noch DIN 1055-5:2005)
Windlastzone
{nach DIN 1055-4:2005) [ T —— e
Gelandehshe . NN m
(itber Meeresspiegel]
Modul *
{genaue Hersteflerangabe)
= Gewicht Modul * kg L ~
£ Modulabmessungen mm [
‘é {Léinge x Breite) o
3 Modulhshe * mm )
Austichtung Module (bitte ankreuzen) * > D vertikal D horizontal
Gebéudehshe H * m _
_ Modulreihenabstand
Hohe Attika hy * m
54 %
* 0 h ]

ggf. Dachneigung a [gred] § ;

Modu|n?igungswinke| B [grad] *

{gewiinscht
Modulreihenabstand * "
{gewiinscht) o
. _'E—-".:'”::..:--”I-v_ § q-.-..-:::.-'-'__§
Aufstanderungsart der Module (bitte ankreuzen) * > [] s ) ﬂ_, ) uL , 2

Weitere erforderliche Angaben*:

o Bemaffe Skizze oder Bestandsplan des Flachdaches unter Angabe der Himmelsausrichtung des Daches sowie dller Offaungen, Dachaufbauten, Schornsteine,
Blitzschutzanlagen, angrenzender Gebaude etc.
o Angaben zur Ablademglichkeit am Ort des BY bzw. Lieferort



Solarbefestigung | €Urotec .

NOTIZEN:

69






Solarbefestigung | €Uretec

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Alle Verkéufe an den Kéiufer, Besteller und Vertragsparner, nachfolgend Kunde genannt, erfolgen, soweit nicht
im Einzelnen andere schriffliche Vereinbarungen getroffen worden sind, nur unter folgenden Bedingungen:

1. Geltungsbereich, Allgemeines

Unsere Geschdiftsbedingungen gelten ausschlieflich! Entgegenstehende, von unseren Bedingungen abwei-
chende Geschiiftsbedingungen unserer Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir wiirden ausdriicklich
schriffich ihrer Geltung zustimmen. Unsere Geschéftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kennt-
nis entgegenstehender oder von unseren Geschdftsbedingungen abweichender Bedingungen Bestellungen
vorbehch?os ausfuhren. Unsere Geschdftsbedingungen eﬁen auch fiir alle kinftigen Geschafte mit unseren
Kunden. Die jeweils aktuelle Fassung dieser AGB steht gem Kunden jederzeit unter www.eurotec.team zum
Abruf zur Verfiigung.

2, Angebot Schriftform

Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend bis zu unserer endgiltigen Auftragsbestétigung. Ab-
schiiisse und Vereinbarungen sowie durch unsere Vertrefer vermittelte Geschafte werden erst durch unsere
schriftliche Auftragsbestéitigung verbindlich. Miindliche Vereinbarungen, auch im Rahmen der Vertragsab-
wicklung, haben keine Gilltigkeit, wenn sie nicht schriftlich von uns bestiitigt sind.

3. Preise, Verpackung, Aufrechnun

Sofern sich aus der Auftragshestatigung nic?ﬂs anderes ergibt, gelten unsere Preise ab Werk, ausschlieBlich
Verpackung. Diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Der Mindestauftragswert betréigt 50.-Euro. Fiir Min-
dermengen erheben wie eine Beurbeitungquuscﬁde von 30.- Euro.

a) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten. Sie wird in gesetzlicher Hohe am Tag
der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen und erhoben.

b) Die Aufregmun srechte kann unser Kunde nur insoweit geltend machen, als Gegenanspriiche rechiskrftig
festgestellt oder unbestritten bzw. anerkannt sind. Die Ausibung eines Zuriickbehaltungsrechtes setzt voraus,
dass der Gegenanspruch aus dem gleichen Vertragsverhdlinis resultiert.

4, Lieferung, Lieferzeit und hohere Gewalt

Soweit schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, ist der Leistungsort unsere Betriebssfte. Die Versendung
der Ware erfolgt durch von uns beauftragte Dritte auf Risiko und Kosten des Kunden. Ab dem Zeitpunkt, zu
welchem wir die Ware zur Lieferung bereitgestellt und die Versandbereitschaft dem Kunden mitgeteilt haben,
triigt der Kunde die Gefahr des zu?d”igen Unfergangs und der zufalligen Verschlechterung der Sache. Das
gilt auch dann, wenn sich der Versand infolge von Umstanden, die wir nicht zu vertrefen hqgen, verzdgert.
Der rechtzeitige Zeitpunkt der Ubergabe der Ware an eine Spedifion setzt eine rechtzeitige Bestellung durch
unseren Kunden voraus. Bei rechtzeitiger Ubergabe der Ware an die beauftragte Speditionsfirma ho?ren wir
nicht fir deren verspdtete Zustellung beim Kunden. Dies gilt auch dann, wenn mit dem Kunden eine Lieferfrist,
insbesondere auf eine Baustelle, vereinbart wurde. In diesem Zusammenhang erhobene Eilzuschlige konnen
dem Kunden dann erlassen werden, wenn die rechtliche Grundlage dafiir gegeben ist, diesen Zusc?ﬂag auch
dem Spediteur in Abzug zu bringen.

Angaben iber Lieferzeiten sind grundsitzlich nur als annhernd und unverbindlich anzusehen. Sie beginnen
mit dem Datum unserer AuHragiestétigun , iedoch nicht vor der vélligen Klarstellung aller Einzelheiten des
Auftrages. Sie ist eingehalten, wenn bis zu i?wem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versand-
bereitschaft mitgeteilt ist. Sie verlingern sich, unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Kunden, um den
Zeitraum, um den der Kunde mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder anderen Au?lrdgen uns gegeniiber
in Verzug ist.

Ua. enﬂ?inden uns folgende Griinde auch bei unseren Lieferanten von der Verpflichtung zur Einhaltung der
Lieferzeit und berechtigen uns zur Verléingerung der Lieferfristen, zur Ausfihrung von Teillieferungen oder zum
ganzen oder teilweisen Ricktritt vom noci nicht erfllten Teil des Vertrages, ohne dass wir hierdurch schaden-
ersatzpflichtig werden vorausgesetzt, uns fallt nicht Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last. Betriebsstorun-
gen und Lieferungserschwernisse jeder Art, z.B. Maschinen-, Waren-, Material- oder Brennstoffmangel oder
Ereignisse hoherer Gewalt, z.B. Aus- und Einfuhrverbote, Brande, Streik, Aussperrung sowie neue behérdliche
Mugnuhmen, die auf Erzeugungskosten und Versand nachteilig einwirken.

5. Versand

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden auch dann, wenn Franko-Lieferung vereinbart
wurde. Mehrkosten fiir Expressversand gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden. Von uns entrichtete Frachten
sind nur als eine fiir den Kunden gemachte Frachtvorlage zu betrachten. Mehrfrachten fir Eil- und Expressgut
gehen zu Lasten des Kunden, auch wenn wir im Einzelfalle die Transportkosten Gbernommen haben.
Versandbereit gemeldete Ware muss sofort ibernommen werden und wird als ab Werk geliefert berechnet.
Geht die Ware in das Ausland oder unmittelbar an Dritte, so hat die Untersuchung und Abnahme in unserem
Werk zu erfolgen, andernfalls gilt die Ware unter Ausschluss jeder Rige als vertragsgemdB geliefert. Die
Gefahr einschlieflich einer Beschlagnahmung geht mit der Ubergabe der Ware an den Spediteur oder Fracht-
fuhrer, spiitestens jedoch mit dem Verlassen unseres Betriebes auf den Kunden tber. Riicksendungen bediirfen
grundsatzlich der vorherigen Abstimmung mit unserem Verkaufs Innendienst. Mangelfreie Waren werden nur
mit unserem ausdriicklichen Einverstéindnis zuriickgenommen. Die Gutschrift der Waren erfolgt dann unter
Abzug von 25 % Riicknahmegebihr pro Position bzw. gegen mind. 50 € Wiederein|c|gerungsiosten. Belas-
tungsanzeigen werden grundsditzlich nicht anerkannt.

6. Muster- und Schutzrechte

Der Kunde tragt allein die Verantwortung und haftet dafiir, dass die von ihm bestellte Ware Schutzrechte
Dritter nicht veﬂetzr. Von unserer Seite erfg|gt keine Nachprifung in dieser Hinsicht. Von Unterlassungs- bzw.
Schadenersatzanspriichen Dritter stellt uns der Kunde frei. Werden wir auf Unterlassung in Anspruch ge-
nommen, so tréigt der Kunde die Prozesskosten und leistet uns Ersatz fiir den bei uns entstandenen Schaden.

7. Abnahme, Mengentoleranzen und Abrufe

Bei Abschlissen mit fortlaufender Auslieferung ist die Ware wéhrend der Vertragszeit in méglichst gleichma-
Bigen Monatsmengen abzunehmen. Bei nicht rechtzeitigem Abruf sind wir nach ?ruchtloser Nachfrist-Setzun
berechtigt, die Einfeilung nach eigenem Ermessen selbst vorzunehmen, oder von dem noch unerledigten Teﬁ
des Vertrages zuriickzutreten, odger Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfillung zu erheben. Bei Ab-
rufauftrégen sind die Abrufe grundsitzlich innerhalb von 12 Ko|eng

Minderlieferungen bis zu 10% der Bestellung sind zuldissig.

lermonaten vorzunehmen. Mehr- oder

8.1 Zahlungsbedingungen Rechnung, Zuriickbehaltung

Rechnungen sind zahlbar unabhangig vom Eingang der Ware und unbeschadet des Rechtes der Méngelriige
innerhalb 10 Tagen ab Rechnungscﬁ:tum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto.

Zahlung mittels Akzept oder Kundenwechsel bedarf einer besonderen vorherigen schriffichen Vereinbarung.
Bei Zolﬁun durch Akzept Laufzeit nicht iber 3 Monate ausgestellt innerhalb 1" Woche nach Rechnungsdatum
werden Diiontspesen berechnet.

Gutschriften iber Wechsel oder Schecks gelten vorbehaltlich des Einganges und unbeschadet frisherer Fallig-
keit des Kaufpreises bei Verzug des Kunden. Sie erfolgen mit der Wertste|?un des Tages, an dem wir Uber den
Gegenwert verfiigen kénnen; die Diskontspesen werj]en zum jeweiligen Bunsf(sutz berechnet.

Bei Zieluberschreitungen knnen vorbehalflich sonstiger Rechte Zinsen und Provisionen gemaf3 den jeweiligen
Bankséitzen fir Uberziehungskredite berechnet werden, mindestens aber Zinsen in Hohe von 5% iber dem
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank.

Alle unsere Forderungen werden unabhéingig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener

Wechsel sofort fiillig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Zustéinde bekannt werden,
die nach unserer Ansicht geeignet sind, die Kreditwiirdigkeit des Kunden zu mindern.

Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszufihren und
|nqch angemessener Nachfrist vom Vertrag zuriickzutreten und wegen Nichterfillung Schadenersatz zu ver-
langen.

Wi?kénnen auBBerdem die WeiterverduBerung und die Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und de-
ren Riickgabe oder die Ubertragung des miﬂgboren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des Kunden
verlangen. Der Kunde erméchtigt uns schon jetzt, in den genannten Fllen den Betrieb des Kunden zu betrefen
und die gelieferte Ware wegzunehmen.

Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang ibliche Sicherheiten fiir unsere Forderungen, auch soweit
sie bedingt oder befristet sind. Eine Aufrechnung oder Zuriickhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher
Gegenanspriiche oder Mangelriigen ist ausgeschlossen, ausgenommen unstreitige Forderungen oder rechts-
krattige festgestellte.

8.2 Zahlungsbedingungen fiir Webshop-Kunden

Zahlung aussgﬂiemich per Vorauskasse. Nach dem Bestellvorgang in unserem Online-Shop, erhalten Sie eine
Email mit den Kontodaten unseres Geschaftskontos. Der Rechnungsbetrag ist binnen 7 Tagen auf unser Konto
zu itberweisen. Erst nach Eingang threr Zahlung kénnen wir lhren Auftrag ausfishren.

9. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollstéindigen Tilgung scimtlicher Verbindlichkeiten aus der Geschéiftsverbindung und insbesondere bis
zur Einldsung aller in Zahlung gegebenen Wechsel und Schecks auch der Finqnzwec%se| bleibt die von uns
geheferte Ware unser Eigentum und kann im Falle des Zahlungsverzuges von uns auf Kosten des Kunden wie-
er zuriickgenommen werden. Der Kunde ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht berechtigt, die Ware an Dritte zv
verpftinden oder zur Sicherung zu ibereignen; er darf sie nur im Rahmen seines |C|uénden Geschaftsverkehrs
weiter verkaufen oder verarbeiten. Der Kunde hat uns von einer Pfandung oder jeder anderen Beeintréichti-
gung unserer Rechte durch Dritte unverziiglich zu benachrichtigen.
Der Kunde erwirbt an der von uns gelieferten Ware im Falle der Weiterverarbeitung kein Eigentum gemaf} §
950 BGB, da eine etwaige Verarbeitung durch den Kunden in unserem Auftrag erfcﬂgt.
Die neu hergestellte Sache dient unbesciadet der Rechte Dritter Lieferanten zu unserer Sicherung bis zur Hohe
unserer Gesamiforderung aus der Geschdftsverbindung. Sie wird vom Kunden fiir uns verwahrt und gilt als
Ware im Sinne dieser Bedingungen. Wird die Sache mit anderen uns nicht gehérenden Gegenstnden ver-
mischt oder sonst wie verbunden, so erwerben wir zumindest Miteigentum an der neuen Sache im Verhltnis
des Wertes der Vertragssache zu anderen mit verarbeiteten Gegenstinden. VerciufBert der Kunde die von uns
gelieferte Ware gleich in welchem Zustand so fritt er hiermit schon jetzt bis zur vélligen Tilgung aller unse-
rer Forderungen aus Warenlieferungen die ihm aus VerduBerungen entstehenden Forderungen gegen seine
Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung
den Unterbestellern bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen die Unterbe-
steller erforderlichen Auskinfte zu geben sowie die Unterlagen auszuhéindigen. Ubersteigt %er Wert der uns
gegebenen Sicherungen unsere Lie?erforderun en insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des
Kunden insoweit zur Riickilbertragung verpflichtet. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem
Recht, in dessen Bereich sich die Ware beﬁndet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der
Abtretung in diesem Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Ist hierbei <?ie Mitwirkung des Kunden
erforderlich, so hat er alle Mafinahmen zu treffen, die zur Begriindung solcher Rechte erforderlich sind.

10. Méngelriigen und Haftung
Gewdhr|eistungsrechte unseres Kunden setzen voraus, dass dieser seinen gesetz|ichen Pflichten nach §§ 377,
378 HGB im Hinblick auf Unfersuchungs- und Riigeobliegenheiten ordnungsgemaf nachgekommen ist. Beim
Vorliegen von Méngeln sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseifigung oder Ersatzlieferung berechtigt;
sind wir dazu nicht Eereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzdgert sich die Méngelbeseitigung / Ersatz-
lieferung iber angemessene Fristen hinaus aus Griinden, die wir zu vertreten haben oder schlagt in sonstiger
Weise (?ie Méngelbeseitigung / Ersatzlieferung fehl, so ist unser Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom
Vertrag zuriickzutrefen oger eine entsprechende Minderung des Preises zu verlangen. Soweit nicht nachste-
hend anderes geregelt, sind weitergehende Anspriiche des Kunden, gleich aus we?chen Rechtsgriinden, aus-
eschlossen. Wir haften nicht fiir Scidden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Insbesondere
Eaﬂen wir nicht fiir entgangenen Gewinn oder sonsfige Vermogensschéden des Kunden.
Die vorstehende Hahungsﬁeiste”ung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahr-
lassigkeit beruht; sie gilt ferner nicht, wenn der Kunde wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft
Schadenersatzanspriiche wegen Nichterfiillung geltend macht. Sofern wir fahrldissig eine vertragswesentliche
Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht fir Personen- oder Sachschaden auf die Deckungssumme unserer
Produkthaftpflichtversicherung beschréinkt. Wir sind bereit, dem Kunden auf Verlangen Einblick in unsere
Police zu gewtihren. Die Gewdhrleistungsfrist betréigt 6 Monate, gerechnet ab Gefahreniibergang. Diese Frist
ist eine Verjchrungsfrist. Die Frist gilt auch fiir Anspriiche geméif g§ 1,4 Produkthaftungsgesetz. Sofern unsere
Haftung ausgesc}ﬁossen oder beschrankt ist, gilt dies auch fir die personliche Haftung unserer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfﬁ|?ungsgehi|fen. Die Riicksendung beanstandeter Ware darf nicht
ohne vorherige Einholung unseres schriftlichen Einverstiindnisses erfolgen, da wir sonst die Annahme zu Las-
ten des Absenders verweigern kénnen. Waren, die feilweise oder ganz verarbeitet wurden, werden auf keinen
Fall zuriickgenommen.
Soweit verﬁ]gbar, ist der Kunde dazu verpflichtet, sich mittels technischer Beschreibungen und auf der Basis
seines Fachwissens Gber die Anwendungstauglichkeit des erworbenen Produktes fir seinen beabsichtigten
Anwendungsfall zu vergewissern und sich mit der Anwendung dieses Produktes vertraut zu machen. Ist er
mit der Anwendung nicEt vertraut, so stehen ihm Mitarbeiter unseres Unternehmens beratend zur Verfiigung.
Fir alle Auskiinfte und Beratungen unserer Mitarbeiter gilt, dass diese sorgfaltig und gewissenhaft erfolgen.
Keinesfalls ersetzen diese Auskinftige und Beratungen die unabdingbaren Beratungs?eisrungen und baube-
gleitenden Dienstleistungen von Architekten und Fachplanungsunternehmen. Hierzu sind ausschlieBlich die
hierzu autorisierten Berufsgruppen berechtigt.

11. Erfiillungsort, Gerichtsstand, Sonstiges

Verbraucherinformation: Nichtteilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren. Wir sind weder bereit noch
verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Erfil-
lungsort fiir samtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag auch fir Scheck- und Wechselverbindlichkeiten ist
der Sitz unserer Firma. Gerichtsstand fir séimfliche Streitigkeiten aus der Vertragsbeziehung ist, sofern unser
Kunde Kaufmann ist, nach unserer Wahl das Amtsgericht Hagen.

Vertréige mit unserem Kunden unterliegen ausschlieBlich deutschem Recht unter Ausschluss des
UN Kaufrechtes vom 11.04.1980. Vertragssprache ist deutsch.

Hagen, den 16. Februar 2018
E.uroTec GmbH
Unter dem Hofe 5 - 58099 Hagen
Geschaftsfihrung: Markus Rensburg, Gregor Mamys
Registergericht: Amtsgericht Hagen Registernummer: HRB 3817 USt-IdNr: DE 812674291
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