
Vollgewindeschraube 
PowerFull II.
Mit überdurchschnittlich 
hoher Tragfähigkeit.



Die PowerFull II mit sehr hohen Lasten 
auch bei kleinen Durchmessern.

Vergleich zulässige Zugtragfähigkeit der fischer Vollgewindeschrauben alt und neu im Durchmesser 8 mm

Anwendungsbeispiele

Vollgewindeschraube PowerFull II

Vorteile
Die gleiche Tragfähigkeit der Verbindung wie bisher mit
 · weniger Schrauben pro Anschluss
 · Schrauben mit kleineren Durchmessern
 · einer geringeren Einschraubtiefe im Holz – kürzeren Schrauben.

Auflagerquerdruckverstärkung Haupt-/Nebenträgerverbindung Balkenaufdopplung (nachgiebig verbundener 
Biegeträger)

Zulässige Zugtragfähigkeit zul. N [kN]
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Einschraubtiefe in Nadelholz C24 [mm]

fischer PowerFull II 8,0 
fischer PowerFull 8,0 (alt)

Bei der neuen Vollgewindeschraube fischer PowerFull II 
konnte insbesondere die axiale Tragfähigkeit im Vergleich 
zur ersten Vollgewinde-Schraubengeneration deutlich 
gesteigert werden.
Bei gleicher Beanspruchung können die Anschlüsse 
kompakter gestaltet, weniger oder kürzere Schrauben 
eingesetzt und somit Bauprojekte noch wirtschaftlicher 
abgewickelt werden.
Gemäß ETA darf auch ein Tangentialschlagschrauber  
genutzt werden, um die PowerFull II einzuschrauben.
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