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MADE IN 
GERMANY

SPEED RIVET
Geräte und Verbinder  –  
wirtschaftliche Alternative 
zur Automation
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Eine wirtschaftliche 
Alternative zur 
Automation

WAS IST MAGAZINNIET-TECHNIK?
Bei der Magazinniet-Technik handelt es sich um eine Montagetechnik, die 
nur einseitige Zugänglichkeit erfordert und aufgrund der vormagazinierten 
Niete und der automatischen Zuführung schnelle Taktzeiten ermöglicht. 
Nach dem Setzvorgang wird automatisch der nächste Niet zur Verfügung 
gestellt. Die Technik findet aufgrund der Schnelligkeit und der sehr einfachen 
Handhabung häufig Anwendung in den Bereichen Industrie, Elektronik, Be-
leuchtung, Leichtbaukonstruktion oder Luftfahrt.

DER SETZPROZESS

Der Nietdorn wird durch den 
Niet durchgezogen und verbindet 
dadurch das Fügegut.

1 2

3 4
Jetzt kann der nächste  
Setzprozess beginnen. 

Der Magazinniet wird in die  
Fügestelle eingeführt.

Ein neuer Magazinniet wird 
automatisch bereitgestellt.

TAURUS® SPEED RIVET
MAGAZINNIETSETZGERÄTE FÜR 
EXTREM SCHNELLE UND PERFEKTE  
SETZVORGÄNGE

Unser Video zumSpeedBuld® Setzprozess
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Klemmbereich

Scherkraft

Zugkraft

Anzugskraft
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01  Verarbeitungs-
geräte  

Verbinder / 
Magazinniete

  

Technische Beratung 
/ Support
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Service

  

Kunden-
spezifische  
Lösungen

  

VORTEILE DER MAGAZINTECHNIK 

 > Extrem schnelle Verarbeitung und Taktzeiten
 > Schneller Magazinwechsel
 > Preiswerte Alternative zur Vollautomation
 > In bestehende Automation integrierbar
 > Kompatibel mit vorhandenen Magazinnietechniken
 > Einfache Bedienung & Handhabung
 > 20% schneller als marktübliche Geräte
 > Gewichtseinsparung durch fehlenden Nietdorn
 > Werkzeugloser Mundstückwechsel
 > Robuste und bewährte Markenqualität
 > Gut geeignet für Mittel- und Großserienfertigung
 > Modularer Aufbau auf TAURUS®-Basis

Die GESIPA® Speed Rivet Technology zeichnet sich durch 
die sofortige Verfügbarkeit der Magazinniete aus. Der mit den 
verliersicheren Magazinnieten bereits bestückte Einwegdorn 
kann einfach und schnell geladen und gewechselt werden.  
Sofort verwendbar und ein schnelles Laden bzw. ein schneller 
Wechsel werden garantiert (die Verbinder müssen nicht auf-
wendig einzeln per Hand in das Verarbeitungsgerät eingeführt 
werden). Bei der GESIPA® Speed Rivet Technology bleibt nach 
der Vernietung kein Restdorn in der Verbindung übrig.

DIE VERBINDER

G-Speed® 

Der Mehrbereichmagazinniet mit 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

Speed Bulb® 

Der spezifische Verbinder 
für höhere Belastungen

DIE MAGAZINNIETE



Speed Bulb® G-Speed®
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AUSWAHL-LEITFADEN FÜR SPEED RIVET

Bitte beachten Sie, dass folgende Parameter  
einen wichtigen Einfluss auf die Wahl des  
korrekten Verbinders haben können:

> Bohrloch-Ø
> Toleranz-Bohrloch-Ø
> Materialstärke
> Toleranz-Materialstärke
> Werkstoff

Wir beraten  
Sie gerne dazu.  
Weitere Infos 
dazu finden  
Sie hier: 

ZUG- UND SCHERKRAFT ERFORDERLICH?

HOHER KLEMMBEREICH ERFORDERLICH?

Speed Bulb®

NUR SCHERKRAFT ERFORDERLICH?

NUR ZUGKRAFT  
ERFORDERLICH?

G-Speed®

JA

NEIN

JA
NEIN

NEIN

JA

HÖHERE ANZUGSKRAFT ERFORDERLICH?

NEIN

 Anderes  
GESIPA® Produkt  

möglich

JA

JA

HOHER KLEMMBEREICH ERFORDERLICH?

ZUG- UND SCHERKRAFT ERFORDERLICH?

NUR SCHERKRAFT ERFORDERLICH?

NUR ZUGKRAFT  
ERFORDERLICH?

HÖHERE ANZUGSKRAFT ERFORDERLICH?

 Anderes  
GESIPA® Produkt  

möglich



TAURUS® 1 Speed Rivet 
Axial eco

TAURUS® 2 Speed Rivet 
Axial eco

DIE AXIAL-VARIANTEN

Spreizmundstücke
in allen gängigen Mundstück-Varianten erhältlich

Nietdornfedern
in allen gängigen Größen erhältlich

Schiebesperre

DAS ZUBEHÖR Für alle Anwendungen das passende Zubehör.

Magazinnietgeräte von GESIPA® sind auch 
als Axial-Versionen für spezielle 
Anwendungsfälle erhältlich.

Austauschbares Führungsrohr
in verkürzter oder verlängerter Form  
erhältlich Geräteumbau flexibel und einfach 
anzupassen (z.B. für Nietstationen) 

TAURUS® 1 Speed Rivet 
Axial eco

TAURUS® 2 Speed Rivet 
Axial eco

TECHNISCHE DATEN DER SPEED-RIVET BAUREIHE

TAURUS® 1
Speed Rivet

TAURUS® 2
Speed Rivet

Material / Ø Magazinniete
• bis Ø 4,0 mm aller Werkstoffe

• bis Ø 4,8 mm Aluminium

Magazinniete
• bis Ø 6,4 mm alle Werkstoffe

Setzkraft 3.500 N 6.500  N

Gerätehub 26 mm 30 mm

Gewicht 1,8 kg 2,0 kg

Lieferumfang Aufhänger am Gerätekopf, Gummifuß, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Ölnachfüllbehälter, 
1 Ölpresse, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Art.-Nr. 145 7684 145 7833

DIE GERÄTE



i 
Sie haben weitere Fragen?
Kontakt unter info@gesipa.com 
oder unter 06105 962-0

Mehr Info zum Speed Rivet 
System finden Sie hier

Der schnelle Weg zum 
Speed Rivet Portfolio 

DIE ANWENDUNGEN

Weißware PC-Gehäuse Platinen

GetränkeautomatenSchaltschränkeLED-LichtleistenHeizgeräte

Auto-Dachbox LenksäuleBildschirme

Ihr richtiger Ansprechpartner
bei GESIPA®:

SFS Group Germany GmbH
Division Riveting – GESIPA®

Nordendstraße 13-39
64546 Mörfelden-Walldorf
T +49 6105 962 0
info@gesipa.com
www.gesipa.com

Folgen Sie uns auch auf youtube.com/gesipa-videos


