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GH Baubeschläge GmbH
Austraße 34
73235 Weilheim/Teck
Telefon 07023 743323-0
Telefax 07023 743323-29
info@holzverbinder.de

Vorsprung
           durch
   Spezialisierung!

Firmenstempel

Die KONSTRUline Schubwinkel erhalten Sie
im gut sortierten Fachhandel:

Weitere Informationen unter www.holzverbinder.de

» Für große Schub- und Zugkräfte «www.holzverbinder.de
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Schub 80

Schub 120

DAS KONSTRUKTIVE BAUKASTENSYSTEM

Kombiwinkel L/R
Optional erhältlich

Zuglasche 80/120
Optional erhältlich



GH Schubwinkel im Baukastensystem

Für Schub- und Zuglasten

 Schubwinkel
Art.Nr. Typ Abmessungen [mm] n1 n2

H x L x B x T Ø 5,0 Ø 18,0 CE 0769 kg/100 VPE

11425580 Schub 80 80 x 52,5 x 255 x 3 57 2 beantragt 72,8 10

114255120 Schub 120 120 x 82 x 255 x 3 105 3 beantragt 113,0 10

1144373 Kombiwinkel L/R 83 x 83 x 43 x 3 6 1 beantragt 2x318g 10 Paar

11460370 Zuglasche 370 370 x 60 x 3 20/13 beantragt 47,5 10

1147079 Druckplatte Typ 70 70 x 79 x 15 1 beantragt 62,8 20

Die Verbinder Schub 80 und Schub 120 sind für die Aufnahme
von Schub- und Zuglasten im Holzrahmen- und Massivholzbau.

Vorteile:
 Anschluss Holz/Holz und Holz/Beton
 Wirtschaftliche und schnelle Montage mit GH Ankernägeln
     (erhöhte Tragfähigkeit gem. ETA-13/0523)

 Erweiterbar im Baukastensystem
 Lochbild ist optimiert für Brettsperrholz und Nadelholz
 Lochabstände auch für evtl. Höhenausgleich optimiert
 Verschiedene Nagelbilder, auch unter Berücksichtigung
     von Faserverlauf und Randabständen
 Montage über verschiebbare und nicht verschiebbare
     Zwischenschichten

Schub 80 / Schub 120

Schub 120

Schub 80

Durch das neue Baukastensystem können Sie den
GH Schubwinkel 80 und 120 für erhöhte Lastaufnahmen „aufrüsten”.

Alle Systeme sind für Anschlüsse Holz/Holz und Holz/Beton geeignet.

*Kombiwinkel L/R

Bei erhöhten Anforderungen von Zuglasten
wird beim Anschluss von Holz an Beton und
Anschluss Holz/Holz zusätzlich ein
Winkelpaar montiert.

*Zuglasche 80/120

Der Schub 80 wird vorzugsweise im Holzrahmenbau und der Schub 120 
vorzugsweise im Massivholzbau verwendet.

Das neue GH Baukastensystem:
Durch die Montage von zusätzlichen Druckplatten oder Kombiwinkel L/R
sind die Schubwinkel auch zur erhöhten Aufnahme von Zuglasten F1

geeignet. Im Holzrahmenbau können Zuglasten direkt aus dem Stiel
durch die zusätzliche Montage der Zuglasche 370 aufgenommen
werden. Das Baukastensystem kann die bisherige zusätzliche
Montage von Verbinder für Zug- und Schubkräfte ersetzen.

*Optional erhältlich
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