Firmenstempel

Den Winkelverbinder TOP-KR90E (XTRA)
erhalten Sie im gut sortierten Fachhandel:

Weitere Informationen unter www.holzverbinder.de

Vorsprung
durch
Spezialisierung!
= ® GH-Baubeschlage GmbH
( Austrape 34
& 73235 Weilheim/Teck
Telefon 07023/743323-0
BAUBESCHLAGE Telefax 07023/743323-29

www.holzverbinder.de
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V t -I Beispiel: Statische Werte Abmessung:
Or el e Befestigung GH-Schraube 5x60 mm 95x88x65x1,5 mm

Bemessungswerte [kN]

40% leichter im Vergleich zum 90x90x65x2,5 mm

R 1k in kN R 23k in kN

¢ 13 mm Loch bei 2 Stiick
TOP-KR9OE

Hohe Stabilitdt durch beidseitige Aufkantung bei 1 Stiick
TOP-KR9OE
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B CE Zulassung
B Vielseitig verwendbar
[

Befestigung mit Rillen/Ankerndgel oder GH Schraube
Z-9.1-375 maglich

Stahlgiite S2506D/Z275

Korrosionsschutz 275 g/m? J— y TOP-KR9OE xtra)

Giinstigere Lagerhaltungskosten, aIternatlv e : Die Alternative zum Winkel
verschiedene Winkel wie z. B 70 - B 90x90x65x2,5 mm*

Durch das Nagelbild fiir Holz/Holz Anschliisse und der

' beidseitig aufen liegenden Stege ist der TOP-KR9OE
s il sehr gut fiir Lasten F2/F3 und F1 geeignet.
s L\ > . L p—
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A - L. 2 Die Befestigung kann sowohl mit Ankerndgeln als auch
’ . - \’ . ” der GH-Schraube erfolgen.
wn L

Ebenso ist der Anschluss an Mauerwerk oder Beton
durch das 13 mm Loch moglich.

* Der TOP-KR9OE Winkel kann z. B. alternativ zum Winkelverbinder
Typ 65/90S (90x90x65x2,5 mm) oder dhnlichen Winkelverbindern
unter Beriicksichtigung der erforderlichen Lasten eingesetzt wer




