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MKT Bolzenanker BZ3

Spezialbeschichtung der Mutter
beim BZ3 A4 und BZ3 HCR
Verhindert zuverlässig das Kaltverschweißen 
der Gewinde. Der Bolzenanker kann immer 
wieder gelöst und angezogen werden.

Auswahl an Unterlegscheiben
lieferbar mit Unterlegscheiben DIN 125 
oder großen Unterlegscheiben DIN 9021.

Optionale Hutmutter
Die zulässige Verwendung der optionalen Hut-
mutter HM beugt, durch die geschlossene Form, 
Verletzungen vor und erlaubt neue gestalterische 
Möglichkeiten für architektonisch anspruchs-
volle Anwendungen.

Der Bolzenanker BZ3 bietet die höchste Tragfähigkeit eines Bolzenankers in gerissenem und ungerissenem 
Beton. Er ermöglicht bereits bei der Bemessung eine einmalige Flexibilität bei Verankerungstiefe, Rand- und 
Achsabständen. Bei der Montage ist er einfach und sicher in der Verwendung.

Die stufenlose, variable  
Verankerungstiefe
gestattet die exakte Anpassung der Setztiefe an die Bedürf-
nisse der Anwender. Das Setzen mit minimaler Verankerung-
stiefe reduziert Bohr- und Setzaufwand sowie die Gefahr von 
Bewehrungstreffern. Stufenloses, tieferes Setzen steigert die 
zulässige Last und gestattet millimetergenaues Anpassen 
der Verankerungstiefe. Durch die neue Möglichkeit, zulässige 
Lasten auch über die Standardverankerungstiefe hinaus zu 
erhöhen, können Befestigungen durchgeführt werden, die 
bisher mit einem Bolzenanker nicht möglich waren.

Kleine Verankerungstiefe 
und kleine Klemmstärke

Kleine Verankerungstiefe 
und große, flexible 
Klemmstärke

Große Verankerungstiefe 
und kleine Klemmstärke

Abstandsmontage

Bolzenanker BZ3



MKT Bolzenanker BZ3 

Hochleistungsspreizclip aus  
Edelstahl
Greift sofort. Zum Erreichen des Anzugdreh-
moments genügen nur wenige Umdrehungen 
der Mutter.

Langes Gewinde
gestattet flexiblen Einsatz, egal ob kleine oder 
große Klemmstärken oder zur Abstandsmontage.

Rote Farbmarkierung 
zeigt bei der Vorsteckmontage, ob der Bolzenan-
ker BZ3 bereits bis zur Mindestverankerungstiefe 
eingeschlagen wurde

Optimierung von Geometrie, Werkstoff 
und Herstellverfahren 
Durch die Optimierung des Werkstoffes, der Geometrie und 
des Herstellverfahrens konnte die Leistungsfähigkeit unter 
Erdbebeneinwirkung deutlich gesteigert werden.

Brandgeprüft nach 
Einheitstemperaturkurve 

R30–R120

Schockzulassung des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz

ab Standard-Verankerungstiefe

Option 1 für 
gerissenen Beton

Seismic C1 & C2 ab 
40 mm Verankerungstiefe

Geeignet für die Installation 
von Sprinkler-Systemen 

in Beton

Geringe Achs- und Randabstände
Die neue, innovative Bemessungsmethode erlaubt kleinste 
Achs- und Randabstände in Abhängigkeit von Verankerungstie-
fe und Betondicke. So kann der MKT Bolzenanker BZ3 ab 35 mm 
Achsabstand und ab 40 mm Randabstand verwendet werden.

Extra kurze Ausführungen
Extra kurze Ausführungen sind kostengünstig und schnell 
montiert.

Erdbebensicherheit
Ab 40 mm Verankerungstiefe zulässig für seismische Beanspru-
chungen der Leistungskategorie C1 und C2.

35 mm



MKT Bolzenanker BZ3

VERGLEICH
mit den Besten

Die Bolzenanker BZ3 haben bei minimaler und Standard- Verankerungstiefe mit die höchsten, zulässigen Lasten aller am Markt befindli-
chen Bolzenanker , und das bei geringen Mindestbauteildicken. Durch tieferes Setzen bis zur maximalen Verankerungstiefe können bei den 
Bolzenankern BZ3 die Lasten weiter gesteigert werden. Dadurch können Befestigungspunkte eingespart oder Befestigungen durchgeführt 
werden, die bisher mit einem Bolzenanker nicht möglich waren.

Zulässige Zuglast gerissener Beton C20/25 bei 
Standard-Verankerungstiefe  
(einschließlich Sicherheitsfaktor Einwirkung γF = 1.4)

Mindestbauteildicke hmin 
(geringere Werte sind vorteilhaft)
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MKT BZ3 M10

MKT BZ plus M10

Stirnseitige Befestigung
Holmlast: 0,5 kN/m
Geländerhöhe: 100 cm über Betonkante

MONTAGEVORTEILE
im Vergleich

Die Kombination sehr hoher zulässiger Zug- und Querlasten des Bolzenankers BZ3 in Verbindung mit den großen maximalen Veran-
kerungstiefen ermöglicht kleinere Dübelabmessungen, kleinere Ankerplatten oder wie im Vergleich deutlich größere Pfostenabstände.
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ANWENDUNGEN 
in gerissenem und ungerissenem Beton

Regale und Stahlträger

Holzkonstruktionen

Kabelkanäle

Geländer

Laderampen

Fassaden
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Rote Farbmarkierung
Einfache, optische Kontrolle der 
erforderlichen Verankerungstiefe

Sicherungsmutter
Verhindert zuverlässig das 
Lösen der Sechskantmutter 
unter dynamischer 
Beanspruchung

Verfüllscheibe mit Bohrung
Zum Füllen des Ringspaltes zwischen Anbauteil 
und Bolzenanker BZ3 dynamic mit Injektionsmörtel 

Bolzenanker BZ3 dynamic

Der Bolzenanker BZ3 dynamic ist weltweit der erste mechanische Spreizdübel mit ETA für Ermüdungsbeanspru-
chung. Er ist schnell montiert und sofort statisch belastbar. Dies macht ihn zur wirtschaftlichen Alternative von 
Injektionssystemen und Hinterschnittankern.

Ein Dübel für Vorsteck- und Durchsteckmontage 
geeignet

Kleine Bohrdurchmesser sowie geringe  
Mindestbauteildicken, Achs- und Rand-
abstände
Im Vergleich zu anderen Dübeln für dynamische Belastungen 
benötigt der BZ3 dynamic kleinere Achs- und Randabstände 
sowie geringere Betondicken. Die Größe des Anschlussgewin-
des genügt als Bohrdurchmesser.
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Hochleistungsspreizclip aus Edelstahl
Greift sofort. Zum Erreichen des Anzugdrehmoments 
genügen nur wenige Umdrehungen der Mutter.

Langer Schaft 
vermeidet das Eintauchen des Gewindes in den 
Beton und beugt einer Rissbildung im Gewinde vor

Ermüdungs-
beanspruchung

Seismic C1 & C2 Brandgeprüft nach 
Einheitstemperaturkurve 

R30–R120

Schnelle und einfache Montage,  
sofort statisch belastbar
Die schnelle und einfache Montage des Bolzenankers  
BZ3 dynamic verbessert die Wirtschaftlichkeit entscheidend. 
Als idealer Dübel für Verankerungen mit geringen dynamischen 
Belastungen ist er die wirtschaftliche Alternative zu Injektions- 
und Hinterschnittsystemen. 

Bohren mit Saugbohrer
Bei der Verwendung eines Saugbohrers entfällt das Ausblasen 
des Bohrloches und die Entstehung von Bohrstaub wird vermie-
den. Dies reduziert die Gesundheitsbelastung der Mitarbeiter 
und gestattet die Montage des BZ3 dynamic in staubempfind-
lichen Bereichen.

Option1 für 
gerissenen Beton



MKT Bolzenanker BZ3

Bezeichnung Artikel-
nummer

Klemmstärke Verankerungs-
tiefe

Bohrloch
-Ø

Bohrloch-
tiefe

Bohrlochtiefe 
durch Anbauteil

Dübel-
länge

Gewinde Packungs-
inhalt

Gew. pro 
Packg.

tfix,min
mm

tfix,max
mm

hef
mm

d0
mm

h1 ≥
mm

hd
mm

l
mm mm Stück kg

BZ3 dyn M10x100/5-10 18210001 5 10 60 10 71 81 100 M10x26 25 2,07

BZ3 dyn M10x120/10-30 18220001 10 30 60 10 71 101 120 M10x31 25 2,33

BZ3 dyn M10x140/30-50 18230001 30 50 60 10 71 121 140 M10x51 25 2,64

BZ3 dyn M12x115/6-10 18310001 6 10 70 12 83 93 115 M12x31 25 3,17

BZ3 dyn M12x135/10-30 18320001 10 30 70 12 83 113 135 M12x35 25 3,73

BZ3 dyn M12x155/30-50 18330001 30 50 70 12 83 133 155 M12x55 25 4,01

BZ3 dyn M16x155/8-25 18520001 8 25 85 16 102 127 155 M16x37 10 2,77

BZ3 dyn M16x180/25-50 18530001 25 50 85 16 102 152 180 M16x54 10 3,17

Bolzenanker BZ3 dynamic
Stahl verzinkt

Pro Packung BZ3 dyn M10 und BZ3 dyn M12 liegen je 5 Mischerreduzierungen bei,  
pro Packung BZ3 dyn M16 je 2 Mischerreduzierungen.

Zugelassen für Belastungen mit Ermüdungsbeanspruchung

ABMESSUNGEN, LASTEN UND KENNWERTE
Bolzenanker BZ3 dynamic

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Passend für 
Bolzenanker

Länge
mm

Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg 

BSW M6-M16 43990101 BZ3 / BZ plus/ B M6 – M16 140 1 0,13

Bolzenanker-Setzwerkzeug 
BSW

Setzwerkzeug für Bolzenanker M6 – M16

Mit SDS plus-Aufnahme

ANWENDUNGEN 
unter Ermüdungsbeanspruchung

Industrieroboter

Aufzugsführungen

Kranbahnen

Lärmschutzwände

Ausrüstungen in Tunneln

Aufbauten von Brücken
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ABMESSUNGEN, LASTEN UND KENNWERTE
Bolzenanker BZ3 dynamic A4

Bezeichnung Artikel-
nummer

Klemmstärke Verankerungs-
tiefe

Bohrloch
-Ø

Bohrloch-
tiefe

Bohrlochtiefe 
durch Anbauteil

Dübel-
länge

Gewinde Packungs-
inhalt

Gew. pro 
Packg.

Mörtelbedarf 
pro Dübel1)

tfix,min
mm

tfix,max
mm

hef
mm

d0
mm

h1 ≥
mm

hd
mm

l
mm mm Stück kg ml

BZ3 dyn M10x100/5-10 A4 18210501 5 10 60 10 71 81 100 M10x26 25 2,07 2,7

BZ3 dyn M10x120/10-30 A4 18220501 10 30 60 10 71 101 120 M10x31 25 2,33 3,8

BZ3 dyn M10x140/30-50 A4 18230501 30 50 60 10 71 121 140 M10x51 25 2,64 4,9

BZ3 dyn M12x115/6-10 A4 18310501 6 10 70 12 83 93 115 M12x31 25 3,17 2,9

BZ3 dyn M12x135/10-30 A4 18320501 10 30 70 12 83 113 135 M12x35 25 3,73 4,3

BZ3 dyn M12x155/30-50 A4 18330501 30 50 70 12 83 133 155 M12x55 25 4,01 5,7

BZ3 dyn M16x155/8-25 A4 18520501 8 25 85 16 102 127 155 M16x37 10 2,77 4,7

BZ3 dyn M16x180/25-50 A4 18530501 25 50 85 16 102 152 180 M16x54 10 3,17 7,2

Bolzenanker BZ3 dynamic A4
Edelstahl A4

Pro Packung BZ3 dyn A4 M10 und BZ3 dyn A4 M12 liegen je 5 Mischerreduzierungen bei,  
pro Packung BZ3 dyn A4 M16 je 2 Mischerreduzierungen.

Zugelassen für Belastungen mit Ermüdungsbeanspruchung

BZ3 dynamic HCR auf Anfrage1)Injektionsmörtel VMH zur Ringspaltverfüllung ab Seite 118

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Passend für 
Bolzenanker

Länge
mm

Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg 

BSW M6-M16 43990101 BZ3 / BZ plus/ B M6 – M16 140 1 0,13

Bolzenanker-Setzwerkzeug 
BSW

Setzwerkzeug für Bolzenanker M6 – M16

Mit SDS plus-Aufnahme





MKT Metall-Kunststoff-Technik
GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
67685 Weilerbach, Germany

Telefon 06374 9116-0
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