
Die OTTO Hybrid-Produkte 
Dicht- und Klebstoffe der neuesten Generation

Qualität schafft Zusammenhalt



2 Die OTTO Hybrid-Produkte

Inhalt

Die OTTO Hybrid-Dichtstoffe

OTTOSEAL® M 350 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4

OTTOSEAL® M 360 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5

OTTOSEAL® M 361 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6

OTTOSEAL® M 380 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7

OTTOSEAL® M 390 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8

Die OTTO Hybrid-Klebstoffe

OTTOCOLL® M 500 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10

OTTOCOLL® M 501 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11

OTTOCOLL® M 530 HiSpeed � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12

OTTOCOLL® M 550 HiTack � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13

OTTOCOLL® M 560 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14

OTTOCOLL® M 580 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 15

OTTOCOLL® M 595 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16

OTTOCOLL® KLARKARL � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17

OTTOCOLL® ALLBERT � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18

OTTOCOLL® RAKELRALF � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19



3Dicht- und Klebstoffe der neuesten Generation

Hybrid-Dichtstoffe

 A Praktisch schwundfreie Aushärtung

 A Hoch beanspruchbar

 A Überstreichbar

 A Silikonfrei

 A Frei von Isocyanaten

 A Extrem elastisch

 A Sehr geruchs- und emissionsarm

 A Für den Innen- und Außenbereich
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1K-Hybrid-Polymer STP-Dichtstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Nicht korrosiv 
Verursacht keine (Rost-) Korrosion bei 
 ungeschützten Metalloberflächen

 Ð  Silikonfrei

 Ð  Überstreichbar/Überlackierbar – 
bitte Anwendungshinweise im 
 technischen Datenblatt beachten 
Optische Anpassungen und Schutzbeschichtung 
möglich

 Ð  Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit 
Für langlebige Anwendungen im 
Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete
 Ð  Glasfalzversiegelung an Holzfenstern

 Ð  Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und 
Türen aus Holz, Metall und Kunststoff

 Ð  Abdichtung von 
Rohr- und Antennendurchführungen

 Ð  Abdichten von Profilglas (z. B. Profilitverglasung)

 Ð  Abdichten von Fugen an Fassaden, 
Metallbaukonstruktionen

 Ð  Abdichten von Klima- und Lüftungsanlagen

 Ð  Geeignet für Verglasungssysteme mit 
freier Dichtstofffase Va1 nach DIN 18545 
bzw. ÖNORM 3724

OTTOSEAL® M 350
Der Glasfalz Hybrid-Dichtstoff

M 350

Normen und Prüfungen
 Ð  Geprüft nach EN 15651 – Teil 1: F EXT-INT CC 25 HM
 Ð  Geprüft nach EN 15651- Teil 2: G CC 25 HM
 Ð  Entspricht den Anforderungen der DIN 18545, Beanspruchungsgruppen A und D
 Ð  Entspricht den Anforderungen der ISO 11600 G 25 HM
 Ð  Geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Blatt 1 geprüft nach 
DIN EN ISO 846 (Institut für Hygiene, Berlin)

 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9 +12 +20 +24 +27 +29 +31 +32 +35 
geeignet

 Ð  Französische VOC-Emissionsklasse A+
 Ð  Deklaration in Baubook Österreich
 Ð  Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E

 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt

Lieferform 300 ml Kartusche

betongrau M350-03-C56

weiß M350-03-C01

Verpackungseinheit 12

Stück/Palette 1152

Perfekt dichten
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1K-Hybrid-Polymer STP-Dichtstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Klebfreie Oberfläche nach ca. 6 Stunden 
Weniger Verschmutzungsrisiko

 Ð  Silikonfrei

 Ð  Isocyanatfrei

 Ð  Geruchsarm 
Angenehmes Verarbeiten

 Ð  Überstreichbar/Überlackierbar – 
bitte Anwendungshinweise im 
 technischen Datenblatt beachten 
Dekorativer Anstrich und Schutzbeschichtung 
möglich

 Ð  Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit 
Für langlebige Anwendungen im 
Innen- und Außenbereich

 Ð  Härtet blasenfrei aus 
Für optisch anspruchsvolle Fugen geeignet

 Ð  Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C

Anwendungsgebiete
 Ð  Hochbaufugen nach DIN 18540-F

 Ð  Abdichten von Fugen an Fassaden, 
Metallbaukonstruktionen

 Ð  Dehnungs- und Anschlussfugen an 
Beton- und Porenbetonfertigteilen

 Ð  Kleben von OTTO Bauanschlussbändern 
BAB-V und BAB-VD auf Mauerwerk, Beton, 
Porenbeton etc.

 Ð  Baukörperanschluss 
z. B. Fensterrahmenanschluss, Türen, Tore 
und Trockenbauwand an den Baukörper 
wie z. B. Maueröffnung, sowie Übergänge 
z. B. von Betonwand zur Holzständerwand/
Glaswand

 Ð  Schließen von Rissen und Löchern in Fassaden 
und Innenwänden z. B. im Gerüstbau/
Malerarbeiten

OTTOSEAL® M 360
Der Hybrid-Dichtstoff für Hochbau/Anschlussfugen

Normen und Prüfungen
 Ð  Geprüft nach EN 15651 – Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM/ISO 11600-F-25LM
 Ð  Bauteilprüfung „Luftundurchlässigkeit und Schlagregendichtheit eines 
Abdichtungssystems zwischen Fenster und Baukörper nach ift-Richtlinie MO-01“

 Ð  Stauwasser – Prüfung nach Richtlinie „Bauwerksabdichtung – Anschluss an 
bodentiefe Fenster und Türen, Teil 2“ zusammen mit Remmers Abdichtungssystem 
„Flüssigabdichtung mit Vliesträger“

 Ð  EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm
 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 7 +9+12 +19-1 +20 +22 +24 +27 +29 +31 +32 
+35 geeignet

 Ð  Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt
 Ð  Französische VOC-Emissionsklasse A+
 Ð  Deklaration in Baubook Österreich
 Ð  Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E

Lieferform 310 ml Kartusche
580 ml Alu-
Folienbeutel

backsteinrot M360-04-C3178 M360-08-C3178

basalt M360-04-C2260 M360-08-C2260

betongrau M360-04-C56 M360-08-C56

dunkelbetongrau M360-04-C3172 M360-08-C3172

dunkelbraun M360-04-C49 M360-08-C49

graualuminium M360-04-C5078 M360-08-C5078

hellgraubeige M360-04-C537 M360-08-C537

manhattan M360-04-C43 M360-08-C43

mittelgrau M360-04-C3182 M360-08-C3182

mörtelgrau M360-04-C102 M360-08-C102

RAL 7016 M360-04-C7016 M360-08-C7016

RAL 7039 M360-04-C7039 M360-08-C7039

RAL 9001 M360-04-C9001 M360-08-C9001

RAL 9016 M360-04-C9016 M360-08-C9016

sandbeige M360-04-C3180 M360-08-C3180

schwarz M360-04-C04 M360-08-C04

weiß M360-04-C01 M360-08-C01

Verpackungseinheit 20 20

Stück/Palette 1200 600

M 360

Perfekt dichten
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M 361

1K-Struktur-Hybrid-Polymer STP-Dichtstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Körnige Struktur 
Passt sich der Putzstruktur ideal an

 Ð  Klebfreie Oberfläche nach ca. 6 Stunden 
Weniger Verschmutzungsrisiko

 Ð  Silikonfrei

 Ð  Isocyanatfrei

 Ð  Geruchsarm 
Angenehmes Verarbeiten

 Ð  Überstreichbar/Überlackierbar – 
bitte Anwendungshinweise im 
 technischen Datenblatt beachten 
Dekorativer Anstrich und Schutzbeschichtung 
möglich

 Ð  Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit 
Für langlebige Anwendungen im 
Innen- und Außenbereich

 Ð  Härtet blasenfrei aus 
Für optisch anspruchsvolle Fugen geeignet

 Ð  Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C

Anwendungsgebiete
 Ð  Hochbaufugen nach DIN 18540-F

 Ð  Abdichten von Fugen an Fassaden, 
Metallbaukonstruktionen

 Ð  Dehnungs- und Anschlussfugen an 
Beton- und Porenbetonfertigteilen

 Ð  Kleben von OTTO Bauanschlussbändern 
BAB-V und BAB-VD auf Mauerwerk, Beton, 
Porenbeton etc.

 Ð  Baukörperanschluss 
z. B. Fensterrahmenanschluss, Türen, Tore 
und Trockenbauwand an den Baukörper 
wie z. B. Maueröffnung, sowie Übergänge 
z. B. von Betonwand zur Holzständerwand/
Glaswand und Kachelöfen

 Ð  Bewegungsausgleichende Verfugung zwischen 
den Kacheln und von Anschlussfugen bei 
Kachelöfen

 Ð  Schließen von Rissen und Löchern in Fassaden 
und Innenwänden z. B. im Gerüstbau/
Malerarbeiten

OTTOSEAL® M 361
Der Struktur-Hybrid-Dichtstoff für Hochbau/Anschlussfugen

Normen und Prüfungen
 Ð  Geprüft nach EN 15651 – Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM/ISO 11600-F-25LM
 Ð  Bauteilprüfung „Luftundurchlässigkeit und Schlagregendichtheit eines 
Abdichtungssystems zwischen Fenster und Baukörper nach ift-Richtlinie MO-01“

 Ð  Stauwasser – Prüfung nach Richtlinie „Bauwerksabdichtung – Anschluss an 
bodentiefe Fenster und Türen, Teil 2“ zusammen mit Remmers Abdichtungssystem 
„Flüssigabdichtung mit Vliesträger“

 Ð  EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm
 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 7 +9+12 +20 +22 +24 +27 +29 +31 +32 +35 
geeignet

 Ð  Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt
 Ð  Französische VOC-Emissionsklasse A+
 Ð  Deklaration in Baubook Österreich
 Ð  Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E

Lieferform 310 ml Kartusche
580 ml Alu-
Folienbeutel

betongrau M361-04-C56 auf Anfrage

hellgraubeige M361-04-C537 auf Anfrage

mörtelgrau M361-04-C102 auf Anfrage

RAL 9016 M361-04-C9016 M361-08-C9016

sandbeige M361-04-C3180 auf Anfrage

Verpackungseinheit 20 20

Stück/Palette 1200 880

Perfekt dichten
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1K-Hybrid-Polymer STP-Dichtstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Silikonfrei

 Ð  Geruchsarm 
Angenehmes Verarbeiten

 Ð  Überstreichbar/Überlackierbar – 
bitte Anwendungshinweise im 
 technischen Datenblatt beachten 
Optisch einwandfreie Fugenanpassung

 Ð  Fungizid ausgerüstet 
Widerstand gegen Schimmelbefall und Bakterien

 Ð  Nicht korrosiv 
Verursacht keine (Rost-) Korrosion bei 
 ungeschützten Metalloberflächen

 Ð  Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit 
Für langlebige Anwendungen im 
Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete
 Ð  Abdichten von Fugen im Kühlhausbereich

 Ð  Elastische Verfugungen in 
Reinräumen und Fertigungsräumen 
mit hohen Hygieneanforderungen, 
z. B. Elektronikbereich – Chipfertigung

 Ð  Produktionsräume von Arzneimitteln und anderen 
medizinischen Artikeln

 Ð  Abdichtung von Lüftungsanlagen

 Ð  Abdichten von Küchenabluftkanälen

 Ð  Krankenhäuser, Lebensmittel verarbeitende 
Betriebe

OTTOSEAL® M 380
Der Reinraum- und RLT-Hybrid

M 380

Normen und Prüfungen
 Ð  Geprüft für Anwendungen im Reinraumbereich und nach DIN EN ISO 846 von 
ISEGA Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg

 Ð  Geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Blatt 1
 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 31 +35 geeignet
 Ð  Französische VOC-Emissionsklasse A+
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt
 Ð  Unbedenklichkeitserklärung – geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich 
(ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)

 Ð  EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm

Lieferform 310 ml Kartusche
580 ml Alu-
Folienbeutel

grau metallic M380-04-C998 M380-08-C998

RAL 7004 M380-04-C7004 M380-08-C7004

RAL 9002 M380-04-C9002 M380-08-C9002

RAL 9010 M380-04-C9010 M380-08-C9010

Verpackungseinheit 20 20

Stück/Palette 1200 600

Perfekt dichten
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1K-Hybrid-Polymer STP-Dichtstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Sehr hohe Kerbfestigkeit 
und Weiterreißfestigkeit 
Widersteht hohen mechanischen Belastungen

 Ð  Gute Chemikalienbeständigkeit 
Einsetzbar in stark chemisch 
beanspruchten Bereichen

 Ð  Sehr gute Haftung auf  vielen Materialien 
Ohne Vorbehandlung auf vielen Materialien 
verwendbar

 Ð  Härtet praktisch schwundfrei aus 
Kein Nacharbeiten und keine Hohlkehlen, 
die zu Verschmutzungen neigen

 Ð  Extrem elastisch 
Gleicht Bewegungen aus

 Ð  Geruchsarm 
Angenehmes Verarbeiten

 Ð  Silikonfrei 
Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichen 
Parkettbeschichtungen

 Ð  Isocyanatfrei

 Ð  Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit 
Für langlebige Anwendungen im Innen 
und Außenbereich

 Ð  Nach Aushärtung schleifbar 
und  überstreichbar 
Optisch einwandfreie Fugenanpassung

Anwendungsgebiete
 Ð  Abdichten von Fugen bei Parkett-, Laminat-, 
Holz-, Kork-, Kunststoff- und Vinylböden

 Ð  Abdichten von mechanisch hoch belasteten 
Bewegungs- und Anschlussfugen, die ruhen-
den Lasten oder rollendem Verkehr ausgesetzt 
sind, in z. B. in Lager- und Fertigungshallen, 
Werkstätten, Hofflächen, Waschanlagen, 
Parkdecks, Tiefgaragen etc.

 Ð  Abdichten von chemisch hoch belas-
teten Boden- und Anschlussfugen, 
z. B. in Molkereien, Schlachtereien, Getränke- und 
Lebensmittelfabriken, Großküchen etc.

 Ð  Spannungsausgleichende Abdichtung von 
Boden- und Anschlussfugen im Innen- und 
Außenbereich bei Fußgängerwegen, Balkonen, 
Terrassen und öffentlichen Bereichen

 Ð  Abdichten von Bewegungsfugen zwischen 
Betonplatten

OTTOSEAL® M 390
Der Boden-Dichtstoff

M 390

Normen und Prüfungen
 Ð  Geprüft nach EN 15651 – Teil 4: PW EXT-INT CC 25 HM
 Ð  Geprüft nach EN 15651 – Teil 1: F EXT-INT CC 25 HM
 Ð  EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm
 Ð  Unbedenklichkeitserklärung – geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich 
(ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)

 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 1 +8+21 +35 geeignet
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt
 Ð  Französische VOC-Emissionsklasse A+
 Ð  Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E

Lieferform 310 ml Kartusche
580 ml Alu-
Folienbeutel

bahamabeige M390-04-C10 M390-08-C10

basalt M390-04-C2260 M390-08-C2260

betongrau M390-04-C56 M390-08-C56

buche M390-04-C76 auf Anfrage

dunkelbraun M390-04-C49 M390-08-C49

eiche dunkel M390-04-C1237 M390-08-C1237

eiche hell M390-04-C64 M390-08-C64

eiche rustikal M390-04-C98 M390-08-C98

esche, kiefer, fichte, eur. ahorn M390-04-C105 auf Anfrage

kieselgrau M390-04-C8180 M390-08-C8180

kirschbaum M390-04-C17 M390-08-C17

titangrau M390-04-C1172 M390-08-C1172

weiß M390-04-C01 auf Anfrage

Verpackungseinheit 20 20

Stück/Palette 1200 600

Perfekt dichten
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Hybrid-Klebstoffe

 A Annähernd überall einsetzbar

 A Elastisch klebend

 A Silikonfrei

 A Frei von Isocyanaten

 A Sehr geruchs- und emissionsarm

 A Gutes Haftungsspektrum auch auf   
  feuchten Untergründen

 A Für den Innen- und Außenbereich
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1K-Hybrid-Polymer STP–Klebstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Extrem wasserbeständig 
Für Klebungen mit hoher Wasserbelastung

 Ð  Sehr gute Haftung auf  vielen Materialien 
Keine Vorbehandlung notwendig

 Ð  Natursteinverträglich 
Verursacht keine Verfettung an Natursteinen

 Ð  Haftet auch auf feuchten Untergründen 
Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung 
der Untergründe

 Ð  Elastisch 
Gleicht Bewegungen aus

 Ð  Silikonfrei

 Ð  Isocyanatfrei 
Gesundheitlich unbedenklich

Anwendungsgebiete
 Ð  Kleben von Stein, Naturstein und Keramik

 Ð  Kleben von lackiertem und emailliertem Glas

 Ð  Klebung von OTTOFLEX® Abdichtbahn im 
Überlappungsbereich sowie mit Zubehörteilen 
wie Dichtband, Abdichtungsecken und 
Dichtmanschetten (nach Anforderungen 
der ETAG 022)

 Ð  Kleben von Spiegeln auf Keramik, Glas, 
Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Holz, Beton etc.

 Ð  Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, 
Zierleisten und Treppenstufen

 Ð  Kleben im Karosserie- und Fahrzeugbau, 
Waggon- und Containerbau, Metall- und 
Apparatebau, Schiffsbau

 Ð  Kleben im lebensmittelnahen Bereich

 Ð  Kleben und Montieren unterschiedlichster 
Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, 
Metalle und mineralische Untergründe

OTTOCOLL® M 500
Der extrem wasserbeständige Premium-Hybrid-Klebstoff

M 500

Normen und Prüfungen
 Ð  Unbedenklichkeitserklärung – geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich 
(ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)

 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 12 +19-1 +21 +24 +30 +31 +35 geeignet
 Ð  Französische VOC-Emissionsklasse A+
 Ð  Deklaration in Baubook Österreich
 Ð  EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt

Lieferform 310 ml Kartusche

grau M500-04-C02

schwarz M500-04-C04

weiß M500-04-C01

Verpackungseinheit 20

Stück/Palette 1200

Perfekt kleben



11Dicht- und Klebstoffe der neuesten Generation

1K-Hybrid-Polymer STP–Klebstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Glasklar 
Für unauffällige Klebungen

 Ð  Sehr gute Haftung auf  vielen Materialien 
Keine Vorbehandlung notwendig

 Ð  Natursteinverträglich 
Verursacht keine Verfettung an Natursteinen

 Ð  Haftet auch auf feuchten Untergründen 
Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung 
der Untergründe

 Ð  Elastisch 
Gleicht Bewegungen aus

 Ð  Silikonfrei

 Ð  Isocyanatfrei 
Gesundheitlich unbedenklich

Anwendungsgebiete
 Ð  Kleben von Stein, Naturstein und Keramik

 Ð  Kleben von Spiegeln auf Keramik, Glas, 
Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Holz, Beton etc.

 Ð  Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, 
Zierleisten und Treppenstufen

 Ð  Kleben und Montieren unterschiedlichster 
Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, 
Metalle und mineralische Untergründe

OTTOCOLL® M 501
Der glasklare Hybrid-Klebstoff

M 501 

Normen und Prüfungen
 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30 +35 geeignet
 Ð  Französische VOC-Emissionsklasse A+
 Ð  EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt
 Ð  Deklaration in Baubook Österreich

Lieferform 310 ml Kartusche

transparent M501-04-C00

Verpackungseinheit 20

Stück/Palette 1200

Perfekt kleben



12 Die OTTO Hybrid-Produkte

1K-Hybrid-Polymer STP–Klebstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Nach 20 Minuten handfest und nach 
3 Stunden funktionsfest 
Schnelles Weiterarbeiten bei dünner Klebeschicht 
und diffusionsoffenen Materialien möglich

 Ð  Hohe Endfestigkeit 
Widersteht hohen mechanischen 
Beanspruchungen

 Ð  Haftet auch auf feuchten Untergründen 
Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung 
der Untergründe

 Ð  Elastisch 
Gleicht Bewegungen in höheren 
Klebstoffschichten aus

 Ð  Isocyanatfrei 
Gesundheitlich unbedenklich

 Ð  Silikonfrei

 Ð  Natursteinverträglich 
Verursacht keine Verfettung an Natursteinen

Anwendungsgebiete
 Ð  Kleben von Stein, Naturstein und Keramik

 Ð  Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, 
Zierleisten und Treppenstufen

 Ð  Zum elastischen Kleben und Montieren 
unterschiedlichster Materialien wie Holz, 
Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und 
 mineralische Untergründe

OTTOCOLL® M 530 HiSpeed
Der Hybrid-Klebstoff mit sehr schneller Klebfestigkeit

M 530

Normen und Prüfungen
 Ð  Französische VOC-Emissionsklasse A+
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt
 Ð  Deklaration in Baubook Österreich
 Ð  EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm

Lieferform 310 ml Kartusche

weiß M530-04-C01

Verpackungseinheit 20

Stück/Palette 1200

Perfekt kleben



13Dicht- und Klebstoffe der neuesten Generation

1K-Hybrid-Polymer STP–Klebstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Extrem hohe Anfangshaftung 
Keine Fixierung erforderlich

 Ð  Natursteinverträglich 
Verursacht keine Verfettung an Natursteinen

 Ð  Haftet auch auf feuchten Untergründen 
Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung 
der Untergründe

 Ð  Elastisch 
Gleicht Bewegungen aus

 Ð  Silikonfrei

 Ð  Isocyanatfrei

Anwendungsgebiete
 Ð  Kleben von Stein, Naturstein und Keramik

 Ð  Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, 
Zierleisten und Treppenstufen

 Ð  Zum elastischen Kleben und Montieren 
unterschiedlichster Materialien wie Holz, 
Holzwerkstoffe, Metalle (z. B. Alu, Edelstahl, 
Eloxal, Messing, Kupfer), Kunststoffe 
(z. B.  Hart-PVC, Weich-PVC, GFK etc.), 
 mineralische Untergründe (z. B. Ziegel, Fliese, 
Keramik), brandgeschützte Bauplatten 
(Gipskarton etc.)

 Ð  Elastisches Kleben von Spiegeln auf Keramik, 
Glas, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Holz, 
Beton etc.

OTTOCOLL® M 550 HiTack
Der Hybrid-Klebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung

M 550

Normen und Prüfungen
 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30 +35 geeignet
 Ð  EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm
 Ð  Französische VOC-Emissionsklasse A+
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt

Lieferform 310 ml Kartusche

grau M550-04-C02

schwarz M550-04-C04

weiß M550-04-C01

Verpackungseinheit 20

Stück/Palette 1200

Perfekt kleben



14 Die OTTO Hybrid-Produkte

1K-Hybrid-Polymer STP–Klebstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Sehr hohe Anfangshaftung 
Keine Fixierung erforderlich

 Ð  Sehr gute Haftung auf  vielen Materialien 
Keine Vorbehandlung notwendig

 Ð  Natursteinverträglich 
Verursacht keine Verfettung an Natursteinen

 Ð  Haftet auch auf feuchten Untergründen 
Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung 
der Untergründe

 Ð  Schnelle Durchhärtung 
Klebung schnell beanspruchbar

 Ð  Elastisch 
Gleicht Bewegungen aus

 Ð  Silikonfrei

 Ð  Isocyanatfrei 
Gesundheitlich unbedenklich

Anwendungsgebiete
 Ð  Kleben von Stein, Naturstein und Keramik

 Ð  Kleben von lackiertem und emailliertem Glas

 Ð  Kleben von Spiegeln auf Keramik, Glas, 
Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Holz, Beton etc.

 Ð  Kleben von Trockenbauständerwerk zur schrau-
benlosen Montage der Metallschienen/UW-Profile

 Ð  Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, 
Zierleisten und Treppenstufen

 Ð  Kleben von Hartschaumplatten

 Ð  Kleben im Karosserie- und Fahrzeugbau, 
Waggon- und Containerbau, Metall- und 
Apparatebau, Schiffsbau

 Ð  Kleben im lebensmittelnahen Bereich

 Ð  Kleben und Montieren unterschiedlichster 
Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, 
Metalle und mineralische Untergründe

OTTOCOLL® M 560
Der universelle Premium-Hybrid-Klebstoff 
mit sehr hoher Anfangshaftung

M 560

Normen und Prüfungen
 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30 +35 geeignet
 Ð  EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm
 Ð  Unbedenklichkeitserklärung – geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich 
(ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)

 Ð  Deklaration in Baubook Österreich
 Ð  Französische VOC-Emissionsklasse A+
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt

Lieferform 310 ml Kartusche

grau M560-04-C02

schwarz M560-04-C04

weiß M560-04-C01

Verpackungseinheit 20

Stück/Palette 1200

Perfekt kleben



15Dicht- und Klebstoffe der neuesten Generation

2K-Hybrid-Polymer STP–Klebstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Extrem schnelle Durchhärtung 
Klebung extrem schnell 
beanspruchbar

 Ð  Sehr gute Haftung auf 
 vielen Materialien 
Keine Vorbehandlung notwendig

 Ð  Elastisch 
Gleicht Bewegungen aus

 Ð  Silikonfrei

 Ð  Isocyanatfrei 
Gesundheitlich unbedenklich

Anwendungsgebiete
 Ð  Klebung von flügelüberdeckenden 
Türfüllungen

 Ð  Kleben von Spiegeln auf Keramik, Glas, 
Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Holz, Beton etc.

 Ð  Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, 
Zierleisten und Treppenstufen

 Ð  Kleben im Karosserie- und Fahrzeugbau, 
Waggon- und Containerbau, Metall- und 
Apparatebau, Schiffsbau

 Ð  Kleben und Montieren unterschiedlichster 
Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, 
Metalle und mineralische Untergründe

OTTOCOLL® M 580
Der extrem schnelle 2K-Hybrid-Klebstoff

M 580

Normen und Prüfungen
 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30 +35 geeignet
 Ð  Französische VOC-Emissionsklasse A+
 Ð  Deklaration in Baubook Österreich
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt

Lieferform 2x 190 ml Kunststoff Doppelkartusche 2x 310 ml Kunststoff Doppelkartusche

hellgrau M580-4005-15-C5195 M580-4005-16-C5195

Verpackungseinheit 10 inkl. 10 Statikmischer 10 inkl. 10 Statikmischer

Stück/Palette 600 600

Perfekt kleben



16 Die OTTO Hybrid-Produkte

1K-Hybrid-Polymer STP–Klebstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Spachtelfähig 
Schnell und einfach mit Zahnspachtel auftragen

 Ð  Füllt Unebenheiten aus 
Raue Untergründe möglich. Schalldämmende 
Wirkung durch Ausfüllung der Hohlräume

 Ð  Sehr gute Haftung auf  vielen Materialien 
Keine Vorbehandlung notwendig

 Ð  Haftet auch auf feuchten Untergründen 
Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung 
der Untergründe

 Ð  Elastisch 
Gleicht Bewegungen aus

 Ð  Silikonfrei

 Ð  Isocyanatfrei 
Gesundheitlich unbedenklich

Anwendungsgebiete
 Ð  Kleben von Wandverkleidungsplatten im 
Innenbereich z. B. im Sanitär-, Küchen- und 
Gastrobereich und in Kühlzellen

 Ð  Kleben und Montieren unterschiedlichster 
Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, 
Metalle und mineralische Untergründe

OTTOCOLL® M 595
Der Hybrid-Klebstoff für flächige Klebungen

M 595

Normen und Prüfungen
 Ð  EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm
 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30 +35 geeignet
 Ð  Französische VOC-Emissionsklasse A+
 Ð  Deklaration in Baubook Österreich
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt

Lieferform
580 ml Alu-
Folienbeutel 5 kg Eimer

weiß M595-08-C01 M595-41-C01

Verpackungseinheit 20 1

Stück/Palette 880 54

Mindestabnahmemenge 5 kg Eimer = 8 Stück

Perfekt kleben



17Dicht- und Klebstoffe der neuesten Generation

1K-Hybrid-Polymer STP-Kleb- und Dichtstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Glasklare Klebungen 
Klebung nahezu unsichtbar

 Ð  Natursteinverträglich 
Verursacht keine Verfettung an Natursteinen

 Ð  Kurzer Fadenzug 
Angenehmes Verarbeiten

 Ð  Schnelle Durchhärtung 
Kürzere Verarbeitungszeit

 Ð  Spannungsausgleichend 
Gleicht Bewegungen aus

 Ð  Vielseitig einsetzbar 
Sehr gute Haftung auch auf schwierigen 
Untergründen z. B. Kunststoffen

Anwendungsgebiete
 Ð  Zum spannungsausgleichenden Kleben und 
Montieren unterschiedlichster Materialien wie 
Holz, Holzwerkstoffe, Glas, Metalle (z. B. Alu, 
Edelstahl, Eloxal, Messing, Kupfer), Kunststoffe 
(z. B. Hart-PVC, Weich-PVC, GFK etc.), minerali-
sche Untergründe (z. B. Ziegel, Fliese, Keramik), 
brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton etc.)

 Ð  Für Karosserie- und Fahrzeugbau, Waggon- 
und Containerbau, Metall- und Apparatebau, 
Schiffsbau

 Ð  Kleben von Stein, Naturstein und Keramik

 Ð  Unterschiedlichste Bauanwendungen wie 
Treppenbau usw.

Normen und Prüfungen
 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30 +35 geeignet
 Ð  Französische VOC-Emissionsklasse A+
 Ð  EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen 
siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt

OTTOCOLL® KLARKARL
Der Vielseitige

M 502

Lieferform 290 ml Kartusche

transparent Nur über den Fachhandel zu beziehen!

Verpackungseinheit 20

Stück/Palette 1200

Perfekt kleben



18 Die OTTO Hybrid-Produkte

1K-Hybrid-Polymer STP–Klebstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Natursteinverträglich 
Verursacht keine Verfettung an Natursteinen

 Ð  Silikonfrei

 Ð  Isocyanatfrei

 Ð  Sehr breites Haftspektrum 
Sehr gute Haftung auch auf schwierigen 
Untergründen z. B. auf feuchten Untergründen, 
Kunststoffen

 Ð  Sehr starke Anfangshaftung 
Keine Fixierung erforderlich

 Ð  Schnelle Durchhärtung 
Kürzere Verarbeitungszeit

 Ð  Spannungsausgleichend 
Gleicht Bewegungen aus

Anwendungsgebiete
 Ð  Zum spannungsausgleichenden Kleben und 
Montieren unterschiedlichster Materialien wie 
Holz, Holzwerkstoffe, Glas, Metalle (z. B. Alu, 
Edelstahl, Eloxal, Messing, Kupfer), Kunststoffe 
(z. B. Hart-PVC, Weich-PVC, GFK etc.), minerali-
sche Untergründe (z. B. Ziegel, Fliese, Keramik), 
brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton etc.)

 Ð  Für Karosserie- und Fahrzeugbau, Waggon- 
und Containerbau, Metall- und Apparatebau, 
Schiffsbau

 Ð  Spannungsausgleichendes Kleben von Spiegeln 
auf Keramik, Glas, Kunststoff, Edelstahl, 
Aluminium, Holz, Beton etc.

 Ð  Kleben von lackiertem und emailliertem Glas

 Ð  Kleben von Stein, Naturstein und Keramik

 Ð  Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, 
Zierleisten und Treppenstufen

 Ð  Kleben von Hartschaumplatten

Normen und Prüfungen
 Ð  Unbedenklichkeitserklärung – geprüft für den Einsatz 
im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und 
Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30 +35 geeignet
 Ð  EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen 
siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt

OTTOCOLL® ALLBERT
Der Alleskönner

M 551

Lieferform 290 ml Kartusche

grau Nur über den Fachhandel zu beziehen!

schwarz Nur über den Fachhandel zu beziehen!

weiß Nur über den Fachhandel zu beziehen!

Verpackungseinheit 20

Stück/Palette 1200

Perfekt kleben



19Dicht- und Klebstoffe der neuesten Generation

1K-Hybrid-Polymer STP–Klebstoff
Für innen und außen

Eigenschaften
 Ð  Spachtelfähig 
Für flächige Klebungen

 Ð  Breites Haftspektrum 
Gute Haftung auf vielen Untergründen

 Ð  Elastisch und spannungsausgleichend 
Schwingungs- und bewegungsausgleichendes 
Kleben

Anwendungsgebiete
 Ð  Grundsätzlich geeignet für: Acrylglas 
(Haftung prüfen); Aluminium blank/eloxiert; Beton; 
Edelstahl; Emaille; Fliesen/Keramik; GFK; Gips/
Gipskartonplatten; Glas ohne UV-Belastung; 
Hartschaumplatten; Holz & Holzwerkstoffe roh/
lackiert & lasiert (Lösemittel- & Wasserbasis); 
HPL-Platten; Klinker/Ziegel; Leichtbausteine/
Porenbeton; MDF-/OSB-/Spanplatten; 
Melaminharzplatten; Messing; Metall pulverbe-
schichtet/lackiert (Haftung prüfen); Kork; Kupfer; 
Putz; PVC hart; PVC weich; Stahl verzinkt

Normen und Prüfungen
 Ð  EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm
 Ð  Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30 +35 geeignet
 Ð  Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen 
siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt

OTTOCOLL® RAKELRALF
Der Flächenprofi

M 591

Lieferform 290 ml Kartusche

weiß Nur über den Fachhandel zu beziehen!

Verpackungseinheit 20

Stück/Palette 1200

Perfekt kleben



In
d

ex
: 0

3.
08

.2
02

2 
| ©

 H
er

m
an

n 
O

tt
o 

G
m

b
H

 2
02

2

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 
83413 Fridolfing, Deutschland 
Tel.: +49 8684 908-0 
info@otto-chemie.de 
www.otto-chemie.de

Zentrale

B +49 8684 908-0 Mo. – Do. 7:00 bis 16:30 Uhr 
D +49 8684 908-1840 Fr. 7:00 bis 14:00 Uhr 
C info@otto-chemie.de

Anwendungstechnik

B +49 8684 908-4300 Mo. – Do. 8:00 bis 16:00 Uhr 
D +49 8684 908-1830 Fr. 8:00 bis 14:00 Uhr 
C tae@otto-chemie.de

Auftragsbearbeitung (Bestellungen)

B +49 8684 908-3300 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr 
D +49 8684 908-1810 Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr 
C mab@otto-chemie.de

Wir bitten Sie, Ihre Aufträge per Fax oder per E-Mail zu  senden, 
um eine schnelle und korrekte Abwicklung zu gewährleisten. 
Vielen Dank!

Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf www.otto-chemie.de unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen 
und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. Wir weisen darauf hin, 
dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten 
Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe 
un gültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erfor-
derlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck  wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und 
im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im 
Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.


