
PEINER HV+
Witterungsresistente 
Schraubengarnitur



Gegenüberstellung

„HV-Schraubengarnituren“

nach Norm-/ und 
modifiziert als PEINER 

HV+
DIN EN 14399-4/-6

DIN EN 1090-2

DIN EN 1993-1-8/NA 

DASt.024

Peiner HV Garnituren nach Norm

Peiner HV+ Garnitur



Führend im Stahlbau mit 
PEINER HV-Schrauben-Garnituren

Die PEINER Umformtechnik ist ein eigenständiges Unternehmen, das seit 
100 Jahren Schrauben, Muttern und diverse andere Verbindungselemente 
für den Stahl- und Brückenbau, für Verbindungen in Windenergieanlagen 
sowie hochwertige Automobilteile für namhafte Hersteller herstellt und 
weltweit vertreibt. 

Wir sind Marktführer bei HV-Garnituren und sehen bzw. leben dieses 
Segment als unser Kerngeschäft.



Wir als PEINER gehen auf 
Kundenprobleme ein. Mit der 

neuen Generation von PEINER 
HV Garnituren mit dem 

Namen PEINER HV PLUS 
eliminieren Sie 

Verbauungsprobleme egal bei 
welcher Witterung!!! 

Kundenzufriedenheit 
steht bei uns an oberster 

Stelle.



Besondere Eigenschaften der PEINER HV Plus 
Garnituren

Die PEINER HV Schraubengarnitur (HV+) ist eine zu der Norm DIN EN 14399-4/-6 optimierte 
Schraubengarnitur mit einzigartigen Montageeigenschaften für eine Montage bei jeglichen 
Witterungsverhältnissen. Dieses ist das Ergebnis ständiger Produkt-/ und Prozessoptimierungen bei 
gleichbleibend hohen Qualitätsstandards.
Durch speziell aufgetragene und erprobte Versiegelungen auf der Scheibe und Mutter werden nicht 
nur hervorragende Eigenschaften erzielt, optisch ist das Produkt durch das gleichmäßige Mattschwarz 
auf Scheibe und Mutter auch sehr ansprechend. 
Bei der modifizierten Ausführung PEINER HV Plus werden alle Normvorgaben und Anforderungen vom 
Gebrauchseignungstest erfüllt, daher ist es weiterhin ein CE Produkt und benötigt keine zusätzlichen 
Abnahmen für den Einsatz im Stahlbau.

Obere HV Garnitur als Peiner HV Garnitur Standard
Untere HV Garnitur nach modifizierter Ausführung PEINER HV Plus



Gegenüberstellung Peiner HV-Schrauben-Garnituren 
nach Norm und Modifiziert als PEINER HV PLUS

Das Molybdänsulfid (Molykote) ist der reguläre und marktübliche Überzug für die HV 
Mutter, der von allen HV Garnituren Herstellern eingesetzt wird. Dieser weißt aber bei 

Kontakt zu nässe deutliche Schwächen auf. 
Dafür dient die folgende Bewertungstabelle:

Nr. Kriterien Standardüberzug aus der DIN 
EN 14399 molykotiert

Pkt. Optimierter Überzug „Topcoat
Mutter und Scheibe“

Pkt.

1 Optik Ungleichmäßig dunkel 6 Gleichmäßig Tiefschwarz 10
2 Montage trocken Hohe gleichmäßige Vorspannung 9 Hohe gleichmäßige Vorspannung 9
3 Montage kurzzeit nass Undefinierte Vorspannung, aber 

noch nicht kritisch
6 Konstante Vorspannung 9

4 Montage langzeit nass Undefinierte Vorspannung, 
kritische Montage

4 Konstante Vorspannung 9

5 Nasse Lagerung Undefinierte Vorspannung, 
kritische Montage

4 Konstante Vorspannung 9

6 Langer Zeitraum zwischen 
Voranzug/Endmontage. 
(Kombiniertes Verfahren)

Undefinierte Vorspannung, 
kritische Montage

4 Konstante Vorspannung 9

7 Salzsprühnebeltest Schlechter als Topcoat 6 Besser als Molykote 9
8 Erscheinungsbild Mittelmäßiges Erscheinungsbild -

im nassen nicht griffest
6 Hochwertiges Erscheinungsbild -

im nassen griffest
10

9 Montage Bei Regen löst sich die Molykote
am Tragwerk

6 Topcoat fest - keine 
Verschmutzung

9

51 83

Punktesystem: 1-3 schlecht       4-6  befriedigend       7-9 gut       10 sehr gut



Eigenschaften von HV- und HV Plus Garnituren

HV-Schraube 
Kopfmarkierung HV
Festigkeitsklasse 10.9
großer Unterkopfradius
Serienkennzeichnung
kurze Gewindelänge 
große Schlüsselweite

HV-Mutter 
Markierung HV
Festigkeitsklasse 10
Gewindeauslegung max. 6AZ
Serienkennzeichnung

Die geltende Norm für HV-Schrauben und HV-Muttern ist die DIN 
EN 14399-4 für die HV-Scheiben gilt die DIN EN 14399-6 (flache 
Scheibe mit Fase). In der Auslegung der Geometrie, gibt es keine 
Unterschiede zwischen HV Standard und HV Plus.



Angestrebte Markteinführung für 
PEINER HV PLUS ist: 

MÄRZ 2022






