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SDS-plus SDS-plus SDS-max SDS-plus SDS-plus SDS-max SDS-plus SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max

5 - 32 8 - 15 12 - 52 3 - 26 4 - 16 12 - 40 12 - 24 14 - 35 45 - 80 50 - 150 50 - 100 –

830004 830007 80000 83000 830002 800002 830006 800006 81800 81300 81000 85500

45 97 43 41 80 80 95 96 35 48 48 36

P 16 P 18 P 19 P 22 P 24 P 25 P 27 P 27 P 28 P 29 P 30 P 31

S
te

in

Mauerwerk

Beton

Naturstein

Holz

Hohlziegel

Kunststoff

Stahl

Gasbeton

Glas

Keramik, 
Fliesen

Armierter 
Beton

Dachziegel

Qualität

Gesteinswerkzeuge mit Anwendungsempfehlung im Überblick

Produkt

Schaft

Ø mm

Serie

Artikel-Gruppe

Seite

+ geeignet++  gut geeignet+++  empfohlen

ROCKET 5 
4-Schneider

ROCKET 5 
Bundbohrer

ROCKET 5 
4-Schneider

ROCKET 3 
2-Schneider

ECO 
2-Schneider

ECO 
2-Schneider

CLEANER 
Absaugbohrer

CLEANER 
Absaugbohrer

BREAKER 
Fräskrone

BREAKER 
Hammer HBK

BREAKER 
Hammer HBK

PRO- 
Connect

Diverse
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PROFESSIONAL PROFESSIONALPROFESSIONAL PROFESSIONAL STANDARD
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45 – 125 30 - 100 68 - 82 5 - 16 6 - 68 3 - 83 3 - 20 3 - 16 3 - 25 4 - 16 4 - 10 3 - 12 3 - 10 3.5 - 6

85000 81500 50100 59800 59400 59900 57500 55000 50000 57000 570006 57600 50300 53200

35 53 47 52 52 52 56 58 57 89 89 89 57 59

P 32 
P 33 

P 34 P 35 P 36 P 37 P 38 P 39 P 40 P 41 P 42 P 43 P 44 P 45 P 46

Gesteinswerkzeuge mit Anwendungsempfehlung im Überblick

+  geeignet++  gut geeignet+++  empfohlen

VERSIO
Hammer- 
bohrkrone

Schlag- 
bohrkrone

Diamant Diamant Diamant
Super- 
Schlag

PRODUR ECO
MULTI- 
STAR

MULTI- 
STAR

Mehrzweck-
bohrer

Stein- 
bohrer

PRO- 
Dachziegel

Diverse Diverse Diverse 6-kant 6-kant 6-kant 6-kantZylinder Zylinder Zylinder Zylinder Zylinder Zylinder
M14  

Gewinde
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5 - 12 3 - 10 3 - 12 3.5 - 11 – – – – –

58000 59200 59000 59700 811xx 840004 84000 84900 840002

51 51 51 52 37 72 42, 49, 73 73 74

P 46 P 47 P 48 P 49 P 50 P 52 P 54 P 55 P 61

S
te

in
Gesteinswerkzeuge mit Anwendungsempfehlung im Überblick

Produkt

Schaft

Ø mm

Serie

Artikel-Gruppe

Seite

Qualität

+  geeignet++  gut geeignet+++  empfohlen

Mauerwerk

Beton

Naturstein

Holz

Hohlziegel

Kunststoff

Stahl

Gasbeton

Glas

Keramik, 
Fliesen

Armierter 
Beton

Dachziegel

Produkt

Schaft

Ø mm

Serie

Artikel-Gruppe

Seite

ALLRO
PRO 
Glas

CRYSTAL EXTREME Adapter Meißel Meißel
Boden- 

reinigung
ECO

Zylinder 6-kant Zylinder Zylinder Diverse
SDS-plus
SDS-max

Diverse SDS-max
SDS-plus
SDS-max
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Speziell für armierten Beton • Lange Lebensdauer

Der aggressiv geformte Bohrkopf mit fünf Crushern setzt 
neue Maßstäbe beim Bohren von armiertem Beton und in Bezug 
auf Lebensdauer.

Der ROCKET wird aus hochwertigem, speziell für die härtesten 
Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl hergestellt.

Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und 
präzise Rundlaufgenauigkeit

Abmessungsprogramm:   SDS-plus Ø 5 - 32 mm, SDS-max Ø 12 - 52 mm

Hartmetallplatte bis Ø 28 mm Hartmetallplatte ab Ø 30 mm

einteilig dreiteilig
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SDS-plus

SDS-max

P 15

Eigenschaften:

PräziseLanglebig

5 Crusher

• 5 Crusher schaffen mit Schlag und  
 Torsion präzise Bohrlöcher in Beton  
 und Armierung

•  Speziell designte, gleich hohe, im 90° 
Winkel angeordnete Schneiden mit 
fünf Crushern

•  Zertrümmerungseffekt für erstklassige 
Zerstörung des zu bohrenden  
Materials

• Perfekter Rundlauf 

Armierungsschutz und  
Verschleißmarken
•  Hartmetall-Platte mit radial geformtem 

Armierungsschutz verhindert das  
Einhaken bei Armierungstreffern

•  Verschleißmarken zeigen, ob das 
Werkzeug noch zum Bohren dübel-
tauglicher Löcher geeignet ist

•   Kurze Spiralanläufe sorgen für zügigen 
Abtransport des Bohrmehls in die 
Spirale

Geometrie
•  4-spiralige Bohrkörpergeometrie
 

•  Sehr lange Lebensdauer durch 
gleichmäßig verteilten Verschleiß

•  Hohe Laufruhe und optimale 
Führung im Bohrloch

•  Geringe Vibrationen zur Schonung 
von Mensch und Maschine

Einsatzbereich:

Beton Mauerwerk NatursteinArmierter Beton

Kraftvoll Geringe Vibration

Zentrierspitze
•  Robuste einteilige Hartmetall- 

Platte (bis Ø 28 mm; ab Ø 30 mm 
dreiteilig) mit Zentrierspitze

•  Punktgenaues Anbohren ohne 
Verlaufen

•  Sorgt für lange Einsatzzeiten des 
Werkzeugs auch bei extremen  
Anwendungen

Technische Details

PRÄZISE

KRAFTVOLL
LANGLEBIG
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton

 ▶ Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten 
Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
 ▶ 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und 
optimale Führung im Bohrloch
 ▶ 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher 
in Beton und Armierung
 ▶ Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz ver-
hindert das Einhaken bei Armierungstreffern
 ▶ Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange 
Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen

 ▶ Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren 
dübeltauglicher Löcher geeignet ist
 ▶ Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
 ▶ Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten 
Verschleiß
 ▶ Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und 
präzise Rundlaufgenauigkeit
 ▶ Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm 
mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers  
vorzubohren

Hinweis: Sonderabmessungen auf Anfrage. Auch in Längen über 1.000 mm erhältlich.

830004 | ROCKET 5 Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft

Einzeln mit Aufhänger

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

5,0 110 50 83 05 110 4

5,0 160 100 83 05 160 4

5,0 260 200 83 05 260 4

   

5,5 110 50 83 055 110 4

5,5 160 100 83 055 160 4

   

6,0 110 50 83 06 110 4

6,0 160 100 83 06 160 4

6,0 210 150 83 06 210 4

6,0 260 200 83 06 260 4

6,0 310 250 83 06 310 4

   

6,5 160 100 83 065 160 4

6,5 210 150 83 065 210 4

6,5 260 200 83 065 260 4

6,5 310 250 83 065 310 4

   

7,0 110 50 83 07 110 4

7,0 160 100 83 07 160 4

   

8,0 110 50 83 08 110 4

8,0 160 100 83 08 160 4

8,0 210 150 83 08 210 4

8,0 260 200 83 08 260 4

8,0 310 250 83 08 310 4

8,0 360 300 83 08 360 4

8,0 460 400 83 08 460 4

8,0 610 550 83 08 600 4

   

10,0 110 50 83 10 110 4

10,0 160 100 83 10 160 4

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

10,0 210 150 83 10 210 4

10,0 260 200 83 10 260 4

10,0 310 250 83 10 310 4

10,0 360 300 83 10 360 4

10,0 450 390 83 10 450 4

10,0 600 540 83 10 600 4

10,0 1000 940 83 101 000 4

   

11,0 160 100 83 11 160 4

11,0 210 150 83 11 210 4

11,0 310 250 83 11 310 4

   

12,0 160 110 83 12 160 4

12,0 210 160 83 12 210 4

12,0 260 210 83 12 260 4

12,0 310 260 83 12 310 4

12,0 450 400 83 12 450 4

12,0 600 550 83 12 600 4

12,0 1000 950 83 121 000 4

   

14,0 160 110 83 14 160 4

14,0 210 160 83 14 210 4

14,0 260 210 83 14 260 4

14,0 310 260 83 14 310 4

14,0 450 400 83 14 450 4

14,0 600 550 83 14 600 4

14,0 1000 950 83 141 000 4

   

15,0 160 110 83 15 160 4

15,0 210 160 83 15 210 4

15,0 260 210 83 15 260 4

15,0 450 400 83 15 450 4

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

16,0 160 110 83 16 160 4

16,0 210 160 83 16 210 4

16,0 260 210 83 16 260 4

16,0 310 260 83 16 310 4

16,0 450 400 83 16 451 4

16,0 600 550 83 16 600 4

16,0 1000 950 83 161 000 4

   

18,0 250 200 83 18 250 4

18,0 450 400 83 18 450 4

   

20,0 250 200 83 20 250 4

20,0 450 400 83 20 450 4

   

22,0 250 200 83 22 250 4

22,0 450 400 83 22 450 4

   

24,0 250 200 83 24 250 4

24,0 450 400 83 24 450 4

   

25,0 250 200 83 25 250 4

25,0 450 400 83 25 450 4

   

28,0 250 200 83 28 250 4

28,0 450 400 83 28 450 4

   

30,0 250 200 83 30 250 4

30,0 450 400 83 30 450 4

   

32,0 450 400 83 32 450 4

ab Ø 18mm

Art.-Gruppe 45

bis Ø 16mm
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

83 04083 74483 04499 95399 954 83 046

5er-Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe 45

5er- und 10er-Großpacks

10er-Pack mit Aufhänger

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

6,0 110 50 83 06 110 410

6,0 160 100 83 06 160 410

   

8,0 160 100 83 08 160 410

8,0 260 200 83 08 260 410

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

10,0 160 100 83 10 160 410

10,0 260 200 83 10 260 410

   

12,0 160 110 83 12 160 410

12,0 260 210 83 12 260 410

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

14,0 160 110 83 14 160 410

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

5,0 110 50 83 05 110 45

5,0 160 100 83 05 160 45

   

6,0 110 50 83 06 110 45

6,0 160 100 83 06 160 45

6,0 210 150 83 06 210 45

   

6,5 210 150 83 065 210 45

6,5 260 200 83 065 260 45

6,5 310 250 83 065 310 45

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

8,0 160 100 83 08 160 45

8,0 210 150 83 08 210 45

   

10,0 160 100 83 10 160 45

10,0 210 150 83 10 210 45

   

12,0 160 110 83 12 160 45

12,0 210 160 83 12 210 45

12,0 260 210 83 12 260 45

   

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

14,0 160 110 83 14 160 45

14,0 210 160 83 14 210 45

14,0 260 210 83 14 260 45

   

16,0 260 210 83 16 260 45

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm 3-tlg. in Quadro-Pack 99 954

Ø 6 x 110/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm
Ø 12 x 160/110 mm

5-tlg. in Kunststoffbox 83 046

Ø 6 x 110/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm
Ø 12 x 160/110 mm

5-tlg. in Kunststoffrohr 99 953

Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm
Ø 12 x 160/110 mm

7-tlg. in Metallkassette 83 044

Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm
Ø 12 x 160/110 mm

7-tlg. in Kunststoffkassette 83 744

jeweils 5x
Ø 6 x 110/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm
Ø 12 x 160/110 mm
Ø 8 - 10 x 210/150 mm
Ø 12 x 210/160 mm

40-tlg. in Metallmagazin 83 040

Art.-Gruppe 47

3
TEILE

5
TEILE

5
TEILE

7
TEILE

7
TEILE

40
TEILE

Sets



P 18

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

830007 | ROCKET 5 Bundbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 97

Perfekt geeignet zum Setzen von Einschlagankern

 ▶ Hammerbohrer mit Tiefenstopp
 ▶ Für durchgehend konstant tiefe Bohrlöcher
 ▶ Höchste Präzision bei der Bohrlochtiefe da ein Verrutschen des 
Tiefenanschlags an der Bohrmaschine ausgeschlossen ist
 ▶ Enorme Zeitersparnis gegenüber Standardbohrern, da ein vor-
sichtiges Annähern mit Tiefenanschlag oder einem Klebeband 
am Bohrer entfällt
 ▶ Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren 
dübeltauglicher Löcher geeignet ist

 ▶ Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten 
Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
 ▶ Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten 
Verschleiß
 ▶ Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und 
präzise Rundlaufgenauigkeit

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Für Dübelgröße Art.-Nr.

8,0 113 27,0 M6/ 25mm 8 308 277

8,0 119 33,0 M6/ 30mm 8 308 337

10,0 119 27,0 M8/ 25mm 8 310 277

10,0 119 33,0 M8/ 30mm 8 310 337

10,0 130 44,0 M8/ 40mm 8 310 447

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Für Dübelgröße Art.-Nr.

12,0 122 27,0 M10/ 25mm 8 312 277

12,0 133 44,0 M10/ 40mm 8 312 447

15,0 122 27,0 M12/ 25mm 8 315 277

15,0 144 55,0 M12/ 50mm 8 315 557

Ø 
mm

L1 L2
Für 

Dübelgröße
Stk./VE Art.-Nr.

8,0 113 27 M6/ 25mm 10 830 827 710

10,0 119 33 M8/ 30mm 10 831 033 710

Ø 
mm

L1 L2
Für 

Dübelgröße
Stk./VE Art.-Nr.

12,0 133 44 M10/ 40mm 10 831 244 710

15,0 144 55 M12/ 50mm 10 831 555 710

10 Stück im Karton

Perfekt für die Montage von Kabeltrassen und Wasserleitungen Zum Setzen von Einschlagankern
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

80000 | ROCKET 5 Hammerbohrer SDS-max Aufnahmeschaft

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 43

Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton

 ▶ Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten 
Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
 ▶ 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und 
optimale Führung im Bohrloch
 ▶ 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher 
in Beton und Armierung
 ▶ Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz ver-
hindert das Einhaken bei Armierungstreffern
 ▶ Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange 
Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen

 ▶ Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren 
dübeltauglicher Löcher geeignet ist
 ▶ Hartmetall-Platte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig
 ▶ Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
 ▶ Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten 
Verschleiß
 ▶ Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und 
präzise Rundlaufgenauigkeit
 ▶ Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 
450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen 
Durchmessers vorzubohren

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

12,0 340 200 812 340

12,0 540 400 812 540

12,0 740 600 812 740

   

14,0 340 200 814 340

14,0 540 400 814 540

   

15,0 340 200 815 340

   

16,0 340 200 816 340

16,0 540 400 816 540

16,0 940 800 816 920

16,0 1320 1180 8 161 320

   

18,0 340 200 818 340

18,0 540 400 818 540

18,0 940 800 818 920

18,0 1320 1180 8 181 320

   

20,0 320 200 820 320

20,0 520 400 820 520

20,0 920 800 820 920

20,0 1320 1200 8 201 320

20,0 2000 1880 8 202 000

   

22,0 320 200 822 320

22,0 520 400 822 520

22,0 920 800 822 920

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

22,0 1320 1200 8 221 320

22,0 2000 1880 8 222 000

   

24,0 320 200 824 320

24,0 520 400 824 520

   

25,0 320 200 825 320

25,0 520 400 825 520

25,0 920 800 825 920

25,0 1320 1200 8 251 320

25,0 2000 1880 8 252 000

   

26,0 520 400 826 520

   

28,0 370 250 828 370

28,0 570 450 828 570

28,0 670 550 828 670

28,0 920 800 828 920

   

30,0 370 250 830 370

30,0 570 450 830 570

   

32,0 370 250 832 370

32,0 570 450 832 570

32,0 920 800 832 920

32,0 1320 1200 8 321 320

32,0 2000 1880 8 322 000

   

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

35,0 370 250 835 370

35,0 570 450 835 570

35,0 670 550 835 670

35,0 920 800 835 920

35,0 2000 1880 8 352 000

   

37,0 370 250 837 370

37,0 570 450 837 570

37,0 920 800 837 920

   

38,0 370 250 838 370

38,0 570 450 838 570

   

40,0 370 250 840 370

40,0 570 450 840 570

40,0 920 800 840 920

40,0 1320 1200 8 401 320

40,0 2000 1880 8 402 000

   

45,0 570 450 845 570

45,0 920 800 845 920

   

52,0 570 450 852 570

Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Ø 20 x 520/400 mm
Ø 25 x 520/400 mm
Ø 35 x 570/450 mm

3-tlg. in Kunststoffrohr 99 960

3
TEILE

Hinweis: Sonderabmessungen 
auf Anfrage. Auch in Längen über 
2.000 mm erhältlich.

Sets
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Maximale Bohrgeschwindigkeit

Der Hammerbohrer der nächsten Generation, entwickelt und 
gefertigt unter technologisch modernsten Bedingungen für ein 
Maximum an nie dagewesener Bohrgeschwindigkeit und Stabilität.

Der ROCKET wird aus hochwertigem, speziell für die härtesten 
Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl hergestellt.

Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und 
präzise Rundlaufgenauigkeit

Abmessungsprogramm: SDS-plus Ø 3 - 26 mm

Schlanker Bohrkopf mit starker Zentrierspitze.



SDS-plus
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Eigenschaften:

Schnell Kraftvoll Geringe Vibration

3 Crusher
•  3 Crusher schaffen mit 

Schlag und Torsion maximale 
Bohrgeschwindigkeit und ultimative 
Zerstörung.

•  Hartmetall-Platte mit drei robusten 
Crushern und Schaufeleffekt

•  Unvergleichliches, mindestens 
20% schnelleres Bohren des 
zu bearbeitenden Materials als 
Vergleichsprodukte

Kernverstärkte Spirale
•  Maximale Bruchstabilität selbst 

bei extremer Beanspruchung

•  Reduzierte Vibrationen zur 
Schonung von Mensch und 
Maschine

Verschleißmarken
•  Verschleißmarken zeigen, ob 

das Werkzeug noch zum Bohren 
dübeltauglicher Löcher geeignet ist

Geometrie
•  2-spiralige Geometrie mit 

großen Förderwendeln 

•  Reduziert die Reibung und 
sorgt für schnellen Abtransport 
des Bohrmehls

Einsatzbereich:

Mauerwerk Naturstein Beton

Präzise

Zentrierspitze
•  Vorgesetzte Spitze für 

punktgenaues Anbohren ohne 
Verlaufen

Technische Details

KRAFTVOLL

PRÄZISE

SCHNELL
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

83000 | ROCKET 3 Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 41

Der Hammerbohrer der nächsten Generation, entwickelt und gefertigt unter technologisch modernsten Bedingungen für 
ein Maximum an nie dagewesener Bohrgeschwindigkeit und Stabilität.

 ▶ Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten 
Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
 ▶ 3 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion maximale 
Bohrgeschwindigkeit und ultimative Zerstörung.
 ▶ Kernverstärkte Spirale sorgt für maximale Bruchstabilität 
selbst bei extremer Beanspruchung
 ▶ 2-spiralige Geometrie mit großen Förderwendeln
 ▶ Vorgesetzte Spitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

 ▶ Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und 
präzise Rundlaufgenauigkeit
 ▶ Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren 
dübeltauglicher Löcher geeignet ist
 ▶ Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von  
450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen 
Durchmessers vorzubohren

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

3,0 110 50 8 303 110

   

4,0 110 50 8 304 110

4,0 160 100 8 304 160

   

5,0 110 50 8 305 110

5,0 160 100 8 305 160

5,0 210 150 8 305 210

5,0 260 200 8 305 260

5,0 310 250 8 305 310

5,0 360 300 8 305 360

5,0 450 390 8 305 450

   

5,5 110 50 83 055 110

5,5 160 100 83 055 160

5,5 210 150 83 055 210

5,5 260 200 83 055 260

5,5 310 250 83 055 310

5,5 410 350 83 055 410

   

6,0 110 50 8 306 110

6,0 160 100 8 306 160

6,0 210 150 8 306 210

6,0 260 200 8 306 260

6,0 310 250 8 306 310

6,0 460 400 8 306 450

   

6,5 110 50 83 065 110

6,5 160 100 83 065 160

6,5 210 150 83 065 210

6,5 260 200 83 065 260

6,5 310 250 83 065 310

6,5 450 390 83 065 450

   

7,0 110 50 8 307 110

7,0 160 100 8 307 160

7,0 210 150 8 307 210

7,0 250 190 8 307 250

   

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

8,0 110 50 8 308 110

8,0 160 100 8 308 160

8,0 210 150 8 308 210

8,0 260 200 8 308 260

8,0 310 250 8 308 310

8,0 400 340 8 308 400

8,0 460 400 8 308 460

8,0 600 540 8 308 600

8,0 1000 940 83 081 000

   

9,0 160 100 8 309 160

9,0 210 150 8 309 210

   

10,0 110 50 8 310 110

10,0 160 100 8 310 160

10,0 210 150 8 310 210

10,0 260 200 8 310 260

10,0 310 250 8 310 310

10,0 350 290 8 310 350

10,0 450 390 8 310 450

10,0 600 540 8 310 600

10,0 800 740 8 310 800

10,0 1000 940 83 101 000

   

11,0 160 100 8 311 160

11,0 260 200 8 311 260

   

12,0 160 110 8 312 166

12,0 210 160 8 312 216

12,0 260 210 8 312 266

12,0 310 260 8 312 310

12,0 360 310 8 312 360

12,0 450 400 8 312 450

12,0 600 550 8 312 600

12,0 1000 950 83 121 000

   

13,0 160 110 8 313 166

13,0 260 210 8 313 266

13,0 310 260 8 313 310

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

13,0 450 400 8 313 450

   

14,0 160 110 8 314 166

14,0 210 160 8 314 216

14,0 260 210 8 314 266

14,0 310 260 8 314 310

14,0 450 400 8 314 450

14,0 600 550 8 314 600

14,0 1000 950 83 141 000

   

15,0 160 110 8 315 166

15,0 210 160 8 315 210

15,0 260 210 8 315 266

   

16,0 160 110 8 316 166

16,0 210 160 8 316 216

16,0 260 210 8 316 260

16,0 310 260 8 316 300

16,0 450 400 8 316 450

16,0 600 550 8 316 600

16,0 800 750 8 316 800

16,0 1000 950 83 161 000

   

17,0 210 160 8 317 200

17,0 310 260 8 317 310

18,0 200 150 8 318 200

18,0 300 250 8 318 300

18,0 450 400 8 318 450

18,0 600 550 8 318 600

18,0 1000 950 83 181 000

   

19,0 200 150 8 319 200

19,0 450 400 8 319 450

   

20,0 200 150 8 320 200

20,0 300 250 8 320 300

20,0 450 400 8 320 450

20,0 600 550 8 320 600

20,0 1000 950 83 201 000

Hinweis: Sonderabmessungen auf Anfrage. Auch in Längen über 1.000 mm erhältlich.
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83 04183 300 83 73083 045

83000 | ROCKET 3 Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft
Art.-Gruppe 41

5er-Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe 40

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

6,5 210 150 83 065 210 05

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

6,5 260 200 83 065 260 05

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

6,5 310 250 83 065 310 05

5er-, 10er- und 50er-Großpacks

10er-Pack mit Aufhänger

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

5,0 110 50 83 05 110 10

5,0 160 100 83 05 160 10

   

6,0 110 50 83 06 110 10

6,0 160 100 83 06 160 10

6,0 210 150 83 06 210 10

6,0 260 200 83 06 260 10

   

8,0 110 50 83 08 110 10

8,0 160 100 83 08 160 10

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

8,0 210 150 83 08 210 10

8,0 260 200 83 08 260 10

   

10,0 110 50 83 10 110 10

10,0 160 100 83 10 160 10

10,0 210 150 83 10 210 10

10,0 260 200 83 10 260 10

10,0 310 250 83 10 310 10

   

12,0 160 110 83 12 166 10

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

12,0 210 160 83 12 216 10

12,0 260 210 83 12 266 10

12,0 310 260 83 12 310 10

   

14,0 160 110 83 14 166 10

14,0 210 160 83 14 216 10

14,0 260 210 83 14 266 10

14,0 310 260 83 14 310 10

50er-Pack

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

5,0 110 50 83 05 110 5

6,0 110 50 83 06 110 5

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

6,0 160 100 83 06 160 5

8,0 160 100 83 08 160 5

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

10,0 160 100 83 10 160 5

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Ø 6 x 110/50 mm, Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm, Ø 12 x 160/110 mm 5-tlg. in Kunststoffbox 83 045

Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm, Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm, Ø 12 x 160/110 mm 7-tlg. in Metallkassette 83 300

Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm, Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm, Ø 12 x 160/110 mm 7-tlg. in Kunststoffkassette 83 730

jeweils 5x Ø 6 x 110/50 mm, Ø 10 x 160/100 mm, Ø 12 x 160/110 mm, 
Ø 8 - 10 x 210/150 mm, Ø 12 x 210/160 mm, jeweils 10x Ø 6 - 8 x 160/100 mm

50-tlg. im Metallmagazin 83 041

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

22,0 250 200 8 322 250

22,0 450 400 8 322 450

22,0 600 550 8 322 600

22,0 1000 950 83 221 000

   

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

24,0 250 200 8 324 250

24,0 450 400 8 324 450

   

25,0 250 200 8 325 250

25,0 450 400 8 325 450

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

25,0 600 550 8 325 600

25,0 1000 950 83 251 000

   

26,0 250 200 8 326 250

26,0 450 400 8 326 450

Art.-Gruppe 47

5
TEILE

7
TEILE

7
TEILE

50
TEILE

Sets
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L1

L2

Ø

83 841 83 042830 452 99 982

830002 | ECO Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft
Art.-Gruppe 80

Passend für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme oder 2-Nut-Verriegelung (TE-System)

 ▶ Robuster und schneller Hammerbohrer mit 2-Schneiden 
Kopfgeometrie

 ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein

Einzeln mit Aufhänger

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

4,0 110 50 83 04 110 2

   

5,0 110 50 83 05 110 2

5,0 160 100 83 05 160 2

   

5,5 160 100 83 055 160 210

   

6,0 110 50 83 06 110 2

6,0 160 100 83 06 160 2

6,0 210 150 83 06 210 2

6,0 260 200 83 06 260 2

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

6,5 160 100 83 065 160 2

6,5 210 150 83 065 210 2

   

8,0 110 50 83 08 110 2

8,0 160 100 83 08 160 2

8,0 210 150 83 08 210 2

8,0 260 200 83 08 260 2

   

10,0 160 100 83 10 160 2

10,0 210 150 83 10 210 2

10,0 260 200 83 10 260 2

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

12,0 160 100 83 12 160 2

12,0 210 150 83 12 210 2

12,0 260 200 83 12 260 2

   

14,0 160 100 83 14 160 2

14,0 210 150 83 14 210 2

14,0 260 200 83 14 260 2

   

16,0 160 100 83 16 160 2

16,0 210 150 83 16 210 2

16,0 310 250 83 16 310 2

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Ø 5 - 6 x 110/50 mm, Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm 5-tlg. in Kunststoffbox 830 452

Hammerbohrer SDS-plus Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm, Ø 12 x 160/110 mm
Spitzmeißel SDS-plus Länge 140 mm
Flachmeißel SDS-plus 140 mm x 20 mm

6-tlg. in Metallkassette 83 841

Hammerbohrer SDS-plus Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 110/50 mm, Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160/100 mm,
Ø 8 - 10 x 210/150 mm, Ø 12 - 14 x 260/200 mm
Spitzmeißel SDS-plus Länge 250 mm, Länge 140 mm
Flachmeißel SDS-plus 250 mm x 20 mm, 40 mm x 20 mm 
Spatmeißel SDS-plus 250 mm x 40 mm

17-tlg. in Metallkoffer 99 982

jeweils 5x Ø 6 x 110/50 mm, Ø 10 - 12 x 160/100 mm, Ø 8 - 10 - 12 x 210/150 mm
jeweils 10x Ø 6 - 8 x 160/100 mm

50-tlg. im Metallmagazin 83 042

Art.-Gruppe 47

5
TEILE

6
TEILE

17
TEILE

50
TEILE

Sets
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L1

L2

Ø

Art.-Gruppe 47

800002 | ECO Hammerbohrer SDS-max Aufnahmeschaft

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 91

 ▶ SDS-max Hammerbohrer mit 2-Schneiden-Kopfgeometrie für 
schnellen Bohrfortschritt
 ▶ Langlebige Hartmetallplatte für Arbeiten mit höchster 
Beanspruchung
 ▶ Großvolumige Förderwendel zum schnellen Abtransport  
des Bohrmehls

 ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein
 ▶ Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm 
mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers  
vorzubohren

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Ø 16 x 540/400 mm
Ø 20 x 540/400 mm
Ø 25 x 540/400 mm

3-tlg. in Kunststoffrohr 80 002

3 Größen im Set

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

12,0 340 200 8 123 402

12,0 540 400 8 125 402

   

14,0 340 200 8 143 402

14,0 540 400 8 145 402

   

16,0 340 200 8 163 402

16,0 540 400 8 165 402

   

18,0 340 200 8 183 402

18,0 540 400 8 185 402

   

20,0 340 200 8 203 402

20,0 540 400 8 205 402

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

22,0 340 200 8 223 402

22,0 540 400 8 225 402

   

24,0 340 200 8 243 402

24,0 540 400 8 245 402

   

25,0 340 200 8 253 402

25,0 540 400 8 255 402

   

28,0 370 250 8 283 702

28,0 570 450 8 285 702

   

30,0 370 250 8 303 702

30,0 570 450 8 305 702

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

32,0 370 250 8 323 702

32,0 570 450 8 325 702

   

35,0 370 250 8 353 702

35,0 570 450 8 355 702

   

38,0 370 250 8 383 702

38,0 570 450 8 385 702

   

40,0 370 250 8 403 702

40,0 570 450 8 405 702

Sets
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SDS-plus 
SDS-max
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Einsatzbereich:

Mauerwerk

BetonArmierter Beton

Naturstein 

Eigenschaften:

PräziseLanglebig Kraftvoll Staubfrei

Anschluss
•  Anschluss für 

Baustaubsauger 
Klasse M zur 
Staubabsaugung

Geometrie
• Zwei Sauglöcher sorgen für 
 schnellen Abtransport des  
 Bohrmehls

•  4-Schneider - ab Durchmesser 

 16 mm

Sauglöcher
•  Beidseitige Absaugung des Bohr-

mehls für ein saubers Bohrloch

•  Enorme Reduktion der Feinstaub-
belastung durch Absaugung am 
Kopf

• Hoher Gesundheitsschutz

Technische Details

PRÄZISE

STAUBFREI

ZEITERSPARNIS

Geschwindigkeit
•  Hohe Zeitersparnis, da die 

Bohrlochreinigung entfällt
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L1

Ø

L2

L2

Ø

830006 | Absaugbohrer CLEANER SDS-plus Aufnahmeschaft

Emballage individuel brochable

Art.-Gruppe 95

Bohrung und Bohrlochreinigung in einem Arbeitsgang

 ▶ Bis zu 50% Zeitersparnis beim Setzen von Dübeln, da die 
Bohrlochreinigung entfällt
 ▶ Bis zu 20 % schnelleres Arbeiten durch direktes Zertrümmern 
des Betons ohne Staubrückstände im Bohrloch
 ▶ Zwei Sauglöcher sorgen für schnellen Abtransport des 
Bohrmehls
 ▶ Perfekt für staubfreies Arbeiten
 ▶ Gefährlicher Feinstaub wird direkt beim Enstehen an der 
Spitze des Bohrers abgesaugt, hoher Gesundheitsschutz für 
Anwender

 ▶ Perfekt geeignet für Arbeiten in Bestandsgebäuden wie z.B. 
Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, Küchen etc.
 ▶ Zentrierspitze für exaktes Anbohren ohne Verlaufen
 ▶ Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher
 ▶ Zur Verwendung in Kombination mit Bausaugern der Klasse 
M3
 ▶ Bis Durchmesser 15 mm - 2-Schneider
 ▶ Ab Durchmesser 16 mm - 4-Schneider
 ▶ Geeignet für armierten Beton, Mauerwerk und Naturstein

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

12,0 330 200 83 12 330 6

14,0 380 250 83 14 380 6

15,0 380 250 83 15 380 6

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

16,0 380 250 83 16 380 6

18,0 450 320 83 18 450 6

20,0 450 320 83 20 450 6

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

22,0 450 320 83 22 450 6

24,0 450 320 83 24 450 6

800006 | Absaugbohrer CLEANER SDS-max Aufnahmeschaft

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 96

Bohrung und Bohrlochreinigung in einem Arbeitsgang

 ▶ Bis zu 50% Zeitersparnis beim Setzen von Dübeln, da die 
Bohrlochreinigung entfällt
 ▶ Bis zu 20 % schnelleres Arbeiten durch direktes Zertrümmern 
des Betons ohne Staubrückstände im Bohrloch
 ▶ Zwei Sauglöcher sorgen für schnellen Abtransport des 
Bohrmehls
 ▶ Perfekt für staubfreies Arbeiten
 ▶ Gefährlicher Feinstaub wird direkt beim Enstehen an der 
Spitze des Bohrers abgesaugt, hoher Gesundheitsschutz für 
Anwender

 ▶ Perfekt geeignet für Arbeiten in Bestandsgebäuden wie z.B. 
Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, Küchen etc.
 ▶ Zentrierspitze für exaktes Anbohren ohne Verlaufen
 ▶ Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher
 ▶ Zur Verwendung in Kombination mit Bausaugern der Klasse 
M3
 ▶ Ab Durchmesser 16 mm - 4-Schneider
 ▶ Geeignet für armierten Beton, Mauerwerk und 
Naturstein

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

14,0 620 400 8 14 620 6

16,0 620 400 8 16 620 6

18,0 620 400 8 18 620 6

20,0 620 400 8 20 620 6

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

22,0 620 400 8 22 620 6

24,0 620 400 8 24 620 6

25,0 720 500 8 25 720 6

28,0 820 600 8 28 820 6

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

30,0 820 600 8 30 820 6

32,0 820 600 8 32 820 6

35,0 870 650 8 35 870 6
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L

Ø

81800 | Beton-Fräskrone mit SDS-max Aufnahmeschaft

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 35

Beton-Fräskrone mit integriertem SDS-max Aufnahmeschaft

 ▶ Einteiliges robustes Durchbruchwerkzeug für effizientes 
Bohren
 ▶ Exaktes, punktgenaues Anbohren und rascher Bohrfortschritt 
durch den mit meißelförmigen Hartmetall-Zähnen und einer 
Zentrierspitze ausgestatteten Bohrerkopf
 ▶ Verbesserte Bohrleistung in Armierung
 ▶ Die kurze Spirale mit großvolumigen Bohrmehlnuten ermög-
licht problemlose Bohrmehlabfuhr und reduziert Abrieb und 
Vibration

 ▶ Bohrlochtiefe bis Schaftende variabel, Ausmeißeln des 
Bohrkerns entfällt durch Ausbohren des Gesamtquerschnitts in 
einem Arbeitsgang
 ▶ Effiziente Handhabung dank einteiliger Werkzeugkonstruktion, 
optimale Kraftübertragung, Montage von Adaptern und 
Zentrierbohrern entfällt
 ▶ Optimale Zahngeometrie und Zahnanordnung zum 
Durchbohren von Armierung und harten Materialien
 ▶ Neue Fräskopfgeometrie schafft gerade, runde Bohrlöcher
 ▶ Geeignet für armierten Beton, Mauerwerk und 
Naturstein

Ø mm L mm Art.-Nr.

45,0 310 818 045 280

45,0 550 818 045 550

45,0 990 818 045 990

55,0 310 818 055 280

Ø mm L mm Art.-Nr.

55,0 550 818 055 550

55,0 990 818 055 990

65,0 310 818 065 280

65,0 550 818 065 550

Ø mm L mm Art.-Nr.

65,0 990 818 065 990

80,0 310 818 080 280

80,0 550 818 080 550

80,0 990 818 080 990
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Ø
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L

81300 | Hammer-Hohlbohrkrone mit SDS-max Aufnahmeschaft

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 48

Hammer-Hohlbohrkrone mit integriertem SDS-max Schaft und Zentrierbohrer mit Gewinde

 ▶ Robustes, einteiliges Werkzeug mit auswechselbarem 
Zentrierbohrer (im Lieferumfang enthalten) für schweren 
Dauereinsatz in Beton und anderen Baumaterialien
 ▶ Hohlbohrkrone mit wechselnder Zahngeometrie aus Flach- 
und Dachzahn für effizienten Bohrmehlabtrag und schneller 
Bohrgeschwindigkeit
 ▶ Schneller Bohrfortschritt, da nur ein Ring gebohrt wird und der 
Bohrkern nicht zermahlen werden muss

 ▶ Maximale Bohrtiefe ca. 80 mm
 ▶ Das breite Programm mit verschiedenen Durchmessern 
und unterschiedlichen Schaftlängen bietet eine Vielzahl an 
Anwendungsmöglichkeiten
 ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein

Ø mm L mm Art.-Nr.

50,0 290 81 350 290

50,0 550 81 350 550

68,0 290 81 366 290

68,0 550 81 366 550

Ø mm L mm Art.-Nr.

80,0 290 81 380 290

80,0 550 81 380 550

90,0 290 81 390 290

90,0 550 81 390 550

Ø mm L mm Art.-Nr.

100,0 290 813 100 290

100,0 550 813 100 550

125,0 550 813 125 550

150,0 550 813 150 550

Beschreibung Art.-Nr.

Zentrierbohrer mit Gewinde Ø 11 mm - Länge 120 mm 81 006

Einzeln mit Aufhänger
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L

Ø

81 005
81 119

81000 |  Hammer-Hohlbohrkrone  
mit SDS-plus oder SDS-max Aufnahmeschaft

Einzeln mit Aufhänger

Hammer-Hohlbohrkrone mit Innenkonus 1:8

 ▶ Mehrteiliges Werkzeug, bestehend aus Hohlbohrkrone, Adapter 
und Zentrierbohrer

 ▶ Robustes Universalwerkzeug für schwere Arbeiten
 ▶ Spezialzähne aus hochwertigem Hartmetall ermöglichen 
zügigen Bohrfortschritt auch in härtestem Gestein

 ▶ Hartgedrehte Konusaufnahme für präzise, kraftschlüssige 
Verbindung

 ▶ Durch seine schwache Verjüngung besitzt der Konus 1:8 eine 
starke Selbsthemmung. Dadurch hält der Konus beim Bohren 
hohen Drehmomenten stand

 ▶ Maximale Bohrtiefe ca. 80 mm
 ▶ Der Austreiber erleichtert die Demontage von Bohrkrone, 
Adapter und Zentrierbohrer

 ▶ Für Bohrhämmer mit einer Schlagenergie bis max. 12,5 Joule
 ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein

Ø mm L mm Art.-Nr.

50,0 100 81 050

68,0 100 81 068

80,0 100 81 080

90,0 100 81 090

100,0 100 81 100

Beschreibung Art.-Nr.

Zentrierbohrer Ø 11 mm  
- Länge 120 81 005

Austreiber für Adapter 81 119

Adapter mit SDS-plus Aufnahme 
- Länge 115

81 116

Adapter mit SDS-max Aufnahme 
- Länge 180

81 111

Adapter mit SDS-max Aufnahme 
- Länge 450

81 113

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 48
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Einzeln mit Aufhänger

PROConnect 
Verlängerungsschäfte 
passend für 
die gängigsten 
Bohrhammer-Modelle.

WerkzeugseiteMaschinenseite

Eine extrem starke Verbindung!

 ▶ Einfache und wirtschaftliche Verlängerung der Bohrwerkzeuge
 ▶ Mit dem patentierten PROConnect-Adapter setzt PROJAHN 
innovative Maßstäbe im Bereich schwerer, mehrteiliger 
Werkzeuge ab einem Durchmesser von 32 mm

 ▶ Der PROConnect-Adapter schafft mit seinen beiden SDS-max-
Aufnahmen eine sichere und schnelle Verbindung zwischen 
Werkzeug und Verlängerungsschaft

 ▶ Kein Kraftverlust da die Kraft der Maschine voll auf die 
Werkzeugspitze übertragen wird

 ▶ Die hohe Wirtschaftlichkeit des PROConnect-Systems in 
Verbindung mit den preiswerten Verlängerungsschäften wird 
jeden Profi überzeugen

85500 | PROConnect - Verlängerungssystem
Art.-Gruppe 36

Beschreibung L mm Art.-Nr.

PROConnect Adapter 
Ø 30 mm - SDS-max 
beidseitig

192 85 500

Verlängerungsschaft 
SDS-max

320 85 501

Verlängerungsschaft 
SDS-max

750 85 502

Verlängerungsschaft 
SDS-max

1100 85 503

Verlängerungsschaft 
Keilwelle

320 85 508*

Verlängerungsschaft 
6-kant SW19

750 85 513*

Verlängerungsschaft 
6-kant SW19 (Wacker)

750 85 515*

* Lieferung nur solange der Vorrat reicht
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L

Ø

85000 |  VERSIO Fräskronen -  
das Werkzeugsystem mit Gewinde

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 35

Ø mm L mm Art.-Nr.

45,0 150 85 045

50,0 150 85 050

Ø mm L mm Art.-Nr.

55,0 150 85 055

60,0 150 85 060

Ø mm L mm Art.-Nr.

68,0 150 85 068

80,0 150 85 080

Das VERSIO Werkzeugsystem mit Gewinde

 ▶ Anwendungsspezifische Zusammenstellung von VERSIO 
Systemteilen
 ▶ Passend für jeden Bohrhammertyp durch umfassendes 
Adapterprogramm
 ▶ Professionelle Werkzeuglinie mit hoher Lebensdauer
 ▶ Leicht zu lösendes VERSIO Gewinde ermöglicht schnelle 
Montage
 ▶ Variable Bohrtiefe durch VERSIO Verlängerung
 ▶ Austauschbarer VERSIO Gewindebolzen verhindert Schäden bei 
Werkzeugüberlastung
 ▶ Einfaches Einschrauben von Fräskrone und Hammerbohrkrone 
mit Zentrierbohrer in die Verlängerung und den Adapter

 ▶ Meißelförmige Hartmetallzähne fräsen sich auch durch 
Armierung, wenn der Andruck vorsichtig angepasst wird
 ▶ Kurze Spirale mit großen Bohrmehlnuten: geringe Reibung und 
rascher Bohrfortschritt
 ▶ Optimale Umsetzung der Schlagkraft der 
Hammerbohrmaschine in Bohrleistung
 ▶ Gerade, runde Löcher
 ▶ Für Bohrhämmer der Klasse bis 8 kg, mit Adaptern passend für 
die gängigsten Bohrhammer-Modelle
 ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein

Zubehör für die VERSIO Fräskronen finden Sie auf Seite P 33
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L

Ø

85 010

85 212

Einzeln mit Aufhänger

 ▶ Die Hammerhohlbohrkronen runden das vielseitige VERSIO-
Gewindesystem in den großen Durchmesserbereichen bis  
Ø 125 mm ab

 ▶ Maximale Bohrtiefe ca. 80 mm
 ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein

85000 |  VERSIO Hammerbohrkronen -  
das Werkzeugsystem mit Gewinde

Art.-Gruppe 35

Ø mm L mm Art.-Nr.

50,0 105 852 050

68,0 105 852 065

Ø mm L mm Art.-Nr.

80,0 105 852 080

90,0 105 852 090

Ø mm L mm Art.-Nr.

100,0 105 852 100

125,0 105 852 125

85000 | VERSIO Zubehör

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 35
 ▶ Zentrierbohrer mit Rundgewinde ermöglicht punktgenaues 
Anbohren und sorgt für ein gerades, rundes Bohrloch. Er ver-
bindet Hammerbohrkrone und Adapter
 ▶ Adapter mit Rundgewinde, passend für alle gängigen 
Bohrhammermodelle
 ▶ Verlängerung mit Förderspiralen für variable Bohrtiefen. 
Kombinierbar mit allen Systemteilen
 ▶ Gewindebolzen mit Rundgewinde dient als Verbindungselement 
und Überlastungsschutz

Beschreibung L mm Art.-Nr.

VERSIO Zentrierbohrer Ø 12 mm 155 85 212

VERSIO Adapter mit SDS-max Aufnahme 185 85 008

VERSIO Verlängerung Ø 25 mm 280 85 025

VERSIO Gewindebolzen 60 85 010
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L

Ø

81 529

81500 | Hammerbohrkrone mit SDS-plus oder 6-kant Aufnahmeschaft

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 53

Ø mm L mm Art.-Nr.

30,0 70.5 81 530

35,0 70.5 81 535

40,0 70.5 81 540

45,0 70.5 81 545

Ø mm L mm Art.-Nr.

50,0 70.5 81 550

65,0 70.5 81 565

68,0 70.5 81 568

80,0 70.5 81 580

Ø mm L mm Art.-Nr.

82,0 70.5 81 582

90,0 70.5 81 590

100,0 70.5 815 100

81500 | Zubehör für Hammerbohrkrone

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 53

Beschreibung L mm Art.-Nr.

Zentrierbohrer Ø 11 mm 110 81 529

Kombi-Adapter SDS-plus 105 81 520

Kombi-Adapter SDS-plus 220 81 521

Kombi-Adapter SDS-plus 370 81 522

Kombi-Adapter 6-kant SW 11 90 81 523

Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer

 ▶ Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- 
Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter 
einsetzbar (Adapter nicht enthalten)
 ▶ Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter 
Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone
 ▶ Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm
 ▶ Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde

 ▶ Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper
 ▶ Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im 
Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. 
Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und 
Heizungsrohre
 ▶ Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und 
Naturstein

Sets

Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

1x Hammerbohrkrone Ø 68 mm
1x Aufnahmeschaft M16 SDS-plus  
Länge 105 mm
1x Zentrierbohrer - Länge 110 mm

3-tlg. in 
Kunststoff-Pack

81 501

1x Hammerbohrkrone Ø 82 mm
1x Aufnahmeschaft M16 SDS-plus  
Länge 105 mm
1x Zentrierbohrer - Länge 110 mm

3-tlg. in 
Kunststoff-Pack

81 502

3
TEILE
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Ø

L

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

50 102

50 101

50100 | Schlagbohrkrone mit SDS-plus Aufnahmeschaft

50100 | Zubehör für Schlagbohrkrone

Einzeln mit Aufhänger

3-tlg. mit Aufhänger

Art.-Gruppe 47

Art.-Gruppe 55

Ideales Werkzeug für Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Elektriker usw.

 ▶ Schlagbohrkronen mit 8 Hartmetallzähnen
 ▶ Maximale Bohrtiefe ca. 50 mm
 ▶ Gewindeanschluss M22

 ▶ Für Bohrungen in Leichtbeton, Mauerwerk, Hohlziegel und 
Kalksandstein

Beschreibung L mm Art.-Nr.

Zentrierbohrer Ø 8 mm 110 50 101

SDS-plus Adapter inkl. Zentrierbohrer 
Ø 8 mm

110 50 104

SDS-plus Adapter inkl. Zentrierbohrer 
Ø 8 mm

430 50 108

6-kant Adapter SW 9 inkl. 
Zentrierbohrer Ø 8 mm

110 50 102

Beschreibung L mm Art.-Nr.

Schlagbohrkronen-Set Ø 68 mm inklu-
sive SDS-plus Aufnahmeschaft und 
Zentrierbohrer

175 54 166

Beschreibung L mm Art.-Nr.

Schlagbohrkronen-Set Ø 82 mm inklu-
sive SDS-plus Aufnahmeschaft und 
Zentrierbohrer

175 54 180

Sets

Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Schlagbohrkronen Ø 68 mm und Ø 82 mm
SDS-plus Aufnahmeschaft M22 Länge 110 mm
6-kant Aufnahmeschaft M22 Länge 110 mm
2x Zentrierbohrer - Länge 110 mm

6-tlg. in 
Kunststoffkoffer

54 100

6
TEILE
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

59 801 59 803

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 52

 ▶ Das ideale Werkzeug für extra harte Fliesen, Keramik und 
Feinsteinzeug
 ▶ Wachsfüllung im Bohrer
 ▶ Selbstkühlend, da sich das Wachs beim Bohren verflüssigt
 ▶ Sehr schneller Bohrfortschritt
 ▶ Lange Lebensdauer

 ▶ Keine Verunreinigung durch Kühlflüssigkeit
 ▶ 6-kant Schaft für 3-Backen-Bohrfutter - somit sehr guter Halt 
ohne Durchrutschen
 ▶ Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
 ▶ Geeignet für Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

5,0 80 30 59 805

6,0 80 30 59 806

8,0 80 40 59 808

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

10,0 80 40 59 810

12,0 80 40 59 812

14,0 80 40 59 814

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

16,0 80 40 59 816

Sets
Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Diamantbohrer mit Selbstkühlung Ø 6 - 8 - 10 mm 3-tlg. in Kunststoffkassette 59 801

Diamantbohrer mit Selbstkühlung Ø 6 - 8 - 10 mm
Betonbohrer Ø 6 - 8 - 10 mm  
Anbohrhilfe für Ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm 

7-tlg. in Kunststoffkassette 59 803

3
TEILE

7
TEILE

59800 | Diamantbohrer mit Selbstkühlung 6-kant Schaft
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

59 80259 401

59400 | Diamantbohrer mit Selbstkühlung M14-Gewindeschaft

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 52

 ▶ Das ideale Werkzeug für extra harte Fliesen, Keramik und 
Feinsteinzeug
 ▶ Wachsfüllung im Bohrer
 ▶ Selbstkühlend, da sich das Wachs beim Bohren verflüssigt
 ▶ Sehr schneller Bohrfortschritt
 ▶ Lange Lebensdauer

 ▶ Keine Verunreinigung durch Kühlflüssigkeit
 ▶ M14 Gewindeschaft für Winkelschleifer - somit sehr schnelles 
Bohren aufgrund der hohen Drehzahl
 ▶ ab Ø 20 mm mit Lufteinlässen zur Selbstkühlung
 ▶ Geeignet für Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

6,0 62 39 59 406

8,0 62 39 59 408

10,0 62 39 59 410

12,0 62 39 59 412

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

14,0 62 39 59 414

16,0 62 39 59 416

20,0 60 37 59 420

22,0 60 37 59 422

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

25,0 60 37 59 425

35,0 60 37 59 435

68,0 60 37 59 468

Sets
Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Diamantbohrer mit Selbstkühlung Ø 6 - 8 - 10 - 14 mm
Betonbohrer Ø 6 - 8 - 10 - 14 mm
Adapter 6-kant auf M14-Gewindeschaft

9-tlg. in Kunststoffkassette 59 401

Diamantbohrer mit Selbstkühlung Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm 4-tlg. in Kunststoffkassette 59 802

Einzeln mit Aufhänger

59499 | Adapter 6-kant auf M14-Gewindeschaft

 ▶ Zum Einsatz der Diamantbohrer mit  
M14-Gewindeschaft in einem  
3-Backen-Bohrfutter

9
TEILE

4
TEILE

Art.-Nr.

59 499
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

59900 | Diamantbohrer

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 52

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

3,0 65 31 59 903

4,0 65 31 59 904

5,0 65 31 59 905

6,0 65 31 59 906

8,0 65 31 59 908

10,0 65 31 59 910

12,0 65 31 59 912

16,0 65 31 59 916

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

18,0 65 31 59 918

22,0 65 31 59 922

25,0 65 31 59 925

27,0 65 31 59 927

32,0 65 31 59 932

35,0 65 31 59 935

38,0 65 31 59 938

40,0 65 31 59 940

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

50,0 65 31 59 950

60,0 65 31 59 960

65,0 65 31 59 965

68,0 65 31 59 968

70,0 65 31 59 970

75,0 65 31 59 975

83,0 65 31 59 983

Schräg anbohren ... .. mit leichtem Druck Bohrer 
vollflächig aufsetzen.

Bohren mit leichten 
Pendelbewegungen. Achtung: 
Kühlung durch Wasser 
unbedingt erforderlich!

Präzise Bohrungen ohne 
Beschädigungen des Materials 
selbst in härteste Werkstoffe.

Anbohrhilfen für Diamantbohrer

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 52

 ▶ Mit Vakuumfixierung
 ▶ Abmessungsbereich von 
Ø 6,0 bis 83,0 mm

Art.-Nr.

59 901

Einzeln mit Aufhänger

 ▶ Mit Vakuumfixierung
 ▶ Für Ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm

Art.-Nr.

59 899

 ▶ Spezial-Bohrer für sehr harte Fliesen
 ▶ Diamantbeschichtete Schneidfläche
 ▶ Einfaches und genaues Anbohren der Fliesen
 ▶ Hervorragender Formschluss durch 3-Flächen-Anschliff am 
Schaft ab einem Durchmesser von 16 mm

 ▶ Achtung: Bitte immer für ausreichende Kühlung sorgen!
 ▶ Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
 ▶ Geeignet für glasierte Fliesen, Glass, Feinsteinfliesen,  
Keramik etc.
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

57 501 57 502

57500 | SuperSchlag Betonbohrer

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 56

Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer

 ▶ Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weit-
gehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange 
Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand
 ▶ Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des 
Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 
mm)

 ▶ Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten 
Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-
Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen
 ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

3,0 75 40 57 503

   

4,0 75 45 57 504

   

5,0 85 45 57 505

5,0 150 80 57 505 150

   

6,0 100 60 57 506

6,0 150 80 57 506 150

   

6,5 100 60 575 065*

6,5 150 80 575 065 150*

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

7,0 100 60 57 507

7,0 150 80 57 507 150*

   

8,0 120 75 57 508

8,0 200 130 57 508 200

8,0 400 320 57 508 400

   

9,0 120 75 57 509*

   

10,0 120 75 57 510

10,0 200 130 57 510 200

10,0 400 320 57 510 400

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

12,0 150 80 57 512

12,0 200 130 57 512 200

12,0 400 320 57 512 400

   

14,0 150 80 57 514

   

16,0 150 80 57 516

   

20,0 600 560 57 520 600*

Art.-Gruppe 45

5er- und 10er-Großpacks

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./VE Art.-Nr.

4,0 75 45 10 575 041

5,0 85 45 10 575 051

6,0 100 60 10 575 061

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./VE Art.-Nr.

8,0 120 75 10 575 081

10,0 120 75 10 575 101

12,0 150 80 5 575 121

Sets
Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

1x Ø 5 - 8 - 10 - 12 mm
2x Ø 6 mm

6-tlg. in Kunststoffkassette 57 501

Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm 4-tlg. in Kunststoffkassette 57 502

* Lieferung nur solange der Vorrat reicht

6
TEILE

4
TEILE



P 40

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

55000 | PRODUR Betonbohrer

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 58

Hochleistungsbohrer mit spezieller Hammerbohrer Kopfgeometrie

 ▶ Durchgehärtet: Bohrhammerfest
 ▶ Oberfläche durch Kugelstrahlung verdichtet, dadurch sehr 
hohe Lebensdauer

 ▶ Widerstandsfähig
 ▶ Leistungsstark

 ▶ Die wirtschaftliche Lösung für den professionellen Einsatz
 ▶ Mit zylindrischem Schaft
 ▶ Zur Verwendung in Schlagbohrmaschinen
 ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

3,0 70 40 55 030

   

4,0 85 50 55 040

   

5,0 85 50 55 050

5,0 150 115 5 505 150

   

5,5 85 50 55 055

5,5 150 90 55 055 150

   

6,0 100 60 55 060

6,0 150 110 5 506 150

6,0 200 150 5 506 200

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

6,5 100 60 55 065

6,5 150 90 55 065 150

   

7,0 100 60 55 070

7,0 150 110 5 507 150

   

8,0 120 80 55 080

8,0 200 160 5 508 200

   

9,0 120 80 55 090

   

10,0 120 80 55 100

10,0 200 160 5 510 200

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

11,0 150 90 55 110

   

12,0 150 110 55 120

12,0 200 160 5 512 200

   

13,0 150 110 55 130

   

14,0 150 110 55 140

   

16,0 150 110 55 160

Sets

Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm 4-tlg. in Kunststoffkassette 55 001

4
TEILE
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

50000 | ECO Steinbohrer

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 57

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

3,0 60 30 50 300

   

3,5 65 38 50 350

   

4,0 76 38 50 400

   

5,0 84 44 50 500

   

5,5 84 44 50 550

   

6,0 100 54 50 600

6,0 200 135 506 200

6,0 400 300 506 400

   

6,5 100 54 50 650

   

7,0 110 54 50 700

   

8,0 115 67 50 800

8,0 200 135 508 200

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

8,0 400 300 508 400

8,0 600 450 508 600

   

9,0 125 67 50 900

   

10,0 125 67 51 000

10,0 200 135 510 200

10,0 400 300 510 400

10,0 600 450 510 600

   

12,0 140 85 51 200

12,0 200 135 512 200

12,0 400 300 512 400

12,0 600 450 512 600

   

14,0 150 85 51 400

14,0 200 135 514 200

14,0 400 300 514 400

14,0 600 450 514 600

   

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

15,0 150 85 51 500

   

16,0 150 85 51 600

16,0 400 300 516 400

16,0 600 450 516 600

   

18,0 160 100 51 800

18,0 400 300 518 400

18,0 600 450 518 600

   

20,0 160 100 52 000

20,0 400 300 520 400

   

22,0 160 100 52 200

22,0 400 300 522 400

   

24,0 400 300 524 400

   

25,0 160 100 52 500

25,0 400 300 525 400

Sets

Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8-tlg. in Kunststoffkassette 67 045

8
TEILE

 ▶ Standard Steinbohrer mit Hartmetallschneide
 ▶ Preiswert und gut
 ▶ Zum Dreh- und Schlagbohren in Maschinen mit 3-Backen-
Bohrfutter
 ▶ Gewalzte Spiralnut

 ▶ Bis einschließlich 14 mm Bohrerdurchmesser mit Ø 10 mm 
abgesetzen Schaft, ab 16 mm  Bohrerdurchmesser mit 
abgesetztem Schaft zwischen Ø 10 mm - 13 mm
 ▶ Geeignet für Kunststein, Mauerwerk und Hohlziegel
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

Sets

57 002 57 00357 001

57000 | MULTI-STAR Mehrzweckbohrer
Art.-Gruppe 89

Einzeln mit Aufhänger

Das starke Multitalent

 ▶ Extra scharfe Hartmetallschneiden
 ▶ Einsatz in vielfältigen Werkstoffen
 ▶ Verbundmaterialien, wie z.B. bei der Fenstermontage, lassen 
sich optimal ohne Werkzeugwechsel bohren
 ▶ Innovative Spiralgeometrie

 ▶ Optimale Bohrmehlförderung
 ▶ Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
 ▶ Geeignet für Mauerwerk, Hohl- und Dachziegel, Naturstein, 
Fliesen, Holz, Metall, Kunststoff

Ø 
mm

L1 mm L2 mm Art.-Nr.

4,0 75 39 57 040

   

5,0 85 39 57 050

5,0 150 85 57 050 150

   

5,5 85 39 57 055

5,5 150 85 57 055 150

   

6,0 100 54 57 060

6,0 200 135 57 060 200

6,0 400 300 57 060 400

Ø 
mm

L1 mm L2 mm Art.-Nr.

6,5 100 54 57 065

6,5 200 135 57 065 200

6,5 400 300 57 065 400

   

7,0 100 54 57 070

7,0 200 135 57 070 200

   

8,0 120 80 57 080

8,0 200 135 57 080 200

8,0 400 300 57 080 400

   

Ø 
mm

L1 mm L2 mm Art.-Nr.

10,0 120 80 57 100

10,0 200 135 57 100 200

10,0 400 300 57 100 400

   

12,0 220 150 57 120 220

12,0 400 300 57 120 400

   

14,0 220 150 57 140 220

14,0 400 300 57 140 400

   

16,0 400 300 57 160 400

Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Mehrzweckbohrer mit Zylinderschaft
Ø 5 - 6 - 8  mm

3-tlg. in Kunststoffbox 57 001

Mehrzweckbohrer mit Zylinderschaft
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

5-tlg. in Kunststoffbox 57 002

Mehrzweckbohrer mit Zylinderschaft
Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 400/300 mm

4-tlg. in Kunststoffrohr 57 003

3
TEILE

5
TEILE

4
TEILE
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

57 00557 004

570006 |  MULTI-STAR Mehrzweckbohrer mit 6,35 mm [1/4“] 
6-kant-Aufnahme

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 89

Das starke Multitalent

 ▶ Extra scharfe Hartmetallschneiden
 ▶ Einsatz in vielfältigen Werkstoffen
 ▶ Verbundmaterialien, wie z.B. bei der Fenstermontage, lassen 
sich optimal ohne Werkzeugwechsel bohren
 ▶ Innovative Spiralgeometrie

 ▶ Optimale Bohrmehlförderung
 ▶ Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
 ▶ Geeignet für Mauerwerk, Hohl- und Dachziegel, Naturstein, 
Fliesen, Holz, Metall, Kunststoff

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

4,0 100 39 570 406

5,0 100 39 570 506

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

5,5 100 39 570 556

6,0 100 54 570 606

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

8,0 120 80 570 806

10,0 120 80 571 006

Sets
Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Mehrzweckbohrer mit 6-kant-Schaft
Ø 5 - 6 - 8  mm

3-tlg. in Kunststoffbox 57 004

Mehrzweckbohrer mit 6-kant-Schaft
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

5-tlg. in Kunststoffbox 57 005

3
TEILE

5
TEILE
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

57 60357 601

57600 | Mehrzweckbohrer

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 89

 ▶ Mehrzweckbohrer mit besonders scharfer Hartmetallschneide 
für präzise Bohrungen in eine Vielzahl verschiedener 
Materialien

 ▶ Großvolumige Spiralnut für schnellen Bohrmehl- und 
Späneabtransport

 ▶ Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
 ▶ Geeignet für: Mauerwerk, Fliesen, Ziegel, Holz, Kunststoff, 
Metall und Materialkombinationen

Sets

Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 5-tlg. in Kunststoffbox 57 601

Ø 6,0 x 200/150 mm, Ø 6,0 x 300/220 mm
Ø 6,5 x 200/150 mm, Ø 6,5 x 300/220 mm 4-tlg. in Kunststoffrohr 57 603

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

3,0 70 40 576 030 070

4,0 75 40 576 040 085

5,0 85 50 576 050 085

5,5 85 50 576 055 085

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

6,0 100 60 576 060 100

6,0 150 85 576 060 150

6,0 200 150 576 060 200

6,0 300 220 576 060 300

6,5 200 150 576 065 200

6,5 300 220 576 065 300

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

8,0 120 80 576 080 120

8,0 200 150 576 080 200

10,0 120 80 576 100 120

10,0 200 150 576 100 200

12,0 150 90 576 120 150

5
TEILE

4
TEILE
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L1

L2

Ø

50300 | Steinbohrer mit 6,35 mm [1/4“] 6-kant Aufnahme
Art.-Gruppe 57

 ▶ Optimal für Akkuschrauber durch 1/4“ 6-kant Schaft
 ▶ Gefräste Ausführung
 ▶ Schnelles Umstecken

 ▶ Standard Steinbohrer mit Hartmetallschneide
 ▶ Geeignet für Kunststein, Mauerwerk und Gasbeton

Einzeln mit Aufhänger

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

3,0 75 40 50 303

4,0 75 40 50 304

5,0 85 50 50 305

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

6,0 100 60 50 306

7,0 100 60 50 307

8,0 120 80 50 308

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

9,0 120 80 50 309

10,0 120 80 50 310

Sets

Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8-tlg. in Metallkassette 50 301

8
TEILE
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L1

L2

Ø

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

Einzeln mit Aufhänger

 ▶ Hartmetallplatte 130°
 ▶ Selbst die härtesten Dachziegel können gebohrt werden
 ▶ Speziell für Akku-Bohrmaschinen geeignet
 ▶ Schneller Bohrerwechsel durch genormtes Schaftprofil

 ▶ Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
 ▶ Geeignet für Dachziegel, Eternit, Schiefer, Fliesen und Keramik

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

3,5 100 39 532 035

4,0 100 39 532 040

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

5,0 100 39 532 050

6,0 100 39 532 060

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

3,5 100 39 53 203 510

4,0 100 39 53 204 010

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

5,0 100 39 53 205 010

6,0 100 39 53 206 010

Art.-Gruppe 45

10er-Großpacks

53200 |   Dachziegelbohrer 6,35 mm [1/4"] 6-kant-Aufnahme
Art.-Gruppe 59

58000 | ALLRO Fliesenbohrer

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 51

 ▶ Spezialbohrer mit Zentrierspitze und Zylinderschaft 
für drehenden und schlagenden Einsatz in Bohr- und 
Schlagbohrmaschinen
 ▶ Ermöglicht problemloses zentrisches Anbohren auf harten, 
glatten Oberflächen
 ▶ Gute Führung durch Zentrierspitze

 ▶ Lange Standzeit durch die speziell geschliffene 
Hartmetallschneide
 ▶ Rasche Bohrmehlabfuhr durch großes Spiral-Nut-Volumen
 ▶ Geeignet für Fliesen, Marmor und Mauerwerk

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

5,0 90 50 58 050

6,0 100 60 58 060

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

8,0 120 80 58 080

10,0 120 80 58 100

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

12,0 130 90 58 120

10er-Pack
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L

Ø

59200 | Glasbohrer 6,35 mm [1/4"] 6-kant-Aufnahme

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 51

 ▶ Speziell für Akku-Bohrmaschinen geeignet
 ▶ Einfaches Zentrieren durch diamantgeschliffene HM-Platte
 ▶ Oberfläche ist kugelgestrahlt

 ▶ Geeignet für Glas, Flaschen, Keramik, Porzellan, 
Fliesen und Dachziegel
 ▶ Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!

Ø 
mm

L mm Art.-Nr.

3,0 100 59 203

4,0 100 59 204

Ø 
mm

L mm Art.-Nr.

5,0 105 59 205

6,0 105 59 206

Ø 
mm

L mm Art.-Nr.

8,0 110 59 208

10,0 110 59 210

Sets

Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm 4-tlg. in Kunststoffkassette 59 201

4
TEILE



P 48

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

59000 | CRYSTAL Glasbohrer

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 51

 ▶ Mit Spezial Hartmetallplatte und Zylinderschaft
 ▶ Beste Bohrergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und aus-
reichender Kühlung mit Wasser, Terpentin, Essig oder 
Petroleum

 ▶ Geeignet für Glas, Fliesen, Flaschen, Keramik, Spiegelglas und  
Porzellan
 ▶ Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

3,0 60 8 59 030

4,0 60 10 59 040

5,0 70 11 59 050

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

6,0 75 13 59 060

8,0 80 14 59 080

10,0 100 15 59 100

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

12,0 100 18 59 120

Sets

Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Ø 6 - 6 - 8 - 8 - 10 mm 5-tlg. in Kunststoffbox 59 001

5
TEILE
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L1

L2

Ø

59700 | EXTREME Universalbohrer

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 52

Universalbohrer für extreme Anwendungen

 ▶ Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte
 ▶ Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig
 ▶ Der Problemlöser für viele Materialien (z. B. sehr harte Fliesen)
 ▶ Ebenfalls mögliches Bohren in Kunststoff, Holz, Blech, Glas, 
etc. daher ideal beim Bohren von Materialkombinationen

 ▶ Achtung: Bitte immer für ausreichende Kühlung sorgen!
 ▶ Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
 ▶ Einfaches und sicheres Bohren in alle Arten von Fliesen (u.a. 
auch Kress-Fliesen, Keramik-Fliesen etc.)

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

3,5 85 42 597 035*

4,0 85 50 597 040

4,5 85 50 597 045

5,0 85 50 597 050

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

6,0 100 65 597 060

7,0 125 75 597 070*

8,0 125 75 597 080

9,0 150 90 597 090*

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr.

10,0 150 90 597 100

11,0 150 90 597 110*

Sets

Art.-Gruppe 47

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm 4-tlg. in Kunststoffkassette 59 701

* Lieferung nur solange der Vorrat reicht

4
TEILE
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

 

81126 |  Adapter für SDS-plus Hammerbohrer

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 37

 ▶ Für Maschinen mit SDS-max Aufnahme
 ▶ Zur Aufnahme von Bohrwerkzeugen mit SDS-plus Aufnahme

 ▶ Bohrwerkzeuge kleineren Durchmessers sind unter 
Verwendung der Adapter auch in schweren Bohrhämmern  
einsetzbar

Beschreibung Art.-Nr.

Adapter für SDS-plus Hammerbohrer/ 
Maschinen mit SDS-max Aufnahme

81 126

81121 | Adapter SDS-plus für Bohrfutter 1/2“ - 20 UNF-2A

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 37

 ▶ SDS-plus Bohrfutter-Adapter mit Innengewinde
 ▶ Passend für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme oder  
2-Nut-Verriegelung (TE-System)

 ▶ Innengewinde M6-LH
 ▶ Aufnahmeschaft für Bohrfutter, Schraube wird mitgeliefert

Beschreibung Art.-Nr.

Adapter für Bohrfutter 1/2“-20 UNF-2A/ 
Maschinen mit SDS-plus Aufnahme

81 121

81130 | Adapter SDS-plus für 6,35 mm [1/4“] 6-kant-Aufnahme

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe 37

 ▶ Passend für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme oder  
2-Nut-Verriegelung (TE-System)

 ▶ Aufnahmeschaft für Bit 6,35 mm (1/4") 6-kant ermöglicht den 
Einsatz leichter Bohrhämmer als Schrauber

Beschreibung Art.-Nr.

Adapter für 6,35 mm [1/4“] 6-kant-Aufnahme/ 
Maschinen mit SDS-plus Aufnahme

81 130
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840004 | Selbstschärfende Meißel mit SDS-plus Aufnahme
Art.-Gruppe 72

Spitzmeißel

 ▶ Spezielles Zoneninduktionshärteverfahren sorgt für maximale 
Bruchsicherheit
 ▶ Mit Selbstschärfungseffekt

Meißeltyp Aufnahme L mm B mm Art.-Nr.

Fliesenmeißel SDS-plus 260 40 84 806 260 4

Meißeltyp Aufnahme L mm B mm Art.-Nr.

Spatmeißel SDS-plus 250 40 84 406 250 4

Meißeltyp Aufnahme L mm B mm Art.-Nr.

Flachmeißel SDS-plus 250 20 84 206 250 4

Meißeltyp Aufnahme L mm Art.-Nr.

Spitzmeißel SDS-plus 250 84 106 250 4

Meißeltyp Aufnahme L mm B mm Art.-Nr.

Putzmeißel SDS-plus 250 60 84 806 250 4

Flachmeißel

 ▶ Zwei zusätzliche Zähne für verbesserte Sprengwirkung
 ▶ Mit Selbstschärfungseffekt

Fliesenmeißel

 ▶ Gekröpfte Form mit extra langer und schlanker Klinge steigert 
die Abtragsleistung um bis zu 30%
 ▶ Mit Selbstschärfungseffekt

Putzmeißel

 ▶ Extra breite Klinge perfekt geeignet zum Entfernen von Putz und 
Mörtel
 ▶ Mit Selbstschärfungseffekt

Spatmeißel

 ▶ Die doppelt so lange Klinge im Vergleich zum Standard-Meißel 
verlängert die Lebensdauer um bis zu 100%
 ▶ Mit Selbstschärfungseffekt

 ▶ Selbstschärfungseffekt: Speziell gefertigte Geometrie, die für 
dauerhaft scharfe Meißel sorgt
 ▶ Effizientes Arbeiten: Aufgrund der besonderen technischen 
Merkmale erzielen Sie eine deutlich höhere Abtragsleistung im 
Vergleich zu Standard-Meißeln

Einzeln mit Aufhänger
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Meißeltyp Aufnahme L mm B mm Art.-Nr.

Spatmeißel SDS-max 350 50 84 470 350 4

Meißeltyp Aufnahme L mm B mm Art.-Nr.

Flachmeißel SDS-max 400 25 84 270 400 4

Meißeltyp Aufnahme L mm Art.-Nr.

Spitzmeißel SDS-max 400 84 170 400 4

Meißeltyp Aufnahme L mm B mm Art.-Nr.

Fliesenmeißel SDS-max 300 50 84 870 300 4

840004 | Selbstschärfende Meißel mit SDS-max Aufnahme
Art.-Gruppe 72

 ▶ Selbstschärfungseffekt: Speziell gefertigte Geometrie, die für 
dauerhaft scharfe Meißel sorgt
 ▶ Effizientes Arbeiten: Aufgrund der besonderen technischen 
Merkmale erzielen Sie eine deutlich höhere Abtragsleistung im 
Vergleich zu Standard-Meißeln

Einzeln mit Aufhänger

Flachmeißel

 ▶ Zusätzliche Schneidkanten sorgen 
für maximale Sprengwirkung
 ▶ Mit Selbstschärfungseffekt

Spatmeißel

 ▶ Die doppelt so lange Klinge im Vergleich zum Standard-Meißel 
verlängert die Lebensdauer um bis zu 100%
 ▶ Mit Selbstschärfungseffekt

Fliesenmeißel

 ▶ Gekröpfte Form mit extra langer und schlanker Klinge steigert 
die Abtragsleistung um bis zu 30%
 ▶ Mit Selbstschärfungseffekt

Spitzmeißel

 ▶ Spezielle, spiralförmige Spitze sorgt 
für maximale Sprengwirkung
 ▶ Mit Selbstschärfungseffekt
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84000 |  Meißel mit SDS-plus Aufnahme

Spitzmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ Geeignet für Mauerwerk, Beton und loses Gestein

Flachmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein

Spatmeißel

 ▶ Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen 
Abtragen von Bodenbelägen/ Estrich und Teerpappe)
 ▶ Zum Abtragen von Material in größerem Umfang

Fliesenmeißel

 ▶ Ergonomisch abgewinkeltes Arbeitsende
 ▶ Zum einfachen Entfernen von Fliesen

Hohlmeißel

 ▶ Zum Ziehen von Kanälen in Mauerwerk (z. B. in Ziegel und 
Kalksandstein)

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Flachmeißel 250 20 Einzeln lose 1 84 206 250

Flachmeißel 250 20 Einzeln mit Aufhänger 1 84 206 250 5

Flachmeißel 250 20 Meißel Großpack 10 99 966

Flachmeißel kurz 140 20 Einzeln lose 1 84 206 140

Flachmeißel kurz 140 20 Einzeln mit Aufhänger 1 84 206 140 5

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Spatmeißel 250 40 Einzeln lose 1 84 406 250

Spatmeißel 250 40 Einzeln mit Aufhänger 1 84 406 250 5

Spatmeißel 250 40 Meißel Großpack 5 99 967

Spatmeißel kurz 140 40 Einzeln lose 1 84 406 140

Spatmeißel kurz 140 40 Einzeln mit Aufhänger 1 84 406 140 5

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Fliesenmeißel 250 40 Einzeln lose 1 84 806 250

Fliesenmeißel 250 40 Einzeln mit Aufhänger 1 84 806 250 5

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Hohlmeißel 250 22 Einzeln lose 1 84 506 250

Hohlmeißel 250 22 Einzeln mit Aufhänger 1 84 506 250 5

Meißeltyp L mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Spitzmeißel 250 Einzeln lose 1 84 106 250

Spitzmeißel 250 Einzeln mit Aufhänger 1 84 106 250 5

Spitzmeißel 250 Meißel Großpack 10 99 965

Spitzmeißel kurz 140 Einzeln lose 1 84 106 140

Spitzmeißel kurz 140 Einzeln mit Aufhänger 1 84 106 140 5

Art.-Gruppe 42

Einzeln mit Aufhänger
Meißel Großpack
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84000 | Meißel mit SDS-max Aufnahme
Art.-Gruppe 73

Einzeln mit Aufhänger

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Flachmeißel 280 25 Einzeln lose 1 84 270 280

Flachmeißel 280 25 Einzeln mit Aufhänger 1 84 270 280 5

Flachmeißel 400 25 Einzeln lose 1 84 270 400

Flachmeißel 400 25 Einzeln mit Aufhänger 1 84 270 400 5

Flachmeißel 400 25 Meißel Großpack 20 99 963

Flachmeißel 600 25 Einzeln lose 1 84 270 600

Flachmeißel 600 25 Einzeln mit Aufhänger 1 84 270 600 5

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Spatmeißel 300 80 Einzeln lose 1 84 470 800

Spatmeißel 300 80 Einzeln mit Aufhänger 1 84 470 800 5

Spatmeißel 350 115 Einzeln lose 1 84 470 115

Spatmeißel 350 115 Einzeln mit Aufhänger 1 84 470 115 5

Spatmeißel 400 50 Einzeln lose 1 84 470 500

Spatmeißel 400 50 Einzeln mit Aufhänger 1 84 470 500 5

Spatmeißel 400 50 Meißel Großpack 10 99 964

Meißeltyp L mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Spitzmeißel 280 Einzeln lose 1 84 170 280

Spitzmeißel 280 Einzeln mit Aufhänger 1 84 170 280 5

Spitzmeißel 400 Einzeln lose 1 84 170 400

Spitzmeißel 400 Einzeln mit Aufhänger 1 84 170 400 5

Spitzmeißel 400 Meißel Großpack 20 99 962

Spitzmeißel 600 Einzeln lose 1 84 170 600

Spitzmeißel 600 Einzeln mit Aufhänger 1 84 170 600 5

Meißel Großpack

Spitzmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten

Flachmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein

Spatmeißel

 ▶ Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen 
Abtragen von Bodenbelägen/ Estrich und Teerpappe)
 ▶ Zum Abtragen von Material in größerem Umfang

84900 | Bodenreinigungswerkzeug mit SDS-max Aufnahme

Einzeln lose

 ▶ Ideal zum Entfernen von Kleberückständen z.B. Teppich- oder 
Korkboden auf Estrichbeton

Beschreibung L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Bodenreinigungswerkzeug 635 152 Einzeln lose 84 970 630

Ersatzplatte 175 152 Einzeln lose 84 970 001

Art.-Gruppe 73
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Fliesenmeißel

 ▶ Ergonomisch abgewinkeltes Arbeitsende
 ▶ Zum einfachen Entfernen von Fliesen

Hohlmeißel

 ▶ Zum Ziehen von Kanälen in Mauerwerk (z. B. in Ziegel und 
Kalksandstein)

Kanalmeißel

 ▶ Zum Einziehen von schmalen Kanälen in Beton

Zahnmeißel

 ▶ Zum Sanieren von Mauerwerk (z. B. Entfernen von Fugen)

Mörtelmeißel

 ▶ Zum Entfernen und Säubern von Fugen in Mauerwerk und 
Mörtel

84000 |  Meißel mit SDS-max Aufnahme
Art.-Gruppe 42

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Kanalmeißel 300 32 Einzeln lose 84 370 320

Kanalmeißel 300 32 Einzeln mit Aufhänger 84 370 320 5

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Zahnmeißel 280 38 Einzeln lose 84 670 300

Zahnmeißel 280 38 Einzeln mit Aufhänger 84 670 300 5

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Mörtelmeißel 300 28 Einzeln lose 84 770 300

Mörtelmeißel 300 28 Einzeln mit Aufhänger 84 770 300 5

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Hohlmeißel 300 26 Einzeln lose 84 570 300

Hohlmeißel 300 26 Einzeln mit Aufhänger 84 570 300 5

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Fliesenmeißel 300 50 Einzeln lose 84 870 400

Fliesenmeißel 300 50 Einzeln mit Aufhänger 84 870 400 5

Einzeln mit Aufhänger
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37
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3735
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.5

19

75.5

63

84000 |  Meißel mit 19 mm 6-kant Schaft/ Bosch große Keilwelle

84000 |  Meißel mit SDS-top Aufnahme
Art.-Gruppe 49

Hohlmeißel

 ▶ Zum Ziehen von Kanälen in Mauerwerk (z. B. in Ziegel und 
Kalksandstein)

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Hohlmeißel 250 22 Einzeln lose 84 530 250*

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Flachmeißel 400 25 Einzeln lose 84 201 400

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Spatmeißel 400 50 Einzeln lose 84 401 500

Spatmeißel 300 75 Einzeln lose 84 401 800

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Hohlmeißel 250 22 Einzeln lose 84 501 250*

Spitzmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ z.B. zum Verlegen von Leitungen

Flachmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein

Spatmeißel

 ▶ Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen 
Abtragen von Bodenbelägen/ Estrich und Teerpappe)

Hohlmeißel

 ▶ Zum Ziehen von Kanälen in Mauerwerk

Spitzmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ z.B. zum Verlegen von Leitungen

Meißeltyp L mm Verpackung Art.-Nr.

Spitzmeißel 350 Einzeln mit Aufhänger 84 130 350 5*

Meißeltyp L mm Verpackung Art.-Nr.

Spitzmeißel 400 Einzeln lose 84 101 400

Spitzmeißel 600 Einzeln lose 84 101 600*

Einzeln mit Aufhänger

* Lieferung nur solange der Vorrat reicht

Art.-Gruppe 49



P 58

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

64

37

37
29

70

133

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Flachmeißel 300 25 Einzeln lose 84 202 300*

Flachmeißel 400 25 Einzeln lose 84 202 400

Flachmeißel 600 25 Einzeln lose 84 202 600*

84000 |  Meißel mit 19 mm 6-kant Schaft/ Bosch
Art.-Gruppe 49

Spitzmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ z.B. zum Verlegen von Leitungen

Flachmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein

Spatmeißel

 ▶ Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen 
Abtragen von Bodenbelägen/ Estrich und Teerpappe)

84000 |  Meißel mit 29 mm 6-kant Schaft/ Bosch
Art.-Gruppe 49

Spitzmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ z.B. zum Verlegen von Leitungen

Flachmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein

Spatmeißel

 ▶ Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen 
Abtragen von Bodenbelägen/ Estrich und Teerpappe)

Meißeltyp L mm Verpackung Art.-Nr.

Spitzmeißel 400 Einzeln lose 84 102 400

Meißeltyp L mm Verpackung Art.-Nr.

Spitzmeißel 400 Einzeln lose 84 108 400

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Spatmeißel 450 50 Einzeln lose 84 402 500

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Flachmeißel 400 36 Einzeln lose 84 208 400

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Spatmeißel 400 80 Einzeln lose 84 408 800

Spatmeißel 500 125 Einzeln lose 84 408 125

* Lieferung nur solange der Vorrat reicht
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84000 |  Meißel mit 21 mm 6-kant Schaft/ Kango
Art.-Gruppe 49

84000 | Meißel mit 22 mm 6-kant Schaft/ 6 Nuten Hilti
Art.-Gruppe 49

Spitzmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ z.B. zum Verlegen von Leitungen

Flachmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein

Spitzmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ z.B. zum Verlegen von Leitungen

Flachmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein

Spatmeißel

 ▶ Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen 
Abtragen von Bodenbelägen/ Estrich und Teerpappe)

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Flachmeißel 360 30 Einzeln lose 84 281 360

Meißeltyp L mm Verpackung Art.-Nr.

Spitzmeißel 380 Einzeln lose 84 190 380

Spitzmeißel 460 Einzeln lose 84 190 460

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Flachmeißel 450 30 Einzeln lose 84 290 460

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Spatmeißel 380 50 Einzeln lose 84 490 500

Spatmeißel 380 75 Einzeln lose 84 490 800

Meißeltyp L mm Verpackung Art.-Nr.

Spitzmeißel 360 Einzeln lose 84 181 360
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Flachmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein

Spatmeißel

 ▶ Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen 
Abtragen von Bodenbelägen/ Estrich und Teerpappe)

Spitzmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ z.B. zum Verlegen von Leitungen

84000 |  Meißel mit 21 mm 6-kant Schaft/ Makita
Art.-Gruppe 49

84000 |  Meißel mit 30 mm 6-kant Schaft/ Makita
Art.-Gruppe 49

Flachmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein
 ▶ Meißelschneide steht senkrecht zur Vertiefung am 6-kant 
Aufnahmeschaft

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Flachmeißel 450 25 Einzeln lose 84 212 450

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Spatmeißel 320 50 Einzeln lose 84 412 800

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Spatmeißel 400 75 Einzeln lose 84 421 075

Spatmeißel 450 125 Einzeln lose 84 410 100

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Art.-Nr.

Flachmeißel 410 35 Einzeln lose 84 210 400

Meißeltyp L mm Verpackung Art.-Nr.

Spitzmeißel 450 Einzeln lose 84 112 450

Meißeltyp L mm Verpackung Art.-Nr.

Spitzmeißel 410 Einzeln lose 84 110 400

Spitzmeißel

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ z.B. zum Verlegen von Leitungen

Spatmeißel

 ▶ Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen 
Abtragen von Bodenbelägen/ Estrich und Teerpappe)
 ▶ Meißelschneide steht senkrecht zur Vertiefung am 6-kant 
Aufnahmeschaft
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840002 | ECO Meißel mit SDS-plus Aufnahme

Spitzmeißel ECO

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ z.B. zum Verlegen von Leitungen

Flachmeißel ECO

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein

Spatmeißel ECO

 ▶ Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen 
Abtragen von Bodenbelägen/ Estrich und Teerpappe)

Art.-Gruppe 74

Einzeln mit Aufhänger Meißel Großpack

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Flachmeißel 250 20 Einzeln mit Aufhänger 1 84 206 250 2

Flachmeißel 250 20 Meißel Großpack 10 84 206 250 210

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Spatmeißel 250 40 Einzeln mit Aufhänger 1 84 406 250 2

Spatmeißel 250 40 Meißel Großpack 10 84 406 250 210

Meißeltyp L mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Spitzmeißel 250 Einzeln mit Aufhänger 1 84 106 250 2

Spitzmeißel 250 Meißel Großpack 10 84 106 250 210

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Hammerbohrer SDS-plus  
 Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm, Ø 12 x 160/110 mm
Spitzmeißel SDS-plus Länge 140 mm
Flachmeißel SDS-plus 140 mm x 20 mm

6-tlg. in Metallkassette 83 841

Spitzmeißel SDS-plus Länge 250 mm
Flachmeißel SDS-plus 250 mm x 20 mm
Spatmeißel SDS-plus 250 mm x 40 mm

3-tlg. in Kunststoffrohr 99 956

Hammerbohrer SDS-plus
Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 110/50 mm, Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160/100 mm
Ø 8 - 10 x 210/150 mm,  12 - 14 x 260/200 mm
Spitzmeißel SDS-plus Länge 250 mm, Länge 140 mm
Flachmeißel SDS-plus 250 mm x 20 mm, 140 mm x 20 mm
Spatmeißel SDS-plus 250 mm x 40 mm

17-tlg. in Metallkoffer 99 982

Sets
Art.-Gruppe 47

6
TEILE

3
TEILE

17
TEILE



P 62

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

840002 | ECO Meißel mit SDS-max Aufnahme
Art.-Gruppe 74

Spitzmeißel ECO

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ z.B. zum Verlegen von Leitungen

Flachmeißel ECO

 ▶ Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten
 ▶ Gezielte Brechwirkung für Mauerwerk, Beton und loses Gestein

Spatmeißel ECO

 ▶ Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen 
Abtragen von Bodenbelägen/ Estrich und Teerpappe)

Einzeln mit Aufhänger Meißel Großpack

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Flachmeißel 400 25 Einzeln mit Aufhänger 1 84 270 400 2

Flachmeißel 400 25 Meißel Großpack 10 84 270 400 210

Meißeltyp L mm B mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Spatmeißel 400 50 Einzeln mit Aufhänger 1 84 470 400 2

Spatmeißel 400 50 Meißel Großpack 10 84 470 400 210

Meißeltyp L mm Verpackung Stk./VE Art.-Nr.

Spitzmeißel 400 Einzeln mit Aufhänger 1 84 170 400 2

Spitzmeißel 400 Meißel Großpack 10 84 170 400 210

Bestückung Verpackung Art.-Nr.

Spitzmeißel SDS-max
Länge 400 mm
Flachmeißel SDS-max
400 mm x 25 mm
Spatmeißel SDS-max
400 mm x 50 mm

3-tlg. in Kunststoffrohr 844 002

Sets
Art.-Gruppe 47

3
TEILE




