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g AR b
Beton* . La‘n‘ge LebensdauEr

Der aggressiv geformte Bohrkopf mit fiinf Crushern setzt
neue MaBstabe beim Bohren von armiertem Beton und in Bezug
auf Lebensdauer.

Der ROCKET wird aus hochwertigem, speziell fiir die hartesten
Anwendungen ausgesuchtem Vergiitungsstahl hergestellt.

Die PGM-Priifmarke garantiert passgenaue Diibellocher und
prazise Rundlaufgenauigkeit

Abmessungsprogramm: SDS-plus @5 - 32 mm, SDS-max @ 12 - 52 mm

(.,{fk .

einteilig dreiteilig
Hartmetallplatte bis @ 28 mm Hartmetallplatte ab @ 30 mm

PROJAHN Prazisionswerkzeuge GmbH



Technische Details

@
5 Crusher Zentrierspitze
* Robuste einteilige Hartmetall-
5 Crusher schaffen mit Schlag und P;ﬂis(zizlggglg;ma. artlje@a30 AT L Bl

Torsion prazise Bohrlocher in Beton

und Armierung dreiteilig) mit Zentrierspitze

» Punktgenaues Anbohren ohne

» Speziell designte, gleich hohe, im 90 Verlaufen

Winkel angeordnete Schneiden mit fiinf

=T » Sorgt fur lange Einsatzzeiten des
» Zertrummerungseffekt fir erstklassige OIS el D e
. Anwendungen
Zerstorung des zu bohrenden
Materials
KRAFTVOLL » Perfekter Rundlauf
LANGLEBIG
Geometrie

» 4-spiralige Bohrkorpergeometrie

. » Sehr lange Lebensdauer durch
Armierungsschutz und gleichmaBig verteilten Verschleil3

VerschleiBmarken
» Hartmetall-Platte mit radial geformtem

Armierungsschutz verhindert das
Einhaken bei Armierungstreffern

* Hohe Laufruhe und optimale
Fiihrung im Bohrloch

» Geringe Vibrationen zur Schonung
von Mensch und Maschine

» VerschleiBmarken zeigen, ob
das Werkzeug noch zum Bohren
dibeltauglicher Locher geeignet ist

» Kurze Spiralanlaufe sorgen fir ziigigen
Abtransport des Bohrmehls in die
Spirale

PRAZISE

SDS-plus
SDS-max

Einsatzbereich:

Armierter Beton Mauerwerk

N

Langlebig Prazise Kraftvoll Geringe Vibration

PROJAHN Prazisionswerkzeuge GmbH 3

Eigenschaften: N ~ G
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PROFESSIONAL

WWROCKE 74D

830004 | ROCKET 5 Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft

‘A
&

Art.-Gruppe 45

»
>

»

< L1

Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton

» Hergestellt aus hochwertigem, speziell fiir die hartesten
Anwendungen ausgesuchtem Vergitungsstahl

» 4-spiralige Bohrkdrpergeometrie fir eine hohe Laufruhe und
optimale Fuhrung im Bohrloch

» Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz
verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern

» Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine

» Sehr lange Lebensdauer durch gleichmaBig verteilten
Verschleil3

» Die PGM-Priifmarke garantiert passgenaue Dibellécher und
prazise Rundlaufgenauigkeit

» Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Lange von 450
mm mit einem kirzeren Bohrer des gleichen Durchmessers
vorzubohren

Einzeln mit Aufhédnger

mm mm mm s AN R sk AN L nm mm sk At
5,0 110 50 10,48 83051104 10,0 110 50 14,08 83101104 16,0 260 210 47,59 8316 260 4
5,0 160 100 11,59 83051604 10,0 160 100 14,72 83101604 16,0 310 260 50,82 83163104
5,0 260 200 21,76 83052604 10,0 210 150 16,98 83102104 16,0 450 400 62,68 83164514
10,0 260 200 20,37 83102604 16,0 600 550 82,74 83 16 600 4
5,5 110 50 11,12 830551104 10,0 310 250 25,86 83103104 16,0 1000 950 173,42 83161 000 4
5,5 160 100 12,00 830551604 10,0 360 300 40,04 8310360 4
5,5 210 150 1536 830552104 10,0 450 390 43,71 83104504 18,0 250 200 49,68 83 18 250 4
5,5 260 200 20,24 830552604 10,0 600 540 61,07 83106004 18,0 450 400 65,01 8318450 4
5,5 310 250 2862 830553104 10,0 1000 940 13885 831010004 18,0 600 550 95,20 83 18 600 4
10,0 1300 1240 323,62 831013004 180 1000 950 167,30 83181 0004
6,0 110 50 10,55 83061104
6,0 160 100 11,42 83061604 11,0 210 150 23,58 83112104 20,0 250 200 57,02 83202504
6,0 210 150 14,50 83062104 11,0 310 250 36,95 83113104 20,0 450 400 73,88 8320450 4
6,0 260 200 19,18 83 06 260 4 20,0 600 550 103,97 83 20 600 4
6,0 310 250 27,23 83063104 12,0 160 110 16,83 83121604 20,0 1000 950 187,60 83201 000 4
6,0 460 400 43,80 83064604 12,0 210 160 20,51 83122104
12,0 260 210 23,87 83122604 22,0 250 200 70,24 8322250 4
6,5 110 50 1425 830651104 12,0 310 260 32,21 83123104 22,0 450 400 89,53 83224504
6,5 160 100 16,05 830651604 12,0 450 400 47,45 83124504 22,0 600 550 111,89 83 22 600 4
6,5 210 150 22,27 830652104 12,0 600 550 62,68 83126004 22,0 1000 950 202,65 83221 000 4
6,5 260 200 27,96 830652604 12,0 1000 950 150,41 831210004
6,5 310 250 3230 830653104 12,0 1300 1250 34584 831213004 24,0 250 200 86,36 83 24 250 4
6,5 450 390 47,32 83065450 4 24,0 450 400 97,58 83 24 450 4
14,0 160 110 24,10 83141604 24,0 600 550 179,85 83 24 600 4
7,0 110 50 14,97 83071104 14,0 210 160 31,92 83142104 24,0 1000 950 218,72 83241000 4
7,0 160 100 16,12 83071604 14,0 260 210 37,48 8314 260 4
7,0 210 150 19,94 83072104 14,0 310 260 39,81 83143104 25,0 250 200 90,72 83 25 250 4
7,0 260 200 24,87 83072604 14,0 450 400 49,19 83144504 25,0 450 400 109,06 83 25 450 4
7,0 460 400 46,23 83074604 14,0 600 550 67,67 83146004 25,0 600 550 186,05 83 25 600 4
140 1000 950 154,07 831410004 250 1000 950 244,96 83251 000 4
8,0 110 50 13,25 83081104 14,0 1300 1250 357,82 831413004
8,0 160 100 13,89 8308 160 4 28,0 250 200 97,37 83 28 250 4
8,0 210 150 15,87 83082104 15,0 160 110 37,05 83151604 28,0 450 400 114,97 83 28 450 4
8,0 260 200 19,33 83082604 15,0 210 160 40,44 83152104
8,0 310 250 24,76 83083104 15,0 260 210 44,38 83152604 30,0 250 200 105,89 8330250 4
8,0 360 300 36,62 83083604 15,0 450 400 59,45 83154504 30,0 450 400 119,91 83 30 450 4
8,0 460 400 40,76 83 08 460 4
8,0 610 550 56,92 83086004 16,0 160 110 38,15 83161604 32,0 450 400 166,59 83 32 450 4
8,0 1000 940 13545 830810004 16,0 210 160 42,71 83162104

Sonderabmessungen auf Anfrage. Auch in Langen iiber 1.300 mm erhaltlich.
NEU
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WWWROCKE 74D
Ser-, 10er- und 30er-Groflpacks

Art.-Gruppe 45

5er-Pack mit Aufhéanger

7] L1 L2 €/ 7] L1 L2 €/ 7] L1 L2 €/
mm mm  mm VE Art-Nr. mm mm  mm VE A-NE - m mm mm VE Art-Nr.

5,0 110 50 50,80 830511045 8,0 110 50 64,32 830811045 12,0 210 160 99,46 831221045

5,0 160 100 56,20 830516045 8,0 160 100 67,39 830816045 12,0 260 210 115,74 831226045
8,0 210 150 76,98 830821045 12,0 310 260 156,22 831231045

6,0 110 50 51,15 830611045 8,0 260 200 93,80 8308 260 45

6,0 160 100 57,11 830616045 8,0 310 250 119,96 830831045 14,0 160 110 116,89 8314160 45

6,0 210 150 70,34 830621045 14,0 210 160 154,81 831421045

6,0 260 200 93,17 830626045 10,0 160 100 71,39 831016045 14,0 260 210 181,78 831426045
10,0 210 150 82,38 831021045

6,5 210 150 105,78 8306521045 10,0 260 200 98,80 831026045 16,0 210 160 207,14 831621045

6,5 260 200 132,83 8306526045 10,0 310 250 12542 831031045 16,0 260 210 230,79 831626045

6,5 310 250 153,43 8306531045

12,0 160 110 81,63 831216045

10er-Pack mit Aufhanger

[7] L1 L2 €/ 7] L1 L2 €/ 7] L1 L2 €/
mm mm mm VE Art-Nr. mm mm mm VE A-NE m mm mm VE Art-Nr.

5,0 110 50 99,50 8305110410 8,0 210 150 150,79 8308210410 12,0 160 110 159,89 8312160410
5,0 160 100 109,92 8305160410 8,0 260 200 183,67 8308260410 12,0 210 160 194,85 8312210410
8,0 310 250 235,22 8308310410 12,0 260 210 226,72 8312260410

6,0 110 50 100,20 8306110410

6,0 160 100 108,52 8306160410 10,0 160 100 139,83 8310160410 14,0 160 110 228,97 8314160410

6,0 210 150 137,85 8306210410 10,0 210 150 161,35 8310210410 14,0 210 160 303,24 8314210410

6,0 260 200 182,20 8306260410 10,0 260 200 193,55 8310260410 14,0 260 210 356,06 8314260410
10,0 310 250 240,50 8310310410

8,0 160 100 132,00 8308160410

30er-Pack
7] L1 L2 €/ 7] L1 L2 €/ %] L1 L2 €/
mm mm  mm VE Art-Nr. mm mm  mm VE A-NE - m mm mm VE Art-Nr.

6,0 110 50 294,48 8306110430 80 210 150 442,78 8308 210 430 10,0 260 200 568,28 8310 260430

6,0 160 100 318,61 8306 160 430 80 260 200 539,33 8308260430

6,0 210 150 405,60 8306210430 12,0 160 110 469,55 8312160430
10,0 160 100 410,66 8310160430 12,0 210 160 572,23 8312210430

80 160 100 387,46 8308 160 430 10,0 210 150 473,81 8310210430 12,0 260 210 66594 8312260430

Craft-Packs

50/100 Stiick in Karton Art.-Gruppe 445
(%] L1 L2 Stk./ %] L1 L2 Stk./ [%] L1 L2 Stk./

mm mm  mm VE Art-Nr. mm mm  mm VE Art-Nr. mm mm  mm VE Art-Nr.

6,0 110 50 100 83061104100 8,0 210 150 50 8308210450 10,0 260 200 50 83 10 260 450

6,0 160 100 50 8306160450 8,0 260 200 50 83 08 260 450

6,0 210 150 50 83 06 210 450 12,0 160 110 50 83 12 160 450
10,0 160 100 50 8310160450 12,0 210 160 50 8312 210 450

8,0 160 100 50 8308160450 10,0 210 150 50 8310210450 12,0 260 210 50 83 12 260 450

Preise der Craft-Packs auf Anfrage

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhéltlich. Bei Bedarf bitte anfragen.
NEU
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PROFESSIONAL

WWROCKE THdD
Sets | ROCKET 5 Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft

3

TEILE

Bestlickung
@6-8-10x160/100 mm

Art-Gruppe 47

TEILE

Bestlickung

@6 x110/50 mm
@6-8-10x160/100 mm
@12 x210/160 mm

Verpackung €/Stk. Art.-Nr. Verpackung €/Stk. Art.-Nr.
3-tlg. in Kunststoffbox 33,50 99 954 5-tlg. in Kunststoffrohr 60,50 99 953
TEILE TEILE
Bestiickung Bestiickung

@ 6x110/50 mm
@6-8-10x160/100 mm
@12 x160/110 mm

@12 - 14 x 450/400 mm
@16 - 20 x 450/400 mm
@ 16 x 1000/950 mm

Verpackung €/Stk. Art.-Nr. Verpackung €/Stk. Art.-Nr.
5-tlg. in Kunststoffbox 62,20 83 046 5-tlg. in Kunststoffrohr 386,30 99 988
TEILE TEILE
Bestiickung Bestlickung

F5-6-8x110/50 mm
@6-8-10x160/100 mm
@12 x160/110 mm

@5-6-8x110/50 mm
@6-8-10x160/100 mm
@12 x160/110 mm

Verpackung €/Stk. Art.-Nr. Verpackung €/Stk. Art.-Nr.
7-tlg. in Kunststoffbox 84,80 83043 7-tlg. in Metallkassette 98,70 83 044
TEILE TEILE
Bestlickung Bestlickung
@5-6-8x110/50 mm Jeweils 5x

@6-8-10x160/100 mm
@12 x160/110 mm

Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Verpackung

@6 x110/50 mm
@6-8-10x160/100 mm
@12 x160/110 mm

@ 8-10x210/150 mm

@12 x 210/160 mm
€/Stk. Art.-Nr.

7-tlg. in Kunststoffkassette 104,30 83 744

40-tlg. in Metallmagazin

494,60 83 040

6 PROJAHN Prazisionswerkzeuge GmbH



GWROCKE THdD
830007 | ROCKET 5 Bundbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft

Art.-Gruppe 97

L1

A

Perfekt geeignet zum Setzen von Einschlagankern

» Hammerbohrer mit Tiefenstopp » Hergestellt aus hochwertigem, speziell fir die hartesten

» Fir durchgehend konstant tiefe Bohrlécher Anwendungen ausgesuchtem Vergutungsstahl

» Hochste Prazision bei der Bohrlochtiefe da ein Verrutschen des P Sehr lange Lebensdauer durch gleichmaBig verteilten
Tiefenanschlags an der Bohrmaschine ausgeschlossen ist Verschlei3

» Enorme Zeitersparnis gegeniber Standardbohrern, da ein vor- » Die PGM-Prufmarke garantiert passgenaue Dubell6cher und
sichtiges Annahern mit Tiefenanschlag oder einem Klebeband prézise Rundlaufgenauigkeit

am Bohrer entféllt
» VerschleiBmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren
dubeltauglicher Locher geeignet ist

Einzeln mit Aufhanger

7] L1 L2 L . €/ 7] L1 L2 N . €/

mm mm  mm Fiir DiibelgroBe Stk. Art.-Nr. mm mm  mm Fiir DiibelgroBe Stk Art.-Nr.
8,0 113 27 M6/ 25mm 29,70 8 308 277 120 122 27 M10/ 25mm 36,40 8312 277
8,0 119 33 M6/ 30mm 30,20 8 308 337 120 133 44 M10/ 40mm 37,40 8312 447
10,0 119 27 M8/ 25mm 30,70 8 310 277 150 122 27 M12/ 25mm 43,00 8315 277
10,0 119 33 M8/ 30mm 31,30 8310 337 150 144 55 M12/ 50mm 44,60 8 315 557
10,0 130 44 M8/ 40mm 31,80 8 310 447

10 Stiick in Karton

[7] L1 L2 L . €/ [7] L1 L2 L . €/

mm mm  mm Fiir DiibelgroBe VE Art.-Nr. mm mm  mm Fiir DiibelgroBe VE Art.-Nr.
8,0 113 27 M6/ 25mm 267,00 830827 710 12,0 133 44 M10/ 40mm 336,00 831244710
100 119 33 M8/ 30mm 281,60 831033710 15,0 144 55 M12/ 50mm 401,50 831555 710

Zum Setzen von Einschlagankern




WWROCKE THdD
80000 | ROCKET 5 Hammerbohrer SDS-max Aufnahmeschaft

Art.-Gruppe 43

L L2 i

A

L1 -

Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton

» Hergestellt aus hochwertigem, speziell fur die hartesten » VerschleiBmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren
Anwendungen ausgesuchtem Verguitungsstahl dubeltauglicher Locher geeignet ist

» 4-spiralige Bohrkorpergeometrie fur eine hohe Laufruhe und » Hartmetall-Platte bis @ 28 mm einteilig, ab @ 30 mm dreiteilig
optimale Fiihrung im Bohrloch » Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine

» 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion prézise Bohrlécher » Sehr lange Lebensdauer durch gleichmaBig verteilten
in Beton und Armierung Verschleil3

» Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz » Die PGM-Priifmarke garantiert passgenaue Dibellécher und
verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern prazise Rundlaufgenauigkeit

» Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt fir lange » Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Lange von 450
Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen mm mit einem kiirzeren Bohrer des gleichen Durchmessers

vorzubohren

Einzeln mit Aufhanger

mm mm mm sk AN L mm sk AN D am sw A
12,0 340 200 80,58 812 340 220 320 200 103,18 822 320 320 570 450 153,23 832 570
12,0 540 400 87,99 812 540 22,0 520 400 120,72 822 520 32,0 920 800 234,34 832 920
120 740 600 109,93 812 740 22,0 720 600 145,82 822 720 32,0 1320 1200 409,86 8321 320
22,0 920 800 156,63 822 920 32,0 2000 1880 1.146,40 8 322 000
140 340 200 87,99 814 340 22,0 1320 1200 327,56 8221 320
140 540 400 104,13 814 540 22,0 2000 1880 1.053,99 8222 000 350 370 250 147,76 835 370
350 570 450 173,58 835 570
15,0 340 200 88,49 815 340 240 320 200 104,96 824 320 350 670 550 209,09 835 670
150 540 400 106,38 815 540 240 520 400 122,71 824 520 350 920 800 283,95 835 920
350 1320 1200 437,23 8 351 320
16,0 340 200 90,42 816 340 250 320 200 105,77 825 320 350 2000 1880 1.19542 8 352 000
16,0 540 400 108,20 816 540 250 520 400 123,54 825 520
160 740 600 124,85 816 740 250 720 600 159,26 825 720 370 370 250 184,36 837 370
160 940 800 138,07 816 920 250 920 800 187,30 825 920 370 570 450 196,98 837 570
16,0 1320 1180 317,01 8 161 320 25,0 1320 1200 344,02 8251 320 370 920 800 277,72 837 920
16,0 1620 1480 712,48 8161 620 25,0 2000 1880 1.103,94 8 252 000
16,0 2000 1860 954,16 8 162 000 380 370 250 176,02 838 370
26,0 320 200 119,35 826 320 380 570 450 212,34 838 570
18,0 340 200 91,88 818 340 26,0 520 400 138,73 826 520
18,0 540 400 112,54 818 540 26,0 920 800 209,32 826 920 40,0 370 250 208,28 840 370
180 740 600 128,78 818 740 40,0 570 450 246,24 840 570
18,0 940 800 141,47 818 920 28,0 370 250 129,87 828 370 40,0 920 800 318,88 840 920
18,0 1320 1180 317,01 8 181 320 28,0 570 450 139,67 828 570 40,0 1320 1200 518,53 8 401 320
18,0 2000 1860 972,85 8 182 000 280 670 550 176,15 828 670 40,0 2000 1880 1.582,24 8 402 000
280 920 800 217,28 828 920
20,0 320 200 96,72 820 320 28,0 1320 1200 388,94 8 281 320 450 570 450 305,18 845 570
20,0 520 400 115,78 820 520 450 920 800 465,85 845 920
20,0 720 600 132,67 820 720 300 370 250 128,53 830 370
20,0 920 800 148,24 820 920 30,0 570 450 145,00 830570 50,0 570 450 348,82 850 570
20,0 1320 1200 320,98 8201 320 30,0 920 800 228,56 830 920
20,0 2000 1880 988,11 8202 000 52,0 570 450 353,59 852 570
320 370 250 132,23 832 370

Sonderabmessungen auf Anfrage. Auch in Langen iiber 2.000 mm erhaltlich.

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhéltlich. Bei Bedarf bitte anfragen.
NEU
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PROFESSIONAL

RO CKE THdD
Sets | ROCKET 5 Hammerbohrer SDS-max Aufnahmeschaft

3

TEILE

Bestlickung

@ 20 x 5207400 mm
@ 25 x 520/400 mm
@ 35 x570/450 mm

Art-Gruppe 47

3

TEILE

Bestiickung

@ 25 x 520/400 mm
@ 26 x 520/400 mm
@ 35 x 570/450 mm

Verpackung €/Stk. Art.-Nr. Verpackung €/Stk. Art.-Nr.
3-tlg. in Kunststoffrohr 389,60 99 960 3-tlg. in Kunststoffrohr 396,00 99 986
TEILE TEILE
Bestlickung Bestlickung

Verpackung

@ 25 x 520/400 mm
@ 30 x 570/450 mm
@ 35 x 570/450 mm

€/Stk. Art.-Nr.

Verpackung

@ 22 x 520/400 mm
@28 x 570/450 mm
@ 28 x 920/800 mm
@ 35 x 570/450 mm

€/Stk. Art.-Nr.

3-tlg. in Kunststoffrohr

401,80 80 001

4-tlg. in Kunststoffrohr

595,40 99 987

PROJAHN Prazisionswerkzeuge GmbH o



"+ Maximale Bohrgeschwindigkeit_

Der Hammerbohrer der nachsten Generation, entwickelt und
gefertigt unter technologisch modernsten Bedingungen fiir ein
Maximum an nie dagewesener Bohrgeschwindigkeit und Stabilitat.

Der ROCKET wird aus hochwertigem, speziell fiir die hartesten
Anwendungen ausgesuchtem Vergiitungsstahl hergestelit.

Die PGM-Priifmarke garantiert passgenaue Diibellocher und
prazise Rundlaufgenauigkeit

Abmessungsprogramm: SDS-plus @ 3 - 26 mm

Schlanker Bohrkopf mit starker Zentrierspitze.




Technische Details

3 Crusher Zentrierspitze

+ 3 Crusher schaffen mit » Vorgesetzte Spitze flr ' "
Schlag und Torsion maximale punktgenaues Anbohren ohne
Bohrgeschwindigkeit und ultimative Verlaufen
Zerstorung.

* Hartmetall-Platte mit drei robusten
Crushern und Schaufeleffekt SCHNELL

» Unvergleichliches, mindestens
20% schnelleres Bohren des

i zu bearbeitenden Materials als
Vergleichsprodukte
KRAFTVOLL i - : ® _
Kernverstarkte Spirale
* Maximale Bruchstabilitat selbst /

bei extremer Beanspruchung

* Reduzierte Vibrationen zur
Schonung von Mensch und / |
Maschine
VerschleiBmarken
» VerschleiBmarken zeigen, ob /”
das Werkzeug noch zum Bohren /
dibeltauglicher Locher geeignet ist ./

Geometrie
» 2-spiralige Geometrie mit
gro3en Forderwendeln

* Reduziert die Reibung und

i 3 sorgt fiir schnellen Abtransport
b ' des Bohrmehls
PRAZISE
SDS-plus
Einsatzbereich: Ess \ G580
N A 1 e |
Beton Mauerwerk Naturstein

Eigenschaften: > : : g
0

Schnell Prazise Kraftvoll Geringe Vibration w

PROJAHN Prazisionswerkzeuge GmbH 11




EWROCKE T&ED
83000 | ROCKET 3 Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft

Art.-Gruppe 41

A

Der Hammerbohrer der nachsten Generation, entwickelt und gefertigt unter technologisch modernsten Bedingungen fiir
ein Maximum an nie dagewesener Bohrgeschwindigkeit und Stabilitat.

» Hergestellt aus hochwertigem, speziell fir die hartesten » Die PGM-Prifmarke garantiert passgenaue Dubellécher und
Anwendungen ausgesuchtem Verglitungsstahl prazise Rundlaufgenauigkeit

» 3 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion maximale » VerschleiBmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren
Bohrgeschwindigkeit und ultimative Zerstorung. dubeltauglicher Locher geeignet ist

» Kernverstérkte Spirale sorgt fliir maximale Bruchstabilitat » Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Lange von
selbst bei extremer Beanspruchung 450 mm mit einem kirzeren Bohrer des gleichen

» 2-spiralige Geometrie mit groBen Férderwendeln Durchmessers vorzubohren

» Vorgesetzte Spitze flir punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

Einzeln mit Aufhanger

mm__mmmm Stk AN T mm mm St AN mm mm St ArtNe
3,0 110 50 8,77 8303 110 7,0 160 100 7,11 8 307 160 12,0 600 550 32,17 8312 600
7,0 210 150 7,76 8307 210 12,0 800 750 58,22 8 312 800
3,2 110 50 11,62 83032110° 7,0 250 190 14,12 8 307 250 12,0 1000 950 81,87 83 121 000
3,5 110 50 9,68 83035110 8,0 110 50 5,89 8308110 12,7 160 110 10,96 83 127 160"
8,0 160 100 6,08 8 308 160
4,0 110 50 5,47 8304110 8,0 210 150 7,59 8308 210 13,0 160 110 11,31 8313 166
4,0 160 100 7,61 8 304 160 8,0 260 200 8,50 8 308 260 13,0 210 160 13,95 8313 210
8,0 310 250 12,13 8308 310 13,0 260 210 15,65 8 313 266
5,0 110 50 4,70 8305110 8,0 400 340 16,54 8 308 400 13,0 310 260 17,82 8313310
5,0 160 100 5,57 8305 160 8,0 460 400 17,37 8 308 460 13,0 450 400 29,19 8 313 450
5,0 210 150 7,59 8305 210 8,0 600 540 30,28 8 308 600
5,0 260 200 11,88 8 305 260 8,0 1000 940 62,37 83 081 000 14,0 160 110 12,07 8314 166
5,0 310 250 12,39 8305 310 140 210 160 13,42 8314 216
5,0 360 300 20,40 8 305 360 9,0 160 100 7,67 8 309 160 140 260 210 15,10 8 314 266
5,0 450 390 23,70 8 305 450 9,0 210 150 9,62 8309 210 140 310 260 1594 8314 310
140 450 400 24,33 8 314 450
5,5 110 50 5,21 83 055110 9,5 160 100 8,72 83095 160° 140 600 550 36,08 8 314 600
5,5 160 100 5,70 83 055 160 140 800 750 62,40 8 314 800
5,5 210 150 7,85 83 055 210 100 110 50 7,34 8310110 14,0 1000 950 86,70 83 141 000
5,5 260 200 10,37 83 055 260 10,0 160 100 7,44 8310 160
5,5 310 250 15,79 83 055 310 10,0 210 150 8,97 8310 210 15,0 160 110 14,85 8 315 166
5,5 410 350 22,65 83 055 410 10,0 260 200 10,59 8 310 260 150 210 160 16,66 8315 210
100 310 250 12,11 8310310 150 260 210 17,66 8 315 266
6,0 110 50 4,43 8306 110 100 350 290 16,88 8 310 350
6,0 160 100 4,96 8 306 160 10,0 450 390 19,24 8 310 450 16,0 160 110 15,71 8 316 166
6,0 210 150 7,55 8306 210 10,0 600 540 31,46 8 310 600 160 210 160 16,88 8316216
6,0 260 200 9,28 8 306 260 10,0 800 740 43,58 8 310 800 160 260 210 20,62 8 316 260
6,0 310 250 18,36 8306 310 10,0 1000 940 67,56 83 101 000 160 310 260 22,35 8 316 300
6,0 460 400 23,56 8 306 450 16,0 450 400 33,74 8 316 450
11,0 160 100 9,39 8311 160 160 600 550 37,61 8 316 600
6,5 110 50 6,02 83 065 110 11,0 260 200 1243 8311 260 160 800 750 54,23 8 316 800
6,5 160 100 6,80 83 065 160 16,0 1000 950 92,37 83 161 000
6,5 210 150 9,85 83 065 210 12,0 160 110 8,26 8312 166
6,5 260 200 11,21 83 065 260 120 210 160 9,95 8312 216 17,0 210 160 29,28 8317 200
6,5 310 250 12,39 83 065 310 120 260 210 12,74 8 312 266 17,0 310 260 34,08 8317 310
6,5 450 390 26,13 83 065 450 12,0 310 260 15,65 8312 310 17,0 450 400 37,95 8 317 450
12,0 360 310 19,78 8312 360
7,0 110 50 6,17 8307110 12,0 450 400 21,68 8312 450 17,5 200 150 34,20 83 175 200"

*Form der Hartmetallplatte abweichend
NEU
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PROFESSIONAL

RO CKE 7D
83000 | ROCKET 3 Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft

Art.-Gruppe 41

7] L1 L2 €/ 7] L1 L2 €/ 4] L1 L2 €/
mm mm mm Stk. Art-Nr. mm mm mm Stk. Art-Nr. mm mm mm Stk. Art-Nr.
180 200 150 29,34 8 318 200 20,0 450 400 43,17 8 320 450 240 450 400 74,62 8 324 450
180 300 250 34,33 8318 300 20,0 600 550 57,26 8 320 600
180 450 400 38,01 8318 450 20,0 1000 950 122,33 83 201 000 250 250 200 61,49 8 325 250
180 600 550 55,33 8318 600 250 300 250 68,84 8 325 300
18,0 1000 950 109,55 83 181 000 220 250 200 51,79 8 322 250 250 450 400 79,57 8 325 450
22,0 300 250 59,74 8 322 300 250 600 550 127,62 8 325 600
190 200 150 3491 8319 200 22,0 450 400 66,60 8 322 450 25,0 1000 950 151,75 83 251 000
19,0 450 400 42,39 8 319 450 22,0 600 550 88,14 8 322 600
22,0 1000 950 125,27 83 221 000 26,0 250 200 65,05 8 326 250
20,0 200 150 35,90 8 320 200 26,0 450 400 81,55 8 326 450
20,0 300 250 40,40 8 320 300 240 250 200 58,10 8 324 250
Sonderabmessungen auf Anfrage. Auch in Langen iiber 1.000 mm erhaltlich.
Ser-, 10er- und 50er-GroBpacks
Art.-Gruppe 41
5er-Pack mit Aufhanger
%] L1 L2 €/ Art-Nr. ] L1 L2 €/ Art-Nr. 1] L1 L2 €/ Art-Nr.
mm mm mm VE mm mm mm VE mm mm mm VE
6,5 210 150 48,25 83 065 210 05 6,5 260 200 54,91 83 065 260 05 6,5 310 250 60,72 83 065 310 05
10er-Pack mit Aufhanger
4] L1 L2 €/ Art-Nr. %] L1 L2 €/ Art-Nr. %} L1 L2 €/ Art-Nr.
mm mm mm VE mm mm mm VE mm mm mm VE
5,0 110 50 45,32 830511010 8,0 110 50 56,86 8308110 10 12,0 160 110 79,71 8312 166 10
5,0 160 100 53,78 83 05160 10 8,0 160 100 58,65 8308 160 10 120 210 160 96,02 831221610
8,0 210 150 73,25 8308210 10 120 260 210 122,95 8312266 10
6,0 110 50 42,75 8306110 10 8,0 260 200 82,00 8308 260 10 120 310 260 150,98 831231010
6,0 160 100 47,91 8306 160 10
6,0 210 150 72,85 8306 210 10 10,0 110 50 70,86 831011010 14,0 160 110 116,49 8314166 10
6,0 260 200 89,56 83 06 260 10 10,0 160 100 71,76 8310160 10 140 210 160 12951 831421610
10,0 210 150 86,57 831021010 140 260 210 14571 83 14 266 10
7,0 160 100 68,64 8307 160 10 10,0 260 200 102,18 8310260 10 140 310 260 153,86 831431010
10,0 310 250 116,88 831031010
50er-Pack
1] L1 L2 €/ Art-Nr. 1] L1 L2 €/ Art-Nr. %] L1 L2 €/ Art-Nr.
mm mm mm VE mm mm mm VE mm mm mm VE
5,0 110 50 221,92 83051105 6,0 160 100 234,58 83061605 10,0 160 100 351,38 83101605
6,0 110 50 209,28 83061105 8,0 160 100 287,14 83081605

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhaltlich. Bei Bedarf bitte anfragen.
NEU




PROFESSIONAL

GWROCKE TED

Sets | ROCKET 3 Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft

Verpackung

TEILE

Bestlickung

J6x110/50 mm
J6-8-10x160/100 mm
@ 12x160/110 mm

€/Stk. Art.-Nr.

Art.-Gruppe 47

7

TEILE

Bestlickung
J5-6-8x110/50 mm

J6-8-10x160/100 mm
@ 12x160/110 mm

Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

5-tlg. in Kunststoffbox

27,00 83 045

7-tlg. in Kunststoffbox 40,50 83 049

TEILE

Bestlickung

F5-6-8x110/50 mm
J6-8-10x160/100 mm
@ 12x160/110 mm

TEILE

Bestlickung

Fd5-6-8x110/50 mm
@6-8-10x160/100 mm
@ 12x160/110 mm

Verpackung €/Stk. Art.-Nr. Verpackung €/Stk. Art.-Nr.
7-tlg. in Metallkassette 48,20 83 300 7-tlg. in Kunststoffkassette 52,80 83 730
TEILE
Bestlickung
jeweils 5x jeweils 10x

@6x110/50 mm

2 6-8x160/100 mm

10 x 160/100 mm
212 x160/110 mm
@8-10x210/150 mm
@12 x210/160 mm

Verpackung €/Stk. Art.-Nr.
50-tlg. in Metallmagazin 338,30 83 041
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EWROCKE 7D
890007 | ROCKET 3 Hammerbohrer mit Konusaufnahme

Art.-Gruppe 97

» |deal zur Befestigung von Flachdachaufbauten auf » Deutliche Kostenersparnis und geringeres Bruchrisiko im
Betonunterkonstruktionen Vergleich zu konventionellen Hammerbohrern mit SDS-plus
» Nur in Kombination mit einer SDS-plus Aufnahme

Konusbohrerverlangerung verwenden
Einzeln mit Aufhédnger

7] L1 L2 €/ 7] L1 L2 €/ 7] L1 L2 €/
mm mm mm Stk AN m mm mm Stk ANE - m mm mm Stk Art-Nr.

5,0 115 55 10,00 890501157 5,5 115 55 11,00 890551157 6,0 160 100 12,10 89 060 160 7"
5,0 160 100 10,50 89 050 160 7 5,5 160 100 11,50 89 055 160 7

10er-GroBpacks

Art-Gruppe 97
10er-Pack mit Aufhanger

(%] L1 L2 €/ Art-Nr. (%] L1 L2 €/ Art-Nr. (%] L1 L2 €/
mm mm mm VE mm mm mm VE mm mm mm VE

5,0 115 55 88,00 89050115710 5,5 115 55 96,80 89055115710 6,0 160 100 10650 89 060 160 710"
5,0 160 100 92,40 89 050160 710 5,5 160 100 101,20 89055160710

Art.-Nr.

890013 | ROCKET 3 Konushohrer mit Isoliersenker

Art.-Gruppe 97

» Mit @ 18 mm Isoliersenker zum Erstellen von groBBeren Bohrléchern B Isoliersenker nicht als Tiefenstopp verwenden, da sonst die
in Dammstoffen, z.B. zum Einsetzen einer Kunststoffhilse Dampfsperre beschadigt werden kénnte

Einzeln mit Aufhénger

1] L1 L2 €/ 7] L1 L2 €/
mm mm mm Stk Art-Nr. mm mm mm Stk Art.-Nr.
50 90 25 2020 8905009013° 55 90 25 2040 89055090 13°

5,0 100 35 20,80 89050100 13* 5,5 100 35 21,00 89055100 13*
5,0 110 45 21,20 89050110 13* 5,5 110 45 21,50 89055110 13"
5,0 120 55 21,70 89050120 13* 5,5 120 55 22,10 89055120 13%
5,0 165 100 22,90 89050 165 13* 5,5 165 100 23,30 89055165 13*

*Auftragsfertigung: Lieferzeit ca. 3 Monate, Mindestbestellmenge 100 Stiick.




890007 | Verldangerungen fiir Konushohrer

Art.-Gruppe 97

- L >
» SDS-plus Verlangerung zur Aufnahme von Konusbohrern
Einzeln mit Aufhédnger
L ] €/ L 7] €/
mm mm Stk. Art-Nr. mm mm Stk. Art-Nr.
500 18,0 79,50 8 905 007 800 180 114,70 8 908 007
81000 | Austreiber DIN 317

Art-Gruppe 48

< L >
» Zum Losen des Konusbohrers aus dem Adpater » Austreiber Gr. 1 und 2
» Durchgehend gehértet
Einzeln mit Aufhédnger
L €/
mm Stk. Art-Nr.
140 15,60 81119

Weitere Prazisionswerkzeuge sowie Handwerkzeuge
finden Sie in unseren Katalogen

PROJAHN

Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt. und giltig bis einschlieBlich
29. Februar 2024 bzw. Widerruf oder Erscheinen eines Folgeprospekts.
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GMBH

Ihr PROJAHN-Fachhéndler

L , L br und Gewichte von Produkten kdnnen sich im
Zuge der i 1 Weiterer und der Anpassung an Bedurfnisse unserer Kunden ohne Verpflichtung oder vorherige Mit-
teilung andern. Es besteht keine Verpflichtung bereits gelieferte Produkte entsprechend zu verandern. Die Herausnahme von Artikeln
aus unserem Lieferprogramm behalten wir uns vor. Aktion nicht mit anderen PROJAHN-Aktionen kombinierbar. Vertrieb nur tiber den
Fachhandel. Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen vorbehalten. Aktionsartikel kénnen aufgrund begrenzter Lagermenge
bereits wahrend der Aktion ausverkauft sein. Nur bei teilnehmenden Handlern.

© 2023 PROJAHN Prazisionswerkzeuge GmbH Deutschland.
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