
PROFIBOHRER FÜR 
STAHL
Zerspannungswerkzeuge mit  
Anwendungsempfehlungen

GERMANY
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STAHL
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DIN Norm

Produkt

Produkt-Material

Typ

Spitzenwinkel

Beschichtung

Schaft

Ø mm

Serie

Artikel-Gruppe

Seite

338

Heavy Duty

HSS-Co 8%

HD

135°

–

Zylinder

1 - 13

23000

81

P 68

338

–

HSS-Co 5%

UF-L

130°

ATiN

Zylinder

1,5 - 16

32000

28

P 70

338

–

HSS-Co 5%

UF-L

130°

–

Zylinder

1,5 - 16

34000

28

P 72

338

Speed

HSS-Co 5%

S

130°

–

Zylinder

0,4 - 13

26000

21

P 74

338

ECO

HSS-Co 5%

VA

135°

–

Zylinder

1 - 13

25000

20

P 78

338

PROgresso

HSS-G

SN

130°

–

Zylinder

1 - 20

12500

75

P 76

338

Basic

HSS-Co 5%

N

135°

–

Zylinder

1 - 13

25500

92

P 80

338

Turbo

HSS-G

N

118°

–

Zylinder

0,3 - 16

14000

14

P 82

338

–

HSS-G

SN

130°

TiN

Zylinder

1 - 13

29000

29

P 84

338

ECO

HSS-G

N

135°

TiN

Zylinder

1 - 13

29500

78

P 86

338

ECO

HSS-G

N

135°

–

Zylinder

1 - 13

18000

32

P 88

338

Basic

HSS-G

N

135°

–

Zylinder

1 - 13

18500

88

P 90

338

ECO

HSS-R

N

118°

vaporisiert

Zylinder

0,3 - 20

10000

01

P 92
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HD Heavy Duty 
<1.400 N/mm2

Stahlrohre, 
-profile, 
Vollmetall

Guss

Rostfreier Stahl

Buntmetall

Bleche

Aluminium

Plexiglas

Kunststoff

Holz

Sandwich- 
Material

<1400N/mm2

Qualität PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PLUS STANDARD PROFESSIONAL PROFESSIONAL PLUS PLUS STANDARD PLUS

1Zerspanungswerkzeuge mit Anwendungsempfehlung im Überblick

+  geeignet++  gut geeignet+++  empfohlen

338

–

HSS-G

N

118°

vaporisiert

Zylinder

1 - 13

18000L

76

P 87
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++

+

PLUS
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PLUS STANDARD PROFESSIONAL PROFESSIONAL PLUS PLUS STANDARD PROFESSIONAL PLUS STANDARD PROFESSIONAL PLUS PROFESSIONAL PLUS STANDARD PLUS PLUS

2Zerspanungswerkzeuge mit Anwendungsempfehlung im Überblick

Werksnorm

ECO

HSS-R

N

118°

–

abgesetzt

10 - 25

49000

4

P 96

Werksnorm

–

HSS-G

N

118°

–

abgesetzt

10 - 30

49500

4

P 95

–

–

HSS-G

–

135°

–

6-kant

3 - 10

13300

6

P 101

1897

–

HSS-Co 5%

N

135°

–

Zylinder

2 - 10,2

41000

6

P 99

340

–

HSS-Co 5%

UF-L

130°

–

Zylinder

2 - 13

42000

28

P 102

340

–

HSS-G

N

135°

–

Zylinder

1 - 13

30000

7

P 103

340

–

HSS-R

N

118°

–

Zylinder

2 - 13

31000

85

P 105

1869

–

HSS-Co 5%

UF-L

130°

–

Zylinder

2 - 16

43000

28

P 106

1869

–

HSS-G

N

118°

–

Zylinder

3 - 10

17000

18

P 107

345

–

HSS-Co 5%

RN

135°

–

Morsekegel

7 - 50

24000

77

P 108

345

–

HSS-G

N

118°

–

Morsekegel

10 - 60

22000

71

P 109

345

–

HSS-R

N

118°

vaporisiert

Morsekegel

8 - 60

20000

9

P 110

Werksnorm

–

HSS-G

N

118°

–

Zylinder

3 - 5,8

48000

5

P 111

2185

–

–

–

–

–

Morsekegel

–

27000

27

P 112

1897

–

HSS-G

N

135°

–

Zylinder

2 - 10,2

40000

6

P 100

1897

–

HSS-Co 5%

UF-L

130°

ATiN

Zylinder

2 - 20

46000

28

P 97

1897

–

HSS-Co 5%

UF-L

130°

–

Zylinder

2 - 16

44000

28

P 98
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+  geeignet++  gut geeignet+++  empfohlen
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PLUS PLUS PROFESSIONAL PLUS PLUS PROFESSIONAL PROFESSIONAL PLUS

3Zerspanungswerkzeuge mit Anwendungsempfehlung im Überblick

Heavy Duty 
< 1.400 N/mm2

Stahlrohre,  
-profile, 
Vollmetall

Guss

Rostfreier Stahl

Buntmetall

Bleche

Aluminium

Plexiglas

Kunststoff

Holz

Sandwich-
Material

<1400N/mm2

S
ta

h
l

DIN Norm

Produkt

Produkt-Material

Typ

Spitzenwinkel

Beschichtung

Schaft

Ø mm

Serie

Artikel-Gruppe

Seite

–

–

HSS-Co 5%

–

135°

–

Doppelendb.

3 - 5,5

45100

08

P 113

–

–

HSS-Co 5%

–

–

–

Zylinder

4 - 37

76600

12

P 119

–

–

HSS-G

–

135°

–

Doppelendb.

3 - 6

45000

08

P 113

–

–

HSS-Co 5%

N

120/180°

–

Zylinder

6 - 10

70600

11

P 114

PLUS

–

–

–

–

–

–

–

–

70101

11

P 116

–

–

HSS-Co 5%

–

–

–

Zylinder

3 - 60

75600

12

P 117

–

–

HSS

–

–

–

Zylinder

3 - 60

75000

12

P 117

–

PRO

HSS-Co 5%

–

–

–

Zylinder

4 - 36

76900

12

P 118

–

PRO

HSS

–

–

–

Zylinder

4 - 36

76800

12

P 118
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PLUS

333

–

HSS-G

–

118°

–

Zylinder

1 - 6,3

39000

10

P 115
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PROFESSIONAL

–

–

HSS-Co 5%

–

–

–

Zylinder

8

70840

11

P 114

++
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+

PLUS

–

–

HSS-G

–

118°

–

Zylinder

6

70001

11

P 116

++

+

+
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++

PLUS

–

–

HSS-G

–

118°

TiN

Zylinder

6

70005

11

P 116
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PROFESSIONAL

–

–

HSS

–

–

–

Zylinder

10

70002

11

P 115
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Qualität

+  geeignet++  gut geeignet+++  empfohlen
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PLUS PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PLUS PLUS PLUS PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL

4Zerspanungswerkzeuge mit Anwendungsempfehlung im Überblick

–

–

HSS

–

–

–

Zylinder

4 - 37

76000

12

P 119

335 C

PRO

HSS-Co 5%

–

–

ATN

Zylinder

6,3 - 30

35900

15

P 120

335 C

PRO

HSS-Co 5%

–

–

–

Zylinder

6,3 - 30

35700

15

P 121

335 C

PRO

HSS-Co 5%

–

–

–

Zylinder

6,3 - 30

35800

15

P 121

335 C

ECO

HSS-Co 5%

–

–

–

Zylinder

6,3 - 30

35600

15

P 122

335 C

ECO

HSS

–

–

–

Zylinder

6,3 - 30

35000

15

P 122

–

–

HSS-Co 5%

–

–

–

Zylinder

2 - 20

36600

15

P 123

373

–

HSS-Co 5%

–

–

–

Zylinder

M3 - M12

36700

15

P 125

373

–

HSS-Co 5%

–

–

–

Zylinder

M3 - M12

36800

15

P 125

373

–

HSS-Co 5%

–

–

–

Zylinder

M3 - M12

36900

15

P 125

–

–

HSS-Co 8%

–

–

–

WELDON

12 - 60

38700

84

P 126

–

–

HSS-Co 8%

–

–

–

QuickIn

12 - 60

38300

84

P 128

–

–

HSS

–

–

–

WELDON

12 - 60

38500

84

P 127

–

–

HD

–

–

–

Zylinder

3 - 16

70000

70

P 133
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PROFESSIONAL

–

–

HM/TC 

–

–

–

6-kant

3 - 54

35400

15

P  125
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STANDARD

–

–

HSS-G

–

–

–

6-kant

6,3 - 20,5

35300

15

P 124
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Toleranz H8

Material HSS-Co 8%

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C

Kerndicke stärker als normal

Zugfestigkeit 1400 N/mm²

Kernanstieg stärker als normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

23000 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 8% DIN 338 Typ HD Heavy Duty

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 81

Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen

▶▶ Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-
Co (8 % Cobalt, 10 % Molybdän) mit ausgeprägter 
Warmhärtebeständigkeit

▶▶ Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl 
und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten 
Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen 
Stählen

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 4,56 10 230100

1,1 36 14 4,56 10 230110

1,2 38 16 4,56 10 230120

1,3 38 16 4,56 10 230130

1,4 40 17 4,56 10 230140

1,5 40 17 4,26 10 230150

1,6 43 20 4,26 10 230160

1,7 43 20 4,26 10 230170

1,8 46 22 4,26 10 230180

1,9 46 22 4,26 10 230190

 

2,0 49 24 3,54 10 230200

2,1 49 24 3,89 10 230210

2,2 53 27 3,89 10 230220

2,3 53 27 3,89 10 230230

2,4 57 30 3,89 10 230240

2,5 57 30 3,89 10 230250

2,6 57 30 4,17 10 230260

2,7 61 33 4,17 10 230270

2,8 61 33 4,17 10 230280

2,9 61 33 4,17 10 230290

 

3,0 61 33 3,62 10 230300

3,1 65 36 4,17 10 230310

3,2 65 36 4,17 10 230320

3,3 65 36 4,33 10 230330

3,4 70 39 4,33 10 230340

3,5 70 39 4,33 10 230350

3,6 70 39 4,85 10 230360

3,7 70 39 4,85 10 230370

3,8 75 43 5,15 10 230380

3,9 75 43 5,15 10 230390

 

4,0 75 43 4,85 10 230400

4,1 75 43 5,15 10 230410

4,2 75 43 5,15 10 230420

4,3 80 47 5,81 10 230430

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

4,4 80 47 5,81 10 230440

4,5 80 47 5,47 10 230450

4,6 80 47 5,81 10 230460

4,7 80 47 5,81 10 230470

4,8 86 52 5,97 10 230480

4,9 86 52 5,97 10 230490

 

5,0 86 52 5,78 10 230500

5,1 86 52 6,48 10 230510

5,2 86 52 6,48 10 230520

5,3 86 52 6,93 10 230530

5,4 93 57 6,93 10 230540

5,5 93 57 7,53 10 230550

5,6 93 57 8,03 10 230560

5,7 93 57 8,03 10 230570

5,8 93 57 8,22 10 230580

5,9 93 57 8,22 10 230590

 

6,0 93 57 7,88 10 230600

6,1 101 63 9,51 10 230610

6,2 101 63 9,51 10 230620

6,3 101 63 9,79 10 230630

6,4 101 63 9,79 10 230640

6,5 101 63 9,03 10 230650

6,6 101 63 10,12 10 230660

6,7 101 63 10,12 10 230670

6,8 109 69 10,95 10 230680

6,9 109 69 10,95 10 230690

 

7,0 109 69 10,95 10 230700

7,1 109 69 13,22 10 230710

7,2 109 69 13,22 10 230720

7,3 109 69 13,53 10 230730

7,4 109 69 13,53 10 230740

7,5 109 69 13,53 10 230750

7,6 117 75 14,32 10 230760

7,7 117 75 14,32 10 230770

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

7,8 117 75 14,78 10 230780

7,9 117 75 14,78 10 230790

 

8,0 117 75 14,78 10 230800

8,1 117 75 15,32 5 230810

8,2 117 75 15,32 5 230820

8,3 117 75 16,61 5 230830

8,4 117 75 16,61 5 230840

8,5 117 75 16,61 5 230850

8,6 125 81 18,36 5 230860

8,7 125 81 18,36 5 230870

8,8 125 81 19,48 5 230880

8,9 125 81 19,48 5 230890

 

9,0 125 81 19,48 5 230900

9,1 125 81 19,80 5 230910

9,2 125 81 19,80 5 230920

9,3 125 81 19,80 5 230930

9,4 125 81 19,80 5 230940

9,5 125 81 19,80 5 230950

9,6 133 87 21,58 5 230960

9,7 133 87 21,58 5 230970

9,8 133 87 23,52 5 230980

9,9 133 87 23,52 5 230990

 

10,0 133 87 23,52 5 231000

10,2 133 87 24,49 1 231020

10,5 133 87 24,49 1 231050

 

11,0 142 94 30,57 1 231100

11,5 142 94 33,99 1 231150

 

12,0 151 101 37,20 1 231200

12,5 151 101 41,01 1 231250

 

13,0 151 101 45,93 1 231300

L1

L2

Ø

HEAVY DUTY
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Sets

In Tasche
Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm)

Art.-Gruppe� 16

23000 | Einzelware
Art.-Gruppe� 81

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 10,49 2 23010001

1,5 40 18 9,82 2 23015001

 

2,0 49 24 8,14 2 23020001

2,5 57 30 8,95 2 23025001

 

3,0 61 33 8,32 2 23030001

3,1 65 36 9,59 2 23031001

3,2 65 36 9,59 2 23032001

3,3 65 36 9,98 2 23033001

3,5 70 39 9,98 2 23035001

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

4,0 75 43 11,15 2 23040001

4,1 75 43 5,92 1 23041001

4,2 75 43 5,92 1 23042001

4,5 80 47 6,29 1 23045001

4,8 86 52 6,87 1 23048001

 

5,0 86 52 6,64 1 23050001

5,5 93 57 8,67 1 23055001

 

6,0 93 57 9,06 1 23060001

6,5 101 63 10,38 1 23065001

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

6,8 109 69 12,60 1 23068001

7,0 109 69 12,60 1 23070001

7,5 109 69 15,55 1 23075001

 

8,0 117 75 16,99 1 23080001

8,5 117 75 19,09 1 23085001

 

9,0 125 81 22,40 1 23090001

9,5 125 81 22,77 1 23095001

 

10,0 133 87 27,04 1 23100001

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in MAMBO-Box 207,36 60023

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in MAMBO-Box 423,65 60024

6002460023

19
TEILE

25
TEILE

HEAVY DUTY
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Toleranz H8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Werksnorm

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �DIN 1412, Form UX

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 1.200 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

40°

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 28

Der Multi-Problemlöser

▶▶ Bestens geeignet für tiefe Bohrungen, auch mit Minimal-Mengen-
Schmierung: Allroundschicht

▶▶ AlTiN besteht aus Aluminium (Al), Titan (Ti) und Stickstoff (N)
▶▶ Die Schicht besitzt eine wesentlich höhere Wärmeisolierung (900°C) 
und Härte (3300 - 3500 HV) als die TiN-Schicht (550°C/2300 HV)

▶▶ Wird hauptsächlich bei hohem Verschleiß und/oder bei hohen 
Temperaturbelastungen, z. B. bei unzureichender Schmierung oder 
ohne Kühlung eingesetzt

▶▶ Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 
zu maximal 1.200 N/mm², Al / Kupfer / AlSi Legierungen, Bronze 
weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan 
und Titanlegierungen

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

1,5 40 18 8,84 10 32015

1,6 43 20 8,84 10 32016

1,7 43 20 8,84 10 32017

1,8 46 22 8,84 10 32018

1,9 46 22 8,84 10 32019

 

2,0 49 24 8,84 10 32020

2,1 49 24 8,84 10 32021

2,2 53 27 8,84 10 32022

2,3 53 27 8,84 10 32023

2,4 57 30 8,84 10 32024

2,5 57 30 8,84 10 32025

2,6 57 30 8,84 10 32026

2,7 61 33 8,84 10 32027

2,8 61 33 8,84 10 32028

2,9 61 33 8,84 10 32029

 

3,0 61 33 8,84 10 32030

3,1 65 36 8,84 10 32031

3,2 65 36 8,84 10 32032

3,3 65 36 8,84 10 32033

3,4 70 39 9,06 10 32034

3,5 70 39 9,06 10 32035

3,6 70 39 9,76 10 32036

3,7 70 39 9,76 10 32037

3,8 75 43 9,76 10 32038

3,9 75 43 9,76 10 32039

 

4,0 75 43 9,76 10 32040

4,1 75 43 9,76 10 32041

4,2 75 43 9,76 10 32042

4,3 80 47 10,20 10 32043

4,4 80 47 10,20 10 32044

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

4,5 80 47 10,20 10 32045

4,6 80 47 10,89 10 32046

4,7 80 47 10,89 10 32047

4,8 86 52 10,89 10 32048

4,9 86 52 10,89 10 32049

 

5,0 86 52 10,89 10 32050

5,1 86 52 10,89 10 32051

5,2 86 52 10,89 10 32052

5,3 86 52 12,24 10 32053

5,4 93 57 12,24 10 32054

5,5 93 57 12,24 10 32055

5,6 93 57 12,70 10 32056

5,7 93 57 12,70 10 32057

5,8 93 57 12,70 10 32058

5,9 93 57 12,70 10 32059

 

6,0 93 57 12,70 10 32060

6,1 101 63 13,14 10 32061

6,2 101 63 13,14 10 32062

6,3 101 63 13,14 10 32063

6,4 101 63 13,14 10 32064

6,5 101 63 13,14 10 32065

6,6 101 63 14,73 10 32066

6,7 101 63 14,73 10 32067

6,8 109 69 15,13 10 32068

6,9 109 69 15,13 10 32069

 

7,0 109 69 15,13 10 32070

7,1 109 69 15,87 10 32071

7,2 109 69 15,87 10 32072

7,3 109 69 15,87 10 32073

7,4 109 69 15,87 10 32074

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

7,5 109 69 16,29 10 32075

7,6 117 75 17,46 10 32076

7,7 117 75 17,00 10 32077

7,8 117 75 17,47 10 32078

7,9 117 75 17,00 10 32079

 

8,0 117 75 17,47 10 32080

8,1 117 75 19,49 10 32081

8,2 117 75 19,49 10 32082

8,3 117 75 19,49 10 32083

8,4 117 75 19,49 10 32084

8,5 117 75 20,03 10 32085

8,6 125 81 21,07 10 32086

8,7 125 81 21,07 10 32087

8,8 125 81 21,07 10 32088

8,9 125 81 21,07 10 32089

 

9,0 125 81 21,64 10 32090

9,1 125 81 23,52 10 32091

9,2 125 81 23,52 10 32092

9,3 125 81 23,52 10 32093

9,4 125 81 23,52 10 32094

9,5 125 81 23,52 10 32095

9,6 133 87 27,17 10 32096

9,7 133 87 27,17 10 32097

9,8 133 87 27,17 10 32098

9,9 133 87 27,17 10 32099

 

10,0 133 87 27,17 10 32100

10,2 133 87 27,17 5 32102

10,5 133 87 28,83 5 32105

 

 

L1

L2

Ø
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32000 | �Kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% AlTiN DIN 338 Typ UF-L

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in Metallkassette 241,15 60321

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Art.-Gruppe� 28

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

11,0 142 94 31,75 5 32110

11,5 142 94 33,43 5 32115

 

12,0 151 101 37,39 5 32120

12,5 151 101 43,20 5 32125

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

13,0 151 101 45,50 5 32130

13,5 160 108 58,76 5 32135

 

14,0 160 108 65,48 5 32140

14,5 169 114 80,14 1 32145

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

15,0 169 114 83,20 1 32150

15,5 178 120 95,72 1 32155

 

16,0 178 120 100,59 1 32160

19
TEILE
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Toleranz H8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Werksnorm

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �DIN 1412, Form UX

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 1.200 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

40°

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 28

▶▶ Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter 
Warmhärtebeständigkeit

▶▶ Sehr gute Spanabfuhr
▶▶ Für größere Bohrtiefen geeignet
▶▶ Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-
Bearbeitungszentren und Drehautomaten

▶▶ Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit 
bis zu maximal 1.200 N/mm², Al / Kupfer / AlSi Legierungen, 
Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende 
Stähle, Titan und Titanlegierungen

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

1,5 40 18 4,34 10 34015

1,6 43 20 4,07 10 34016

1,7 43 20 4,07 10 34017

1,8 46 22 4,07 10 34018

1,9 46 22 4,07 10 34019

 

2,0 49 24 3,91 10 34020

2,1 49 24 4,04 10 34021

2,2 53 27 4,04 10 34022

2,3 53 27 4,04 10 34023

2,4 57 30 4,04 10 34024

2,5 57 30 3,91 10 34025

2,6 57 30 4,20 10 34026

2,7 61 33 4,20 10 34027

2,8 61 33 4,34 10 34028

2,9 61 33 4,34 10 34029

 

3,0 61 33 3,91 10 34030

3,1 65 36 4,46 10 34031

3,2 65 36 4,46 10 34032

3,3 65 36 4,60 10 34033

3,4 70 39 4,60 10 34034

3,5 70 39 4,60 10 34035

3,6 70 39 5,02 10 34036

3,7 70 39 5,02 10 34037

3,8 75 43 5,41 10 34038

3,9 75 43 5,41 10 34039

 

4,0 75 43 5,02 10 34040

4,1 75 43 5,30 10 34041

4,2 75 43 5,30 10 34042

4,3 80 47 6,13 10 34043

4,4 80 47 6,13 10 34044

4,5 80 47 5,84 10 34045

4,6 80 47 6,56 10 34046

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

4,7 80 47 6,56 10 34047

4,8 86 52 6,82 10 34048

4,9 86 52 6,82 10 34049

 

5,0 86 52 6,43 10 34050

5,1 86 52 6,82 10 34051

5,2 86 52 6,82 10 34052

5,3 86 52 8,24 10 34053

5,4 93 57 8,24 10 34054

5,5 93 57 7,93 10 34055

5,6 93 57 8,38 10 34056

5,7 93 57 8,38 10 34057

5,8 93 57 8,80 10 34058

5,9 93 57 8,80 10 34059

 

6,0 93 57 8,24 10 34060

6,1 101 63 9,49 10 34061

6,2 101 63 9,49 10 34062

6,3 101 63 9,49 10 34063

6,4 101 63 9,49 10 34064

6,5 101 63 9,35 10 34065

6,6 101 63 10,32 10 34066

6,7 101 63 10,32 10 34067

6,8 109 69 11,14 10 34068

6,9 109 69 11,14 10 34069

 

7,0 109 69 10,58 10 34070

7,1 109 69 13,09 10 34071

7,2 109 69 13,09 10 34072

7,3 109 69 13,67 10 34073

7,4 109 69 13,67 10 34074

7,5 109 69 11,86 10 34075

7,6 117 75 15,49 10 34076

7,7 117 75 15,49 10 34077

7,8 117 75 15,49 10 34078

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

7,9 117 75 15,49 10 34079

 

8,0 117 75 12,84 10 34080

8,1 117 75 16,20 10 34081

8,2 117 75 16,20 10 34082

8,3 117 75 17,45 10 34083

8,4 117 75 17,45 10 34084

8,5 117 75 13,94 10 34085

8,6 125 81 18,41 10 34086

8,7 125 81 18,41 10 34087

8,8 125 81 18,70 10 34088

8,9 125 81 18,70 10 34089

 

9,0 125 81 16,31 10 34090

9,1 125 81 20,91 10 34091

9,2 125 81 20,91 10 34092

9,3 125 81 22,89 10 34093

9,4 125 81 22,89 10 34094

9,5 125 81 17,59 10 34095

9,6 133 87 22,33 10 34096

9,7 133 87 22,33 10 34097

9,8 133 87 22,33 10 34098

9,9 133 87 22,33 10 34099

 

10,0 133 87 18,96 10 34100

10,2 133 87 23,86 5 34102

10,5 133 87 25,24 5 34105

 

11,0 142 94 29,43 5 34110

11,5 142 94 30,83 5 34115

 

12,0 151 101 33,75 5 34120

12,5 151 101 38,65 5 34125

 

13,0 151 101 40,89 5 34130

L1

L2

Ø
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34000 | �Kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% DIN 338 Typ UF-L

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in Metallkassette 151,75 60340

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in Metallkassette 316,15 60345

Ø 1 - 10,5 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße
Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm

24-tlg. in Metallkassette 202,91 60343

Ø 6 - 10 / 0,1 mm steigend 41-tlg. in Metallkassette 625,11 60342

Ø 1 - 5,9 / 0,1 mm steigend 50-tlg. in Metallkassette 303,65 60341

6034160345 6034260340 60343

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Art.-Gruppe� 28

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

13,5 160 108 55,66 5 34135

 

14,0 160 108 59,70 5 34140

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

14,5 169 114 76,33 1 34145

 

15,0 169 114 80,48 1 34150

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

15,5 178 120 91,79 1 34155

 

16,0 178 120 95,28 1 34160

19
TEILE

25
TEILE

24
TEILE

41
TEILE

50
TEILE
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Toleranz H8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Kreuzanschliff Form C

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �DIN 1412, Form C

Kerndicke verstärkt

Zugfestigkeit 1.100 /mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

35°

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 21

Präziser, schneller Hochleistungsbohrer

▶▶ Hohe Rundlaufgenauigkeit
▶▶ Hohe Bruchsicherheit durch starken Bohrkern
▶▶ Lange Standzeit
▶▶ Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
▶▶ Aus dem Vollen geschliffen

▶▶ Bohrtiefe bis etwa 5 x Durchmesser
▶▶ Für Stahl bis 1.100N/mm², V2A Stahl, Warm- und 
Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und 
Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan 
und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

0,4 20 5 6,30 10 260040

0,5 22 6 5,46 10 260050

0,6 24 7 5,04 10 260060

0,7 28 9 4,77 10 260070

0,8 30 10 4,48 10 260080

0,9 32 11 4,23 10 260090

 

1,0 34 12 3,80 10 260100

1,1 36 14 3,80 10 260110

1,2 38 16 3,80 10 260120

1,3 38 16 3,80 10 260130

1,4 40 18 3,80 10 260140

1,5 40 18 3,65 10 260150

1,6 43 20 3,80 10 260160

1,7 43 20 3,80 10 260170

1,8 46 22 3,80 10 260180

1,9 46 22 3,80 10 260190

 

2,0 49 24 3,10 10 260200

2,1 49 24 3,38 10 260210

2,2 53 27 3,38 10 260220

2,3 53 27 3,38 10 260230

2,4 57 30 3,38 10 260240

2,5 57 30 3,38 10 260250

2,6 57 30 3,65 10 260260

2,7 61 33 3,65 10 260270

2,8 61 33 3,80 10 260280

2,9 61 33 3,80 10 260290

 

3,0 61 33 3,22 10 260300

3,1 65 36 3,65 10 260310

3,2 65 36 3,65 10 260320

3,3 65 36 3,80 10 260330

3,4 70 39 3,80 10 260340

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

3,5 70 39 3,80 10 260350

3,6 70 39 4,23 10 260360

3,7 70 39 4,23 10 260370

3,8 75 43 4,48 10 260380

3,9 75 43 4,48 10 260390

 

4,0 75 43 4,23 10 260400

4,1 75 43 4,48 10 260410

4,2 75 43 4,48 10 260420

4,3 80 47 5,04 10 260430

4,4 80 47 5,04 10 260440

4,5 80 47 4,77 10 260450

4,6 80 47 4,91 10 260460

4,7 80 47 4,91 10 260470

4,8 86 52 5,19 10 260480

4,9 86 52 5,19 10 260490

 

5,0 86 52 5,04 10 260500

5,1 86 52 5,60 10 260510

5,2 86 52 5,60 10 260520

5,3 86 52 6,05 10 260530

5,4 93 57 6,05 10 260540

5,5 93 57 6,58 10 260550

5,6 93 57 6,99 10 260560

5,7 93 57 6,99 10 260570

5,8 93 57 7,16 10 260580

5,9 93 57 7,16 10 260590

 

6,0 93 57 6,88 10 260600

6,1 101 63 8,28 10 260610

6,2 101 63 8,28 10 260620

6,3 101 63 8,57 10 260630

6,4 101 63 8,57 10 260640

6,5 101 63 7,86 10 260650

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

6,6 101 63 8,82 10 260660

6,7 101 63 8,82 10 260670

6,8 109 69 9,53 10 260680

6,9 109 69 9,53 10 260690

 

7,0 109 69 8,39 10 260700

7,1 109 69 11,51 10 260710

7,2 109 69 11,51 10 260720

7,3 109 69 11,78 10 260730

7,4 109 69 11,78 10 260740

7,5 109 69 9,12 10 260750

7,6 117 75 12,48 10 260760

7,7 117 75 12,48 10 260770

7,8 117 75 12,89 10 260780

7,9 117 75 12,89 10 260790

 

8,0 117 75 10,25 10 260800

8,1 117 75 13,33 10 260810

8,2 117 75 13,33 10 260820

8,3 117 75 14,44 10 260830

8,4 117 75 14,44 10 260840

8,5 117 75 11,51 10 260850

8,6 125 81 16,00 10 260860

8,7 125 81 16,00 10 260870

8,8 125 81 16,97 10 260880

8,9 125 81 16,97 10 260890

 

9,0 125 81 13,59 10 260900

9,1 125 81 16,97 10 260910

9,2 125 81 16,97 10 260920

9,3 125 81 17,23 10 260930

9,4 125 81 17,23 10 260940

9,5 125 81 14,44 10 260950

9,6 133 87 18,79 10 260960

L1

L2

Ø
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26000 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% DIN 338 Typ S SPEED

In Tasche
Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm)

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 8,74 2 26010001

1,5 40 18 8,39 2 26015001

 

2,0 49 24 7,13 2 26020001

2,5 57 30 7,79 2 26025001

 

3,0 61 33 7,40 2 26030001

3,1 65 36 8,39 2 26031001

3,2 65 36 8,39 2 26032001

3,3 65 36 8,74 2 26033001

3,5 70 39 8,74 2 26035001

 

4,0 75 43 9,73 2 26040001

4,1 75 43 5,15 1 26041001

4,2 75 43 5,15 1 26042001

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

4,5 80 47 5,49 1 26045001

4,8 86 52 5,62 1 26048001

 

5,0 86 52 5,81 1 26050001

5,5 93 57 7,56 1 26055001

 

6,0 93 57 7,91 1 26060001

6,5 101 63 9,03 1 26065001

6,8 109 69 10,95 1 26068001

 

7,0 109 69 9,65 1 26070001

7,5 109 69 10,50 1 26075001

 

8,0 117 75 11,78 1 26080001

8,5 117 75 13,24 1 26085001

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

9,0 125 81 15,63 1 26090001

9,5 125 81 16,61 1 26095001

 

10,0 133 87 18,53 1 26100001

10,2 133 87 24,50 1 26102001

10,5 133 87 24,33 1 26105001

 

11,0 142 94 30,66 1 26110001

11,5 142 94 34,05 1 26115001

 

12,0 151 101 37,23 1 26120001

12,5 151 101 41,60 1 26125001

 

13,0 151 101 45,96 1 26130001

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

9,7 133 87 18,79 10 260970

9,8 133 87 20,48 10 260980

9,9 133 87 20,48 10 260990

 

10,0 133 87 16,12 10 261000

10,1 133 87 37,02 5 261010

10,2 133 87 21,30 5 261020

10,3 133 87 37,02 5 261030

10,5 133 87 21,16 5 261050

10,6 133 87 46,69 5 261060

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

10,7 142 94 46,69 5 261070

10,8 142 94 46,69 5 261080

 

11,0 142 94 26,66 5 261100

11,1 142 94 48,66 5 261110

11,2 142 94 48,66 5 261120

11,3 142 94 48,66 5 261130

11,5 142 94 29,61 5 261150

11,6 142 94 57,77 5 261160

11,7 142 94 57,77 5 261170

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

11,8 142 94 57,77 5 261180

 

12,0 151 101 32,38 5 261200

12,1 151 101 53,28 5 261210

12,2 151 101 53,28 5 261220

12,3 151 101 53,28 5 261230

12,5 151 101 36,17 5 261250

12,8 151 101 53,28 5 261280

 

13,0 151 101 39,97 5 261300

Art.-Gruppe� 21

26000 | Einzelware
Art.-Gruppe� 21

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in MAMBO-Box 144,41 67380

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in MAMBO-Box 319,55 67385

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in Metallkassette 140,95 60380

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in Metallkassette 316,51 60385

Ø 6 - 10 / 0,1 mm steigend 41-tlg. in Metallkassette 587,46 60545

Ø 1 - 5,9 / 0,1 mm steigend 50-tlg. in Metallkassette 278,40 60540

6054060380 6054567385 6038567380
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25
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19
TEILE

25
TEILE
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50
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Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �Spezieller optimierter 
Kreuzanschliff Form C

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 1.000 N/mm²

Kernanstieg Stark (2-stufig verstärkt)

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

35 - 40°

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 75

Ideal zum Freihandbohren

▶▶ Geringe Reibung in der Bohrung
▶▶ Hohe Stabilität durch 2-stufigen Kernanstieg
▶▶ Kein Ankörnen erforderlich
▶▶ Optimierte Fasenbreite - geringe Erwärmung des Bohrers
▶▶ Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment
▶▶ Schnelles und leichtes Bohren direkt ins volle Material

▶▶ Universeller, sehr stabiler Bohrer für alle 
Standardanwendungen in normal zerspanbaren Werkstoffen

▶▶ Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1000 N/mm² 
Duroplaste wie z. B. Bakelit, Pertinax, Resopal, Thermoplaste 
wie z. B. PA, PE, PP, PVC, NE-Metalle, Aluminium, Kupfer, 
Messing Bedingt geeignet für: V2A, V4A, säurebeständige 
Stähle

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 2,86 10 125010

1,1 36 14 2,79 10 125011

1,2 38 16 2,86 10 125012

1,3 38 16 2,73 10 125013

1,4 40 17 2,73 10 125014

1,5 40 17 2,49 10 125015

1,6 43 20 2,39 10 125016

1,7 43 20 2,39 10 125017

1,8 46 22 2,23 10 125018

1,9 46 22 2,23 10 125019

 

2,0 49 24 2,07 10 125020

2,1 49 24 2,23 10 125021

2,2 53 27 2,30 10 125022

2,3 53 27 2,30 10 125023

2,4 57 30 2,30 10 125024

2,5 57 30 2,30 10 125025

2,6 57 30 2,39 10 125026

2,7 61 33 2,39 10 125027

2,8 61 33 2,39 10 125028

2,9 61 33 2,39 10 125029

 

3,0 61 33 2,16 10 125030

3,1 65 36 2,49 10 125031

3,2 65 36 2,49 10 125032

3,3 65 36 2,49 10 125033

3,4 70 39 2,49 10 125034

3,5 70 39 2,30 10 125035

3,6 70 39 2,73 10 125036

3,7 70 39 2,79 10 125037

3,8 75 43 2,86 10 125038

3,9 75 43 2,94 10 125039

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

4,0 75 43 2,39 10 125040

4,1 75 43 3,03 10 125041

4,2 75 43 2,79 10 125042

4,3 80 47 3,21 10 125043

4,4 80 47 3,21 10 125044

4,5 80 47 2,86 10 125045

4,6 80 47 3,21 10 125046

4,7 80 47 3,21 10 125047

4,8 86 52 3,21 10 125048

4,9 86 52 3,42 10 125049

 

5,0 86 52 2,86 10 125050

5,1 86 52 3,42 10 125051

5,2 86 52 3,42 10 125052

5,3 86 52 3,42 10 125053

5,4 93 57 3,91 10 125054

5,5 93 57 3,84 10 125055

5,6 93 57 3,91 10 125056

5,7 93 57 3,99 10 125057

5,8 93 57 4,08 10 125058

5,9 93 57 4,08 10 125059

 

6,0 93 57 3,84 10 125060

6,1 101 63 4,39 10 125061

6,2 101 63 4,39 10 125062

6,3 101 63 4,48 10 125063

6,4 101 63 4,64 10 125064

6,5 101 63 4,48 10 125065

6,6 101 63 4,88 10 125066

6,7 101 63 4,96 10 125067

6,8 109 69 5,76 10 125068

6,9 109 69 5,76 10 125069

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

7,0 109 69 5,19 10 125070

7,1 109 69 5,84 10 125071

7,2 109 69 6,00 10 125072

7,3 109 69 6,00 10 125073

7,4 109 69 6,16 10 125074

7,5 109 69 5,76 10 125075

7,6 117 75 6,56 10 125076

7,7 117 75 6,56 10 125077

7,8 117 75 6,56 10 125078

7,9 117 75 6,62 10 125079

 

8,0 117 75 5,76 10 125080

8,1 117 75 6,79 10 125081

8,2 117 75 6,95 10 125082

8,3 117 75 7,45 10 125083

8,4 117 75 7,45 10 125084

8,5 117 75 7,27 10 125085

8,6 125 81 8,30 10 125086

8,7 125 81 8,30 10 125087

8,8 125 81 8,45 10 125088

8,9 125 81 8,79 10 125089

 

9,0 125 81 7,91 10 125090

9,1 125 81 8,79 10 125091

9,2 125 81 8,79 10 125092

9,3 125 81 8,79 10 125093

9,4 125 81 8,79 10 125094

9,5 125 81 8,79 10 125095

9,6 133 87 9,58 10 125096

9,7 133 87 9,58 10 125097

9,8 133 87 10,56 10 125098

9,9 133 87 10,56 10 125099

L1

L2

Ø

12500 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ SN PROGRESSO
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Reduzierter Schaft: 13,5 mm - 20,0 mm = Ø 13,0 mm

12500 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ SN PROGRESSO

In Tasche
Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm)

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 6,59 2 12501001

1,5 40 18 5,72 2 12501501

 

2,0 49 24 4,76 2 12502001

2,5 57 30 5,29 2 12502501

 

3,0 61 33 4,97 2 12503001

3,1 65 36 5,72 2 12503101

3,2 65 36 5,72 2 12503201

3,3 65 36 5,72 2 12503301

3,5 70 39 5,29 2 12503501

 

4,0 75 43 5,48 2 12504001

4,1 75 43 3,49 1 12504101

4,2 75 43 3,21 1 12504201

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

4,5 80 47 3,29 1 12504501

4,8 86 52 3,68 1 12504801

 

5,0 86 52 3,29 1 12505001

5,5 93 57 4,42 1 12505501

 

6,0 93 57 4,42 1 12506001

6,5 101 63 5,15 1 12506501

6,8 109 69 6,62 1 12506801

 

7,0 109 69 5,97 1 12507001

7,5 109 69 6,62 1 12507501

 

8,0 117 75 6,62 1 12508001

8,5 117 75 8,36 1 12508501

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

9,0 125 81 9,09 1 12509001

9,5 125 81 10,11 1 12509501

 

10,0 133 87 10,86 1 12510001

10,2 133 87 13,40 1 12510201

10,5 133 87 14,14 1 12510501

 

11,0 142 94 15,84 1 12511001

11,5 142 94 17,11 1 12511501

 

12,0 151 101 19,31 1 12512001

12,5 151 101 21,52 1 12512501

 

13,0 151 101 23,54 1 12513001

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

10,0 133 87 9,45 10 125100

10,2 133 87 11,65 5 125102

10,5 133 87 12,30 5 125105

 

11,0 142 94 13,77 5 125110

11,5 142 94 14,88 5 125115

 

12,0 151 101 16,79 5 125120

12,5 151 101 18,71 5 125125

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

13,0 151 101 20,46 5 125130

13,5 160 108 23,49 5 125135

 

14,0 160 108 25,56 5 125140

14,5 169 114 27,15 1 125145

 

15,0 169 114 29,58 1 125150

 

16,0 178 120 35,14 1 125160

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

17,0 184 125 43,94 1 125170

 

18,0 191 130 50,34 1 125180

 

19,0 198 135 58,32 1 125190

 

20,0 205 140 67,09 1 125200

Art.-Gruppe� 75

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in MAMBO-Box 91,54 60021

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in MAMBO-Box 180,72 60022

6002260021

Sets

12500 | Einzelware
Art.-Gruppe� 75

19
TEILE

25
TEILE
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Toleranz H8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 1.100 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 20

▶▶ Spiralbohrer nach DIN 338 (VA-Flute) mit Zylinderschaft
▶▶ 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

▶▶ Kurze Ausführung in geschliffener Qualität

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 1,37 10 250100

1,1 36 14 1,68 10 250110

1,2 38 16 1,68 10 250120

1,3 38 16 1,68 10 250130

1,4 40 18 1,68 10 250140

1,5 40 18 1,48 10 250150

1,6 43 20 1,86 10 250160

1,7 43 20 1,86 10 250170

1,8 46 22 1,86 10 250180

1,9 46 22 1,86 10 250190

 

2,0 49 24 1,49 10 250200

2,1 49 24 1,86 10 250210

2,2 53 27 1,86 10 250220

2,3 53 27 1,86 10 250230

2,4 57 30 1,86 10 250240

2,5 57 30 1,68 10 250250

2,6 57 30 1,97 10 250260

2,7 61 33 1,97 10 250270

2,8 61 33 2,05 10 250280

2,9 61 33 2,05 10 250290

 

3,0 61 33 1,83 10 250300

3,1 65 36 2,22 10 250310

3,2 65 36 2,22 10 250320

3,3 65 36 2,22 10 250330

3,4 70 39 2,22 10 250340

3,5 70 39 2,22 10 250350

3,6 70 39 2,56 10 250360

3,7 70 39 2,56 10 250370

3,8 75 43 2,65 10 250380

3,9 75 43 2,65 10 250390

 

4,0 75 43 2,37 10 250400

4,1 75 43 2,85 10 250410

4,2 75 43 2,85 10 250420

4,3 80 47 2,85 10 250430

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

4,4 80 47 2,85 10 250440

4,5 80 47 2,85 10 250450

4,6 80 47 3,23 10 250460

4,7 80 47 3,23 10 250470

4,8 86 52 3,23 10 250480

4,9 86 52 3,23 10 250490

 

5,0 86 52 3,23 10 250500

5,1 86 52 3,67 10 250510

5,2 86 52 3,67 10 250520

5,3 86 52 3,86 10 250530

5,4 93 57 3,86 10 250540

5,5 93 57 3,86 10 250550

5,6 93 57 4,16 10 250560

5,7 93 57 4,16 10 250570

5,8 93 57 4,16 10 250580

5,9 93 57 4,16 10 250590

 

6,0 93 57 3,88 10 250600

6,1 101 63 4,85 10 250610

6,2 101 63 4,85 10 250620

6,3 101 63 4,85 10 250630

6,4 101 63 4,85 10 250640

6,5 101 63 4,85 10 250650

6,6 101 63 5,54 10 250660

6,7 101 63 5,54 10 250670

6,8 109 69 5,54 10 250680

6,9 109 69 5,54 10 250690

 

7,0 109 69 5,30 10 250700

7,1 109 69 6,39 10 250710

7,2 109 69 6,39 10 250720

7,3 109 69 6,39 10 250730

7,4 109 69 6,39 10 250740

7,5 109 69 6,16 10 250750

7,6 117 75 7,98 10 250760

7,7 117 75 7,98 10 250770

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

7,8 117 75 7,98 10 250780

7,9 117 75 7,98 10 250790

 

8,0 117 75 7,78 10 250800

8,1 117 75 8,75 10 250810

8,2 117 75 8,75 10 250820

8,3 117 75 8,75 10 250830

8,4 117 75 8,75 10 250840

8,5 117 75 8,75 10 250850

8,6 125 81 9,70 10 250860

8,7 125 81 9,70 10 250870

8,8 125 81 9,70 10 250880

8,9 125 81 9,70 10 250890

 

9,0 125 81 9,23 10 250900

9,1 125 81 10,93 10 250910

9,2 125 81 10,93 10 250920

9,3 125 81 10,93 10 250930

9,4 125 81 10,93 10 250940

9,5 125 81 10,93 10 250950

9,6 133 87 12,61 10 250960

9,7 133 87 12,61 10 250970

9,8 133 87 12,61 10 250980

9,9 133 87 12,61 10 250990

 

10,0 133 87 12,03 10 251000

10,2 133 87 13,27 5 251020

10,5 133 87 13,27 5 251050

 

11,0 142 94 14,21 5 251100

11,5 142 94 15,58 5 251150

 

12,0 151 101 17,88 5 251200

12,5 151 101 18,92 5 251250

 

13,0 151 101 20,77 5 251300

L1

L2

Ø

25000 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% DIN 338  ECO
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Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in ABS-Kunstoffbox 80,97 67381

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in ABS-Kunstoffbox 170,70 67386

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in Metallkassette 74,68 60381

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in Metallkassette 161,28 60386

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm

24-tlg. in Metallkassette 111,64 60383

5x Ø 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm
3x Ø 4 - 4,5 - 5 - 5,5 mm
2x Ø 6 - 6,5 mm

36 tlg. in Metallkassette 80,51 60668*

5x Ø 1,0 - 5,0 / 0,5 mm steigend
3x Ø 5,5 - 7,5 / 0,5 mm steigend
2x Ø 8,0 - 10,0 / 0,5 mm steigend

70-tlg. im Metallmagazin 248,98 60643

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170-tlg. im Metallmagazin 531,60 60613

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170-tlg. im Kunststoff-Magazin 539,56 67613

67386

67613

60386

60668

6038167381 60383

60643 60613

Sets

28000 | Einzelware

In Tasche Art.-Gruppe� 20

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 3,79 2 28010

1,5 40 18 3,95 2 28015

 

2,0 49 24 3,95 2 28020

2,5 57 30 3,95 2 28025

 

3,0 61 33 4,40 2 28030

3,1 65 36 5,13 2 28031

3,2 65 36 5,13 2 28032

3,3 65 36 5,13 2 28033

3,5 70 39 5,13 2 28035

 

4,0 75 43 5,44 2 28040

4,1 75 43 3,28 1 28041

4,2 75 43 3,28 1 28042

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

4,5 80 47 3,28 1 28045

4,8 86 52 3,71 1 28048

 

5,0 86 52 3,71 1 28050

5,5 93 57 4,45 1 28055

 

6,0 93 57 4,48 1 28060

6,5 101 63 5,57 1 28065

6,8 109 69 6,37 1 28068

 

7,0 109 69 6,10 1 28070

7,5 109 69 7,08 1 28075

 

8,0 117 75 8,94 1 28080

8,5 117 75 10,07 1 28085

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

9,0 125 81 10,61 1 28090

9,5 125 81 12,57 1 28095

 

10,0 133 87 13,84 1 28100

10,2 133 87 15,25 1 28102

10,5 133 87 15,25 1 28105

 

11,0 142 94 16,34 1 28110

11,5 142 94 17,92 1 28115

 

12,0 151 101 20,55 1 28120

12,5 151 101 21,76 1 28125

 

13,0 151 101 23,89 1 28130

19
TEILE

36
TEILE

70
TEILE

170
TEILE

170
TEILE

25
TEILE

19
TEILE

25
TEILE

24
TEILE

* Lieferung nur solange der Vorrat reicht
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Toleranz H8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 1.100 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Art.-Gruppe� 92

▶▶ Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
▶▶ Kurze Ausführung in geschliffener Qualität

▶▶ 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

Quadro Pack mit Aufhänger

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 1,16 10 255010

1,5 40 18 1,22 10 255015

 

2,0 49 24 1,23 10 255020

2,5 57 30 1,42 10 255025

 

3,0 61 33 1,53 10 255030

3,1 65 36 1,88 10 255031

3,2 65 36 1,88 10 255032

3,3 65 36 1,88 10 255033

3,5 70 39 1,88 10 255035

3,8 75 43 2,24 10 255038

 

4,0 75 43 2,00 10 255040

4,1 75 43 2,40 10 255041

4,2 75 43 2,40 10 255042

4,5 80 47 2,40 10 255045

4,8 86 52 2,72 10 255048

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

5,0 86 52 2,72 10 255050

5,1 86 52 3,11 10 255051

5,2 86 52 3,11 10 255052

5,5 93 57 3,25 10 255055

 

6,0 93 57 3,27 10 255060

6,2 101 63 4,32 10 255062

6,5 101 63 4,32 10 255065

6,8 109 69 4,93 10 255068

 

7,0 109 69 4,69 10 255070

7,5 109 69 5,48 10 255075

 

8,0 117 75 6,93 10 255080

8,2 117 75 7,83 10 255082

8,5 117 75 7,83 10 255085

 

9,0 125 81 8,24 10 255090

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

9,5 125 81 9,73 10 255095

 

10,0 133 87 10,74 10 255100

10,2 133 87 11,85 5 255102

10,5 133 87 11,85 5 255105

 

11,0 142 94 12,66 5 255110

11,5 142 94 13,90 5 255115

 

12,0 151 101 15,92 5 255120

12,5 151 101 16,87 5 255125

 

13,0 151 101 18,50 5 255130

25500 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% DIN 338 Typ N BASIC
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Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in Metallkassette 60,36 60319

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in Metallkassette 129,75 60379

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170-tlg. im Metallmagazin 475,63 60617

60379 6061760319

Sets

19
TEILE

25
TEILE

170
TEILE
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Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°

Ausspitzung �Form A nach DIN 
1412 ab Ø 3 mm

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 14

Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze

▶▶ Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
▶▶ Garantiert exakte, runde Löcher
▶▶ Hohe Rundlaufgenauigkeit
▶▶ Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment
▶▶ Hohe Bruchsicherheit

▶▶ Lange Standzeit
▶▶ Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
▶▶ Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und 
unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, 
Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

0,3 19 3 3,71 10 140030

0,4 20 5 2,96 10 140040

0,5 22 6 2,56 10 140050

0,6 24 7 2,56 10 140060

0,7 28 9 2,56 10 140070

0,8 30 10 2,17 10 140080

0,9 32 11 2,17 10 140090

 

1,0 34 12 1,83 10 140100

1,1 36 14 1,83 10 140110

1,2 38 16 1,83 10 140120

1,3 38 16 1,83 10 140130

1,4 40 18 1,83 10 140140

1,5 40 18 1,46 10 140150

1,6 43 20 1,46 10 140160

1,7 43 20 1,46 10 140170

1,8 46 22 1,30 10 140180

1,9 46 22 1,30 10 140190

 

2,0 49 24 1,12 10 140200

2,1 49 24 1,30 10 140210

2,2 53 27 1,30 10 140220

2,3 53 27 1,38 10 140230

2,4 57 30 1,38 10 140240

2,5 57 30 1,30 10 140250

2,6 57 30 1,46 10 140260

2,7 61 33 1,46 10 140270

2,8 61 33 1,46 10 140280

2,9 61 33 1,46 10 140290

 

3,0 61 33 1,30 10 140300

3,1 65 36 1,54 10 140310

3,2 65 36 1,54 10 140320

3,3 65 36 1,83 10 140330

3,4 70 39 1,74 10 140340

3,5 70 39 1,65 10 140350

3,6 70 39 1,96 10 140360

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

3,7 70 39 1,96 10 140370

3,8 75 43 2,09 10 140380

3,9 75 43 2,09 10 140390

4,0 75 43 1,88 10 140400

 

4,1 75 43 2,09 10 140410

4,2 75 43 2,09 10 140420

4,3 80 47 2,31 10 140430

4,4 80 47 2,31 10 140440

4,5 80 47 2,09 10 140450

4,6 80 47 2,56 10 140460

4,7 80 47 2,56 10 140470

4,8 86 52 2,56 10 140480

4,9 86 52 2,56 10 140490

 

5,0 86 52 2,17 10 140500

5,1 86 52 2,56 10 140510

5,2 86 52 2,56 10 140520

5,3 86 52 3,13 10 140530

5,4 93 57 3,13 10 140540

5,5 93 57 3,05 10 140550

5,6 93 57 3,20 10 140560

5,7 93 57 3,20 10 140570

5,8 93 57 3,20 10 140580

5,9 93 57 3,20 10 140590

 

6,0 93 57 3,05 10 140600

6,1 101 63 3,71 10 140610

6,2 101 63 3,71 10 140620

6,3 101 63 3,78 10 140630

6,4 101 63 3,78 10 140640

6,5 101 63 3,55 10 140650

6,6 101 63 3,92 10 140660

6,7 101 63 3,92 10 140670

6,8 109 69 4,65 10 140680

6,9 109 69 4,65 10 140690

 

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

7,0 109 69 4,35 10 140700

7,1 109 69 5,09 10 140710

7,2 109 69 5,09 10 140720

7,3 109 69 5,09 10 140730

7,4 109 69 5,09 10 140740

7,5 109 69 4,49 10 140750

7,6 117 75 5,51 10 140760

7,7 117 75 5,51 10 140770

7,8 117 75 5,51 10 140780

7,9 117 75 5,51 10 140790

 

8,0 117 75 5,22 10 140800

8,1 117 75 6,05 10 140810

8,2 117 75 6,05 10 140820

8,3 117 75 6,05 10 140830

8,4 117 75 6,05 10 140840

8,5 117 75 5,51 10 140850

8,6 125 81 7,25 10 140860

8,7 125 81 7,25 10 140870

8,8 125 81 7,25 10 140880

8,9 125 81 7,25 10 140890

 

9,0 125 81 6,80 10 140900

9,1 125 81 7,63 10 140910

9,2 125 81 7,63 10 140920

9,3 125 81 7,63 10 140930

9,4 125 81 7,63 10 140940

9,5 125 81 7,40 10 140950

9,6 133 87 8,26 10 140960

9,7 133 87 8,26 10 140970

9,8 133 87 8,26 10 140980

9,9 133 87 8,26 10 140990

 

10,0 133 87 8,24 10 141000

10,1 133 87 12,45 5 141010

10,2 133 87 9,15 5 141020

10,3 133 87 12,45 5 141030

L1

L2

Ø

14000 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ N TURBO
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

10,4 133 87 12,45 5 141040

10,5 133 87 10,25 5 141050

10,6 133 87 15,64 5 141060

10,7 142 97 15,64 5 141070

10,8 142 97 15,64 5 141080

10,9 142 97 15,64 5 141090

 

11,0 142 94 11,81 5 141100

11,1 142 94 16,32 5 141110

11,2 142 94 16,32 5 141120

11,3 142 94 16,32 5 141130

11,4 142 94 16,32 5 141140

11,5 142 94 12,35 5 141150

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

11,6 142 94 18,49 5 141160

11,7 142 94 18,49 5 141170

11,8 142 94 18,49 5 141180

11,9 151 101 18,49 5 141190

 

12,0 151 101 13,93 5 141200

12,1 151 101 20,16 5 141210

12,2 151 101 20,16 5 141220

12,3 151 101 20,16 5 141230

12,4 151 101 20,16 5 141240

12,5 151 101 15,39 5 141250

12,6 151 101 23,07 5 141260

12,7 151 101 23,07 5 141270

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

12,8 151 101 23,07 5 141280

12,9 151 101 23,07 5 141290

 

13,0 151 101 15,74 5 141300

13,5 160 108 20,09 5 141350

 

14,0 160 108 21,91 5 141400

14,5 169 114 23,64 1 141450

 

15,0 169 114 24,08 1 141500

15,5 178 120 27,77 1 141550

 

16,0 178 120 28,71 1 141600

16000-10 | Einzelware
In Tasche
Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm)

Art.-Gruppe� 14

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 3,89 2 16010-10

1,5 40 18 3,14 2 16015-10

 

2,0 49 24 2,41 2 16020-10

2,5 57 30 2,85 2 16025-10

 

3,0 61 33 2,85 2 16030-10

3,1 65 36 3,32 2 16031-10

3,2 65 36 3,32 2 16032-10

3,5 70 39 3,56 2 16035-10

 

4,0 75 43 3,99 2 16040-10

4,1 75 43 2,32 1 16041-10

4,2 75 43 2,32 1 16042-10

4,5 80 47 2,32 1 16045-10

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

4,8 86 52 2,75 1 16048-10

 

5,0 86 52 2,39 1 16050-10

5,5 93 57 3,26 1 16055-10

 

6,0 93 57 3,26 1 16060-10

6,5 101 63 3,78 1 16065-10

6,8 109 69 4,87 1 16068-10

 

7,0 109 69 4,56 1 16070-10

7,5 109 69 4,71 1 16075-10

 

8,0 117 75 5,45 1 16080-10

8,5 117 75 6,13 1 16085-10

9,0 125 81 7,02 1 16090-10

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

9,5 125 81 7,63 1 16095-10

 

10,0 133 87 8,89 1 16100-10

10,2 133 87 9,67 1 16102-10

10,5 133 87 10,63 1 16105-10

 

11,0 142 94 12,21 1 16110-10

11,5 142 94 12,73 1 16115-10

 

12,0 151 101 14,29 1 16120-10

12,5 151 101 15,76 1 16125-10

 

13,0 151 101 16,11 1 16130-10

Sets
Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in MAMBO-Box 68,02 67314

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in MAMBO-Box 137,62 67374

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in Metallkassette 65,50 60314

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in Metallkassette 134,70 60374

Ø 1 - 10,5 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße
Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm

24-tlg. in Metallkassette 97,99 60424

Ø 6 - 10 / 0,1 mm steigend 41-tlg. in Metallkassette 332,82 60445

Ø 1 - 5,9 / 0,1 mm steigend 50-tlg. in Metallkassette 145,42 60440

10x Ø 1 - 8 / 0,5 mm steigend
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170-tlg. im Metallmagazin 515,46 60614

67374 6044560374 6061460314 6044067314 60424

19
TEILE

25
TEILE

19
TEILE

25
TEILE

24
TEILE

41
TEILE

50
TEILE

170
TEILE

Art.-Gruppe� 14



P 84

Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �Spezieller optimierter 
Kreuzanschliff Form C

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 1.000 N/mm²

Kernanstieg Stark (2-stufig  
verstärkt)

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

35 – 40°

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 29

Der Spiralbohrer mit exzellenter Standzeit

▶▶ Durch die TiN-Köpfchenbeschichtung verlängert sich die 
Standzeit bei gleichen Schnittwerten bzw. können höhere 
Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung verwendet werden

▶▶ Der Bohrer besitzt alle positiven Eigenschaften eines Bohrers 
mit kompletter TiN-Beschichtung

▶▶ Bis zu 400% mehr Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten 
Bohrern

▶▶ Für Werkstoffe bis 1000 N/mm² - Stahlguss, Grauguss, 
Temperguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit 

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 3,46 10 29010

1,5 40 18 3,46 10 29015

 

2,0 49 24 3,46 10 29020

2,1 49 24 3,73 10 29021

2,2 53 27 3,91 10 29022

2,3 53 27 3,91 10 29023

2,4 57 30 3,91 10 29024

2,5 57 30 3,91 10 29025

2,6 57 30 4,03 10 29026

2,7 61 33 4,03 10 29027

2,8 61 33 4,03 10 29028

2,9 61 33 4,03 10 29029

 

3,0 61 33 3,66 10 29030

3,1 65 36 4,21 10 29031

3,2 65 36 4,21 10 29032

3,3 65 36 4,21 10 29033

3,4 70 39 4,21 10 29034

3,5 70 39 3,91 10 29035

3,6 70 39 4,59 10 29036

3,7 70 39 4,65 10 29037

3,8 75 43 4,84 10 29038

3,9 75 43 4,95 10 29039

 

4,0 75 43 4,03 10 29040

4,1 75 43 5,14 10 29041

4,2 75 43 4,65 10 29042

4,3 80 47 5,40 10 29043

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

4,4 80 47 5,40 10 29044

4,5 80 47 4,84 10 29045

4,6 80 47 5,40 10 29046

4,7 80 47 5,40 10 29047

4,8 86 52 5,40 10 29048

4,9 86 52 5,76 10 29049

 

5,0 86 52 4,84 10 29050

5,1 86 52 5,76 10 29051

5,2 86 52 5,76 10 29052

5,3 86 52 5,76 10 29053

5,4 93 57 6,52 10 29054

5,5 93 57 6,44 10 29055

5,6 93 57 6,52 10 29056

5,7 93 57 6,68 10 29057

5,8 93 57 6,81 10 29058

5,9 93 57 6,81 10 29059

 

6,0 93 57 6,44 10 29060

6,1 101 63 7,37 10 29061

6,2 101 63 7,37 10 29062

6,3 101 63 7,55 10 29063

6,4 101 63 7,75 10 29064

6,5 101 63 7,55 10 29065

6,6 101 63 8,19 10 29066

6,7 101 63 8,30 10 29067

6,8 109 69 9,66 10 29068

6,9 109 69 9,66 10 29069

7,0 109 69 8,67 10 29070

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

7,1 109 69 9,79 10 29071

7,2 109 69 10,03 10 29072

7,3 109 69 10,03 10 29073

7,4 109 69 10,35 10 29074

7,5 109 69 9,66 10 29075

7,6 117 75 10,96 10 29076

7,7 117 75 10,96 10 29077

7,8 117 75 10,96 10 29078

7,9 117 75 11,10 10 29079

 

8,0 117 75 9,66 10 29080

8,5 117 75 12,20 10 29085

 

9,0 125 81 13,20 10 29090

9,5 125 81 14,69 10 29095

 

10,0 133 87 15,80 10 29100

10,2 133 87 19,52 5 29102

10,5 133 87 20,56 5 29105

 

11,0 142 94 22,99 5 29110

11,5 142 94 24,84 5 29115

 

12,0 151 101 28,06 5 29120

12,5 151 101 31,21 5 29125

 

13,0 151 101 34,20 5 29130

L1

L2

Ø

29000 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G TiN DIN 338 Typ SN 



P 85

Sets
Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in MAMBO-Box 122,04 67391

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in MAMBO-Box 249,63 67396

6739667391

19
TEILE

25
TEILE



P 86

Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 78

Der Spiralbohrer mit erhöhter Lebensdauer

▶▶ Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
▶▶ Oberfläche sonderbehandelt mit Titan-Nitridbeschichtung TiN
▶▶ 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

▶▶ Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, 
Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing 
zäh

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 0,53 10 295010

1,5 40 18 0,53 10 295015

 

2,0 49 24 0,55 10 295020

2,5 57 30 0,62 10 295025

 

3,0 61 33 0,65 10 295030

3,2 65 36 0,70 10 295032

3,5 70 39 0,70 10 295035

 

4,0 75 43 0,98 10 295040

4,2 75 43 1,24 10 295042

4,5 80 47 1,24 10 295045

 

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

5,0 86 52 1,45 10 295050

5,2 86 52 1,50 10 295052

5,5 93 57 1,60 10 295055

 

6,0 93 57 1,74 10 295060

6,5 101 63 1,94 10 295065

6,8 109 69 2,41 10 295068

 

7,0 109 69 2,41 10 295070

7,5 109 69 2,73 10 295075

 

8,0 117 75 3,05 10 295080

8,5 117 75 3,53 10 295085

 

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

9,0 125 81 3,80 10 295090

9,5 125 81 4,05 10 295095

 

10,0 133 87 4,38 10 295100

10,2 133 87 4,69 5 295102

10,5 133 87 4,69 5 295105

 

11,0 142 94 5,56 5 295110

11,5 142 94 6,00 5 295115

 

12,0 151 101 6,66 5 295120

12,5 151 101 7,21 5 295125

 

13,0 151 101 7,62 5 295130

L1

L2

Ø

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm 13-tlg. in Kunstoffkassette 14,23 67029

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in Metallkassette 37,07 60390

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in Metallkassette 69,76 60395

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170-tlg. im Metallmagazin 214,19 60615_TIN

60395 60615_TIN6039067 029

29500 ECO | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G TiN DIN 338 Typ N ECO

13
TEILE

19
TEILE

25
TEILE

170
TEILE



P 87

Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°

Ausspitzung �Ohne

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 76

Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben

▶▶ Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, links, mit Zylinderschaft
▶▶ Kurze Ausführung in geschliffener Qualität

▶▶ Dampfangelassen
▶▶ 118° Kegelmantelanschliff

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 3,69 10 18010L

1,5 40 18 3,69 10 18015L

 

2,0 49 24 3,16 10 18020L

2,5 57 30 3,22 10 18025L

 

3,0 61 33 3,89 10 18030L

3,2 65 36 4,33 10 18032L

3,5 70 39 4,56 10 18035L

 

4,0 75 43 4,91 10 18040L

4,2 75 43 5,10 10 18042L

4,5 80 47 5,24 10 18045L

 

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

5,0 86 52 5,37 10 18050L

5,5 93 57 5,77 10 18055L

 

6,0 93 57 6,08 10 18060L

6,5 101 63 6,78 10 18065L

6,8 109 69 7,36 10 18068L

 

7,0 109 69 7,57 10 18070L

7,5 109 69 7,92 10 18075L

 

8,0 117 75 8,66 10 18080L

8,5 117 75 9,14 10 18085L

 

9,0 125 81 9,99 10 18090L

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

9,5 125 81 10,48 10 18095L

 

10,0 133 87 12,15 10 18100L

10,2 133 87 12,32 5 18102L

10,5 133 87 12,84 5 18105L

 

11,0 142 94 14,16 5 18110L

11,5 142 94 14,71 5 18115L

 

12,0 151 101 16,41 5 18120L

12,5 151 101 17,78 5 18125L

 

13,0 151 101 18,76 5 18130L

L1

L2

Ø

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in Metallkassette 97,70 60315L

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in Metallkassette 172,68 60375L

60375L60315L

18000L | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ N Linksschneidend

19
TEILE

25
TEILE



P 88

Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 32

▶▶ Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
▶▶ Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
▶▶ 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

▶▶ Geeignet für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert sowie 
Aluminium und Kunststoffe

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 0,66 10 18010

1,1 36 14 0,66 10 18011

1,2 38 16 0,66 10 18012

1,3 38 16 0,66 10 18013

1,4 40 18 0,66 10 18014

1,5 40 18 0,66 10 18015

1,6 43 20 0,69 10 18016

1,7 43 20 0,69 10 18017

1,8 46 22 0,69 10 18018

1,9 46 22 0,69 10 18019

 

2,0 49 24 0,56 10 18020

2,1 49 24 0,73 10 18021

2,2 53 27 0,73 10 18022

2,3 53 27 0,73 10 18023

2,4 57 30 0,73 10 18024

2,5 57 30 0,73 10 18025

2,6 57 30 0,97 10 18026

2,7 61 33 0,97 10 18027

2,8 61 33 0,97 10 18028

2,9 61 33 0,97 10 18029

 

3,0 61 33 0,97 10 18030

3,1 65 36 1,09 10 18031

3,2 65 36 1,09 10 18032

3,3 65 36 1,09 10 18033

3,4 70 39 1,09 10 18034

3,5 70 39 1,09 10 18035

3,6 70 39 1,23 10 18036

3,7 70 39 1,23 10 18037

3,8 75 43 1,23 10 18038

3,9 75 43 1,23 10 18039

 

4,0 75 43 1,23 10 18040

4,1 75 43 1,53 10 18041

4,2 75 43 1,53 10 18042

4,3 80 47 1,53 10 18043

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

4,4 80 47 1,53 10 18044

4,5 80 47 1,53 10 18045

4,6 80 47 1,85 10 18046

4,7 80 47 1,85 10 18047

4,8 86 52 1,85 10 18048

4,9 86 52 1,85 10 18049

 

5,0 86 52 1,85 10 18050

5,1 86 52 2,41 10 18051

5,2 86 52 2,41 10 18052

5,3 86 52 2,41 10 18053

5,4 93 57 2,41 10 18054

5,5 93 57 2,41 10 18055

5,6 93 57 2,72 10 18056

5,7 93 57 2,72 10 18057

5,8 93 57 2,72 10 18058

5,9 93 57 2,72 10 18059

 

6,0 93 57 2,63 10 18060

6,1 101 63 2,95 10 18061

6,2 101 63 2,95 10 18062

6,3 101 63 2,95 10 18063

6,4 101 63 2,95 10 18064

6,5 101 63 2,95 10 18065

6,6 101 63 3,54 10 18066

6,7 101 63 3,54 10 18067

6,8 109 69 3,54 10 18068

6,9 109 69 3,54 10 18069

 

7,0 109 69 3,54 10 18070

7,1 109 69 4,09 10 18071

7,2 109 69 4,09 10 18072

7,3 109 69 4,09 10 18073

7,4 109 69 4,09 10 18074

7,5 109 69 4,09 10 18075

7,6 117 75 5,03 10 18076

7,7 117 75 5,03 10 18077

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

7,8 117 75 5,03 10 18078

7,9 117 75 5,03 10 18079

 

8,0 117 75 5,03 10 18080

8,1 117 75 5,39 10 18081

8,2 117 75 5,39 10 18082

8,3 117 75 5,39 10 18083

8,4 117 75 5,39 10 18084

8,5 117 75 5,39 10 18085

8,6 125 81 6,40 10 18086

8,7 125 81 6,40 10 18087

8,8 125 81 6,40 10 18088

8,9 125 81 6,40 10 18089

 

9,0 125 81 6,40 10 18090

9,1 125 81 6,99 10 18091

9,2 125 81 6,99 10 18092

9,3 125 81 6,99 10 18093

9,4 125 81 6,99 10 18094

9,5 125 81 6,99 10 18095

9,6 133 87 8,08 10 18096

9,7 133 87 8,08 10 18097

9,8 133 87 8,08 10 18098

9,9 133 87 8,08 10 18099

 

10,0 133 87 8,08 10 18100

10,2 133 87 8,90 5 18102

10,5 133 87 8,95 5 18105

 

11,0 142 94 10,40 5 18110

11,5 142 94 11,42 5 18115

 

12,0 151 101 13,00 5 18120

12,5 151 101 14,03 5 18125

 

13,0 151 101 15,13 5 18130

L1

L2

Ø

18000 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 ECO
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In Tasche
Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm)

Art.-Gruppe� 32

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 1,91 2 16010

1,5 40 18 1,91 2 16015

 

2,0 49 24 1,96 2 16020

2,5 57 30 2,20 2 16025

 

3,0 61 33 2,41 2 16030

3,1 65 36 2,76 2 16031

3,2 65 36 2,76 2 16032

3,3 65 36 2,76 2 16033

3,5 70 39 2,76 2 16035

 

4,0 75 43 2,98 2 16040

4,1 75 43 2,04 1 16041

4,2 75 43 2,04 1 16042

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

4,5 80 47 2,04 1 16045

4,8 86 52 2,36 1 16048

 

5,0 86 52 2,36 1 16050

5,5 93 57 2,81 1 16055

 

6,0 93 57 3,16 1 16060

6,5 101 63 3,46 1 16065

6,8 109 69 4,08 1 16068

 

7,0 109 69 4,08 1 16070

7,5 109 69 4,69 1 16075

 

8,0 117 75 5,79 1 16080

8,5 117 75 6,20 1 16085

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

9,0 125 81 7,36 1 16090

9,5 125 81 8,04 1 16095

 

10,0 133 87 9,29 1 16100

10,2 133 87 10,23 1 16102

10,5 133 87 10,30 1 16105

 

11,0 142 94 11,96 1 16110

11,5 142 94 13,13 1 16115

 

12,0 151 101 14,95 1 16120

12,5 151 101 16,13 1 16125

 

13,0 151 101 17,39 1 16130

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in ABS-Kunstoffbox 34,20 67315

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in ABS-Kunstoffbox 65,39 67375

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in Metallkassette 27,82 60315

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in Metallkassette 55,64 60375

Ø 1,5 - 6,5 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße, Ø 3,3 - 4,8 mm

13-tlg. in Metallkassette 23,74 60413

Ø 1 - 10,5 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße, Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm

24-tlg. in Metallkassette 49,32 60425

Ø 1 - 10 / 0,1 mm steigend 91-tlg. in Metallkassette 365,14 60436

5x Ø 1,0 - 5,0 / 0,5 mm steigend
3x Ø 5,5 - 7,5 / 0,5 mm steigend
2x Ø 8,0 - 10,0 / 0,5 mm steigend

70-tlg. im Metallmagazin 154,53 60645

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170-tlg. im Metallmagazin 213,55 60615

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170-tlg. im Kunststoff-Magazin 216,73 67615

10x Ø 3,3 - 4,2 mm
5x Ø 8,5 - 13,0 / 0,5 mm steigend

220-tlg. im Metallmagazin 427,09 60715

67615 60715

67315 67375 6043660375 6042560315 60413

60645 60615

16000 ECO | Einzelware

19
TEILE

70
TEILE

170
TEILE

170
TEILE

220
TEILE

25
TEILE

19
TEILE

25
TEILE

13
TEILE

24
TEILE

91
TEILE
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Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 88

▶▶ Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
▶▶ Kurze Ausführung in geschliffener Qualität

▶▶ 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 0,50 10 185010

1,1 36 14 0,52 10 185011

1,2 38 16 0,52 10 185012

1,3 38 16 0,52 10 185013

1,4 40 18 0,52 10 185014

1,5 40 18 0,50 10 185015

1,6 43 20 0,56 10 185016

1,7 43 20 0,56 10 185017

1,8 46 22 0,56 10 185018

1,9 46 22 0,56 10 185019

 

2,0 49 24 0,51 10 185020

2,1 49 24 0,61 10 185021

2,2 53 27 0,61 10 185022

2,3 53 27 0,61 10 185023

2,4 57 30 0,61 10 185024

2,5 57 30 0,59 10 185025

2,6 57 30 0,61 10 185026

2,7 61 33 0,61 10 185027

2,8 61 33 0,61 10 185028

2,9 61 33 0,61 10 185029

 

3,0 61 33 0,61 10 185030

3,1 65 36 0,66 10 185031

3,2 65 36 0,66 10 185032

3,3 65 36 0,66 10 185033

3,4 70 39 0,67 10 185034

3,5 70 39 0,66 10 185035

3,6 70 39 0,96 10 185036

3,7 70 39 0,93 10 185037

3,8 75 43 0,93 10 185038

3,9 75 43 0,96 10 185039

 

4,0 75 43 0,93 10 185040

4,1 75 43 1,03 10 185041

4,2 75 43 1,03 10 185042

4,3 80 47 1,08 10 185043

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

4,4 80 47 0,97 10 185044

4,5 80 47 1,07 10 185045

4,6 80 47 1,37 10 185046

4,7 80 47 1,37 10 185047

4,8 86 52 1,32 10 185048

4,9 86 52 1,37 10 185049

 

5,0 86 52 1,32 10 185050

5,1 86 52 1,56 10 185051

5,2 86 52 1,52 10 185052

5,3 86 52 1,56 10 185053

5,4 93 57 1,56 10 185054

5,5 93 57 1,52 10 185055

5,6 93 57 1,68 10 185056

5,7 93 57 1,68 10 185057

5,8 93 57 1,68 10 185058

5,9 93 57 1,68 10 185059

 

6,0 93 57 1,63 10 185060

6,1 101 63 1,82 10 185061

6,2 101 63 1,86 10 185062

6,3 101 63 1,86 10 185063

6,4 101 63 1,86 10 185064

6,5 101 63 1,83 10 185065

6,6 101 63 2,38 10 185066

6,7 101 63 2,38 10 185067

6,8 109 69 2,31 10 185068

6,9 109 69 2,38 10 185069

 

7,0 109 69 2,31 10 185070

7,1 109 69 2,58 10 185071

7,2 109 69 2,58 10 185072

7,3 109 69 2,58 10 185073

7,4 109 69 2,58 10 185074

7,5 109 69 2,50 10 185075

7,6 117 75 2,83 10 185076

7,7 117 75 2,83 10 185077

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

7,8 117 75 2,83 10 185078

7,9 117 75 2,83 10 185079

 

8,0 117 75 2,73 10 185080

8,1 117 75 3,45 10 185081

8,2 117 75 3,45 10 185082

8,3 117 75 3,45 10 185083

8,4 117 75 3,45 10 185084

8,5 117 75 3,36 10 185085

8,6 125 81 3,77 10 185086

8,7 125 81 3,77 10 185087

8,8 125 81 3,77 10 185088

8,9 125 81 3,77 10 185089

 

9,0 125 81 3,40 10 185090

9,1 125 81 3,77 10 185091

9,2 125 81 3,77 10 185092

9,3 125 81 3,77 10 185093

9,4 125 81 3,77 10 185094

9,5 125 81 3,64 10 185095

9,6 133 87 4,11 10 185096

9,7 133 87 4,11 10 185097

9,8 133 87 4,11 10 185098

9,9 133 87 4,11 10 185099

 

10,0 133 87 4,00 10 185100

10,2 133 87 4,36 5 185102

10,5 133 87 4,38 5 185105

 

11,0 142 94 5,23 5 185110

11,5 142 94 5,67 5 185115

 

12,0 151 101 6,31 5 185120

12,5 151 101 6,82 5 185125

 

13,0 151 101 7,23 5 185130

L1

L2

Ø

18500 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ N BASIC
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Sets
Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in Metallkassette 24,21 60318

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in Metallkassette 48,39 60378

Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5  mm 13-tlg. in Kunstoffkassette 12,41 67018

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170-tlg. im Metallmagazin 156,38 60616

606166037860318 67018

19
TEILE

25
TEILE

13
TEILE

170
TEILE
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Toleranz H8

Material HSS-R

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°

Ausspitzung �Ohne

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 1

Leistungsstarker Standardbohrer

▶▶ Hohe Rundlaufgenauigkeit
▶▶ Hohe Bruchsicherheit
▶▶ Gute Spanabfuhr
▶▶ Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C

▶▶ Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, 
für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, 
Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø mm L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

0,30 19 3 1,09 10 10030

0,40 20 5 1,09 10 10040

0,50 22 6 1,09 10 10050

0,60 24 7 1,09 10 10060

0,70 28 9 1,09 10 10070

0,75 28 9 1,20 10 10075

0,80 30 10 1,09 10 10080

0,90 32 11 1,09 10 10090

 

1,00 34 12 0,43 10 10100

1,10 36 14 0,43 10 10110

1,20 38 16 0,43 10 10120

1,25 38 16 0,50 10 10125

1,30 38 16 0,43 10 10130

1,40 40 18 0,43 10 10140

1,50 40 18 0,43 10 10150

1,60 43 20 0,43 10 10160

1,70 43 20 0,43 10 10170

1,75 46 22 0,50 10 10175

1,80 46 22 0,43 10 10180

1,90 46 22 0,43 10 10190

 

2,00 49 24 0,40 10 10200

2,10 49 24 0,47 10 10210

2,20 53 27 0,47 10 10220

2,25 53 27 0,51 10 10225

2,30 53 27 0,47 10 10230

2,40 57 30 0,47 10 10240

2,50 57 30 0,43 10 10250

2,60 57 30 0,50 10 10260

2,70 61 33 0,50 10 10270

2,75 61 33 0,53 10 10275

2,80 61 33 0,50 10 10280

2,90 61 33 0,50 10 10290

 

3,00 61 33 0,42 10 10300

3,10 65 36 0,50 10 10310

Ø mm L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

3,20 65 36 0,50 10 10320

3,25 65 36 0,56 10 10325

3,30 65 36 0,50 10 10330

3,40 70 39 0,50 10 10340

3,50 70 39 0,46 10 10350

3,60 70 39 0,55 10 10360

3,70 70 39 0,55 10 10370

3,75 70 39 0,69 10 10375

3,80 75 43 0,55 10 10380

3,90 75 43 0,55 10 10390

 

4,00 75 43 0,48 10 10400

4,10 75 43 0,62 10 10410

4,20 75 43 0,62 10 10420

4,25 75 43 0,74 10 10425

4,30 80 47 0,70 10 10430

4,40 80 47 0,70 10 10440

4,50 80 47 0,54 10 10450

4,60 80 47 0,71 10 10460

4,70 80 47 0,71 10 10470

4,75 80 47 0,82 10 10475

4,80 86 52 0,74 10 10480

4,90 86 52 0,74 10 10490

 

5,00 86 52 0,66 10 10500

5,10 86 52 0,79 10 10510

5,20 86 52 0,79 10 10520

5,25 86 52 0,96 10 10525

5,30 86 52 0,82 10 10530

5,40 93 57 0,82 10 10540

5,50 93 57 0,81 10 10550

5,60 93 57 0,93 10 10560

5,70 93 57 0,93 10 10570

5,75 93 57 1,14 10 10575

5,80 93 57 0,93 10 10580

5,90 93 57 0,93 10 10590

 

Ø mm L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

6,00 93 57 0,81 10 10600

6,10 101 63 0,99 10 10610

6,20 101 63 0,99 10 10620

6,25 101 63 1,17 10 10625

6,30 101 63 1,07 10 10630

6,40 101 63 1,07 10 10640

6,50 101 63 1,04 10 10650

6,60 101 63 1,11 10 10660

6,70 101 63 1,11 10 10670

6,75 109 69 1,38 10 10675

6,80 109 69 1,16 10 10680

6,90 109 69 1,16 10 10690

 

7,00 109 69 1,07 10 10700

7,10 109 69 1,33 10 10710

7,20 109 69 1,33 10 10720

7,25 109 69 1,54 10 10725

7,30 109 69 1,33 10 10730

7,40 109 69 1,33 10 10740

7,50 109 69 1,30 10 10750

7,60 117 75 1,58 10 10760

7,70 117 75 1,58 10 10770

7,80 117 75 1,61 10 10780

7,90 117 75 1,61 10 10790

 

8,00 117 75 1,40 10 10800

8,10 117 75 1,70 10 10810

8,20 117 75 1,70 10 10820

8,25 117 75 2,10 10 10825*

8,30 117 75 1,70 10 10830

8,40 117 75 1,70 10 10840

8,50 117 75 1,65 10 10850

8,60 125 81 1,85 10 10860

8,70 125 81 1,85 10 10870

8,75 125 81 2,21 10 10875*

8,80 125 81 1,86 10 10880

8,90 125 81 1,86 10 10890

L1

L2

Ø

10000 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-R DIN 338 Typ N ECO

* Lieferung nur solange der Vorrat reicht
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Art.-Gruppe� 1

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø mm L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

9,00 125 81 1,73 10 10900

9,10 125 81 2,27 10 10910

9,20 125 81 2,27 10 10920

9,30 125 81 2,27 10 10930

9,40 125 81 2,27 10 10940

9,50 125 81 2,07 10 10950

9,60 133 87 2,30 10 10960

9,70 133 87 2,30 10 10970

9,80 133 87 2,30 10 10980

9,90 133 87 2,30 10 10990

 

10,00 133 87 2,28 10 11000

10,10 133 87 2,82 5 11010

10,20 133 87 2,82 5 11020

10,30 133 87 2,82 5 11030

10,40 133 87 2,82 5 11040

10,50 133 87 2,79 5 11050

10,60 133 87 3,39 5 11060

10,70 142 94 3,39 5 11070

10,80 142 94 3,39 5 11080

 

11,00 142 94 3,17 5 11100

Ø mm L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

11,10 142 94 3,49 5 11110

11,20 142 94 3,49 5 11120

11,30 142 94 3,49 5 11130

11,40 142 94 3,49 5 11140

11,50 142 94 3,39 5 11150

11,60 142 94 3,88 5 11160

11,70 142 94 3,88 5 11170

11,80 142 94 3,88 5 11180

11,90 151 101 3,88 5 11190

 

12,00 151 101 3,78 5 11200

12,10 151 101 4,11 5 11210

12,20 151 101 4,11 5 11220

12,30 151 101 4,11 5 11230

12,40 151 101 4,11 5 11240

12,50 151 101 4,00 5 11250

12,60 151 101 4,21 5 11260

12,70 151 101 4,21 5 11270

12,80 151 101 4,21 5 11280

12,90 151 101 4,21 5 11290

 

13,00 151 101 4,17 5 11300

Ø mm L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

13,50 160 108 5,73 5 11350

 

14,00 160 108 5,96 5 11400

14,50 169 114 6,36 5 11450

 

15,00 169 114 7,33 5 11500

15,50 178 120 8,17 5 11550

 

16,00 178 120 8,52 5 11600

16,50 184 125 10,83 1 11650

 

17,00 184 125 10,83 1 11700

17,50 191 130 12,36 1 11750

 

18,00 191 130 12,36 1 11800

18,50 198 135 13,87 1 11850

 

19,00 198 135 14,25 1 11900

19,50 205 140 15,14 1 11950

 

20,00 205 140 15,91 1 12000

In Tasche
Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm)

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

1,0 34 12 1,10 2 15010

1,5 40 18 1,16 2 15015

 

2,0 49 24 1,16 2 15020

2,5 57 30 1,16 2 15025

 

3,0 61 33 1,15 2 15030

3,1 65 36 1,39 2 15031

3,2 65 36 1,39 2 15032

3,3 65 36 1,39 2 15033

3,5 70 39 1,39 2 15035

 

4,0 75 43 1,37 2 15040

4,1 75 43 0,86 1 15041

4,2 75 43 0,86 1 15042

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

4,5 80 47 0,92 1 15045

4,8 86 52 0,98 1 15048

 

5,0 86 52 0,98 1 15050

5,5 93 57 1,11 1 15055

 

6,0 93 57 1,21 1 15060

6,5 101 63 1,39 1 15065

6,8 109 69 1,58 1 15068

 

7,0 109 69 1,58 1 15070

7,5 109 69 1,75 1 15075

 

8,0 117 75 1,96 1 15080

8,5 117 75 2,06 1 15085

Ø 
mm

L1 L2 €/VE Stk./VE Art.-Nr.

9,0 125 81 2,19 1 15090

9,5 125 81 2,64 1 15095

 

10,0 133 87 2,82 1 15100

10,2 133 87 3,27 1 15102

10,5 133 87 3,46 1 15105

 

11,0 142 94 3,97 1 15110

11,5 142 94 4,24 1 15115

 

12,0 151 101 4,52 1 15120

12,5 151 101 4,90 1 15125

 

13,0 151 101 5,08 1 15130

Art.-Gruppe� 2

15000 ECO | Einzelware
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Sets
Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in ABS-Kunstoffbox 23,24 67003

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in ABS-Kunstoffbox 41,65 67007

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in Metallkassette 18,72 60001

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25-tlg. in Metallkassette 37,04 60005

Ø 1,5 - 6,5 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße
Ø 3,3 - 4,8 mm

13-tlg. in Metallkassette 9,88 60313

Ø 1 - 10,5 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße
Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm

24-tlg. in Metallkassette 27,70 60325

5x Ø 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm
3x Ø 4 - 4,5 - 5 - 5,5 mm
2x Ø 6 - 6,5 mm

36 tlg. in Metallkassette 20,57 60666*

Ø 1 - 10 / 0,1 mm steigend 91-tlg. in Metallkassette 183,56 60336

Ø 6 - 10 / 0,1 mm steigend 41-tlg. in Metallkassette 142,76 60335

Ø 1 - 5,9 / 0,1 mm steigend 50-tlg. in Metallkassette 68,86 60330

Ø 1,5 - 6,5 / 0,5 mm steigend
+ Ø 3,2 - 4,8 mm

13-tlg. in Kunstoffkassette 9,12 67000

Ø 2,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend 13-tlg. in Kunstoffkassette 13,24 67005

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170-tlg. im Metallmagazin 117,43 60600

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170-tlg. in Kunststoff-Magazin 119,71 67600

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend
10x Ø 3,3 - 4,2 mm
5x Ø 8,5 - 13,0 / 0,5 mm steigend

220-tlg. in Metallmagazin 235,44 60700

67007

60335

60005

607006760067005

60001

60330

60325

60600

60313 60666 60336

67000

67003

19
TEILE

41
TEILE

25
TEILE

50
TEILE

19
TEILE

13
TEILE

25
TEILE

13
TEILE

13
TEILE

170
TEILE

24
TEILE

170
TEILE

36
TEILE

91
TEILE

220
TEILE

* Lieferung nur solange der Vorrat reicht
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Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 4

Leistungsstarker geschliffener Bohrer, abgedreht

▶▶ Alle Bohrer mit einheitlicher Länge, für einen optimierten 
Einsatz in Ständerbohrmaschinen

▶▶ Reduzierung der Vorschubkraft
▶▶ Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit
▶▶ Bessere Spanabfuhr
▶▶ 3-Flächenanschliff am Schaft, zum besseren Formschluss, 
dadurch optimale Kraftübertragung

▶▶ Hohe Rundlaufgenauigkeit
▶▶ Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, 
für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, 
Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing 
zäh, Aluminium kurzspanend bis 900 N/mm²

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 SD €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

10,0 152 76 10,0 10,96 1 495100

10,5 152 76 10,0 12,15 1 495105

 

11,0 152 76 10,0 13,66 1 495110

11,5 152 76 10,0 14,19 1 495115

 

12,0 152 76 10,0 15,51 1 495120

12,5 152 76 10,0 16,79 1 495125

 

13,0 152 76 10,0 16,44 1 495130

13,5 152 76 10,0 17,17 1 495135

 

14,0 152 76 10,0 18,74 1 495140

14,5 152 76 10,0 19,55 1 495145

 

15,0 152 76 10,0 20,39 1 495150

15,5 152 76 10,0 22,21 1 495155

 

16,0 152 76 10,0 23,10 1 495160

16,5 152 76 12,7 24,00 1 495165

Ø 
mm

L1 L2 SD €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

17,0 152 76 12,7 24,87 1 495170

17,5 152 76 12,7 25,87 1 495175

 

18,0 152 76 12,7 27,78 1 495180

18,5 152 76 12,7 28,87 1 495185

 

19,0 152 76 12,7 29,82 1 495190

19,5 152 76 12,7 30,86 1 495195

 

20,0 152 76 12,7 33,05 1 495200

20,5 152 76 12,7 34,19 1 495205

 

21,0 152 76 12,7 35,23 1 495210

21,5 152 76 12,7 36,43 1 495215

 

22,0 152 76 12,7 38,77 1 495220

22,5 152 76 12,7 39,95 1 495225

 

23,0 152 76 12,7 41,15 1 495230

23,5 152 76 12,7 42,34 1 495235

Ø 
mm

L1 L2 SD €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

24,0 152 76 12,7 44,84 1 495240

24,5 152 76 12,7 46,17 1 495245

 

25,0 152 76 12,7 47,44 1 495250

25,5 152 76 12,7 48,72 1 495255

 

26,0 152 76 12,7 53,16 1 495260

26,5 152 76 12,7 54,63 1 495265

 

27,0 152 76 12,7 55,98 1 495270

27,5 152 76 12,7 58,93 1 495275

 

28,0 152 76 12,7 58,93 1 495280

28,5 152 76 12,7 61,93 1 495285

 

29,0 152 76 12,7 65,00 1 495290

29,5 152 76 12,7 68,89 1 495295

 

30,0 152 76 12,7 71,60 1 495300

L1

L2

Ø

Sets
Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 10,0 - 26,0 / 2 mm steigend
+ Ø 25,0 mm

10-tlg. im Metallmagazin 314,58 60749

49500 | �Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft 
HSS-G Werksnorm Typ N 

SD

10
TEILE



P 96

Toleranz H8

Material HSS-R

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°

Ausspitzung �Ohne

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 4

Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht

▶▶ Hohe Rundlaufgenauigkeit
▶▶ Hohe Zerspanungsleistung
▶▶ Lange Standzeit
▶▶ Hohe Bruchsicherheit auch nach mehrmaligem Nachschleifen
▶▶ Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in 
kleineren Bohrfutter-Durchmessern

▶▶ Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, 
für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, 
Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing 
zäh, Aluminium kurzspanend bis 900 N/mm²

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 SD €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

10,0 133 87 8,0 6,18 1 49100

10,5 133 87 8,0 7,04 1 49105

 

11,0 142 94 8,0 7,04 1 49110

11,5 142 94 8,0 7,71 1 49115

 

12,0 151 101 8,0 7,71 1 49120

12,5 151 101 8,0 7,82 1 49125

 

13,0 151 101 8,0 7,82 1 49130

13,5 160 108 10,0 10,43 1 49135

 

14,0 160 108 10,0 10,43 1 49140

14,5 169 114 10,0 11,54 1 49145

 

15,0 169 114 10,0 11,54 1 49150

15,5 178 120 10,0 12,97 1 49155

Ø 
mm

L1 L2 SD €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

16,0 178 120 10,0 12,97 1 49160

16,5 184 125 13,0 14,46 1 49165

 

17,0 184 125 13,0 14,46 1 49170

17,5 191 130 13,0 16,77 1 49175

 

18,0 191 130 13,0 16,77 1 49180

18,5 198 135 13,0 19,05 1 49185

 

19,0 198 135 13,0 19,05 1 49190

19,5 205 140 13,0 23,35 1 49195

 

20,0 205 140 13,0 23,35 1 49200

20,5 214 145 13,0 30,85 1 49205

 

21,0 214 145 13,0 30,85 1 49210

21,5 219 150 13,0 32,60 1 49215

Ø 
mm

L1 L2 SD €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

22,0 219 150 13,0 32,60 1 49220

22,5 221 155 13,0 35,14 1 49225

 

23,0 221 155 13,0 35,14 1 49230

23,5 230 155 13,0 40,36 1 49235

 

24,0 246 160 13,0 40,36 1 49240

24,5 246 160 13,0 42,09 1 49245

 

25,0 246 160 13,0 42,09 1 49250

L1

L2

Ø

49000 | �Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft  
HSS-R Werksnorm Typ N ECO

SD
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Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 28

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

2,0 38 12 8,18 10 46020

2,1 38 12 8,18 10 46021

2,2 40 13 8,18 10 46022

2,3 40 13 8,18 10 46023

2,4 43 14 8,18 10 46024

2,5 43 14 8,18 10 46025

2,6 43 14 8,18 10 46026

2,7 46 16 8,18 10 46027

2,8 46 16 8,18 10 46028

2,9 46 16 8,18 10 46029

 

3,0 46 16 8,18 10 46030

3,1 49 18 8,18 10 46031

3,2 49 18 8,18 10 46032

3,3 49 18 8,18 10 46033

3,4 52 20 9,31 10 46034

3,5 52 20 9,31 10 46035

3,6 52 20 9,31 10 46036

3,7 52 20 9,31 10 46037

3,8 55 22 9,31 10 46038

3,9 55 22 9,31 10 46039

 

4,0 55 22 9,31 10 46040

4,1 55 22 9,31 10 46041

4,2 55 22 9,31 10 46042

4,3 58 24 9,97 10 46043

4,4 58 24 9,97 10 46044

4,5 58 24 9,97 10 46045

4,6 58 24 10,66 10 46046

4,7 58 24 10,66 10 46047

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

4,8 62 26 10,66 10 46048

4,9 62 26 10,66 10 46049

 

5,0 62 26 10,66 10 46050

5,1 62 26 11,54 10 46051

5,2 62 26 11,54 10 46052

5,3 62 26 11,54 10 46053

5,4 66 28 11,54 10 46054

5,5 66 28 11,54 10 46055

5,6 66 28 11,54 10 46056

5,7 66 28 11,54 10 46057

5,8 66 28 11,54 10 46058

5,9 66 28 11,54 10 46059

 

6,0 66 28 12,24 10 46060

6,5 70 31 13,14 10 46065

6,8 74 34 13,38 10 46068

 

7,0 74 34 13,38 10 46070

7,5 74 34 14,05 10 46075

 

8,0 79 37 15,84 10 46080

8,5 79 37 17,92 10 46085

 

9,0 84 40 20,26 10 46090

9,5 84 40 20,98 10 46095

 

10,0 89 43 23,04 10 46100

10,2 89 43 23,04 5 46102

10,5 89 43 24,21 5 46105

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

11,0 95 47 24,69 5 46110

11,5 95 47 26,97 5 46115

 

12,0 102 51 29,60 5 46120

12,5 102 51 35,38 5 46125

 

13,0 102 51 43,09 5 46130

13,5 107 54 48,05 5 46135

 

14,0 107 54 52,61 5 46140

14,5 111 56 55,50 1 46145

 

15,0 111 56 55,95 1 46150

15,5 115 58 62,18 1 46155

 

16,0 115 58 63,63 1 46160

16,5 119 60 71,18 1 46165

 

17,0 119 60 73,83 1 46170

17,5 123 62 75,69 1 46175

 

18,0 123 62 81,54 1 46180

18,5 127 64 91,12 1 46185

 

19,0 127 64 89,43 1 46190

19,5 131 66 95,69 1 46195

 

20,0 131 66 96,38 1 46200

L1

L2

Ø

46000 | �Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% AlTiN DIN 1897 Typ UF-L

Weitere Details zu diesem Produkt finden Sie auf Seite P 70

Sets
Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 2,0 - 10,2 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße, Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 mm

21-tlg. in Metallkassette 283,81 60846

21
TEILE

Toleranz H8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Werksnorm

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �DIN 1412, Form UX

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 1.200 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

40°

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414
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Toleranz H8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Werksnorm

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �DIN 1412, Form UX

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 1.200 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

40°

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 28

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

2,0 38 12 3,91 10 44020

2,1 38 12 3,91 10 44021

2,2 40 13 3,91 10 44022

2,3 40 13 3,91 10 44023

2,4 43 14 3,91 10 44024

2,5 43 14 3,91 10 44025

2,6 43 14 3,91 10 44026

2,7 46 16 3,91 10 44027

2,8 46 16 3,91 10 44028

2,9 46 16 3,91 10 44029

 

3,0 46 16 3,91 10 44030

3,1 49 18 3,91 10 44031

3,2 49 18 3,91 10 44032

3,3 49 18 3,91 10 44033

3,4 52 20 4,46 10 44034

3,5 52 20 4,46 10 44035

3,6 52 20 4,59 10 44036

3,7 52 20 4,59 10 44037

3,8 55 22 5,02 10 44038

3,9 55 22 5,02 10 44039

 

4,0 55 22 5,02 10 44040

4,1 55 22 5,30 10 44041

4,2 55 22 5,30 10 44042

4,3 58 24 6,00 10 44043

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

4,4 58 24 6,00 10 44044

4,5 58 24 6,14 10 44045

4,6 58 24 6,27 10 44046

4,7 58 24 6,27 10 44047

4,8 62 26 6,96 10 44048

4,9 62 26 6,96 10 44049

 

5,0 62 26 6,96 10 44050

5,1 62 26 7,25 10 44051

5,2 62 26 8,24 10 44052

5,3 62 26 8,76 10 44053

5,4 66 28 8,76 10 44054

5,5 66 28 8,24 10 44055

5,6 66 28 8,76 10 44056

5,7 66 28 8,76 10 44057

5,8 66 28 8,76 10 44058

5,9 66 28 8,76 10 44059

 

6,0 66 28 8,95 10 44060

6,5 70 31 10,18 10 44065

6,8 74 34 11,03 10 44068

 

7,0 74 34 10,32 10 44070

7,5 74 34 11,14 10 44075

 

8,0 79 37 12,56 10 44080

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

8,5 79 37 13,94 10 44085

 

9,0 84 40 16,06 10 44090

9,5 84 40 17,03 10 44095

 

10,0 89 43 19,27 10 44100

10,2 89 43 19,38 5 44102

10,5 89 43 20,91 5 44105

 

11,0 95 47 21,34 5 44110

11,5 95 47 24,93 5 44115

 

12,0 102 51 26,79 5 44120

12,5 102 51 31,67 5 44125

 

13,0 102 51 39,48 5 44130

13,5 107 54 47,01 5 44135

 

14,0 107 54 48,82 1 44140

14,5 111 56 52,16 1 44145

 

15,0 111 56 52,75 1 44150

15,5 115 58 59,70 1 44155

 

16,0 115 58 61,09 1 44160

L1

L2

Ø

44000 | �Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% DIN 1897 Typ UF-L 

Weitere Details zu diesem Produkt finden Sie auf Seite P 72

Sets
Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 2,0 - 10,2 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 mm

21-tlg. in Metallkassette 172,45 60844

21
TEILE
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Toleranz H8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C

Kerndicke verstärkt

Zugfestigkeit 1.100 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 6

Leistungsstarker Spiralbohrer, extra kurz

▶▶ Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf 
Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in 
Handbohrmaschinen

▶▶ Hohe Rundlaufgenauigkeit

▶▶ Hohe Warmhärtebeständigkeit
▶▶ Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, für dünn-
wandiges Material z.B. Bleche, Flach- und Profileisen, für 
Montagearbeiten

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

2,0 38 12 1,70 10 410200

2,5 43 14 1,70 10 410250

2,8 46 16 2,11 10 410280

 

3,0 46 16 2,11 10 410300

3,1 49 18 2,54 10 410310

3,2 49 18 2,54 10 410320

3,2 49 18 2,54 10 410325

3,3 49 18 2,54 10 410330

3,4 52 20 2,54 10 410340

3,5 52 20 2,54 10 410350

3,6 52 20 3,19 10 410360

3,7 52 20 3,19 10 410370

3,8 55 22 3,19 10 410380

3,9 55 22 3,19 10 410390

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

4,0 55 22 3,19 10 410400

4,1 55 22 3,34 10 410410

4,2 55 22 3,34 10 410420

4,3 58 24 3,34 10 410430

4,4 58 24 3,34 10 410440

4,5 58 24 3,34 10 410450

4,8 62 26 3,73 10 410480

4,9 62 26 3,73 10 410490

 

5,0 62 26 3,73 10 410500

5,1 62 26 4,57 10 410510

5,2 62 26 4,57 10 410520

5,5 66 28 4,57 10 410550

5,7 66 28 4,57 10 410570

 

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

6,0 66 28 4,57 10 410600

6,5 70 31 4,81 10 410650

6,8 74 34 5,63 10 410680

 

7,0 74 34 5,63 10 410700

7,5 74 34 6,47 10 410750

 

8,0 79 37 8,08 10 410800

8,5 79 37 8,88 10 410850

 

9,0 84 40 9,88 10 410900

9,5 84 40 10,69 10 410950

 

10,0 89 43 12,50 10 411000

10,2 89 43 13,66 5 411020

L1

L2

Ø

41000 | �Extra kurzer Automatenbohrer  
HSS-Co 5% DIN 1897 Typ N 
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Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff ab Ø 
3,0 mm

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 6

▶▶ Leistungsstarker Spiralbohrer, extra kurz
▶▶ Hohe Rundlaufgenauigkeit
▶▶ Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf 
Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in 
Handbohrmaschinen

▶▶ Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, für dünn-
wandiges Material z.B. Bleche, Flach- und Profileisen, für 
Montagearbeiten 
 
 

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

2,0 38 12 0,85 10 40200

2,5 43 14 0,85 10 40250

2,8 46 16 0,93 10 40280

 

3,0 46 16 0,93 10 40300

3,1 49 18 1,02 10 40310

3,2 49 18 1,02 10 40320

3,2 49 18 1,02 10 40325

3,3 49 18 1,02 10 40330

3,4 52 20 1,04 10 40340

3,5 52 20 1,12 10 40350

3,6 52 20 1,17 10 40360

3,7 52 20 1,17 10 40370

3,8 55 22 1,17 10 40380

3,9 55 22 1,17 10 40390

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

4,0 55 22 1,35 10 40400

4,1 55 22 1,35 10 40410

4,2 55 22 1,35 10 40420

4,3 58 24 1,35 10 40430

4,4 58 24 1,35 10 40440

4,5 58 24 1,48 10 40450

4,8 62 26 1,70 10 40480

4,9 62 26 1,70 10 40490

 

5,0 62 26 1,70 10 40500

5,1 62 26 1,87 10 40510

5,2 62 26 1,87 10 40520

5,5 66 28 1,87 10 40550

5,7 66 28 2,31 10 40570

 

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

6,0 66 28 2,31 10 40600

6,5 70 31 2,66 10 40650

6,8 74 34 3,28 10 40680

 

7,0 74 34 3,26 10 40700

7,5 74 34 3,85 10 40750

 

8,0 79 37 4,37 10 40800

8,5 79 37 4,97 10 40850

 

9,0 84 40 5,47 10 40900

9,5 84 40 6,33 10 40950

 

10,0 89 43 6,66 10 41000

10,2 89 43 8,82 5 41020

L1

L2

Ø

40000 | �Extra kurzer Automatenbohrer  
HSS-G DIN 1897 Typ N 

Sets
Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 2 - 10,2 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 mm

21-tlg. in Metallkassette 48,52 60840

21
TEILE
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1339913302

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Art.-Nr.

3,0 47 16 6,50 133030

3,2 47 16 6,50 133032

3,5 47 16 6,50 133035

 

4,0 53 20 6,35 133040

4,2 53 20 6,86 133042

4,5 53 20 6,86 133045

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Art.-Nr.

4,8 59 26 6,86 133048

 

5,0 59 26 6,86 133050

 

6,0 59 26 6,86 133060

 

7,0 59 30 7,54 133070

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Art.-Nr.

8,0 60 32 7,54 133080

 

9,0 83 45 9,35 133090

 

10,0 87 50 11,07 133100

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 800 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 6

Hochwertiger Metallbohrer, Schaft und Bohrspirale sind aus dem vollen Material gearbeitet, nicht gesteckt!

▶▶ Optimal für Akkuschrauber durch 6,3 [1/4"] 6-kant Schaft
▶▶ Schnelles Umstecken

▶▶ Zum Bohren von Stahl legiert und unlegiert, dünnwandiges 
Material, ideal geeignet für Montagearbeiten bis 800 N/mm²

13300 | �Spiralbohrer 6,35 mm [1/4"] 6-kant Aufnahme  
HSS-G   

L1

L2

Ø

Sets
Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 5-tlg. in Kunststoffkassette 11,08 13399

Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 6-tlg. in Metallkassette 36,98 13302

5
TEILE

6
TEILE
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Toleranz H8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Werksnorm

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �DIN 1412, Form UX

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 1.200 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

40°

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack nicht hängbar

Art.-Gruppe� 28

Der Multi-Problemlöser

▶▶ Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter 
Warmhärtebeständigkeit

▶▶ Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung 
der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die 
Nutenlänge von L2

▶▶ Bohrtiefen bis 10x Ø

▶▶ Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit 
bis zu maximal 1.200 N/mm², Al / Kupfer / AlSi Legierungen, 
Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende 
Stähle, Titan und Titanlegierungen

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

2,0 85 56 13,40 10 42020

2,5 95 62 12,15 10 42025

 

3,0 100 66 11,98 10 42030

3,2 106 69 12,84 10 42032

3,3 106 69 12,56 10 42033

3,5 112 73 14,22 10 42035

 

4,0 119 78 14,22 10 42040

4,2 119 78 15,49 10 42042

4,5 126 82 16,45 10 42045

 

5,0 132 87 18,41 10 42050

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

5,2 132 87 20,07 10 42052

5,5 139 91 21,61 10 42055

6,0 139 91 21,47 10 42060

6,5 148 97 26,51 10 42065

6,8 156 102 26,79 10 42068

 

7,0 156 102 25,12 10 42070

7,5 156 102 28,32 10 42075

 

8,0 165 109 32,64 10 42080

8,5 165 109 34,87 10 42085

 

9,0 175 115 39,05 10 42090

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

9,5 175 115 43,23 10 42095

 

10,0 184 121 47,15 10 42100

10,2 184 121 44,05 5 42102

10,5 184 121 53,00 5 42105

 

11,0 195 128 58,59 5 42110

11,5 195 128 70,59 5 42115

 

12,0 205 134 72,82 5 42120

12,5 205 134 81,60 5 42125

 

13,0 205 134 109,52 5 42130

L1

L2

Ø

42000 | �Lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% DIN 340 Typ UF-L 
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Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

1,0 56 33 1,95 10 30100

1,5 70 45 1,95 10 30150

 

2,0 85 56 1,72 10 30200

2,5 95 62 1,89 10 30250

2,8 100 66 2,05 10 30280

 

3,0 100 66 1,65 10 30300

3,1 106 69 1,94 10 30310

3,2 106 69 1,94 10 30320

3,3 106 69 1,94 10 30330

3,4 112 73 1,94 10 30340

3,5 112 73 1,94 10 30350

3,6 112 73 2,23 10 30360

3,7 112 73 2,23 10 30370

3,8 119 78 2,47 10 30380

3,9 119 78 2,47 10 30390

 

4,0 119 78 2,05 10 30400

4,1 119 78 2,49 10 30410

4,2 119 78 2,49 10 30420

4,3 126 82 2,49 10 30430

4,4 126 82 2,49 10 30440

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

4,5 126 82 2,44 10 30450

4,6 126 82 2,85 10 30460

4,7 126 82 2,85 10 30470

4,8 132 87 3,10 10 30480

4,9 132 87 3,10 10 30490

 

5,0 132 87 2,85 10 30500

5,1 132 87 3,61 10 30510

5,2 132 87 3,61 10 30520

5,3 132 87 3,61 10 30530

5,4 139 91 3,61 10 30540

5,5 139 91 3,47 10 30550

5,6 139 91 4,20 10 30560

5,7 139 91 4,20 10 30570

5,8 139 91 4,20 10 30580

5,9 139 91 4,20 10 30590

 

6,0 139 91 3,84 10 30600

6,1 148 97 4,84 10 30610

6,2 148 97 4,84 10 30620

6,3 148 97 4,84 10 30630

6,4 148 97 4,84 10 30640

6,5 148 97 4,41 10 30650

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

6,8 156 102 5,43 10 30680

 

7,0 156 102 5,43 10 30700

7,5 156 102 6,04 10 30750

 

8,0 165 109 7,41 10 30800

8,5 165 109 8,09 10 30850

 

9,0 175 115 8,70 10 30900

9,5 175 115 9,53 10 30950

 

10,0 184 121 10,84 10 31000

10,2 184 121 11,28 5 31020

10,5 184 121 11,87 5 31050

 

11,0 195 128 14,40 5 31100

11,5 195 128 14,84 5 31150

 

12,0 205 134 16,59 5 31200

12,5 205 134 17,77 5 31250

 

13,0 205 134 18,82 5 31300

Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff ab Ø 
3,0 mm

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 7

Der Spiralbohrer für tiefe Bohrungen

▶▶ Leistungsstarker, stabiler Spiralbohrer mit hoher 
Rundlaufgenauigkeit und Zerspanungsleistung

▶▶ Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren 
durch Bohrbuchsen, bei Nutzung als Tieflochbohrer sind kleine 
Vorschübe und häufige Spanentleerung notwendig

▶▶ Geeignet für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert sowie 
Aluminium und Kunststoffe 
 

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

30000 | �Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 340 Typ N 
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In Tasche
Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm)

Art.-Gruppe� 7

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

2,0 85 56 3,77 2 302005

2,5 95 62 4,05 2 302505

 

3,0 100 66 3,77 2 303005

3,2 106 69 4,37 2 303205

3,5 112 73 4,37 2 303505

 

4,0 119 78 4,49 2 304005

4,2 119 78 2,72 1 304205

4,5 126 82 2,91 1 304505

4,8 132 87 3,58 1 304805

 

5,0 132 87 3,72 1 305005

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

5,5 139 91 4,11 1 305505

 

6,0 139 91 4,17 1 306005

6,5 148 97 5,05 1 306505

6,8 156 102 5,54 1 306805

 

7,0 156 102 5,81 1 307005

7,5 156 102 6,64 1 307505

 

8,0 165 109 8,18 1 308005

8,5 165 109 8,92 1 308505

 

9,0 175 115 9,93 1 309005

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

9,5 175 115 10,67 1 309505

 

10,0 184 121 12,21 1 310005

10,2 184 121 13,30 1 310205

10,5 184 121 13,45 1 310505

 

11,0 195 128 15,57 1 311005

11,5 195 128 15,95 1 311505

 

12,0 205 134 18,64 1 312005

12,5 205 134 20,35 1 312505

 

13,0 205 134 21,78 1 313005

300005 | Einzelware

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in Metallkassette 82,47 60830
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P 105

Toleranz H8

Material HSS-R/*HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°/*135°

Ausspitzung �Ohne/*Kreuzanschliff

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack nicht hängbar

Art.-Gruppe� 85

Bohrer für tiefe Bohrungen

▶▶ Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren 
durch Bohrbuchsen

▶▶ Geeignet für Stahl, Stahlguss, Kunststoff und Holz

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

2,0 85 56 0,73 10 310200

2,1 85 56 0,81 10 310210

2,2 90 59 0,81 10 310220

2,3 90 59 0,81 10 310230

2,4 95 62 0,81 10 310240

2,5* 95 62 0,81 10 310250

2,6 95 62 1,07 10 310260

2,7 100 66 1,07 10 310270

2,8 100 66 1,07 10 310280

2,9 100 66 1,07 10 310290

 

3,0* 100 66 1,07 10 310300

3,1 106 69 1,16 10 310310

3,2* 106 69 1,16 10 310320

3,3 106 69 1,30 10 310330

3,4* 112 73 1,30 10 310340

3,5* 112 73 1,30 10 310350

3,6* 112 73 1,40 10 310360

3,7 112 73 1,40 10 310370

3,8 119 78 1,40 10 310380

3,9* 119 78 1,40 10 310390

 

4,0 119 78 1,40 10 310400

4,1* 119 78 1,57 10 310410

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

4,2* 119 78 1,57 10 310420

4,3* 126 82 1,64 10 310430

4,4 126 82 1,64 10 310440

4,5* 126 82 1,64 10 310450

4,6 126 82 2,15 10 310460

4,7* 126 82 2,15 10 310470

4,8* 132 87 2,15 10 310480

4,9* 132 87 2,15 10 310490

 

5,0* 132 87 2,02 10 310500

5,1 132 87 2,29 10 310510

5,2 132 87 2,29 10 310520

5,3 132 87 2,29 10 310530

5,4 139 91 2,29 10 310540

5,5* 139 91 2,29 10 310550

5,6 139 91 2,67 10 310560

5,7* 139 91 2,67 10 310570

5,8* 139 91 2,67 10 310580

5,9 139 91 2,67 10 310590

 

6,0* 139 91 2,67 10 310600

6,1 148 97 2,98 10 310610

6,2 148 97 2,98 10 310620

6,3 148 97 2,98 10 310630

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

6,4 148 97 2,98 10 310640

6,5* 148 97 2,39 10 310650

6,8* 156 102 2,60 10 310680

 

7,0* 156 102 2,60 10 310700

7,5 156 102 2,90 10 310750

8,0* 165 109 3,45 10 310800

8,5* 165 109 3,78 10 310850

 

9,0* 175 115 4,06 10 310900

9,5 175 115 4,36 10 310950

 

10,0* 184 121 5,37 10 311000

10,2* 184 121 5,83 5 311020

10,5* 184 121 5,83 5 311050

 

11,0 195 128 6,54 5 311100

11,5 195 128 7,21 5 311150

 

12,0 205 134 8,22 5 311200

12,5 205 134 8,90 5 311250

 

13,0 205 134 9,49 5 311300

L1

L2

Ø

31000 | �Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS DIN 340 Typ N 

Sets
Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19-tlg. in Metallkassette 53,56 60831
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P 106

Toleranz H8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Werksnorm

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �DIN 1412, Form UX

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 1.200 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

40°

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack nicht hängbar

Art.-Gruppe� 28

Der Multi-Problemlöser im Tiefloch Bereich

▶▶ Spiralbohrer für besonders tiefe Bohrungen
▶▶ Durch das ultraflache Nutenprofil (weite Spannutenwinkel, 
größere Seitenspanwinkel) erreichen auch extra lange Bohrer 
die erforderliche Stabilität (der Kern ist verstärkt, jedoch ohne 
Anstieg) und können gleichzeitig die Späne gut fördern

▶▶ Bei großen Bohrtiefen (ca. 10 bis 15 x Ø - je nach Material) 
empfiehlt es sich, den Bohrer in regelmäßigen Abständen zu 
lüften

▶▶ Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit 
bis zu maximal 1.200 N/mm², Al / Kupfer / AlSi Legierungen, 
Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende 
Stähle, Titan und Titanlegierungen 
 
 

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

2,0 125 85 13,37 1 430201

2,5 140 95 14,36 1 430251

 

3,0 150 100 16,32 1 430301

3,0 190 130 21,60 1 430302

3,3 155 105 15,90 1 430331

3,3 200 135 20,58 1 430332

3,5 165 115 18,77 1 430351

3,5 210 145 24,31 1 430352

3,5 265 180 32,80 1 430353

 

4,0 175 120 19,90 1 430401

4,0 220 150 27,28 1 430402

4,0 280 190 34,26 1 430403

4,2 175 120 19,83 1 430421

4,2 220 150 26,20 1 430422

4,2 280 190 31,35 1 430423

4,5 185 125 23,15 1 430451

4,5 235 160 30,72 1 430452

4,5 295 200 39,22 1 430453

 

5,0 195 135 27,28 1 430501

5,0 245 170 32,97 1 430502

5,0 315 210 43,21 1 430503

5,5 205 140 30,72 1 430551

5,5 260 180 38,96 1 430552

5,5 330 225 49,91 1 430553

 

6,0 205 140 32,56 1 430601

6,0 260 180 39,65 1 430602

6,0 330 225 50,60 1 430603

6,5 215 150 37,09 1 430651

6,5 275 190 44,34 1 430652

6,5 350 235 59,56 1 430653

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

6,8 225 155 33,79 1 430681

6,8 290 200 41,86 1 430682

6,8 370 250 53,86 1 430683

 

7,0 225 155 39,65 1 430701

7,0 290 200 49,03 1 430702

7,0 370 250 67,52 1 430703

7,5 225 155 45,04 1 430751

7,5 290 200 50,87 1 430752

7,5 370 250 71,21 1 430753

 

8,0 240 165 51,30 1 430801

8,0 305 210 62,55 1 430802

8,0 390 265 82,86 1 430803

8,5 240 165 55,86 1 430851

8,5 305 210 67,52 1 430852

8,5 390 265 88,40 1 430853

 

9,0 250 175 60,55 1 430901

9,0 320 220 74,62 1 430902

9,0 410 280 102,35 1 430903

9,5 250 175 65,50 1 430951

9,5 320 220 80,86 1 430952

9,5 410 280 108,57 1 430953

 

10,0 265 185 72,07 1 431001

10,0 340 235 91,39 1 431002

10,0 430 295 118,13 1 431003

10,2 265 185 67,57 1 431021

10,2 340 235 85,19 1 431022

10,2 430 295 102,83 1 431023

10,5 265 185 84,98 1 431051

10,5 340 235 106,74 1 431052

10,5 430 295 129,34 1 431053

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

11,0 280 195 99,90 1 431101

11,0 365 250 117,96 1 431102

11,0 455 310 143,85 1 431103

11,5 280 195 101,46 1 431151

11,5 365 250 126,21 1 431152

11,5 455 310 156,48 1 431153

 

12,0 295 205 109,29 1 431201

12,0 375 260 134,00 1 431202

12,0 480 330 168,98 1 431203

12,5 295 205 114,57 1 431251

12,5 375 260 140,58 1 431252

12,5 480 330 177,39 1 431253

 

13,0 295 205 116,11 1 431301

13,0 375 260 145,82 1 431302

13,0 480 330 180,66 1 431303

13,5 310 220 125,35 1 431351

13,5 380 275 150,08 1 431352

 

14,0 310 220 132,45 1 431401

14,0 380 275 159,37 1 431402

14,5 310 220 147,13 1 431451

14,5 380 275 177,24 1 431452

 

15,0 310 220 150,33 1 431501

15,0 380 275 195,60 1 431502

15,5 320 230 168,94 1 431551

15,5 400 295 206,41 1 431552

 

16,0 320 230 171,63 1 431601

16,0 400 295 209,58 1 431602

L1

L2

Ø

43000 | �Extra lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% DIN 1869 Typ UF-L 



P 107

Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°

Ausspitzung �Form A nach DIN 
1412 ab Ø 3 mm

Kerndicke stärker als normal

Zugfestigkeit 1.000 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack nicht hängbar

Art.-Gruppe� 18

Leistungsstarker Spiralbohrer für tiefe Bohrungen

▶▶ Präziser Spitzenanschliff
▶▶ Ausgespitzte Querschneide = Reduzierung von Vorschubkraft 
und Drehmoment

▶▶ Zum Bohren ins volle Material
▶▶ Für tiefliegende Bohrungen
▶▶ Für Stahl bis zu maximal 1.000N/mm², Stahlguss, Grauguss, 
Temperguss, Sintereisen, Graphit, Messing zäh, Aluminium 
kurzspanend

▶▶ Wichtig: häufige Spanentleerung und ausreichende Kühlung
▶▶ Die Schnittbedingungen (Schnittgeschwindigkeit und Vorschub) 
müssen der Stabilität des Bohrers angepasst werden

▶▶ Nicht für Öllöcher in Kurbelwellen 
 
 

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

3,0 150 105 10,50 1 170301

3,3 155 105 12,53 1 170331

 

4,0 175 120 11,34 1 170401

4,2 175 120 15,18 1 170421

4,5 185 125 12,82 1 170451

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

5,0 195 135 13,17 1 170501

 

6,0 205 140 15,69 1 170601

6,8 225 155 24,36 1 170681

 

7,0 225 155 20,45 1 170701

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

8,0 240 165 25,92 1 170801

8,5 240 165 32,51 1 170851

 

9,0 250 175 35,83 1 170901

 

10,0 265 185 40,07 1 171001

L1

L2

Ø

17000 | �Überlange Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 1869 Typ N 



P 108

Toleranz H8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Kreuzanschliff

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �DIN 1412, Form C

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 1.300 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Quadro Pack nicht hängbar

Art.-Gruppe� 77

Präziser, schneller Hochleistungsbohrer

▶▶ Optimiertes Premium-Produkt mit Kreuzanschliff
▶▶ Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
▶▶ Lange Standzeit
▶▶ Gute Spanabfuhr

▶▶ Hohe Warmhärtebeständigkeit
▶▶ Für Stähle bis 1.300 N/mm², rostfreie Stähle bis 850 N/mm², 
Guss, Aluminium und NE-Metalle

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 MK €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

7,0 150 69 1 33,60 1 240070*

7,5 150 69 1 33,60 1 240075*

 

8,0 156 75 1 33,60 1 240080

 

9,0 162 81 1 33,60 1 240090

9,5 162 81 1 33,60 1 240095*

 

10,0 168 87 1 33,60 1 240100

10,5 168 87 1 33,60 1 240105

 

11,0 175 94 1 35,32 1 240110

11,5 175 94 1 35,32 1 240115

 

12,0 182 101 1 39,70 1 240120

12,5 182 101 1 39,70 1 240125

 

13,0 182 101 1 43,08 1 240130

13,5 189 108 1 43,08 1 240135

 

14,0 189 108 1 45,23 1 240140

14,5 212 114 2 45,23 1 240145

 

15,0 212 114 2 45,23 1 240150

15,5 218 120 2 45,23 1 240155

 

16,0 218 120 2 51,23 1 240160

16,5 223 125 2 57,20 1 240165

 

17,0 223 125 2 63,07 1 240170

17,5 228 130 2 63,07 1 240175

Ø 
mm

L1 L2 MK €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

18,0 228 130 2 71,31 1 240180

18,5 233 135 2 71,31 1 240185

 

19,0 233 135 2 80,90 1 240190

19,5 238 140 2 80,90 1 240195

 

20,0 238 140 2 90,51 1 240200

20,5 243 145 2 90,51 1 240205

 

21,0 243 145 2 101,87 1 240210

21,5 248 150 2 101,87 1 240215

 

22,0 248 150 2 113,16 1 240220

22,5 253 155 2 113,16 1 240225

 

23,0 253 155 2 123,41 1 240230

23,5 276 155 3 133,09 1 240235

 

24,0 281 160 3 133,74 1 240240

24,5 281 160 3 133,74 1 240245

 

25,0 281 160 3 154,29 1 240250

25,5 286 165 3 147,88 1 240255

 

26,0 286 165 3 161,70 1 240260

26,5 286 165 3 161,70 1 240265

 

27,0 291 170 3 175,45 1 240270

27,5 291 170 3 174,60 1 240275

 

28,0 291 170 3 189,28 1 240280

Ø 
mm

L1 L2 MK €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

28,5 296 175 3 188,36 1 240285

 

29,0 296 175 3 203,12 1 240290

29,5 296 175 3 203,12 1 240295

 

30,0 296 175 3 216,88 1 240300

31,0 301 180 3 227,69 1 240310

32,0 334 185 4 238,47 1 240320

33,0 334 185 4 260,03 1 240330

34,0 339 190 4 281,65 1 240340

35,0 339 190 4 314,13 1 240350

36,0 344 195 4 341,57 1 240360

37,0 344 195 4 369,01 1 240370

38,0 349 200 4 369,01 1 240380

39,0 349 200 4 405,21 1 240390

 

40,0 349 200 4 407,19 1 240400

41,0 354 205 4 407,19 1 240410*

43,0 359 210 4 460,75 1 240430*

44,0 359 210 4 516,20 1 240440*

45,0 359 210 4 571,65 1 240450*

46,0 364 215 4 571,65 1 240460*

47,0 364 215 4 650,29 1 240470*

48,0 369 220 4 653,46 1 240480*

49,0 369 220 4 650,29 1 240490*

 

50,0 369 220 4 732,29 1 240500*

L2

Ø

24000 | �PREMIUM Spiralbohrer mit Morsekegel  
HSS-Co 5% DIN 345 Typ RN 

Andere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage

* Lieferung nur solange der Vorrat reicht

L1



P 109

Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°

Ausspitzung �Ohne

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 71

Leistungsstarker Stahlbohrer

▶▶ Hohe Bruchsicherheit
▶▶ Gute Spanabfuhr
▶▶ Rechtsschneidend 

▶▶ Für Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für Stahl 
bis 900 N/mm² und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, 
Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing 
zäh, Aluminium kurzspanend

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L1 L2 MK €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

10,0 168 87 1 14,02 1 220100

10,5 168 87 1 14,02 1 220105

 

11,0 175 94 1 16,01 1 220110

11,5 175 94 1 16,01 1 220115

 

12,0 182 101 1 17,58 1 220120

12,5 182 101 1 17,58 1 220125

 

13,0 182 101 1 18,80 1 220130

13,5 189 108 1 18,80 1 220135

 

14,0 189 108 1 19,16 1 220140

14,5 212 114 2 19,16 1 220145

 

15,0 212 114 2 19,16 1 220150

15,5 218 120 2 19,16 1 220155

 

16,0 218 120 2 21,20 1 220160

16,5 223 125 2 23,29 1 220165

 

17,0 223 125 2 25,44 1 220170

17,5 228 130 2 25,44 1 220175

 

18,0 228 130 2 28,27 1 220180

18,5 233 135 2 28,27 1 220185

 

19,0 233 135 2 31,75 1 220190

19,5 238 140 2 31,75 1 220195

 

20,0 238 140 2 35,10 1 220200

20,5 243 145 2 35,10 1 220205

 

21,0 243 145 2 39,05 1 220210

21,5 248 150 2 39,09 1 220215

Ø 
mm

L1 L2 MK €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

22,0 248 150 2 43,05 1 220220

22,5 253 155 2 43,05 1 220225

 

23,0 253 155 2 46,68 1 220230

23,5 276 155 3 50,28 1 220235

 

24,0 281 160 3 53,07 1 220240

24,5 281 160 3 53,07 1 220245

 

25,0 281 160 3 60,29 1 220250

25,5 286 165 3 60,29 1 220255

 

26,0 286 165 3 65,28 1 220260

26,5 286 165 3 65,28 1 220265

 

27,0 291 170 3 70,38 1 220270

27,5 291 170 3 70,79 1 220275

 

28,0 291 170 3 75,83 1 220280

28,5 296 175 3 75,83 1 220285

 

29,0 296 175 3 80,87 1 220290

29,5 296 175 3 80,87 1 220295

 

30,0 296 175 3 85,91 1 220300

30,5 301 180 3 85,91 1 220305

31,0 301 180 3 89,86 1 220310

31,5 301 180 3 89,86 1 220315

32,0 334 185 4 93,82 1 220320

32,5 334 185 4 97,76 1 220325

33,0 334 185 4 101,72 1 220330

33,5 334 185 4 109,62 1 220335

34,0 339 190 4 109,62 1 220340

34,5 339 190 4 117,53 1 220345

35,0 339 190 4 121,50 1 220350

Ø 
mm

L1 L2 MK €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

35,5 339 190 4 126,54 1 220355

36,0 344 195 4 131,58 1 220360

36,5 344 195 4 141,02 1 220365

37,0 344 195 4 141,02 1 220370

37,5 344 195 4 141,02 1 220375

38,0 349 200 4 141,02 1 220380

38,5 349 200 4 141,02 1 220385

39,0 349 200 4 161,13 1 220390

39,5 349 200 4 161,13 1 220395

 

40,0 349 200 4 161,13 1 220400

40,5 354 205 4 161,13 1 220405

41,0 354 205 4 161,13 1 220410

41,5 354 205 4 161,13 1 220415

42,0 354 205 4 182,39 1 220420

42,5 354 205 4 182,39 1 220425

43,0 359 210 4 182,39 1 220430

43,5 359 210 4 182,39 1 220435

44,0 359 210 4 203,55 1 220440

44,5 359 210 4 203,55 1 220445

45,0 359 210 4 224,75 1 220450

45,5 364 215 4 219,78 1 220455

46,0 364 215 4 219,78 1 220460

46,5 364 215 4 219,78 1 220465

47,0 364 215 4 249,82 1 220470

47,5 364 215 4 249,82 1 220475

48,0 369 220 4 249,82 1 220480

48,5 369 220 4 249,82 1 220485

49,0 369 220 4 249,82 1 220490

49,5 369 220 4 249,82 1 220495

 

50,0 369 220 4 279,89 1 220500

55,0 417 230 5 325,60 1 220550

 

60,0 422 235 5 407,62 1 220600

L1

L2

Ø

22000 | �Spiralbohrer mit Morsekegel  
HSS-G DIN 345 Typ N 



P 110

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Toleranz H8

Material HSS-R

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°

Ausspitzung �Ohne

Kerndicke normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 9

Leistungsstarker Standardbohrer

▶▶ Erstklassige Standzeit
▶▶ Hohe Zerspanungsleistung
▶▶ Gute Spanabfuhr
▶▶ Oberflächenvergütung vaporisiert

▶▶ Für normale Arbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, 
für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, 
Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing 
zäh

Ø 
mm

L1 L2 MK €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

8,0 156 75 1 10,36 1 20800

8,5 156 75 1 10,36 1 20850

 

9,0 162 81 1 10,96 1 20900

9,5 162 81 1 10,96 1 20950

 

10,0 168 87 1 12,07 1 21000

10,5 168 87 1 12,07 1 21050

 

11,0 175 94 1 13,71 1 21100

11,5 175 94 1 13,71 1 21150

 

12,0 182 101 1 15,27 1 21200

12,5 182 101 1 15,27 1 21250

 

13,0 182 101 1 11,52 1 21300

13,5 189 108 1 12,72 1 21350

 

14,0 189 108 1 13,58 1 21400

14,5 212 114 2 15,22 1 21450

 

15,0 212 114 2 15,22 1 21500

15,5 218 120 2 16,26 1 21550

 

16,0 218 120 2 16,26 1 21600

16,5 223 125 2 17,00 1 21650

 

17,0 223 125 2 17,00 1 21700

17,5 228 130 2 18,35 1 21750

 

18,0 228 130 2 18,35 1 21800

18,5 233 135 2 19,09 1 21850

 

19,0 233 135 2 19,09 1 21900

19,5 238 140 2 20,71 1 21950

 

20,0 238 140 2 20,71 1 22000

Ø 
mm

L1 L2 MK €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

20,5 243 145 2 23,81 1 22050

 

21,0 243 145 2 23,81 1 22100

21,5 248 150 2 25,28 1 22150

 

22,0 248 150 2 25,28 1 22200

22,5 253 155 2 27,96 1 22250

 

23,0 253 155 2 27,96 1 22300

23,5 276 155 3 32,84 1 22350

 

24,0 281 160 3 32,84 1 22400

24,5 281 160 3 34,62 1 22450

 

25,0 281 160 3 34,62 1 22500

25,5 286 165 3 37,72 1 22550

 

26,0 286 165 3 37,72 1 22600

26,5 286 165 3 39,81 1 22650

 

27,0 291 170 3 39,81 1 22700

27,5 291 170 3 40,54 1 22750

 

28,0 291 170 3 40,54 1 22800

28,5 296 175 3 46,75 1 22850

 

29,0 296 175 3 46,75 1 22900

29,5 296 175 3 46,75 1 22950

 

30,0 296 175 3 46,75 1 23000

30,5 301 180 3 54,44 1 23050

31,0 301 180 3 54,44 1 23100

31,5 301 180 3 63,46 1 23150

32,0 334 185 4 63,46 1 23200

32,5 334 185 4 68,94 1 23250

33,0 334 185 4 68,94 1 23300

33,5 334 185 4 73,65 1 23350

Ø 
mm

L1 L2 MK €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

34,0 339 190 4 73,65 1 23400

34,5 339 190 4 77,97 1 23450

35,0 339 190 4 77,97 1 23500

35,5 339 190 4 84,60 1 23550

36,0 344 195 4 84,60 1 23600

36,5 344 195 4 91,55 1 23650

37,0 344 195 4 91,55 1 23700

37,5 344 195 4 96,68 1 23750

38,0 349 200 4 98,03 1 23800

38,5 349 200 4 102,80 1 23850

39,0 349 200 4 102,80 1 23900

39,5 349 200 4 107,87 1 23950

 

40,0 349 200 4 107,87 1 24000

40,5 354 205 4 115,09 1 24050

41,0 354 205 4 115,09 1 24100

41,5 354 205 4 120,55 1 24150

42,0 354 205 4 120,55 1 24200

42,5 354 205 4 124,69 1 24250

43,0 359 210 4 124,69 1 24300

43,5 359 210 4 128,84 1 24350

44,0 359 210 4 133,83 1 24400

44,5 359 210 4 135,79 1 24450

45,0 359 210 4 139,20 1 24500

45,5 364 215 4 139,20 1 24550

46,0 364 215 4 139,20 1 24600

46,5 364 215 4 147,57 1 24650

47,0 364 215 4 147,57 1 24700

47,5 364 215 4 153,53 1 24750

48,0 369 220 4 154,88 1 24800

48,5 369 220 4 163,94 1 24850

49,0 369 220 4 163,94 1 24900

49,5 369 220 4 165,31 1 24950

50,0 369 220 4 175,91 1 25000

55,0 417 230 5 215,98 1 25500

60,0 422 235 5 291,76 1 25600

L1

L2

Ø

20000 | �Spiralbohrer mit Morsekegel  
HSS-R DIN 345 Typ N 

Andere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage
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L1

L2

Ø

Art.-Gruppe� 5

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

48000 | �Hohlprofilbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen  
HSS-G Werksnorm Typ N 

Toleranz H8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantelanschliff

Spitzenwinkel 118°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C

Kerndicke verstärkt

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

normal

Übrige 
Konstruktionsmerkmale 

DIN 1414

Der Profi für Hohlprofile

▶▶ Überlang
▶▶ Geringer Bohrdruck durch Kreuzanschliff
▶▶ Bruchunempfindlich durch kurze Spirallänge (30 mm)

▶▶ Für Hohlprofile z.B. im Fensterbau, Stahlprofilblech-
Konstruktionen

Quadro Pack nicht hängbar

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

3,0 100 30 3,60 10 4830100

 

4,9 100 30 4,18 10 4849100

4,9 150 30 7,40 10 4849150

 

5,0 70 30 3,90 10 4850070

5,0 100 30 4,03 10 4850100

5,0 150 30 5,44 10 4850150

5,0 210 30 7,11 10 4850210

 

5,1 70 30 4,04 10 4851070

5,1 100 30 4,18 10 4851100

5,1 150 30 5,58 10 4851150

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

5,1 210 30 7,26 10 4851210

 

5,3 70 30 4,03 10 4853070

5,3 100 30 4,18 10 4853100

5,3 150 30 5,58 10 4853150

5,3 210 30 7,26 10 4853210

 

5,5 70 30 4,73 10 4855070

5,5 100 30 4,73 10 4855100

5,5 150 30 6,02 10 4855150

5,5 21 30 8,09 10 4855210

 

5,7 70 30 4,73 10 4857070

Ø 
mm

L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

5,7 100 30 4,89 10 4857100

5,7 120 30 5,44 10 4857120

5,7 150 30 6,12 10 4857150

5,7 180 30 7,67 10 4857180

5,7 210 30 8,22 10 4857210

 

5,8 70 30 4,89 10 4858070

5,8 100 30 5,04 10 4858100

5,8 120 30 5,58 10 4858120

5,8 150 30 6,26 10 4858150

5,8 180 30 7,81 10 4858180

5,8 210 30 8,35 10 4858210

Sets
Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 14,0 - 30,0 / 2 mm steigend
+ Ø 25,0 mm

10-tlg. in Metallmagazin 331,80 60720

10
TEILE
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Lose in Tüte

Art.-Gruppe� 27

▶▶ Zum Ausgleich unterschiedlicher Morsekegel an Werkzeug und 
Maschine

▶▶ Durchgehend gehärtet
▶▶ Für Werkzeuge mit Morsekegel

▶▶ Zum einfachen Lösen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft ▶▶ Robust, handlich und verschleißarm

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Quadro Pack

AK IK €/Stk. Art.-Nr.

2 1 13,89 27021

3 1 16,66 27031

3 2 18,38 27032

AK IK €/Stk. Art.-Nr.

4 1 17,06 27041

4 2 22,09 27042

4 3 23,79 27043

AK IK €/Stk. Art.-Nr.

5 3 52,73 27053

5 4 37,52 27054

Beschreibung €/Stk. Art.-Nr.

Austreiber geeignet 
für Größe 1 und 2

12,61 28012

Austreiber geeignet 
für Größe 3

19,23 28003

Beschreibung €/Stk. Art.-Nr.

Austreiber geeignet 
für Größe 4

37,82 28004

Austreiber geeignet 
für Größe 5 und 6

61,46 28056

27000 | �Reduzierhülsen  
DIN 2185  Reduzierhülsen

Art.-Gruppe� 27

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

28000 | �Austreiber  
DIN 317  

IKAK
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Art.-Gruppe� 8

Der Bohrer mit doppeltem Nutzen

▶▶ Kurze Spiralen verhindern ein Verfangen bei Durchstoßen des 
Bleches

▶▶ Gute Zentrierung durch Kreuzanschliff
▶▶ Perfekt für Bleche, Profile und Hohlnietenlöcher
▶▶ Doppelseitig verwendbar

▶▶ Doppelte Wirtschaftlichkeit
▶▶ Maximale Bruchsicherheit
▶▶ Ideal für Handbohrmaschinen
▶▶ Geeignet für Stahl, Aluminium, Buntmetalle und Edelstahl

Quadro Pack mit Aufhänger

Ø mm L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

3,00 46 11 2,86 10 451300

3,10 49 11 3,36 10 451310

3,20 49 11 3,36 10 451320

3,25 49 11 3,36 10 451325

3,30 49 11 3,36 10 451330

3,50 52 14 3,36 10 451350

Ø mm L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

4,00 55 14 3,53 10 451400

4,10 55 14 4,28 10 451410

4,20 55 14 4,28 10 451420

4,50 58 17 4,28 10 451450

4,80 62 17 5,00 10 451480

4,90 62 17 5,00 10 451490

Ø mm L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

5,00 62 17 5,00 10 451500

5,10 62 17 5,50 10 451510

5,20 62 17 5,50 10 451520

5,50 66 20 5,50 10 451550

45100 | �Doppelendbohrer  
HSS-Co 5%   

L1

L2

Ø

Quadro Pack mit Aufhänger

▶▶ Produktvorteile wie Artikel 45100; ausgenommen im Materialbereich der Edelstähle

Ø mm L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

3,00 46 11 1,61 10 45300

3,10 49 11 1,61 10 45310

3,20 49 11 1,61 10 45320

3,25 49 11 1,61 10 45325

3,30 49 11 1,61 10 45330

3,50 52 14 1,61 10 45350

Ø mm L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

4,00 55 14 1,90 10 45400

4,10 55 14 1,90 10 45410

4,20 55 14 1,90 10 45420

4,50 58 17 2,16 10 45450

4,80 62 17 2,25 10 45480

4,90 62 17 2,25 10 45490

Ø mm L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

5,00 62 17 2,31 10 45500

5,10 62 17 2,95 10 45510

5,20 62 17 2,95 10 45520

5,50 66 20 2,95 10 45550

 

6,00 66 20 3,20 10 45600

Art.-Gruppe� 8

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

45000 | �Doppelendbohrer  

L1

L2

Ø



P 114

Quadro Pack nicht hängbar

Art.-Gruppe� 11

Leistungsstarker Bohrer zum Ausfräsen von Schweißpunkten

▶▶ Für sauberes, gratfreies Ausfräsen von Schweißpunkten
▶▶ Kein Abgleiten vom Schweißpunkt aufgrund des 
Spezialanschliffs mit Zentrumspitze Form E

▶▶ Kein nachträgliches Abschleifen des Schweißpunktes nötig
▶▶ Ratterfreies Arbeiten
▶▶ Geeignet für Stahl, Bleche, Buntmetalle und Edelstahl

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø mm L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

6,0 66 28 9,43 10 70600

Ø mm L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

8,0 79 37 10,70 10 70800

Ø mm L1 L2 €/Stk. Stk./VE Art.-Nr.

10,0 89 43 12,45 10 71000

Quadro Pack nicht hängbar

Art.-Gruppe� 11

▶▶ Kein Abgleiten vom Schweißpunkt aufgrund des 
Spezialanschliffs mit Zentrumspitze Form E

▶▶ Kein nachträgliches Abschleifen des Schweißpunktes
▶▶ Spezial-Schaftanfassung zur Verwendung in 
Pneumatikmaschinen

▶▶ Ratterfreies Arbeiten
▶▶ Kobaltlegierung
▶▶ Für sauberes, gratfreies Ausfräsen von Schweißpunkten
▶▶ Geeignet für Stahl, Bleche, Buntmetalle und Edelstahl

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø mm L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

8,0 40 21 13,64 10 70840

Ø mm L1 L2 €/Stk.
Stk./

VE
Art.-Nr.

8,0 44 21 13,64 10 70844

70600 / 70800 / 71000 | �Schweißpunktbohrer HSS-Co 5%   

70840 / 70844 Vario | �Spotle Drill HSS-Co 5%   

L1

L2

L1

L2

Ø
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Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 10

Leistungsstarker Bohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen

▶▶ Aus dem Vollen geschliffen
▶▶ Spiralgenutet
▶▶ 118° Spitzenwinkel

▶▶ Für Zentrierbohrungen 60° nach DIN 332, Blatt 1, Form A, mit 
großer Flächenanlage an der Körnerspitze

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L
Ø 

Schaft
€/Stk.

Stk./
VE

Art.-Nr.

1,0 31,5 3,1 3,12 10 39100

1,6 35,5 4,0 3,51 10 39160

2,0 40 5,0 3,88 10 39200

Ø 
mm

L
Ø 

Schaft
€/Stk.

Stk./
VE

Art.-Nr.

2,5 45 6,3 4,40 10 39250

3,1 50 8,0 5,58 10 39315

4,0 56 10,0 8,95 10 39400

Ø 
mm

L
Ø 

Schaft
€/Stk.

Stk./
VE

Art.-Nr.

5,0 63 12,5 11,92 5 39500

6,3 71 16,0 19,10 5 39630

39000 | �Zentrierbohrer HSS-G DIN 333 Form A 60° 

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 11

▶▶ Einstellbare Frästiefe. Auswechselbarer beidseitig schneidender 
Fräserkopf

▶▶ Kein Ausreißen

▶▶ Keine Deformierung des Bleches
▶▶ Rechtsschneidend
▶▶ Zum Lösen von punktgeschweißten Blechen

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø 
mm

L Beschreibung €/Stk. Art.-Nr.

10,0 72 Set 33,93 70002

Ø 
mm

L Beschreibung €/Stk. Art.-Nr.

10,0 15 Fräser 18,05 70003

Ø 
mm

L Beschreibung €/Stk. Art.-Nr.

2,5 27 Zentrierstift 4,32 70004

70002 | �Schweißpunktfräser  
HSS   

L

L

Ø

Ø
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Einzeln mit Aufhänger

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 11

Hohe Standzeit durch TiN-Beschichtung

▶▶ Bohren und Fräsen mit einem Werkzeug - in Blech und dünn-
wandigem Material

▶▶ Trotz eines kleinen Bohrerdurchmesser können durch Einsatz 
der Fräsrippen größere Löcher angefertigt werden

▶▶ Universell einsetzbar im Karosserie- und Schalttafelbau sowie 
in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie

▶▶ Fräsbohrer mit Kreuzanschliff Form C und 118° Spitzenwinkel
▶▶ Kurzem Spiralbohrerteil folgen Frässchneiden mit 
Spanbrechern bis zum Einspannschaft

▶▶ Für Blech, Holz und Kunststoff aus dünnwandigem 
Material

Produktvorteile wie Artikel 70005; jedoch ohne erhöhte Standzeit aufgrund der fehlenden TiN-Beschichtung

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø mm L €/Stk. Art.-Nr.

6,0 90 9,06 70005

Ø mm L €/Stk. Art.-Nr.

6,0 90 8,02 70001

70001 | Universal-Fräsbohrer mit Zylinderschaft HSS-G
Art.-Gruppe� 11

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

70101 | Hartmetall Reißnadel

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 11

▶▶ Zum Anreißen von Metallen und anderen Werkstoffen mit 
glatten Oberflächen 

▶▶ Mit praktischem Befestigungsclip
▶▶ Geeignet für Stahl, Bleche, Fliesen, Stein, Glas und 
Kunststoff

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L Beschreibung €/Stk. Art.-Nr.

150 Zum Anreißen von Metallen und anderen Werkstoffen 4,09 70101

70005 | �Universal Fräsbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-TiN   

L1

L

L

Ø

Ø
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Beschreibung €/Stk. Art.-Nr.

Bohrpaste 7 ml 3,22 75052

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 12

▶▶ Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum 
Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 
0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A  
0,1 - 1,0 mm, Kunststoff bis 10 mm

▶▶ Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren,  
grat- und rattermarkenfreies Arbeiten

▶▶ Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren

▶▶ Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial 
hinterschliffenem Umfang

▶▶ 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, 
dadurch optimale Kraftübertragung

▶▶ Zur Verwendung in Hand- und Standbohrmaschinen
▶▶ Immer geeignetes Schmiermittel verwenden

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Größe Ø mm Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

1 3 - 14 6,0 29,38 75601

2 8 - 20 8,0 41,09 75602

3 16 - 30,5 10,0 80,57 75603

Größe Ø mm Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

4 26 - 40 12,0 155,10 75604

5 36 - 50 13,0 248,26 75605

6 46 - 60 13,0 369,47 75606

Größe Ø mm Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

L 4 - 30,5 10,0 106,59 75609

75600 | �Blechschälbohrer HSS-Co 5%   

Größe Ø mm Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

1 3 - 14 6,0 22,76 75001

2 8 - 20 8,0 29,47 75002

3 16 - 30,5 10,0 56,31 75003

Größe Ø mm Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

4 26 - 40 12,0 107,38 75004

5 36 - 50 13,0 173,14 75005

6 46 - 60 13,0 265,94 75006

Größe Ø mm Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

L 4 - 30,5 10,0 74,80 75009

1a 2 - 7,8 6,0 28,47 75011

2a 4 - 22,5 8,0 40,44 75010

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 12

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

75000 | �Blechschälbohrer HSS   

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

1x HSS-G Schälbohrer Gr. 2a für Ø 4 - 22,5 mm, 1x Universal Fräsbohrer Ø 6 mm
1x Bohrpaste, 1x HSS-G Schälbohrer Gr. L für Ø 4 - 30,5

4-tlg. in Kunststoffkassette 112,06 75060

1x HSS-G Schälbohrer Gr. 1 für Ø 3 - 14 mm, 1x HSS-G Schälbohrer Gr. 2 für Ø 8 - 20 mm
1x HSS-G Schälbohrer Gr. 3 für Ø 16 - 30,5 mm, 1x Bohrpaste

4-tlg. in Kunststoffkassette 110,11 75055

7505575060

Produktvorteile wie Artikel 75600; ausgenommen der Vorteil im Bereich der Edelstähle

4
TEILE

4
TEILE
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Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 12

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

76900 | �Mehrstufenbohrer mit Spiralnute  
HSS-Co 5%   

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 12

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Größe Ø der einzelnen Stufen L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

1 4-5-6-7-8-9-10-11-12 80 6,0 45,45 76801

2 6-8-10-12-14-16-18-20 70 9,0 62,13 76802

Größe Ø der einzelnen Stufen L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

3
6-8-10-12-14-16-18-20-
22-24-26-28-30

100 10,0 101,73 76803

4
9-12-15-18-21-24-27-30-
33-36

96 12,0 166,81 76804

76800 | �Mehrstufenbohrer mit Spiralnute  
HSS   

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Material Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

1x Stufenbohrer Gr.1 für Ø 4 - 12 mm
1x Stufenbohrer Gr.2 für Ø 6 - 20 mm
1x Stufenbohrer Gr.3 für Ø 6 - 30 mm
1x Bohrpaste

HSS-Co 5%
4-tlg. in 

Kunststoffkassette
255,34 76911

1x Stufenbohrer Gr.1 für Ø 4 - 12 mm
1x Stufenbohrer Gr.3 für Ø 6 - 30 mm
1x Bohrpaste
1x Stufenbohrer Gr.2 für Ø 6 - 20

HSS-G
4-tlg. in 

Kunststoffkassette
203,12 76811

76811

76911

Produktvorteile wie Artikel 76900; ausgenommen der Vorteil im Bereich der Edelstähle

Der präzise und vielseitige Stufenbohrer mit besonders hoher Standzeit

▶▶ Sehr gut für die Blechbearbeitung, Edelstahlbleche, NE-Metalle, 
Kunststoffe und Plexiglas

▶▶ Mehrstufenbohrer mit Spiralnute und Kantenbrecher zum 
Bohren und Entgraten zylindrischer Löcher

▶▶ 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, 
dadurch optimale Kraftübertragung

▶▶ Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- 
und rattermarkenfreies Arbeiten

▶▶ Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
▶▶ Hohe Laufruhe und sehr gute Schnittleistung
▶▶ Optimale Spanabfuhr, besonders bei nicht brechenden Spänen
▶▶ Die spiralförmige Geometrie der Nuten bewirkt eine höhere 
Standzeit des Werkzeugs

▶▶ Die jeweils nächstgrößere Stufe kann zum leichten 
Ansenken oder Entgraten verwendet werden

Größe Ø der einzelnen Stufen L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

1 4-5-6-7-8-9-10-11-12 80 6,0 54,17 76901

2 6-8-10-12-14-16-18-20 70 9,0 76,10 76902

Größe Ø der einzelnen Stufen L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

3
6-8-10-12-14-16-18-20-
22-24-26-28-30

100 10,0 125,76 76903

4
9-12-15-18-21-24-27-30-
33-36

96 12,0 201,17 76904

4
TEILE
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Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 12

▶▶ Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum 
Aufbohren vorhandener Löcher

▶▶ Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- 
und rattermarkenfreies Arbeiten

▶▶ Stufenbohrer mit zwei Schneiden
▶▶ Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
▶▶ Übergang von Stufe zu Stufe 45°

▶▶ Die jeweils nächstgrößere Stufe kann zum leichten Ansenken 
oder Entgraten verwendet werden

▶▶ Durch zweiseitiges Bohren kann eine Wanddicke bis zu 7 mm 
bearbeitet werden

▶▶ Zur Verwendung in Hand- und Standbohrmaschinen
▶▶ Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
▶▶ Für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, NE-Metalle 
0,1 - 5,0 mm, Kunststoff bis 10,0 mm, Plexiglas

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 12

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Größe Ø der einzelnen Stufen L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

1 4-5-6-7-8-9-10-11-12 65 6,0 41,32 76001

2 6-8-10-12-14-16-18-20 75 9,0 56,48 76002

Größe Ø der einzelnen Stufen L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

3
6-8-10-12-14-16-18-20-
22-24-26-28-30

100 10,0 92,48 76003

4
7-12,5-15,2-18,6-20,4-
22,5-28,3-30,5-37

100 12,0 145,32 760 032

76600 | �Stufenbohrer HSS-Co 5%   

76000 | �Stufenbohrer HSS   

Produktvorteile wie Artikel 76600; ausgenommen der Vorteil im Bereich der Edelstähle

Größe Ø der einzelnen Stufen L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

1 4-5-6-7-8-9-10-11-12 65 6,0 49,26 76601

2 6-8-10-12-14-16-18-20 75 9,0 66,30 76602

Größe Ø der einzelnen Stufen L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

3
6-8-10-12-14-16-18-20-
22-24-26-28-30

100 10,0 114,35 76603

4
7-12,5-15,2-18,6-20,4-
22,5-28,3-30,5-37

100 12,0 175,27 766 032
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Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 15

Der Kegelsenker für höchste Ansprüche bezüglich Standzeiten

▶▶ Durch die AlTiN-Beschichtung (Aluminium-Titan-Nitrid) speziell 
geeignet für Minimalschmierung oder Trockenbearbeitung

▶▶ Geeignet für alle gängigen Industriematerialien
▶▶ Mehrbereichs-Geometrie zur Optimierung der Spanbildung, 
Spanabfuhr und Zentriereigenschaft

▶▶ Kegelsenker mit drei Schneiden und einem Senkwinkel von 90°
▶▶ 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, 
dadurch optimale Kraftübertragung

▶▶ Radial und axial hinterschliffen
▶▶ Das robuste Werkzeug wird in der Maschinen-, Apparate-, 
Stahlrohr-, Holz-, Sanitär-, Elektro-, Auto- und Flugzeugindustrie 
eingesetzt.

▶▶ Vibrationsfreies Arbeiten
▶▶ Grat- und wulstfrei senken, auch in Alu-Knetlegierungen
▶▶ Ansenken von Gewinden usw.
▶▶ Aufbohren von Rohren und Blechen
▶▶ Entgraten und Ansenken in einem Zug, ohne einmal auszu-
fahren

▶▶ Für Senkungen nach DIN 74 AF/BF und DIN 75 AF/BF
▶▶ Nachschleifbar
▶▶ Für fast alle Materialien bis ca. 1100 N/mm²
▶▶ Der Kegelsenker für höchste Ansprüche bezüglich Standzeiten

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Senker Ø mm Senkungen

  6,3 M 3 

  8,3 M 4  

10,4 M 5  

12,4 M 6

16,5 M 8

20,5 M10  

25,0 M12  

31,0 M16  

35900 | �Mehrbereichs-Kegelsenker 90° dreischneidig  
HSS-Co 5% AlTiN DIN 335 C  

L1

Ø

Sets

Art.-Gruppe� 16

Senkungen für Senkschrauben DIN 74/DIN 75

Ø mm L1 Ø Schaft Ø Spitze €/Stk. Art.-Nr.

6,3 45 5,0 1,5 20,61 359063

8,3 50 6,0 2,0 24,01 359083

10,4 50 6,0 2,5 27,42 359104

12,4 56 8,0 2,8 29,01 359124

Ø mm L1 Ø Schaft Ø Spitze €/Stk. Art.-Nr.

16,5 60 10,0 3,2 40,57 359165

20,5 63 10,0 3,5 57,80 359205

25,0 67 10,0 3,8 86,33 359250

30,0 71 12,0 4,2 121,01 359300

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 6-tlg. in Metallkassette 198,69 35901

6
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Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 15

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

35700 | �Mehrbereichs-Kegelsenker 90° dreischneidig  
HSS-Co 5% DIN 335 C  

L1

Ø

Sets

Art.-Gruppe� 16

Produktvorteile wie Artikel 35900; jedoch ohne erhöhte Standzeit aufgrund der fehlenden AlTiN-Beschichtung

Produktvorteile wie Artikel 35900; jedoch ohne erhöhte Standzeit aufgrund der fehlenden AlTiN-Beschichtung

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 15

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

35800 | �Mehrbereichs-Kegelsenker 90° dreischneidig  
HSS-Co 5% DIN 335 C lang 

L1

Ø

Ø mm L1 Ø Schaft Ø Spitze €/Stk. Art.-Nr.

6,3 45 5,0 1,5 14,72 357063

8,3 50 6,0 2,0 18,26 357083

10,4 50 6,0 2,5 20,65 357104

12,4 56 8,0 2,8 24,25 357124

Ø mm L1 Ø Schaft Ø Spitze €/Stk. Art.-Nr.

16,5 60 10,0 3,2 31,79 357165

20,5 63 10,0 3,5 42,37 357205

25,0 67 10,0 3,8 51,31 357250

30,0 71 12,0 4,2 78,86 357300

Ø mm L1 Ø Schaft Ø Spitze €/Stk. Art.-Nr.

6,3 156 5,0 1,5 73,43 358063

8,3 157 6,0 2,0 73,43 358083

10,4 158 6,0 2,5 73,43 358104

12,4 160 8,0 2,8 89,05 358124

Ø mm L1 Ø Schaft Ø Spitze €/Stk. Art.-Nr.

16,5 162 10,0 3,2 108,31 358165

20,5 166 10,0 3,5 139,58 358205

25,0 170 10,0 3,8 191,93 358250

30,0 173 12,0 4,2 254,95 358300

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm 6-tlg. in Metallkassette 140,78 35701

6
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Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 15

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø mm L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

6,3 45 5,0 13,91 356063

 

8,0 45 6,0 14,94 356080

8,3 45 6,0 17,17 356083

 

10,0 45 6,0 18,67 356100

10,4 46 8,0 19,80 356104

Ø mm L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

12,0 56 8,0 22,67 356120

12,4 56 8,0 23,15 356124

 

16,0 50 10,0 26,58 356160

16,5 60 10,0 30,56 356165

 

20,0 50 10,0 36,18 356200

Ø mm L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

20,5 63 10,0 40,90 356205

 

25,0 50 10,0 42,59 356250

 

28,0 50 12,0 63,89 356280

 

30,0 71 12,0 63,89 356300

35600 | �Kegelsenker 90° dreischneidig  
HSS-Co 5% DIN 335 C  ECO

L

Ø

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 15

Ø mm L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

6,3 45 5,0 8,24 35063

 

8,0 50 6,0 9,88 35080

8,3 50 6,0 9,30 35083

 

10,0 50 6,0 12,01 35100

10,4 50 8,0 10,92 35104

Ø mm L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

12,0 56 8,0 14,43 35120

12,4 56 8,0 13,81 35124

 

16,0 60 10,0 19,28 35160

16,5 60 10,0 20,04 35165

 

20,0 63 10,0 23,41 35200

Ø mm L Ø Schaft €/Stk. Art.-Nr.

20,5 63 10,0 24,23 35205

 

25,0 67 10,0 32,65 35250

 

28,0 71 12,0 53,01 35280

 

30,0 71 12,0 53,01 35300

35000 | �Kegelsenker 90° dreischneidig  
HSS DIN 335 C  ECO

L

Ø

Produktvorteile wie Artikel 35600; 
ausgenommen der Vorteile im 
Bereich der Edelstähle

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 6,3 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0  - 20,0 mm
1x Bohrpaste

7-tlg. in 
Kunstkassette

71,25 35006

▶▶ Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der 
Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung 
mit glatter Oberfläche

▶▶ Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
▶▶ Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang

▶▶ Gute Kühlung verlängert die Standzeit
▶▶ Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und 
größerem Vorschub

▶▶ Für fast alle Werkstoffe

7
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PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 15

▶▶ Leichter, schälender Schnitt durch optimale Schneidegeometrie
▶▶ Die schräge Bohrung sorgt für bestmögliche Spanabfuhr, so 
werden Beschädigungen der Senkung vermieden

▶▶ Gleichmäßig verlaufender Kegelmantel Hinterschliff
▶▶ Zum leichten, ratterfreien Entgraten von Bohrungen

36600 | �Entgratsenker mit Querloch 90° mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5%

Größe Ø mm L
Ø 

Schaft
€/Stk. Art.-Nr.

1 2 - 5 48 6,0 18,98 36601

2 5 - 10 48 8,0 24,40 36602

Größe Ø mm L
Ø 

Schaft
€/Stk. Art.-Nr.

3 10 - 15 65 10,0 44,09 36603

4 15 - 20 85 12,0 74,98 36604

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

1x Entgratsenker Gr.1 für Ø 2 - 5 mm
1x Entgratsenker Gr.2 für Ø 5 - 10 mm
1x Entgratsenker Gr.3 für Ø 10 - 15 mm
1x Entgratsenker Gr.4 für Ø 15 - 20 mm
1x Bohrpaste

5-tlg. in Kunststoffkassette 177,43 36055

5
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Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 15

▶▶ Optimal geeignet zum Entgraten und Ansenken
▶▶ Die Bitaufnahme ermöglicht einen schnellen Wechsel des 
Werkzeugs

▶▶ Zur Verwendung in Handbohrmaschinen
▶▶ Für fast alle Werkstoffe z.B. Stahl, Stahlbleche, Plastik usw.

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARDPROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

35300 | �Kegelsenker Bits 90° dreischneidig  
HSS-G mit 6,35 mm [1/4"] 6-kant Aufnahme  

Ø mm L Senkungen €/Stk. Art.-Nr.

6,3 31 M3 9,24 353063

8,3 32 M4 9,24 353083

Ø mm L Senkungen €/Stk. Art.-Nr.

10,4 34 M5 11,34 353104

12,4 36 M6 14,47 353124

Ø mm L Senkungen €/Stk. Art.-Nr.

16,5 40 M8 17,36 353165

20,5 43 M10 24,19 353205

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
1x Universal Bit-Halter

7-tlg. in Metallkassette 81,89 35003

L

Ø

Art.-Nr. 35401 Seite P 125

7
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35400 | Außen-Entgrater mit Hartmetallschneiden

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 15

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 15

▶▶ Flachsenker mit spiralgenuteten Schneiden und einem 
Senkwinkel von 180°

▶▶ Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst
▶▶ Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten
▶▶ Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben DIN 912, 6912, 
7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207 (DIN 84)

▶▶ FEIN - für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 373
▶▶ MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 
373

▶▶ Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in 
Gewindekernlöcher

▶▶ Für Senkungen nach DIN 74 Blatt 2

36700 | 36800 | 36900 | �Flachsenker 
HSS-Co 5% DIN 373  

36700 36800 36900

Größe Länge mm Ø-Bereich Anzahl Schneiden Max U/min €/Stk. Art.-Nr.

1 49 3-19 3 500 63,40 35401

2 57 13-35 5 150 101,90 35402

3 63 34-54 9 60 183,90 35403

35 401

Gewinde Ø Kopf Ø Schaft Ø Zapfen €/Stk. Art.-Nr.

M3 6 mm 5,0 mm 3,2 mm 21,07 36703

M4 8 mm 5,0 mm 4,3 mm 21,07 36704

M5 10 mm 8,0 mm 5,3 mm 21,07 36705

M6 11 mm 8,0 mm 6,4 mm 22,88 36706

M8 15 mm 12,5 mm 8,4 mm 34,89 36708

M10 18 mm 12,5 mm 10,5 mm 41,91 36710

M12 20 mm 12,5 mm 13,0 mm 45,54 36712

Ø Zapfen €/Stk. Art.-Nr.

3,4 mm 21,07 36803

4,5 mm 21,07 36804

5,5 mm 21,07 36805

6,6 mm 22,88 36806

9,0 mm 34,89 36808

11,0 mm 41,91 36810

13,5 mm 45,54 36812

Ø Zapfen €/Stk. Art.-Nr.

2,5 mm 21,07 36903

3,3 mm 21,07 36904

4,2 mm 21,07 36905

5,0 mm 22,88 36906

6,8 mm 34,89 36908

8,5 mm 41,91 36910

10,2 mm 45,54 36912

für Durchgangsloch, FEIN für Durchgangsloch, MITTEL für Kernloch

Ideal zur Reparatur von Gewindestangen und Schrauben

▶▶ Hartmetall-Schneiden sorgen für ein schnelles und sauberes 
Außenentgraten von Rohren, Gewindestangen, Schrauben usw.

▶▶ Passend für Durchmesser von 3 – 54 mm
▶▶ Für den Einsatz in Akkuschraubern und Bohrmaschinen

▶▶ Zur Verwendung mit niedriger Drehzahl
▶▶ Perfekt geeignet für verschiedenste Materialien wie Edelstahl, 
Metalle, Buntmetalle und Kunststoffe
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Quadro Pack nicht hängbar

Art.-Gruppe� 84

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø mm
Schnitttiefe 

mm
€/Stk. Art.-Nr.

12,0 30 36,65 38712030

13,0 30 37,30 38713030

14,0 30 37,30 38714030

15,0 30 38,61 38715030

16,0 30 39,93 38716030

17,0 30 41,24 38717030

18,0 30 43,19 38718030

19,0 30 43,86 38719030

20,0 30 47,12 38720030

21,0 30 49,74 38721030

22,0 30 51,05 38722030

23,0 30 53,69 38723030

24,0 30 54,97 38724030

25,0 30 57,59 38725030

26,0 30 58,90 38726030

27,0 30 62,19 38727030

28,0 30 63,48 38728030

29,0 30 66,10 38729030

Ø mm
Schnitttiefe 

mm
€/Stk. Art.-Nr.

30,0 30 68,75 38730030

31,0 30 80,51 38731030

32,0 30 87,06 38732030

35,0 30 109,95 38735030

40,0 30 140,07 38740030

45,0 30 162,96 38745030

50,0 30 189,14 38750030

55,0 30 226,45 38755030

60,0 30 306,94 38760030

12,0 55 47,79 38712055

13,0 55 48,42 38713055

14,0 55 48,42 38714055

15,0 55 50,41 38715055

16,0 55 52,36 38716055

17,0 55 53,69 38717055

18,0 55 56,28 38718055

19,0 55 56,92 38719055

20,0 55 61,52 38720055

Ø mm
Schnitttiefe 

mm
€/Stk. Art.-Nr.

21,0 55 64,79 38721055

22,0 55 66,10 38722055

23,0 55 70,05 38723055

24,0 55 71,34 38724055

25,0 55 74,63 38725055

26,0 55 76,60 38726055

27,0 55 81,14 38727055

28,0 55 82,45 38728055

29,0 55 85,73 38729055

30,0 55 89,66 38730055

31,0 55 104,70 38731055

32,0 55 113,23 38732055

35,0 55 142,66 38735055

40,0 55 181,94 38740055

45,0 55 212,05 38745055

50,0 55 246,09 38750055

55,0 55 294,53 38755055

60,0 55 399,22 38760055

38700 | �Kernbohrer mit Weldonschaft 19 mm (3/4")  
HSS-Co 8%   

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm
inklusive Führungsstift
Schnitttiefe 30 mm

7-tlg. in Metallkassette 268,16 60039

▶▶ Kernbohrer in HSS-Co 8%-Stahl-Qualität werden mit einer 
Schnitttiefe von 30 bzw. 55 mm gefertigt

▶▶ Der Kernbohrer wird in Vollschliff-Technologie produziert, 
dadurch erhält er ein perfektes Oberflächenfinish mit 
optimalem Spänefluss

▶▶ Die Kernbohrer werden auf mobilen Magnet-
Kernbohrmaschinen oder auch auf stationären 
Säulenbohrmaschinen eingesetzt

▶▶ Hohe Kosten- und Zeitersparnis, weil der Kernbohrer nur einen 
Ring und nicht den ganzen Bohrdurchmesser ausbohrt

▶▶ Die Zeitersparnis kann bis Faktor 10 betragen, auch weil 
aufwendige Vorarbeiten wie z. B. das Vorzentrieren oder Vor- 
und Aufbohren entfallen

▶▶ Durch die geringere Materialbeanspruchung ergibt sich eine 
höhere Standzeit der Kernbohrer im Vergleich zu Vollbohrern

▶▶ Der Führungsstift ist federnd gelagert und wirft den Bohrkern 
aus

▶▶ Immer Kühlmittel und optimale Drehzahl verwenden
▶▶ Eine Übersicht der empfohlenen Drehzahlen finden Sie auf 
Seite P 130

7
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▶▶ Kernbohrer in HSS-Stahl-Qualität werden mit einer Schnitttiefe 
von 30 bzw. 55 mm gefertigt

▶▶ Der Kernbohrer wird in Vollschliff-Technologie produziert, 
dadurch erhält er ein perfektes Oberflächenfinish mit 
optimalem Spänefluss

▶▶ Die Kernbohrer werden auf mobilen Magnet-
Kernbohrmaschinen oder auch auf stationären 
Säulenbohrmaschinen eingesetzt

▶▶ Hohe Kosten- und Zeitersparnis, weil der Kernbohrer nur einen 
Ring und nicht den ganzen Bohrdurchmesser ausbohrt

▶▶ Die Zeitersparnis kann bis Faktor 10 betragen, auch weil auf-
wendige Vorarbeiten wie z. B. das Vorzentrieren oder Vor- und 
Aufbohren entfallen

▶▶ Durch die geringere Materialbeanspruchung ergibt sich eine 
höhere Standzeit der Kernbohrer im Vergleich zu Vollbohrern

▶▶ Der Führungsstift ist federnd gelagert und wirft den Bohrkern 
aus

▶▶ Immer Kühlmittel und optimale Drehzahl verwenden
▶▶ Eine Übersicht der empfohlenen Drehzahlen finden Sie auf 
Seite P 130

Quadro Pack nicht hängbar

Art.-Gruppe� 84

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

38500 | �Kernbohrer mit Weldonschaft 19 mm (3/4")  
HSS   

Ø mm
Schnitttiefe 

mm
€/Stk. Art.-Nr.

12,0 30 33,34 38512030

13,0 30 33,92 38513030

14,0 30 33,92 38514030

15,0 30 35,10 38515030

16,0 30 36,29 38516030

17,0 30 37,47 38517030

18,0 30 39,28 38518030

19,0 30 39,89 38519030

20,0 30 42,82 38520030

21,0 30 45,23 38521030

22,0 30 46,42 38522030

23,0 30 48,78 38523030

24,0 30 49,97 38524030

25,0 30 52,43 38525030

26,0 30 53,51 38526030

27,0 30 56,54 38527030

28,0 30 57,65 38528030

29,0 30 60,04 38529030

Ø mm
Schnitttiefe 

mm
€/Stk. Art.-Nr.

30,0 30 62,45 38530030

31,0 30 73,19 38531030

32,0 30 79,12 38532030

35,0 30 99,95 38535030

40,0 30 127,29 38540030

45,0 30 148,15 38545030

50,0 30 171,93 38550030

55,0 30 205,86 38555030

60,0 30 279,03 38560030

12,0 55 43,48 38512055

13,0 55 44,03 38513055

14,0 55 44,03 38514055

15,0 55 45,81 38515055

16,0 55 47,59 38516055

17,0 55 48,78 38517055

18,0 55 51,16 38518055

19,0 55 51,75 38519055

20,0 55 55,94 38520055

Ø mm
Schnitttiefe 

mm
€/Stk. Art.-Nr.

21,0 55 58,90 38521055

22,0 55 60,10 38522055

23,0 55 63,68 38523055

24,0 55 64,84 38524055

25,0 55 67,82 38525055

26,0 55 69,63 38526055

27,0 55 73,79 38527055

28,0 55 74,87 38528055

29,0 55 77,92 38529055

30,0 55 81,53 38530055

31,0 55 95,20 38531055

32,0 55 102,99 38532055

35,0 55 129,69 38535055

40,0 55 165,45 38540055

45,0 55 192,77 38545055

50,0 55 223,73 38550055

55,0 55 267,74 38555055

60,0 55 362,80 38560055

Sets

Art.-Gruppe� 16

Bestückung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm
inklusive Führungsstift
Schnitttiefe 30

7-tlg. in Metallkassette 248,55 60038
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Quadro Pack nicht hängbar

Art.-Gruppe� 84

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø mm
Schnitttiefe 

mm
€/Stk. Art.-Nr.

12,0 35 39,91 38312035

13,0 35 40,62 38313035

14,0 35 40,62 38314035

15,0 35 42,05 38315035

16,0 35 43,48 38316035

17,0 35 44,91 38317035

18,0 35 47,05 38318035

19,0 35 47,75 38319035

20,0 35 51,33 38320035

Ø mm
Schnitttiefe 

mm
€/Stk. Art.-Nr.

21,0 35 54,16 38321035

22,0 35 55,54 38322035

23,0 35 58,41 38323035

24,0 35 59,83 38324035

25,0 35 62,67 38325035

26,0 35 64,07 38326035

27,0 35 67,68 38327035

28,0 35 69,09 38328035

29,0 35 71,96 38329035

Ø mm
Schnitttiefe 

mm
€/Stk. Art.-Nr.

30,0 35 74,81 38330035

31,0 35 87,67 38331035

32,0 35 94,72 38332035

35,0 35 119,72 38335035

40,0 35 152,50 38340035

45,0 35 177,41 38345035

50,0 35 205,88 38350035

55,0 35 246,53 38355035

60,0 35 334,17 38360035

38300 | �Kernbohrer mit QuickIN Schaft  
HSS-Co 8%   

▶▶ Kernbohrer in HSS-Co 8%-Stahl-Qualität mit QuickIN Schaft 
werden mit einer Schnitttiefe von 35 mm gefertigt

▶▶ Der Kernbohrer wird in Vollschliff-Technologie produziert, 
dadurch erhält er ein perfektes Oberflächenfinish mit 
optimalem Spänefluss

▶▶ Die Kernbohrer werden auf mobilen Magnet-
Kernbohrmaschinen oder auch auf stationären 
Säulenbohrmaschinen eingesetzt

▶▶ Hohe Kosten- und Zeitersparnis, weil der Kernbohrer nur einen 
Ring und nicht den ganzen Bohrdurchmesser ausbohrt

▶▶ Die Zeitersparnis kann bis Faktor 10 betragen, auch weil 
aufwendige Vorarbeiten wie z. B. das Vorzentrieren oder Vor- 
und Aufbohren entfallen

▶▶ Durch die geringere Materialbeanspruchung ergibt sich eine 
höhere Standzeit der Kernbohrer im Vergleich zu Vollbohrern

▶▶ Der Führungsstift ist federnd gelagert und wirft den Bohrkern 
aus

▶▶ Immer Kühlmittel und optimale Drehzahl verwenden
▶▶ Eine Übersicht der empfohlenen Drehzahlen finden Sie auf 
Seite P 130
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Einzeln

Quadro Pack nicht hängbar

Einzeln

Lose in Tüte

Art.-Gruppe� 84

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

38500 | �Auswerfstifte für Kernbohrer

38500 | �Kernbohrer Adapter

38500 | �Magnetstab

38500 | �Schneidöl-Behälter

Beschreibung €/Stk. Art.-Nr.

Kurzer Auswerfstift für Kernbohrer Ø 12 - 60 mm 9,48 38503001

Langer Auswerfstift für Kernbohrer Ø 12 - 60 mm 10,68 38503002

Beschreibung €/Stk. Art.-Nr.

Schnellwechsel-Adapter MK 2 auf Weldonschaft 19 mm mit  
automatischer Innenschmierung für Kernbohrer. Schneller 
Werkzeugwechsel ohne Spannschlüssel. Ausführung mit Schlauch  
und Schnellverschlusskupplung.

374,80 38500002

Schnellwechsel-Adapter MK 3 auf Weldonschaft 19 mm mit  
automatischer Innenschmierung für Kernbohrer. Schneller 
Werkzeugwechsel ohne Spannschlüssel. Ausführung mit Schlauch  
und Schnellverschlusskupplung.

410,54 38500003

Adapter von MK 2 auf 19 mm Weldonschaft mit manueller 
Innenschmierung

148,76 38501002

Adapter von MK 3 auf 19 mm Weldonschaft mit manueller 
Innenschmierung

166,58 38501003

Adapter von MK 2 auf 19 mm Weldonschaft mit automatischer 
Innenschmierung

299,87 38502002

Adapter von MK 3 auf 19 mm Weldonschaft mit automatischer 
Innenschmierung

258,82 38502003

Adapter von 19 mm Weldonschaft auf 18 mm QuikIN Schaft inkl. 
Auswerfstift

158,85 38505002

Adapter von 18 mm QuikIN Schaft auf 19 mm Weldonschaft inkl.  
zwei Auswerfstiften

158,85 38505001

Bohrfutteradapter von 19 mm Weldonschaft auf 12,5 [1/2“] - 20 UNF 59,51 38504001

Beschreibung €/Stk. Art.-Nr.

Sammelt mit starker Magnetkraft Bohrspäne und ähnliche metallische 
Abfälle ein

119,00 38509003

Beschreibung €/Stk. Art.-Nr.

Zur automatischen Innenschmierung von Kernbohrern 166,58 38509001
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�Kernbohrer 

Kernbohrerserie Werkstoff

Schmierung/ Aluminium Stahl Feinkornstahl Feinkornstahl Rostfreie Stähle Guss Bahnschienen

Kühlschmierstoff NE-Metalle < 500 N/m2 < 700 N/m2 < 1000 N/m2 Inox

Standard 25–30 m/min 25 m/min 10–20 m/min

Schmierstoff Öl 1

Fettspray 1

Fettpaste

Spezialschmierstoff 1

VarioPLUS 10–15m/min 10–15m/min 10–15m/min

Schmierstoff Öl 1 1 1

Fettspray 1 1 1

Fettpaste 1 1

Spezialschmierstoff 1 1

Hartmetall 35 m/min 25 m/min 20 m/min VCE 20 m/min VCE

Kühlschmierstoff/ 1 1 1 1

Bohremulsion 1 1 1 1

Hartmetall-PLUS 35 m/min 25 m/min 20 m/min 20 m/min

Kühlschmierstoff/ 1 1 1 1

Bohremulsion 1 1 1 1

Hartmetall-Rail 15–20 m/min

Kühlschmierstoff/

Bohremulsion

Kernbohrer

www.bds-maschinen.de 53
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Anwendungsschwerpunkte, Schnittgeschwindigkeiten, Schmierung 
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Drehzahlübersicht für HSS/HSS-Co 8% Kernbohrer 
Immer geeigneten Kühlschmierstoff verwenden!

	 Material	 unlegierter Stahl bis 700 N/mm2	 legierter Stahl bis 1000 N/mm2	 Alu-Legierung		  		

	 Nicht für automatischen Vorschub geeignet! 

	 Ø mm [d]	 U/min. [n]	 U/min. [n]	 U/min. [n]
	 12	 780	 530	 790
	 13	 730	 480	 740
	 14	 690	 450	 680
	 15	 630	 420	 640
	 16	 590	 390	 600
	 17	 550	 360	 560
	 18	 520	 340	 540
	 19	 500	 320	 510
	 20	 480	 320	 480
	 21	 440	 300	 460
	 22	 430	 280	 440
	 23	 400	 260	 410
	 24	 390	 250	 400
	 25	 360	 240	 380
	 26	 340	 230	 370
	 27	 330	 220	 350
	 28	 320	 210	 340
	 29	 310	 200	 330
	 30	 290	 180	 310
	 31	 280	 170	 300
	 32	 270	 160	 290
	 35	 260	 150	 280
	 40	 240	 140	 260
	 45	 220	 130	 240
	 50	 200	 120	 210
	 55	 180	 110	 190
	 60	 150	 100	 160

Anwendungsschwerpunkte, Schnittgeschwindigkeit, Schmierung

1234567

Kernbohrerserie Werkstoff

Schmierung/ Aluminium Stahl Feinkornstahl Feinkornstahl Rostfreie Stähle Guss Bahnschienen

Kühlschmierstoff NE-Metalle < 500 N/m2 < 700 N/m2 < 1000 N/m2 Inox

Standard 25–30 m/min 25 m/min 10–20 m/min

Schmierstoff Öl 1

Fettspray 1

Fettpaste

Spezialschmierstoff 1

VarioPLUS 10–15m/min 10–15m/min 10–15m/min

Schmierstoff Öl 1 1 1

Fettspray 1 1 1

Fettpaste 1 1

Spezialschmierstoff 1 1

Hartmetall 35 m/min 25 m/min 20 m/min VCE 20 m/min VCE

Kühlschmierstoff/ 1 1 1 1

Bohremulsion 1 1 1 1

Hartmetall-PLUS 35 m/min 25 m/min 20 m/min 20 m/min

Kühlschmierstoff/ 1 1 1 1

Bohremulsion 1 1 1 1

Hartmetall-Rail 15–20 m/min

Kühlschmierstoff/

Bohremulsion

Kernbohrer

www.bds-maschinen.de 53

1.2

Anwendungsschwerpunkte, Schnittgeschwindigkeiten, Schmierung 
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EF

VCE = Vollwellen
Regelelektronik

Schnittgeschwindigkeit:

d x π x n
Vc = = m/min.

1000 

Drehzahl:

v x 1000
n = = min -1

d x π
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PROJAHN Hartmetall-Fräser sind bestens geeignet für 
universelle Anwendungen an diversen metallischen 
Werkstücken.
Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind
hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen
von Formen und Oberflächen konstruiert.

Für universelle Anwendungen, 
verbessertes Handling und kleinere 
Späne. Vibrationsarm. Für ungehärtete 
und gehärtete Stähle, Messing, Kupfer, 
Gusseisen.

Die Rundstirnfrässtifte werden mit »Skip Flute« 
hergestellt, womit eine verbesserte Schneidwirkung 
an der Fräserstirnseite erzielt wird.

Einfache Ausführung, Zähne verlaufen zur Mitte.

Hartmetall-Fräser

»Skip Flute« Spezialanschliff

Kreuzverzahnung

Zusätzliche Beschichtung der 
Hartmetall-Frässtifte mit Titan-
Aluminium-Nitrid. Die Frässtifte haben 
dadurch eine wesentlich höhere 
Standzeit und optimierte Warmfestigkeit.  
Bestens geeignet zum Kantenbrechen, 
Entgraten, Schweißnahtbearbeitung 
uvm.

TiALN-Beschichtung
Die HD-Zahnung gewährleistet einen 
hohen Materialabtrag durch grobes, 
aggressives Zerspanen des Materials. 
Die HD-Kreuzverzahnung ist extrem 
robust und daher speziell für den rauen 
Einsatz gemacht; z. B. im Schiffsbau, 
Stahlbau, Karosseriebau oder in 
Gießereien.

Heavy Duty-Zahnung

Für universelle Anwendungen. Für 
ungehärtete und gehärtete Stähle, 
Messing, Kupfer und Gusseisen.

Standard-Verzahnung
Für eine rasche Abfuhr der Späne bei  
langspanenden Werkstoffen wie 
Kunststoff, Plastik und Aluminium.

Schnellverzahnung
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	3 mm (1/8“)	           100	     60 – 80	             65	     45 – 80	           65	     60 – 80	           80	     60 – 80	           80

	6,3 mm (1/4“)	             65	     15 – 60	             40	     22 – 60	           45	     45 – 60	           50	     30 – 45	           40

	 9,5 mm (3/8“)	             55	     10 – 50	             25	     15 – 40	           30	     30 – 40	           30	     19 – 30	           25

	12,7 mm (1/2“)	            35	       7 – 30	             20	     11 – 30	           25	     22 – 30	           25	     15 – 22	           20

 	16 mm (5/8“)	             25	       6 – 20	             15	       9 – 20	           20	     18 – 20	           20	     12 – 18	           15

 	20 mm (3/4“)	             20	       5 – 17	             10	       8 – 17	           12	     15 – 17	           15	     10 – 15	           10

 	25 mm (1“)	             15	       4 – 13	               8	       6 – 13	           10	     10 – 13	           10	       7 – 11	             8

Zylinder ohne 
Stirnverzahnung

Zylinder mit Stirnverzahnung

Zylinder abgerundet

Zylinder Walze

Kugelform

Ovalform

Rundbogen

Spitzbogen

Flamme

Kegelform 60°

Kegelform 90°

Rundkegel konisch

Winkelform

Kugel-Kombi

Konisch mit spitzem Kopf

Die Frässtifte werden nach DIN 8033 gefertigt

Weitere Anschliffe und Ausführungen auf Anfrage

Empfohlene Drehzahlen 

Alle Drehzahl-Angaben der Tabelle x 1.000 = U/min.

FORM

Form A Form G

Form H

Form J

Form K

Form L

Form M

Form N

Form ND

Form X

Form B

Form B+

Form C

Form D

Form E

Form F

Hartmetall-Fräser

	 Anwendung in	 	 Aluminium, Plastik 	 Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze 	 ungehärteter Stahl 	 gehärtet. u. rostfr. Stahl, leg. Mat.

	 Kopf-Ø in mm	 Max. Höchstgeschw.	 Drehz.-Bereich	 Empf. Start-Drehz.	 Drehz.-Bereich	 Empf. Start-Drehz.	 Drehz.-Bereich	 Empf. Start-Drehz.	 Drehz.-Bereich	 Empf. Start-Drehz.
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Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 14,0 Kreuzverzahnung massiv 12,13 700263030

6,0 6,0 50 18,0 Kreuzverzahnung massiv 20,74 700266060

6,3 3,0 55 12,7 Kreuzverzahnung hartgelötet 19,85 700263063

8,0 6,0 64 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 27,15 700266080

9,5 6,0 64 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 29,16 700266096

12,7 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 45,56 700266127

16,0 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 57,45 700266160

 

6,0 6,0 50 18,0 Schnellverzahnung massiv 26,00 700236060

9,5 6,0 64 19,0 Schnellverzahnung hartgelötet 36,57 700236096

12,7 6,0 70 25,0 Schnellverzahnung hartgelötet 57,08 700236127

 

 

9,6 6,0 65 19,2 HD Verzahnung hartgelötet 32,15 700256096

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form B 
Zylinder mit Stirnverzahnung

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form A 
Zylinder ohne Stirnverzahnung

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 70

Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 14,0 Kreuzverzahnung massiv 11,01 700163030

6,0 6,0 50 18,0 Kreuzverzahnung massiv 18,87 700166060

6,3 3,0 45 12,7 Kreuzverzahnung hartgelötet 18,06 700163063

8,0 6,0 64 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 24,67 700166080

9,5 6,0 64 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 26,53 700166096

12,7 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 41,44 700166127

16,0 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 52,20 700166160

 

6,0 6,0 50 18,0 Schnellverzahnung massiv 23,64 700136060

9,5 6,0 64 19,0 Schnellverzahnung hartgelötet 33,25 700136096

12,7 6,0 70 25,0 Schnellverzahnung hartgelötet 51,91 700136127

L

L

Kopf-Ø

Kopf-Ø

Schaft-Ø

Schaft-Ø
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Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 14,0 Kreuzverzahnung massiv 11,01 700363030

6,0 6,0 50 18,0 Kreuzverzahnung massiv 21,94 700366060

6,3 3,0 44 12,7 Kreuzverzahnung hartgelötet 18,06 700363063

8,0 6,0 63 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 26,86 700366080

9,5 6,0 63 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 29,54 700366096

12,7 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 46,46 700366127

16,0 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 58,46 700366160

19,0 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 77,05 700366190

 

6,0 6,0 50 18,0 Schnellverzahnung massiv 27,49 700336060

9,5 6,0 63 19,0 Schnellverzahnung hartgelötet 37,01 700336096

12,7 6,0 70 25,0 Schnellverzahnung hartgelötet 58,23 700336127

 

 

9,6 6,0 65 19,2 HD Verzahnung hartgelötet 32,47 700356096

Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 14,0 Kreuzverzahnung massiv 12,62 702563030

6,0 6,0 50 18,0 Kreuzverzahnung massiv 21,67 702566060

8,0 6,0 64 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 28,35 702566080

9,6 6,0 64 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 30,55 702566100

12,7 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 47,57 702566120

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Einzeln mit Aufhänger

Einzeln mit Aufhänger

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form C 
Zylinder Walze

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form B+ 
Zylinder abgerundet

L

L

Schaft-Ø

Schaft-Ø

Kopf-Ø

Kopf-Ø
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Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 5,5 Kreuzverzahnung massiv 11,01 700563030

6,0 6,0 50 10,0 Kreuzverzahnung massiv 24,67 700566060

6,3 3,0 42 9,5 Kreuzverzahnung hartgelötet 18,06 700563063

8,0 6,0 60 15,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 26,98 700566080

9,6 6,0 60 16,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 29,54 700566096

12,7 6,0 67 22,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 43,29 700566127

16,0 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 60,13 700566160

 

 

9,6 6,0 60 15,8 HD Verzahnung hartgelötet 32,47 700556096

Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 2,5 Kreuzverzahnung massiv 11,01 700463030

4,0 3,0 38 3,4 Kreuzverzahnung massiv 26,53 700463040

6,0 6,0 50 4,7 Kreuzverzahnung massiv 20,18 700466060

6,3 3,0 38 5,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 18,06 700463063

8,0 6,0 52 6,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 21,69 700466080

9,5 6,0 54 8,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 24,24 700466096

12,7 6,0 56 11,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 32,72 700466127

16,0 6,0 60 14,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 40,54 700466160

 

6,0 6,0 50 4,7 Schnellverzahnung massiv 25,29 700436060

9,5 6,0 54 8,0 Schnellverzahnung hartgelötet 30,37 700436096

12,7 6,0 56 11,0 Schnellverzahnung hartgelötet 41,02 700436127

 

 

9,6 6,0 54 8,5 HD Verzahnung hartgelötet 26,67 700456096

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Art.-Gruppe� 70

Einzeln mit Aufhänger

Einzeln mit Aufhänger

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form E 
Ovalform

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form D 
Kugelform

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L

L

Schaft-Ø

Schaft-Ø

Kopf-Ø

Kopf-Ø
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Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 14,0 Kreuzverzahnung massiv 11,01 700663030

6,0 6,0 50 18,0 Kreuzverzahnung massiv 22,93 700666060

6,3 3,0 45 12,7 Kreuzverzahnung hartgelötet 18,06 700663063

8,0 6,0 65 20,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 26,98 700666080

9,6 6,0 64 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 28,93 700666096

12,7 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 42,78 700666127

16,0 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 59,06 700666160

 

6,0 6,0 50 18,0 Schnellverzahnung massiv 28,72 700636060

9,6 6,0 64 19,0 Schnellverzahnung hartgelötet 36,22 700636096

12,7 6,0 70 25,0 Schnellverzahnung hartgelötet 53,63 700636127

 

 

9,6 6,0 64 19,0 HD Verzahnung hartgelötet 31,86 700656096

Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 14,0 Kreuzverzahnung massiv 11,01 700763030

6,0 6,0 50 18,0 Kreuzverzahnung massiv 22,93 700766060

6,3 3,0 45 12,7 Kreuzverzahnung hartgelötet 18,06 700763063

8,0 6,0 64 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 27,86 700766080

9,5 6,0 64 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 30,85 700766096

12,7 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 41,93 700766127

16,0 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 58,34 700766160

 

 

9,6 6,0 65 19,2 HD Verzahnung hartgelötet 33,97 700756096

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form G 
Spitzbogen

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form F 
Rundbogen

L

L

Schaft-Ø

Schaft-Ø

Kopf-Ø

Kopf-Ø

Schaft-Ø Kopf-Ø



P 137

Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 6,0 Kreuzverzahnung massiv 11,01 700863030

6,0 6,0 50 14,0 Kreuzverzahnung massiv 22,93 700866060

8,0 6,0 64 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 30,34 700866080

10,0 6,0 65 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 54,15 700866096

12,7 6,0 77 32,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 61,92 700866127

16,0 6,0 80 36,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 85,53 700866160

Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 2,5 Kreuzverzahnung massiv 11,01 700963030

6,0 6,0 50 4,0 Kreuzverzahnung massiv 20,18 700966060

9,5 6,0 56 8,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 26,38 700966096

12,7 6,0 59 11,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 32,10 700966127

16,0 6,0 63 14,5 Kreuzverzahnung hartgelötet 42,78 700966160

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Einzeln mit Aufhänger

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form J 
Kegelform 60°

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form H 
Flamme

L

L

Schaft-Ø

Schaft-Ø

Kopf-Ø

Kopf-Ø
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Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 14,0 Kreuzverzahnung massiv 11,01 701263030

6,0 6,0 50 18,0 Kreuzverzahnung massiv 23,46 701266060

6,3 3,0 48 15,8 Kreuzverzahnung hartgelötet 18,07 701263063

8,0 6,0 70 25,4 Kreuzverzahnung hartgelötet 30,76 701266080

9,6 6,0 76 30,2 Kreuzverzahnung hartgelötet 36,96 701266096

12,7 6,0 77 32,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 45,16 701266127

16,0 6,0 78 33,3 Kreuzverzahnung hartgelötet 88,90 701266160

 

6,0 6,0 50 18,0 Schnellverzahnung massiv 29,38 701236060

9,6 6,0 76 30,2 Schnellverzahnung hartgelötet 46,30 701236096

12,7 6,0 77 32,0 Schnellverzahnung hartgelötet 56,59 701236127

 

 

9,6 6,0 75 30,2 HD Verzahnung hartgelötet 40,58 701256096

Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 1,5 Kreuzverzahnung massiv 11,01 701063030

6,0 6,0 50 3,0 Kreuzverzahnung massiv 20,18 701066060

9,5 6,0 53 4,7 Kreuzverzahnung hartgelötet 26,38 701066096

12,7 6,0 55 6,3 Kreuzverzahnung hartgelötet 32,10 701066127

16,0 6,0 57 8,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 42,78 701066160

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form L 
Rundkegel konisch

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form K 
Kegelform 90°

L

Schaft-Ø Kopf-Ø

L

Schaft-Ø Kopf-Ø
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Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 4,0 Kreuzverzahnung massiv 11,01 701463030

6,0 6,0 50 8,0 Kreuzverzahnung massiv 22,40 701466060

6,3 3,0 39 6,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 18,06 701463063

9,5 6,0 55 9,5 Kreuzverzahnung hartgelötet 32,72 701466096

12,7 6,0 58 12,7 Kreuzverzahnung hartgelötet 46,20 701466127

16,0 6,0 64 19,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 59,33 701466160

Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

3,0 3,0 38 11,0 Kreuzverzahnung massiv 11,01 701363030

6,0 6,0 50 20,0 Kreuzverzahnung massiv 23,46 701366060

6,3 3,0 49 12,7 Kreuzverzahnung hartgelötet 18,06 701363063

8,0 6,0 64 18,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 37,02 701366080

9,5 6,0 64 16,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 37,02 701366096

12,7 6,0 71 22,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 46,39 701366127

16,0 6,0 74 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 61,92 701366160

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form N 
Winkelform

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form M 
Konisch mit spitzem Kopf

L

L

Schaft-Ø

Schaft-Ø

Kopf-Ø

Kopf-Ø
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Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 70

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form X 
Multikantenfräser

70000 | �Hartmetall-Frässtifte Form ND 
Kugel-Kombi

Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

12,7 6,0 70 25,0 Kreuzverzahnung hartgelötet 102,57 702226126

Kopf-Ø mm Schaft-Ø mm L mm Kopf-Länge mm Verzahnung Bauart €/Stk. Art.-Nr.

12,7 6,0 65 20,0 Standardverzahnung hartgelötet 87,35 702626128

L

L

Schaft-Ø

Schaft-Ø

Kopf-Ø

Kopf-Ø
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Sets

Art.-Gruppe� 16

70292

70294*

* Lieferung nur solange der Vorrat reicht

70291

70295 70297 70290 70298

Bestückung Verzahnung Verpackung €/Stk. Art.-Nr.

Kopf Ø 9,6 mm - Schaft Ø 6,0 mm
1x Form B Zylinder mit Stirnverzahnung
1x Form C Zylinder Walze
1x Form D Kugelform
1x Form E Ovalform
1x Form G Spitzbogen

Kreuzverzahnung AlTiN-beschichtet 5-tlg. in Kunststoffbox 189,12 70292

Kopf Ø 9,6 mm - Schaft Ø 6,0 mm
1x Form B Zylinder mit Stirnverzahnung
1x Form C Zylinder Walze
1x Form D Kugelform
1x Form E Ovalform
1x Form G Spitzbogen

Heavy-Duty Verzahnung 5-tlg. in Kunststoffbox 166,47 70291

Kopf Ø 9,6 mm - Schaft Ø 6,0 mm
1x Form B Zylinder mit Stirnverzahnung
1x Form C Zylinder Walze
1x Form D Kugelform
1x Form F Rundbogen
1x Form L Rundkegel konisch

Spezialverzahnung für Gusseisen 5-tlg. in Kunststoffbox 166,94 70294*

Kopf Ø 9,6 mm - Schaft Ø 6,0 mm
1x Form B Zylinder mit Stirnverzahnung
1x Form C Zylinder Walze
1x Form D Kugelform
1x Form G Spitzbogen
1x Form E Ovalform

Kreuzverzahnung 5-tlg. in Kunststoffbox 140,63 70295

Kopf Ø 9,6 mm - Schaft Ø 6,0 mm
1x Form B Zylinder mit Stirnverzahnung
1x Form C Zylinder Walze
1x Form E Ovalform
1x Form G Spitzbogen
Kopf Ø 12,6 mm - Schaft Ø 6,0 mm
1x Form X Multikantenfräser

Kreuzverzahnung 5-tlg. in MAMBO-Box 213,94 70297

Kopf Ø 9,6 mm - Schaft Ø 6,0 mm
1x Form E Ovalform
Kopf Ø 9,6 + 12,7 mm - Schaft Ø 6,0 mm
1x Form B Zylinder mit Stirnverzahnung
1x Form C Zylinder Walze
1x Form G Spitzbogen
Kopf Ø 12,7 mm - Schaft Ø 6,0 mm
Ø 12,7 mm - Form D Kugelform
1x Form D Kugelform
1x Form F Rundbogen
1x Form L Rundkegel konisch

Kreuzverzahnung 10-tlg. in Kunstoffkassette 374,01 70290

Schaft Ø 6,0 mm
je 2x Kopf Ø 6,0 - 8,0 - 9,6 - 12,7 mm
1x Form B Zylinder mit Stirnverzahnung
1x Form C Zylinder Walze
1x Form F Rundbogen
1x Form G Spitzbogen
1x Form L Rundkegel konisch

Kreuzverzahnung
40 tlg. in Display, 

abschließbar
1.448,09 70298
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LUKAS
Bezeichnung

LUKAS
Art.-Nr.

PFERD
Bestellbezeichnung

PFERD
Zahnungscode

700136060	 P 133	 HFA 0616.06	 A10010616609	 ZYA 0616/6	 221044

700136096	 P 133	 HFA 1020.06			 

700136127	 P 133	 HFA 1225.06	 A11011225609	 ZYA 1225/6	 533314

700163030	 P 133	 HFA 0313.03	 A10010313308	 ZYA 0313/3	 233801

700163063	 P 133	 HFA 0613.03	 A10010613308	 ZYA 0613/3	 233849

700166060	 P 133	 HFA 0616.06	 A10010616608	 ZYA 0616/6	 45480

700166080	 P 133	 HFA 0820.06	 A10010820608	 ZYA 0820/6	 45541

700166096	 P 133	 HFA 1020.06	 A10011020608	 ZYA 1020/6	 45879

700166127	 P 133	 HFA 1225.06	 A10011225608	 ZYA 1225/6	 45695

700166160	 P 133	 HFA 1625.06	 A10011625608	 ZYA 1625/6	 45800

700236060	 P 133			   ZYAS 0616/6	 246986

700236096	 P 133			   ZYAS 1020/6	 533321

700236127	 P 133			   ZYAS 1225/6	 533345

700263030	 P 133	 HFAS 0313.03	 A100103133080001	 ZYAS 0313/3	 49501

700263063	 P 133	 HFAS 0613.03	 A100106133080001	 ZYAS 0613/3	 49563

700266060	 P 133	 HFAS 0616.06	 A100106166080001	 ZYAS 0616/6	 44971

700266080	 P 133	 HFAS 0820.06	 A100108206080001	 ZYAS 0820/6	 45022

700266096	 P 133	 HFAS 1020.06	 A100110206080001	 ZYAS 1020/6	 45305

700266127	 P 133	 HFAS 1225.06	 A100112256080001	 ZYAS 1225/6	 45176

700266160	 P 133	 HFAS 1625.06	 A100116256080001	 ZYAS 1625/6	 45251

700336060	 P 134	 HFC 0616.06	 A10020616609	 WRC 0616/6	 247006

700336096	 P 134				  

700336127	 P 134	 HFC 1225.06	 A10021225609	 WRC 1225/6	 533260

700363030	 P 134	 HFC 0313.03	 A10020313308	 WRC 0313/3	 49662

700363063	 P 134	 HFC 0613.03	 A10020613308	 WRC 0613/3	 49693

700366060	 P 134	 HFC 0616.06	 A10020616608	 WRC 0616/6	 46234

700366080	 P 134	 HFC 0820.06	 A10020820608	 WRC 0820/6	 46302

700366096	 P 134	 HFC 1020.06	 A10021020608	 WRC 1020/6	 46388

700366127	 P 134	 HFC 1225.06	 A10021225608	 WRC 1225/6	 46500

700366160	 P 134	 HFC 1625.06	 A10021625608	 WRC 1625/6	 46630

700436060	 P 135			   KUD 0605/6	 803721

700436096	 P 135				  

700436127	 P 135	 HFD 1210.06	 A10031212609	 KUD 1210/6	 533147

700463030	 P 135	 HFD 0302.03	 A10030303308	 KUD 0302/3	 49778

700463040	 P 135	 HFD 0403.03	 A100304043080001	 KUD 0403/3	 49792

700463063	 P 135	 HFD 0605.03	 A10030606308	 KUD 0605/3	 49815

700466060	 P 135	 HFD 0605.06	 A10030606608	 KUD 0605/6	 46821

700466080	 P 135	 HFD 0807.06	 A10030808608	 KUD 0807/6	 46883

700466096	 P 135	 HFD 1009.06	 A10031010608	 KUD 1009/6	 46951

700466127	 P 135	 HFD 1210.06	 A10031212608	 KUD 1210/6	 47033

700466160	 P 135	 HFD 1614.06	 A10031616608	 KUD 1614/6	 47132

700563030	 P 135	 HFE 0307.03	 A10060307308	 TRE 0307/3	 49754

700563063	 P 135	 HFE 0610.03	 A10060610308	 TRE 0610/3	 50040

700566060	 P 135	 HFE 0610.06	 A10060610608	 TRE 0610/6	 48771

700566080	 P 135	 HFE 0813.06	 A10060813608	 TRE 0813/6	 48894

700566096	 P 135			   TRE 1016/6	 48832

700566127	 P 135	 HFE 1220.06	 A10061220608	 TRE 1220/6	 48962

700566160	 P 135	 HFE 1625.06	 A10061625608	 TRE 1625/6	 49099

700636060	 P 136			   RBF 0618/6	 328071

700636096	 P 136				  

700636127	 P 136	 HFF 1225.06	 A10101225609	 RBF 1225/6	 533208

700663030	 P 136				  

700663063	 P 136	 HFF 0613.03	 A10100613308	 RBF 0613/3	 50019

700666060	 P 136	 HFF 0618.06	 A10100618608	 RBF 0618/6	 47606

700666080	 P 136	 HFF 0820.06	 A10100820608	 RBF 0820/6	 47651

700666096	 P 136	 HFF 1020.06	 A10101020608	 RBF 1020/6	 47705

700666127	 P 136	 HFF 1225.06	 A10101225608	 RBF 1225/6	 47781

700666160	 P 136				  

700763030	 P 136	 HFG 0313.03	 A10040313308	 SPG 0313/3	 49952

700763063	 P 136	 HFG 0613.03	 A10040613308	 SPG 0613/3	 49983

700766060	 P 136	 HFG 0618.06	 A10040618608	 SPG 0618/6	 47941

700766080	 P 136	 HFG 0820.06	 A10040820608		

700766096	 P 136	 HFG 1020.06	 A10041020608	 SPG1020/6	 48023

700766127	 P 136	 HFG 1225.06	 A10041225608	 SPG 1225/6	 48146

700766160	 P 136				  

700863030	 P 137				  

700866060	 P 137				  

700866080	 P 137	 HFH 0820.06	 A10090820608	 B 0820/6	 46067

700866096	 P 137				  

700866127	 P 137	 HFH 1230.06	 A10091230608	 B 1230/6	 46111

700866160	 P 137	 HFH 1635.06	 A10091635608	 B 1635/6	 46142

700963030	 P 137				  

700966060	 P 137				  

700966096	 P 137				  

700966127	 P 137				  

700966160	 P 137				  

701063030	 P 138				  

701066060	 P 138				  

701066096	 P 138				  

701066127	 P 138				  

701066160	 P 138				  

701236060	 P 138				  

701236096	 P 138				  

701236127	 P 138	 HFL 1230.06		  KEL 1230/6	 533109

701263030	 P 138				  

701263063	 P 138				  

701266060	 P 138				  

701266080	 P 138				  

701266096	 P 138				  

701266127	 P 138	 HFL 1230.06		  KEL 1230/6	 48634

701266160	 P 138	 HFL 1630.06		  KEL 1630/6	 48719

701363030	 P 139	 HFM 0311.03		  SKM 0311/3	 49853

701363063	 P 139	 HFM 0613.03		  SKM 0613/3	 49877

701366060	 P 139	 HFM 0618.06		  SKM 0618/6	 47293

701366080	 P 139	 HFM 0820.06			 

701366096	 P 139	 HFM 1020.06		  SKM 1020/6	 47354

701366127	 P 139	 HFM 1225.06		  SKM 1225/6	 47422

701366160	 P 139				  

701463030	 P 139	 HFN 0307.03		  WKN 0307/3	 233863

701466060	 P 139				  

701466096	 P 139				  

701466127	 P 139				  

701466160	 P 139				  

PROJAHN
Art.-Nr. Seite

LUKAS
Bezeichnung

LUKAS
Art.-Nr.

PFERD
Bestellbezeichnung

PFERD
Zahnungscode

PROJAHN
Art.-Nr. Seite

Herstellervergleiche von Hartmetall-Frässtiften

Die Tabelle gibt einen Überblick über vergleichbare Produkte. Die Produkte sind jedoch nicht eins zu eins identisch.
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Spitzenanschliffe für Spiralbohrer nach DIN 1412

Der Kreuzanschliff bringt 
eine gute Zentrierung bei 
geringer Vorschubkraft; 
durch Spanteilung 
erleichtert er den Span
transport. Sein Anwendungs- 
gebiet sind Tieflochbohrer 
und Bohrer mit sehr starkem Kern, speziell beim Einsatz 
in besonders zähe und harte Werkstoffe. Ein einwandfreier 
Nachschliff ist allerdings nur maschinell erreichbar.

Der Anschliff für 
Grauguss bringt 
verbesserte Standzeiten 
in Schmiedestücken, 
Temperguss und Grauguss. 
Der Mehraufwand beim 
Schleifen wird wettgemacht 
durch eine Schonung der Schneideecken infolge der 
verlängerten Hauptschneiden und der damit erzielten besseren 
Stoßunempfindlichkeit bei guter Wärmeableitung.

Die Zentrumspitze 
dient zum Bohren von 
Sacklöchern mit ebenem 
Grund sowie von Blechen 
und weichen Werkstoffen, da 
sie nur geringe Gratbildung 
und kein Einhaken bei 
Durchbrüchen verursacht. Auch in dünnen Blechen und 
Rohren bringt sie eine gute Zentrierung. Die Zentrumsspitze ist 
allerdings gegen Stoß und einseitige Belastungen empfindlich 
und kann nur mittels Maschine einwandfrei hergestellt werden. 

Der Normalanschliff oder 
Kegelmantelanschliff 
wird für alle üblichen 
Bohrarbeiten in Stahl, 
Buntmetalle und Kunst
stoffe verwendet. Die 
Spitzenwinkel richten 
sich nach der Zerspanbarkeit der Werkstoffe. Die kräftigen 
Hauptschneiden sind unempfindlich gegen Stoß und 
Seitenkräfte. Einfacher Anschliff ist von Hand möglich. Die 
breite Querschneide erfordert  hohe Vorschubkraft.

Kreuzanschliff 
nach DIN 1412 C

Anschliff für Grauguss  
nach DIN 1412 D

Zentrumspitze  
nach DIN 1412 E

Kegelmantelanschliff	
Normalanschliff

Ausgespitzte Querschneide  
nach DIN 1412 A

Ausgespitzte Querschneide 
mit korrigierter Haupt
schneide nach DIN 1412 B

Ausspitzung nach DIN 1412 U

Die ausgespitzte 
Querschneide verwendet 
man an Bohrern mit 
starkem Kern oder 
zum Bohren ins Volle 
mit großen Bohrer
durchmessern. Die auf 
1/10 des Bohrerdurchmessers verkürzte Querschneidenlänge 
erlaubt eine gute Zentrierung beim Anbohren und verringert 
die notwendige Vorschubkraft. Sie bedingt allerdings eine 
zusätzliche Schleifarbeit.

Die ausgespitzte 
Querschneide mit 
korrigierter Hauptschneide  
verwendet man zum 
Aufbohren sowie an Bohrern 
für harte Federstähle, für 
Stähle mit hoher Festigkeit 
und für Manganstahl mit über 10% Mn. Dieser Anschliff erträgt 
hohe Stoßkräfte, einseitige Belastungen und Lateralkräfte; er 
hakt bei dünnwandigen Werkstücken nicht ein. Neben dem 
Zusatzaufwand beim Schleifen bringt er eine Neigung zum 
Verlaufen und benötigt hohe Vorschubkräfte.

Für hohe Leistung auch 
bei VA-Stählen (rostfreien 
Stählen), vorteilhafte 
Spanbildung bei großen 
Bohrtiefen.
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Gilt für Bohrtiefen ca. 3 – 4x Bohrer-Ø. Für Bohrtiefen größer als 5x Ø wird statt Typ N und W der Typ UF-L empfohlen.

Formel:	 Vorschub f in mm/min. = Vorschubwert x Drehzahl
d x π x n

1.000
oder Vc =� = m/min.

Schnittgeschwindigkeit x 1.000
Durchmesser x π (3,14)

Formel Drehzahl =
Vc x 1.000
d x π (3,14)

n =� = U/mm

	 N / SN / Tip-W	 118°	
30 – 50

	 5100	 2200	 1400	 900	 650	 420	 260 
	 HSS (-TiN) / HSS-Co	 130°		  0,05	 0,12	 0,20	 0,25	 0,30	 0,40	 0,40

	 N / SN / Tip-W	 118°	
30 – 40

	 5600	 2200	 1400	 900	 650	 420	 260 
	 HSS (-TiN) / HSS-Co	 130°		  0,05	 0,12	 0,20	 0,25	 0,30	 0,40	 0,40

	 N / SN / Tip-W	 118°	
25 – 35

	 4750	 1850	 1150	 750	 550	 400	 220 
	 HSS (-TiN) / HSS-Co	 130°		  0,05	 0,12	 0,20	 0,25	 0,30	 0,40	 0,40

	 N / SN / S / N-HD / UF-L	
118°

	
20 – 40

	 2100	 850	 550	 350	 250	 160	 100 
	 HSS (-TiN) / HSS-Co	 		  0,03	 0,07	 0,10	 0,16	 0,20	 0,25	 0,25

	 N / SN / Tip-W / UF-L	 118°	
20 – 30

	 3980	 1550	 1000	 650	 500	 300	 180 
	 HSS (-TiN) / HSS-Co	 130° / 135°		  0,03	 0,07	 0,10	 0,16	 0,20	 0,25	 0,32

	 N / SN / UF-L	 118°	
15 – 35

	 2350	 1000	 600	 400	 270	 200	 110 
 	 HSS (-TiN) / HSS-Co	 130° / 135°		  0,02	 0,10	 0,08	 0,12	 0,14	 0,18	 0,23

	 N / SN / S / UF-L / N-HD	 118°	
15 – 35

	 2050	 850	 550	 350	 270	 160	 100 
	 HSS (-TiN) / HSS-Co	 130° / 135°		  0,02	 0,05	 0,08	 0,12	 0,14	 0,18	 0,23

	 N / SN / S / N-HD / UF-L 	 130°	
6 – 28

	 1550	 500	 400	 250	 200	 130	 80 
	 HSS / HSS-Co	 135°		  0,02	 0,05	 0,08	 0,12	 0,14	 0,18	 0,23

	 (N) / S / N-HD / UF-L ATN	
130°	 6 – 10

	 1300	 500	 300	 200	 150	 100	 60 
	 HSS-Co	 		  0,02	 0,05	 0,08	 0,12	 0,14	 0,18	 0,23

	 N / S / UF-L 	
130°	 10 – 30

	 1300	 500	 300	 200	 150	 100	 60 
	 HSS-Co			   0,02	 0,05	 0,08	 0,12	 0,14	 0,18	 0,23

	 N / S / N-HD / UF-L 	 130°	
6 – 10

	 1300	 500	 300	 200	 150	 100	 60 
	 HSS-Co	 135°		  0,02	 0,05	 0,08	 0,12	 0,14	 0,18	 0,23

	 N-HD 	 130°	
3 – 5

	 620	 250	 150	 100	 80	 40	 30 
	 HSS-Co 8%	 135°		  0,02	 0,05	 0,08	 0,12	 0,14	 0,16	 0,23

	 (N) / S / N-HD / UF-L	 130°	
5 – 15

	 1600	 600	 400	 250	 200	 120	 70 
	 HSS-Co	 135°		  0,02	 0,05	 0,08	 0,12	 0,14	 0,18	 0,23

	 S / UF-L (ATN)		
5 – 15

	 700	 250	 160	 120	 80	 60	 40 
	 HSS-Co	

130°
		  0,02	 0,05	 0,08	 0,12	 0,14	 0,18	 0,23

	 N / SN / UF-L ATN / N-HD	 118°	
20 – 35

	 3150	 1250	 800	 500	 400	 250	 150 
	 HSS-Co	 130° / 135°		  0,05	 0,12	 0,20	 0,25	 0,30	 0,40	 0,40

	 (N) / SN / UF-L ATN / N-HD	 118°	
20 – 40

	 1600	 600	 400	 250	 200	 150	 80 
	 HSS (-TiN) / HSS-Co	 130° / 135°		  0,03	 0,07	 0,10	 0,16	 0,20	 0,25	 0,32

	 (SN) / UF-L ATN	 118°	
60 – 80

	 12700	 5050	 3200	 2100	 1600	 1000	 650 
	 HSS / HSS-Co	 130° / 135°		  0,08	 0,16	 0,24	 0,25	 0,35	 0,32	 0,50

	 (N) / S / UF-L (ATN) / (SN)	 118°	
30 – 50

	 4800	 1900	 1150	 900	 800	 400	 260 
	 HSS (-TiN) / HSS-Co	 130° / 135°		  0,05	 0,12	 0,20	 0,20	 0,25	 0,40	 0,50

	 (N) / SN / Tip-W / S / UF-L (ATN)	 118°	
15 – 35

	 2400	 1550	 1000	 650	 500	 320	 200 
	 HSS (-TiN) / HSS-Co	 130°		  0,05	 0,08	 0,14	 0,20	 0,25	 0,30	 0,40

	 (N) / SN / UF-L (ATN)	 118°	
25 – 50

	 5800	 1600	 1400	 800	 500	 320	 280 
	 HSS / HSS-Co	 130°		  0,05	 0,12	 0,14	 0,25	 0,30	 0,40	 0,40

	 (SN) / UF-L		
20 – 40

	 4350	 1700	 1050	 700	 550	 380	 240 
	 HSS / HSS-Co	

130°
		  0,05	 0,14	 0,16	 0,25	 0,30	 0,40	 0,40

	 (Tip-W) / (SN) / UF-L	 118°	
40 – 80

	 6300	 4900	 1800	 1600	 1250	 800	 500 
	 HSS / HSS-Co	 130°		  0,06	 0,16	 0,18	 0,30	 0,36	 0,50	 0,63

	 (Tip-W) / (SN) / UF-L	 118°	
30 – 60

	 5100	 2000	 1300	 850	 700	 400	 250 
	 HSS / HSS-Co	 130°		  0,05	 0,16	 0,20	 0,30	 0,36	 0,50	 0,63

	 (N) / (SN) / (Tip-W) / UF-L	 118°	
30 – 60

	 4700	 2900	 1200	 1200	 900	 550	 350 
	 HSS (-TiN) / HSS-Co	 130° / 135°		  0,05	 0,14	 0,16	 0,22	 0,30	 0,40	 0,45

	 (SN) / (N) / UF-L (ATN)	 118°	
30 – 60

	 6400	 2550	 2300	 1700	 1250	 800	 500 
	 HSS / HSS-Co	 130°		  0,06	 0,14	 0,20	 0,18	 0,30	 0,40	 0,50

	 SN / UF-L (ATN) / Tip-W	 118°	
15 – 35

	 2400	 1000	 600	 400	 300	 250	 160 
	 HSS / HSS-Co	 130°		  0,05	 0,12	 0,16	 0,20	 0,25	 0,31	 0,40

	 SN / UF-L (ATN) / Tip-W	 118°	
25 – 40

	 3900	 1600	 1000	 650	 500	 320	 200 
	 HSS / HSS-Co	 130°		  0,06	 0,12	 0,20	 0,22	 0,30	 0,50	 0,50

	 SN / UF-L (ATN) / Tip-W	 118°	
20 – 40

	 3900	 1600	 1000	 650	 500	 320	 200 
	 HSS / HSS-Co	 130°		  0,06	 0,12	 0,20	 0,22	 0,30	 0,50	 0,50

Autom. Stahl bis 500 N/mm2

Unleg. Baustahl bis 500 N/mm2

Unleg. Baustahl 500 – 700 N/mm2

Unleg. Baustahl 700 – 900 N/mm2

Unleg. Stahlguss bis 700 N/mm2

Legierter Stahlguss

Legierter Stahl 700 – 900 N/mm2

Legierter Cr.-Ni-Stahl 900 – 1100 N/mm2

Leg. Cr.-Ni-Mo-Stahl 1100 – 1400 N/mm2

Rost- und säurebeständiger Stahl

Hitzebeständiger Stahl

Mangan-Hartstahl über 10% Mn

Federstahl

Titan und Titanlegierungen

Grauguss bis 200 HB

Grauguss bis 350 HB (Hartguss)

Messing, spröde Ms 58

Messing, zäh Ms 60, 63, 65

Alu-Bronze (halbhart, hart)

Kupfer-Ni-Zink-Legierung

Elektrolyt-Kupfer

Rein Aluminium Alu Knetlegierung

Aluminium Gusslegierung 14 Si

Aluminium Legierung, kurzspanend

Zink, Zink-Legierung

Kunststoffe hart (Duroplaste)

Kunststoffe weich (Thermoplaste)

Plexiglas

Spiralbohrer Richtwert-Tabelle für Drehzahlen und 
Vorschübe in diversen Materialien

Werkstoff 	 Bohrer Typ / Schneidstoff 	 Spitzenwinkel	 Schnittgeschwindigkeit	 Mittlere Drehzahlen (U/min.) Vorschübe s (mm/U)

			   m/min.	 Ø 2 	 Ø 5 	 Ø 8 	 Ø 12 	 Ø 16 	 Ø 25 	 Ø 40






