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So einfach kann Innovation sein

Die neue RAPID®

NEU

zusätzlichmit angepasstem und abgestimmtem Bit im Paket



Die nächste Generation im Holzbau

Die neue RAPID®

Kopfkennzeichnung

>	Längenangabe auf dem 
Schraubenkopf ab Ø 8 mm

Frästaschen

>	Für eine optimale und 
saubere Verarbeitung

>	Keine Beschädigungen 
der Oberfläche durch 
Aufsplitten oder Sprengen 
beim Versenken

>	Robuster TX-Antrieb 
für optimale 
Kraftübertragung

Bewährter TX-Antrieb NEU
mit angepasstem und abgestimmtem Bit im Paket

Kopfformen

>	Innovative Verbindung 
von Senk- und 
Tellerkopf und perfek-
tem Sitz in Stahl.

>	Sauberes glattes 
Versenken in 
Verbindung mit hohen 
Durchzugswerten

SuperSenkFix Kopf

>	Bessere Kraftüber- 
tragung mit Sechs- 
kantantrieb möglich – 
speziell bei Holz mit 
hoher Dichte und bei 
Schlagschraubern 

>	Der zusätzliche TX- 
antrieb macht einen 
Werkzeugwechsel 
überflüssig

Dual Kopf

>	Vollständig versenkbar 
in Holz oder vorge- 
fertigten Stahlplatten. 

>	Frästaschen vermind-
ern das aufreissen und 
aufsplittern des Holzes

Senkkopf

>	Verbesserte Kopfdurch- 
zugswerte für eine 
stabilere Verbindung

>	Keine zusätzliche 
Verwendung von 
Unterlegscheiben,  
dadurch schnellere 
Verarbeitung

Tellerkopf

NEU
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>	Doppelgewindegang mit hohen und niedrigen Flanken
>	Zeitersparnis durch raschere Verschraubung – 

im Vergleich zu herkömmlichen Holzbauschrauben
>	Höchste technische Werte garantieren sicheren Halt auch 

bei Schrägverschraubungen und Hirnholzverschraubungen

Weiterentwickeltes HiLo-Gewinde

>	Reduziert durch die Schneidfunktion die Sprengwirkung 
und den Eindrehwiderstand

	> Erleichtert die Schneidefunktion der Schraube durch das Wellen-
profil auf den Flanken

Kerbe im Gewinde

>	Zeitersparnis durch punktgenauen und sofortigen Anbiss
>	erheblich geringere Spaltwirkung im Vergleich zu 

herkömmlichen Holzbauschrauben.

Neue patentierte Spitze mit Kernrippen
NEU

>	Die Innovation aus der Hartholzschraubenentwicklung 

>	Minimierter Kraftaufwand durch deutlich verringerten 
Eindrehwiderstand ab dem Reibteil

>	Längere Akkustandzeit des Einschraubgerätes durch 
geringen Eindrehwiderstand

Gerader Reibteil
NEU
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Kopfform, Spezifikation, Antrieb und Oberflächen

RAPID®-Sortiment

Senkkopf
Tellerkopf SuperSenkFix Dual

≤ 25 mm ≥ 30 mm

Ø 3,0

Antrieb TX10 – – –

Länge 16 – 45 mm – – –

Gewinde EG* HiLo* – – –

Unterkopf Frästaschen – – –

Ø 3,5

Antrieb TX20 – – –

Länge 16 – 50 mm – – –

Gewinde EG HiLo – – –

Unterkopf Frästaschen – – –

Ø 4,0

Antrieb TX20 – – –

Länge 20 – 70 mm – – –

Gewinde EG HiLo – – –

Unterkopf Frästaschen – – –

Ø 4,5

Antrieb TX20 – – –

Länge 20 – 80 mm – – –

Gewinde EG HiLo – – –

Unterkopf Frästaschen – – –

Ø 5,0

Antrieb TX25 – – –

Länge 20 – 120 mm – – –

Gewinde EG HiLo – – –

Unterkopf Frästaschen – – –

Ø 6,0

Antrieb TX30 –

Länge 50 – 300 mm 60 – 300 mm 80 – 300mm –

Gewinde – HiLo –

Unterkopf Frästaschen glatt Konus –

Ø 8,0

Antrieb – TX40 TX30

Länge 80 – 500 mm 80 – 500 mm 80 – 400 mm 50 – 400 mm

Gewinde – HiLo

Unterkopf – Frästaschen glatt Konus Konus

Ø 10,0

Antrieb – TX50 TX40

Länge 80 – 500 mm 100 – 500 mm 120 – 400 mm 60 – 400 mm

Gewinde – HiLo

Unterkopf – Fräsrippen glatt Konus Konus

Ø 12,0

Antrieb – TX50 – – TX40

Länge 100 – 400 mm – – 80 – 400 mm

Gewinde – EG – – EG

Unterkopf – Fräsrippen – – Konus

Oberfläche YellWin 500+ 
Cr(VI)
free BlueWin 700+ 

Cr(VI)
free BlueWin 

Cr(VI)
free

* EG: Einganggewinde | HiLo: Doppelgewinde
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RAPID® TISCHLERLINIE

RAPID® Senkkopf Tischlerlinie

≤ 25 mm ≥ 30 mm

Ø 3,5

Antrieb TX20

Länge 16 – 50 mm

Gewinde EG HiLo

Unterkopf Frästaschen

Ø 4,0

Antrieb TX20

Länge 20 – 70 mm

Gewinde EG HiLo

Unterkopf Frästaschen

Ø 4,5

Antrieb TX20

Länge 20 – 80 mm

Gewinde EG HiLo

Unterkopf Frästaschen

Ø 5,0

Antrieb TX20

Länge 20 – 120 mm

Gewinde EG HiLo

Unterkopf Frästaschen

Ihre Vorteile
  Kein Bitwechsel
  Effizienteres Arbeiten

NEU
mit angepasstem und abgestimmtem Bit im Paket

Cr(VI)
free

YellWin 500+Oberfläche

Die Neuheit bei Schmid Schrauben Hainfeld. 

Mit der Tischlerlinie bieten wir ein eigenes Sortiment 
welches über vier Durchmesser die gleiche Bitgröße 
verwendet - TX20. 
Damit gehört oftmaliges Wechseln des Bits entgültig 
der Vergangenheit an. So arbeiten Sie noch schnel-
ler und effizenter.
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Werte für C24 Holz-Holz (TK = Tellerkopf) Holz-Stahlblech (SK = Senkkopf)

ø x L/b
t1,min t1,max Fhead,Rk,TK Fax,Rk FV,Rk,min FV,RK,max Fax,Rk FV,Rk,dünn FV,Rk,dick

[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

6 x 70/40 24 30 - 3,12 2,04 2,18 3,12 2,47 3,17

6 x 80/50 24 30 3,27 3,90 2,08 2,22 3,90 2,66 3,36
6 x 90/50 24 40 - 3,90 2,08 2,49 3,90 2,66 3,36
6 x 100/60 24 40 3,27 4,68 2,08 2,49 4,68 2,86 3,56
6 x 110/60 24 50 - 4,68 2,08 2,51 4,68 2,86 3,56
6 x 120/70 24 50 3,27 5,46 2,08 2,51 5,46 3,05 3,75
6 x 130/70 24 60 - 5,46 2,08 2,51 5,46 3,05 3,75
6 x 140/70 24 70 3,27 5,46 2,08 2,51 5,46 3,05 3,75
6 x 150/70 24 80 - 5,46 2,08 2,51 5,46 3,05 3,75
6 x 160/70 24 90 3,27 5,46 2,08 2,51 5,46 3,05 3,75
6 x 180/70 24 110 3,27 5,46 2,08 2,51 5,46 3,05 3,75
6 x 200/70 24 130 3,27 5,46 2,08 2,51 5,46 3,05 3,75
6 x 220/70 24 150 3,27 5,46 2,08 2,51 5,46 3,05 3,75
6 x 240/70 24 170 3,27 5,46 2,08 2,51 5,46 3,05 3,75

6 x 260/70 24 190 3,27 5,46 2,08 2,51 5,46 3,05 3,75

6 x 280/70 24 210 3,27 5,46 2,08 2,51 5,46 3,05 3,75

6 x 300/70 24 230 3,27 5,46 2,08 2,51 5,46 3,05 3,75

Werte für C24 Holz-Holz (TK = Tellerkopf) Holz-Stahlblech (SK = Senkkopf)

ø x L/b
t1,min t1,max Fhead,Rk,TK Fax,Rk FV,Rk,min FV,RK,max Fax,Rk FV,Rk,dünn FV,Rk,dick

[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

8 x 80/50 30 30 7,04 4,36 3,08 3,08 4,36 3,54 4,93

8 x 90/60 30 30 - 5,23 3,30 3,30 5,23 4,02 5,14
8 x 100/60 30 40 7,04 5,23 3,30 3,58 5,23 4,02 5,14
8 x 120/80 30 40 7,04 6,98 3,69 4,02 6,98 4,46 5,58
8 x 140/80 30 60 7,04 6,98 3,69 4,46 6,98 4,46 5,58
8 x 160/80 30 80 7,04 6,98 3,69 4,46 6,98 4,46 5,58
8 x 180/100 30 80 7,04 8,72 3,69 4,47 8,72 4,89 6,02
8 x 200/100 30 100 7,04 8,72 3,69 4,47 8,72 4,89 6,02
8 x 220/100 30 120 7,04 8,72 3,69 4,47 8,72 4,89 6,02
8 x 240/100 30 140 7,04 8,72 3,69 4,47 8,72 4,89 6,02
8 x 260/100 30 160 7,04 8,72 3,69 4,47 8,72 4,89 6,02
8 x 280/100 30 180 7,04 8,72 3,69 4,47 8,72 4,89 6,02
8 x 300/100 30 200 7,04 8,72 3,69 4,47 8,72 4,89 6,02
8 x 320/100 30 220 7,04 8,72 3,69 4,47 8,72 4,89 6,02

8 x 340/100 30 240 7,04 8,72 3,69 4,47 8,72 4,89 6,02

8 x 360/100 30 260 7,04 8,72 3,69 4,47 8,72 4,89 6,02

8 x 380/100 30 280 7,04 8,72 3,69 4,47 8,72 4,89 6,02

8 x 400/100 30 300 7,04 8,72 3,69 4,47 8,72 4,89 6,02
vollständige Tabelle als Download verfügbar

8 x 500/100 30 400 7,04 8,72 3,69 4,47 8,72 4,89 6,02

Technische Werte

Schraubengeometrie und Eigenschaften - Basiswerte
d [mm] ø 6 ø 8 ø 10 ø 12

Werte gültig für C24 (rk=350kg/m³)
Achse zu Faser: 90°
Fax,Rk … Gewinde Herausziehen
Fhead,Rk … Kopfdurchziehen
Fv,Rk … Abscheren

Holz-Stahlblech: lef = Gewindelänge b

dk,SK [mm] 12 15 18.5 20

dk,TK [mm] 14 20 25 -

di [mm] 3,9 5,3 6,8 7,0

fax,90,k [N/mm²] 13,0 10,9 11,0 11,2

fhead,Rk,SK [N/mm²] 14,6 12,4 12,2 11,0

fhead,Rk,TK [N/mm²] 16,7 17,6 15,2 -

Ftens,Rk [kN] 13,1 23,3 35,0 42,0

My,Rk [Nmm] 10.700 22.600 33.600 46.900
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Werte für C24 Holz-Holz (TK = Tellerkopf) Holz-Stahlblech (SK = Senkkopf)

ø x L/b
t1,min t1,max Fhead,Rk,TK Fax,Rk FV,Rk,min FV,RK,max Fax,Rk FV,Rk,dünn FV,Rk,dick

[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
10 x 80/50 40 40 - 4,40 3,48 3,48 5,50 4,03 6,21

10 x 100/60 40 40 9,50 6,60 4,47 4,47 6,60 5,18 6,71
10 x 120/80 40 40 9,50 8,80 5,02 5,02 8,80 5,78 7,26
10 x 140/80 40 60 9,50 8,80 5,02 5,78 8,80 5,78 7,26
10 x 160/80 40 80 9,50 8,80 5,02 5,78 8,80 5,78 7,26
10 x 180/100 40 80 9,50 11,0 5,19 5,95 11,0 6,33 7,81
10 x 200/100 40 100 9,50 11,0 5,19 5,95 11,0 6,33 7,81
10 x 220/100 40 120 9,50 11,0 5,19 5,95 11,0 6,33 7,81
10 x 240/100 40 140 9,50 11,0 5,19 5,95 11,0 6,33 7,81
10 x 260/100 40 160 9,50 11,0 5,19 5,95 11,0 6,33 7,81
10 x 280/100 40 180 9,50 11,0 5,19 5,95 11,0 6,33 7,81
10 x 300/100 40 200 9,50 11,0 5,19 5,95 11,0 6,33 7,81
10 x 320/100 40 220 9,50 11,0 5,19 5,95 11,0 6,33 7,81
10 x 340/100 40 240 9,50 11,0 5,19 5,95 11,0 6,33 7,81
10 x 360/100 40 260 9,50 11,0 5,19 5,95 11,0 6,33 7,81

10 x 380/100 40 280 9,50 11,0 5,19 5,95 11,0 6,33 7,81
10 x 400/100 40 300 9,50 11,0 5,19 5,95 11,0 6,33 7,81

vollständige Tabelle als Download verfügbar
10 x 500/100 40 400 9,50 11,0 5,19 5,95 11,0 6,33 7,81

Werte für C24 Holz-Holz (TK = Tellerkopf) Holz-Stahlblech (SK = Senkkopf)

ø x L/b
t1,min t1,max Fhead,Rk,TK Fax,Rk FV,Rk,min FV,RK,max Fax,Rk FV,Rk,dünn FV,Rk,dick

[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
12 x 160/80 80 80 4,40 10,8 5,60 5,60 10,8 7,19 9,06

12 x 180/100 80 80 4,40 13,4 5,60 5,60 13,4 7,86 9,73
12 x 200/100 80 100 4,40 13,4 5,60 5,60 13,4 7,86 9,73
12 x 220/100 80 120 4,40 13,4 5,60 5,60 13,4 7,86 9,73
12 x 240/100 80 140 4,40 13,4 5,60 5,60 13,4 7,86 9,73
12 x 260/100 80 160 4,40 13,4 5,60 5,60 13,4 7,86 9,73
12 x 280/100 80 180 4.40 13.4 5.60 5.60 13.4 7.86 9.73
12 x 300/120 80 180 4,40 16,1 5,60 5,60 16,1 8,53 10,4
12 x 320/120 80 220 4,40 16,1 5,60 5,60 16,1 8,53 10,4
12 x 340/120 80 240 4,40 16,1 5,60 5,60 16,1 8,53 10,4
12 x 360/120 80 260 4,40 16,1 5,60 5,60 16,1 8,53 10,4
12 x 380/120 80 280 4,40 16,1 5,60 5,60 16,1 8,53 10,4
12 x 400/120 80 300 4,40 16,1 5,60 5,60 16,1 8,53 10,4

Geometrie Verbindung Axial Abscheren

↑ Fax,Rk

↓ Fhead,Rk,TK

FV,Rk

Satz- und Druckfehler vorbehalten
Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Planungshilfen, Projekte sind nur durch autorisierte Fachleute durchzuführen.

→
←

→
←
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mit Schmid Schrauben

Ihre Vorteile

Speziell gehärtet
Unsere Schrauben sind zähelastisch mit einem 
Biegewinkel von 45°. Elastisch und doch hochfest.

Statische Werte
Unsere Schrauben verfügen über überdurchschnittlich 
gute Werte damit benötigen Sie weniger Schrauben.

Kontrolle der 
Produktsicherheit
Beginnend beim Rohmaterial bis zum fertigen Produkt. 
Jeder Schritt dokumentiert und nachverfolgbar

Erfahrung
Wir sind spezialisiert auf die Produktion 
von Holzbauschrauben und Sonderteilen 
seit mehr als 175 Jahren.

Technischer Support
Ob mit Berechnungen, Know-How oder Beratung, 
wir sind für Sie da! Technische Unterstützung, 
gemeinsame Produktentwicklung und vieles mehr.

Made in Austria
Wertschöpfung Österreich/Europa

Höchste Qualität
Wir produzieren nach ISO 9.001

Mit Schmid Schrauben profitieren 
Sie von einer Reihe von Vorteilen 
die für uns selbstverständlich sind.

Von den europäischen Quellen, 
zu hohen sozialen und produktions- 
technischen Standards bis zur 
Nachhaltigkeit unserer Produkte 
finden Sie in Schmid Schrauben 
einen verläßlichen Partner.

www.schrauben.at
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Breites Sortiment
Bei uns bekommen Sie eine breite Palette an Lösungen

Der Kunde im Fokus
Jede Sonderdimension, Länge und Durchmesser – 
für jede Anwendung die richtige Lösung.

Ständig verfügbar
Unser Programm ist immer gut verfügbar für Sie.

Sicherheit
Unsere Schrauben erfüllen die europäisch 
technische Zulassung ETA 12/0373.

Kurze Transportwege
sorgen für einen kleinen ökologischer Fussabdruck

Rohstoffe aus Europa
Dadurch sorgen wir für eine durchgängige europäische Wertschöpfung

Nachhaltigkeit
Wir übernehmen Verantwortung 
und produzieren nach ISO 14001 
und ISO 50001.
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©
 S

im
on

in
 –

 W
oo

d 
So

lu
tio

ns
/C

yr
ille

 D
ub

re
ui

l 

G
eprüfte Q

ualität 

M
ade in A

ustria.

aus eigener Produktion. 

Schmid Schrauben Hainfeld GmbH  |  Landstal 10  |  3170 Hainfeld  |  T +43 (0)2764 2652 

F +43 (0)2764 7712  |  E info@schrauben.at  |  www.schrauben.at

RAPID®
Die neue

Holz-Holz   |   Metall-Holz   |   Holz-Beton-Verbund Systeme

Was wir verbinden hält.

SCHMID SCHRAUBEN
Schmid Schrauben zählt mit über 175 Jahren Erfahrung 
in Österreich weltweit zu den Technologieführern in der 
Schraubenproduktion und Befestigungstechnik. 

Technologischer Vorsprung, flexible Produktion, 
kundenindividuelle Verpackung und schnelle Lieferung 
bilden die Kernwerte, für die Schmid Schrauben steht. 

Neben den Eigenmarken RAPID® und StarDrive GPR® 
sowie weiteren Produktlinien entwickelt und produziert 
Schmid Schrauben Sonderanfertigungen mit Schrauben-
längen von bis zu 1.500 mm. 

KLASSE IN MASSE
Egal auf welche Schmid Schraube Sie bauen, Sie bauen 
damit auf einen Hersteller mit Mehrwert: 
Schmid Schrauben ist nach ISO 14001, ISO 9001 und 
ISO 50001 sowie ETA und EN14592 zertifiziert.

QUALITÄT VERBINDET
Führende und verlässlich gefertigte Schraubentechnologie 
schafft Verbindungen, die halten. Auch zwischen Ihnen 
und Ihren Kunden: Dank exzellenter Lieferfähigkeit und 
dem persönlichen Service von Schmid Schrauben.

DER QUALITÄT VERPFLICHTET
Mit der „ETA neu“ endet die gesetzliche Verpflichtung 
zur externen Überwachung der Produktion. Auch wenn 
wir davon überzeugt sind, dass unsere interne Qualitäts-
kontrolle ausgezeichnet funktioniert, wollen wir unseren 
Kunden 100%ige Sicherheit geben und werden uns auch 
weiterhin von einer externen Stelle zusätzlich überprüfen 
lassen.  Aus diesem Grund haben wir mit der Holz- 
forschung Austria eine renommierte Institution gefunden, 
die weiterhin wie gewohnt unsere herausragenden 
Standards überprüft. Ab sofort tragen all unsere Produkte 
daher das „HFA geprüft“ Qualitätssiegel. Damit sind Sie 
sicher technisch einwandfreie Produkte zu erhalten.

Über 175 Jahre Erfahrung in der Produktion von Verbindungsmittel

Was wir verbinden hält.


