
SPAX OUTDOOR FASSADE

SPAX Schieferschraube
Für Fassade und Dach.
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Edelstahl rostfrei A2   1.4567
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Der T-STAR plus Kraftangriff sorgt für eine 
bessere Kraftübertragung und eine einfache 
Führung der Schraube.

Schieferschraube gemäß Regelwerk 
Deutsches Dachdeckerhandwerk
   
Der Spezialflachkopf mit vergrößertem 
Kopfdurchmesser garantiert eine sichere 
Befestigung und hohe Tragfähigkeit.

Die Fräsrippen vergrößern die
Schieferlochung ohne Beschädigung
und gewährleisten ein flächiges
Aufliegen des Schraubenkopfes.

Das Gewinde sorgt dank Gleit- 
beschichtung und optimaler  
Gewindesteigung für schnelles  
Einschrauben bei geringem  
Kraftaufwand.

4CUT und Wellenprofil verringern  
effektiv die Spaltwirkung und 
reduzieren das Einschraubmoment.

Schieferschraube, Spezialflachkopf  
T-STAR plus, Teilgewinde

4CUT, Fräsrippen
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Die Vorteile:

• Ermöglicht präzise Montagen bei anspruchs- 
vollen Dach- und Wandflächen. Der Bruch der 
Schieferplatten wird durch den gut regelbaren 
Schraubenanzug weitestgehend verhindert. 

• Bei federnden Schalungen bietet das  
Schrauben wesentliche Vorteile gegenüber  
der Nagelbefestigung. 

• Leichte Demontierbarkeit und optimal für die 
Verwendung bei Reparaturen.

• Edelstahl rostfrei A2 ist die ideale Wahl für  
den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

• Die Montage der Schieferplatten erfolgt  
stets mit einer Verschraubung durch die 
vorhandenen Lochungen. 

• Zulässig für Deckung auf Holzwerkstoffen  
sowie zementgebundenen Holzspanplatten.
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